Remont i adaptacja na pomieszczenia Sadu trzech kondygnacji budynku biurowego ,, Temida”
61-729 Poznan, ul. Miyriska 16, dz. nr 3/33

1. DANE OGOLNE........cooiiiiiiiiiteiei ettt s et s et en e 3
Przedmiot opracowania 3
Zakres opracowania. 3
Normy zwiazane 3
2. WEWNETRZNA SIEC TELEINFORMATYCZNA LAN......ccooviiiierieeeeeeee e 4
Topologia wewnetrznej sieci teleinformatycznej 4
Topologia potaczen dla instalacji teletechnicznej i elektrycznej w obrebie sal rozpraw 5
Administracja i dokumentacja 6
Odbior i pomiar sieci 6
Wymagania gwarancyjne 7
3. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV ..uuiiiiiiii ettt e e 8
Zadania systemu telewizji dozorowej CCTV. 8
Struktura systemu CCTV 8
Stanowisko podgladu-monitoringu 9
Montaz kamer 9
Okablowanie systemu 9
Wymagania minimalne urzadzeni CCTV 10
Pomiary i testy 11
Obliczenie przestrzeni dyskowej 11
Uruchomienie i przekazanie systemu 12
Szkolenie dla operatoréw i administratorow 13
Dokumentacja powykonawcza 13
Eksploatacja i konserwacja 13
4. SYSTEM SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU SSWIN .....ccoovvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee 13
Koncepcja zabezpieczenia 13
Funkcje systemu 13
Wymagania minimalne gtéwnych urzadzeri SSWiN 14
Bilans energetyczny 14
Obliczanie maksymalnych spadkéw napieé 15
5. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU SKD | REJESTRACJI CZASU PRACY RCP ............. 16
Funkcje systemu 16




Remont i adaptacja na pomieszczenia Sadu trzech kondygnacji budynku biurowego ,, Temida”

61-729 Poznan, ul. Miyriska 16, dz. nr 3/33

Pomiary i testy

18

Dokumentacja powykonawcza

18

18

Uruchomienie i przekazanie systemu

Szkolenie dla operatoréw i administratorow

18

Eksploatacja i konserwacja

18

6. SYSTEM VIDEODOMOFONOWY.......ccoiiiiiiiiiiieieeeeeeeeee

7. SYSTEM SYGNALIZACJII POZARU............cccoooviviriiiieiieieeeeens

Konfiguracja projektowanego systemu

19

Lokalizacja urzadzen i sposob prowadzenia okablowania

19

Matryca sterowan SSP

20

Sprawdzenie i obliczenia techniczne

20

Pobér pradu z centrali, wyznaczenie pojemnos$ci akumulatoréw.

20

Zalecenia zwigzane z eksploatacja systemu

21

8. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY ....ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e

Zakres koniecznych zmian

21

Uruchomienie linii glosnikowych i sprawdzenie DSO

22

Odbior prac systemu DSO

23

23

Konserwacja systemu DSO

9. ZASILANIE REZERWOWE .....cocoivieieieieeeeeeeeeeeeeeeeen e,
10.  WEWNETRZNE TRASY KABLOWE ........cococoovivieiieeeeeeesenennans
11.  UWAGIKONCOWE ..........cooovieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
12.  WYTYCZNE DO OPRACOWANIA BIOZ ......coovoveieeeeeeneeerennans
13. ZALACZNIK NR 1 - MATRYCA STEROWAN SSP

14.  ZESTAWIENIE RYSUNKOW ......ooooiieoeeeeeeeeeeeeeeee e



Remont i adaptacja na pomieszczenia Sadu trzech kondygnacji budynku biurowego ,, Temida”
61-729 Poznan, ul. Miyriska 16, dz. nr 3/33

1. Dane ogo6lne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych wewnatrzbudynkowych
w ramach realizacji zadania ,Remont i adaptacja na pomieszczenia Sadu trzech kondygnacji budynku biurowego
,remida” 61-729 Poznan, ul. Miyiska 16, dz. nr 3/33".

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac $cisle z opracowaniem branzy elektrycznej — tres¢ rysunkow — planéw —
jest wspdlna dla utatwienia koordynacji — szczegoty znajdujg sie w odrebnym opisie branzowym.

Ostateczne rozwigzania oraz szczegdty dotyczace stosowanego osprzetu, urzadzen pomocniczych i dokfadnej
lokalizacji urzadzen nalezy uzgodnic na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem.
Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym
opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma
prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone
zmiany nie mogg pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji po stronie inwestora ani zmienia¢ zatozen
projektu. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z koniecznos$cig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest
do weryfikacji dokumentacji uwzgledniajac technologie wykonania poszczegéinych instalaciji i zgtoszenia wszelkich
niezgodnosci przed rozpoczeciem prac.

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

o Uzgodnienia z Inwestorem

o Podkiady architektoniczne/budowlane obiektu

o Obowigzujace normy i przepisy

o Wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwosci dotyczace zabezpieczenia technicznego sadéw - wdrozenie
systemu RCP i SKD

o Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie produkowanych,
wydane przez producentéw

Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
¢ instalacje teletechniczng wewnetrznej sieci teleinformatycznej LAN
¢ instalacje teletechniczng systemu telewizji dozorowej (CCTV)
o instalacje teletechniczng systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)
o instalacje teletechniczng systemu rejestracji czasu pracy (RCP)
o instalacje teletechniczng systemu kontroli dostepu (SKD)
o instalacje teletechniczng systemu videodomofonowego
o instalacje teletechniczng systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)
o instalacje teletechniczng dzwigkowego systemu ostrzegawczego (DSO)

Normy zwigzane

o BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne

o BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogoine wymagania.

o  BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikaciji przewodowej i bezprzewodowe;.
Ogdlne wymagania i badania.

e PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogélne
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e PN-EN 50173-2:2018-07- Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe

e PN-EN 50174-1:2018-08- Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50174-2:2018-08- Technika informatyczna Instalacja okablowania.
Czes¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

o PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu
-- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

o PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w  zabezpieczeniach
-- Cze4¢ 4: Wytyczne stosowania

o PN-EN 60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen
-- Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemow i komponentow

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, pozycja 351 z pdzniejszymi
zmianami: Dz. U. Nr 178, pozycja 138 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w
sprawie ogfoszenia tekstu jednolitego),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

o Norma PN-EN 50849:2017-04- Systemy elektroakustyczne dla sytuacji awaryjnych

o PKN-CEN/TS 54-14:2018 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwaciji.

Przepisy ogélne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (t.: Dz.U. 2000 Nr109 poz.1126 ze zm.).
Ponadto nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisbw BHP i innych branzowych, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pbzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga:

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie realizacji
zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;.

2. Wewnetrzna sie¢ teleinformatyczna LAN

Topologia wewnetrznej sieci teleinformatycznej

W pomieszczeniach serwerownina 1, 4 i 7 pietrze projektuje sie Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD) jako szafe
rack, do ktorej sprowadzone zostanie okablowanie strukturalne z poszczegoinych pieter budynku oraz
zainstalowane zostang urzadzenia aktywne systeméw LAN, CCTV, SSWiN. Zasilanie listwy zasilajacej w szafach
LPD przewiduije sie z rozdzielnicy lokalnej wg opracowania projektowego branzy elektrycznej. Ze wzgledu na
konieczno$¢ monitorowania zasilania oraz Srodowiska w szafie serwerowej nalezy zastosowac¢ zarzadzalng listwe
zasilajacg z monitoringiem energii i temperatury. Listwa ma zapewnia¢ odczyt obcigzenia dla kazdej fazy
Listwa ma zapewnia¢ zdalny monitoring nastepujacych parametrow:
- Napiecia zasilania [V]

Obcigzenia dla catej listwy [A] mierzone jako true RMS

Poboru mocy czynnej (kW) dla catej listwy

Poboru mocy pozornej (VA) dla catej listwy

Poboru mocy biernej (VAR) dla catej listwy

Zuzycia energii czynnej (kWh) i pozornej (kVAh) dla catej listwy

Wspdtczynnika mocy dla catej listwy

Czestotliwosci (Hz) dla catej listwy

Temperatury i wilgotnosci z podtaczonych czujnikéw zakonczonych wtykiem RJ11 (minimum jeden czujniki
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temp/wilgotnosci) lub czujnikéw otwarcia drzwi, czujnika zalania oraz dymu (po rozbudowie o modut rozszerzajacy
typu Sensor-Box)
Listwa ma zapewnia¢ mozliwos¢ ustawienia nastepujacych progéw alarmowych:

Minimalnego i maksymalnego obcigzenia catej listwy

Minimalnego i maksymalnego napiecia zasilania catej listwy

Minimalnej i maksymalnej temperatury (po podtaczeniu czujnikow)

Minimalnej i maksymalnej wilgotno$ci (po podtaczeniu czujnikdw)
Listwa ma zapewnia¢ alarmy systemowe z czujnikdw warunkdw Srodowiskowych

1x temperatury/wilgotno$ci (po podtaczeniu czujnika bezposrednio do listwy)

W pomieszczeniach budynku przewody okablowania strukturalnego zakonczy¢ gniazdami podtynkowymi i
gniazdami w kasetach podtogowych kat 6A typu RJ45.
Wybor operatora telekomunikacyjnego Swiadczacego ustugi nalezy po stronie Inwestora.

Do przetgcznicy LAN w szafie teleinformatycznej nalezy doprowadzi¢ kable kat.6A, U/UTP, LSHF-FR, B2ca -
sl1a,d1,a1 z poszczegolnych punktdéw logicznych (PL). W okablowaniu poziomym pomiedzy gniazdem i punktem
dystrybucyjnym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla powinna wynosi nie wigcej niz 90m.

Potaczenie pomigdzy szafami teleinformatycznymi wykona¢ okablowaniem $wiattowodowym FO 12 wiéknowy SM
9/125 ym B2ca -s1a,d1,a1, zastosowac standard taczy Swiattowodowych SD Duplex.

Zastosowac szafy o wysokosci 42U, 800x1000 (szer x gt) co umozliwi w nich montaz zasilaczy awaryjnych UPS —
wytyczne dziatu IT Inwestora.

Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych — zalecane dtugo$ci linii.

B C
f—@OEOI’_‘ -]
A ==
\ee~ [E000000000000000000006G]
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentdw kabili.
Maksymalna dtugo$¢: wyliczenie

A nie wiecej nizé m
A+C tacznie 10 m

B 90m

D 100 m

Nalezy szczegodlnie zwrociC uwage na optymalizacje tras kablowych do najdalej potozonych PL, tak aby nie
przekroczy€ limitu dtugosci.

Topologia pofaczen dla instalacji teletechnicznej i elektrycznej w obrebie sal rozpraw

Wg wytycznych Inwestora.

Sala winna posiada¢ podest, a w podescie dwie kasety podiogowe (dwa floorbox'y)- pod stotem sedziowskim oraz
w narozniku sali .

We floorbox'ie pod stotem sedziowskim zamontowa¢ 2xPEL (4 gniazda RJ45) i doprowadzi¢ okablowanie
teleinformatyczne z lokalnego punktu dystrybucyjnego (LPD).

Do floorbox'a w narozniku sali doprowadzi¢:

- Okablowanie od 2 kamer na Scianie/suficie za sktadem sedziowskim

- 2 kable sieciowe do podtaczenia podwieszanego TV + OPS (na Scianie/suficie) oraz kabel zasilajacy. Kabel
zasilajacy typu linka 3x2,5 mm2 pozostawiony na dtugos¢ 1,5 m w floorbox'ie. Bedzie on zarabiany i podigczany do
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UPS znajdujacego sie w Centralnej Jednostce Rejestrujacej (CJR - szafka RACK 18U zawierajaca elementy
systemu nagrywania rozpraw, w tym switch).

- kabel HDMI - od podwieszanego TV. Nalezy zostawi¢ zapas przy podwieszeniu, aby byta mozliwos¢ podigczenia
kabla do gniazda w TV. Po stronie floorbox'a zapas 1,5 m.

- kable do mikrofondéw - po 2 szt. od dwdch taw dla stron, 2 szt. kabel od pulpitu dla $wiadka (poniewaz jest
mikrofon stacjonarny + gniazdo dla mikrofonu przewodowego - przeno$nego), 3 szt. z stotu sedziowskiego. W
sumie 9 kabli z zapasem 1,5 m przy floorbox'ie. Od strony mebli kable z zapasem 1,5 m w matej wers;ji floorbox'éw.
- kabel 2x0,5 mm2 linka do gto$nika na zewnatrz sali rozpraw (zazwyczaj mocowany nad drzwiami) zakonczony w
puszcze podtynkowej. Od strony floorbox'a 1,5 m zapas.

- 3 gniazda zasilania 230 V dla: UPS w CJR, drukarka oraz zapas.

Kable migdzy floorbox'em pod stotem sedziowskim a floorbox'em w narozniku sali:

- kabel 3x2,5 mm2 230V do podtgczenia dwdch przysztych komputerow typu All in One (dalej AlO) oraz
dodatkowego monitora z UPS w CJR. We floorbox'ie pod stotem sedziowskim koriczy sie listwg 3 gniazdowa, we
floorbox'ie w narozniku zapasem 1,5 m do zarobienia wtyczki, do podtaczenia do UPS.

- kabel USB do podiaczenia miedzy komputerem lub w przysziosci AlO przy stole sedziowskim do drukarki
usytuowanej przy CJR. Z dwdéch stron zapas po 2 m. Przy CJR koricowka do drukarki.

- 6 kabli sieciowych. Dwie sztuki po stronie pierwszego florbox'a pod stotem sedziowskim pozostawione na dtugo$é
4-5 m - do zarobienia wtyczkg RJ45 (do przysziego poditaczenia komputeréw AlO). Cztery pozostate skretki po
stronie florbox'a w narozniku dtugo$¢ umozliwiajaca zarobienie i podtaczenie do gniazd LAN, 1,5 m zapasu.

Kabel miedzy podwieszanym TV a floorbox'em pod stotem sedziowskim:

- kabel HDMI - od podwieszanego TV. nalezy zostawi¢ zapas przy podwieszeniu, aby byta mozliwo$¢ podtaczenia
kabla do gniazda w TV. Po stronie floorbox'a pod stotem sedziowskim pozostawi¢ zapas 4-5 m tak aby mozliwe
bytg podtaczenie komputera protokolanta lub sedziego (AIO) .

Kable przed salg rozpraw - dla kazdej sali

- kabel sieciowy bezposrednio z lokalnego punktu dystrybucyjnego pietra do podtaczenia wokandy elektroniczne;.
Na chwile obecng zawinigty w zamykanej puszcze podtynkowej. W przysztosci puszke przykryje wokanda. Zapas
kabla wystajacy z puszki 1 metr, do zarobienia wtykiem RJ 45

- kabel zasilajacy dla wokandy, tez schowany w zamykanej w puszcze podtynkowej zakoriczony ztaczkg WAGO.
UWAGA - kabel ten musi i§¢ bezposrednio z lokalnego punktu dystrybucyjnego gdzie bedzie zainstalowany
bezpiecznik, ktdry bedzie mozna roztaczy¢ w czasie instalacji wokandy lub jej braku (przed zakupem).
Analogicznie jak wyzej w przysztosci puszke zakryje wokanda.

Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposdb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do
dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiarow toréw sygnatowych.

Odbior i pomiar sieci

e Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancii
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacie wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢
parametréw z wymaganiami norm Klasy Ea / Kategorii 6A wg obowigzujacych norm.

e W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy speti¢ nastepujgce warunki:

- Wykona¢ komplet pomiardw — opis pomiaréw cze$ci miedzianej i $wiattowodowe;j.

o Wydajno$¢ torow transmisyjnych zbudowanych w oparciu o komponenty kat. 6A wedtug norm EN50173,
1ISO11801, ANSI/TIA-568 nalezy okresli¢ stosujac wasciwa konfiguracje pomiarowa.

o \Wydajno$¢ toru kablowego zakoriczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urzadzeniu dystrybucyjnym,
ztaczem w formie gniazda oraz na drugim korcu, przy urzadzeniu koicowym, ztaczem w formie wtyku,
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nalezy okresli¢ stosujac konfiguracie Modular Plug Terminated Link (MPTL) stosujac limity wydajnosci
klasy E wedtug norm EN50173, ISO11801 lub limity wydajnosci kat. 6 wedtug norm ANSI/TIA-568.
Wydajnos¢ toru kablowego zakonczonego w punkcie dystrybucyjnym, przy urzadzeniu dystrybucyjnym,
oraz na drugim koncu, przy urzadzeniu koncowym, ztagczem w formie gniazda, nalezy okre$li¢ stosujac
konfiguracie Permanent Link (PL) stosujgc limity wydajno$ci klasy D/E/EA wedtug norm EN50173,
1SO11801.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi charakteryzowac¢ sie przynajmniej IV klasg
doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800,
PSIBER - WireXpert).
W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej facza statego (ang.
,Permanent Link") — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego
Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig klasy EA specyfikowanej wg. ISO/IEC11801 lub EN50173.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

o Attenuation - (Insertion Loss)
NEXT - Near-End X-Talk
ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;
PS NEXT - PowerSum NEXT
PS ACR-N - PowerSum ACR-N
ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT — Equal Level FEXT
PS ACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

o RL-Return Loss
Proponowane urzadzenia to mierniki firmy: SOFTING model WireXpert 4500 lub 500 z odpowiednim
zestawem pomiarowym o numerze katalogowym 228179, 228153, 228154, 228162, 228080; FLUKE
model DSX-8000 lub DSX-5000 wraz z odpowiednim zestawem pomiarowym 0 numerze katalogowym
DSX-PC5E, DSX-PC6.
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wielkos¢ marginesu (inaczej zapasu, .
réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla
kazdej mierzonej wielko$ci).
Zastosowac sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

O O O 0O O O

Wymagania gwarancyjne

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci
elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej.

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje
instalacji kategorii 6A i po pozytywnie zakorczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.
Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuije:

o Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania
Strukturalnego bedg wolne od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich
prawidtowego montazu i eksploatacii.

o Gwarancje wydajnosci Parametry facza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego beda spetnia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN
50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla klasy wydajnosci, dla ktdrej tacze byto
zaprojektowane.

o Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z gory
poszczegolnych protokotow transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika.
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatow
w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE,
ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o aktualne normy
ISO/IEC 11801, EN 50173 , PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.



Remont i adaptacja na pomieszczenia Sadu trzech kondygnacji budynku biurowego ,, Temida”
61-729 Poznan, ul. Miyriska 16, dz. nr 3/33

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwaranciji.

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta
okablowania wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalaci.

Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego
Instalatora oraz termindw rozpoczecia i zakonczenia instalacji.

Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli instalacji podczas jej realizacji, jak réwniez po jej
zakonczeniu.

Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

o Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy
instalacji oraz projekty punktow dystrybucyjnych (szaf).

o Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.

o Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych faczy statych lub kanatow (Permanent Link)
oraz wyniki pomiaréw ttumienia toréw Swiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujacych
norm ISO/IEC 11801 lub EN 50173-1. Pomiary $wiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwoch
oknach, w dwéch kierunkach, nalezy wykona¢ przynajmniej pomiar ttumiennosci kanatu.

o Zalgczyé nalezy aktualne Swiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiarow.

Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.fit, .fcm, .dat, .mdb itp.).

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonuje
niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po czym ustalany jest termin kontroli sieci
(kontrola ta moze by¢ odptatna).

Po potwierdzeniu witasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie
nieodptatnie Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci
certyfikatu.

Dokumentacja powykonawcza ma zawiera¢

o Raporty z pomiarow dynamicznych okablowania, rzeczywiste trasy prowadzenia kabli
transmisyjnych poziomych, oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach
krosowych,

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i
przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu)
bezptatnej gwarancji.

3. System telewizji dozorowej CCTV

Zadania systemu telewizji dozorowej CCTV

System telewizji dozorowej CCTV projektuje sie dla kluczowych miejsc wewnatrz budynku.

Zadaniem systemu telewizji dozorowej jest kontrolowanie i obserwacja wyznaczonych chronionych stref w celu
zapewnienia bezpieczenstwa na obiekcie, zapobiezenia nieprzewidzianym sytuacjom, odpowiednie szybkie
reagowanie w przypadku zaistnienia aktow bezprawnej ingerencji oraz archiwizacja obrazu do celéw analizy
zaistniatych zdarzen.

Specyfika obiektu stwarza szereg zagrozen dla jego funkcjonowania.

Najwazniejsze z nich to:

- wlamania w celu rabunkowym;

- sabotaz — zaktécenie funkcjonowania;

- zagrozenie zdrowia lub zycia 0sob przebywajacych na obiekcie;

- zagrozenie pozarowe,

Struktura systemu CCTV

System CCTV IP oparty o kolorowe kamery. Okablowanie systemu w topologii gwiazdy. Sygnat z kamer kodowany
protokotem IP transmitowany do serwera wizyjnego.
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System podzielony na cztery czesci:

- Przechwytywanie obrazow — za po$rednictwem kamery

- Rejestracja obrazéw — za posrednictwem rejestratora

- Archiwizacja obrazow - za po$rednictwem dyskow o odpowiedniej pojemnosci
- Podglad - stanowisko operatora(éw)

- Zarzadzenie systemem - stanowisko operatora(éw)

Stanowisko podgladu-monitoringu

Dla projektowanego obiektu przewidziano jedno stanowisko podgladu-monitoringu - miejsce lokalizacji uzgodni¢
na roboczo z Inwestorem. Stacja podgladu bedzie sktada¢ sie z komputera/rejestratora wraz z monitorem.

W szafach teleinformatycznyach (LPD — Lokalny Punkt Dystrybucyjny) nalezy rozszy¢ okablowania od kamer oraz
zamontowac rejestrator.

Zdalny podglad i zarzadzanie odbywac si¢ bedzie za posrednictwem oprogramowania zabezpieczonego loginem
i hastem uprawnionego uzytkownika systemu.

Dodatkowo bedzie mozliwo$¢ przegladania zdarzen na dowolnym standardowym zestawie komputerowym przez
osobe posiadajace uprawnienia w systemie z poziomu przegladarki internetowe;j .

Montaz kamer

Kamery nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na zatgczonych rzutach. Na zewnatrz kamery nalezy
zamontowac na elewacji budynku na wysoko$ci ponizej zadaszen nad wejsciami. Obudowy kamer zewnetrznych
nalezy pomalowa¢ na kolor $ciany — doktadny kolor nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Architektem
i Inwestorem. Miejsce wyprowadzenia okablowania i lokalizacje kamer (Sciana/sufit) przed docelowym miejscem
montazu zweryfikowa¢ na roboczo w konsultacji z Inwestorem na podstawie przedstawionego prébnego obrazu
Z kamery.

Okablowanie systemu

Zgodnie z zatozeniami kamery systemu telewizji dozorowej bedg dziataé w technologii IP i bedg zasilane po
skretce komputerowej w systemie PoE. Ze wzgledu na niewielkie odlegtosci okablowania do kamer nie
przekraczajgce 90,0 m okablowanie tych kamer CCTV sprowadzi¢ do rejestratora w szafie 19" GPD
Zlokalizowanej w serwerowni.
Najwazniejsze cechy PoE:

e transmisja zasilania i danych poprzez jeden przew6d zmniejsza koszty okablowania i instalacji

e gwarantowany minimalny zasieg 100m przy uzyciu odpowiedniego okablowania

e wysokie bezpieczenstwo dzigki transmisji niskim napieciem oraz procedurom badania tacza i urzadzenia

o zabezpieczenia przed podigczeniem napiecia do urzadzen niezgodnych ze standardem

o fatwosc instalacii

o wsteczna kompatybilnos¢ ze starszymi wersjami

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, zaréwno od strony wtyku przy kamerze
jak i od strony szafy teleinformatycznej. Powykonawczo nalezy sporzadzic dokumentacje instalacji kablowej
uwzgledniajgc wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
przytaczeniowych w pomieszczeniach.

Do dokumentaciji powykonawczej nalezy dotgczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

Zakanczajac kable na patchpanelach i w gniazdach nalezy rozszy¢  wedlug sekwencji 568B.
W szafie teletechnicznej pozostawi¢ okoto 1 m zapasu kabla.

Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczenia (pod katem 90) powinny tagodnie skrecaé (minimalny
promien skretu = 4 Srednice kabla).
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Kable, na catej dugosci powinny by¢ wolne od sztukowan, zgniecen, nacie¢ lub zataman.
Instalujac kable nalezy zawsze sprawdzi¢ czy nie sg naprezone na koricach i na catym swoim przebiegu.
Skretka powinna by¢ prowadzona tak, aby zachowane byly nastepujace odlegtosci minimaine:

-0,3 m od o$wietlen zasilanych wysoko-napigciowo

-0,6 m od linii zasilania 0 mocy 5kVA lub wyzszej

-1,0 m od transformatoréw i silnikow
taczna dtugoSC kabli krosujacych i przytaczeniowych nie powinna przekracza¢ 10m, przy dlugosci kabli
krosujacych nie wieksze niz 6 m.
Zadne rozdzielanie par na dwa kanaly komunikacyjne nie  moze byé  dokonywane
w infrastrukturze okablowania. Wszystkie adaptacje polegajace na wspdtdzielonym wykorzystaniu kanatu
transmisyjnego musza by¢ zrobione poza infrastrukturg statg systemu okablowania.

Wymagania minimalne urzadzen CCTV

Kamera wewnetrzna

Typ kamery Koputkowa

Przetwornik obrazu1/2.7

Rozdzielczo$¢ (px) SMpix

Kompresja wideoH.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

llos¢ strumieni wideo4

Funkcja Dzien / Noc Automatyczny ICR

Obiektyw 2.8 mm

Czutos¢ (Lux)Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Promiennik podczerwieni 40m

Zasilanie 12V DC & PoE (802.3af)

Pobor mocy (W) 8.5W

Obstuga zdarzen Alarm sabotazu wideo, Detekcja ruchu, Klasyfikacja celdéw ludzi i pojazdéw
Temperatura pracy (st C) -30°C...60°C

Rejestrator

Obstuga zapisu 64 kanatéw wideo

Obstuga podgladu na zywo, zapisu przechowywania, odtwarzania dla rozdzielczosci do 32 Mpx
Wydajno$¢ zapisu: maks. 400 Mbps

16 slotéw na dyski twarde SATA (maksymalnie 14TB na dysk)

Obstuga limitdw dyskow twardych i trybdéw grupowych, mozliwos¢ przypisania innej pojemnoéci dla réznych
kanatéw

Zapis w trybach RAID: 0, 1, 5, 6, 10

1 wyjscie HDMI_1 o rozdzielczo$ci 8K

1 wyjécie HDMI_2 o rozdzielczosci 4K (maks. FullHD gdy wyjscie HDMI_1 pracuje w 8K)
Obstuga kompresji H.265+ / H.265 / H.264+ | H.264

Technologia ANR

2 interfejsy sieciowe LAN (RJ45 10/100/1000 Mbps)

16 wejs¢ / 9 wyjs¢ alarmowych

Tryby nagrywania: Reczny, detekcja ruchu, harmonogram

Switch gigabitowy

Interfejs 24 porty RJ45 PoE 802at/af 10/100/1000Mbps, Auto MDI/MDX, 4 porty SFP 1000 Mbps
Klasyfikacja Przetacznik dostepowy warstwy 2

Moc zasilacza PoE 370 W

Matryca przetaczajgca 56 Gb/s

Przepustowos¢ 41.66 Mp/s

Bufor pakietéw 1.5 MB

llos¢ Interfejséw VLAN (IP) 16

Taktowanie procesora 800 MHz

Pamie¢ FLASH 32 MB
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Pamieg¢ RAM 256 MB

Kontrola Ruchu IEEE 802.3x Full duplex & Flow control, 802.1Q VLANSs, Port-based VLAN, Protocol-based
VLAN, IP

Routing Routing statyczny IPv4 / IPv6

Warstwa 3 IPv6 [Pv4/IPv6 Dual Protocol Stack, IPv6 address

Zarzadzanie Port konsolowy RS-232 (RJ45), GUI (Web), Telnet, SNMP v1/i2civ3, TFTP/FTP, Kopia
zapasowa konfiguracji oraz jej przywracanie, Wielopoziomowy CLI, DHCP Client/Relay/Server, DHCP relay per
VLAN,

Temperatura pracy 0°C~50°C

Wilgotnosé 10% - 90% (bez kondensacji)

Chtodzenie Aktywne

Zasilanie 230V DC

MonitorLED
Proporcje ekranu: 16:9
Typ matrycy: LED
Rozdzielczosé: 1920 x 1080
Liczba wyswietlanych koloréw: 16,7 min
Czas reakcji matrycy: 8 ms
Jasno$¢: 300 cd/m2
Kontrast: 1400:1
Kat widzenia:  (H)178° x (V)178°
Wejscia sygnatow
Wejscia HDMI: 1
Wejécia VGA: 1
Wejscia audio: 1

Parametry elektryczne
Zasilanie: 100..240 V AC
Czas pracy: 2417
Wilgotnos¢ pracy: 20..85% (bez kondensacii)

Temperatura pracy: 0.40°C

Pomiary i testy
W zwigzku z budowg okablowania wizyjnego i zasilajgcego na bazie sieci strukturalnej pomiary tej sieci nalezy
wykonac zgodnie z wytycznymi jak dla instalacji strukturalnej
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace testy:
o Test poprawno$ci wykonania potaczen.
o Test poprawnosci wykonania okablowania.
o Test pracy systemu w poszczegdlnych strefach.

Obliczenie przestrzeni dyskowej

Obliczenia pojemnosci dysku dla CCTV przy zatozeniu 25kl/s, nagrywanie 24h, archiwizacja 90 dni
— przyjeto dysk 10TB

1
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. I
|~ Disk Calculator i
+ Add Streaming il Clear All
NO. Channels  Compression i Max FrameRate FrameRate Audio Bitrate/Cl
| r—
i1 | 29 — l H.265 v Environment--¥ 5MP 25 ‘ 25 v, I ; ‘ [4096
Total 29 116.00 Mbps
Disk Requirement Recording day RAID Calculator
Recording Day 90 - ? Request Capacity: 107.53TB
RAID Calculator

This RAID calculator computes array characteristics given the disk capacity, the number of disks,
and the array type. Supported RAID levels are RAID 0, RAID 1, RAID1E, RAID 10 (1+0), RAID
5/50/5E/5EE, RAID 6/60.

Input - enter your RAID parameters here

Number of disks |12 |

Single disk size, TB |10 |

RAID type [RAID 5 (Parity) v]
| Calculate
Results
Capacity 1107TB
Speed gain 11x read speed, no write speed gain

Fault tolerance 1-drive failure

Uruchomienie i przekazanie systemu

Po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie z wymaganiami Inwestora
nalezy wykonac ponizsze proby systemu i jego elementow:

- sprawdzi¢ jakos¢ obrazu prezentowanego na monitorach. Kontrole wykona¢ dla wszystkich kamer w réznych
warunkach o$wietlenia (dzief/noc).

- sprawdzi€ tryby wyswietlania na monitorach

12
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Szkolenie dla operatoréw i administratoréw

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szkolenia dla administratoréw i uzytkownikow
systemu monitoringu wizyjnego u w zakresie:

- dla administratorow catos¢ funkcjonowania systemu: obstuge aplikacji, systemowych i sieciowych.

- dla uzytkownikéw szkolenie w zakresie obstugi i uzytkowania systemu.

Dokumentacja powykonawcza

Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykona¢ i przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje
powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

- opis systemu, ustawien wszystkich parametréw urzadzen systemu,

- schematy szczegoGtowe systemu,

- zestawienia zainstalowanych urzadzen, z podaniem producenta, symboli urzadzen i ilosci,

- instrukcje obstugi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe,

- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty i oryginalne no$niki danych,

- gwarancjg na system.

Eksploatacja i konserwacja

Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy, napiecia
zasilania, oraz przeprowadzeniem badan okresowych. Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez
Zaktad Serwisowy, ktéremu uzytkownik zlecit konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢
bezzwlocznie zgtaszane Serwisowi.

4. System sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN

Koncepcja zabezpieczenia

Z uwagi na poziom zagrozen, warto$¢ materialng oraz przeznaczenia obiektu koniecznym jest zastosowanie
szeregu Srodkdéw technicznych zapobiegajacych skutkom zagrozen, pozwalajacych na niezaktocone
funkcjonowanie obiektu.

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych systemow technicznej ochrony:

- System sygnalizacji wtamania i napadu wyposazony w daulne czujki ruchu - metoda detekcji: PIR + MW ;

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie budynku uniemozliwiajgce wtargniecie oséb niepowotanych z zewnatrz (poza
godzinami funkcjonowania budynku) w celu kradziezy, przejecia lub nieautoryzowanego dostepu do danych, badz
zaktdcenia mozliwo$ci dostepu do nich czy tez zniszczenia mienia.

Funkcje systemu

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu umozliwia zabezpieczenie pomieszczen, ograniczenie poruszania si¢
0s06b obcych po obiekcie.

Wewnatrz budynku przewidziano zastosowanie czujek podczerwieni, ktérych zadziatanie jest sygnalizowane za
pomocg sygnalizatora akustyczno-optycznego umieszczonego na zewnatrz budynku. Powyzszg funkcje zwigzang
z nadzorowaniem stanu czujek podczerwieni (stan czuwania/stan alarmu) bedzie realizowa¢ centrala alarmowa.
Centrala systemu alarmowego za posrednictwem manipulatora klawiszowego, umozliwia zazbrajanie/rozbrajanie
obszaréw zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

Przy wyjsciu z obiektu zamontowa¢ manipulator klawiszowy umozliwiajacy zazbrojenie systemu alarmowego
podczas nieuzytkowania obiektu i rozbrojenie systemu przed uzytkowaniem czesci budynku - portiernia. Centrala
musi by¢ wyposazona w modut komunikacyjny Ethernet (mozliwo$¢ konfiguracji poprzez sie¢ LAN).
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Wymagania minimalne gtéwnych urzadzen SSWiN

Centrala alarmowa

obstuga do 128 wej$¢ z mozliwoscig programowania rezystanciji parametrycznej oraz obstuga linii 3EOL
mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

rozbudowa do 128 programowalnych wyj$¢

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutow rozszerzen

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania
sterowanie systemem: manipulatory LCD, klawiatury strefowe, piloty, karty zblizeniowe, aplikacja mobilna
64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;j

pamiec 22527 zdarzen z funkcjg wydruku

port USB do programowania za pomocg PC

zgodnos¢ z EN 50131 Grade 3

Manipulator klawiszowy

pod$wietlenie klawiatury i wy$wietlacza

diody LED informujace o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty faczno$ci z centralg

zgodnos¢ z EN 50131 Grade 3

Czujka ruchu

-metoda detekgji: PIR + MW, cyfrowy algorytm detekcji ruchu
-zasieg detekcji: 15x20m, kat widzenia: 90° regulacja czutosci
-cyfrowa kompensacja temperatury

-cyfrowy filtr sygnatow odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniajacy odporno$é na zaktécenia
-wbudowane rezystory parametryczne (2EOL)

-ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy

-mozliwo$¢ wymiany soczewki

-wykrywalna predko$¢ ruchu: 0.3 ~ 3m/s

-zasilanie: DC 12V, temperatura pracy: -10°C~55°C
zgodnos¢ z EN 50131 Grade 2

Sygnalizator akustyczny

sygnalizacja: akustyczna

optyczna: diody LED

zabezpieczenie antysabotazowe: przed otwarciem, przed oderwaniem od podtoza
mozliwos¢ wyboru sygnatu alarmowe - 4 sygnaty akustyczne

regulacja gtoSnosci

mozliwo$¢ zamontowania akumulatora kwasowo-ofowiowego 12V/2.3Ah
mozliwo$¢ ograniczenia czasu trwania sygnalizacji akustycznej

zgodno$¢ z EN 50131 Grade 2.

Bilans energetyczny

Dla stopnia zabezpieczenia GRADE2 przyjeto rodzaj zasilania typ A: zasilanie sieciowe + tadowalne akumulatory,
czas czuwania alarmu 12h, dozoru 15 minut
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Pojemnos$¢ akumulatora Cyin=1,25x(T1x Ip + Tox I,)

T; - czas pracy w dozorze:

T, - czas pracy w alarmie:

I - pobdr pradu w dozorze:

I, - pobor pradu w alarmie:

Cumiy - minimalna pojemnos¢ akumulatora:

12,00 godz.
0,25 godz.
wg. obl. mA
wg. obl. mA
wg. obl. Ah

Zasilacz w obudowie centrali CA. Miejsce w obudowie centrali na akumulator Ah.

Obliczanie maksymalnych spadkéw napigé

Obliczanie spadkéw napie¢ dotyczy zasilania:

Pobor Pobor Ilosé Pojemnos$¢ | Maks. pobér
LP Nazwa urzadzenia w czuwaniu | w alarmie | sztuk | akumulatora pradu
mA mA Ah (12h) A
1 [Centrala - jak INTEGRA 128 149 337 1 2,34 0,34
2 |Manipulator klawiszowy jak INT-KLCD-GR 33 151 1 0,54 0,15
3 |Czujka ruchu - jak Slim Dual 10 25 1 0,16 0,03
4 |[Modut komunikacji - jak ETHM-PLUS 70 80 1 1,08 0,08
5 |Modut komunikacji - jak INT-GSM LTE 110 450 1 1,79 0,45
6 |Sygnalizator - jak SP-6500 R 30 600 1 0,64 0,60
Wymagana min. pojemnos$¢ akumulatora [Ah] 6,54 1,64
Zasilacz w obudowie Ekspanderéw. Miejsce w obudowie centrali na akumulator Ah.
Pobér Pobér Ilosc Pojemnos$¢ | Maks. pobor
LP Nazwa urzadzenia w czuwaniu | w alarmie | sztuk | akumulatora pradu
mA mA Ah (12h) A
1 |Ekspander jak INT-E 35 80 2 1,10 0,16
2 |Czujka ruchu - jak Slim Dual 10 25 15 2,37 0,38
Wymagana min. pojemnos¢ akumulatora [Ah] 3,47 0,54

urzadzenia najbardziej oddalonego od centrali alarmowej (czujka ruchu na 7 pietrze)

Przyjmujac, ze maksymalny spadek napiecia pomiedzy CA a urzadzeniem wynosi 3V (AU =12V
+_15%= 1,8 V) mozna wyznaczy¢ graniczng odlegtos¢ postugujac sie wzorem.

gdzie:

AU*y*S
[ ——
2%
AU —dopuszczalny spadek napiecia (1.8V)
Y - konduktywnos¢ miedzi — 56
S - przekroj zyt zasilajgcych — mr? -0,28 mm2 (Jzyty=0,6mm)
I

- prad pobierany przez urzadzenie (25mA)

Wyliczona graniczna odlegto$¢ to 570 m. Odlegto$c¢ ta nie jest przekroczona.
- urzadzenia pobierajacego najwiekszy prad (sygnalizator akustyczno-optyczny).
Przyjmujac, ze maksymalny spadek napiecia pomigdzy CA a urzadzeniem nie moze przekraczac
1,2V (AU=% 10%Uzas) mozna wyznaczy¢ graniczng odlegto$¢ postugujac sie wzorem.

gdzie:

AU*y*S
[ —
2%
AU —dopuszczalny spadek napigcia (1,2 V)
Y - konduktywnos¢ miedzi — 56
S - przekrdj zyt zasilajacych — mr? -0,28 mm2 (Jzyty=0,6mm)

| - prad pobierany przez urzadzenie (600mA)

Wyliczona graniczna odlegtos¢ to 15,82 m. W zadnym fragmencie systemu ta odlegto$¢ nie jest
przekroczona.
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5. System kontroli dostepu SKD i rejestracji czasu pracy RCP

Funkcje systemu

Z uwagi na poziom zagrozen, warto$¢ materialng oraz szczegdlne przeznaczenia obiektu koniecznym jest
zastosowanie $rodkéw technicznych zapobiegajacych skutkom zagrozen, pozwalajacych na niezakidcone
funkcjonowanie obiektu w postaci systemu technicznej ochrony - System Kontroli Dostepu.
Wg wytycznych Inwestora, dwustronna kontrola dostepu ma by¢ zastosowana tylko dla pomieszczer serwerowni
a w pozostatych pomieszczeniach jednostronna kontrola dostepu.

System Kontroli Dostepu umozliwia zabezpieczenie pomieszczen, ograniczenie poruszania sie 0sob obcych po
obiekcie. System pozwala na monitorowanie (komputerowe oprogramowanie) kto przebywat w danym
pomieszczeniu i przez jak dtugi okres czasu (kontrola dwustronna) oraz ma mozliwo$¢ powiadamiania o prébie
nieautoryzowanego wejcia (wtargniecia). Czytniki systemu kontroli dostepu bedg wspdtpracowaé z urzadzeniem
wykonawczym typu zwora magnetyczna,/elektrozaczep i z kontrolerami ograniczajac poruszanie sie 0séb obcych
po obiekcie. Moduty zbierania danych - kontrolery drzwi - podiaczy¢ do budynkowej sieci LAN, sprowadzajac
okablowanie LAN od poszczegélnych kontrolerow do lokalnej szafy teleinformatycznej budynku. Zastosowany
system SKD bedzie dziatat w oparciu o czytniki kart zblizeniowych/kod PIN montowane przed wejsciem do
chronionego pomieszczenia/obszaru. Celem uzyskania dostepu do pomieszczenia uzytkownik musi postuzy¢ sie
kartg lub kodem PIN. Kontrolowane drzwi nalezy wyposazy¢ w zwory magnetyczne/elektrozaczepy oraz czujniki
sygnalizujgce niedomkniecie drzwi. Powyzsze dane bedg rejestrowane i archiwizowane w postaci logéw celem
zagwarantowania petnej rozliczalnoéci zdarzen. Celem zapewnienia bezpieczeristwa oséb przebywajacych
wewnatrz pomieszczen (mozliwo$¢ wyjscia z pomieszczenia w przypadku awarii systemu) zastosowane zostang
przyciski wyjscia oraz wyjScia ewakuacyjnego, przerywajace obwod zasilania zwory/elektrozaczepu. Jeden
kontroler musi obstugiwa¢ maksymalnie jedno przejécie bez wzgledu na to czy jest to przejscie jedno (jeden
czytnik) czy dwustronnie kontrolowane (dwa czytniki). Kontrolery montowa¢ od strony wewnetrznej pomieszczenia
do ktorego ograniczajg dostep, drzwi danego pomieszczenia wyposazy¢ w samozamykacz.

SKD powinien zapewni¢ realizacje funkcji antypassback. Obszary kontrolowane, dla ktérych wigczona bedzie
funkcja antypassback musza posiada¢ zdefiniowane czytniki wyjécia. Uzytkownicy opuszczajacy obszar
kontrolowany ma obowigzek uzycia karty. Ponowne wejScie do obszaru kontrolowanego bez uprzedniego
zarejestrowania wyjscia nie bedzie mozliwe.

Kazdy kontroler wyposazy¢ w radiolinie umozliwiajaca zdalne otwarcie danego przejécia przez osobe posiadajaca
pilot.

System SKD przygotowaC do wykorzystania w przysztoSci  czytnikéw biometrycznych poprzez pozostawienie
zapasu okablowania w puszce podtynkowej w poblizy czytnika SKD (do podtaczenia czytnika biometrycznego)
oraz miejsca w obudowie kontrolera na instalacje mini switcha zapewniajacego bezposrednig komunikacje czytnika
biometrycznego z siecig LAN ( z wytaczeniem kontrolera).

W budynku nalezy zastosowac system Rejestracji Czasu Pracy stuzacy do rejestracii, analizy i rozliczania czasu
pracy/przebywania pracownikéw sadu.

Rejestracja rozpoczecia oraz zakorczenia pracy/przebywania dokonywana jest w sposdb elektroniczny poprzez
zalogowanie sig na terminalu RCP z uzyciem karty zblizeniowe;.

Poprzez urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej i po zainstalowaniu oprogramowania zarzadzajacego na
komputerze mozliwe bedzie dokonywanie odczytdw zwigzanych z czasem przebywania w budynkéw o0sdb
posiadajgcych i uzywajacych karty zblizeniowe.

Na podstawie historii logowan odczytanych z rejestratorow program dokonuje analizy obecnosci oraz wyliczenia
catkowitego przepracowanego czasu (czasu przebywania) wraz z wyszczegolnieniem okreséw sktadowych takich
jak nadgodziny, praca w godzinach nocnych, delegacje, urlopy itp.

Funkcjonalno$¢ systemu RCP w zakresie ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy zostanie zaimplementowana
do Zintegrowanego Systemu Rachunkowo Kadrowego (ZSRK) a co za tym idzie wymiana danych bedzie
nastepowata pomiedzy kontrolerem RCP i ZSRK za posrednictwem szyny danych. Kontroler RCP podtaczyé¢ do
budynkowej sieci LAN, sprowadzajgc okablowanie LAN od poszczegdlnych kontroleréw do lokalnej szafy
teleinformatycznej budynku.

Ze wzgledu na zachowanie integralnosci z obecnie uzytkowanym przez Inwestora systemem SKD i RCP
podstawowym urzadzeniem systemu bedzie strefowy kontroler dostepu MC16. Przesytanie ustawien do
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kontrolerow jest realizowane w tle i nie zatrzymuje biezacej pracy systemu. Czas przesytania ustawien zwykle nie
przekracza 1 minuty na kazdy tysigc aktywnych uzytkownikéw systemu. Po zakorczeniu przesytania nastepuje
przetaczenie systemu na nowe ustawienia, w trakcie, ktérego system wstrzymuje prace na kilka sekund.

System umozliwia zarzadzanie uzytkownikami w trybie online. W trybie tym, aktualizacja danych uzytkownika
nastepuje natychmiast po wykonaniu zmian w bazie danych systemu. Przesytanie zaktualizowanych danych
uzytkownika nie zatrzymuje dziatania systemu i zwykle zajmuije kilka sekund. Zdarzenia zarejestrowane w systemie
sq na biezaco pobierane z kontroleréw i zapisywane w bazie danych systemu. Pobieranie zdarzen nastepuje
automatycznie przez serwer komunikacyjny systemu i nie wymaga dziatania aplikacji zarzadzajacej systemem.

W przypadku braku potaczenia z serwerem komunikacyjnym, kontrolery zapisujg zdarzenia w swoich
wewnetrznych buforach pamieci.

Kontroler udostepnia zaawansowany, a jednoczesnie bardzo wydajny sposéb zarzadzania uzytkownikami systemu
oraz ksztattowania ich uprawnien. Proces konfiguracji kontroleréw systemu jest realizowany wspétbieznie, a ilo$¢
kontrolerow w systemie nie wptywa na czas jego konfiguracii, ktory zwykle koniczy sie przed uptywem 1 minuty.
Kontroler zarzadzany jest z aplikacji narzedziowej, ktéra umozliwia wspdtprace z serwerowg bazg danych Microsoft
SQL Server oraz darmowg bazg plikowg Microsoft SQL Server Compact. Zarzadzanie systemem moze by¢
realizowane z poziomu wielu stacji roboczych z programem narzedziowym VISO ST (dla SKD), Viso Ex ( dla RCP)
lub réwnowaznym i przez operatoréw o réznym poziomie uprawnien. System RACS 5 lub réwnowazny udostepnia
serwer integracji programowej umozliwiajacy swobodny dostep do logu zdarzen systemu jak i zarzagdzanie jego
uzytkownikami. Komunikacja z komputerem zarzadzajacym jest realizowana za po$rednictwem sieci LAN/WAN z
protokotem szyfrowanym metodg AES128 CBC.

Bezpieczenstwo w systemie
System oferuje wysoki, wielopoziomowy system bezpieczenistwa, na ktéry sktadajq sie:

e Zastosowanie kart standardu MIFARE® z programowalnym numerem zapisanym w szyfrowanych
sektorach karty (SSN - Secure Sector Number).

e Obstuga kart MIFARE® DESFire® i MIFARE Plus® oraz technologii mobilnej NFC/BLE.

e Ziozone Tryby logowania wymagajace uzycia kombinacji identyfikatoréw (np. karta + PIN).
Komunikacja w sieci LAN/WAN szyfrowana metodgq AES128 z dynamicznie zmienianym kluczem
szyfrujgcym (CBC).

o Szyfrowana komunikacja z terminalami dostepu i ekspanderami dotgczonymi do magistrali RS485
z wykorzystaniem protokotu EPSO 3 lub rGwnowaznego.

e Autoryzacja zewnetrzna system umozliwia uzaleznienie zgody na dostep na konkretnym punkcie
logowania od decyzji zewnetrznej. Decyzja ta moze by¢ wydana przez operatora monitorujacego system
VISO ST lub réwnowazny lub z poziomu dedykowanego do tego celu punktu logowania (czytnika).

Rejestracja zdarzen

Zdarzenia, ktore wystapity w systemie sg na biezaco Sciggane z kontroleréw i zapisywane w bazie danych
systemu. Proces $ciggania jest realizowany przez Serwer komunikacyjny, ktory jest ustugg systemu operacyjnego
Windows i nie wymaga uruchomienia programu narzedziowego zarzadzajacego systemem. W przypadku, gdy
potaczenie z kontrolerem jest nieosiggalne, zdarzenia sg rejestrowane w wewnetrznym buforze zdarzer kontrolera
i sg pobierane automatycznie po przywrdceniu komunikacii.

Powiadamianie o wystapieniu zdarzenia

Wystapienie dowolnego zdarzenia moze automatycznie uruchamia¢ akcje powiadomienia. Powiadomienie moze
odbywaé sie przez wyswietlenie komunikatu na ekranie monitora, wystanie wiadomo$ci email lub wystanie
pakietow danych przy pomocy protokotu TCP pod zdefiniowany adres sieciowy. Korzystajac z uniwersalnego
mechanizmu filtru zdarzen mozna okre$li¢ dodatkowe warunki (m.in. czas i miejsce wystapienia zdarzenia), ktére
musza wystapic, aby system wykonat powiadomienie. Powiadamianie protokotem TCP moze by¢ uzyte to integracii
programowej z innymi rodzajami programéw (np. BMS).
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Pomiary i testy

Pomiary

W zwigzku z budowa okablowania systemu na bazie sieci strukturalnej pomiary tego systemu nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi jak dla instalaciji strukturalnej .

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony
szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany
w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w pomieszczeniach.
Do dokumentaciji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

Testy

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac nastepujace testy:
o Test poprawnosci wykonania potaczen.
o Test poprawnosci wykonania okablowania.
o Test pracy systemu w poszczegoinych strefach.

Dokumentacja powykonawcza

Po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykona¢ i przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje
powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

- opis systemu, ustawien wszystkich parametréw urzadzen systemu,

- schematy szczegdtowe systemu,

- zestawienia zainstalowanych urzadzen, z podaniem producenta, symboli urzadzen i ilosci,

- instrukcje obstugi, DTR oraz instrukcje stanowiskowe,

- licencje na zastosowane oprogramowanie, certyfikaty i oryginalne no$niki danych,

- gwarancjg na system.

Uruchomienie i przekazanie systemu

Po zainstalowaniu i uruchomieniu urzadzen oraz skonfigurowaniu systemu zgodnie z wymaganiami Inwestora
nalezy wykonac ponizsze proby systemu i jego elementow:

- sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania systemu na zasilaniu podstawowym z sieci energetycznej oraz z akumulatoréw
- sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania terminala dostepu RCP

- sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania czytnikdw zblizeniowych

- sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania przyciskow wyjscia

- sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zwér magnetycznych/elektrozaczepow

Szkolenie dla operatoréw i administratorow

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szkolenia dla administratorow i uzytkownikow
systemu kontroli dostepu w zakresie:

- dla administratoréw cato$¢ funkcjonowania systemu: obstuge aplikacji, systemowych i sieciowych.

- dla uzytkownikow szkolenie w zakresie obstugi i uzytkowania systemu.

Eksploatacja i konserwacja

Niezawodno$¢ dziatania systemu uwarunkowana jest zachowaniem wiasciwych warunkéw pracy, napiecia
zasilania, oraz przeprowadzeniem badan okresowych — nie rzadziej niz 1 raz w roku. Czynno$ci te powinny by¢
wykonywane przez przedsiebiorcow ochrony technicznej oraz pracownikow przez nich zatrudnionych
posiadajacych legitymacije kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego oraz $wiadectwa ukonczenia
kursow w zakresie instalowania i konserwacji systemow alarmowych. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢
bezzwlocznie zgtaszane Serwisowi.
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6. System Videodomofonowy

W budynku projektuje sie cyfrowg instalacje videodomofonowg, ktéra wykorzystuje okablowanie wykonane kablami
teletechnicznymi utozonymi w szachtach teletechnicznych od miejsca lokalizacji panelu videodomofonowego i
videodomofonu do szaf teleinformatycznych (LPD - Lokalny Punkt Dystrybucyjny).

Przy wejsciu gtdwnym z kazdej klatki schodowej na danym pietrze w przestrzen biurowg zamontowac panel gtéwny
umozliwiajacy wejscie lub potgczenie z wybranym pomieszczeniem biurowym. Zasilanie paneli gtownych zgodnie z
projektem branzy elekirycznej. Okablowanie teletechniczne wykona¢ w technologii PoE z zastosowaniem
okablowania strukturalnego PoE kat.6A, U/UTP, LSHF-FR, B2ca -s1a,d1,a1. System wykorzystuje catkowicie
cyfrowg magistrale, aby unikng¢ wszelkich mozliwych interferencji w instalacji. Stacje wewnetrzng (monitor) w
pomieszczeniu biurowym bedzie mozna wywotaC wybierajac numer odpowiedniego biura na gtéwnym panelu
zewnetrznym, ktére sq przechowywane we wbudowanej liscie lokatorow. System zapewni komunikacje prywatng
(prywatno$¢ rozmowy), ktdrej maksymalny czas trwania wynosi 90 sekund a takze mozliwo$¢ podgladu obrazu z 8
wybranych kamer monitoringu wizyjnego.

7. System sygnalizacji pozaru

Projekt techniczny remontu i modernizacji systemu sygnalizacji pozaru na pietrach 1, 4 i 7 w budynku TEMIDA
w Poznaniu przy ul. Miynskiej / Solnej na dziatce nr 3/33 nalezy traktowac jako aneks do opracowania: Projekt
techniczny wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru w budynku TEMIDA w Poznaniu przy ul. Miynskiej — aut. mgr
inz. Roman Gérny, luty 2023 r.

Konfiguracja projektowanego systemu

System sygnalizacji pozaru zostat zainstalowany przed pierwszym oddaniem budynku do uzytkowania.
W pierwotnym projekcie na kondygnacjach nadziemnych ukfad pomieszczen odpowiadat innym warunkom
wykorzystania i charakteru prowadzonej tam dziatalno$ci. Wskutek zmian w wykorzystaniu pomieszczen konieczne
byto dostosowywanie ksztattu systemu do wprowadzanych zmian.

Aktualnie nastepuje kolejna przebudowa obiektu — na 1, 4 i 7 pietrze zostanie zmieniony uktad pomieszczen oraz
charakter ich wykorzystania. W zwigzku z tym konieczne bedzie przesunigcie niektdrych czujek, usuniecie lub
zainstalowanie dodatkowych czujek oraz modutdw sterujacych/nadzorujacych.

W ramach remontu 1, 4 i 7 pietra w zakresie Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy w pierwszej kolejnosci
zdemontowac wszystkie czujki, wskazniki zadziatania, moduly sterujace we/wy oraz ich okablowanie.
Zdemontowane elementy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przekaza¢ na magazyn a po utozeniu nowego
okablowania i sufitbw podwieszanych ponownie je zamontowa¢ w miejscach jak wskazano na rzutach nowej
aranzacji pieter.

Po zakonczeniu prac montazowych dokonaé stosownych zmian w oprogramowaniu centrali SAP.

Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania elementéw nadmiarowych z jednej kondygnacji na wyposazenie innej — np. czujki
optyczne FAP-425-O-R z 4 i 7 pietra na uzupetnienie instalacji na 1 pigtrze.

Czujki i moduty doktadane na 1 7 pietrze oznaczone zostaty adresami od 3/150 do 3/169 kolorem zielonym.
System w dalszym ciggu umozliwia elastyczne dostosowywanie konfiguracji do wymagan uzytkownikéw i sposobu
uzytkowania pomieszczen.

Lokalizacja urzadzen i sposéb prowadzenia okablowania

Rozmieszczenie elementow systemu przedstawiono na rzutach poszczegolnych kondygnacii.

Kazda czujka punktowa powinna by¢ tak zamontowana, aby dozorowana przestrzen byta przez nig “widziana”.
W korytarzach i innych waskich pomieszczeniach czujka nie powinna by¢ blizej niz 0,5 m od sciany.

Instalacje przewodowa linii dozorowej nalezy wykonaé kablem YnTKSYekw1x2x0.8. Kable na kilku fragmentach
nalezy utozy¢ pod tynkiem zas na wiekszosci w rurach instalacyjnych montowanych do konstrukgii stropu i $cian.
Do sterowania urzadzen wspotpracujacych z systemem sygnalizacji pozaru nalezy uzywac przewodow niepalnych
typu HDGs (sterowanie 230V) lub HTKSH (sterowanie niskonapieciowe). Prowadzenie niepalnych przewodéw
z wykorzystaniem certyfikowanych zespotéw mocujacych.

Laczenie przewoddw linii dozorowych nalezy wykonac tylko w podstawkach czujek lub na zaciskach modutéw.
PrzejScia przez Sciany nalezy wykonac¢ w rurkach instalacyjnych.
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Przepusty w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe;
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza.
Potaczenia czujek (podstaw) i modutdéw nalezy wykona¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

Matryca sterowan SSP

Matryca sterowan stanowigca zatacznik nr 1, przedstawia sposdb sterowania przez moduty funkcjonalne SAP
poszczegolnych urzadzen w przypadku alarmu pozarowego. Znajdujg sie w niej takze informacje
0 monitorowanych przez SAP urzadzeniach ktérych dziatanie jest istotne dla bezpieczenstwa pozarowego.

Matryca obejmuje wszystkie moduly sterujace i monitorujgce zamontowane na przebudowywanych kondygnacjach
Na kazdym poziomie moduty przedstawiane sg w kolejnosci wynikajacej z adresu na danej petli.

W zaleznosci od sterowanego urzadzenia nalezy wykorzysta¢ odpowiedni uktad stykdw:

NC - styki normalnie zwarte - rozwarcie nastepuje w chwili aktywowania wyj$cia

NO - styki normalnie otwarte — zwarcie nastepuje w chwili aktywowania wyjécia

Uwaga: Sposob wyzwalania kazdego wyjécia sterujacego jest ustalany programowo w czasie konfiguracji systemu.
Mozliwe jest zatem dopasowanie sterowant do procedur okre$lonych w scenariuszu pozarowym oraz do zasad
ewakuacji.

W stosunku do dotychczasowej konfiguracji system sygnalizacji pozaru bedzie sterowat dodatkowymi przejsciami
wyposazonymi w kontrole dostepu.

W tym celu na 1 i 7 pietrze nalezy zainstalowa¢ po dwa moduty FLM-420-RLV8 a na 4 pietrze nalezy wymienié
modut FLM-420-18R1 na modut FLM-420-RLVS8.

Sprawdzenie i obliczenia techniczne
1. ObtoZenie linii - petli dozorowych.

Linia dozorowa nr 3 obejmujaca 11 7 pigtro:

- ilos¢ elementéw adresowalnych 81 szt.

- pobor pradu z linii dozorowej 94,9 mA

- maksymalna dtugosc linii petlowej 1446 m
Linia dozorowa nr 5 obejmujaca 3 i 4 pietro:

- ilos¢ elementéw adresowalnych 76 szt.

- pobor pradu z linii dozorowej 80,7 mA

- maksymalna dtugos¢ linii petlowej 1596 m

Na obu liniach dozorowych nie zostat przekroczony limit 127 urzadzer adresowalnych, ani nie przekroczono
dopuszczalnego poboru pradu 300 mA z modutu petiowego LSN.
Dtugosci petli nie przekraczajg warto$ci maksymalnych.

Pobor pradu z centrali, wyznaczenie pojemnosci akumulatorow

Do obliczenia poboru pradu centrali oraz wyznaczenia pojemno$ci akumulatoréw wykorzystano aplikacje
producenta urzadzen Safety Systems Designer.

. Rozmiar Pojemnos¢ Czas podtrzymania, o
Nazwa centrali , , Czas alarmowania, min
akumulatordw. akumulatoréw, Ah | h
AVENAR FPE 8000 Duzy, 36-45 Ah 40 72 30
. . . Wymagana
Ca+kow[tyl prad w trybie | Catkowity prad Bufor 25% pojemnosé  bateri Wymagana’
gotowosci, mA alarmu, mA mAR akumulatoréw
1490,6 2030,6 Tak 135423 8
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Wprowadzone zmiany w systemie nie bedg wymagaty zmian ilosci i pojemno$ci akumulatoréw ani uzupetnien
w centrali.

Zalecenia zwigzane z eksploatacja systemu

Uzytkownik obiektu dozorowanego powinien wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za nadzér nad systemem
alarmowym. Osobie tej nalezy przyznaé uprawnienia do wykonywania prac niezbednych do utrzymania systemu
alarmowego w statej sprawno$ci, dokonywania odpowiednich zapiséw oraz obstugi,

Nalezy ustali¢ procedury postepowania w przypadku alarmu, awarii, zasady blokowania czesci lub catego systemu.
Procedury te powinny by¢ zatwierdzone przez odpowiednie wtadze przed ich wprowadzeniem.

Odpowiedni personel powinien by¢ poinstruowany o witasciwym inicjowaniu stanu alarmowania i wszelkich
dziataniach, ktore nalezy podja¢ w przypadku zaistnienia alarmu.

Konserwacje systemu nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie posiadajacej wymagane uprawnienia, wiedze
i doSwiadczenie.

Przy centrali nalezy umiesci¢ adres i numer telefonu do centrum serwisowego.

Uzytkownik systemu alarmowego winien zatozy¢ i przechowywaé rejestr systemu alarmowego.
W rejestrze powinny znajdowac sie nastepujace pozycje:

- spis wyposazenia systemu,

- rejestr zdarzen systemowych (alarmy, uszkodzenia, itp.),

- zapisy konserwaciji,

- zapis obstugi awaryjnej (data i czas zgtoszenia awarii, czas usuwania awarii),

- zapis okresowych blokad i wytaczen systemu lub jego czesci

8. Dzwiekowy System Ostrzegawczy

Zakres koniecznych zmian

Dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) bedzie spetnia¢ szereg wymaganych funkcji - stanowi medium do
przekazywania do publicznej wiadomosci instrukcji postepowania w nagtych przypadkach i do emis;i
przygotowanych wcze$niej (nagranych) komunikatow alarmowych, a emisja moze odbywaé sie w roéznych
cze$ciach obstugiwanego obiektu. Zapewnia rowniez funkcje tta muzycznego.

Projekt techniczny remontu i modernizacji systemu sygnalizacji pozaru na pietrach 1, 4 i 7 w budynku TEMIDA
w Poznaniu przy ul. Miynskiej / Solnej na dziatce nr 3/33 nalezy traktowa¢ jako aneks do opracowania: Projekt
techniczny wykonawczy dzwiekowego systemu ostrzegawczego w budynku TEMIDA w Poznaniu przy ul.
Mtyrskiej — aut. mgr inz. Roman Gorny, luty 2023 r.

W ramach remontu 1,4 i 7 pietra w zakresie Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego nalezy w pierwszej kolejnosci
zdemontowa¢ wszystkie gtosniki, moduty korca linii oraz ich okablowanie. Gto$niki zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, przekaza¢ na magazyn a po utozeniu nowego okablowania i sufitbw podwieszanych ponownie je
zamontowa¢ w miejscach jak wskazano na rzutach nowej aranzacji pigter. Po zakorczeniu prac montazowych
dokona¢ stosownych zmian w oprogramowaniu DSO. Szafa z urzadzeniami DSO znajduje sie na parterze
w pomieszczeniu technicznym przy portierni.

Na 1 pietrze - linia L3a — do 6 sztuk glo$nikéw nalezy dotozy¢ 2 gtosniki zdemontowane (jako nadmiarowe) z 4
pietra,
linia L3b — ilos¢ glosnikéw bez zmian - 8 sztuk — ale korekta lokalizacji 7 starych i 1 nowy jako
natynkowy w serwerowni (1stary montowany w suficie przekaza¢ Inwestorowi na stan
magazynowy)
Na 4 pietrze - linia L6b — nalezy odinstalowac 5 gto$nikow (jako nadmiarowe) — pozostawic 6 sztuk
linia L6a — ilo$¢ gtosnikdéw bez zmian - 7 sztuk — ale korekta lokalizacji 6 starych i 1 nowy jako
natynkowy w serwerowni (1stary montowany w suficie przekaza¢ Inwestorowi na stan
magazynowy)
Na 7 pietrze - Linia L9b — do 5 sztuk gto$nikow nalezy dotozy¢ 3 glosniki : 3 gtosniki zdemontowane (jako
nadmiarowe) z 4 pietra
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linia L9a — ilos¢ gtosnikéw bez zmian - 6 sztuk — ale korekta lokalizacji 5 starych i 1 nowy jako
natynkowy w serwerowni (1stary montowany w suficie przekaza¢ Inwestorowi na stan
magazynowy)

Gtosniki w sufitach podwieszonych wyposazy¢ w linki stalowe, ktére to linki nalezy zamocowa¢ do sufitu
betonowego lub innego statego sufitu.

Linie gtosnikowe wykona¢ przy uzyciu nieekranowanego kabla niepalnego typu HTKSH PHI0 1x2x1,4.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, kable PHO0 nalezy przytwierdza¢ do podtoza w sposéb gwarantujacy
mocowanie na okres czasu pozaru nie mniejszy niz klasa kabla (tu 90min.). W tym celu nalezy uzy¢ zespotow
kablowych sktadajacych sie z uchwytek stalowych mocowanych kotkiem stalowym co 30cm. Niedopuszczalne jest
stosowanie zespotow kablowych ze stopéw metali a w szczeg6lno$ci kotkéw mocujacych z dyblem z tworzyw
sztucznych.

Po przeprowadzeniu kabli przez Sciany i stropy oddzielajgce rézne strefy pozarowe przepusty nalezy uszczelnié
materiatami w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza.
Po wykonaniu uszczelnien nalezy umiesci¢ przy nich tabliczki oznaczeniowe uzytego srodka.

Glosnik musi byé przytaczony do linii gtoSnikowej réwnolegle poprzez kostke ceramiczng z zabezpieczeniem
termicznym znajdujaca sie wewnatrz obudowy. Szczegdélng uwage nalezy zwrdci¢ na zachowanie zgodnosci faz
oraz moce podane przy numerze gtosnika. Gtosniki posiadajg odczepy pozwalajace na skokowg regulacje poziomu
gtodnosci, ktére nalezy ustawi¢ zgodnie z wartodcig podang na planach projektu. Odczep mocy na gtoniku
reguluje sie podtaczajac przewdd do wybranego zacisku. Ponadto kazdy gto$nik oznaczony jest wg nastepujace;
zasady: np. gtodnik oznaczony jako L5a/3/3W jest wtaczony do linii gtoSnikowej nr 5a, jako 3 z kolei od strony
wzmacniacza z mocg ustawiong na odczepie 3W.

Uruchomienie linii gto$nikowych i sprawdzenie DSO

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja zostata wykonana w sposéb zadowalajacy, czy
metody, materiaty i podzespoty zostaty uzyte zgodnie z wytycznymi, oraz czy wykonane rysunki i opisy odnosza sie
rzeczywiscie do instalacji.

Uruchamiajacy powinien zbadac i sprawdzic, czy instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczego6lnosci
powinien sprawdzic¢ czy:

a) w momencie przyjecia alarmu system przerywa wykonywanie czynno$ci nie zwigzanych z alarmowaniem,

b) po wiaczeniu podstawowego lub rezerwowego zrédta zasilania system jest zdolny do rozgtaszania
komunikatéw w ciggu 10s,

c) od zaistnienia stanu zagrozenia wynikajacego z wygenerowania sygnatéw pozaru z systemu SSP system
DSO zdolny jest on do rozgtaszania sygnatu ostrzegawczego, nadawanego przez operatora lub automatycznie,
W ciggu max. 3's,

d) system jest zdolny do nadawania sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw stownych do jednego lub kilku
obszaréw jednoczes$nie zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania,

e) uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii nie powoduje catkowitej utraty obszaru pokrycia,

f)  uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza powoduje automatyczne poditaczenie i uzycie wzmacniacza
rezerwowego,

g) system sygnalizuje uszkodzenie w czasie nie dtuzszym niz 100s,

h) przerwa w linii interfejsu komunikacyjnego SSP - DSO spowoduje wyemitowanie sygnatu alarmu
0 uszkodzeniu,

i)  uszkodzenie systemu DSO jest przekazywane do systemu SAP za pomocg nadzorowanego przez CSP
potaczenia.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac i przekazac:

a) dokumentacje powykonawcza zawierajacq zmiany wprowadzone do projektu podczas wykonywania
instalacj,
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Odbior prac systemu DSO

Préby odbiorcze winny nastapi¢ po okresie wstepnej pracy (min. 14 dni od pierwszego uruchomienia), w celu
obserwowania stabilnosci instalacji w normalnych warunkach pracy.

Préby odbiorcze i odbior dzwiekowego systemu ostrzegawczego powinny byé przeprowadzone przez technicznego
przedstawiciela instalatora oraz nabywce lub jego przedstawiciela.

Odbior instalacji obejmuje:

a) sprawdzenie czy wymagane dokumenty zostaty dostarczone,

b) sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametréw, ktore przez ogledziny da sie skontrolowac, czy instalacja jest
zgodna z dokumentacja,

c) przeprowadzenie préb funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, wymienionych w pkt.6.1.

Wykonawca powinien przedstawi¢ protokoty:

a) pomiarow rezystanciji izolacji dla kazdej linii gtosnikowej,

b)  pomiaréw impedancii linii glosnikowych,

c) pomiardw cidnienia akustycznego,

d)  pomiaréw wspdtczynnika zrozumiatosci mowy.

Odbidr techniczny instalacji powinien byé przeprowadzony z jednoczesnym przekazaniem i przyjeciem instalacji do
konserwacji przez uprawnionego instalatora.

Konserwacja systemu DSO

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu nalezy przeprowadzaé regularne prace konserwacyjne. Rowniez
serwis systemu DSO powinien by¢ przeprowadzany przez specjalizowane i przeszkolone firmy monterskie.

Prace konserwacyjne systemu DSO/DSR polegajg na przegladach wyznaczonych w ramach obstugi codzienne;j,
kwartalnej oraz rocznej. Przeglady codzienne w ramach eksploatacji wykonuje uzytkownik/wtasciciel systemu
natomiast kwartalne i roczne specjalista (konserwator). Coroczny serwis i jeden z kwartalnych przegladéw
powinny by¢ objete wspoing procedura.

Szczegbtowy opis proponowanego zakresu prac dla poszczegoinych przegladow opisany jest w Standardach
CNBOP-PIB (CNBOP-PIB-BA09P:2016): Konserwacja Dzwiekowych systemow ostrzegawczych.

Konserwacje urzadzen nalezy wykonywac takze w zgodzie z instrukcjg producenta.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen producenta
baterii (zespotu zasilania awaryjnego).
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9.

Zasilanie rezerwowe

Dla zapewnienia zasilania urzadzeniom aktywnym znajdujacymi sie w szafach serwerowych na 1, 4 i 7 pietrze

w przypadku zaniku napigcia z sieci energetycznej przyjeto rozwigzanie w oparciu o zasilacz rezerwowy UPS.

Bilans energetyczny dla urzadzen szafy PD1

Obliczenia czasu podtrzymania zasilania
L.p Rodzaj urzadzenia Moc [W] llosé Moc Ts\t/l](owna
1|Switch S4600-28P-SI (R3) 20 5 100
2|Switch PoE PoE jak S4600-28P-P-SI R3 400 1 400
3|Catkowita ilo§¢ pobieranej mocy [W] 500
4|llo$¢ akumulatoréw (szt.) 4
5|Napiecie na zaciskach akumulatora [V] 12
6|Pojemnos¢ akumulatora [Ah] 9
7|Sprawnos¢ uktadu zasilania 96,00%
Czas podtrzymania w minutach
8 31,10
Czas podtrzymania w godzinach
9 0,52

Dobér zasilacza UPS:
Zasilacz awaryjny on-line 2kVA, wraz z akumulatorami w $rodku obudowy 4x9Ah/12V .

Bilans energetyczny dla urzadzen szafy PD4

Obliczenia czasu podtrzymania zasilania
L.p Rodzaj urzadzenia Moc [W] llosé Moc Tstll](owna
1|Switch S4600-28P-SI (R3) 20 3 60
2|Switch POE PoE jak S4600-28P-P-SI R3 400 1 400
3|Rejestrator IP DS-9664NI-M16 64CH 300 1 300
4|Catkowita ilo$¢ pobieranej mocy [W] 760
5|llo$¢ akumulatoréw (szt.) 6
6|Napiecie na zaciskach akumulatora [V] 12
7|Pojemnos$¢ akumulatora [Ah] 9
8|Sprawnos$¢ uktadu zasilania 96,00%
Czas podtrzymania w minutach
9 30,69
Czas podtrzymania w godzinach
10 0,51

Dobér zasilacza UPS:
Zasilacz awaryjny on-line 3kVA, wraz z akumulatorami w $rodku obudowy 6x9Ah/12V

Bilans energetyczny dla urzadzen szafy PD7

Obliczenia czasu podtrzymania zasilania
L.p Rodzaj urzadzenia Moc [W] llosé Moc (E?A*,Il(ow'ta
1|Switch S4600-28P-SI (R3) 20 5 100
2|Switch PoE PoE jak S4600-28P-P-SI R3 400 1 400
3|Catkowita ilo$¢ pobieranej mocy [W] 500
4|llo$¢ akumulatoréw (szt.) 4
5[Napiecie na zaciskach akumulatora [V] 12
6|Pojemnos¢é akumulatora [Ah] 9
7|Sprawnos¢ uktadu zasilania 96,00%
Czas podtrzymania w minutach
8 31,10
Czas podtrzymania w godzinach
9 0,52

Dobor zasilacza UPS:
Zasilacz awaryjny on-line 2kVA, wraz z akumulatorami w $rodku obudowy 4x9Ah/12V .
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10. Wewnetrzne trasy kablowe

Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych oraz w korytkach i na drabinkach kablowych.
Wprowadzenie kabli do szaf teleinformatycznych nalezy wykona¢ z gory poprzez technologiczny otwor szczelinowy
znajdujacy sie w szafie. W sciankach betonowych, ceglanych, g-k przewody chroni¢ rurami ochronnymi gietkimi
(np.: typu RKSSP 32/26). Przejscia okablowania przez Sciany ostania¢ rurkami ochronnymi. Stosowac rurki
nierozprzestrzeniajgce ptomienia a w posadzkach o zwiekszonej odporno$ci udarowej. Nie dopuszcza sie
prowadzenia ciggdw kabli opartych bezposrednio na sufitach.

Po utozeniu okablowania wszystkie otwory w Scianach uszczelnié masg przeciwpozarowg, tak aby nie
przedostawaly sie zanieczyszczenia state, ptynne i lotne.

Szczegotowy przebieg oraz typy tras kablowych okablowania teletechnicznego i elektrycznego dla
urzadzen branzy teletechnicznej pokazano w projekcie branzy elektrycznej..

11. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ projekt wykonawczy na zakres objety niniejszym opracowaniem.
Wszystkie przejécia przez przegrody pozarowe zabezpieczyC uszczelnieniami ppoz. o wytrzymatosci zgodnej
z wytrzymatoscig danej przegrody. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako catos¢. Zaréwno czes¢ rysunkowa i czes¢ opisowa stanowig wzajemne
uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w cze$ci opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.

Wykonawca obowigzany jest zapoznaé sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg,
przedmiotowej inwestycji.

Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjami branzowymi oraz
uzgodnieniem ZUDP, wykonaC obmiar i uzgodni¢ szczeg6ty wykonywania robdt z kierownictwem robot
branzowych.

Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiadac opinie o
jako$ci typu wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazy¢
w trwate oznaczenia.

Po zakoriczeniu robét obowigzkowo dokonaé pomiaréw sprawdzajacych a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z
dokumentacjg powykonawcza. Dostarczenie protokotow pomiardw jest warunkiem koniecznym odbioru robét
teletechnicznych. Na dziet odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
zabudowanych materiatow.

Niniejsze opracowanie stanowi wlasno$¢ autora. Wykorzystywanie catosci lub cze$ci opracowania do innych celow
niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.
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12. Wytyczne do opracowania BIOZ

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.
Przed przystapieniem do robot nalezy sporzadzic Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — podstawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126), z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

Elementy zadania ktére moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w trakcie
wykonywania robot:

porazenie pradem elektrycznym

prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem — mogq je wykonywac upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

uszkodzenie ciata przy rozwijaniu bebna z kablami

potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych ( w tym podnosnikéw i wysiegnikow)

praca za i wytadunkowe

niebezpieczenstwo pracy dzwigu zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego
lub uszkodzeniem dzwigu

upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac montazowych

Sposéb instruktazu  pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegblnie
niebezpiecznych:

szkolenie pracownikdw z zasad BHP w zakresie prowadzonych rob6t

szkolenie pracownikdw w zakresie pracy nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci

zasady stosowania przez pracownikow Ssrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

przeszkolenie w zakresie ratowania 0sdb porazonych pradem elektrycznym

przed przystapieniem do prac nalezy poinformowaé pracownikéw o istniejacych juz instalacjach
(zagrozenie porazeniem), aby w miejscu ich wystepowania prace wykonywac¢ ze szczegoing
ostrozno$cig

pracownicy wykonujacy prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujacego zespotem
pracownikdw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot

uktadanie kabli i ich podigczenie zasilania do urzadzen teletechnicznych wykonywaé w stanie
beznapigciowym

niezbedne pomiary instalacji elektrycznej wykonywac w stanie beznapigciowym

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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= pracownicy powinni by¢ sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie

. pracownicy powinni posiada¢ wazne na czas wykonywania rob6t okresowe egzaminy z zakresu
uprawnien/$wiadectw kwalifikacyjnych (np. SEP)

. pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywa¢ prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i instrukcjami.

. teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

= wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikoéw energetyki zawodowe;j

. miejsce pracy odpowiednio przygotowac zgodnie z wydanym poleceniem na prace

. prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

. prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

. zaistnialy wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu poszkodowanemu
zapewni¢ pomoc medyczng,

. uzywaC sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty
i dopuszczenia do stosowania

= drabiny/rusztowania/podnos$niki/wysiegniki itp. zawsze stawia¢ na twardym podtozu

= zabrania sie krotkich przejazdow na podnosniku/wysiegniku itp. lub rusztowaniu gdy pracownicy
znajdujg sie na pomoscie

=  zabrania sie prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podnosniku/wysiegniku itp. w trakcie
silnego wiatru, ulewnego deszczu lub Sniezycy

= dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywiduainej

. pracownikéw na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

. w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwiocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac

. w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia sie na niewypat, zagrozenie zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom ratowniczym

. wygrodzic strefy niebezpieczne, a teren robot nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego

= wykopy w miejscach dostepnych dla 0sdb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczyé
przed przypadkowym wpadnigciem osob postronnych

. robot nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widoczno$ci

. bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna w poblizu kiorej bedg
wykonywane prace

. ukfadanie kabli i ich podfaczenie do urzadzen teletechnicznych wykonywa¢ w stanie
beznapigciowym

. pomiary elekiryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z aktualnym
$wiadectwem kwalifikacji E i D uprawniajgcym do wykonywania pomiaréw

. montaz elementow okablowania strukturalnego oraz pomiary teletechniczne okablowania
strukturalnego powinny wykonywa¢ osoby bedace kwalifikowanym certyfikowanym instalatorem
producenta danego okablowania strukturalnego

= przestrzegac Scisle zalecen instrukcji fabrycznych urzadzen i narzedzi

. niedopuszczalne  jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk  wyrobow
i materiatbw lub maszyn i urzadzenn budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtoSci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejsze;
niz:

e 3m - dla linii 0 napieciu znamionowym <1kV;
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e 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym >1kV, lecz <15kV;

e 10m - dla linii 0 napigciu znamionowym >15kV, lecz <30kV;
o 15m - dla linii 0 napigciu znamionowym >30kV, lecz <110kV;
e 30m - dla linii 0 napieciu znamionowym >110kV.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [BIOZ]. Opracowany plan bezpieczenstwa winien
zostaC uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczeciem robdt kierownik robét jest zobowigzany przeszkolié
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem ich kwalifikacii
oraz specyfiki wykonywanych prac.
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13. Zatacznik nr 1 - Matryca sterowan SSP
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14. Zestawienie rysunkow

o Instalacje teletechniczne LAN, CCTV, SSWIN, Videodomofon, RCP, SKD - parter IT-01
¢ Instalacje teletechniczne LAN, CCTV, SSWiN, Videodomofon, RCP, SKD - 1 pigtro [T-02
¢ Instalacje teletechniczne LAN, CCTV, SSWIN, Videodomofon, RCP, SKD - 4 pietro IT-03
¢ |Instalacje teletechniczne LAN, CCTV, SSWIN, Videodomofon, RCP, SKD - 7 pietro IT-04
¢ Instalacje teletechniczne DSO, SSP - 1 pietro IT-05
o Instalacje teletechniczne DSO, SSP - 4 pietro IT-06
o Instalacje teletechniczne DSO, SSP - 7 pietro IT-07
o Topologia instalacji CCTV, SSWiN, Videodomofon IT-08
e Topologia instalacji RCP, SKD IT-09
e Topologia instalacji LAN IT-10

o Topologia potaczen w obrebie sal rozpraw IT-11



