
1x  PoE kat.6A, U/UTP,  LSHF-FR,  B2ca -s1a,d1,a1

Floorbox
w narożniku sali

Floorbox
pod stołem sędziowskim

Doprowadzić do LPD
i rozszyć na patch-panelu

1x  PoE kat.6A, U/UTP,  LSHF-FR,  B2ca -s1a,d1,a1

Kamera na ścianie/suficie za składem sędziowskim

Kamera na ścianie/suficie za składem sędziowskim

2x  kat.6A, U/UTP,  LSHF-FR,  B2ca -s1a,d1,a1
 na ścianie/suficie za składem sędziowskim
TV+OPS

CJR
Szafka 18U

1x  HDMI

2x  przewód mikrofonowy-kat.6A, U/UTP
małe florbox'y dla ławy dla stron

2x  przewód mikrofonowy-kat.6A, U/UTP
małe florbox'y dla pulpit dla świadka

3x  przewód mikrofonowy-kat.6A, U/UTP
małe florbox'y dla  stołu sędziowskiego

2x  przewód mikrofonowy-kat.6A, U/UTP
małe florbox'y dla ławy dla stron

1x  przewód głośnikowy 2x0,5
zakończony w puszce podtynkowej
w miejscu instalacji głośnika

Nad drzami od sali rozpraw

3x  230V

Zasilanie z RE
zgodnie z projektem
branży elektrycznej

3x 2,5 mm2
listwa 3x gniazda zapas 1,5 m

linka 3x2,5 mm2 od UPSa w CJR

1xUSB

6x  kat.6A, U/UTP,  LSHF-FR,  B2ca -s1a,d1,a1

1x  HDMI

Wokanda
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Doprowadzić do LPD
i rozszyć na patch-panelu

Zasilanie z RE
zgodnie z projektem
branży elektrycznej
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Zasilanie z RE
zgodnie z projektem
branży elektrycznej

głośnik

3x  230V


