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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 roku poz. 1351 tekst jednolity), o§wiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami
Budowlanymi i literaturg fachowa.
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania remontu i adaptacji na pomieszczenia sadu trzech
kondygnacji (I pigtro, IV pigtro, VII pietro) budynku biurowego ,,TEMIDA” w Poznaniu przy ul.
Mtynskiej 16.
Podstaw¢ do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

e zlecenie inwestora

e inwentaryzacja budowlana cze¢$ci budynku opracowana w czerwcu 2023 r.

e ustalenia i uzgodnienia ze Zleceniodawca,

e obowigzujace przepisy techniczno-budowlane, normy i literatura fachowa.

2. Informacje formalne

Planowany remont pomieszczen nie wpltywa na powierzchni¢ zabudowy, gabaryty budynku i
kubaturg.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Mtynskiej 16.

Budynek poddany remontowi charakteryzuja nastgpujace dane techniczne:

e Powierzchnia uzytkowa czesci parteru budynku objeta opracowaniem: 46,12 m?
e Powierzchnia uzytkowa I pigtra budynku objeta opracowaniem: 230,17 m?
e Powierzchnia uzytkowa IV pigtra budynku objeta opracowaniem: 320,44 m?
e Powierzchnia uzytkowa VII pigtra budynku obj¢ta opracowaniem: 237,59 m?

Istniejace instalacje
Przedmiotowa dziatka wyposazona jest w przytacza — wod.-kan., energetyczne, kanalizacja
deszczowa, teletechniczne. Przylacza bez zmian.

Warunki gruntowo-wodne
Nie dotyczy — zakres opracowania dotyczy wngtrza istniejacego budynku.

Odprowadzenie wody deszczowe;.
Nie dotyczy — zakres opracowania dotyczy wngtrza istniejacego budynku.

3. Charakterystyka budowlana obiektu wraz z ocena aktualnego stanu
technicznego konstrukcji

Istniejacy budynek biurowy jest obiektem dziewigcio kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt
wykonany jest w technologii szkieletowej, obudowany §cianami systemowymi i przeszkleniami.
Dach ptaski pokryty papa. Stolarka okienna aluminiowa i PCW, stolarka drzwiowa zewnetrzna
stalowa 1 aluminiowa.

Budynek nie jest obiektem zabytkowym.

Konstrukcja budynku znajduje si¢ aktualnie w dobrym stanie technicznym. Obiekt nie wykazuje
zarysowan konstrukcyjnych $cian, stupdéw i stropéw. Zuzycie techniczne pozostalych elementéw
budynku jest niewielkie.

Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, ze remont budynku jest niezb¢dny z uwagi na adaptacje¢ pomieszczen
biurowych na pomieszczenia sadu. Przedmiotowy remont pozwoli na uzytkowanie pomieszczen na
cele sadu, zgodnie z wymaganiami i1 utrzymanie pomieszczen w nalezytej kondycji. Roboty
remontowe wewnatrz budynku nie zagrazaja bezpiecznej pracy jego konstrukcji.



4. Dane techniczno — realizacyjne

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny posiadaé
certyfikat lub aprobatg techniczna, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem remontu przenies¢ ze wskazanych pomieszczen umeblowanie oraz elementy
wyposazenia wnetrza, do miejsca wskazanego przez Inwestora, a nast¢gpnie po wykonaniu remontu
nalezy przenie$¢ je w miejsce rowniez wskazane przez Inwestora.

5. Zakres prac remontowych

Projektuje si¢ remont trzech kondygnacji (I pigtro, IV pigtro, VII pietro) budynku biurowego
,»TEMIDA” zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Miynskiej 16 i adaptacj¢ ich na pomieszczenia
sadu. Projektowane prace remontowe obejmujg réwniez odswiezenie klatki schodowej na calej
przestrzeni budynku oraz na od$wiezenie czgsci wejsciowej do budynku w poziomie parteru.

Zakres prac przy wykonaniu remontu obejmuje:

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH I DEMONTAZOWYCH:

1.

2.

P w

=N

Demontaz armatury fazienkowej, desek sedesowych, pojemnikéw na reczniki, mydto, papier
toaletowy, luster;

Demontaz drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami, demontaz naswietli 1 przeszklen w
$cianach dziatowych,

Rozbidrka $cianek dziatowych,

Rozbidrka podlég — wyktadzin dywanowych, ptytek, kleju, 1 Iluznych wylewek
podpodtogowych,

Demontaz zbiornika do podgrzewu c.w.u. (zbiornik przekaza¢ uzytkownikowi),

Skrobanie luznych powtok malarskich ze §cian,

Rozbiorka sufitéw podwieszanych — wg wskazah w zestawieniach pomieszczen.

Demontaz zbednego osprzetu, armatury 1 instalacji sanitarnych, wentylacyjnych,
elektrycznych i teletechnicznych — cze$ciowo do ponownego wykorzystania,

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH:

1.

2.
3.

Wykonanie $cianek dzialowych z plyt G-K na ruszcie stalowym na pelng wysokos$¢,
wypelnienie wetna mineralna, izolacyjnos$¢ akustyczna R’A1> 50 dB,

Zabudowy G-K na ruszcie stalowym — obudowa stupéw, podciagow, instalacji,

Gipsowanie, szpachlowanie 1 szlifowanie $cian i zabudéw oraz malowanie farbami
lateksowymi,

Wykonanie wylewek samopoziomujacych pod posadzki z paneli winylowych,

. Wykonanie posadzek z paneli winylowych drewnopodobnych, klasa $cieralnosci ACS,

system na klik, listwy przy$cienne MFP okleinowane proste wysokosci min. 8 cm,
kolorystyka dostosowana do paneli winylowych,

5a. Wykonanie posadzek z plytek gresowych 60x60 cm, cokoliki wys. 8 cm z docinanych
ptytek posadzkowych

. Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych akustycznych (odpowiednio o

dzwigkoizolacyjnosci sasiadujacych pomieszczen, wg czesci rysunkowej projektu, minimum
41/46 dB, bezposrednia izolacyjnos$¢ akustyczna Rw > 21/25 dB), plyty gladkie biate 60x60
cm, konstrukcja widoczna,

. Wykonanie sufitow podwieszanych kasetonowych, ptyty gladkie biate 60x60 cm, konstrukcja

widoczna,

. Gipsowanie, szpachlowanie i szlifowanie sufitow oraz malowanie farbami lateksowymi,



9.

10.

11

12.

13.

14

16.

Montaz nowej stolarki drzwiowej (oznaczenia zgodnie z zestawieniem stolarki), wraz z
obrobka osadzenia i wykonczenia $cian i posadzki wokot drzwi,

Wymiana oku¢ okiennych i uszczelek, regulacja okien i drzwi balkonowych, uszczelnienie
osadzenia stolarki okiennej,

. Montaz nowych desek sedesowych wolnoopadajacych, montaz nowej armatury tazienkowej,

pojemnikdw na regczniki papierowe, pojemnikOw na mydto, pojemnikéw na papier
toaletowy, luster,

Dostawa i montaz meblowej zabudowy aneksu kuchennego wraz ze zlewozmywakiem,
baterig zlewozmywakowg i1 podlaczeniem,

Wyprawki szpachlarskie §cian i zabudow, malowanie farbami lateksowymi,

. Malowanie kasetondéw sufitowych farbami lateksowymi matowymi, kolor biaty
15.

Wykonanie 1 montaz podestu wys. 20 cm w konstrukcji drewnianej impregnowanej do klasy
NRO i przeciw korozji, ze §lepa podtoga z ptyt MFP gr. min. 25 mm na legarach w rozstawie
maks. 45 cm, obtozonego wykladzing dywanowa z ptytek 60x60 cm, listwy przyscienne
MFP okleinowane proste wysokosci min. 8 cm, kolorystyka dostosowana do paneli
winylowych,

Wymiana kasetonéw sufitowych, kolor biaty.

Piony instalacji sanitarnych i wentylacji zabudowa¢ ptytami G-K na rusztach stalowych, wypekienie
wetng mineralng, montaz rewizji.

Instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne, c.o. i wentylacj¢ mechaniczng wykona¢ wedhug
opracowan branzowych.

ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE DLA ROBOT

WEWNETRZNYCH:

Podtogi wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Sufity wykona¢ wedlug oznaczen na rysunkach.

Sciany gipsowane i szpachlowane z wtopieniem flizeliny malowa¢ farbami lateksowymi w
kolorystyce uzgodnionej z inwestorem (zalecane kolory pastelowe).

Po demontazu istniejagcych warstw posadzki oraz przygotowaniu podtoza nowe ptytki nalezy
montowaé na warstwie kleju. Podtoze musi by¢ stabilne, no$ne, sztywne, trwale suche, czyste
oraz pozbawione brudu, oleju, wosku, kurzu i istniejacych, luznych czgsci sktadowych.
Podtoze nalezy zagruntowa¢ preparatem do podlozy chltonnych na bazie zywic
syntetycznych.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe okleinowane okleing drewnopodobna, konstrukcja skrzydta —
ptyta widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona
ptyta HDF, boki skrzydta pokryte tasma brzegowa ABS, szyldy i klamki stalowe, kolorystyka
okleiny w uzgodnieniu z inwestorem. Wymagania pozarowe i akustyczne dla drzwi
wewnetrznych zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych winny by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci i posiadaé
u dotu otwory nawiewne lub podcigcie drzwi. Minimalna szerokos$¢ skrzydta wynosi¢ musi
90 cm.

Zlewozmywaki do pomieszczen aneksow kuchennych stalowe nierdzewne, gladkie na
zabudowie meblowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia gruzu i materiatéw z demontazu z budynku oraz
ich wywozu i utylizacji.



6. Dane techniczne budynku po przebudowie

e Powierzchnia zabudowy budynku: bez zmian
e Powierzchnia uzytkowa czesci parteru budynku objgta opracowaniem: 46,12 m?
e Powierzchnia uzytkowa I pigtra budynku objeta opracowaniem: 227,48 m?
e Powierzchnia uzytkowa IV pigetra budynku objeta opracowaniem: 320,59 m?
e Powierzchnia uzytkowa VII pigtra budynku obj¢ta opracowaniem: 238,41 m?
e Wymiary w rzucie budynku: bez zmian
e  Wysokos¢ budynku: bez zmian

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Projektuje si¢ tylko remont pomieszczen budynku bez jakiejkolwiek przebudowy i zmiany
warunkéw pozarowych obiektu.
Projektowany remont pomieszczen nie zmienia warunkow ochrony przeciwpoZarowej dla
catego budynku.

8. Opis technologiczny:

Budynek pelni funkcje biurowa. Przewiduje si¢ remont I, IV 1 VII pieter budynku z z adaptacja na
pomieszczenia sadu. I pietro przedmiotowego budynku projektuje si¢ na pomieszczenia biurowe
kuratoroéw 1 sekretariat wydzialu cywilnego. Na IV pigtrze projektuje si¢ sale rozpraw. VII pigtro to
pomieszczenia biurowe oddziatu informatycznego oraz pomieszczenia biurowe asystentow. Na
kazdej kondygnacji przewidziano toalety ogdlnodostgpne. Na I i VII pigtrze projektuje si¢ rowniez
aneksy kuchenne dla pracownikéw. Dodatkowo przewidziano niezbedne pomieszczenia
gospodarcze, magazyny. Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz ewakuacji z budynku nie ulegaja
zmianie.

Dostep do poszczegdlnych kondygnacji budynku bez zmian — wejscie do budynku poprzez hol
komunikacyjny z portiernia i nastgpnie windg lub klatkg schodowa obslugujaca wszystkie
kondygnacje budynku.

W zwigzku z projektowanym remontem nie przewiduje si¢ emisji do atmosfery zadnych substancji
szkodliwych, a zuzycie energii, paliw 1 materialdw nie bedzie miato istotnego wplywu na
pogorszenie stanu §rodowiska naturalnego.

Pomieszczenia objete remontem wyposazone s3 w instalacje elektryczne 1 o$wietleniowe,
teletechniczne, c.o., wod.-kan. oraz wentylacj¢ mechaniczng z klimatyzacja — zgodnie z projektami
branzowymi.

9. Uwagi:

e wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,

e wszystkie materialty uzyte do remontu muszg posiada¢ atesty 1 certyfikaty zgodne
z obowigzujacymi normami i prawem budowlanym,

e odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgoda autoréw projektu.
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
PARTER
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sufit Sciany Wys. [m] |Pow. [m?2]
0.01 |Komunikacja z portiernig Plytki granitowe |Podwieszany kasetonowy—wymiana kasetondw|Wyprawki + malowanie farbami lateksowymi 2,64 24,44
0.02 |WC ogdlnodostepne Plytki granitowe | Podwieszany kasetonowy—wymiana kasetondw| Ptytki ceramiczne na petng wysokos¢ 2,25 5,48
0.03 |Klatka schodowa Plytki_granitowe | Istniejqcy gladki/kasetonowy bez zmian Malowane — bez zmian 2,60 16,20
F=—+ — —

RAZEM: 46,12

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

MONTAZ NOWYCH DESEK SEDESOWYCH WOLNOOPADAJACYCH, MONTAZ NOWEJ ARMATURY tAZIENKOWEJ,
POJEMNIKOW NA RECZNIKI PAPIEROWE, POJEMNIKOW NA MYDLO, POJEMNIKOW NA PAPIER TOALETOWY, LUSTER
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POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1 PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sufit Sciany Wys. [m] [Pow. [m?]
1.01  |Klatka schodowa Plytki granitowe Istniejqcy gladki/kasetonowy bez zmian Malowane — bez zmian 2,60 16,52
1.02 | Komunikacja Ptytki granitowe Istniejacy kasetonowy bez zmian — odmalowa¢ Szpachlowane i malowane 2,60 11,36
1.03 | Komunikacja, poczekalnia Ptytki granitogresowe Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane/oktadziny meblowe 2,50 33,07
1.04 |WC meskie Plytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Ptytki ceramiczne do wys. 2,00m 2,20 3,87
Wyzej szpachlowane i malowane
1.05 |WC damskie Ptytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Ptytki ceramiczne do wys. 2,00m 2,20 3,37
Wyzej szpachlowane i malowane
1.06 | Pokdj spotkan Wyktadzina PCW/panele Podwieszany azurowy Szpachlowane i malowane/oktadziny meblowe 2,50 8,14
1.07  |Aneks kuchenny Plytki granitogresowe Strop zelbetowy malowany Szpachlowane i malowane 2,98 6,98
1.08 | Pokdj spotkan Wyktadzina PCW/panele | Podwieszany azurowy Szpachlowane i malowane/oktadziny meblowe 2,50 7,77
1.09 | Biuro — open space Wyktadzina dywanowa Strop zelbetowy malowany Szpachlowane i malowane 2,99 59,07
1.10 |Biuro — open space Wyktadzina dywanowa Strop zelbetowy malowany Szpachlowane i malowane 2,99 53,78
1.11 | Pokdj spotkan Wyktadzina PCW/panele | Podwieszany azurowy Szpachlowane i malowane/oktadziny meblowe 2,50 8,68
1.12 | Pokdj spotkan Wyktadzina PCW/panele | Podwieszany azurowy Szpachlowane i malowane/oktadziny meblowe 2,50 9,65
1.13 | Pokdj spotkan Wyktadzina PCW/panele | Podwieszany azurowy Szpachlowane i malowane/oktadziny meblowe 2,50 7,91
RAZEM: 230,17

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH:

DEMONTAZ ARMATURY tAZIENKOWEJ, DESEK SEDESOWYCH, POJEMNIKOW
NA RECZNIKI, MYDLO, PAPIER TOALETOWY, LUSTER

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI WRAZ Z OSCIEZNICAMI
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH NASWIETLI | PRZESZKLEN W SCIANACH

ROZBIORKA SCIANEK DZIALOWYCH

ROZBIORKA PODLOG — WYKLADZIN DYWANOWYCH, PLYTEK,
KLEJU | LUZNYCH WYLEWEK PODPODOGOWYCH

ROZBIORKA SUFITOW PODWIESZANYCH

SKROBANIE LUZNYCH POWKOK MALARSKICH ZE SCIAN

CNORONONONONS,

ROZBIGRKA SUFITOW PODWIESZANYCH WG SPECYFIKACJ W POWYZSZYM ZESTAWIENIU POMIESZCZEN

ZBEDNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
W POMIESZCZENIACH OBJETYCH PROJEKTEM DO DEMONTAZU

ODCIECIA INSTALACJI WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH ZASLEPIC

NA CZAS PROWADZENIA ROBOT DEMONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH,
ANEMOSTATOW, KLIMAKONWEKTOROW, PRZEPUSTNIC — DO PONOWNEGO MONTAZU

DEMONTAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO, OPRAW OSWIETLENIOWYCH | INSTAL. TELETECHNICZNYCH,
CZESCIOWO DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA — WG DOKUMENTACJ BRANZOWYCH

] ELEMENTY KONSTRUKCYINE BUDYNKU
/7] SCIANY DO ROZBIORKI, ROZKUCIA

ELEMENTY DO ROZBIORKI, DEMONTAZU

PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI INSTALACJ

IKS PROJEKT

tel. 62 740 31 15

ul. Oplotki 6, 63-200 Jarocin

www.iksprojekt.pl
INWESTOR SAD REJONOWY POZNAN—-STARE MIASTO
OBIEKT REMONT I ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU

TRZECH KONDYGN. BUD. BIUROWEGO "TEMIDA”

ADRES BUDOWY 61-729 Poznan, ul. Mlynska 16

dz. nr 3/33
PRZEDMIOT RZUT 1 PIETRA — INWENTARYZACJA,
RYSUNKU ROZBIORKI
BRANZA Architektura | DATA
PROJEKTU i konstrukcja| WYKONANIA VIII 2023
SKALA . NR
RYSUNKU 1:50 RYSUNKU AK.02
ZAKRES IMIE I NAZWISKO
OPRCOWANIA | NUMER UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch.
Magdalena Gralinska
ARCHITEKTURA Cv_..mm_.n. nr 54,/WPOKK /UpB /2011

PROJEKTANT

KONSTRUKCJA Upr. Bud. nr WKP/0265/PWOK/18

mgr inz. Krystian Sobocinski

spec. konstrukcy Jno-budowlana



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1 PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sufit Sciany Wys. [m] |Pow. [m?]

1.01  |Klatka schodowa Plytki granitowe Istniejqcy gladki/kasetonowy bez zmian Malowane — bez zmian 2,60 16,52
1.02 | Komunikacja Plytki granitowe Istniejacy kasetonowy bez zmian — odmalowa¢ Wyprawki + malowanie farbami lateksowymi 2,60 11,36
1.03 | Poczekalnia Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 20,53

- — — — — 1.04 |WC meskie Plytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Ptytki ceramiczne do wys. 2,00m 2,25 3,87

. — —~ - Wyzej wyprawki + malowanie f. lateksowymi
1.05 |WC damskie Ptytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Ptytki ceramiczne do wys. 2,00m 2,25 3,37
Wyzej wyprawki + malowanie f. lateksowymi

1.06 | Serwerownia Plytki gresowe Istniejqcy strop, malowany Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,98 3,05

1.07  |Aneks kuchenny Plytki gresowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 9,61

1.08 | Biuro nr 1 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 20,43

1.09 |Biuro nr 2 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 11,54

1.10  |Biuro nr 3 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 12,63

1.11 | Biuro nr 4 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 11,26

1.12  |Biuro nr 5 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 12,88

1.13 | Biuro nr 6 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 11,05

1.14  |Biuro nr 7 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 12,25

1.15 | Biuro nr 8 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 14,85

1.16 |Biuro nr 9 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 14,03

1.17 | Sekretariat Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 16,97

1.18 | Korytarz Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 21,28
RAZEM: 227,48

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | ADAPTACU:
\

\ @ WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH Z PEYT G—K NA RUSZCIE STALOWYM NA PEENA WYSOKOSC,
WYPEENIENIE WEENA MINERALNA, IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA R’y250dB

@ ZABUDOWY G-K NA RUSZCIE STALOWYM — OBUDOWA StUPOW, PODCIAGOW, INSTALACJI

\ @ GIPSOWANIE, SZPACHLOWANIE | SZLIFOWANIE SCIAN | ZABUDOW ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI

| @ WYKONANIE WYLEWEK SAMOPOZIOMUJACYCH POD POSADZKI Z PANELI WINYLOWYCH
V @ WYKONANIE POSADZEK Z PANELI WINYLOWYCH DREWNOPODOBNYCH, KLASA SCIERALNOSCI AC5, SYSTEM NA KLIK
2 m M | LISTWY PRZYSCIENNE MFP OKLEINOWANE PROSTE WYS. MIN. 8cm, KOLORYSTYKA DOSTOSOWANA DO PANELI WINYLOWYCH
Do
= MW | @ WYKONANIE POSADZEK Z PELYTEK GRESOWYCH 60x60cm, COKOLIKI WYS. 8cm Z DOCINANYCH PLYTEK POSADZKOWYCH
> =2 D
== = o > \ WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH AKUSTYCZNYCH MIN. dB41,
(os)
8 8%F . o AL | @ PLYTY GLADKIE BIALE 60x60, DZWIEKOIZOLACYJINOSC SASIADUJACYCH POMIESZCZEN MIN. 41dB,
SZL 2) ) - | BEZPOSREDNIA IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Rw>=21dB, KONSTRUKCJA WIDOCZNA
%) 9 20 < @
257 \\N \E © ! o 1.07 T . | @ WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH, PEYTY GEADKIE BIALE 60x60,
S g ¢ 22 1.05 06000 19%: | KONSTRUKCJA WIDOCZNA
D —F - &)
= ) ZN) R \ © 1.18 9 / (8) GIPSOWANIE, SZPACHLOWANIE | SZLIFOWANIE SUFITOW ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI
L& W ) 1.04 o ////////// \L 9 9 : 2 H \90 / ”
o= A\ (A @ ® S 99000 5 MONTAZ NOWEJ SOLARKI DRZWIOWEJ OZNACZENIA ZGODNE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI
> = @QOV, 2 D N @ L / @ WRAZ Z OBROBKA OSADZENIA | WYKONCZENIEM SCIAN | POSADZKI WOKOL DRZWI
lOA Szacht instalacyjny o \Q, /@@@ /9@0 B\ %fQ \ )
Z > ] ) o @ 7 1 65 / 6 WYMIANA OKUC OKIENNYCH | USZCZELEK, REGULACJA OKIEN | DRZW BALKONOWYCH
S @QQ 1 ° 1.14 USZCZELNIENIE OSADZENIA STOLARKI OKIENNEJ
) 16\ %) z o0 000606
= + =\ NyAN A\ 2 S 3
Y @@W - = %_@ & © @ 3 e S @ MONTAZ NOWYCH DESEK SEDESOWYCH WOLNOOPADAJACYCH, MONTAZ NOWEJ ARMATURY tAZIENKOWEJ,
c QOQ % POJEMNIKOW NA RECZNIKI PAPIEROWE, POJEMNIKOW NA MYDLO, POJEMNIKOW NA PAPIER TOALETOWY, LUSTER
2 A/ 5 ® 5
1.01 < &) DOSTAWA | MONTAZ MEBLOWEJ ZABUDOWY ANEKSU KUCHENNEGO WRAZ ZE ZLEWOZMYWAKIEM,

BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, | PODEACZENIEM

WYPRAWKI SZPACHLARSKIE SCIAN | ZABUDOW, MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI

® e @ O

MALOWANIE KASETONOW SUFITOWYCH FARBAMI LATEKSOWYMI MATOWYMI, KOLOR BIALY

Kuloo|oysul WOPZS

1.02 o

g S 1.03 2575 25, 2055 2575

PIONY INSTALACJI SANITARNYCH | WENTYLACJI ZBUDOWAC PLYTAMI G—K
NA RUSZTACH STALOWYCH Z MONTAZEM REWIZJI

INSTALACJE SANITARNE — WOD.—KAN., C.0., WENTYLACJI | KLIMATYZACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM

KOLORYSTYKA SCIAN W UZGODNIENIU Z INWESTOREM

10¢

Winda osobowa
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[]

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE AKUSTYCZNE MIN. dB41,

PLYTY GLADKIE BIALE 60x80 cm, DZWIEKOIZOLACYINOSC SASIADUJACYCH POMIESZCZEN MIN. 41dB,

BEZPOSREDNIA 1IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Rw>=21dB, KONSTRUKCJA WIDOCZNA

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE, PLYTY GELADKIE BIALE 60x60cm,
KONSTRUKCJA WIDOCZNA

INSTALACJE SANITARNE

(o}

KLMAKONWEKTOR

ANEMOSTAT SUFITOWY

2 W™

INSTALACJE TELETECHNICZNE — DSO, SSP

m @

% B Bd B

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU

CZUJKI DYMU, CZUJKI WIELOSENSOROWE,
@ @ @ @ % @ CZUJKI TERMICZNE
. RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

MODULY WEJSC / WYJSC

GLOSNIKI

MODUE. KONCA LINII

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZUJNIK RUCHU

__HEE [ OPRAWA OSWIETLENIOWA PODSTAWOWA

OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYINA

OPRAWA EWAKUACYJINA
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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4 PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sufit Sciany Wys. [m] [Pow. [m?]
4,01 |Klatka schodowa Plytki granitowe Istniejqcy gladki/kasetonowy bez zmian Malowane — bez zmian 2,60 15,39
4.02 | Komunikacja Plytki granitowe Istniejacy kasetonowy bez zmian — odmalowa¢ Szpachlowane i malowane 2,60 15,67
4.03 | Komunikacja, recepcja Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 25,99
4.04 |WC megskie Plytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Ptytki ceramiczne do wys. 2,00m 2,25 3,87
Wyzej szpachlowane i malowane
405 |WC damskie Ptytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Ptytki ceramiczne do wys. 2,00m 2,25 3,37
Wyzej szpachlowane i malowane
4.06 | Serwerownia Plytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,98 5,07
4.07 | Kuchnia, jadalnia Wyktadzina PCW Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 12,79
4.08 |Sala konferencyjna Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 31,34
4.09 |Biuro — open space Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 121,98
4,10 | Pokdj menagerski Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 10,65
411 [ Pokéj menagerski Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 11,96
4.12 | Pokdj menagerski Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 12,41
413 | Pokdj spotkan Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 8,90
4.14 | Biuro dyrektora Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 22,61
4.15 | Sekretariat Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 11,64
4.16 | Pokdj spotkan Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 6,80
RAZEM: 320,44

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH:

CNONONONONS

DEMONTAZ ARMATURY LAZIENKOWEJ, DESEK SEDESOWYCH
NA RECZNIKI, MYDLO, PAPIER TOALETOWY, LUSTER

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH DRZWI WRAZ Z OSCIEZNICAMI

ROZBIORKA SCIANEK DZIALOWYCH

ROZBIORKA PODLOG — WYKLADZIN DYWANOWYCH, PLYTEK,
KLEJU | LUZNYCH WYLEWEK PODPODOGOWYCH

ROZBIORKA SUFITOW PODWIESZANYCH

SKROBANIE LUZNYCH POWKOK MALARSKICH ZE SCIAN

, POJEMNIKOW

@ ROZBIGRKA SUFITOW PODWIESZANYCH WG SPECYFIKACJ W POWYZSZYM ZESTAWIENIU POMIESZCZEN

ZBEDNA INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACJI SANITARNEJ
W POMIESZCZENIACH OBJETYCH PROJEKTEM DO DEMONTAZU

ODCIECIA INSTALACJ WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH ZASLEPIC

NA CZAS PROWADZENIA ROBOT DEMONTAZ KRATEK WENTYLACYJINYCH,
ANEMOSTATOW, KLIMAKONWEKTOROW, PRZEPUSTNIC — DO PONOWNEGO MONTAZU

DEMONTAZ OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO, OPRAW OSWIETLENIOWYCH | INSTAL. TELETECHNICZNYCH,
CZESCIOWO DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA — WG DOKUMENTACJ BRANZOWYCH

v
.

ELEMENTY KONSTRUKCYJINE BUDYNKU

SCIANY DO ROZBIORKI, ROZKUCIA

ELEMENTY DO ROZBIORKI, DEMONTAZU

PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI INSTALACJ
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
4 PIETRO
\(0)\9 olo Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sufit Sciany Wys. [m] [Pow. [m?]
2\ mm S S 4,01 |Klatka schodowa Plytki granitowe Istniejqcy gladki/kasetonowy bez zmian Malowane — bez zmian 2,60 15,39
\(@\ ) < = nOMunK 4.02 | Komunikacja Plytki granitowe Istniejacy kasetonowy bez zmian — odmalowa¢ Wyprawki + malowanie farbami lateksowymi 2,60 15,67
DAY 4.03 | Poczekalnia Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB46 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 45,79
EAS = y y_akustyczny
= e 0 S 4.04 |WC meskie Plytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Plytki ceramiczne do wys. 2,00m 2,25 3,87
(UOJQ 0 0 10 9\% Wyzej wyprawki + malowanie f. lateksowymi
) 10 ~ 405 |WC damskie Plytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Piytki ceramiczne do wys. 2,00m 2,25 3,37
\IQ;\ @m Wyzej wyprawki + malowanie f. lateksowymi
,%v e . 400 )4\00 4.06 | Serwerownia Ptytki gresowe Istniejqcy strop, malowany Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,98 3,10
S\ e 0 AL @ 4.07 |Magazyn Panele winylowe Podwieszany kasetonowy Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 16,60
tﬂ\u e 4.08 |Sala rozpraw nr 1 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB46 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 29,56
S (10 4.09 | Sala rozpraw nr 2 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB46 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 31,89
\IQ;\MW 0 AL  —— — — Mm 4.10 | Sala rozpraw nr 3 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB46 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 43,24
,%JQQ 0 - - @ ~ W 10 /0 411 |Sala rozpraw nr 4 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB46 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 30,15
D\ — - -~ ~ 5 J@/@@O 4.12 | Sala rozpraw nr 5 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB46 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 32,78
:7\%J o 0 ~ ™~ m N 4.13 | Sala rozpraw nr 6 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB46 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 30,95
A\ @ @ ~ N & 4.14 | Korytarz Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB46 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 18,23
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
7 PIETRO
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sufit Sciany Wys. [m] [Pow. [m?]
7.01 |Klatka schodowa Plytki granitowe Istniejqcy gladki/kasetonowy bez zmian Szpachlowane i malowane 2,60 15,39
7.02 | Komunikacja Plytki granitowe Istniejacy kasetonowy bez zmian — odmalowa¢ Szpachlowane i malowane 2,60 11,23
7.03 | Komunikacja, recepcja Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 34,66
7.04 | WC megskie Plytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Ptytki ceramiczne na petnq wysokos¢ 2,25 3,87
= ““&.":'l'l” M 7.05 |WC damskie Ptytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Plytki ceramiczne na petng wysokos¢ 2,25 3,37
= — % 7.06 | Serwerownia Plytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,98 3,15
7.07 | Biuro Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 22,04
\ = 7.08 | Biuro Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 11,79
== 7.09 | Biuro Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 101,21
\ 7.10 | Magazyn Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 3,13
\ = D 7.11 | Aneks kuchenny Plytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 20,31
= / 1 a 7.12 | Biuro Wyktadzina dywanowa Podwieszany kasetonowy Szpachlowane i malowane 2,60 7,44
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7 PIETRO

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sufit Sciany Wys. [m] [Pow. [m?]
7.01 |Klatka schodowa Plytki granitowe Istniejqcy gladki/kasetonowy bez zmian Malowane — bez zmian 2,60 15,39
7.02 | Komunikacja Plytki granitowe Istniejacy kasetonowy bez zmian — odmalowa¢ Wyprawki + malowanie farbami lateksowymi 2,60 11,23
7.03 | Korytarz Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 37,80
7.04 | WC megskie Plytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Ptytki ceramiczne na petnq wysokos¢ 2,25 3,87
7.05 |WC damskie Ptytki ceramiczne Podwieszany kasetonowy Plytki ceramiczne na pefnq wysokos¢ 2,25 3,37
7.06 | Serwerownia Plytki gresowe Istniejqcy strop, malowany Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,98 3,63
7.07 |Aneks kuchenny Plytki gresowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 7,11
7.08 | Biuro informatykdw 1 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 50,44
7.09 | Biuro informatykdw 2 Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 25,67
7.10 | Aneks kuchenny Ptytki gresowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 13,41
7.11 | Pomieszczenie gospodarcze |Panele winylowe Podwieszany kasetonowy Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 10,50
7.12 | Biuro Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 19,97
7.13 | Biuro Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 11,67
7.14 | Biuro Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 10,88
7.15 | Biuro Panele winylowe Podwieszany kasetonowy akustyczny min. dB41 Szpachlowane, malowane farbami lateksowymi 2,60 13,47

RAZEM: 238,41

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | ADAPTACJI:
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WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH Z PEYT G—K NA RUSZCIE STALOWYM NA PEENA WYSOKOSC,
WYPEENIENIE WEENA MINERALNA, 1ZOLACYINOSC AKUSTYCZNA R’5250dB

ZABUDOWY G-K NA RUSZCIE STALOWYM — OBUDOWA StUPOW, PODCIAGOW, INSTALACJI

GIPSOWANIE, SZPACHLOWANIE | SZLIFOWANIE SCIAN | ZABUDOW ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEK

WYKONANIE WYLEWEK SAMOPOZIOMUJACYCH POD POSADZKI Z PANELI WINYLOWYCH

SOWYMI

WYKONANIE POSADZEK 7 PANELI WINYLOWYCH DREWNOPODOBNYCH, KLASA SCIERALNOSCI AC5, SYSTEM NA KLIK
LISTWY PRZYSCIENNE MFP OKLEINOWANE PROSTE WYS. MIN. 8cm, KOLORYSTYKA DOSTOSOWANA DO PANELI

WYKONANIE POSADZEK Z PLYTEK GRESOWYCH 60x60cm, COKOLIKI WYS. 8cm Z DOCINANYCH PLYTEK POSADZKOWYCH

WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH AKUSTYCZNYCH MIN. dB41,
PLYTY GLADKIE BIALE 60x60, DZWIEKOIZOLACYINOSC SASIADUJACYCH POMIESZCZEN MIN. 41dB,
BEZPOSREDNIA 1ZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA Rw>=21dB, KONSTRUKCJA WIDOCZNA

WYKONANIE SUFITOW PODWIESZANYCH KASETONOWYCH, PLYTY GLADKIE BIALE 60x60,
KONSTRUKCJA WIDOCZNA

GIPSOWANIE, SZPACHLOWANIE | SZLIFOWANIE SUFITOW ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI

MONTAZ NOWEJ SOLARKI DRZWIOWEJ OZNACZENIA ZGODNE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI
WRAZ Z OBROBKA OSADZENIA | WYKONCZENIEM SCIAN | POSADZKI WOKO DRZWI

WYMIANA OKUC OKIENNYCH | USZCZELEK, REGULACJA OKIEN | DRZWI BALKONOWYCH
USZCZELNIENIE OSADZENIA STOLARKI OKIENNEJ

MONTAZ NOWYCH DESEK SEDESOWYCH WOLNOOPADAJACYCH, MONTAZ NOWEJ ARMATURY tAZIENKOWEJ,
POJEMNIKOW NA RECZNIKI PAPIEROWE, POJEMNIKOW NA MYDLO, POJEMNIKOW NA PAPIER TOALETOWY, LUSTER

DOSTAWA | MONTAZ MEBLOWEJ ZABUDOWY ANEKSU KUCHENNEGO WRAZ ZE ZLEWOZMYWAKIEM,
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, | PODEACZENIEM

WYPRAWKI SZPACHLARSKIE SCIAN | ZABUDOW, MALOWANIE FARBAMI LATEKSOWYMI

MALOWANIE KASETONOW SUFITOWYCH FARBAMI LATEKSOWYMI MATOWYMI, KOLOR BIALY

PIONY INSTALACJI SANITARNYCH | WENTYLACJI ZBUDOWAC PLYTAMI G—K
NA RUSZTACH STALOWYCH Z MONTAZEM REWIZJI

INSTALACJE SANITARNE — WOD.—KAN., C.0., WENTYLACJI | KLIMATYZACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZOWYM
KOLORYSTYKA SCIAN W UZGODNIENIU Z INWESTOREM

777] ELEMENTY KONSTRUKCYJINE BUDYNKU

PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI INSTALACJI

777] PROJEKTOWANE SCIANY G—K NA RUSZTACH STALOWYCH
IKS PROJEKT
7 WYPEENIENIEM WEKNA MINERALNA umm%lmvv ul, Oplotii 6, 63200 Jarocin
l tel. 62 740 31 15
—— ELEMENTY PROJEKTOWANE www.iksprojekt.pl
INWESTOR SAD REJONOWY POZNAK—-STARE MIASTO
REMONT I ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU
OBIEKT TRZECH KONDYGN. BUD. BIUROWEGO .._.asm.u%
ADRES BUDOWY MWLWN«@ w_wwwbw? ul. Miynska 16
PRZEDMIOT
RYSUNKU RZUT 7 PIETRA — PROJEKT
PRt | 1 eenia | mconaw |VIIT 2023
wﬁw»zxc 1:50 W%mczxc AK.11
I NAZWISKO
DAKRESNANI. | NUMER UDRAWNIES PODPIS
inz. arch.
RohohRa | Magdalena Grtska
PROJEKTANT m_bmw inz. Krystian Sobocinski
KONSTRUKCIA | g™ onseruscoy o otons
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KONSTRUKCJA WIDOCZNA

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE AKUSTYCZNE MIN. dB41,
PLYTY GLADKIE BIALE 60x80 cm, DZWIEKOIZOLACYINOSC SASIADUJACYCH POMIESZCZEN MIN. 41dB,
BEZPOSREDNIA 1IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA Rw>=21dB, KONSTRUKCJA WIDOCZNA

SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE, PLYTY GELADKIE BIALE 60x60cm,

INSTALACJE TELETECHNICZNE — DSO, SSP

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU

CZUJKI DYMU, CZUJKI WIELOSENSOROWE,
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INWESTOR SAD REJONOWY POZNAN-STARE MIASTO
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GRANICA DZIAZKI

PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI INSTALACJI

X< IKS PROJEKT
L H% ul. Oplotki 6, 63—200 Jarocin
l tel. 62 740 31 15
www.iksprojekt.pl
INWESTOR SAD REJONOWY POZNAN—STARE MIASTO
OBIEKT REMONT I ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU
TRZECH KONDYGN. BUD. BIUROWEGO "TEMIDA”
61-729 Poznan, ul. Mlynska 16
ADRES BUDOWY | 5 "o /33
PRZEDMIOT
RYSUNKU RZUT 7 PIETRA — ARANZACJA
BRANZA Architektura | DATA
PROJEKTU i konstrukcja | WYKONANIA SHH NON@
SKALA . NR
RYSUNKU H .H_. OO RYSUNKU »PHA. H_. w
ZAKRES IMIF; I NAZWISKO PODPIS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIER
PROJEKTANT | mer inz arch.
Magdalena Gralinska
ARCHITEKTURA Cv_..mm_.n. nr 54,/WPOKK /UpB /2011
PROJEKTANT mgr inz. Krystian Sobocinski
KONSTRUKCIA | spec Kontruscr o ousiowane




ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI WEWNETRZNE Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dwd Dwb

kratka = =] o o o o
schemat “hawiewna F & i < 3 = i S i S i S

pOW. min.

220cm’

(lub podciecie)

L % | 90 90 90 90 90

uwagi piycinowe, okleinowane pfycinowe, okleinowane piycinowe, okleinowane pfycinowe, okleinowane ptycinowe, okleinowane pfycinowe, okleinowane

zamek i szyld fazienkowy

zamek z wkfadkg patentowq

zamek i szyld na klucz

zamek z wktadkq patentowq

drzwi antywtamaniowe
dwa zamki antywfamaniowe

zamek z wkfadkg patentowg

Ra1r230dB Rar230dB Ra1r230dB; EI30 Rur245dB
wymiar otworu [cm] 100/210 100/210 100,/210 100/210 100,/210 100,/210
los¢ [szt.] — | pietro 1L /1P oL / oP 1L/ OP oL / opP 1L/ op 5L/ 5P
lose [szt.] — IV pietro 1L /1P 1L/ oP oL / oP oL / oP 1L/ op 4/ 2P
los¢ [szt.] = VI pietro L /1P 3L/ 4P 1L/ op L/ op oL /1P oL/ opP
los¢ [szt.] — ogbtem L /3P 4./ 4p 2L/ OP L/ op 2L /1P oL / 7P

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA PEYCINOWA OKLEINOWANA:

—DRZWI PELNE GEADKIE W OKLEINIE DREWNOPODOBNEJ, KOLORYSTYKA W UZGODNIENIU Z INWESTOREM
—KONSTRUKCJA SKRZYDLA — PLYTA WIOROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM ZE SKLEUKI

CArOSC OBrOZONA PLYTA HDF, BOKI SKRZYDLA POKRYTE TASMA BRZEGOWA ABS
—OSCIEZNICE PRZYLGOWE OKLEINOWANE REGULOWANE Z OPASKAMI PROSTYMI Z OBU STRON

—SZYLDY | KLAMKI W UZGODNIENIU Z INWESTOREM

—DRZWI DO POMIESZCZEN HIGIENICZNOSANITARANYCH WYPOSAZYC W KRATKI NAWEWNE

—CZESC Z DRZWI WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH:
=1 pigtro: 11 samozamykaczy
—4 pietro: 1 samozamykacz
—7 pietro: 10 samozamykaczy

—CZESC Z DRZWI WYPOSAZYC W ELEKTROZACZEP REWERSYJINY Z MIKROPRZEKACZNIKIEM (KONTRAKTONEM) ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY INSTALACJl TELETECHNICZNYCH:

=1 pigtro: 11 szt.
—4 pigtro: 1 szt
—7 pietro: 10 szt.

UWAGA: ZAMOWIENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DOKONAC PO SPRAWDZENIU
WSZYSTKICH WYMIARGW NA BUDOWIE

PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA | INSPEKTORA NADZORU

PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI INSTALACJ

IKS PROJEKT

mm%ﬂ% ul. Oplotki 6, 63—200 Jarocin
l tel. 62 740 31 15
www.iksprojekt.pl
INWESTOR SAD REJONOWY POZNAN-STARE MIASTO

OBIEKT

REMONT I ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU
TRZECH KONDYGN. BUD. BIUROWEGO "TEMIDA”

61-729 Poznan, ul. Mlynska 16

ADRES BUDOWY | 5 "o /33
PRZEDMIOT
RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
BRANZA Architektura | DATA
PROJEKTU i konstrukcja | WYKONANIA <H_H NON@
SKALA . NR
RYSUNKU H . rrlvO RYSUNKU »PHA. H_. A.
ZAKRES IMIF; I NAZWISKO PODPIS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN

mgr inz. arch.
MMM%WM%» Magdalena Gralinska

Upr. Bud. nr 54/WPOKK/UpB/2011

PROJEKTANT
KONSTRUKCJA

mgr inz. Krystian Sobocinski
Upr. Bud. nr WKP/0265/PWOK/18
spec. konstrukcy Jno-budowlana




SCHEMAT ZABUDOWY ANEKSOW KUCHENNYCH
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UWAGA: WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

PRZED REALIZACJA UZGODNIC Z INWESTOREM | INSPEKTOREM NADZORU MATERIALY ORAZ SZCZEGOLY WYKONANIA ZABUDOW KUCHENNYCH

PRZED REALIZACJA UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA | INSPEKTORA NADZORU

PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZPATRYWAC tACZNIE
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI INSTALACJI

-

IKS PROJEKT

ul. Oplotki 6, 63—200 Jarocin
tel. 62 740 31 15
www.iksprojekt.pl

INWESTOR SAD REJONOWY POZNAN—-STARE MIASTO

OBIEKT REMONT I ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SADU
TRZECH KONDYGN. BUD. BIUROWEGO “TEMIDA”
61-729 Poznan, ul. Mlynska 16

ADRES BUDOWY dz. nr 3/33

PRZEDMIOT

RYSUNKU SCHEMAT ZABUDOWY ANEKSOW KUCHENNYCH

BRANZA Architektura | DATA

PROJEKTU i konstrukcja | WYKONANIA <H_H NON@

SKALA . NR

RYSUNKU H . NO RYSUNKU »PHA. “_. @

ZAKRES IMIF; I NAZWISKO PODPIS

OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN

PROJEKTANT mgr inz. arch. ]
Magdalena Gralinska

ARCHITEKTURA Cv_..mm_.n. nr 54,/WPOKK /UpB /2011

PROJEKTANT mgr inz. Krystian Sobocinski
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