Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania
i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwiagzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.

Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢
zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czgsci opisowej
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w cze$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.
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monitoringu opraw awaryjnych

LEGENDA

LEGENDA

SYMBOL

OPIS

SYMBOL

OPIS

g &

tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V
tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V, IP44

L3

gniazdo pojedyncze — 230V/16A 2P+PE,
podwdjne — 230V/16A 2x2P+PE

Reft-a

tqcznik seryjny 10AX, ~250V
tqcznik seryjny 10AX, ~250V, P44

K

gniazdo bryzgoszczelne IP44 pojedyncze —
230V/16A 2P+PE, podwdjne 230V/16A 2x2P+PE
chyba, Zze na planie zaznaczono inaczej

:O:

czujnik ruchu 360° montowany na suficie 16A
230V

=

gniazdo teleinformatyczne RJ45

oprawa podstawowa S1 — LENA LIGHTING S. A.
570636 SQ 160 LED P 1800Im MAT 840 IP44
17W

LRV

gniazdo koncowe RTV—SAT

oprawa podstawowa S2 — LENA LIGHTING S. A.
668395 SQ 600 LED 2800im PRM | kl. 840 IP20
18W

~{iHom HTHom

pojedyncze gniazdo HDMI,
poddwjne gniazdo HDMI

oprawa podstawowa S3 — LENA LIGHTING S. A.
668517 SQ 600 LED 4700im PRM | kl. 840 IP20
32w

~1f

przylqcze 230V 2P+PE dla zasilania urzqdzenia
technologicznego

oprawa podstawowa S4 — LENA LIGHTING S. A.
668876 SQ 600 LED 3700lm PRM | kl. 840 IP20
24W

®

przylqcze 230V 2P+PE dla zasilania napegdu
wentylatora/rolety

oprawa podstawowa S5 — LENA LIGHTING S. A.
570988 SQ 160 LED N 2200lm PRM 840 IP44
17W

oprawa awaryjna AW1 — EATON Roundtech
efocus CGL+ 200Im do otwartych IP65

O

podstawowa kaseta podtogowa, wyposazenie
(chyba, ze na rysunku zaznaczono inaczej):
— 2x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 2x gniazdo logiczne RJ45

oo e EEE8 s

oprawa awaryjna AW2 — EATON Roundtech
efocus CGL+ 200Im korytarzowa IP65

=
w

oprawa ewakuacyjna EW1 — LENA LIGHTING S. A.

KO

kaseta podtogowa, wyposazenie:

— 3x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE
— 3x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 4x gniazdo logiczne RJ45

K1

kaseta podtogowa, wyposazenie:

— 4x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE
— 4x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 4x gniazdo logiczne RJ45

[ 740343 + 734090 SAFELITE 100lm 20m AT IP65
[EEW]] + Zestaw 4 piktograméw + klosz dwustronny
] oprawa ewakuacyjna EW2 — LENA LIGHTING S. A.
740343 SAFELITE 100lm 20m AT IP65 + Zestaw
4 piktograméw
oprawa ewakuacyjna EW3 — LENA LIGHTING S. A
SAFELITE 100lm 20m AT IP65 RAL9003 + Zestaw
z grzatkq do montazu na zewnqtrz
wokanda przed salq rozprawowq, zasilanie —

doprowadzi¢ obwéd gniazdowy 230V/16A 2P+PE

RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI,
A ZWLASZCZA KONSTRUKCJA, INSTALACJAMI SANITARNYMI, ARCHITEKTURA

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
INSTALACJE WEWNETRZNE TN-S
UKLAD ZASILANIA TN-C

Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

=

punkt elektryczno—logiczny, wysokos¢ h=0,4m,
wyposazenie (chyba, ze na rysunku zaznaczono
inaczej):

— 2x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo logiczne RJ45

([

punkt elektryczno—logiczny, wysokos¢ h=0,4m,
wyposazenie (chyba, 2e na rysunku zaznaczono
inaczej):

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo logiczne RJ45

marka uziomu do MSU

rurka od sciany do kasety podtogowej
prowadzona pod posadzkq — $rednice i ilos¢
rurek dostosowat¢ do kazdej kasety podtogowej
indywidualnie wzgledem wymagan elektrycznych i
teleinformatycznych

rurka od kasety do PEL prowadzona pod
posadzkq — srednice i ilos¢ rurek dostosowa¢
indywidualnie wwzglegdem wymagan elektr. i tt.

rozdzielnica elektryczna — zgodnie z opisem na
rysunku

rozdzielnica teletechniczna — zgodnie z opisem na
rysunku

korytko instalacji elektrycznej

korytko istniejacej instalacji elektrycznej

3wk

korytko instalacji teletechnicznej

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ wyznaczonymi trasami elektrycznymi.

2. Poza wyznaczonymi trasami przewody elektryczne prowadzi¢ w tynku,
w sciankach g—k, w po stropie lub w posadzce; wszedzie w rurkach
ostonowych; stosowa¢ osprzgt podtynkowy.

3. Potaczenia przewodéw wykonywa¢ ztaczkami typu WAGO tylko w
gtebokich puszkach pod osprzetem.

4. Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie,

gniazda w poziomie.

5. Wysokosci montazu poszczegdlnych wypustéw i gniazd wskazano na

rysunku.

6. Montaz i podiqczenie elektryczne urzqdzen wykona¢ scisle wg.
instrukcji podanych przez producentéw.
7. Szczeqébty rozmieszczenia elementéw instalacji (domiarowanie) uzgodni¢

branzowymi.
8. J I

stanem istniejgcym nalezy powiadomi¢ projektanta.

9. Ostatecznq lokalizacje i moc podtqczanych urzqdzen bedqcych
zakresem dostawy innych podwykonawctw potwierdzi¢ na budowie.
Podtqczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.

10.Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego
nalezy po ufozeniu okablowania zabezpieczy¢ do wymaganego RE|

danej przegrody. Wszystkie przejs¢ia oznakowa¢ kontrolkami.
11.Przy punktach zasilenia oznaczonych "PP” zastosowa¢ puszki
montazowe o gtgbokosci 40mm
12. Wszystkie wysokosci zostaly dobrane wzglgdem posadzki danej

kondygnacji

13. Rurki prowadzqce od kaset podfogowych do projektorsw/monitorow
zakonczy¢ w pustej puszce/PEL
14. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne projektowa¢ z centralq

monitorujqeq

i
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Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania
i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwiagzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.

Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢
zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czgsci opisowej
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w cze$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.
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LEGENDA LEGENDA
SYMBOL OPIS SYMBOL OPIS
O/\ ©/\ fqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V

tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V, IP44

L3

gniazdo pojedyncze — 230V/16A 2P+PE,
podwdjne — 230V/16A 2x2P+PE

Reft-a

tqcznik seryjny 10AX, ~250V
tqcznik seryjny 10AX, ~250V, P44

K

gniazdo bryzgoszczelne IP44 pojedyncze —
230V/16A 2P+PE, podwdjne 230V/16A 2x2P+PE

czujnik ruchu 360° montowany na suficie 16A
230V

s

oprawa podstawowa S1 — LENA LIGHTING S. A.

=

chyba, Zze na planie zaznaczono inaczej

gniazdo teleinformatyczne RJ45

570636 SQ 160 LED P 1800Im MAT 840 IP44
17W

LRV

gniazdo koncowe RTV—SAT

oprawa podstawowa S2 — LENA LIGHTING S. A.

668395 SQ 600 LED 2800im PRM | kl. 840 IP20
18W

~{iHom HTHom

pojedyncze gniazdo HDMI,
poddwjne gniazdo HDMI

oprawa podstawowa S3 — LENA LIGHTING S. A.

668517 SQ 600 LED 4700im PRM | kl. 840 IP20
32W

El=|E

oprawa podstawowa S4 — LENA LIGHTING S. A.

~1f

przylqcze 230V 2P+PE dla zasilania urzqdzenia
technologicznego

668876 SQ 600 LED 3700im PRM | kl. 840 IP20
24W

®

przylqcze 230V 2P+PE dla zasilania napegdu
wentylatora/rolety

oprawa podstawowa S5 — LENA LIGHTING S. A.

570988 SQ 160 LED N 2200im PRM 840 IP44
17W

oprawa awaryjna AW1 — EATON Roundtech
efocus CGL+ 200Im do otwartych IP65

oprawa awaryjna AW2 — EATON Roundtech

@ @

O

podstawowa kaseta podtogowa, wyposazenie
(chyba, ze na rysunku zaznaczono inaczej):
— 2x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 2x gniazdo logiczne RJ45

kaseta podtogowa, wyposazenie:
efocus CGL+ 200lm korytarzowa IP65 KO - gx gniuzgo onedy:cze 23203/01/6:\63P2JEPEPE
— 3x gniazdo komputerowe +
[[=]] oprawa ewakuacyjna EW1 — LENA LIGHTING S. A. — 4x gniazdo logiczne RJ45
[ 1 740343 + 734090 SAFELITE 100lm 20m AT IP65
[EEW]] + Zestaw 4 piktograméw + klosz dwustronny Kaseta podiogowa, wyposazenie:

] oprawa ewakuacyjna EW2 — LENA LIGHTING S. A K1 — 4x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE
[=m] 140:"5(‘1-3 SAFELITE 100lm 20m AT IP65 + Zestaw — 4x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
piktogramow — 4x gniazdo logiczne RJ45

oprawa ewakuacyjna EW3 — LENA LIGHTING S. A -
|| SAFELITE 100lm 20m AT IP65 RAL9003 + Zestaw punkt elektryczno—logiczny, wysokos¢ h=0,4m,
z grzatkq do montazu na zewnqtrz wyposazenie (chyba, ze na rysunku zaznaczono
wokanda przed salq rozprawowq, zasilanie — inaczej):

doprowadzi¢ obwéd gniazdowy 230V/16A 2P+PE

— 2x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI,
AZWELASZCZA KONSTRUKCJA, INSTALACJAMI SANITARNYMI, ARCHITEKTURA
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
INSTALACJE WEWNETRZNE TN-S
UKLAD ZASILANIA TN-C

NINIEJSZE DZIE£O STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 2x gniazdo logiczne RJ45

punkt elektryczno—logiczny, wysokos¢ h=0,4m,
wyposazenie (chyba, 2e na rysunku zaznaczono
inaczej):

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 2x gniazdo logiczne RJ45

marka uziomu do MSU

rurka od sciany do kasety podtogowej
prowadzona pod posadzkq — $rednice i ilos¢
rurek dostosowat¢ do kazdej kasety podtogowej
indywidualnie wzgledem wymagan elektrycznych i
teleinformatycznych

rurka od kasety do PEL prowadzona pod
posadzkq — srednice i ilos¢ rurek dostosowa¢
indywidualnie wwzglegdem wymagan elektr. i tt.

rozdzielnica elektryczna — zgodnie z opisem na
rysunku

rozdzielnica teletechniczna — zgodnie z opisem na
rysunku

korytko instalacji elektrycznej

korytko istniejacej instalacji elektrycznej

korytko instalacji teletechnicznej

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ wyznaczonymi trasami elektrycznymi.

2. Poza wyznaczonymi trasami przewody elektryczne prowadzi¢ w tynku,
w sciankach g—k, w po stropie lub w posadzce; wszedzie w rurkach
ostonowych; stosowa¢ osprzgt podtynkowy.

3. Potaczenia przewodéw wykonywa¢ ztaczkami typu WAGO tylko w
gtebokich puszkach pod osprzetem.

4. Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie,
gniazda w poziomie.

5. Wysokosci montazu poszczegdlnych wypustéw i gniazd wskazano na
rysunku.

6. Montaz i podiqczenie elektryczne urzqdzen wykona¢ scisle wg.
instrukcji podanych przez producentéw.

7. Szczegét:

rozmieszczenia elementéw instalacji (domiarowanie) uzgodni¢

branzowymi.

stanem istniejgcym nalezy powiadomi¢ projektanta.

9. Ostatecznq lokalizacje i moc podtqczanych urzqdzen bedqcych
zakresem dostawy innych podwykonawctw potwierdzi¢ na budowie.
Podtqczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.

10.Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego
nalezy po ufozeniu okablowania zabezpieczy¢ do wymaganego RE|
danej przegrody. Wszystkie przejs¢ia oznakowa¢ kontrolkami.

11.Przy punktach zasilenia oznaczonych "PP” zastosowa¢ puszki
montazowe o gtgbokosci 40mm

12. Wszystkie wysokosci zostaly dobrane wzglgdem posadzki danej
kondygnacji

13. Rurki prowadzqce od kaset podfogowych do projektorsw/monitorow
zakonczy¢ w pustej puszce/PEL

14. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne projektowa¢ z centralq
monitorujqeq
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Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania
i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwiagzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.

Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢
zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czgsci opisowej
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w cze$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.
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spod na wysokosci h=2,7m
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LEGENDA LEGENDA
SYMBOL OPIS SYMBOL OPIS
O/\ ©/\ fqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V

tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V, IP44

L3

gniazdo pojedyncze — 230V/16A 2P+PE,
podwdjne — 230V/16A 2x2P+PE

Reft-a

tqcznik seryjny 10AX, ~250V
tqcznik seryjny 10AX, ~250V, P44

K

gniazdo bryzgoszczelne IP44 pojedyncze —
230V/16A 2P+PE, podwdjne 230V/16A 2x2P+PE

s

czujnik ruchu 360° montowany na suficie 16A
230V

=

chyba, Zze na planie zaznaczono inaczej

gniazdo teleinformatyczne RJ45

17W

oprawa podstawowa S1 — LENA LIGHTING S. A.
570636 SQ 160 LED P 1800Im MAT 840 IP44

LRV

gniazdo koncowe RTV—SAT

18W

oprawa podstawowa S2 — LENA LIGHTING S. A.
668395 SQ 600 LED 2800im PRM | kl. 840 IP20

~{iHom HTHom

pojedyncze gniazdo HDMI,
poddwjne gniazdo HDMI

El=|E

32W

oprawa podstawowa S3 — LENA LIGHTING S. A.
668517 SQ 600 LED 4700im PRM | kl. 840 IP20

~1f

przylqcze 230V 2P+PE dla zasilania urzqdzenia
technologicznego

24W

oprawa podstawowa S4 — LENA LIGHTING S. A.
668876 SQ 600 LED 3700lm PRM | kl. 840 IP20

®

przylqcze 230V 2P+PE dla zasilania napegdu
wentylatora/rolety

17W

oprawa podstawowa S5 — LENA LIGHTING S. A.
570988 SQ 160 LED N 2200lm PRM 840 IP44

oprawa awaryjna AW1 — EATON Roundtech
efocus CGL+ 200Im do otwartych IP65

O

@ @

oprawa awaryjna AW2 — EATON Roundtech
efocus CGL+ 200Im korytarzowa IP65

podstawowa kaseta podtogowa, wyposazenie
(chyba, ze na rysunku zaznaczono inaczej):
— 2x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 2x gniazdo logiczne RJ45

KO

[[=]] oprawa ewakuacyjna EW1 — LENA LIGHTING S. A.
[ 1 740343 + 734090 SAFELITE 100lm 20m AT IP65
[EEW]] + Zestaw 4 piktograméw + klosz dwustronny
] oprawa ewakuacyjna EW2 — LENA LIGHTING S. A.
=n) 740343 SAFELITE 100lm 20m AT IP65 + Zestaw
[ 4 piktograméw
oprawa ewakuacyjna EW3 — LENA LIGHTING S. A
II SAFELITE 100lm 20m AT IP65 RAL9003 + Zestaw
z grzatkq do montazu na zewnqtrz
wokanda przed salq rozprawowq, zasilanie —

doprowadzi¢ obwéd gniazdowy 230V/16A 2P+PE

kaseta podtogowa, wyposazenie:
— 3x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 3x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 4x gniazdo logiczne RJ45

K1

kaseta podtogowa, wyposazenie:
— 4x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 4x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 4x gniazdo logiczne RJ45
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RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI,
AZWEASZCZA KONSTRUKCJA, INSTALACJAMI SANITARNYMI, ARCHITEKTURA
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
INSTALACJE WEWNETRZNE TN-S
UKLAD ZASILANIA TN-C

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

punkt elektryczno—logiczny, wysokos¢ h=0,4m,
wyposazenie (chyba, ze na rysunku zaznaczono
inaczej):

— 2x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 2x gniazdo logiczne RJ45

punkt elektryczno—logiczny, wysokos¢ h=0,4m,
wyposazenie (chyba, 2e na rysunku zaznaczono
inaczej):

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 2x gniazdo logiczne RJ45

marka uziomu do MSU

rurka od sciany do kasety podtogowej
prowadzona pod posadzkq — $rednice i ilos¢
rurek dostosowat¢ do kazdej kasety podtogowej

indywidualnie wzgledem wymagan elektrycznych i
teleinformatycznych

rurka od kasety do PEL prowadzona pod
posadzkq — srednice i ilos¢ rurek dostosowa¢
indywidualnie wwzglegdem wymagan elektr. i tt.

rozdzielnica elektryczna — zgodnie z opisem na
rysunku

rozdzielnica teletechniczna — zgodnie z opisem na
rysunku

korytko instalacji elektrycznej

korytko istniejacej instalacji elektrycznej

korytko instalacji teletechnicznej

UWAGI:

1. Przewody prowadzi¢ wyznaczonymi trasami elektrycznymi.
2. Poza wyznaczonymi trasami przewody elektryczne prowadzi¢ w tynku,

w sciankach g—k, w po stropie lub w posadzce; wszedzie w rurkach
ostonowych; stosowa¢ osprzgt podtynkowy.

3. Potaczenia przewodéw wykonywa¢ ztaczkami typu WAGO tylko w
gtebokich puszkach pod osprzetem.

4. Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie,

gniazda w poziomie.

5. Wysokosci montazu poszczegdlnych wypustéw i gniazd wskazano na

rysunku.

6. Montaz i podiqczenie elektryczne urzqdzen wykona¢ scisle wg.
instrukcji podanych przez producentéw.

7. Szczegét:

branzowymi.
8. J

niezgodnosci miedzy projektemn architektonicznym. projektem IE o
stanem istniejgcym nalezy powiadomi¢ projektanta.

9. Ostatecznq lokalizacje i moc podtqczanych urzqdzen bedqcych
zakresem dostawy innych podwykonawctw potwierdzi¢ na budowie.
Podtqczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.

10.Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego
nalezy po ufozeniu okablowania zabezpieczy¢ do wymaganego RE|
danej przegrody. Wszystkie przejs¢ia oznakowa¢ kontrolkami.

11.Przy punktach zasilenia oznaczonych "PP” zastosowa¢ puszki
montazowe o gtgbokosci 40mm

12. Wszystkie wysokosci zostaly dobrane wzglgdem posadzki danej

kondygnacji

13. Rurki prowadzqce od kaset podfogowych do projektorsw/monitorow
zakonczy¢ w pustej puszce/PEL

14. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne projektowa¢ z centralq

monitorujqeq

rozmieszczenia elementbéw _instalacji

domiarowanie) uzgodni¢
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Uwagi:

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe systemow, urzadzen i wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu wykonania

i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwiagzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu.
Rysunek rozpatrywa¢ razem z odpowiednimi rysunkami branzowymi, a zwtaszcza konstrukcja, instalacjami sanitarnymi, architektura. Wszystkie wymiary powinny zosta¢

zweryfikowane na budowie.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czgsci opisowej

a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w cze$ci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.
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LEGENDA
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SYMBOL
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SYMBOL

OPIS

g &

tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V
tqcznik jednobiegunowy 10AX, ~250V, IP44

L3

gniazdo pojedyncze — 230V/16A 2P+PE,
podwdjne — 230V/16A 2x2P+PE

Reft-a

tqcznik seryjny 10AX, ~250V
tqcznik seryjny 10AX, ~250V, P44

K

gniazdo bryzgoszczelne IP44 pojedyncze —
230V/16A 2P+PE, podwdjne 230V/16A 2x2P+PE
chyba, Zze na planie zaznaczono inaczej

s

czujnik ruchu 360° montowany na suficie 16A
230V

=

gniazdo teleinformatyczne RJ45

oprawa podstawowa S1 — LENA LIGHTING S. A.
570636 SQ 160 LED P 1800Im MAT 840 IP44
17W

LRV

gniazdo koncowe RTV—SAT

oprawa podstawowa S2 — LENA LIGHTING S. A.
668395 SQ 600 LED 2800im PRM | kl. 840 IP20
18W

2 pojedyncze gniazdo HDMI,
—MHD'\M —m:HDMl poddwjne gniazdo HDMI

El=|E

oprawa podstawowa S3 — LENA LIGHTING S. A.
668517 SQ 600 LED 4700im PRM | kl. 840 IP20
32w

~1f

przylqcze 230V 2P+PE dla zasilania urzqdzenia
technologicznego

oprawa podstawowa S4 — LENA LIGHTING S. A.
668876 SQ 600 LED 3700lm PRM | kl. 840 IP20
24W

®

przylqcze 230V 2P+PE dla zasilania napegdu
wentylatora/rolety

oprawa podstawowa S5 — LENA LIGHTING S. A.
570988 SQ 160 LED N 2200lm PRM 840 IP44
17W

oprawa awaryjna AW1 — EATON Roundtech
efocus CGL+ 200Im do otwartych IP65

@ @

oprawa awaryjna AW2 — EATON Roundtech
efocus CGL+ 200Im korytarzowa IP65

oprawa ewakuacyjna EW1 — LENA LIGHTING S. A.
740343 + 734090 SAFELITE 100lm 20m AT IP65
+ Zestaw 4 piktograméw + klosz dwustronny

—
m
=

=

oprawa ewakuacyjna EW2 — LENA LIGHTING S. A.
740343 SAFELITE 100lm 20m AT IP65 + Zestaw
4 piktograméw

oprawa ewakuacyjna EW3 — LENA LIGHTING S. A
SAFELITE 100lm 20m AT IP65 RAL9003 + Zestaw
z grzatkq do montazu na zewnqtrz

Iz

wokanda przed salq rozprawowq, zasilanie —

doprowadzi¢ obwéd gniazdowy 230V/16A 2P+PE

RYSUNEK ROZPATRYWAC RAZEM Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI,
A ZWEASZCZA KONSTRUKCJA, INSTALACJAMI SANITARNYMI, ARCHITEKTURA
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
INSTALACJE WEWNETRZNE TN-S
UKLAD ZASILANIA TN-C

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

O

podstawowa kaseta podtogowa, wyposazenie
(chyba, ze na rysunku zaznaczono inaczej):
— 2x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 2x gniazdo logiczne RJ45

KO

kaseta podtogowa, wyposazenie:
— 3x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 3x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 4x gniazdo logiczne RJ45

K1

kaseta podtogowa, wyposazenie:
— 4x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 4x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE
— 4x gniazdo logiczne RJ45

punkt elektryczno—logiczny, wysokos¢ h=0,4m,
wyposazenie (chyba, ze na rysunku zaznaczono
inaczej):

— 2x gniazdo pojedyncze 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo logiczne RJ45

punkt elektryczno—logiczny, wysokos¢ h=0,4m,
wyposazenie (chyba, 2e na rysunku zaznaczono
inaczej):

— 2x gniazdo komputerowe 230/16A 2P+PE

— 2x gniazdo logiczne RJ45

marka uziomu do MSU

rurka od sciany do kasety podtogowej
prowadzona pod posadzkq — $rednice i ilos¢
rurek dostosowat¢ do kazdej kasety podtogowej
indywidualnie wzgledem wymagan elektrycznych i
teleinformatycznych

rurka od kasety do PEL prowadzona pod
posadzkq — srednice i ilos¢ rurek dostosowa¢
indywidualnie wwzglegdem wymagan elektr. i tt.

rozdzielnica elektryczna — zgodnie z opisem na
rysunku

rozdzielnica teletechniczna — zgodnie z opisem na
rysunku

korytko instalacji elektrycznej

korytko istniejacej instalacji elektrycznej

korytko instalacji teletechnicznej

N o o &«

8.

9.

UWAGI:

N

rysunku.

branzowymi.

kondygnacji

13. Rurki prowadzqce od kaset podfogowych do projektorsw/monitorow
zakonczy¢ w pustej puszce/PEL
14. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne projektowa¢ z centralq

monitorujqeq

1. Przewody prowadzi¢ wyznaczonymi trasami elektrycznymi.

Poza wyznaczonymi trasami przewody elektryczne prowadzi¢ w tynku,
w sciankach g—k, w po stropie lub w posadzce; wszedzie w rurkach
ostonowych; stosowa¢ osprzgt podtynkowy.

Potaczenia przewodéw wykonywa¢ ztaczkami typu WAGO tylko w
gtebokich puszkach pod osprzetem.

Osprzet montowa¢ w ramkach wielokrotnych—tqczniki w pionie,
gniazda w poziomie.

Wysokosci montazu poszczegdlnych wypustéw i gniazd wskazano na

Montaz i podtqczenie elektryczne urzqdzen wykona¢ scisle wg.
instrukcji podanych przez producentéw.

Szczeqébty rozmieszczenia elementéw instalacji (domiarowanie) uzgodni¢

ii

stanem istniejgcym nalezy powiadomi¢ projektanta.

Ostatecznq lokalizacje i moc podiqczanych urzqdzen bedqcych

zakresem dostawy innych podwykonawctw potwierdzi¢ na budowie.

Podtqczenie elektryczne wg DTR—ek urzqdzen.

10.Wszelkie przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego
nalezy po ufozeniu okablowania zabezpieczy¢ do wymaganego RE|

danej przegrody. Wszystkie przejs¢ia oznakowa¢ kontrolkami.

11.Przy punktach zasilenia oznaczonych "PP” zastosowa¢ puszki
montazowe o gtgbokosci 40mm

12. Wszystkie wysokosci zostaly dobrane wzglgdem posadzki danej

Tt
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www.iksprojekt.pl
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