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Projekt instalacji sanitarnych: C.0O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji dla remontu i adaptacji na
pomieszczenia Sgdu trzech kondygnacji budynku biurowego , TEMIDA” w Poznaniu.

OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji C.O., wod-kan, wentylacji mechanicznej i klimatyzac;ji
dla remontu i adaptacji na pomieszczenia Sadu trzech kondygnacji budynku
biurowego ,TEMIDA” w Poznaniu.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdline

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z wiodgcym biurem
projektowym a autorem opracowania.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pozniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow,

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzgdzen,

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: instalacji wentylacji, instalacji C.O., wod-kan, i instalacji
klimatyzacji dla remontu i adaptacji na pomieszczenia Sadu trzech kondygnacji budynku biurowego w
Poznaniu.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Wentylacja

Budynek wyposazony jest w centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta zlokalizowanag
na dachu budynku. Istniejgce kanaty wentylacyjne prowadzone sg w suficie podwieszanym.

2.1.1  Wentylacja pomieszczen biurowo-socjalnych

Ze wzgledu na powstatg aranzacje pomieszczen na kondygnacji 1, 4, 7, projektuje sie uktad wymiany
powietrza w systemie gora-gora. Projektowanymi przewodami wentylacyjnymi nalezy wigczy¢ sie w
istniejgcg instalacje wentylacyjng. Doktadna lokalizacja w czesci rysunkowej opracowania. Nawiew
powietrza do pomieszczen odbywa sie bezposrednio za pomocg anemostatéw umieszczonych w suficie
podwieszanym. Powietrze wywiewane bedzie réwniez za pomocg anemostatéow. Regulacja iloSci powietrza
za pomocg przepustnic na kanatach. Dystrybucja powietrza za pomocg kanatéw wentylacyjnych stalowych.
Sterowanie ukfadem nawiewno — wywiewnym poprzez istniejgcg szafe sterujgcg. Catos¢ instalacji po
montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu.

2.1.2 Wentylacja aneksu kuchennego

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych projektuje sie nawiew do
pomieszczen za pomocg anemostatow natomiast wywiew za pomocg anemostatow wywiewnych. Przewody
podtgczyé do istniejgcego kanatu prowadzonego w szachcie , zakonczonego na dachu wentylatorem
dachowym.
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Projekt instalacji sanitarnych: C.0O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji dla remontu i adaptacji na
pomieszczenia Sgdu trzech kondygnacji budynku biurowego , TEMIDA” w Poznaniu.

2.1.3 Wentylacja serwerowni

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych projektuje sie nawiew do
pomieszczen za pomocg anemostatow natomiast wywiew za pomocg anemostatéw wywiewnych
Zlokalizowanych w suficie podwieszanym.

2.1.4 Materiaty i izolacja termiczna kanatow

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowe;.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnoSci B z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na
kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatow:
Kanaty okragte —

2100 + 125 - 0,50 mm

160 + 250 — 0,60 mm

2280 + 710 - 0,75 mm

powyzej J71001_ mm
Kanaty prostokatne (decyduje dlugosé dtuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce
wspawane z boku. Elementy przejSciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji.
Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co
najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powioki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostepu poprzez
demontaz nawiewnikéw i wywiewnikow, zabudowaé klapy rewizyjne co maksimum 15m oraz w miejscach
zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone fopatki kierownicze) i duzych zmian wysokosci kanatow.

Kanaty wewnatrz budynku zaizolowac¢ termicznie wetng mineralng o gr. 4cm.

2.1.5 Otwory rewizyjne, mozliwosci czyszczenia kanatow

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalaciji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia
w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymato$ci i szczelno$ci
przewodow, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i
inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia
przewodow. Elementy usztywniajgce wewnagtrz przewoddéw o przekroju prostokgtnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub
innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych
Srub lub innych elementéw, ktére mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen
czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach
rewizyjnych. Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwierac. W
przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé¢ zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych Srednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworow
rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym.
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2.2 Instalacja chiodnicza

System chitodu oparty jest o istniejgce klimakonwektory 4-ro rurowe. Ze wzgledu na nowg aranzacje
pomieszczen na kondygnacjach projektuje sie zlokalizowanie istniejacych urzgdzen w nowej lokalizacji
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania. Klimakonwektory zabudowaé ponad stropem podwieszaonym.
Przewody wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Montaz rurociggéw wykonaé¢ w taki sposdb aby byta odpowiednia przestrzerh do zamontowania
izolacji termiczne;.

Kompensacja rurociggéw realizowana w sposob naturalny poprzez zatamania rurociggow.

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach instalacji przy agregacie chtodniczym.

Armatura i urzgdzenia przystosowane do cisnienia roboczego 1,6MPa i temperatury 110C.

Wewnatrz pomieszczen przewody izolowaé otuling przeciwroszeniowg ze spienionego kauczuku
syntetycznego grubosci min 16mm.

Przewody z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rurociggi przed malowaniem nalezy oczysci¢
do Il stopnia czystosci i pomalowac

- 2x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzeniowg miniowg

- 3x emalig ftalowg ogdlnego stosowania (tylko rurociggi nie izolowane termicznie)

Rurociggi oznakowa¢ wg oznaczen zakfadowych lub wg normy PN-70/M-01270.

2.3 Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku poprzez istniejgcg instalacje grzewcza systemu wodnego z klimakonwektorami
Zlokalizowanymi w suficie podwieszanym.

Przewody wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie. Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byla odpowiednia przestrzehh do zamontowania izolacji
termicznej. Wszytskie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100C i
wspotczynniku  przewodnosci lambda 0,035W/mK. Grubos$¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem.
Preferowana izolacja prefabrykowana typu TURBOLIT DG lub STEINNORM.

Wykonac¢ odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach oraz odwodnienie w najnizszych.

Armatura i urzgdzenia przystosowane do cisnienia roboczego 1,6MPa i temperatury 110C.

Przewody z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rurociggi przed malowaniem nalezy oczysci¢
do Il stopnia czystosci i pomalowac

- 2x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzeniowg miniowg

- 3x emalig ftalowg ogdlnego stosowania (tylko rurociggi nie izolowane termicznie)

Rurociggi oznakowa¢ wg oznaczen zakfadowych lub wg normy PN-70/M-01270.

2.1 Instalacja wodociggowa

Projektowany budynek zasilany jest w zimng wode =z istniejgcego przytgcza wodociggowego. W
pomieszczeniu aneksu kuchennego na 7 pietrze wigczy¢ sie projektowanym przewodem wodociggowym w
istniejgcy pion zimnej wody. W pozostatych aneksach na 7 pietrze i 1 pietrze wigczy¢ sie przewodem zimnej
wody i stniejgcy przewdd.

Ciepta woda przygotowywana bedzie miejscowo w projektowanym elektrycznym podgrzewaczu o poj. 10l.
Na pierwszym pietrze nalezy dokona¢ wymiany istniejgcego podgrzewacza elektrycznego c.w.u. na nowy.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego nalezy wigczy¢ sie przewodem cieptej wody w istniejgcy przewod
C.W.u.

Na pietrze 4 projektuje sie wymiane istniejacego podgrzewacza elektrycznego na nowy, natomiast w
nowopowstatym pomieszczeniu jakim jest magazyn, ktére byto pomieszczeniem aneksu kuchennego nalezy
usungc¢ zlewozmywak a przewody zimnej i cieptej wody zaslepic.

Na 7 pietrze pojawito sie pomieszczenie aneksu kuchennego, w ktéorym projektuje sie podgrzewacz
elektryczny podumywalkowy.

W istniejgcych toaletach dokonuje sie wymiany istniejgcego podgrzewacza na nowy.

Przewody zimnej wody prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej podtogi i bruzdach sciennych.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono po $cianach w bruzdach sSciennych. Baterie do
zlewozmywakdéw typu stojgcego jednouchwytowe. Przy podejsciach do baterii umywalkowych montowac
zawory podtgczeniowe wraz z wezykami w metalowym oplocie.
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Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.
Srednice projektowanych przewodow dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w
poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Préby i odbior instalacji
Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

e uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

o prawidtowosci wykonania potgczen,

e prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez
filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurocigg poddaé ptukaniu wodg wodociggowg przez ok.
30 min. na maksymalny wydatek punktow czerpania wody.

2.2 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z projektowanych przyboréw odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej.

Na pierwszym pietrze w pomieszczeniu aneksu kuchennego projektuje sie zlewozmywak, z ktérego
projektowanym przewodem PVC50 nalezy wigczy¢ sie w istniejgcy pion kanalizacyjny.

NA drugim pietrze istniejgcy zlewozmywak, ktory sie znajdowat w aneksie kuchennym a obecnie powstato
pomieszczenie magazynu, nalezy zdemontowac a przewdd zakorkowac.

Na pietrze 7 powstaty dwa pomieszczenia aneksu kuchenngo wyposazone w zlewozmywak. Z
projektowanych przyborow nalezy wigczyc¢ sie w istniejgce piony kanalizacyjne zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT
lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

3 Material, wykonanie instalaciji

3.1 Instalacje kanatowe

Instalacje kanatowe nalezy wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych, stalowych typ Al, spiro oraz flex tgczonych
przez kotnierze lub nyple. Instalacje podwiesza¢ za pomocg typowych zawiesi instalacyjnych. Maksymalna
dtugos¢ przewody typu ,flex” do urzagdzen (za wyjgtkiem wentylatoréw) nie moze przekraczac 3,0 m.

3.2 Przejscia p.poz

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac¢ w technologii certyfikowanych
przejs¢ instalacyjnych. W miejscu przej$¢ przewodow instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego, przewdd taki wyposazy¢ w klape przeciwpozarowg o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci przegrody.

4 Wytyczne branzowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzgdzen
— wykonaé otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczyé
— wykona¢ konstrukcje wsporcze dla mocowania armatury oraz przewodoéw,
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Projekt instalacji sanitarnych: C.0O., wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji dla remontu i adaptacji na
pomieszczenia Sgdu trzech kondygnacji budynku biurowego , TEMIDA” w Poznaniu.

— pod konstrukcje wsporcze montowac podktadki tumigce drgania.

4.2 Elektryczne

— wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen,

5 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robét prowadzié:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz. I
Instalacje sanitarne i przemystowe”

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen

— zgodnie z “Rozporzadzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02) z pdzniejszymi zmianami.

Opracowat: Sprawdzit:

5.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z
2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
remontu i adaptacji na pomieszczenia Sadu trzech kondygnacji budynku biurowego ,TEMIDA” w Poznaniu
dz. nr 3/33 przy ulicy Miynskiej 16 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

podpis projektanta
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