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przepust na potrzeby IT - wymagane
o wymiarach 15x10cm
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NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, 
A ZWŁASZCZA KONSTRUKCJĄ, INSTALACJAMI SANITARNYMI, ARCHITEKTURĄ
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE

Uwagi:
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania 
i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego standardu.
Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi, architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać 
zweryfikowane na budowie. 
Niniejszy projekt należy rozpatrywać jako całość. Zarówno część rysunkowa i część opisowa stanowią wzajemne uzupełnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w części opisowej 
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w części opisowej powinny być rozpatrywane jako całość.
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UWAGA! MONTAŻ ELEMENTÓW
WYKONAĆ NATYNKOWO

Istniejący przepust na potrzeby IE - wymagane
poszerzenie do wymiarów 55x10cm
spód na wysokości h=2,7m

przepust na potrzeby IT - wymagane
o wymiarach 15x10cm
spód na wysokości h=2,7m

przepust na potrzeby IT - wymagane
o wymiarach 25x10cm
spód na wysokości h=2,7m
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NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, 
A ZWŁASZCZA KONSTRUKCJĄ, INSTALACJAMI SANITARNYMI, ARCHITEKTURĄ
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE

Uwagi:
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania 
i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego standardu.
Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi, architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać 
zweryfikowane na budowie. 
Niniejszy projekt należy rozpatrywać jako całość. Zarówno część rysunkowa i część opisowa stanowią wzajemne uzupełnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w części opisowej 
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w części opisowej powinny być rozpatrywane jako całość.
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Istniejący przepust na potrzeby IE - wymagane
poszerzenie do wymiarów 55x10cm
spód na wysokości h=2,7m

przepust na potrzeby IT - wymagane
o wymiarach 15x10cm
spód na wysokości h=2,7m

przepust na potrzeby IT - wymagane
o wymiarach 25x10cm
spód na wysokości h=2,7m
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KORYT IE ORAZ IT

1~
M

EW

EW

EW

EW

NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, 
A ZWŁASZCZA KONSTRUKCJĄ, INSTALACJAMI SANITARNYMI, ARCHITEKTURĄ
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE

Uwagi:
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania 
i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego standardu.
Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi, architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać 
zweryfikowane na budowie. 
Niniejszy projekt należy rozpatrywać jako całość. Zarówno część rysunkowa i część opisowa stanowią wzajemne uzupełnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w części opisowej 
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w części opisowej powinny być rozpatrywane jako całość.



3,37 m2

3,87 m2

WC
damskie

GRANICA DZIA£KI

50x100

50x100

50x100

50
x1

00

SERWEROWNIA

ANEKS
KUCHENNY

BIURO 
INFORMATYKÓW 
NR 1

BIURO 
INFORMATYKÓW 
NR 2

POM.
GOSP.

ANEKS
KUCHENNY

BIURO

KORYTARZ

BIURO BIURO

BURO

WC
męskie

7,11 m2

3,63 m2

50,44 m2

25,67 m2

13,41 m2

10,50 m2

19,97 m2

11,67 m210,88 m213,47 m2

37,80 m2

KOMUNIKACJA

KLATKA 
SCHODOWA

BALKON

14
0x

70

14
0x

70
14

0x
70

140x70

14
0x

70
14

0x
70

14
0x

70
14

0x
70

140x70

100x70

140x70

140x70

14
0x

70

140x70

14
0x

70

140x70

14
0x

70

140x70

RP7

PD7

UWAGA! Wysokość PEL oraz HDMI
dostosować tak, aby PEL był 
zasłonięty przez TV

W
LZ

D
20

0

W
LZ

D
20

0

EW

EW

EW

EW

EW

EW

Istniejący przepust na potrzeby IE - wymagane
poszerzenie do wymiarów 55x10cm
spód na wysokości h=2,7m

przepust na potrzeby IT - wymagane
o wymiarach 15x10cm
spód na wysokości h=2,7m

przepust na potrzeby IT - wymagane
o wymiarach 25x10cm
spód na wysokości h=2,7m
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NINIEJSZE DZIEŁO STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE 
Z USTAWĄ 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH 

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, 
A ZWŁASZCZA KONSTRUKCJĄ, INSTALACJAMI SANITARNYMI, ARCHITEKTURĄ
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE NA BUDOWIE

Uwagi:
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania 
i wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego standardu.
Rysunek rozpatrywać razem z odpowiednimi rysunkami branżowymi, a zwłaszcza konstrukcją, instalacjami sanitarnymi, architekturą. Wszystkie wymiary powinny zostać 
zweryfikowane na budowie. 
Niniejszy projekt należy rozpatrywać jako całość. Zarówno część rysunkowa i część opisowa stanowią wzajemne uzupełnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w części opisowej 
a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie zawarte w części opisowej powinny być rozpatrywane jako całość.


