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Oświadczenie 
 

 Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2021 roku poz. 1351 tekst jednolity), oświadczam, że projekt techniczny został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi Normami 
Budowlanymi i literaturą fachową. 
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1. Przedmiot i podstawa opracowania  
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania remontu i adaptacji na pomieszczenia sądu trzech 
kondygnacji (I piętro, IV piętro, VII piętro) budynku biurowego „TEMIDA” w Poznaniu  przy ul. 
Młyńskiej 16.   
Podstawę do opracowania niniejszej dokumentacji stanowią:  

 zlecenie inwestora  
 inwentaryzacja budowlana części budynku opracowana w czerwcu 2023 r.  
 ustalenia i uzgodnienia ze Zleceniodawcą,  
 obowiązujące przepisy techniczno-budowlane, normy i literatura fachowa. 

 
2. Informacje formalne  
 
Planowany remont pomieszczeń nie wpływa na powierzchnię zabudowy, gabaryty budynku i 
kubaturę.  
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 16.  
Budynek poddany remontowi charakteryzują następujące dane techniczne: 

 Powierzchnia użytkowa części parteru budynku objęta opracowaniem:           46,12 m2 

 Powierzchnia użytkowa I piętra budynku objęta opracowaniem:          230,17 m2 

 Powierzchnia użytkowa IV piętra budynku objęta opracowaniem:          320,44 m2 

 Powierzchnia użytkowa VII piętra budynku objęta opracowaniem:  237,59 m2 
 
Istniejące instalacje 

Przedmiotowa działka wyposażona jest w przyłącza – wod.-kan., energetyczne, kanalizacja 
deszczowa, teletechniczne. Przyłącza bez zmian. 

 
Warunki gruntowo-wodne 

Nie dotyczy – zakres opracowania dotyczy wnętrza istniejącego budynku. 
 
Odprowadzenie wody deszczowej. 

Nie dotyczy – zakres opracowania dotyczy wnętrza istniejącego budynku. 
 
3. Charakterystyka budowlana obiektu wraz z oceną aktualnego stanu 
technicznego konstrukcji 

 
Istniejący budynek biurowy jest obiektem dziewięcio kondygnacyjnym, podpiwniczonym. Obiekt 
wykonany jest w technologii szkieletowej, obudowany ścianami systemowymi i przeszkleniami.   
Dach płaski pokryty papą. Stolarka okienna aluminiowa i PCW, stolarka drzwiowa zewnętrzna 
stalowa i aluminiowa. 
Budynek nie jest obiektem zabytkowym. 
Konstrukcja budynku znajduje się aktualnie w dobrym stanie technicznym. Obiekt nie wykazuje 
zarysowań konstrukcyjnych ścian, słupów i stropów. Zużycie techniczne pozostałych elementów 
budynku jest niewielkie. 
Reasumując, należy stwierdzić, że remont budynku jest niezbędny z uwagi na adaptację pomieszczeń 
biurowych na pomieszczenia sądu. Przedmiotowy remont pozwoli na użytkowanie pomieszczeń na 
cele sądu, zgodnie z wymaganiami i utrzymanie pomieszczeń w należytej kondycji. Roboty 
remontowe wewnątrz budynku nie zagrażają bezpiecznej pracy jego konstrukcji. 
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4. Dane techniczno – realizacyjne  
Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny posiadać 
certyfikat lub aprobatę techniczną, a urządzenia certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Przed rozpoczęciem remontu przenieść ze wskazanych pomieszczeń umeblowanie oraz elementy 
wyposażenia wnętrza, do miejsca wskazanego przez Inwestora, a następnie po wykonaniu remontu 
należy przenieść je w miejsce również wskazane przez Inwestora. 
 
5. Zakres prac remontowych 
Projektuje się remont trzech kondygnacji (I piętro, IV piętro, VII piętro) budynku biurowego 
„TEMIDA” zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 16 i adaptację ich na pomieszczenia 
sądu. Projektowane prace remontowe obejmują również odświeżenie klatki schodowej na całej 
przestrzeni budynku oraz na odświeżenie części wejściowej do budynku w poziomie parteru.  
Zakres prac przy wykonaniu remontu obejmuje:  
 

ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH I DEMONTAŻOWYCH:  
1. Demontaż armatury łazienkowej, desek sedesowych, pojemników na ręczniki, mydło, papier 

toaletowy, luster;   
2. Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, demontaż naświetli i przeszkleń w 

ścianach działowych, 
3. Rozbiórka ścianek działowych, 
4. Rozbiórka podłóg – wykładzin dywanowych, płytek, kleju, i luźnych wylewek 

podpodłogowych, 
5. Demontaż zbiornika do podgrzewu c.w.u. (zbiornik przekazać użytkownikowi), 
6. Skrobanie luźnych powłok malarskich ze ścian, 
7. Rozbiórka sufitów podwieszanych – wg wskazań w zestawieniach pomieszczeń. 
8. Demontaż zbędnego osprzętu, armatury i instalacji sanitarnych, wentylacyjnych, 

elektrycznych i teletechnicznych – częściowo do ponownego wykorzystania, 
 
ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH:  
1. Wykonanie ścianek działowych z płyt G-K na ruszcie stalowym na pełną wysokość, 

wypełnienie wełna mineralną, izolacyjność akustyczna R’A1 ≥ 50 dB, 
2. Zabudowy G-K na ruszcie stalowym – obudowa słupów, podciągów, instalacji, 
3. Gipsowanie, szpachlowanie i szlifowanie ścian i zabudów oraz malowanie farbami 

lateksowymi, 
4. Wykonanie wylewek samopoziomujących pod posadzki z paneli winylowych, 
5. Wykonanie posadzek z paneli winylowych drewnopodobnych, klasa ścieralności AC5, 

system na klik, listwy przyścienne MFP okleinowane proste wysokości min. 8 cm, 
kolorystyka dostosowana do paneli winylowych,  
5a. Wykonanie posadzek z płytek gresowych 60x60 cm, cokoliki wys. 8 cm z docinanych 
płytek posadzkowych 

6. Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych akustycznych (odpowiednio o 
dźwiękoizolacyjności sąsiadujących pomieszczeń, wg części rysunkowej projektu, minimum 
41/46 dB, bezpośrednia izolacyjność akustyczna Rw ≥ 21/25 dB), płyty gładkie białe 60x60 
cm, konstrukcja widoczna, 

7. Wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych, płyty gładkie białe 60x60 cm, konstrukcja 
widoczna, 

8. Gipsowanie, szpachlowanie i szlifowanie sufitów oraz malowanie farbami lateksowymi, 
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9. Montaż nowej stolarki drzwiowej (oznaczenia zgodnie z zestawieniem stolarki), wraz z 
obróbką osadzenia i wykończenia ścian i posadzki wokół drzwi, 

10. Wymiana okuć okiennych i uszczelek, regulacja okien i drzwi balkonowych, uszczelnienie 
osadzenia stolarki okiennej, 

11. Montaż nowych desek sedesowych wolnoopadających, montaż nowej armatury łazienkowej, 
pojemników na ręczniki papierowe, pojemników na mydło, pojemników na papier 
toaletowy, luster, 

12.  Dostawa i montaż meblowej zabudowy aneksu kuchennego wraz ze zlewozmywakiem, 
baterią zlewozmywakową i podłączeniem, 

13. Wyprawki szpachlarskie ścian i zabudów, malowanie farbami lateksowymi, 
14. Malowanie kasetonów sufitowych farbami lateksowymi matowymi, kolor biały 
15. Wykonanie i montaż podestu wys. 20 cm w konstrukcji drewnianej impregnowanej do klasy 

NRO i przeciw korozji, ze ślepą podłogą z płyt MFP gr. min. 25 mm na legarach w rozstawie 
maks. 45 cm, obłożonego wykładziną dywanową z płytek 60x60 cm, listwy przyścienne 
MFP okleinowane proste wysokości min. 8 cm, kolorystyka dostosowana do paneli 
winylowych, 

16. Wymiana kasetonów sufitowych, kolor biały. 
 
Piony instalacji sanitarnych i wentylacji zabudować płytami G-K na rusztach stalowych, wypełnienie 
wełną mineralną, montaż rewizji. 
Instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne, c.o. i wentylację mechaniczną wykonać według 
opracowań branżowych. 
 
ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE DLA ROBÓT 
WEWNĘTRZNYCH:  

 Podłogi wykonać zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.  
 Sufity wykonać według oznaczeń na rysunkach.  
 Ściany gipsowane i szpachlowane z wtopieniem flizeliny malować farbami lateksowymi w 

kolorystyce uzgodnionej z inwestorem (zalecane kolory pastelowe). 
 Po demontażu istniejących warstw posadzki oraz przygotowaniu podłoża nowe płytki należy 

montować na warstwie kleju. Podłoże musi być stabilne, nośne, sztywne, trwale suche, czyste 
oraz pozbawione brudu, oleju, wosku, kurzu i istniejących, luźnych części składowych. 
Podłoże należy zagruntować preparatem do podłoży chłonnych na bazie żywic 
syntetycznych. 

 Drzwi wewnętrzne płycinowe okleinowane okleiną drewnopodobną, konstrukcja skrzydła – 
płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona 
płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS, szyldy i klamki stalowe, kolorystyka 
okleiny w uzgodnieniu z inwestorem. Wymagania pożarowe i akustyczne dla drzwi 
wewnętrznych zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 Drzwi do pomieszczeń sanitarnych winny być łatwe w utrzymaniu czystości i posiadać  
u dołu otwory nawiewne lub podcięcie drzwi. Minimalna szerokość skrzydła wynosić musi 
90 cm. 

 Zlewozmywaki do pomieszczeń aneksów kuchennych stalowe nierdzewne, gładkie na 
zabudowie meblowej. 

 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia gruzu i materiałów z demontażu z budynku oraz 
ich wywozu i utylizacji.  
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6. Dane techniczne budynku po przebudowie  
 Powierzchnia zabudowy budynku:     bez zmian  

 Powierzchnia użytkowa części parteru budynku objęta opracowaniem:           46,12 m2 

 Powierzchnia użytkowa I piętra budynku objęta opracowaniem:          227,48 m2 

 Powierzchnia użytkowa IV piętra budynku objęta opracowaniem:          320,59 m2 

 Powierzchnia użytkowa VII piętra budynku objęta opracowaniem:  238,41 m2 

 Wymiary w rzucie budynku:      bez zmian  

 Wysokość budynku:       bez zmian  
 

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej:  
Projektuje się tylko remont pomieszczeń budynku bez jakiejkolwiek przebudowy i zmiany 
warunków pożarowych obiektu. 

Projektowany remont pomieszczeń nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej dla 

całego budynku. 

 
8. Opis technologiczny: 
Budynek pełni funkcję biurową. Przewiduje się remont I, IV i VII pięter budynku z z adaptacją na 
pomieszczenia sądu. I piętro przedmiotowego budynku projektuje się na pomieszczenia biurowe 
kuratorów i sekretariat wydziału cywilnego. Na IV piętrze projektuje się sale rozpraw. VII piętro to 
pomieszczenia biurowe oddziału informatycznego oraz pomieszczenia biurowe asystentów. Na 
każdej kondygnacji przewidziano toalety ogólnodostępne. Na I i VII piętrze projektuje się również 
aneksy kuchenne dla pracowników. Dodatkowo przewidziano niezbędne pomieszczenia 
gospodarcze, magazyny. Warunki ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji z budynku nie ulegają 
zmianie. 
Dostęp do poszczególnych kondygnacji budynku bez zmian – wejście do budynku poprzez hol 
komunikacyjny z portiernią i następnie windą lub klatką schodową obsługującą wszystkie 
kondygnacje budynku. 
W związku z projektowanym remontem nie przewiduje się emisji do atmosfery żadnych substancji 
szkodliwych, a zużycie energii, paliw i materiałów nie będzie miało istotnego wpływu na 
pogorszenie stanu środowiska naturalnego. 
Pomieszczenia objęte remontem wyposażone są w instalacje elektryczne i oświetleniowe, 
teletechniczne, c.o., wod.-kan. oraz wentylację mechaniczną z klimatyzacją – zgodnie z projektami 
branżowymi. 
 
9. Uwagi:  

 wszelkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,  
 wszystkie materiały użyte do remontu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne  

z obowiązującymi normami i prawem budowlanym, 
 odstępstwa i zmiany w projekcie możliwe są jedynie za zgodą autorów projektu. 
































