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1. Dane ogélne
1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w zakresie remontu i adaptacji
wnetrz powierzchni biurowych budynku biurowego TEMIDA przy ul. Miyriskiej 16 w Poznaniu.

Uwaga: na etapie projektu wykonano migdzybranzowa koordynacje przebiegéw gtownych tras kablowych oraz
lokalizacji osprzetu i urzadzen. Powyzsze nie zwalnia wykonawcy od dokonania przed przystapieniem do rob6t
instalacyjnych koordynacji miedzybranzowej na budowie. Zaniechanie takiej koordynacji nie moze obcigzaé
projektanta.

Pozostate szczegéty wykonawcze, ktére nie zostaty ujete w opracowaniu nalezy ustala¢ na etapie wykonawstwa, w
trakcie prowadzenia prac, w porozumieniu z Inwestorem a w razie konieczno$ci rowniez projektantem. Wszystkie
nazwy wtasne i marki handlowe systeméw, urzadzen i wyposazenia, nie sg obowigzujace. Zostaty uzyte w niniejszym
opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania instalacji i systeméw oraz wyposazenia
budynku.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, nie obnizajacych tego standardu.

Wprowadzone zmiany nie moga pociagac za soba zwiekszenia kosztow inwestycji po stronie inwestora ani zmienia¢
zatozen projektu. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji oraz przedmiaru uwzgledniajac technologie wykonania
poszczegolnych instalacii i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci przed rozpoczeciem prac.

1.2.Podstawa opracowania dokumentaciji

e  Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

e  Uzgodnienia z Inwestorem

o  Podkfady architektoniczne/budowlane/geodezyjne obiektu
e  Opracowania branzowe

1.3. Normy zwigzane

o Zlecenie Inwestora na jej opracowanie

o Wizja lokalna

o  Podkfady architektoniczne/budowlane obiektu

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane — wraz z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - wraz z pozniejszymi zmianami

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

o N-SEP-004

o Normy branzowe aktualne na dzien wydania dokumentacii

o Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), instrukcje do osprzetu i urzadzen aktualnie produkowanych,
wydane przez producentow

o Projekt wykonawczy TOM 2 - Instalacje elektryczne — Budynek biurowy — ARCHIKWADRAT Sp. z 0.0. ul.
Morawskiego 1, 60-239 Poznan, 08/2012
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1.4.Wskazniki techniczno - ekonomiczne

Dla celdw obliczeniowych przyjeto moce:

e moc obliczeniowa rozdzielnicy RB1 Po=24 kW
e moc obliczeniowa rozdzielnicy RB4 Po.=20kW
e moc obliczeniowa rozdzielnicy RB7 Po=32kW

Istniejgca instalacja w zakresie zasilania powierzchni podlegajacych przebudowie jest przystosowana do
przewidywanego projektowanego obcigzenia. Przyjeto wtaczenie projektowanych obwodow zgodnie z pozostawiong
rezerwg w projekcie powykonawczym. WLZ do rozdzielnic bez zmian. Bilans mocy dla catego obiektu nie jest
przedmiotem opracowania i powinien by¢ rozpatrywany na kolejnych etapach.

1.5.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e schematy rozdzielnic (wymieni¢ zabezpieczenia odptywow)
o instalacje o$wietlenia wewnetrznego podstawowego
¢ Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
o instalacje gniazd wtyczkowych 230V
¢ instalacje zasilania technologii
o instalacje zasilania urzadzen wentylacii
o instalacje zasilania urzadzen ogrzewania
o instalacje ochrony od porazen
o instalacje ochrony przed przepieciami

1.6.Istniejace instalacje

Istniejgce instalacje wewnetrzne obstugujace przestrzenie objete opracowaniem w zakresie powierzchni biurowych
sq przeznaczone do unieczynnienia i demontazu (przekaza¢ do utylizacji). Cze$¢ instalacji — komunikacje wspéine
- wymianie podlega o$wietlenie — okablowanie wymaga przepiecia do odpowiedniej rozdzielnicy, badz zostawienia
w stanie nienaruszonym.

Oprawy istniejace bedace w dobrym stanie, nalezy zdemontowac w stanie nienaruszonym, zabezpieczy¢ i przekazaé
inwestorowi do zmagazynowania. Zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostrozno$ci przy prowadzeniu demontazy ze
wzgledu na istniejgce okablowanie, ktorego przebiegi nie s znane. Prace prowadzi¢ w stanie beznapieciowym — nie
dopuszcza sie prowadzenia prac pod napieciem. Sposob prowadzenia prac przy obcych urzadzeniach ustalié¢ z
wiascicielem infrastruktury. Zabrania sie usuwania okablowania bez zweryfikowania jego aktualnego przeznaczenia
i przebiegu (nalezy ustali¢ gdzie znajdujq sie obydwa korce). Instalacie w pomieszczeniach nie objetych
opracowaniem pozostawi¢ bez zmian.

2. Zasilanie
2.1.Zasilanie podstawowe obiektu

Do zasilania remontowanych i adaptowanych powierzchni nalezy wykorzystac istniejace rozdzielnice i kable WLZ w
szachtach przy klatce schodowej.
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2.2.Rozdzielnice

Na etapie projektu zaprojektowano modernizacje szafy:

o RAO - rozdzielnica pigtrowa obwoddw administracyjnych — zasilanie bezposrednio z RG na promieniu z WLZ
administracji. Sekcja podstawowa zawiera zabezpieczenia odbiordw dla wspdinych instalacji, niezbedne
odbiorniki, podejscia kablowe od géry, odejscia od gory, obudowa w wykonaniu wolnostojacym.

e RB1 -rozdzielnica pietrowa obwodow podstawowych biur — zasilanie bezposrednio z RG na promieniu z WLZ
biur 1. Sekcja podstawowa zawiera zabezpieczenia odbioréw powierzchni biurowej dla instalacji, niezbedne
odbiorniki, podejscia kablowe od géry, odejscia od gory, obudowa w wykonaniu wolnostojacym.

e RB4 - rozdzielnica pigtrowa obwodow podstawowych biur — zasilanie bezposrednio z RG na promieniu z WLZ
biur 2. Sekcja podstawowa zawiera zabezpieczenia odbioréw powierzchni biurowej dla instalacji, niezbgdne
odbiorniki, podejscia kablowe od géry, odejscia od gory, obudowa w wykonaniu wolnostojacym.

e RB7 - rozdzielnica pigtrowa obwodow podstawowych biur - zasilanie bezposrednio z RG na promieniu z WLZ
biur 3. Sekcja podstawowa zawiera zabezpieczenia odbioréw powierzchni biurowej dla instalacji, niezbgdne
odbiorniki, podejscia kablowe od géry, odejscia od gory, obudowa w wykonaniu wolnostojacym.

Lokalizacje rozdzielnic oznaczono na rysunkach. Szafy posiadajg drzwi peine, zamykane systemowo. Szczegdty
zwigzane z budowa i wyposazeniem rozdzielnic na podst. schematdw i koncepcji wykonawcy. Po zakoriczeniu prac
wszystkie elementy rozdzielnic nalezy czytelnie oznakowac, wyposazy¢ w aktualne schematy i opisy. Uzupetni¢
wszelkie zamknigcia i uszczelnienia w celu zachowania ochrony przeciwporazeniowej oraz IP. Wszystkie obwody
zabezpieczen wyposazy¢ w znaczniki zgodne ze schematami, okablowanie oznakowaé w rozdzielniach oraz
bezposrednio przy odbiornikach (urzadzenia, gniazda, oprawy, taczniki itp.).

3. Instalacje wewnetrzne

Szczegoty dotyczace domiarowania elementéw instalacji, rozmieszczenia, wysokosci, kolorystyki, typdw opraw itp.
tam gdzie nie okreslono, nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa — przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi.
Przedstawiony dob6r opraw i rozmieszczenie uwzglednia wymagania norm PN-EN 12464-1 oraz PN-EN 1838.

W pomieszczeniach wilgotnych zaleca sie stosowanie przewoddw okragtych w celu zachowania IP poszczegdlnych
urzadzen. Do montazu osprzetu nalezy stosowac gtebokie puszki.

3.1.Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wykona¢ wedtug rysunkoéw i ustalen z Inwestorem, z wykorzystaniem przewodéw YDY (750V).

W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowac osprzet instalacyjny IP44. Gniazda
wyposazone w ochrong stykdw. Gniazda zwykte montowac na wysokosci 0,3m od docelowej posadzki, gniazda IP44
na 1,4m, chyba Ze na rysunkach oznaczono inaczej. Wszystkie obwody gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami
réznicowo-pradowymi o Al=30mA.

Gniazda zasilajace na $cianach biur faczy¢ w zestawy wraz gniazdami IT RJ45 w tzw. PEL. llo$¢ poszczegoinych
gniazd i stanowisk dostosowaé do typu zestawu (jego przeznaczenia). Ostateczne rozmieszczenie — domiarowanie
— uzgodni¢ na budowie uwzgledniajac aranzacje oraz rozktad mebli. Gniazda w przestrzeniach biurowych wykona¢
wtynkowo. Stosowac osprzet renomowanych producentéw Legrand/Schrack/Schneider lub réwnowazne.
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3.2.Instalacja oswietlenia podstawowego wnetrz

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkdw i ustalen z Inwestorem, przewodami YDY (750V).

Oprawy dobrano w taki sposob aby sprostaly wymaganiom warunkéw poszczegdinych pomieszczen.
W pomieszczeniach wilgotnych i narazonych na zanieczyszczenia stosowa¢ osprzet instalacyjny IP44 oraz IP65.
Wskazane na rysunku oprawy przykladowe zostaty uzyte to obliczeri zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i powinny
stanowi¢ punkt odniesienia przy wyborze ostatecznych rozwigzan.

Wymagane natezenia o$wietlenia wnetrz:

Przeznaczenie Em Emin/Em Ra

Komunikacja 100Ix 0,4 >80
tazienki i toalety 200Ix 0,4 >80
Pomieszczenia techniczne/magazynki 200Ix 0,4 >80
Sale 300/5001x 0,4 >80
Pomieszczenia biurowe 500Ix 0,6 >80
Pokoj socjalny 200Ix >80

Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-pradowymi o Al=30mA. Sterowanie o$wietleniem
za pomoca facznikdw Sciennych, czujnikéw ruchu. W salach stosowaé odpowiednig ilos¢ wigcznikéw umozliwiajacq
dostosowanie natezenia. taczniki montowaé na wysokosci 1,1m od docelowej posadzki. Na rysunkach
przedstawiono propozycje — szczegoty ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

3.3.Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkéw, przewodami YDY (750V). Wskazane na rysunku oprawy przyktadowe
zostaly uzyte do obliczen zgodnie z normg PN-EN 1838 i powinny stanowi¢ punkt odniesienia przy wyborze
ostatecznych rozwigzan. Projektowane prawy AW zasili¢ z tych samych obwoddw co sasiednie oprawy podstawowe.
Jest to niezbedne w celu zapewnienia jednolitego poziomu ochrony. Oprawy awaryjne o$wietlenia ewakuacyjnego
jako autonomiczne wyposazone we wtasne akumulatory z inwerterami winny by¢ wpigte w system monitoringu opraw
awaryjnych. Na drodze ewakuacyjnej natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi. Przy urzadzeniach
ochrony ppoz. poza drogg ewakuacyjng ppoz. 5Ix. Minimalny czas podtrzymania dziatania o$wietlenia awaryjnego —
1h. Na konicu kazdej drogi ewakuacyjnej (na zewnaftrz). Ostateczne dobory i rozmieszczenie opraw/zrddet muszg
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1838.

3.4.Instalacja zasilania urzadzen wentylacji i technologii

Instalacje wykona¢ na podstawie rysunkéw i opracowan branzowych. Wstepnie zdefiniowane lokalizacje urzadzen
technologii okreslono na rysunkach branzowych. Dobdr przewodéw potwierdzi¢ na podstawie DTR dostarczonych
urzadzen, ich lokalizacji oraz wymaganych parametrow zasilania. Ostateczne trasy okablowania zasilajacego i
lokalizacje poszczegélnych urzadzen uzgodni¢ z wykonawca IS bezposrednio na budowie.

3.5.Prowadzenie instalacji wewnatrz

Gtéwne ciagi przewodoéw zlokalizowa¢ w komunikacji. Nad sufitami dopuszcza sie prowadzenie tras kablowych w
postaci koryt metalowych montowanych do stropu — wg koncepcji wykonawcy. Nalezy w miare mozliwosciy
wykorzystac istniejace trasy kablowe oznaczone na rysunkach — przed rozpoczeciem prac zweryfikowac przebiegi i
wymiary. Instalacje w budynku poza korytami, wykona¢ jako natynkowe w rurkach w przestrzeniach nad sufitami;
pod sufitami jako podtynkowe — przykry¢ min. 5mm tynku; w $ciankach g-k. W pomieszczeniach, poza korytami
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kablowymi, w zaleznosci od lokalizacji przytaczanego urzadzenia przewody prowadzi¢ wtynkowo, w posadzkach, a
tam gdzie to konieczne w $ciankach g-k - w rurkach ochronnych (nierozprzestrzeniajacych ptomienia) w celu
zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem. Na zewnairz nie dopuszcza sie prowadzenia okablowania bez
dodatkowej ochrony mechanicznej. Stosowac rurki nierozprzestrzeniajace ptomienia, odporne na dziatanie UV.
Przewody elektryczne prowadzi¢ rownolegle do $cian i stropu. Przewody nalezy taczy¢ w puszkach taczeniowych
montowanych pod osprzetem. Wszystkie puszki podtynkowe gtebokie. Nalezy unika¢ podiaczania wigcej niz dwéch
przewodow pod zaciski osprzetu.

Okablowanie instalacji niskopradowych uktadaé réwnolegle do instalacji elektrycznych zasilajacych. Podejscia do
urzadzen wykonywac razem z przewodami zasilajgcymi zachowujac min 3-5cm odstepu w bruzdzie. Wszedzie
zachowywaé normatywne odstepy.

Przej$cia przez wszystkie przegrody pozarowe zamknaé wydzieleniem ppoz. po utozeniu wszystkich przewoddw.
Lokalizacje przejs¢ pozarowych ustalic w porozumieniu z branzg budowalng w trakcie wykonawstwa. Wszelkie
uszczelnienia i zamkniecia pozarowe muszg posiada¢ atesty — Hilti/ISKRA. Ostateczng koordynacje z branzg
sanitarng przeprowadzi¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z kierownictwem robét branzowych. Szczegdtowe
trasy przewodow oraz pozostate szczegoty wg koncepcji wykonawcy..

Nie dopuszcza sie montazu osprzetu podtynkowego i opraw wpuszczanych, w $ciankach i sufitach g-k bedacych
przegrodami oddzielenia pozarowego oraz obudowami szachtow. W szczegoinych przypadkach rozwigzania nalezy
konsultowac z projektantem.

3.6. Pozostale instalacje

Zasilanie urzadzen nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy wykonaé z dedykowanych obwoddw zgodnie z DTR
producenta — szczegdly ustali¢ na etapie wykonawstwa.

4. Instalacja uziemien i ekwipotencjalizacji

Obiekt posiada instalacje uziemiajaca.

Z szafek RB1, RB4 i RB7 wyprowadzi¢ po dwie linki LgY 16mm2 do MSU w pomieszczeniach biur — zgodnie z
rysunkiem — jedng zakoriczy¢ w serwerowni a drugg nad sufitem w komunikacji. W miejscach oznaczonych na
rysunkach jako MSU projektuje sie szyny wyrownawcze. Szyny uziemien poza rozdzielnicami nalezy zakonczy¢ na
$cianie szyng ekwipotencjaing, np. Schrack BS900200, faczy¢ z GSU linkg 16mm2. Wszelkie potaczenia powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja. Do szyn wyréwnawczych nalezy podtaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe,
instalacje sanitarne (jezeli nie zostaty wykonane z PVC), urzadzenia wentylacii, technologii, sufity podwieszane, trasy
kablowe, szafy RACK. Dla rur stalowych zastosowa¢ obejmki/zaciski taSmowe. Jako przewody ochronne i potaczenia
wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) moga by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce (metalowe konstrukcie,
obudowy itp.) pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciagtosci potaczen i wlasciwego przekroju. Najmniejszy
dopuszczalny przekroj przewodu ochronnego PE bez zastosowania ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi
wynosi 4 mmz2,

4.1.0chrona przeciwporazeniowa

Instalacja odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem
neutralnymi N. Dla wszystkich urzadzen odbiorczych projektuje sie system pradu przemiennego (3)5-przewodowy
(L1, L2, L3, Ni PE). Ochrona podstawowa przez podwdjng izolacje 750V a kable 1000V. Jako $rodek ochrony
przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania dla wszystkich obwodow. Dodatkowo
we wskazanych obwodach zastosowa¢ wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie
réznicowym 0,03A.
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4.2.0chrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-EN 62305, PN-EN 50164, PN-IEC-60634-4-443, 60364-5-534 i PN-IEC 61312-1 zaprojektowano
ochrong przed przepieciami indukowanymi itgczeniowymi poprzez montaz w rozdzielnicach ochronnikdw
przepieciowych kat. Il. We wszystkich wskazanych podrozdzielnicach obiektu nalezy zamontowa¢ ochronniki.
W liniach sygnatowych (przytacze teletechniczne, CCTV (miedz) itp.) wehodzacych do budynku nalezy réwniez
stosowa¢ odpowiednio dobrane ochronniki montowane na granicy obiektu (w migjscu wprowadzenia okablowania) i
poditgczone do najblizszej szyny wyrdéwnania potencjatdw. Dla pozostatych odbiornikdw newralgicznych
(komputery/serwery itp.) zaleca sie réwniez stosowanie miejscowo ochronnikéw klasy Il — szczegdty poza
opracowaniem.

5. Uwagi koricowe

Projektant dopuszcza rozwigzania réwnowazne. Poprzez pojecie réwnowazny rozumie si¢, ze dany element posiada
gtéwne parametry takie same lub lepsze od rozwigzarn technicznych zaproponowanych przez projektanta. Wszystkie
przej$cia przez przegrody pozarowe zabezpieczy¢ uszczelnieniami ppoz. o wytrzymato$ci zgodnej z wytrzymato$cig
danej przegrody. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako cato$¢. Zaréwno cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne
uzupetnienie. Wszystkie adnotacie zawarte w czesci opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako cato$¢.

Wykonawca obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, budynkéw sasiednich oraz bezposredniego
otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg, przedmiotowej
inwestycji.

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjami branzowymi oraz
uzgodnieniem ZUDP, wykona¢ obmiar i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robot z kierownictwem robét branzowych.
Stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ opinig o
jakosci typu wydang przez uprawniong jednostke. Zainstalowane obwody, aparaty i urzadzenia nalezy wyposazyé w
trwate oznaczenia.

Po zakoniczeniu robo6t obowigzkowo dokonaé pomiardw sprawdzajacych (rezystancja izolacii, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz badanie wytgcznikdw réznicowopradowych i tablic elektrycznych
po ich zabudowaniu, natezenie o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, badania i pomiary instalacji
teletechnicznych) a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza. Dostarczenie protokotéw
pomiaréw jest warunkiem koniecznym odbioru robét elektrycznych. Na dzieh odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczenia, protokoly badan wyrobu dla wszystkich zabudowanych materiatow oraz dokumentacje
powykonawcze zawierajgce co najmniej schematy zasadnicze, schematy oprzewodowania, plany instalacji,
instalacje uziemiajaca, instalacje odgromowg i sie¢ kablowa. Schematy, plany i rysunki powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych przygotowania dokumentéw stosowanych w elektrotechnice i z
zastosowaniem symboli ujetych w Polskich Normach.

Niniejsze opracowanie stanowi wtasno$¢ autora. Wykorzystywanie catosci lub czesci opracowania do innych celéw
niz jego przeznaczenie okreslone w pkt. 1.1 bez jego zgody jest zabronione.
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6. Uwagi w zakresie BHP i ochrony zdrowia

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP.
Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzic Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — podstawa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - § 6 ust. 4 pkt. ¢ (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych:

Elementy zadania ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w trakcie
wykonywania robét:

porazenie pradem elektrycznym

prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzadzen znajdujacych sie pod
napieciem — mogg je wykonywaé upowaznieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

uszkodzenie ciata przy rozwijaniu bebna z kablami

uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych za pomoca ciezkiego sprzetu zmechanizowanego
potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

obstuga wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych ( w tym podno$nikow i wysiegnikéw)

praca za i wytadunkowe

niebezpieczenstwo pracy dzwigu zwigzane z zerwaniem sie materiatu transportowanego lub
uszkodzeniem dzwigu

upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac montazowych

upadki przy wykonywaniu wykopdw i przy niezabudowanych otworach

Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

szkolenie pracownikow z zasad BHP w zakresie prowadzonych robét

szkolenie pracownikow w zakresie pracy nad eksploatacjg urzadzen, instalacii i sieci

zasady stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

przeszkolenie w zakresie ratowania 0sob porazonych pradem elektrycznym

przed przystapieniem do prac nalezy poinformowaé pracownikéw o istniejgcych juz instalacjach
(zagrozenie porazeniem), aby w miejscu ich wystepowania prace wykonywac¢ ze szczegoing
ostroznoscig

pracownicy wykonujgcy prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omoéwieniem sposobu wykonywania robét

ukfadanie kabli i ich podtaczenie do istniejacej sieci wykonywac w stanie beznapieciowy
niezbedne pomiary instalacji elektrycznej wykonywac w stanie beznapieciowym

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

pracownicy powinni by¢ sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie
okresowe egzaminy z zakresu uprawnief/$wiadectw kwalifikacyjnych (np. SEP)
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- pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢
odpowiednie uprawnienia oraz wykonywa¢ prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
instrukcjami.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem osdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych tylko na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j

- miejsce pracy odpowiednio przygotowaé zgodnie z wydanym poleceniem na prace

- prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

- zaistniaty wypadek przy pracy zgtosi¢ bezposredniemu przetozonemu poszkodowanemu zapewnic¢
pomoc medyczng,

- uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia
do stosowania

- drabiny/rusztowania/podnos$niki/wysiegniki itp. zawsze stawia¢ na twardym podtozu

- zabrania sie krotkich przejazdéw na podno$niku/wysiegniku itp. lub rusztowaniu gdy pracownicy
znajdujq sie na pomoscie

- zabrania sie prowadzenia prac na drabinie/rusztowaniu/podnosniku/wysiegniku itp. w trakcie
silnego wiatru, ulewnego deszczu lub Sniezycy

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej

- pracownikéw na budowie wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy

- w przypadku braku informacji co do uzbrojenia terenu, wykopy o gtebokosci wigkszej niz 0.4m
prowadzi¢ recznie

- w przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac

- w przypadku zaistnienia pozaru, natrafienia si¢ na niewypat, zagrozenie zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom ratowniczym

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, a teren robot nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego

- wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnieciem 0sob postronnych

- robot nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga wewnetrzna w poblizu ktérej bedg wykonywane
prace.

- prowadzenie kabla oraz jego podpiecie wykonywac w stanie beznapigciowym

- pomiary elektryczne powinny wykonywaC dwie osoby, w tym co najmniej jedna z aktualnym
Swiadectwem kwalifikacji E i D uprawniajagcym do wykonywania pomiaréw

- przestrzegac $cisle zalecen instrukcji fabrycznych urzadzen i narzedzi

- niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw
i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

e 3m - dla linii o napieciu znamionowym <1kV;

5m - dla linii o napieciu znamionowym >1kV, lecz <15kV;

10m - dla linii o napigciu znamionowym >15kV, lecz <30kV;

15m - dla linii o napieciu znamionowym >30kV, lecz <110kV;

30m - dla linii o napieciu znamionowym >110kV.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [BIOZ]. Opracowany plan bezpieczefistwa winien
zostaC uzgodniony z Inwestorem, a przed rozpoczeciem rob6t kierownik robot jest zobowigzany przeszkolié
wszystkich pracownikdw zatrudnionych na budowie w zakresie BHP z uwzglednieniem ich kwalifikacji oraz specyfiki
wykonywanych prac.
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7. Zestawienie rysunkow

e Plan instalacji parteru

e Plan instalacji | pietra

e Plan instalacji IV pietra

e Plan instalacji VIl pietra
e Schemat RAQ - fragment
e Schemat RB1

e Schemat RB4

e Schemat RB7

8. Obliczenia podstawowe WLZ

E01
E02
EO03
E04
E05
E06
E07
E08
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-407/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Andrzej Zdzistaw Malinowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 13 marca 1982 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

_ ljrzewodniczqcy
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej WOIIB

<1 ‘;\-,
\v/\‘;/\ ‘:’;}

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obje¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwal‘ﬁkacx_]nq‘ N \
Y l: 1/ 1
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... T T
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........ M’\

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...........\.. Y.

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Zdzistaw Malinowski
63-313 Chocz, ul. Konopnickiej 8

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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| 2 B A
CINZYNIEROW

| BEUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiacyimm:

WHKP-4Z5-WH2-VU7 *

Pan Andrze] Zdzistaw Malinowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0037/13

adres zamieszkania ul. Gen. 5t. Maczka 28/14, 60-651 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-08 roku priez:

Jerzy Stronski, Preewodniczgey Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy I Onia I8 wr2ednia 2001 r, O POOpISE slakToncinym (D2 U. 2001 Nr 130 pOE. 1450) dane w posiacl
slektroncmngg opatrona besp ym padpizem Ty wenyfik ym pray pomoty watnego kwalffikowanege certyfikatu 53
rownowazne pod wighedem shulkow prawnych dekumentom opalrionym podpisami wiasnorecznymi)

' Weryfikace poprawncsa danych w ninijszym maiweadcreniy moma sprawdiit 1a pomocy numery wenyfikacynego zadwiadczania na

stronle Polskiej by nzynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujge sig z blurem wiaictiwe| Okrggowe| irthy Inzynendw
Budewnictwa.
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