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Kontrolery systemu RCP
zdemontowane z 2 i 6 piętra
w celu montażu na parterze.
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Miejsce na miniswitch do podłączenia
w przyszłości okablowania czytnika biometrycznego
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Kontroler systemu SKD od
drzwi wejściowych głównych
 i serwerowni.
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w przyszłości okablowania czytnika biometrycznego
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w przyszłości okablowania czytnika biometrycznego
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w przyszłości okablowania czytnika biometrycznego
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w przyszłości okablowania czytnika biometrycznego
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w przyszłości okablowania czytnika biometrycznego
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w przyszłości okablowania czytnika biometrycznego
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w przyszłości okablowania czytnika biometrycznego

Montaż w pom. serwerowni -
obsługa drzwi wej. głównych
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drzwi wejściowych głównych
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do szafy teleinformatycznej PD4
- patrz schemat topologii CCTV, SSWiN
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Połączenie sieciowe z bazą  SKD/RCP
w budybku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

1xA

Montaż w pom. serwerowni -
obsługa drzwi wej. głównych Montaż w pom. serwerowni - obsługa drzwi serwerowni.

1xA

Podłączyć do kontrolera SKD obsługującego dane drzwi wejściowe
w celu zwolnienia elektrozaczepu/zwory elektromagnetycznej  - otwarcie drzwi
z poziomu systemu videodomofonowego

Pozostawić istniejący (ą):
- elektrozaczep
- kontaktron
- przycisk wyjścia awaryjnego
- samozamykacz
Wymienić na nowe:
 - kontroler
- czytnik systemu kontroli dostępu

Pozostawić istniejący (ą):
- zworę elektromagnetyczną
- kontaktron
- przycisk wyjścia
- przycisk wyjścia awaryjnego
- samozamykacz
Wymienić na nowe:
-kontroler
-czytnik systemu kontroli dostępu

UWAGA!
System Kontroli Dostępu zintegrować z  Systemem Sygnalizacji Pożaru SSP aby w sytuacji wystąpienia alarmu pożarowego Centrala SSP mogła
wysterować „zdjęcie” napięcia w obwodzie zasilającym pomiędzy kontrolerem a elektrozaczepem lub między przyciskiem wyjścia ewakuacyjnego
a elektrozaczepem/zworą elektromagnetyczną W tym celu należy zastosować moduły we/wy SSP zgodnie z wytycznymi w części opisowej i na rzutach
dotyczących SSP.
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LAN

Połączenie sieciowe z bazą  SKD/RCP
w budybku Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto
w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań

Podłączyć do kontrolera SKD obsługującego dane drzwi wejściowe
w celu zwolnienia elektrozaczepu/zwory elektromagnetycznej  - otwarcie drzwi
z poziomu systemu videodomofonowego
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Czytnik kart zbliżeniowych systemu kontroli dostępu
(jak PRT12MF-DES)

Element blokujący  - elektrozaczep jak 37RR
z mikroprzełącznikiem -  w dostawie ze stolarką drzwiową

Przycisk wyjścia
(jak TKN-1)

Czujnik magnetyczny - kontaktron zintegrowany z EZ lub ZE
- w dostawie ze stolarką drzwiową)

Przycisk wyjścia awaryjnego
(jak D110)

kat.6A, U/UTP,  LSHF-FR,  B2ca -s1a,d1,a1A

ZE

Element blokujący  - zwora elektromagnetyczna

RCP

Czytnik systemu rejestracji czasu pracy
(jak MCT88M-IO)

OMY 2x1

YTDY 2x0,5

B

C

LEGENDA

kat.6A, U/UTP (kabel krosowy)A1

Puszka podtynkowa zapasu okablowania
dla czytnika biometrycznego

Radiolinia
(jak U2HR - odbiornik)
Pilot radiolinii
(jak DWB100HT)

R

BIO

Czytnik biometryczny
(jak opcja do montażu w przyszłości)

Kontroler w obudowie
(jak MC16PAC,ME-40 z zasilaczem)KONT

Panel videodomofonowy jak MEET PANEL KIN VIDEO
ref.1445

Videodomofon jak MEET MONITOR NEO 7" BIAŁY POE
ref. 14501

SSP

Moduł we/wy systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

PIR+MW

Ekspander 8 wejść jak INT-E

Centrala alarmowa jak INTEGRA 128

Manipulator klawiszowy jak INT-KLCD-GR

Sygnalizator akustyczny optyczno zewnętrzny jak SP-6500 R

Kamera wewnętrzna jak DS-2CD3156G2-IS

Czujka ruchu PIR+MW jak SLIM-DUAL

MK

EKS

CA

SAOZ

Samozamykacz (w dostawie ze stolarką drzwiową)

Zasilacz buforowy jak APS-412 dla ekspandera
ZAS

Punkt Logiczny - 2xRJ45 kat.6A

Punkt Logiczny - 2xRJ45 kat.6A - w kasecie podłogowej

Punkt Logiczny - 4xRJ45 kat.6A

Floorbox w blaciej

Punkt Logiczny - 4xRJ45 kat.6A - w kasecie podłogowej


