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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane o$§wiadczam, Ze projekt techniczny:
,WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA NR 9 W CZESTOCHOWIE PRZY UL. SABINOWSKIE] 81/83” zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant:
mgr inz. Andrzej Borkowski
upr. bud. do projektowania w spec. instalacji sanitarnych

nr SLK/1453/PW0S/06
data: 11.2022

pieczatka i podpis: oo
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BUDDWMNICTWA

SLE/OKKT131.7T122/1453/05 Katowics, dria 14 grednia 2008 r.

DECYZJA

Ma podstawe art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samorzedach zawodawych
archilektow, inzyniesdw budownichws oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z po#n. 2m.),
art 13 ust. 1 pkt 112 [ ust, 2, art. 14 ust. 1 pki £ ustawy Z dria 7 lipea 1994 r. Prawo budowiane
{Dz.U. z 2003 r, Nr 207, pez, 2018 z pddn. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzadzenis Ministra
Transportu | Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprewie samodzisinych funkefl technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. NWr B3, poz. 578 z pddm, zm.) w zZwigzku z ar. 104
Kodeksu pastepawania administracyjnego {Dz.U. 2 2000 1. Nr 88, pez. 1071 z pddn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01I8
nadaje
Panu(i) Andrzejowi Borkowskiemu
Migr ini. inkynierll srodowiska
ur, dnia 20 grudnia 1877 w Czestochoveia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKM453/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnogci Instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen cisplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyeh

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifikacyjna Siaskiej Okregawa| tzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawia protokotdw z postepowania kwalfikacyinego oraz z prZeprowadzonego egzaminu
stwiardzila, ze Pan(i) Andrzej Borkowskl posiada wymagane prawesm: wykszialcenie | prakiyke
rawodaows oraz uzyskalial pozytywny wynik egzaminu - komiggzne do uzyskaniz  uprawnied
budowlanych do projektowania i kierewanla robotami budowlanymi bez ograniczen w specialnctel
instalacyjne] w zakresie sieci, Instalacjl | wrzgdzen cleplnych, wentylacy|nych, gazowych,
wodociagowych | kanalizacy|nych,

Szczegolawy Zakres uprawniar jest okreslony na odwrocie ninlejsze| decyz|l.

Pouvczenia
1. Zgadnie z arl. 12 usl. 7 wiw ustawy Frawo budowlane = podstawe do wykonywania samodzieinych funkcp
techniczrmych w budewnictwis stanowi wpis do centralnego rejestru Ghdwnego Inspektors Madzory Budowlanegs
praz wpis na kate czlonkdw wiascewe] izby samarzedu zawodaowego
2. 0 niniejszej decyzji shiky odwolanie do Krajows] Komisji Kemiifikacyines Polskee| 2by Ingyniertw Budownictiea
w Warszewle, za pobrednictwem Okrggows| Komisi Kwalifikacying) SLOIE w Katowicach w lerminse 14 dni
od dnig jgj doraczenia
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FUDOWKICTWA

Zaswiadczenie
8 FITETE Wy Sy T
SLK-716-FFC-NYE *

Pan Andrzej Borkowski o numerze ewidencyjnym SLK/15/4545/07

adres zamieszkania ul Sportowa 92, 42-200 Czestochowa

jest czonkiem Slgskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Miniejsze ratwiadczenie jest waine do dnia 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowanse elektronicznia | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
werylkowamym przy pomacy wainego lowalifikowanego certyflkatu w dnis 2021-12-27 roki prees:
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I CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

*  Umowy z Inwestorem.
*  wizji lokalnej i wykonanej inwentaryzacji
. wytyczne projektowania wykonywanych instalacji,

*  obowiazujacych norm i przepisow.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego wymiany instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 zlokalizowanego

w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 81/83.

3. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek przedszkola jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej - wypetnienie Scian z cegly ceramicznej pelne;j.
Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia weglowa opalana eko-groszkiem zlokalizowana
w pomieszczeniu piwnicy. Budynek w roku 2022 zostat poddany termomodernizacji -

ocieplono Sciany zewnetrzne i stropodach.

Istniejaca kottownia zasila instalacje centralnego ogrzewania dla przedszkola oraz
zasila podgrzewacz c.w.u. Istniejgca instalacja c.o. pracuje w uktadzie otwartym. Catos¢
instalacji c.o. w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie. Rury prowadzone s3 natynkowo . Gléwne rozprowadzenia instalacji c.o.
prowadzone pod stropem piwnicy. Elementy grzejne - grzejniki z ogniw Zeliwnych typu
TA, rury Faviera, czeSciowo grzejniki stalowe ptytowe (wymienione z uwagi na awarie

elementéw Zeliwnych).



4. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy PN-EN
12831:2006, dla III strefy klimatycznej (-20°C).

Temperatury obliczeniowe w  poszczegélnych pomieszczeniach przyjeto  zgodnie
z przeznaczeniem poszczegdlnych pomieszczen oraz w oparciu o norme PN-82/B-02402.
Projektuje sie wymiane instalacji centralnego ogrzewania wraz z orurowaniem, grzejnikami

oraz armatura.

Zalozenia do obliczen:

Rodzaj ogrzewania: wodne
Obliczeniowa temperatura wody: 70/55°C

Strefa klimatyczna: II1

Wsp6étczynniki przenikania ciepta dla poszczegélnych przegréd budowlanych wynosza:

Przegrody

L.p. nazwa U [W/m2z*K]
1. Sciana zewnetrzna - (SZ) 0,16

4, Dach (SPD) 0,24

5. Podtoga na gruncie (PG) 0,7

6. Okno (OK) 1,1

7. Drzwi zewnetrzne (Dz) 2,5

8. Drzwi wewnetrzne (Dw) 2,5

9. Strop wewnetrzny (StW) 1,68

Zapotrzebowanie na ciepto w budynku:

Q=73,4W

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta

qr = 72,7W /m? qv =26,5 W/m3

Parametry instalaciji c.o.

Wartos$¢ Jednostka
Parametry pracy 70/55 °C
Moc 73,4 kw
Ci$nienie dyspozycyjne 21,4 kPa




Przeptyw 44579 kg/h

Pojemnos¢ instalacji 643 dm3

Rury

Instalacje c.o. dla budynku nalezy wykona¢ w systemie z rur stalowych cienko$ciennych, ze
szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo

zabezpieczonych pasywna warstwa chromu, taczonych przez zaciskanie.

Grzejniki
Elementami grzewczymi beda grzejniki stalowe plytowe bocznozasilane. Projektuje sie
profilowane energooszczedne grzejniki zaworowe. Grzejniki montowaé na uchwytach

montazowych wyposazonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem.
Armatura

Grzejniki bedg wyposazone w zawory termostatyczne i glowice termostatyczne. Na
powrocie zaprojektowano zawory powrotne. Regulacje instalacji centralnego ogrzewania
zrealizowano w oparciu o nastawy wstepne zaworéw termostatycznych. Kierunek przeptywu
powinien by¢ zgodny ze strzatka na korpusie. Warto$ci nastaw wstepnych zaworéw
termostatycznych podano na rysunkach rozwinie¢. Piony instalacji c.o. zostaly wyposazone w
zawory kulowe odcinajagce. W przypadku, gdy obudowa grzejnika uniemozliwia swobodny

przeplyw powietrza nalezy zastosowac¢ glowice termostatyczng wyniesiona (z kapilara).

Wartos$ci nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych podano na rysunkach rozwiniecia.
Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem 3%o w kierunku Zrodta zasilania co umozliwi
odpowietrzenie i odwodnienie instalacji. Uktad odpowietrzenia instalacji wykona¢ w oparciu o
system odpowietrznikéw automatycznych montowanych na pionach instalacji. W najnizszych
punktach instalacji c.0. zawory spustowe DN15.

Montaz

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy witasciwa kompensacje wydtuzen
cieplnych, zgodnie z wytycznymi producenta. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ montaz punktéw
statych - zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Rurociagi nalezy mocowa¢ za pomoca typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane i
dylatacje nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajacych niezalezng prace konstrukcji
$ciany i rurociaggéw grzewczych. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng wypetnic
materiatem plastycznym nie powodujacym korozji, umozliwiajacym swobodne przesuwanie sie

przewodu. W przypadku przejsScia przez przegrody budowlane wydzielajace strefy pozarowe




nalezy zastosowa¢ materiat o odpornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej danej
przegrody. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu: -co najmniej o 2cm, przy przej$ciach przez przegrode pionowa -co
najmniej o 1cm, przy przejs$ciach przez strop.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢é masa ognioochronna
o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody- rurociag z rur stalowych. Miejsca

przejs¢ nalezy stale oznaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Zgodnie z § 302 p. 3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75.
poz. 690 ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie’’:
~W pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz o0séb niepetnosprawnych na
grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczaé ostony, ochraniajgce od bezposredniego
kontaktu z elementem grzejnym’.

Podane nazwy producentéw urzadzen majg znaczenie jedynie dla okreslenia standardow i
parametréw technicznych wyrobéw oraz procedur ich wbudowania. Dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych materialdw anizeli wskazane w projekcie pod warunkiem

zachowania niezmiennych parametréw technicznych.

Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z projektantem i uzyska¢ pisemna zgode

na zamiane.

Przed zaméwieniem grzejnikoéw nalezy zweryfikowac ich wielko$¢ w stosunku
do istniejacych wnek podokiennych.

WneKki za grzejnikami nalezy naprawi¢ poprzez uzupelnienie tynku i pomalowanie w kolorze

$cian danego pomieszczenia.

Izolacje

Przewody poziome w piwnicy nalezy izolowac cieplnie izolacjg z welny mineralnej z ptaszczem z
folii aluminiowej o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 6 Listopada 2008 r. Grubos¢ izolacji w zalezno$ci od $rednicy rury w/g ponizszej tabeli:

p. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2. | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3. | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5. | Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez $ciany | % wymagan z poz. 1-4

lub stropy, skrzyZowania przewodéw

6. | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, uloZone w | % wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7. | Przewody wg poz. 6 utoZone w podtodze 6 mm




Préba ci$nienia
Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej ptukanie, a nastepnie wykonaé¢ proby
ci$nienia na zimno i na goraco zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

5. Wytyczne branzowe

5.1. wytyczne budowlane

— wykona¢ przekucia pod rury c.o w $cianach i stropach,
— zamontowac tuleje ostonowe przy przejsciu przez $ciany o Srednicy 2 dymensje wieksze od

$rednicy rurociagu.

6. Uwagi ogdlne

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

* obowigzujacymi przepisami BHP i p-poz.;

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003

*  wytycznymi producentéw urzadzen

* Urzadzenia i materiaty uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiednie atesty.

* zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

*  Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, przepisami BHP, p.poz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j

* Urzadzenia i armature nalezy montowac i uruchamia¢ $cisle wedtug zalecen producentéw zawartych w
DTR,

* Jezeli w trakcie wykonawstwa wystapia odstepstwa od projektu nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawcza uwzgledniajaca wszystkie zmiany.

* Opisane w projekcie urzadzenia stanowig jedynie przyktad mozliwych do zastosowania. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materialéw i urzadzen o parametrach nie gorszych, niz wymienione w opracowaniu.
* cze$¢ rysunkowa stanowi integralng cze$¢ niniejszego opisu.

* catosc¢ prac wykonac zgodnie z zawartymi w niej wytycznymi, ktére stanowig uzupetnienie opisu.

* nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. przywotanie przepisu, ktéry zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie jego aktualnej tresci.

* wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktéry dokonana odpowiednich zmian lub poprawek.
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IL. INFORMAC]JA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét zamierzenia budowlanego:

wymiana instalacji C.0. w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w Czestochowie ul. Sabinowska
81/83.

2. Wykaz obiektow budowlanych:

budynek Miejskiego Przedszkola nr 9 w Czestochowie ul. Sabinowska 81/83.
3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robét:

- wykonywanie rob6t na znacznej wysokosci,

- koordynacja robét z pozostatymi branzami,

4. Sposob instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do wykonywania robdt Kierownik Budowy winien przeprowadzi¢
szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej inwestycji) obejmujace: koniecznos$¢
stosowania odziezy ochronnej, stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi, Szkoleni pracownicy
winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w strefach zagrozonych:

— powiadomienie Kierownictwa obiektu o zamierzonych robotach, a miejsca objete pracami
budowlanymi nalezy oddzieli¢ od pozostatej cze$ci budynku.

— opracowanie harmonogramu robét, ktéry nalezy uzgodnic¢ z Kierownictwem obiektu

— prowadzenie robét wysokosciowych zgodnie z BHP roboty budowlane wykonywaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty okreslone w § 6 p. 1 ust. a
kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z uwzglednieniem wymogow okreslonych w rozporzadzeniu z 6.02.2003r.
oraz norm branzowych.
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