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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

robot instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w Czestochowie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest elementem Specyfikacji Technicznej (ST) oraz dokumentacji

projektowej przy zleceniu i realizacji Rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

1.3.1. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

o demontaz istniejgcych rurociggéw, grzejnikdéw i armatury

0 montaz rurociaggéw

o montaz i podtaczenie grzejnikéw

0 montaz urzadzen oraz armatury odcinajgco - regulacyjnej i pomiarowej
o0 proby szczelnosci instalacji grzewczych (na zimno i na gorgco)

o rozruch i regulacja instalacji grzewczych

o wykonanie izolacji termicznych rurociagéw grzewczych

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami

podanymi ST ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng (ST), Szczegdétowa Specyfikacjg Techniczng (SST) i poleceniami

InZzyniera.



2. MATERIALY
Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu

akceptacje Inzyniera

2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji grzewczych

o Rury do instalacji grzewczych stalowe taczone przez zaciskanie

o Ksztattki, taczniki i przejsciowki do w/w rur

o Armatura odcinajaca i regulacyjna do instalacji grzewczych jak: zawory odcinajace, regulacyjne,
zawory termostatyczne, powrotne odcinajace do grzejnikow, gtowice termostatyczne itp.

o Elementy spustowe, odpowietrzajace, pomiarowe itp.

o Elementy mocujace: obejmy, podwieszenia, elementy mocujace itp.

Rury:

Materiat rur, norma cienkos$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034
wg PN-EN 10305

Material ksztaltek, norma cienko$cienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034
wg PN-EN 10305, ksztattki zaprasowywane z gwintami
wewnetrznymi i zewnetrznymi wg PN-EN 10226.
Ksztattki produkowane zgodnie z ITB-KOT-2019/1106.
Zawory kulowe produkowane zgodnie z ITB-KOT-
2021/1693

Metoda tgczenia JPress” - zaprasowywanie ksztattek na rurze

Zakres Srednic rur: $rednica zew. x 15x1,2 mm

grubos¢ $cianki 18x1,2 mm
22x1,5 mm
28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm
54x1,5 mm

Wspotczynnik wydtuzalnosci 0,0108

termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 58

[W/m x K]

Minimalny promien giecia 3,5 x Dz - maksymalnie do $rednicy 28 mm

Chropowato$¢ $cianek wewnetrznych | 0,01

[mm]

Maksymalna temperatura robocza [°C] | EPDM: od -35 do 135
FPM/Viton: od -30 do 200
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Temperatura awaryjna - krétkotrwata | EPDM: 150
[oC] FPM/Viton: 230
Maksymalne ci$nienie robocze [bar] 16

Grzejniki bocznozasilane:

Podtaczenia 4 x gwint wewnetrzny G 1/2"
Max. ci$nienie pracy 10 bar

Max. temperatura pracy 110°C

nastawa wstepna kv 2,5-55

Mocowanie

Zawory przytaczeniowe do grzejnikow:

4 uchwyty mocujace(powyzej dt. 1800mm - 6 szt.)

Model

ZawOr z nastawg wstepng

Podtaczenia

1/2" z uszczelnieniem stozkowym

Korpus

mosigdzu niklowanego, uszczelnienie z EPDM

Max. temperatura pracy

120 °C

Nastawa wstepna

1,2m3/h

Maks. ci$nienie robocze

10 bar

Glowica termostatyczna :

Zabezpieczenie przed kradzieza za pomoca obejmy zatrzaskowej montowanej na nakretce

mocujacej gltowicy. z czujnikiem cieczowym, z automatycznym zabezpieczeniem przed mrozem z

mozliwo$cig ograniczenia i blokady nastawy temperatury

Zakres nastaw temperatury

6-28°Club 16-28°C

Zawory odcinajace powrotne powinny spetnia¢ nast. wymagania:

Model Zawor powrotny z funkcjg odciecia 1/2”
Materiat Niklowany

Podtaczenie Przytacze z uszczelnieniem stozkowym
Max. temp. robocza Max. 120°C

Max. ci$nienie robocze 10 bar




Zawory odcinajace powinny spetnia¢ nast. wymagania:

Materiat Niklowany z dZzwignia stalowa
Temperatura pracy Max. 120°C
Cisnienie 10 bar

Zawory odpowietrzajace automatyczne w najwyzszym punkcie pionu:

Korpus Mosiadz

Ptywak Tworzywo sztuczne
Przytacze 1/2” GZ

Max. temp. zasilania 110°C

Max. ci$nienie 12 bar

2.6. Materialy

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne”
Zastosowane w projekcie okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma jedynie na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia przez podanie wytycznych
branzowych i okreSlenie kosztow w celu ich zabezpieczenia przez Inwestora na etapie
projektowania.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert rdwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty
techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.
Nalezy sprawdzi¢ projekty branzowe czy nie zachodzi konieczno$¢ ich przeprojektowania dla
ewentualnie proponowanych urzadzen i materiatéw réwnowaznych. Zmian we wszystkich

projektach dokonuje Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i koszt.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Og6lne”
Ponadto: Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie bedzie miat
niekorzystnego wyptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. llos¢ i wydajnosé sprzetu gwarantowacé
bedzie wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniom Inzyniera w terminie

przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét
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musi by¢ utrzymany w nalezytym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
Srodowiska, przepisy BHP i przepisy jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do stosowania tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej

+Wymagania 0Ogélne”

5.2.Roboty przygotowawcze

Nalezy dokonaé¢ demontazu istniejacych instalacji w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
remontu obiektu, zapewniajac mozliwos¢ prawidlowego funkcjonowania obiektu po dokonaniu
remontu. Koszty demontazu przyjete w kosztorysach mogg ulec zmianie z uwagi na brak mozliwosci
dostepu do niektérych pomieszczen na etapie wizji lokalne;.

Doktadny zakres demontazu nalezy szczegétowo pisemnie ustali¢ Kierownikiem robét a
Inzynierem. Nastepnie uzyska¢ akceptacje kosztéw niezbednego zakresu demontazu istniejacych
instalacji. Stad koszt podany w kosztorysach w pozycji demontaze moze ulec zmianie w stosunku do
podanego.

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom

projektowym.

5.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

- Wytyczenie tras przebiegu przewoddw na $cianach, stropach i posadzkach
- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢

- Lokalizacja grzejnikéw

- Wykonanie niezbednych przeku¢, bruzd lub kanatéw



5.3. Roboty montazowe
5.3.1. Instalacja grzewcza

W budynku zaprojektowano nowq instalacje wewnetrzna centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano instalacje grzewcza z rozdziatem dolnym zasilajgca grzejniki stalowe
ptytowe np. KERMI itp. z podigczeniem bocznym. Projektowana instalacja zasilana bedzie z belki
rozdzielczej znajdujacej sie w pomieszczeniu projektowanej kottowni gazowej (wg odrebnego
opracowania). Instalacja pracowa¢ bedzie przy parametrze 70/55°C. Instalacje nalezy wykona¢ z
rur stalowych tgczonych przez zaciskanie np. Sanha-therm. Gtéwne rury prowadzone beda w
piwnicy pod stropem pomieszczen. Przewody nalezy zaizolowaé otulinami z welny mineralnej z
plaszczem z folii al.

Przy przejsSciach przewodoéw grzewczych przez przegrody nalezy zastosowac rury
ochronne o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej. Przejscia instalacji C.0. przez przegrody
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpowiedniej klasy ppoz.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawg wstepna np. Herz typ TS-
90 oraz zawory powrotne np. Herz typ RL-1.

Zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z zabezpieczeniem
antykradziezowym.

W pomieszczeniach wyposazonych w zabudowy grzejnikowe nalezy stosowac glowice
termostatyczne ze zdalng regulacja. Element regulacyjny nalezy montowa¢ na Scianie w poblizu
grzejnika na wysoko$ci poza zasiggiem dzieci. Przewody taczace gtowice termostatyczng z zaworem
prowadzi¢ w korycie elektrycznym lub w innym rodzaju zabudowy.

Wszystkie piony grzejne nalezy wyposazy¢é w zawory podpionowe odcinajgce. Grzejniki
nalezy montowac¢ w sposéb zgodny z instrukcja producenta umozliwiajacy swobodny przeptyw
przez grzejnik.

UWAGA:

W salach zajec¢ i toaletach wystepuja zabudowy grzejnikowe, ktére nalezy zdemontowac i
zutylizowac. Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowac nowe ostony.

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci, tj . salach zaje¢, korytarzach,
klatce schodowej, tazienkach i szatni nalezy wyposazy¢ w ostony.

W robotach budowlanych nalezy przewidzie¢ wszystkie naprawy $cian za istniejacymi grzejnikami
tj. odtworzenie tynkéw i przemalowanie.

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomoca automatycznych odpowietrznikéw

umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji z zaworem kulowym. Odpowietrzniki nalezy



montowaé na wysokos$ci min 2,0m od poziomu podtogi, poza zasiegiem dzieci. Po zamontowaniu
instalacje nalezy doktadnie wyptukac¢ a nastepnie wykonac¢ ci$nieniowa probe szczelnosci. Instalacje
nalezy poddac proébie szczelno$ci na zimno przy ci$nieniu 0,45 MPa, a nastepnie préobie na goraco
przy ci$nieniu roboczym. Probe nalezy wykona¢ przy odcietych urzadzeniach z zabezpieczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakos$ci Robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
Ogélne”.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Badania jakosci rob6t nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem stropéw podwieszonych, zakryciem kanatéw oraz przed zamurowaniem bruzd i
przejs$¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) przed natozeniem izolacji

¢) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

d) w okresie gwarancyjnym

6.2. Kontrola jakosci robét.

6.2.1. instalacja grzewcza.

o Sprawdzenie szczelnosci instalacji

o Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym

o Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

0 Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych

o Regulacja parametréw systemu grzewczego ( ustawienie pompy oraz termostatu w wezle
cieplnym lub kottowni).

7. 0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podane sg w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

0dbiér rob6t moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektows i poleceniami
InZyniera, a takze obowiazujacymi normami i przepisami.

8.1. Odbiodr czesciowy

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku

postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru



koncowego. Odbioér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows, ST i
SST uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Protokoty odbioréw

8.2. 0dbiodr techniczny koncowy

Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia wyrobéw
znakiem CE,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- Protokot nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych.

- Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacji

- Protokoty badan wody,

- Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji zanikajacych i/lub podposadzkowych.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

NUMER NORMY NAZWA

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania.

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-77/H-04419 Pro6ba szczelnosci

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci wody.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-EN Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r

[S06946:1999 cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa
PN-B-03406.1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczeni o
kubaturze do 600m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-B-02421<:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno$ci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - COBRTI , INSTAL" 1995 Katalogi
armatury

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z péZniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690)

Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 Prawo budowlane (wraz z pézniejszymi zmianami),
Dz.U.z1997r. Nr 129, poz. 844 Ogdlne przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI INSTAL
2002r.
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