Egz. 1
PROJEKT BUDOWLANY
KARTA TYTULOWA

INWESTOR

GMINA MIASTO CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 11/13,
42-217 CZESTOCHOWA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNE] INSTALACJI GAZOWE] Z ODCINKIEM
ZEWNETRZNYM DLA KOTLOWNI GAZOWE] I KUCHNI WRAZ
Z INSTALACJA WENTYLAC]JI MECHANICZNE] KUCHNI
W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9
W CZESTOCHOWIE, UL. SABINOWSKA 81/83

ADRES OBIEKTU

UL. SABINOWSKA 81/83
42-202 CZESTOCHOWA

KATEGORIA .
Nie dotyczy urzadzen budowlanych
OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Nazwa jednostki ewidencyjnej: CZESTOCHOWA
POZOSTALE DANE
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 297
ADRESOWE

Numery dziatek ewidencyjnych: 230

SPIS ZAWARTOSCI

1) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

2) Projekt architektoniczno budowlany

3) Projekt techniczny

4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych

mowa w art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo Budowlane




STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR

GMINA MIASTO CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 11/13,
42-217 CZESTOCHOWA

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNE] INSTALAC]JI GAZOWE]
Z ODCINKIEM ZEWNETRZNYM DLA KOTEOWNI GAZOWE]
I KUCHNI WRAZ Z INSTALACJA WENTYLAC]JI MECHANICZNE]J
KUCHNI W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9
W CZESTOCHOWIE, UL. SABINOWSKA 81/83

ADRES OBIEKTU

UL. SABINOWSKA 81/83
42-202 CZESTOCHOWA

KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy urzadzen budowlanych

Nazwa jednostki ewidencyjnej: CZESTOCHOWA

POZOSTALE DANE
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 297
ADRESOWE
Numery dziatek ewidencyjnych: 230
ZESPOL IMIE I SPECJALNOSC 1 ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
PROJEKTOWAL. | mgr inZ. SLK/1453/PWO0S/06 Branza Listopad 2022
Andrzej sanitarna
Borkowski
SRAWDZIL mgr inz. SLK/3774/PWO0S/11 Branza Listopad 2022
Wojciech sanitarna
Nowak

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USLUGI PROJEKTOWO-INSTALACYJNE mgrinz. ANDRZE] BORKOWSKI

42-229Czestochowa,ul.Sportowa 92,NIP:5732394840

TEL. 730-820-750




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

L. Dokumenty dolaczone do projektu Str.

1. | Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajacego 4-5

2. | Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta i sprawdzajgcego 6-7
do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

3. | Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi 8
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. | Cze$¢ opisowa

1. | Przedmiot zamierzenia budowlanego 9

2. | Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

3. | Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu 9

4. | Informacja o obszarze oddziatywania obiektu 10

5. | Informacje i dane 10

III | Cze$¢ rysunkowa

1. | Projekt Zagospodarowania terenu skala 1:500 11

2. | Instalacja gazu - profil skala 1:100 12
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/3774/11 Katowice, dnia 09 czerwca 2011 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Wojciechowi Nowak
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur, dnia 14 kwietnia 1980 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3774/PWOS/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowianym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzanija tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Wojciech Nowak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.
Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierbw Budowniciwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: , : Skiad orzekajacy OKK
. Pan Wojciech Nowak . ~
Dusznicka 4
42-200 Czestochowa
2. Okregowa Rada lzby

mgr inz. Piojr S

3. Gléwny Inspektor 2. -
Nadzoru Budowlanego mgr inzZ o}eslaw JL:rkIEWICZ
4. ala. .

3. i |
o mgr inz. Zbigniew Dzie@icz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-716-FFC-NYE *

Pan Andrzej Borkowski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/4545/07

adres zamieszkania ul. Sportowa 92, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis et praftany
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YYM-X2L-YTE *

Pan Wojciech Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7328/11
sznicka 4, 42-200 Czgstochowa

adres zamieszkania ul. Du
Izby Inzynierow Budownictwa

jest czfonkiem Slaskiej Okregowej
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

i posiada wymagane
Niniejsze zawiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

e i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczni
nego certyfikatu w dniu 2022-09-19 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowa

y Inzynieréw Budownictwa.

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izb

Zgodnie z art. 78' K.c.
aci elektronicznej i opatrzenie go

§ 1. Do zachowania elektronicznej form

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone W formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiad

y czynnoéci prawnej wystarcza slozenie oéwiadczenia woli w post

czeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi
c sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

* Weryfikacje poprawnosci danych
downictwa www.piib.org.pl lub kontaktujg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Bu
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane o$wiadczam, ze zgodnie
projekt zagospodarowania terenu: ,PROJEKT WEWNETRZNE] INSTALAC]JI GAZOWE] Z
ODCINKIEM ZEWNETRZNYM DLA KOTLOWNI GAZOWE] I KUCHNI WRAZ Z INSTALACJA
WENTYLAC]I MECHANICZNE] KUCHNI W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W
CZESTOCHOWIE, UL. SABINOWSKA 81/83, DZIALKA 230, OBREB 297" zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

OSWIADCZENIE projektanta

dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgcej sieci
cieptowniczej, w zwigzku ze ztozonym wnioskiem o pozwolenie na budowe

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. 2019, poz.1186
z p6z. zm.) dotyczace mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne ( Dz.U. z
2019 r. poz. 755, z p6éz. zm.)

OSWIADCZAM ze projektowany obiekt budowlany :

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA Z ODCINKIEM ZEWNETRZNYM DLA KOTLOWNI
GAZOWE] I KUCHNI WRAZ Z INSTALACJA WENTYLAC]JI MECHANICZNE] KUCHNI

W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZESTOCHOWIE, UL. SABINOWSKA 81/83,
DZIALKA 230, OBREB 297,

. N 7 . . . . . . -*
1. nie ma mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej
. *

liweid o o d : cientowniczer

"
niewtasciwe skresli¢

Jestem swiadomy( -ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia, zgodnie z
art. 23386 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 2128).

Projektant



II. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewnetrznej instalacji gazu
z odcinkiem zewnetrznym dla kottowni gazowej i kuchnia wraz z instalacja wentylacji
mechanicznej kuchni w budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 w Czestochowie,
ul. Sabinowska 81/83, dziatka 230, obreb 297.

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym.
2. Istniejacy stan zagospodarowani dzialki lub terenu.

Dziatka, ktoéra stanowi przedmiot opracowania, potozona jest w Czestochowie,
przy ul. Sabinowskiej 81/83. Istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne na obszarze
inwestycji zostato naniesione na aktualnej mapie projektowe;j.

ISTNIEJACE OBIEKTY KUBATUROWE.

Na dziatce znajduje sie istniejgcy budynek przedszkola miejskiego oraz budynek gospodarczy.
Zewnetrzny i wewnetrzny charakter budynku pozostaje bez zmian. W najblizszym
sasiedztwie zlokalizowane sg budynki mieszkalne.

ISTNIEJACA OBSLUGA DZIALKI, DROGI, NAWIERZCHNIE

Dostep do drogi publicznej zapewniono z ul. Zamoyskiego i pozostaje bez zmian. Miejsce
wjazdu pozostaje bez zmian. Nawierzchnie dr6g wewnetrznych oraz doj$¢ bez zmian.

Na terenie przedmiotowej dziatki przebiega przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, kabel En i telefoniczny - bez zmian

ZIELEN

Dziatka stanowi teren zieleni uporzadkowanej sktadajacej sie gtéwnie z trawnikéw. Istniejgca
zielen pozostaje bez zmian.

ELEMENTY MALE] ARCHITEKTURY
Nie dotyczy
ISTNIEJACE OGRODZENIE DZIALKI
Teren dziatki jest ogrodzony.
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.
ROZBIORKA OBEKTOW KUBATUROWYCH
Nie przewidziano rozbiorki obiektow kubaturowych.
PROJEKTOWANE OBIEKTY KUBATUROWE

Nie przewidziano budowy nowych elementéw kubaturowych.



PROJEKTOWANA OBSLUGA DZIALKI, UKLAD KOMUNIKACYJNY, DROGI, NAWIERZCHNIE.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie ciggéw pieszych, wjazdu na dziatke oraz istniejgcych
przytaczy wod-kan, kabla eN i telefonicznego.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji gazu dla potrzeb istniejgcego
budynku przedszkola. Stosuje sie rury PE 63x5,8 SDR 11 o dtugosci 28,5 mb z przejsciem na
rure stalowg w odlegtosciach min. 0,5 m przed budynkiem
i punktem pomiarowym. Rure stalowa uktadang w ziemi nalezy zabezpieczy¢ np. taSma
izolacja typu POLIKEN. Potaczenia rury stalowej nalezy wykona¢ za pomoca ztaczki
redukcyjnej PE/stal zgrzanej doczotowo z rurg PE100 SDR11. Zewnetrzne odcinki instalacji
gazu wykonac z rur PE SDR 11 przeznaczonych do gazu. Minimalne przykrycie rurociggu PE
wynosi 0,8m. Na catej ditugosci gazociggu zastosowaé podsypke piaskowa minimum 20cm i
obsypke piaskowa grubosci minimum 20cm ponad wierzch rury. Na podsypce piaskowej ok.
30 nalezy potozy¢ tasme folie ostrzegawcza koloru zo6ttego.

UKLAD WYSOKOSCIOWY
Uktad wysoko$ciowy pozostaje bez zmian.
4. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie par. 10
ust. 6 pkt. 1 szerokos$¢ strefy kontrolnej dla instalacji gazu wynosi 1,0 m (po 0,5 m w obie
strony od osi instalacji gazowej). W tej strefie nie mozna wznosi¢ budynkow, urzadzac statych
sktadéw i magazynoéw, sadzi¢ drzew oraz nie moze by¢ podejmowana zadna dziatalnos¢
mogaca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas eksploataciji.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza obszar dziatki inwestycyjnej.

Podstawa prawna:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 roku z p6Zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640
7 26.04.2013r.

5. Informacje i dane
* nie ma ograniczen i zakazow w zabudowie z zagospodarowaniu terenu dla planowanej

inwestycji

* budynek, do ktoérego projektuje sie instalacje gazowa nie jest wpisany do rejestru
zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkow, a obszar nie jest objety ochronag
konserwatorska

* eksploatacja gérnicza nie ma wplywu na planowane zamierzenie budowlane

* dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej - nie dotyczy.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1500  GK.6640.1702.2022

Miefscowosc: (zestochowa

Jednostka ewidencyjna: 246401 _1, Miasto (zestochowa
Obreb ewidencyfny: 246401_10297, 297

Dziatka nr: 230

Czestochowa, ul. Sabinowska 81/83

Paristwowy uktad wspdtrzednych geodezyjnych - 2000 s.6
Uktad wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Mapa zasadnicza: 6.14130.09.2.7 6.141.30.09.2.3

Mape wykonat geodeta uprawniony inZz. Robert Kowalik
nr uprawnieri 16051 zakres 1, 2
Data opracowania: 22.06,2022r.

Ustugi Geodezyjne i Kartograficzne
inz. Robert Kowalik
Leéniaki 6A, 42-274 Konopiska
tel. 600 283 078
IDS 150306205 573-138-43-19

GEODETA T{Z{’JONY
inz. alik

éwiad. nr 76051, zakres 1,2

GK.6640.1702.2022

Prezydent Miasta Czgstochowy

" |Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne
inz. Robert Kowalik

rkonawea prac geodezyjnych Lesniaki 6A, 42-274 Konopiska
tel. 600 283 078
- itatses . |IDS 150306205 NIP 573-138-43-19
jrorzadzenia dokumenty Protokol Weryfikacji
s posvtywnepwerefilkac | Nr GK.6640,1702.2022_74950
2 dnia 05.07.2022r, i

Robert Kowalik

Niniejsza mapa moze stuzyc do celow projekfowych z wytaczeniem
paragrafu 31 ust 1 rozporzadzenia Minisfra Rozwoju

z dn. 18.08.2020r. w sprawie standarddw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardw sylvacyjnych i wysokosciowych

oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiardw

do paristwowego zasobu geodezyjnego i karfograficznego.

Nie sprawdzano stuzebnosci gruntowych.
do miajscowegoe planu zagoespodarowania [

przesrrzennego.
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Ustugi Projékto

wo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czestochowa

OPRACOWANIA |MIEISKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZESTOCHOWIE,
UL. SABINOWSKA 81/83, DZIALKA 230, OBREB 297

PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWEJ Z ODCINKIEM
ZEWNETRZNYM DLA KOTEOWNI GAZOWEJ I KUCHNI WRAZ Z
NAZWA INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNEJ KUCHNI W BUDYNKU

GMINA MIASTO CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 11/13

INWESTOR 42-217 CZESTOCHOWA
PRZEDMIOT PROJEKT ZAGOSPOD. | SKALA | DATA RYS.
4" RYSUNKU TERENU 1:500 111.2022| 1
R J—— NR UPR. PODFIS
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI | SLK/1453/PWOS/06
. —— NR UPR. PODPIS
PRAWDZIE | WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11
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Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czestochowa
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2 & & ZEWNETRZNYM DLA KOTEOWNI GAZOWEJ I KUCHNI WRAZ Z
8 s E 2 5 NAZWA INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNEJ KUCHNI W BUDYNKU
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STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

GMINA MIASTO CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 11/13,
42-217 CZESTOCHOWA

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNE] INSTALACJI GAZOWE] Z
ODCINKIEM ZEWNETRZNYM DLA KOTEOWNI GAZOWE]
I KUCHNI WRAZ Z INSTALACJA WENTYLAC]JI MECHANICZNE]
KUCHNI W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9
W CZESTOCHOWIE, UL. SABINOWSKA 81/83

ADRES OBIEKTU

UL. SABINOWSKA 81/83
42-202 CZESTOCHOWA

KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy urzadzen budowlanych

Nazwa jednostki ewidencyjnej: CZESTOCHOWA

POZOSTALE DANE
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 297
ADRESOWE
Numery dziatek ewidencyjnych: 230
ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO NUMER OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH
PROJEKTOWAL | mgr inz. SLK/1453/PWO0S/06 | Branza Listopad 2022
Andrzej sanitarna
Borkowski
SRAWDZIL mgr inz. SLK/3774/PWO0S/11 | Branza Listopad 2022
Wojciech sanitarna
Nowak
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USELUGI PROJEKTOWO-INSTALACYJNE mgrinzz ANDRZE]J] BORKOWSKI
42-229Czestochowa,ul.Sportowa 92,NIP:5732394840 TEL.730-820-750
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

L. Dokumenty dotaczone do projektu Str.
1. | Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi 15
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

II. | CzeS$c¢ opisowa 16
1. | Opisinstalacji gazowej i wentylacji mechanicznej 16
III | Cze$¢ rysunkowa

3. | Instalacja gazu - rzut skala 1:100 17
4. | Instalacja wentylacji mechanicznej - kuchnia skala 1:50 18
5. | Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut dachu skala 1:50 19
6. | Instalacja wentylacji mechanicznej - elewacja skala 1:50 20
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pa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane o$wiadczam, ze zgodnie
projekt architektoniczno-budowlany: ,PROJEKT WEWNETRZNE] INSTALACJI GAZOWE] Z
ODCINKIEM ZEWNETRZNYM DLA KOTLOWNI GAZOWE] | KUCHNI
WRAZ 7 INSTALACJA WENTYLAC]JI MECHANICZNE] KUCHNI W BUDYNKU MIE]JSKIEGO
PRZEDSZKOLA NR 9 W CZESTOCHOWIE, UL. SABINOWSKA 81/83, DZIALKA 230, OBREB
297" zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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L. Czes¢ opisowa

Projektuje sie budowe wewnetrznej instalacji gazu wraz z odcinkiem zewnetrznym dla
uzytkowanego budynku przedszkola - do dwoéch kottéw gazowych i urzadzen
w kuchni oraz wentylacje mechaniczng dla potrzeb kuchni.

II. Czes$¢ graficzna projektu architektoniczno-budowlanego instalacji gazowej

Rzut instalacji gazu okres$la odlegtosci projektowanej instalacji gazu od istniejacych okien,
granicy dziatki, lokalizacje szafki z zaworem odcinajgcym i elektrozaworem na elewacji,
sposéb odprowadzenia spalin z kottéw kondensacyjnych.

Rzut instalacji wentylacji mechanicznej lokalizuje centrale wentylacyjng wraz z czerpnia
na elewacji, lokalizacje wentylatora dachowego.

Pomieszczenie kottowni, do ktoérego projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu dla
potrzeb kottéw kondensacyjnych speinia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065.

Pomieszczenia, do ktérych projektuje sie instalacje gazowa posiadaja sprawne
przewody wentylacyjne, a przewody powietrzno-spalinowe z blachy kwasoodporne;j
zostang zainstalowane w istniejagcym przewodzie kominowym zgodnie z cze$cia
rysunkowa.

- szczegbtowe informacje na temat projektowanej instalacji znajduja sie w projekcie
technicznym

16
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Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
| EGENDA: mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czestochowa
. . PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACIT GAZOWEJ Z ODCINKIEM
wewnetrzna instalacja gazu ZEWNETRZNYM DLA KOTEOWNI GAZOWE] T KUCHNI WRAZ Z
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wewnetrzna instalacja gazu OPRACOWANIA |MIEISKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZESTOCHOWIE,
(odcinek zewnetrzny) UL. SABINOWSKA 81/83, DZIALKA 230, OBREB 297
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OKAP WYWIEWNY PRZYSCIENNY

wywiew powietrza: 2000m3/h
ilo$¢ modutéw okapu: 2 szt.

wraz z filtrem siatkowym

ilo$¢ kroccow wywiewnych: 2 szt
$rednica kroccow: 315mm

opory przeptywu powietrza: 80-85Pa

dwustopniowa filtracja: filtr cyklonowo cylindryczny

Moc elektryczna o$wietlenia: 150W; 230V

szer. 1150mm x dt. 3900mm x wys. 540+80mm

waga: 140kg
materiat: stal nierdzewna AISI 304

RZUT KUCHNI 1:50

o wym. 500x600m V= 1800m3/h
wykorzystanie otworu okiennego

CENTRALA NAWIEWNA - WERSJA PODWIESZANA

nawiew powietrza: 1800m3/h

filtr kieszeniowy: M5

ciSnienienie dyspozycyjne: 250Pa
temp. nawiewu zimg: 24stC
nagrzewnica wodna; 26,6kW
czynnik: woda 100%

spadek cinienia czynnika:9,8 1kPa

Pobdr mocy wentylatoréw: 0,38kW x2
waga: 128kg

szer.1089mm x gt.825 mm x wys.490mm

——
—_—
——

instalacja wentylacji mechanicznej
- wywiew - kuchnia

instalacja wentylacji mechanicznej
- hawiew - kuchnia

instalacja wentylacji mechanicznej
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Ustugi Projektowo - Instalacyjne
mgr inz. Andrzej BorkowskKi

ul. Sportowa 92

42-229 Czestochowa

PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACIT GAZOWE] Z ODCINKIEM
ZEWNETRZNYM DLA KOTEOWNI GAZOWE] T KUCHNI WRAZ Z
NAZWA INSTALACIA WENTYLACIT MECHANICZNEJ KUCHNI W BUDYNKU
OPRACOWANIA |MIEISKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZESTOCHOWIE,
UL. SABINOWSKA 81/83, DZIALKA 230, OBREB 297
GMINA MIASTO CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 11/13
INWESTOR 42-217 CZESTOCHOWA
PRZEDMIOT INSTALACJA WENTYLACJI| SKALA | DATA | RYS.
RYSUNKU MECHANICZNEJ- KUCHNIA | 1:50 112022 4
— NR UPR. PODPIS
mgr inz.
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
— NR UPR. PODPIS
mgr inz.
SPRAWDZI WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11




000 m®/h

WENTYLATOR DACHOWY Z WYRZUTEM POZIOMYM CTVT/4-315N

Pobér mocy: 538W

Vtizabezpieczenie: 1~400 V, 50 Hz /
Natezenie pradu nominalne: 2,6A
$rednica: 355mm

waga: 39%g

materiat: Obudowa z blachy aluminiowej,
podstawa z blachy stalowej galwanizowanej.

355

Ustugi Projektowo - Instalacyjne
mgr inz. Andrzej Borkowski

ul. Sportowa 92
42-229 Czestochowa

PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACII GAZOWEJ Z ODCINKIEM
ZEWNETRZNYM DLA KOTLOWNI GAZOWE] I KUCHNI WRAZ Z

NAZWA INSTALACIA WENTYLACJT MECHANICZNE] KUCHNI W BUDYNKU
OPRACOWANIA |MIEISKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZESTOCHOWIE,
UL. SABINOWSKA 81/83, DZIALKA 230, OBREB 297
GMINA MIASTO CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 11/13
INWESTOR 42-217 CZESTOCHOWA
przepmor | INSTALACJAWENTYLACI sia14 | paTa | Rys
oY SUNKL MECHANICZNE.J 150 5
- RZUT DACHU : 11.2022
— NR UPR. PODPIS
maqrinz.
PROJEKTOWAL | \NDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
— NR UPR. PODPIS
mgrinz.
SPRAWDZ WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11
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Ustugi Projektowo - Instalacyjne
mgr inz. Andrzej Borkowski

ul. Sportowa 92
42-229 Czestochowa

PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTA|

CJI GAZOWE] Z ODCINKIEM
ZEWNETRZNYM DLA KOTLOWNI GAZOWEJ I KUCHNI WRAZ Z
NAZWA INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNEJ KUCHNI W BUDYNKU
OPRACOWANIA |MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZESTOCHOWIE,

GMINA MIASTO CZESTOCH
UL. SLASKA 11/13

| UL. SABINOWSKA 81/83, DZIAtKA 230, OBREB 297

OWA

INWESTOR 42-217 CZESTOCHOWA
PRZEDMIOT INSTALACJA WENTYLACJI | SKALA |DATA | RYS.
RYSUNKU MECHANICZNEJ- ELEWACJA 1:50  [11.2022 6
f—— NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL | ANDRZEJ BORKOWSKI SLK/1453/PWOS/06
p—— NR UPR. PODPIS
SPRAWDZIE WOJCIECH NOWAK SLK/3774/PWOS/11




STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR

GMINA MIASTO CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 11/13,
42-217 CZESTOCHOWA

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

BUDOWA WEWNETRZNE] INSTALAC]JI GAZOWE]
Z ODCINKIEM ZEWNETRZNYM DLA KOTEOWNI GAZOWE]
I KUCHNI WRAZ Z INSTALACJA WENTYLAC]JI MECHANICZNE]

KUCHNI W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9

W CZESTOCHOWIE, UL. SABINOWSKA 81/83

ADRES OBIEKTU

UL. SABINOWSKA 81/83
42-202 CZESTOCHOWA

KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy urzadzen budowlanych

Nazwa jednostki ewidencyjnej: CZESTOCHOWA
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IL Czesc opisowa

1. Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu (w zaleznosci od
potrzeb) - nie dotyczy

2. Rozwiazania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej

instalacji zgodnie z przeznaczeniem

Kotlownia gazowa

Wentylacja mechaniczna

5. Wyposazenie kuchni

s w

Zrédtem zasilania instalacji gazu bedzie przytacze gazu $redniego ci$nienia (wykonane
wg odrebnego opracowania, zgodnie z warunkami technicznymi dysponenta sieci).
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji gazu z odcinkiem zewnetrznym
na potrzeby grzewcze budynku przedszkola i przygotowania positkéw. Kotly gazowe
kondensacyjne z zamknietag komorg spalania projektuje sie w pomieszczeniu technicznym -
kottowni. Do budowy zewnetrznego podziemnego odcinka instalacji gazu nalezy zastosowac
rury polietylenowe, ci$nieniowe, SDR11 klasy PE100-RC o $rednicy PE@63/5,8 z atestem
konstrukcyjnym oraz rury stalowe DN25. Odcinek instalacji w odlegtosci 0,50 m za skrzynka
gazowaq umieszczong w linii ogrodzenia, oraz 0,50 m od budynku przedszkola wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu spawanych. Rure stalowa nalezy zabezpieczy¢ np. tasma izolacja
typu POLIKEN. Potaczenia rury stalowej nalezy wykona¢ za pomoca ztgczki redukcyjnej
nierozbieralnej PE/stal zgrzanej doczotowo lub elektrooporowo z rurg PE. Na $cianie
budynku zabudowac¢ szafke gazowa z zaworem odcinajacym DN 50, elektrozaworem MAG-3
DN 50 oraz zaworem odcinajagcym na kuchnie DN 25. Na catej dtugosci gazociagu czesci
podziemnej zastosowaé¢ podsypke piaskowg minimum 20 c¢cm i obsypke piaskowa grubosci
minimum 20 cm ponad wierzch rury. Na podsypce piaskowej (ok. 30 cm nad nig nalezy
potozy¢ taSme ostrzegawcza koloru zéttego. Odcinek wewnetrzny gazu do kottéw i kuchni
gazowych wykonany zostanie z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie. Przy
przej$ciach przez przegrody przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych o dwie dymensje
wiekszych od rur przewodowych. Przejscia uszczelni¢ masg plastyczng nie powodujaca
korozji. Dopuszcza sie stosowanie potaczen gwintowych jedynie do podigczenia armatury
pieca i kurka. Rury prowadzone beda na tynku 10 cm pod sufitem i 10 cm od Scian, zgodnie z
zaznaczeniem trasy na rysunkach. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana farba
antykorozyjng, a nastepnie na kolor docelowy. Uchwyty stuzgce do mocowania przewodéw
musz3 by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami w zaleznosci
od sposobu prowadzenia przewodow i ich Srednicy (dla rur uktadanych w poziomie 1,50 m,
dla rur uktadanych w pionie 2,50 m). Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodoéw
innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy ich
bezpieczenstwo - odlegtosci w Swietle przewodéw od prowadzonych réwnolegle innych
przewodow instalacyjnych  (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych,
elektrycznych) - powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m i umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwatorskich. Przy skrzyZzowaniu z innymi przewodami odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ 20
mm. Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac¢ w
odlegtosci co najmniej 0,60 m od pionowych przewoddéw instalacji gazowej. Przewody
uzytkowe nalezy uktadac ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow.
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PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowa podda¢ dwukrotnie prébie
szczelno$ci zgodnie z obowigzujagcymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem
obojetnym (azot, dwutlenek wegla) pod ci$nieniem 100 kPa - czas trwania proby 30 minut.
Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajacg do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenia pomiarowe. Prébe
szczelno$ci wykonuje wykonawca w obecnosci kierownika budowy. Instalacje zgtasza do
odbioru wykonawca w Rej. Rozdzielni Gazu przedktadajac komplet wymaganych
dokumentéw (zatwierdzony projekt budowlany, protokét odbioru instalacji, zaswiadczenie
kominiarskie stwierdzajace prawidtowos¢ podigczenia instalacji wentylacyjnej i spalinowej).
Czynna instalacje gazowa poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujace
kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Odprowadzenie spalin bedzie nastepowa¢ za pomocg systemowego kanatu
powietrzno-spalinowego @ 100/150 wyprowadzonego pionowo ponad dach (osobno dla
kazdego z kottow. Wentylacja pomieszczenia kottowni poprzez kanat grawitacyjny z kratka
wentylacyjng 14x24cm zamontowang pod stropem.

DANE KOTLOWNI:
pow. - 14,2 m?

wys. - 2,97 m
kubatura - 42,17 m?

Pomieszczenie na montaz kotlow spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.2019.0.1065
PUNKT REDUKCY]NO-POMIAROWY
Zesp6t redukcyjno — pomiarowy bedzie umieszczony w linii ogrodzenia, zgodnie z warunkami
w wentylowanej, niepalnej szafce.

Charakterystyka uktadu redukcyjno - pomiarowego
* kurek gtéwny
* Gazomierz miechowy G10 - 1 sz. Rozstaw kr6¢cow 130mm
* Reduktor o przepustowosci do 16 m3/h - 1 szt.
Lokalizacja w linii ogrodzenia.
Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktore beda potaczone do instalacji gazowej
* Kociot gazowy jednofunkcyjny - 2 szt.
* Kuchnia gazowa 4-palnikowa - 1 syt.
* Taboret gazowy - 1 szt.
Parametry urzadzen
* Kociot gazowy jednofunkcyjny do 55 kW - 2 syt.
* Kuchnia gazowa 4 palnikowa 25kW
* Taboret gazowy 8 kW
* (Gaz ziemny wysokometanowy symbol E wg PN-C-04750:2011
* (i$nienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjny: min. 100kPa, max. 350kPa.
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3. KOTEOWNIA GAZOWA

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu kottowni gazowej wraz w budynku
Przedszkola Miejskiego nr 9 w Czestochowie, ul. Sabinowska 81/83.

1. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek przedszkolny jest budynkiem 2-kondygnacyjnym. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej. Zrédtem ciepta dla budynku sa kotty weglowe opalane
eko-groszkiem o mocy 70 kW i 35 kW. Kotty usytuowane s3 w pomieszczeniu kottowni w
piwnicy.

Istniejaca instalacja c.0. pracuje w uktadzie otwartym na parametrach 80/600C. Catos¢
instalacji c.0o. w budynku wykonana jest z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie.
Glowne rozprowadzenia instalacji c.0. prowadzone w pod stropem piwnic. Elementy grzejne -
grzejniki zeliwne i Faviera. Ponadto w kottowni znajduje sie studzienka schtadzajaca.

2. Opis stanu projektowanego

Z uwagi na zly stan techniczny urzadzen kottowni, a przede wszystkim kottéw, projektuje sie
kaskade kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy 11,1-55,3 kW kazdy. Kotty zlokalizowane
beda w pomieszczeniu na parterze adoptowanym na kottownie (ponad poziomem terenu)
nad dotychczasowa kottownia weglowa. Zrédiem ciepta dla budynku bedzie kaskada kottéw
gazowych wiszacych kondensacyjnych o mocy 11,1-55,3 kW kazdy. Laczna moc kottéw
wynosi max. 110 kW. Kotly wyposazone w automatyke pogodowa umozliwiajaca
naprzemienng prace urzadzen wchodzacych w sktad kaskady.

3. Opis technologii kottowni

Dla potrzeb centralnego ogrzewania, podgrzewu cieptej wody i zasilania nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej projektuje sie 2 wiszgce, gazowe kotly kondensacyjne pracujace w
kaskadzie. Wszystkie kotly wyposazone w konsole sterowniczg umozliwiajacg sterowanie
obiegami grzewczymi z zaworami mieszajacymi. Odprowadzenie spalin z kottéw przez kanaty
powietrzno-spalinowe #100/150mm odrebne dla kazdego z kottéw, wyprowadzone ponad
dach Na czopuchu stosowac¢ kolano z rewizja. Powietrze do spalania pobierane z kottowni,
doprowadzane bedzie z zewnatrz poprzez kanat "Z" @160 z kratka 30 cm nad posadzka
kottowni. Czerpnia kanatu "Z" znajdowac sie bedzie min. 2,0m nad terenem.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy wykonac¢ cisnieniowa prébe szczelnosci na
ci$nienie 4,5 bar. Prébe szczelnoSci instalacji nalezy wykona¢ przy odcietych urzadzeniach z
zabezpieczeniem oraz odcietej instalacji wewnetrzne;j.

Przegrody budowlane (Sciany, strop, drzwi) w kotlowni musza speinia¢ wymagania
przeciwpozarowe REI 60 - $ciany nalezy zabezpieczy¢ ptytami G-K ogniowymi do wymaganej
odpornosci ogniowej. Nalezy zamontowa¢ drzwi ppoz EI 30 zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru kottowni” oraz warunkami COBRTI ,Instal” tom II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
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Armatura odcinajaca - zawory kulowe do wody goracej z konncowkami gwintowanymi na
ciSnienie nominalne 1,0 MPa dowolnej produkcji, posiadajace aktualne dopuszczenie do
stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal”.

Nawiew powietrza do kotlowni za pomoca kanatu nawiewnego "Z" @160.
W pomieszczeniu kottowni przewidziano wentylacje wywiewng z kratka 14x24 pod stropem
kottowni.

Instalacje w kottowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem spawanych. Otuliny z welny
mineralnej z ptaszczem aluminiowym na zewnatrz o grubosciach podanych w tabeli.
Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

- izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Wykaz podstawowych urzadzen kotlowni:

1. Kaskada kottéw kondensacyjnych o mocy nominalnej 55 kW
(zakres modulacji 11,1-55,3kW dla parametré6w80/602C)
2. Przewéd powietrzno-spalinowy 100/150 o dtugosci 8,0m
3. Zawor bezpieczenstwa kotta WATTS SV 3/4”, 3 bar (element systemu kaskadowego)
4. Sprzegto hydrauliczne do zestawéw kaskadowych z wyjsciami DN65
(wraz z pompami kottowymi - element systemu kaskadowego)
5. Pompa obiegu nr 1 - Yonos Maxo 40/0,5-8 Wilo
6. Zawor 3-drogowy HRE-3 dn 32 z sitownikiem AMB 162 Danfoss
7. Pompa obiegu nr 2 - Stratos Pico 25/1-6 Wilo
8. Zawoér mieszajacy z sitownikiem 2137 dn 25
9. Pompa obiegu nr 3 - Stratos Pico 25/1-6 Wilo
10. Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn 20 ci$nienie otwarcia 0,6MPa
11 Naczynie wzbiorcze Reflex NG 80 ze ztaczem SU1"
12. Zawor antyskazeniowy CA dn 20 Danfoss
13. Zmiekczacz jonowymienny automatyczny Ekoidea
14. Filtr narurowy mechaniczny Ekoidea
15. Neutralizator kondensatu
16. Podgrzewacz wody 200 litréw z weZownica
17. Pompa cyrkulacyjna UP 20-15N Grundfoss
18. Zawdr temperaturowy ATM 35-60°C dn 25
19. Zawér antyskazeniowy EA 291 NF dn 25 Danfoss
20. Naczynie wzbiorcze Refix DD18
21. Ztacze Flowjet 3/4" Reflex
22.Zawor regulacyjny Stromax 4017M dn 25
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W kottowni zostang zamontowane dwa kotty gazowe kondensacyjne z zamknietg komorg
spalania o mocy 2x55 kW. Przed kottami nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz filtr
siatkowy. Dla kottowni przewidziano zastosowanie systemu ASBiG Gazex (modutl sterujacy
MD.2.Z, DEX-12/N, gtowica MAG-3 dn 50, sygnalizacja akustyczno-optyczna SL-32). Zawor
MAG-3 wraz z zaworem odcinajagcym kulowym umie$ci¢ w wentylowanej szafce na Scianie
budynku. Nad kottami zamontowa¢ detektor DEX-12.N. W miejscu dostepnym dla obstugi
zlokalizowac¢ sygnalizacje akustyczno-optyczng SL-32.

Dla urzadzen w kuchni doprowadzi¢ odrebng instalacje gazu z rur stalowych b/sz
spawanych. Przed urzadzeniami zastosowa zawory odcinajace, przejScie przez przegrody
budowlane w tulejach ochronnych.

3.1. Proba szczelnosci i odbidr instalacji gazu

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowa poddac 2- krotnie probie szczelnosci
zgodnie z obowigzujacymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym pod
ci$nieniem 100 kPa - czas trwania préby 30 minut.

Instalacje gazowa uznaje sie za szczelng i nadajaca do uruchomienia, jezeli podczas préby
szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenia pomiarowe. Prdébe
szczelno$ci wykonuje wykonawca w obecnos$ci dostawcy gazu.

Odbiér instalacji:

Instalacje zgtasza do odbioru wykonawca przedktadajac komplet dokumentacji.
Wymagane dokumenty:

- zatwierdzony projekt budowlany
- protokot odbioru instalacji

- zaSwiadczenie Kkominiarskie stwierdzajagce prawidtowo$¢ podiaczenia instalacji
wentylacyjnej i spalinowe;j.

Po dokonaniu préby i pozytywnym odbiorze rury pomalowa¢ farbg antykorozyjna
podktadowsq i farbg nawierzchniowa w kolorze zéttym.

Czynng instalacje gazowa poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujace
kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Schemat blokowy podlaczenia systemu ASBiG
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3.2. Wytyczne wod-kan
Napehienie ztadu woda instalacji c.o. odbywac sie bedzie z istniejacej instalacji
wodociggowej poprzez zmiekczacz wody oraz filtr narurowy. Skropliny z kottéw

odprowadzane beda poprzez grawitacyjny neutralizator skroplin (zlokalizowany pod
kottami) do istniejgcej kanalizacji.

3.3 Dobo6r urzadzen

Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego dla instalacji C.O.

Pojemnos$¢ instalacji c.o. i kotta.: V =850dm3
przyrost objetosci wody: AV =0,0224 dm3/kg
gesto$¢ wody: p=0,9778 kg/dm3

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
V,=V0ipwv
Vy=18,6 dm3

Srednica rury wzbiorczej:

d=0,7 Q/V_u[mm]

d=6,22 [mm)]
przyjeto Srednice nominalng rury wzbiorczej dn25mm.

Pojemnos¢ catkowita:
P +1

vV, =V, [dm’]

max wst

v :Vuﬂ[dmﬁ
3-1

V. =3723[dm’]

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex N 80 o pojemnosci 801

3.4. Wytyczne branZowe

Budowlane

— utozy¢ terakote na posadzce kottowni,

— uzupetnic tynki na $cianach i stropie kottowni,

— pomalowac $ciany i strop kottowni farbg emulsyjna,

— Sciane za kottami nalezy wytozy¢ glazura na catej wysokoSci.

— zamontowac¢ drzwi ppoz EI 30.

— $ciany kottowni zabezpieczy¢ do klasy ogniowej REI 60 z zastosowaniem ptyt G-K
ogniowych

Wytyczne ppoz.
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- wykonac¢ instalacje z materiatéw nie palnych

- przy przejs$ciach instalacji przez strefy oddzielenia pozarowego zastosowac przejscia
ppoz. w Klasie przegrody, przez ktora przechodzi.

- kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowg GP 6 ABC oraz koc gasniczy.

Plukanie i préba cisnienia instalacji

Po zakoniczeniu rob6t montazowych instalacje grzewcza przeptuka¢ a nastepnie poddac
probie szczelnosci na ciSnienie p=4,5bara.

Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja:

demontaz dwoch kottéw weglowych 70 i 35kW

demontaz czopucha.

demontaz zbednego orurowania i armatury w kottowni

demontaz rur do naczynia wzbiorczego wraz z naczyniem (na klatce schodowej)
demontaz pomp kottowych - 2 szt.

demontaz orurowania od kottow, FOM, armatury, pomp obiegowych, podgrzewacza
c.w.u.

demontaz otuliny z demontowanych rurociggow.

UWAGI KONCOWE

Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Oznakowanie rurociggéw wykonac¢ zgodnie z norma PN-70/N-01270.

Przy realizacji nalezy SciSle przestrzegac ustalen podanych w Rozporzadzeniu M.G.P i B
z dnia 14,12,1994r §156 do §179 (jednolity tekst w Dz.U w.15 z 2000r).
Catos$¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cze$¢ Il Instalacje sanitarne i przemystowe, oraz przepisami
bhp.

Prace wykonywac¢ zgodnie z ,Instrukcja robot zwigzanych z eksploatacja sieci i
instalacji gazowych” -Zarzadzenie nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze z
pOZniejszymi zmianami.

Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania
gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych (Dz. U. Nr 83/93, poz. 392) wraz ze zmianami wprowadzonymi w § 90
Rozporzadzenia (Dz.U. nr 139/95, poz. 686).

Ramowa Instrukcja BHP dla Zaktadéw Przemystu Gazowniczego wprowadzona
Zarzadzeniem nr 10 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Goérnictwa Naftowego
i Gazownictwa, znak ZGB-3-142/81.
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,Instrukcja robdt zwigzanych z eksploatacjg sieci i instalacji gazowych” -
Zarzadzenie nr 11 z 22.08.1994 roku-Dyrektor GOZG-Zabrze z p6Zniejszymi zmianami.
Zarzadzenie nr 18 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Gérnictwa Naftowego i
Gazownictwa z dnia 30 lipca 1982 roku w sprawie wymagan technicznych
wykonywania i kontroli robdt spawalniczych sieci gazowych z rur stalowych oraz
wymagan kwalifikacyjnych oséb uprawnionych do wykonywania robét spawalniczych.
Instalacja powinna by¢ zabezpieczona przed dziataniem pradéw btadzacych.
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4. Wentylacja mechaniczna

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej oraz
ciepta technologicznego na potrzeby podgrzewania powietrza wentylacyjnego dla kuchni w
Przedszkolu nr 9 w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej

Parametry powietrza
¢ Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wedtug normy PN-76/B-03420 Wentylacja

i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] +32°C -20°C
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 45% 90%

¢ Parametry obliczeniowe powietrza wedtug normy PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja.
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

PARAMETR LATO ZIMA
Temperatura [°C] nieregulowana +20°C
Wilgotnos$¢ wzgledna [%] nieregulowana nieregulowana
Predkos$¢ powietrza[m/s] 0,3 0,2

[lo$¢ powietrza wentylacyjnego

[lo$¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia kuchni wyznaczono ze wzgledu na zyski
ciepta emitowane od urzadzen kuchennych. Technologia kuchni uwzglednia urzadzenia:
- taboret elektryczny o mocy
- taboret gazowy o mocy
- kuchnie gazowa 4-palnikowa o mocy
- piec konwekcyjno-parowy o mocy

Opis przyjetych rozwigzan wentylacyjnych

» Centrala wentylacyjna nawiewna - kuchnia

Przeznaczenie centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana na potrzeby
wentylacji kuchni.

Lokalizacja centrali centrala zlokalizowana w pomieszczeniu magazynku kuchni

Lokalizacja czerpni Czerpnia $cienna - wykorzystanie otworu okiennego w
pomieszczeniu magazynku

Nawiew 1800 m3/h

Sprez 250 Pa

Filtr ttuszczowy M5

Temperatura nawiewu zimg 24°C

Nagrzewnica wodna 26,6kW

Parametry pracy nagrzewnicy |70/50°C

Czynnik Woda 100%

Masa 128kg

Wymiary gt. 825 x szer. 1089 x wys. 490 mm
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Powietrze zewnetrzne czerpane bedzie przez czerpnie $cienng umieszczong na wschodniej
elewacji budynku o wym. 500x600mm (V=1800m3/h). Czerpnia wyposazona w lamele
zabezpieczajace przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Swieze powietrze zostaje oczyszczone przeplywajac przez filtr wstepny M5. Nastepnie
powietrze $§wieze w okresie zimowym, ogrzewane jest na nagrzewnicy wodnej do temperatury 24°C.
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Kanaty wentylacyjne zostang poprowadzone od centrali wentylacyjnej z pomieszczenia
magazynku, a nastepnie zostang poprowadzone korytarzem do pomieszczenia kuchennego.

Powietrze przettaczane jest wentylatorem do sieci kanatéw wentylacyjnych i doprowadzane
jest do kratek z przepustnicami zlokalizowanych w pomieszczeniach kuchennych o wym 400x
800mm(V=900m3/h) kazda.

Na odgatezieniach instalacji zaprojektowano przepustnice regulacyjne o przekroju kotowym
315mm.

W pomieszczeniu kuchni wywiew powietrza bedzie realizowany za pomoca okapow
wyciggowych wyposazonych w dwustopniowa filtracje: filtr cyklonowo-cylindryczny oraz
progresywny filtr siatkowy o sprawnosci do 95%, ze stalymi oporami przeptywu powietrza na
poziomie 80-85 Pa, z filtrem siatkowym galwanizowanym.

Cyklony filtra okapu posiadaja zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych sptywa
odseparowywany ttuszcz. Okap wyciggowy o wydajnosci V,=2000 m3/h.

Wyciag powietrza z nad okapu za pomocg wentylatora dachowego o S$rednicy 355mm;
wydajnosci Vn=200m3 /h; sprez Ap =140Pa;, Nel=538W, zasilanie: 400V; ~3V. Temperatura pracy od -
40°C do +120°C.
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DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap wyciggowy

Lokalizacja okapu Przyscienny

Oznaczenie okapu JLI-R-FF

Wy sokosé okapu 330+80 mm

Dtugos¢ okapu 3900 mm

Szeroko$¢ okapu 1150 mm

llo$¢ modutow okapu 2 szt

Dobrany wywiew 2000 me/h

llo$¢ kréceow wywiewnych 2 szt

Srednica kroécow wywiewnych 315 mm

llosé kaset filtrow 2 szt Przykladowe zdjecie okapu wyciggowego

Typ filtra JFF ~filtr cyklonowo-cylindryczny wraz z filtrem siatkowym - filtracja
dwustopniowa

Dobrany filtr JFF-5

Diugost kasety dobranego filtra 646 mm

Liczba dobranych wktadow filtrow 10 szt.

Materiat wykonania Stal nierdzewna AlSI 304

Cigzar okapu 120 kg

DANE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie LED150 75W IP65 4000K - 2 szt.

taczna moc elekiryczna o$wietelenia — 150W, ~230V

| 3900 |
T |I] JFF3] T JFF3] A
% T T 1) 1)
LFD IPE5 4000% ] [ LED P65 4000 ]
(Of g~
i il i

Przewody wentylacyjne

Dla uktadu wentylacyjnego poprowadzi¢ kanaty nawiewne i wyciggowe zgodnie z cze$cia
rysunkowa. Instalacje wykona¢ z kanatow i ksztattek prostokatnych taczonych za pomoca koinierzy.
Przewody zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125 typu A/l. Szczelnos$¢
przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ klasie szczelnosci ,B” wg normy PN-B-76001.
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione poprzez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach.

Przewody wentylacji mechanicznej mocowaé do przegréd budowlanych za pomocg zawiesi i podpdr
systemowych. Wszystkie materialy i podwieszenia powinny by¢ w wykonaniu ocynkowanym.
Mocowania kanatéw do konstrukcji wsporczych stosowac¢ z przektadkami z gumy.

Rozprowadzenia przewoddw wentylacyjnych projektuje sie pod stropami pomieszczen tak, aby
byty one tatwe do zabudowy i zajmowaty jak najmniej przestrzeni roboczej. Kanaly wentylacyjne
instalacji wyciggowej dla pomieszczenia kuchni powinny by¢ uszczelnione za pomoca uszczelek
ttuszczowych.
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Izolacja termiczna
W celu zabezpieczenia kanatéw przed kondensacja wody przewody wentylacyjne nalezy izolowac

termicznie.
Minimalne grubosci izolacji:
« Kanaty nawiewne - wetna mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej 30 mm;

Ciepto technologiczne

Zrédtem ciepta dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnych bedzie istniejaca kottownia. Medium
dla nagrzewnicy bedzie woda 100%.

Nagrzewnica w centrali wentylacyjnej
— Moc grzewcza: 26,60 kW
— Spadek ci$nienia: 9,81 kPa
— Parametry pracy instalacji 70/50°C

Temperatura zasilania czynnika grzewczego regulowana jest w funkcji temperatury powietrza
zewnetrznego. ObnizZenie temperatury zasilania nastepuje przez podmieszanie czynnika przez zawdr
3-tréjdrogowy z sitownikiem. Obieg wody w instalacji zapewnia pompa obiegowa elektroniczna.

Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej zaprojektowano na uktadzie regulacyjnym
mieszajaco - pompowym sktadajacy sie z nastepujgcych elementow:

na zasilaniu: zawor kulowy odcinajacy; zawdr spustowy; odpowietrznik automatyczny 1/2” z
zaworem odcinajacym; zawor zwrotny; pompa obiegowa elektroniczna; filtr siatkowy; zawo6r kulowy
odcinajacy; komplet manometréw i termometrow.

na powrocie: - zawor kulowy odcinajacy; zawér spustowy; zawoér 3-drogowy z sitownikiem;
zawOr regulacyjno-odcinajacy; komplet manometrow i termometrow.

Rodzina charakterystyki Wprowadzenle danych eksploatacyinych
Wymoktdé podnosania F Wydapnois 1,17 mtfh
1 1 I y Wysnkadst nodnasrenia 2,7Hm
’ 4 Medsum Woda 100 %
Temperatuma preetiaczane) cecry 20,00 °C
Gkt 598,20 kgim
LepkosE kinematyczna L.00 smari s
Dane hydragliczoe ( punkt pracy}
WydatnosE 1,47 miéfn
Wysokadt podnosrenia 2TEm
Pobér macy P1 0,02 kW

Dane o produkche

Bexdtamnicowa Dompa o RAeYZRIe] Sprawnoscl
Strates PIOC 15/0.5-6

Rodzaj pracy dip-w

Maksymaine ceéniansa robocoe 10 bar
Temperatura preetfaczane) cecry  -10%C . + 118 %C
Max. temp ctocTenia 4f =
Minimaina wysokcif dopiywu pry
B f 98§ 110°C 0,5 /3 fi0
Dane silnika

ST T T L L O L O R | Kn'f;tul_cc}a'.'-:mkn 5"'—".““‘

a o4 pE | AT 1.6 2 24 28 3z 160 { m'h Wspdirynnk spramnosécl energetycrne] (EET)

Preylacze sieciows 1~ 230 W/} 50 Hx

Dopusrcraina tolerancia napigoa +-10 %
Max. prgdicst obrotowa
Poibdir mocy P1 o, Ol e

Gl o Pohdir pradu 0,44 A
y Stoped achromy IPR4D
; Klasa molach F
i R T R { | Zabezpieczenss silniks TINtog rowaTy

] Kompatybinodé elektromagnetycrraEN G1800-3
[ ! b Emnitted interference EN SL000-8-3
1 | | I Enterference nessianos EN BL000-5-2
l '!.;" | I .rJfl M Dhawik proesady
e i |' %1 Wymiary prrylacm
!-I I |_=~, | II ||‘—E I Freyhycre po stronie ssawne) &1, PN 1D
L ;j ] Y FroyiacTe po wronie tioczney E1, PN 10
1 T ,-";'_ | \ __|*F Drugndd rehudewy pompy 130 mm
L_‘F‘?'_' Tl T '\-'_"}\ Materialy
\!1 : FI e J | Korpus pormpy EN-EIL-200
L ! Wirnik PR-GF40
115 33 wal Stainiess steal
t Es__ = Materiad lozysk ‘Wiggiel spikany, impregnowany metah
- Informacie dot. zamawiania
Masa et ak. 1,6 kg
Numer pozycH 4244351
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Przewody i armatura
Instalacje ciepta technologicznego wykona¢ z rurociagéw ze stali weglowej cienkosciennych

ocynkowanych z zewnatrz. hLaczenie rurociggéw stalowych technika ,press” za pomoca
zaprasowywania ztgcz. Rurociggi uktadaé ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia. Przy przejsciach
rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowa¢ sie zadne
potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu: ¢ co najmniej o 2cm, przy przej$ciach przez przegrode pionowa, ¢ co
najmniej o lcm, przy przejsciach przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢
przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto
2cm powyzej posadzki.

Przewody nalezy uktada¢ wedtug wytycznych producenta rur zwracajac szczeg6lng uwage na
konieczno$¢ wykonywania kompensacji. Kompensacje oraz punkty state i przesuwne wykonac zgodnie
z danymi producenta rur. Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny,
przesuw przewodu. PrzejScia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy)
stanowigce granice stref pozarowych nalezy zabezpieczy¢ za pomoca ogniochronnej elastycznej masy
uszczelniajacej.

Izolacja
Przewody instalacji ciepta technologicznego izolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowe;.

Ptukanie i préba ci$nienia instalacji
Przed wykonaniem izolacji termicznej, instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, a nastepnie wykona¢

prébe ci$nieniowa zgodnie z PN/M-02650.

4. Wytyczne branzowe
a. Wytyczne konstrukcyjno-budowlane
« nalezy wykonac¢ przejscia przez przegrody budowlane,

» przejscia przez dach zabezpieczy¢ przed przenikaniem opad6éw atmosferycznych,
» wykonac konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne,

b. Wytyczne elektryczne

» wykona¢ podtaczenia silnikow elektrycznych i fabrycznej automatyki,
» wykona¢ instalacje przeciwporazeniows,

» wykona¢ instalacje odgromowg czerpni

c. Zabezpieczenia p.poz.

» Przejscia przewoddéw rurowych przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych o Srednicy o 2
dymensje wiekszych od $rednicy rury przewodowej, wolna przestrzen wypetni¢ szczeliwem
plastycznym. Przy przejsciu przewodu przez przegrode oddzielenia pozarowego zastosowac
ostone ognioodporna. Mozna tez wykona¢ przejscia jako grupowe (wiele przewodéw w jednym
przepuscie) z zastosowaniem dodatkowo piany ogniochronne;j.

5. Uwagi ogdlne

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z:

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44),

* Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy - prawo budowlane Dz. U. Nr 93, poz. 888

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
poZniejszymi zmianami,

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U.2003.47.401)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz. Nr 217, poz. 1833)

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji” Zeszyt 5 COBRTI INSTAL zalecane
do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury z wrzes$nia 2002r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru przewodéw wentylacyjnych

PN-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-EN 1505:2001- Wentylacja budynkéw. Przewody puste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw. Przewody puste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-EN 12599:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003
wytycznymi producentéw urzadzen

Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i odpowiednie atesty.

zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot, przepisami BHP, p.poz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej Urzadzenia i armature

nalezy montowac i uruchamia¢ $cisle wedtug zalecen producentéw zawartych w DTR,

Urzadzenia i armature nalezy montowacé i uruchamiaé $ci$le wedtug zalecenn producentéw zawartych

w DTR,

Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng oraz

dopuszczenie do stosowania w budownictwie
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6. Zestawienie ksztaltek wentylacyjnych

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. catk. [m2]

1 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,7 di= 315 1,17

2 1 TUBE*” Przewdd okragly di= 315 [1= 0.34m 0,34

3 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 315 = 315
W 4 1 TC2* Trojnik symetryczny redukcyjny 90 stopni di= 400 d2= 315 d3= 315 1,15
W 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,6 di= 315 0,54
w 6 1 TUBE* Przewdd okragty di= 315 1= 0.05m 0,05
w 7 1 TUBE* Przewdd okragly di= 400 1= 0.11m 0,14
w 8 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 400 1,03
W 9 1 TUBE*” Przewdd okragly di= 400 1= 1.70m 2,14
W 10 1 USE Redukcja symetryczna di= 400 d2= 355 1= 184 0,43

Masa
D= 355 H= 564 39  1x230
Wentylator dachowy z wyrzutem [kal=
W 11 1 CTVB/4-315+RSA-560 .
pionowym+Podstawa dachowa
Schemat
9a
podt.=

w 1 TUBE* Przewdd okragty di= 400 1= 1.00 m 1,26
w 1 MFA Ztgczka mufowa di= 400 0,23
W 1 MFA Ztgczka mufowa di= 315 0,13
W 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 400 I= 400
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Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. catk. [m2]
N 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 408 b= 745 c= 315 d= 500 I= 200 | e= -123 f= ;7 0,54
N 2 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 315 b= 500 e= 50 f= 50 r= 50 1,57
N 3 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 500 I= 960 1,56
N 4 1 TR3* Trojnik ortowy a= 315 b= 500 d= 400 h= 400 r= 100 2,25
N 5 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 b= 400 d= 315 g= 60 I= 400 0,58
N 6 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 315 I= 315
. . 0.88
N 7 1 TUBE Przewdd okragty di= 315 1= m 0,87
N 8 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 di= 315 1,91
N 9 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 400 b= 800 d= 315 g= 80 = 481 1,29
N 10 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 160 0,38
N 11 2 RG1*+DA2 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 800 H= 400 k= ------e--
. . 1.12
N 12 1 TUBE Przewdd okragty di= 315 1= m 1,11
* 5 4.46
N 13 1 TUBE Przewdd okragty di= 315 1= m 4,41
N 14 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 400 b= 800 d= 315 g= 80 = 335 0,99
N 15 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 800 I= 120 0,29
. . 0.18
N 16 1 TUBE Przewod okragty di= 315 1= m 0,18
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N 17 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 b= 400 d= 315 60 I= 350 0,50
N 3 MFA Ztgczka mufowa di= 315 0,40
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. catk. [m2]
Cz 1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 408 b= 745 c= 600 | d= 500 I= 200 e= -123 f= 45 0,54

Cz 2 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 600 b= 500 | d= 500 e= 50 f= 50 r= 50 2,12

Cz 3 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 500 = 822 1,81

cz 4 1 WG +RG Prostokatna'cgerpn|a/wyrzutn|a ac 600 be 500

$cienna
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5. Wyposazenie kuchni

W zwiagzku z koniecznos$cig przebudowy kuchni, doprowadzeniem wewnetrznej
instalacji gazu do kuchni istnieje koniecznos$¢ likwidacji znajdujacych sie w kuchni butli
z gazem ptynnym, zastapienie czeSci urzadzen gazowych urzadzeniami elektrycznymi.
PowyZsze wiaze sie z koniecznoScia dostosowania instalacji elektrycznej w obrebie
kuchni (wg projektu technicznego stanowigcego odrebny tom), montazem instalacji
wentylacji mechanicznej i doposazeniem kuchni o wymagane elementy.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA KUCHNI:

1. KUCHNIA GAZOWA WOLNOSTOJACA 800x700x850-900 O MOCY 25kW

2. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY SLIM 6x6N 1/1 MOC ELEKTRYCZNA 6,9 kW
WRAZ Z PODSTAWA POD PIEC MSDBD SLIM I ZMIEKCZACZEM AUTOMATYCZNYM R-8B
3. REGAL. PERFOROWANY 1400x600x1800

4-5. STOL PRZYSCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI 2000x600x850 - 2 SZT.

6. STOL ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM I POLKA 1600x700x850 WRAZ Z BATERIA Z
GIETKIM KRANEM

7. STOL PRZYSCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI 1000x600x850

Pomieszczenie kuchni i przylegle pomieszczenie zmywalni i obieralni wymaga réwniez
rob6t budowlanych polegajacych na likwidacji dwoéch okienek inspekcyjnych,
demontazu kuchni weglowej, podgrzewacza c.w.u. w kuchni, skucia glazury, demontazu
zbednego orurowania, utozenia glazury przeznaczonej do pomieszczen kuchennych na
podtodze i Scianach do wysokosci 2,0m, naprawy tynkéw powyzej glazury i na sufitach,
malowania Scian i sufitow, wykonania instalacji o$wietleniowej, gniazd elektrycznych
(zgodnie z proj. techn. instalacji elektrycznej), dostosowania instalacji wod-kan do
nowej lokalizacji wyposazenia kuchni, montazu kratek $ciekowych.

Typ i kolorystyke glazury oraz S$cian nalezy ustali¢ z uzytkownikiem przed
zabudowaniem.

Podane nazwy producentéw urzadzen majg znaczenie jedynie dla okreslenia standardow
i parametréw technicznych wyrobéw oraz procedur ich wbudowania. Dopuszcza sie
zastosowanie odmiennych materialdow anizeli wskazane w projekcie pod warunkiem

zachowania niezmiennych parametréow technicznych.

Wszelkie zmiany nalezy Konsultowa¢ z projektantem i uzyska¢ pisemna zgode

na zamiane.
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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G6. Zawor kulowy DN20 do gazu

G7.Filtr skosny DN50 do gazu
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WYKAZ PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA KUCHNI:

1. KUCHNIA GAZOWA WOLNOSTOJACA 800x700x850-900 O MOCY 25kW
2. PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY SLIM 6x6N 1/1 MOC ELEKTRYCZNA 6,9 kW WRAZ Z PODSTAWA POD PIEC MSDBD SLIM | ZMIEKCZACZEM AUTOMATYCZNYM R-8B
3. REGAL PERFOROWANY 1400x600x1800

4-5. STOL PRZYSCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI 2000x600x850 - 2 SZT.

6. STOL ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM | POLKA 1600x700x850 WRAZ Z BATERIA Z GIETKIM KRANEM Ustugi Projektowo - Instalacyjne ul. Sportowa 92
7. STOL PRZYSCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI 1000x600x850 mgr inz. Andrzej Borkowski 42-229 Czestochowa
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU

GMINA MIASTO CZESTOCHOWA

INWESTOR UL. SLASKA 11/13,

42-217 CZESTOCHOWA

BUDOWA WEWNETRZNE] INSTALACJI GAZOWE] Z ODCINKIEM
NAZWA ZAMIERZENIA ZEWNETRZNYM DLA KOTEOWNI GAZOWE] 1 KUCHNI
BUDOWLANEGO WRAZ Z INSTALACJA WENTYLAC)JI MECHANICZNE] KUCHNI
W BUDYNKU MIE]JSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9
W CZESTOCHOWIE, UL. SABINOWSKA 81/83

UL. SABINOWSKA 81/83
ADRES OBIEKTU

42-202 CZESTOCHOWA
KATEGORIA Nie dotyczy urzadzen budowlanych
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: CZESTOCHOWA

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: 297

ADRESOWE

Numery dziatek ewidencyjnych: 230
SPIS 1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ZAWARTOSCI 2. Kopia warunkdw technicznych przytaczenia do sieci gazowe;j

3. Opinia kominiarska
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWIA I OCHRONIE ZDROWIA
DLA PROJEKTU BUDOWY WEWNETRZNE] INSTALAC]I GAZU Z ODCINKIEM ZEWNETRZNYM

DLA KOTLOWNI GAZOWE] I KUCHNI WRAZ Z INSTALACJA WENTYLAC]I MECHANICZNE]
KUCHNI W BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W CZESTOCHOWIE,
UL. SABINOWSKA 81/83

INWESTOR:

GMINA MIASTO CZESTOCHOWA
UL. SLASKA 11/13,
42-217 CZESTOCHOWA

Informacje ogélne

Budynek przedszkola objety opracowaniem jest obiektem istniejacym,
dwukondygnacyjnym podpiwniczonym. Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji gazu i
wentylacji mechanicznej w budynku polega¢ beda na: rozprowadzeniu przewodoéw,
doprowadzeniu instalacji gazu do odbiornikéw, instalacja armatury kottéw, podigczeniu
przewodoéw powietrzno - spalinowych, wykonania pionéw gazowych.

[lo$¢ jednoczes$nie zatrudnionych na budowie pracownikéw przy wykonywaniu
instalacji gazu i wentylacji mechanicznej - przewidziano 4 osoby. Roboty budowlane
wymagaja stalego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy i kierownika
robét. Przy pracach budowlanych (roboty budowlano - montazowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz
na placach sktadowych materiatow budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wylgcznie pracownik, Kktéry: posiada kwalifikacje przewidziane
stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy, zostal przeszkolony w zakresie
przepiséw i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy. Przewidywany okres realizacji
inwestycji - 40 dni

Do obowigzkéw Kkierownika prowadzacego roboty budowlane naleza miedzy
innymi:
- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,
- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materialéw po skonczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajacy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajace
pracownika do wykonywania okre$lonych prac budowlanych zgodnych z jego
kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci wiacznie. Przed
przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzic¢
dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odnos$nie
sprzetu ktéry bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow
i ograniczen.
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Zalecenia

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia: oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu, zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby
wykonujacej te prace.

Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych rob6t nalezy zabezpieczy¢ pod
wzgledem wysokoSci oraz bezposredniego sasiedztwa kabli energetycznych
i  elektroenergetycznych. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47
poz. 401). Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakltad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i robocza, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa
przy pracy na wysokos$ci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiadac
aktualne atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb ich uzytkowania.

Wszystkie przejScia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek
przeszkod (deski, gruz itp.). Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po
uprzednim wydaniu pracownikom $rodkéw zabezpieczajacych i przeprowadzeniu
instruktazu obejmujacego podziat prac, kolejno$¢ wykonywanych zada¢, wymogoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przy obstudze urzadzen transportu zmechanizowanego
moga by¢ zatrudnione tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego
urzadzenia. Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzadzenia gasnicze
w postaci gasnic proszkowych, kocow p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne nie zablokowane zadnymi wurzadzeniami czy materiatami
budowlanymi. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki
z wysokosSci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
Sprzet ten winien posiadac¢ stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢ umieszczona
tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw takich jak: Pogotowie Ratunkowe,
Straz Pozarna, Policja.

Warunki techniczne wykonania robét budowlanych
Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem

budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i instytucjach, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego, zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem
i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Dzial Obstugi Klienta Gmina Miasto Czestochowa
ul. Szczesé Boze 11 41-800 Zabrze ul. Slaska 11/13
tel. 22 444 33 33 42-217 Czestochowa

e-mail: dzial.przylaczen.zabrze@psgaz.pl

Zabrze, 01.06.2022
Nasz znak: 3100/0000080109/00001/2022/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci wiekszej niz 10 m’/n
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m>/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.05.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
budynek przedszkola miejskiego nr 9, adres: Czestochowa, ul. Sabinowska 81/83
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Taboret gazowy 9 2 18
Kociot od 30 kW 50 2 100
taczna moc [kW] 118
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy [ Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy | [m/doba] [m3/dobal] [mS/rok] (m3'rok]
3
[m~/h]
2023 2 11 30 66 12.000 17.000
Docelowo 2 11 30 66 12.000 17.000
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczgé¢ Boze 11 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
40 10 10 40 100%

6. Moc przytgczeniowa: 11 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne:1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wtgczenia do czynnej sieci gazowe;j:

8.1. Gazociag sredniego cisnienia

8.2. Materiat: PE, DN 50 [mm]

8.3. Lokalizacja: Czestochowa Zamoyskiego

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wtagczenia:

id powierzchni 61485

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Dtugo$¢ [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnie| Moc Material- Srednica | Dlugosé [m] Granica wiasnosci i jej lokalizacja
nie |[przyta| rodzaj, typ, [mm]
czenia| typoszereg
Sredni Materiat Rura 25 3 Kurek gtéwny w punkcie gazowym w linii ogrodzenia
e 11 PE

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek przedszkola miejskiego nr 9, Czestochowa, ul. Sabinowska 81/83
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G10 - 1 [szt.], rozstaw kréccéw: R130, lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane
11.3.2. rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie
gazowym, status urzgdzenia: projektowane
11.3.3. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukg;ji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor ci$nienia o przepustowosci do 16 [m 3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.
Punkt gazowy pomiarowy wraz z szafkg stanowig wtasnos¢ PSG.

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrddet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérag uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
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zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowe;.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajace;j
w energie elektryczng oraz trase przewoddw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

21. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$¢ opfaty za przylaczenie wynosi 4.270,91 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
5.253,22 zt.

23.Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wtaczenie do czynnej sieci
gazowe;j.

24.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

24 .3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu zgdd wtascicieli
dziatek, przez ktdre przebiega¢ bedzie gazociag/przytacze, bedacych we witadaniu osoéb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 18 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem
o okredlenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

27. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowacé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;.

29.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkow przytaczenia. W przypadku zmian wptywajacych na
wysokos¢ optaty za przytaczenie w stosunku do wysoko$ci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

29.4. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystgpi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaty okreSlone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejno$ci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umow o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych, w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
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20.7.

20.8.
290.9.

podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkdéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.o.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilo$ci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytgczenia.

Whniosek o zawarcie Umowy o przytgczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: KOD KRESKOWY WRAZ Z

L.p.

NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA
SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY KOMPLEKSOWE.J.
Osoba do kontaktu:

Rafat Smistek,tel. 695 746 794,
e-mail rafal.smistek@psgaz.pl

Numer POD Kod kreskowy

" A ARG
8018590365500090823492

Adres: Czestochowa ul. Sabinowska 81/83

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:

WOJCIECH CICHY, Kier. Sekcji Przytaczania
KRYSTYNA SZCZEPANIAK, Kier. Dziatu Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowo$¢, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta:

7130992

Opracowal(a): tukasz Marczewski w dniu 01.06.2022

Otrzymuija:
1.Klient
2.3100



Zaklad ustug kominiarskich Jozef Adamski
ul. Olszowa 19, 42-219 Czestochowa, tel.: 600-922-185
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w celu .
/1, Wskazania miejsca na podita
2. Ustalenia prawidtowosci podtaczenia.

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen.
4. Przeprowadzania inwentaryzacji przewodow kominowych.

W zwiazku z czym stwierdza si¢ co nastgpuje: / /
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........................................................................................................................................................................

Opinig sporzadzono na podstawie Ustawy z dnia 30.09.2009 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2009 .
Nr 161 poz. 1279) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowiazujacymi normami
i na podstawie Ustawy o Ochronie przeciwpozarowej z dnia 11.05.2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 80 poz. 563
z pbzniejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Opinia odzwierciedla
faktyczny stan techniczny przewodoéw kominowych i podtaczen urzadzen kominowych w dniu kontroli.

Opinig sporzadzono w2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: ustugobiorcyiustugodawcy.

Potwierdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
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