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Poszcz.

l

Razem

Wewnetrzna instalacja gazowa z odcinkiem zewnetrznym dla kottowni gazowej i kuchni wraz z instalacjg wentylacji kuchni w
budynku Miejskieg

o Przedszkola nr 9 w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 83/83

1/45331110-0 |Technologia kottowni
1.1 Roboty demontazowe
1|{KNNR 8 Demontaz kotta stalowego wodnego typ KTM-70 o mocy do 70 kW - ZE SKLA- |kpl.
d.1.1/0529-04 DOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 Demontaz istniejgcych czopuchow z blachy stalowe czarnej - ZE SKELADOWA- |szt
d.1.1|kalk. wtasna |NIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3|KNNR 8 Demontaz filtroodmulnika z kroécami kotnierzowymi - ZE SKLADOWANIEM W |szt
d.1.1/0515-03 MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 8 Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 400 dm3 - ZE  |szt
d.1.1/0535-01 SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NAD-
ZORU
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 8 Demontaz pompy odsrodkowej z silnikiem do 100kg - ZE SKLADOWANIEM W |szt
d.1.1/0503-07 MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 8 Demontaz rozdzielaczy z rur stalowych o $r.nom. do 200 mm - ZE SKLADO- |m
d.1.1/0534-02 WANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
7/KNNR 8 Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. do 500 dm3 - ZE szt
d.1.1/0533-01 SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NAD-
ZORU
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Demontaz istniejgcej izolacji rurociggdw z pianki poliuretanowej - Z KOSZTAMI |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |UTYLIZACJI
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Demontaz istniejgcych instalacji z rur stalowych czarnych i ocynkowanych - ZE |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NAD-
ZORU
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Demontaz istniejgcej armatury przewodowej z zeliwa i mosigdzu oraz urzadzen |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |do pomiarowu cis$nienia i temperatury - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU
WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Instalacja zrédta ciepta
11|KNNR 4 Kociot gazowy kondensacyjny wyszacy mocy 55 kW, np. typ Evodens Pro szt.
d.1.2|/0503-02 AMC 55/DIEMATIC Evolution lub réwnowazny
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12 System kaskadowy do montazu na Scianie do 2 kottéw kondensacyjnych wi-  [kpl.
d.1.2|kalk. wlasna |szgcych zawierajacy:
- sprzegto hydrauliczne DN65,
- kolektor podtgczenia kottéw zawierajgcy przewody potgczeniowe zasilania i
powrotu z c.o., przewody zasilania gazem i wymagane kotnierze $lepe,
np. typ LW/2xAMC65 lub réwnowazny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 7-08 Czujnik c.w.u., np. typ AD212 lub réwnowazny ukl.
d.1.2/0102-01
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 7-08 Czujnik dla obiegu z mieszaczem, np. typ AD199 lub réwnowazny ukl.
d.1.2/0102-01
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 7-07 Pompa obiegowa elektroniczna o parametrach: Q=5,0 m3/h, H=3,2 m H20, kpl.
d.1.2|{0102-01 np. typ Yonos MAXO 40/0,5-8 lub réwnowazny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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16|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna o parametrach: Q=1,35 m3/h, H=1,7 m H20, |szt.
d.1.2/0208-01 np. typ Yonos PICO 25/1-6 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 0-35 Pompa obiegowa elektroniczna o parametrach: Q=1,62 m3/h, H=1,9 m H20, |szt.
d.1.2/0208-01 np. typ Yonos PICO 25/1-6 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR 7-08 Zawor mieszajgcy obrotowy 3-drogowy, kvs=16,0 m3/h, o $r.nom. 32 mm, np. |szt.
d.1.2|/0806-03 typ HRE-3 lub réwnowazny
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 7-08 Sitownik zaworu 3-drogowego, np. typ AMB-162 lub réwnowazny ukl.
d.1.2|/0301-02
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 7-08 Zawor 3-drogowy mieszajgcy z gwintem wewnetrznym, o $r. nominalnej 25 szt.
d.1.2/0806-03 mm, kvs=10,0 m3/h, np. typ 2137 lub réwnowazny
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 7-08 Naped nastawczy, sterowanie 3-punktowe, parametry pracy: 230 V, 90 °C, 10 |ukl.
d.1.2|0301-02 Nm, 140 s, np. typ 7712 lub réwnowazny
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Przelotowy zawor regulacyjny z charakterystyka liniowa, z kryzg pomiarowg do |szt.
d.1.2/0519-03 pomiaru réznicy cisnienia, figura skosna, z koncéwkami pomiarowymi, o Sr.
analogia nominalnej 25 mm, kvs=6,5 m3/h, np. typ Stromax 4017 M lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji grzewczych o parametrach: szt.
d.1.2/0511-03 dop. ci$nienie pracy: 6 bar; dop. temp. pracy naczynia: 120 °C; pojemnos$¢é
nom. 50 dm3, np. typ N 80 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNNR 4 Ztacze samoodcinajgce do naczyn wzbiorczych o $r.nom. 25 mm np. typ SU R |szt.
d.1.2/0519-03 1 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 szt.
d.1.2/0519-06 mm, PN16, 120°C
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
26|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 szt.
d.1.2/0519-04 mm, PN16, 120°C
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.1.2/0519-03 mm, PN16, 120°C
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10 szt.
d.1.2{0519-01 mm, PN16, 120°C - na uktadzie pomiarowym réznicy cisnien przed i za pompa
analogia obiegows i filtrem
0+12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
29|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm, PN10, |szt.
d.1.2/0519-06 120°C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm, PN10, |szt.
d.1.2/0519-04 120°C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm, PN10, |szt.
d.1.2/0519-03 120°C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR INSTAL |Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm |szt.
d.1.2/0111-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR INSTAL |Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm |szt.
d.1.2/0111-04
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR INSTAL |Filtry siatkowe do wody o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm |szt.
d.1.2/0111-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 4 Kurki spustowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1.2/0519-01
2+6 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm |szt.
d.1.2/0412-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.1.2{0519-01 nej 15 mm - montaz pod odpowietrznikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNNR 4 Manometr tarczowy 0+6 bar szt.
d.1.2/0531-04
3+6 szt. 9,000
RAZEM 9,000
39|KNNR 4 Termometr tarczowy 0-120°C szt.
d.1.2/0531-03
2+6 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40 Przewdd powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o r.100/150 mm o dt.  |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |0,7 m - odcinek poziomy nr 1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41 Przewdd powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o r.100/150 mm o dt.  |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |0,5 m - odcinek poziomy nr 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42 Komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpornej o $r.100/150 mm o dt.8,0 |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNNR 4 Rozdzielacze zasilajgcy i powrotny z rur stalowych czarnych o $r.nom. 100 mm |m
d.1.2/0514-03
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
44|/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.1.2/0516-03
6,1 m 6,100
RAZEM 6,100
45/KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 mm |m
d.1.2/0516-02
44 m 4,400
RAZEM 4,400
46|/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm szt.
d.1.2/0517-03
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
47/KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 50 mm i grub. $cianek 3,6 mm szt.
d.1.2/0517-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm tgczone przez spawanie m
d.1.2/0515-04
15,6 m 15,600
RAZEM 15,600
49|/KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm taczone przez spawanie m
d.1.2/0515-03
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
50(KNNR 4 Rurociagi stalowe o ér. nominalnej 10 mm taczone przez spawanie - na ukla- |m
d.1.2/0515-01 dzie pomiarowym réznicy cisnien przed i za pompa obiegows i filtrem
analogia
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
51/KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 65 mm i ztacze
d.1.2|0518-03 grub. $cianek 3,6 mm
26 ztgcze 26,000
RAZEM 26,000
52|KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. nominalnej 50 mm i ztacze
d.1.2|0518-02 grub. $cianek 3,6 mm
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6 ztacze 6,000
RAZEM 6,000
53|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1.2/0103-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
(0,114*p0z.43+0,076*p0z.44+0,06*p0z.45)*3,14 m?2 3,001
RAZEM 3,001
54/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1.2/0103-04 rurociggow o sr.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(0,042*p0z.48+0,035*p0z.49+0,018*p0z.50)*3,14 m?2 4,358
RAZEM 4,358
55|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.2/0105-04
poz.53+poz.54 m2 7,359
RAZEM 7,359
56|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1.2/0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
poz.53 m2 3,001
RAZEM 3,001
57|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. |m?2
d.1.2/0201-04 do 57 mm
poz.54 m2 4,358
RAZEM 4,358
58/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m?2
d.1.2/0210-05 gow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.53 m2 3,001
RAZEM 3,001
59|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m?2
d.1.2/0210-04 gow o sr.zewn.do 57 mm
poz.54 m2 4,358
RAZEM 4,358
60|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociagi i rozdzielacze t
d.1.2|/0208-04
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
61|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.1.2|/0406-02
p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.48+p0z.49+poz.50 m 50,100
RAZEM 50,100
62|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.2/0128-02
analogia
poz.61 m 50,100
RAZEM 50,100
63| KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 100 mm otulinami z wetny mineralnej la- |m?2
d.1.2|0305-06 minowanej folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.114 mm
0,314*poz.43*3,14 m?2 1,972
RAZEM 1,972
64| KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 70 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m?2
d.1.2|0305-01 nowane;j folig aluminiowa rurociggéw o $r.zew.76 mm
0,216*poz.44*3,14 m?2 4,137
RAZEM 4,137
65|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m?2
d.1.2|0304-02 nowane;j folig aluminiowa rurociggéw o $r.zew.60 mm
0,16*poz.45*3,14 m?2 2,211
RAZEM 2,211
66| KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m?2
d.1.2|0303-02 nowane;j folig aluminiowa rurociggéw o $r.zew.42 mm
0,102*poz.48*3,14 m?2 4,996
RAZEM 4,996
67|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m?2
d.1.2|0303-01 nowane;j folig aluminiowa rurociggéw o $r.zew.35 mm
0,095*p0z.49*3,14 m?2 5,906
RAZEM 5,906
68|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o0. o 2 osobach obstugi szt.
d.1.2|0529-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Wentylacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu kottlowni
69|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wywiewna o wym.140x240 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.1.3/0137-01 nych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
d.1.3|0122-02 - udziat ksztattek do 35 % - kanat wentylacji nawiewnej o $r. 160 mm
0,16*3,14*3,7 m?2 1,859
RAZEM 1,859

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 38267 Uzytkownik: KR Project




MP nr 9_kott.,gaz,went.i wyp.kuchni_przedmiar.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71/KNR 2-17 Czerpnia $cienna kotowa o $r. 160 mm - do kanatu wentylacji nawiewnej szt.
d.1.3/0147-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna kotowa o $r. 160 mm - do kanatu wentylacji nawiewnej szt.
d.1.3/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Wyposazenie p.poz.
73 Gasnica proszkowa ABC 6 kg szt
d.1.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
74 Koc gasniczy szt
d.1.4|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.5 AKPiA kottowni
75 AKPIA kottowni szt
d.1.5|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Instalacja wod.-kan. w pomieszczeniu kottowni
76|KNNR 8 Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm uszczelnianego pierscieniami gumo- |szt.
d.1.6/0209-04 wymi na $cianie - wstawienie do istniejgcego pionu w celu podtgczenia instala-
cji odprowadzenia skroplin
Przedmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
1 m 1,000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.6/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych - przewdd odprowadzajgcy skropliny
do kanalizacji
55 m 5,500
RAZEM 5,500
78/KNNR 4 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW, np. typ kpl.
d.1.6/0512-02 DN2 SA3 lub réwnowazny
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR 7-07 Pompa zatapiana do wody brudnej, np. typ UNILIFT KP 150-A1 lub réwnowaz- |kpl.
d.1.6/0107-01 ny - montaz w istniejacej studni kanalizacyjnej w piwnicy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNNR 4 Rurociggi z PP o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia- |m
d.1.6/0112-03 nach w budynkach niemieszkalnych - przewdd ttoczny od pompy zatapialnej
do zlewu
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
81|KNNR 4 Podgrzewacz c.w.u. z wezownicg o poj. 200 dm3 kpl.
d.1.6/0143-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 0-35 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. z zaworem zwrotnym, odcinajagcym i programato- |szt.
d.1.6/0112-01 rem czasowym, kontrolg temperatury oraz funkcjg wykrywania i wsparcia ter-
analogia micznego systemu zatgczenia funkcji dezynfekcji obiegu po stronie kotta, np.
typ Star-Z NOVA T lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNNR 4 Cisnieniowe naczynie przeponowe do instalacji wody zimnej o parametrach: szt.
d.1.6/0511-01 dop. ci$nienie pracy: 10 bar; dop. temp. pracy naczynia: 70 °C; pojemnos$¢é
nom. 18 dm3, np. typ Refix DD 18 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNNR 4 Armatura przeptywowa do naczyn wzbiorczych o §r.nom. 20 mm, np. typ Flo- |szt.
d.1.6/0130-02 wjet 3/4" lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|/KNNR 4 Membranowy zawor bezpieczenstwa o parametrach: cisnienie otwarcia 6,0 szt.
d.1.6/0134-07 bar, max. temp. pracy 110°C, $r.nom. 20 mm, np. typ SYR 2115 lub réwno-
wazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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86|KNNR 4 Zmiekczacz jonowymienny automatyczny o maks. natezeniu przeptywu 1,2 kpl.
d.1.6/0512-02 m3/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR INSTAL |Filtr narurowy mechaniczny o §r.nom. 25 mm szt.
d.1.6/0111-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 7-08 Termostatyczny zawér mieszajgcy do c.w.u., zakres regulacji 5+60°C, np. typ |szt.
d.1.6/0806-03 ATM 883 lub réwnowazny
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy (izolator przeptywéw zwrotnych) o sr.nom. 25 mm, np. |szt.
d.1.6/0130-03 typ CA 2096 lub réwnowazny
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNNR 4 Zawor zwrotny antyskazeniowy o $r.nom. 25 mm, np. typ EA 291NF lub réwno- |szt.
d.1.6/0130-03 wazny
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|/KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.1.6/0130-03 mm, PN16, 120°C
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
92|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
d.1.6/0130-02 mm, PN16, 120°C
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
93|KNNR 4 Zawory kulowe do wody o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.1.6/0130-01 mm, PN16, 120°C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
94|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm, PN10, |szt.
d.1.6/0130-02 120°C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm, PN10, |szt.
d.1.6/0130-01 120°C
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
96|KNNR 4 Zawory kulowe do wody ze ztgczka do weza o potgczeniach gwintowanych o |szt.
d.1.6/0130-02 $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97|KNNR 4 Kurki spustowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1.6/0130-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98| KNR INSTAL |Filtry siatkowe do wody o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm |[szt.
d.1.6/0111-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNNR 4 Manometr tarczowy 0+10 bar szt.
d.1.6/0531-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNNR 4 Termometr tarczowy 0-120°C szt.
d.1.6/0531-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.6/0108-03 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - wo-
da zimna
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
102|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.6/0108-02 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - wo-
da zimna
11,0 m 11,000
RAZEM 11,000
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103|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.6/0108-03 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - wo-
da ciepta
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
104|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.6/0108-01 wanych, w hydroforniach, pompowniach, kottowniach i weztach cieplnych - cyr-
kulacja c.w.u.
55 m 5,500
RAZEM 5,500
105/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1.6/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Przedmiar dodatkowy
1 préb. 1,000
p0z.101+p0z.102+p0z.103+poz.104 m 32,500
RAZEM 32,500
106|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.6/0128-02
poz.105 m 32,500
RAZEM 32,500
107|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.35 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej m
d.1.6/0101-04 NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.9 mm
poz.101 m 11,000
RAZEM 11,000
108|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.28 mm otulinami ze spienionej pianki polietylenowej m
d.1.6/0101-04 NRO (nierozprzestrzeniajgcymi ognia) - jednowarstwowymi gr.9 mm
poz.102 m 11,000
RAZEM 11,000
109|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m?2
d.1.6/0303-01 nowane;j folig aluminiowa rurociggéw o $r.zew.35 mm
0,095*p0z.103*3,14 m?2 1,492
RAZEM 1,492
110/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m?2
d.1.6/0303-01 nowane;j folig aluminiowa rurociggéw o $r.zew.22 mm
analogia
0,062*p0oz.104*3,14 m?2 1,071
RAZEM 1,071
2/45333000-0 |Instalacja gazu
21 Instalacja wewnetrzna
111|KNNR 4 Szafka gazowa o wym. 1000x800x250 mm (wsp. do R=3) kpl.
d.2.1/0142-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNNR 4 Zawor klapowy do gazu z glowicg samozamykajgcg o $r. nominalnej 50 mm, |szt.
d.2.1/0520-06 np. typ MAG-3 lub réwnowazny - montaz w szafce gazowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potaczeniach gwintowanych PN16, o $r. nominalnej |[szt.
d.2.1]0312-06 50 mm - montaz w szafce gazowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
114 KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potaczeniach gwintowanych PN16, o $r. nominalnej |[szt.
d.2.1]0312-03 25 mm - montaz w szafce gazowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115/KNR 7-08 Modut alarmowy systemu ASBIG, np. typ MD-2.Z lub réwnowazny ukl.
d.2.1/0301-02
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
116|KNR 7-08 Dwuprogowy detektor gazu (metanu) systemu ASBIG o konstrukcji przeciwwy- |ukl.
d.2.1|0104-03 buchowej, z wymiennym sensorem, typ DEX-12/N lub réwnowazny
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR 7-08 Sygnalizator akustyczno-optyczny systemu ASBIG do dzwigkowej i wizualnej  |ukt.
d.2.1]0402-05 prezentacji stanéw alarmowych, np. typ SL-32 lub réwnowazny
analogia
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
118|/KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych PN16, o $r. nominalnej |szt.
d.2.1/0312-06 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNNR 4 Zawory kulowe do gazu o potgczeniach gwintowanych PN16, o $r. nominalnej |szt.
d.2.1/0312-02 20 mm
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
120/ KNR INSTAL |Filtry siatkowe do gazu o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 mm |szt.
d.2.1/0111-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2.1|0304-07 nom. 65 mm na s$cianach w budynkach niemieszkalnych
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
122|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2.1|0304-06 nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
123|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2.1|0304-03 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10,8 m 10,800
RAZEM 10,800
124|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2.1|0304-02 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2,5 m 2,500
RAZEM 2,500
125|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2.1|0103-05 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(0,076*p0z.121+0,06*p0z.122)*3,14 m?2 1,639
RAZEM 1,639
126|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2.1|0103-04 rurociggoéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
(0,035*p0z.123+0,028*p0oz.124)*3,14 m?2 1,407
RAZEM 1,407
127|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.1/0105-04
poz.125+p0z.126 m2 3,046
RAZEM 3,046
128|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.2.1|0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
poz.125 m2 1,639
RAZEM 1,639
129|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. |m?2
d.2.1/0201-04 do 57 mm
poz.126 m2 1,407
RAZEM 1,407
130|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m?2
d.2.1|0210-05 gow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
poz.125 m2 1,639
RAZEM 1,639
131|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m?2
d.2.1|0210-04 gow o $r.zewn.do 57 mm
poz.126 m2 1,407
RAZEM 1,407
132|KNNR 4 Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.2.1|0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
133|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 80 mm - zabezpieczenie rury wejsciowej do budynku |m
d.2.1/0119-01
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
134|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r.nom. 40 mm - zabezpieczenie rury wejsciowej do budynku |m
d.2.1/0119-01
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
2.2 Instalacja zewnetrzna
2.21 Roboty rozbiérkowe istniejagcych nawierzchni utwardzonych
135|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m?2
d.2./0807-01 niem spoin piaskiem - kostka do odzysku
2.1
1,5*2,5 m?2 3,750
RAZEM 3,750
136|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej - obrzeza do odzysku m
d.2.|0814-01
2.1
2,02 m 4,000
RAZEM 4,000
2.2.2 Roboty ziemne
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137|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|/0202-08 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
2.2 wytadowczymi
0,8*29,5%0,2 <objetos¢ podsypki> m3 4,720
0,8*29,5*0,363 <objetos¢ obsypki wraz z rurg> m3 8,567
RAZEM 13,287
138/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km -
2.2 dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.137 m3 13,287
RAZEM 13,287
139|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
22
0,8*29,5%1,0*90%-p0z.137 m3 7,953
RAZEM 7,953
140|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
22
0,8*29,5%1,0*10% m3 2,360
RAZEM 2,360
141/KNNR 4 Podsypka piaskowa o grub. 20 cm m3
d.2./1411-03
2.2
0,8*29,5*0,2 <objetos¢ podsypki> m3 4,720
RAZEM 4,720
142|KNNR 1 Obsypka piaskowa o grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.|0608-02
2.2|analogia
0,8*29,5%0,363 <objetos¢ obsypki wraz z rurg> m3 8,567
-0,063*0,063*3,14/4*29,5+0,06*0,06*3,14/4*1,0 <objetos$¢ rur> m3 -0,089
RAZEM 8,478
143|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
2.2 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
29,5"1,02 m?2 59,000
RAZEM 59,000
144 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-02 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.212.11.4. 9911- | (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1V - wspétczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00)
poz.139 m3 7,953
RAZEM 7,953
145/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2./0318-01 z.0. |1.5 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.2|12.11.4. 9911-
03
poz.140 m3 2,360
RAZEM 2,360
146|Kalkulacja  |Koszt sktadowania ziemi na wysypisku m3
d.2.|wlasna
2.2
poz.137 m3 13,287
RAZEM 13,287
2.2.3 Roboty montazowe
147|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $r. nominalnnej m
d.2.|0301-06 63x5,8 mm z rur w zwojach
23
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
148|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.2./0303-06 wychh - przejscie PE/stal dz63/dn50
23
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149/ KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego i $redniego ci$nienia gazociagi o $r.nom.50 mm m
d.2.|0201-05 montowanego przy uzyciu sprzetu recznego - w wykopie
23
0,5*2+0,8*2 m 2,600
RAZEM 2,600
150|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.2./0304-06 nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych - na elewac;ji
23
0,92 m 1,800
RAZEM 1,800
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151|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.2.|/0103-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
23
0,06*(poz.149+p0z.150)*3,14 m?2 0,829
RAZEM 0,829
152|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.2.|0105-04
23
poz.151 m2 0,829
RAZEM 0,829
153|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.2.|0201-05 zewnetrznej 58-219 mm
23
poz.151 m2 0,829
RAZEM 0,829
154|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig-  |m?2
d.2./0210-05 gow o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
23
poz.151 m2 0,829
RAZEM 0,829
155|KNR 2-16 Izolacja tasma POLYKEN rurociggéw o $rednicach zewn.33-55 mm - podwoj- |m?2
d.2.|0619-02 nie
23
0,06*(poz.149+p0z.150)*3,14*2*1,5 m?2 2,487
RAZEM 2,487
156|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0219-01 go
23
29,5 m 29,500
RAZEM 29,500
157|KNR 2-19 Proba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych m
d.2.|0220-02
23
poz.147+p0z.149+poz.150 m 32,900
RAZEM 32,900
2.2.4 Roboty odtworzeniowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych
158/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.2.|0511-01 kowej - kostka z odzysku
24
poz.135 m2 3,750
RAZEM 3,750
159|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-02 niem spoin piaskiem - obrzeza z odzysku
24
poz.136 m 4,000
RAZEM 4,000
3/45331210-1 |Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni
3.1 Uktad wywiewny W
160|KNR 2-17 Wentylator dachowy z wyrzutem pionowym o parametrach: szt.
d.3.1|0208-02 z.0. |- $rednica 355 mm,
3.3. 9903 z. |- wydajnos¢: V=200 m3/h,
0.3.4. 9903-1 |- sprez: dp =140 Pa,
- moc elektryczna: Nel=538 W,
- zasilanie: 400 V,
- temp. pracy: od -40°C do +120°C,
np. typ CTVB/4-315 lub réwnowazny - w obiektach modernizowanych - wraz z
probga montazowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR 7-08 Regulator tyrystorowy prekosci obrotowej, np. typ REB 5 lub rownowazny ukl.
d.3.1/0301-02
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca o wym. 544x544 mm, np. typ RSA 560 lub réwno- |szt.
d.3.1/0148-06 z.0. |wazny - wraz z probg montazowg
3.4. 99031
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163 Ztacze o wym. 544x544 mm i $r. 358 mm, np. typ P 560 lub réwnowazny ukl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
164|KNR 2-17 Ztagcze przeciwdrganiowe o $r. 358 mm, np. typ ZDPO 560 lub rownowazny - |szt.
d.3.1|0210-03 z.0. |wraz z prébg montazowg
3.4. 99031
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
165 Kréciec o $r. 358 mm, np. typ K 560 lub réwnowazny ukl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
166|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.3.1|0123-04 z.0. |mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg
3.3. 9903 z. |montazowa
0.3.4. 9903-1
7,02 m?2 7,020
RAZEM 7,020
167|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.3.1|0123-03 z.0. |mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg
3.3. 9903 z. |montazowa
0.3.4. 9903-1
2,45 m?2 2,450
RAZEM 2,450
168|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 400 mm - w obiektach moder- |szt.
d.3.1]0131-04 z.0. |nizowanych - wraz z probg montazowg
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 315 mm - w obiektach moder- |szt.
d.3.1]0131-03 z.0. |nizowanych - wraz z probg montazowg
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR 2-17 Okap wyciggowy o wym. 3900x1150 mm wyposazony w dwustopniowg szt.
d.3.1]0141-06 z.o. (filtracje: filtr cyklonowo-cylindryczny oraz pro-gresywny, filtr siatkowy o spraw-
3.3. 9903 z. |nosci do 95%, ze statymi oporami przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa,
0.3.4. 9903-1 |z filtrem siatkowym galwanizowanym, np. typ JLI-R-FF lub réwnowazny - w
obiektach modernizowanych - wraz z pr6bg montazowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Uktad nawiewny N
171/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna nawiewna o parametrach: szt.
d.3.2/0201-09 z.o. |- wydajnos¢: V=1800 m3/h,
3.3. 9903 z. |- sprez: dp=250 Pa,
0.3.4. 9903-1 |- temperatura nawiewu zimg: 24°C,
- filtr ttuszczowy: M5,
analogia - nagrzewnica wodna o mocy: Qg=26,6kW;
- parametry pracy nagrzewnicy: 70/50°C;
- czynnik: woda 100%;
- masa: 128 kg,
- wymiary: gt./szer./wys.= 825/1089/490 mm
- w obiektach modernizowanych - wraz z prébg montazowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 7-08 Automatyka centrali wentylacyjnej pol.
d.3.2|/0702-01
analogia
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
173 Okablowanie centrali wentylacyjnej kpl.
d.3.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.2|0103-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3. 9903 z. |probg montazowg
0.3.4. 9903-1
3,84 m?2 3,840
RAZEM 3,840
175/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.3.2|0103-05 z.0. |1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3. 9903 z. |probg montazowg
0.3.4. 9903-1
7,11 m?2 7,110
RAZEM 7,110
176|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.3.2|0122-03 z.0. |mm - udziat ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizowanych - wraz z prébg
3.3. 9903 z. |montazowa
0.3.4. 9903-1
9,77 m?2 9,770
RAZEM 9,770
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177/KNR 2-17 Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta o $r. 315 mm - w obiektach moder- |szt.
d.3.2{0131-03 z.0. |nizowanych - wraz z probg montazowg
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
178|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna z przepustnicg o wym. 800x400 mm - do szt.
d.3.2{0138-05 z.0. |przewodow stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3. 9903 z. |probg montazowg
0.3.4. 9903-1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
179/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matag lamelowg o |m2 izo-
d.3.2/0210-05 gr. 30 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwod  [lacji
kanatéw do 3000 mm
4,23 m2 izo- 4,230
laciji
RAZEM 4,230
180|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matag lamelowg o |m2 izo-
d.3.2/0210-04 gr. 30 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwod  |[lacji
kanatéw do 2000 mm
8,24 m2 izo- 8,240
laciji
RAZEM 8,240
181|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okrggtym matg lamelowg o gr. 30 |m2 izo-
d.3.2{0213-02 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 35%; $rednica kana- |lacji
tow do 350 mm
11,55 m2 izo- 11,550
laciji
RAZEM 11,550
3.3 Uktad czerpny Cz
182|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.3|0103-06 z.0. |4400 mm - udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych - wraz z
3.3.9903 z. |probg montazowg
0.3.4. 9903-1
4,92 m?2 4,920
RAZEM 4,920
183|KNR 2-17 Czerpnia $cienna prostokgtna o wym. 500x600 mm - w obiektach modernizo- |[szt.
d.3.3|0146-04 z.o. |wanych - wraz z prébg montazowg
3.3.9903 z.
0.3.4. 9903-1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
184|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg o |m2 izo-
d.3.3|0210-05 gr. 30 mm mocowang na szpilki zgrzewane - udziat ksztattek do 65%; obwod  |[lacji
kanatéw do 3000 mm
5,46 m2 izo- 5,460
lacji
RAZEM 5,460
4/45331100-7 |Instalacja c.t. dla potrzeb nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
185/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o ér. zewnetrz- |m
d.4|0405-07 nej 35x1,5 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach
20,9 m 20,900
RAZEM 20,900
186/ KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne z zaworem stopowym o $r.nom. 15 mm |szt.
d.4|0412-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
187|KNNR 4 Zawory kulowe do wody z filtrem o potgczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.4|0411-01 nej 15 mm - montaz pod odpowietrznikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
188/ KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.4|0406-02 niemieszkalnych
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
1 proba 1,000
poz.185 m 20,900
RAZEM 20,900
189|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.4|0128-02
analogia
poz.188 m 20,900
RAZEM 20,900
190|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m?2
d.4/0303-01 nowane;j folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.35 mm
0,095*p0z.185*3,14 m?2 6,234
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RAZEM 6,234
191/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.4|0436-01 urzagdzenia
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000
192|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) - |urz.
d.4|0436-01 zawory regulacyjne
urz. 1,000
RAZEM 1,000
5/39141000-2 |Wyposazenie kuchni
193 Demontaz istniejgcych urzadzen i wyposazenia w pomieszczeniach kuchen-  |kpl.
d.5|kalk. wtasna |nych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
194 Montaz zdemontowanej patelni elektrycznej w nowej lokalizacji wskazanej szt.
d.5|kalk. wtasna |przez Projektanta po ptytkowaniu $cian
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195|/KNNR 4 Montaz zdemontowanego taboretu gazowego w nowej lokalizacji wskazanej kpl.
d.5/0315-03 przez Projektanta po ptytkowaniu $cian
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196|/KNNR 4 Montaz istniejgcych zdemontowanych baterii zZlewozmywakocych po ptytkowa- [szt.
d.5|0137-01 niu $cian
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
197|KNNR 4 Montaz istniejgcych zdemontowanych zlewozmywakoéw po ptytkowaniu Scian  [szt.
d.5|0229-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
198|KNNR 4 Montaz istniejgcych zdemontowanych syfonéw zlewozmywakowych po ptytko- |[szt.
d.5/0218-02 waniu $cian
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199|KNNR 8 Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 110 mm uszczelnianego pierscieniami gumo- |szt.
d.5(0209-04 wymi na $cianie - wstawienie do istniejgcego pionu w celu podtgczenia instala-
cji odprowadzenia sciekow z projektowanych wpustow
Przedmiar dodatkowy - dtugos$¢ rury
1 m 1,000
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
200|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10,0 m 10,000
RAZEM 10,000
201|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- szt.
d.5/0211-01 niach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
202|KNNR 4 Wopusty Sciekowe ze stali nierdzewnej o $r. 50 mm szt.
d.5|0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
203 Dostosowanie istniejgcej instalacji wod.-kan. do podigczenia urzadzen kuchen- |kpl.
d.5|kalk. wtasna |nych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
204 KNNR 4 Stot ze zlewem dwukomorowym i potkg o wym. 1600x700x850 mm mm, np. szt.
d.5(0229-04 typ KST-122 lub réwnowazny
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205|KNNR 4 Syfon zlewozmywakowy podwaojny z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5/0218-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206|KNNR 4 Kurki kulowe katowe z filtrem 1/2"-3/8" - do baterii stojacej szt.
d.5|0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
207|KNNR 4 Spryskiwacz Profi line z baterig stotowa i wylewka, np. typ DOC-3 PL lub réw- |szt.
d.5/0137-02 nowazny
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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208|KNNR 4 Piec konwekcyjno-parowy slim o poj. 6x GM 1/1, mocy elektrycznej 6,9 kW i  |szt.
d.5|0315-01 wym. 519x803x770 mm, np. typ MSDBD 0611 E lub réwnowazny
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
209 Podstawa pod piec konwekcyjno-parowy o wym. 475x625x820 mm, np. typ szt.
d.5|kalk. wtasna |MSDBD-1 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
210|KNNR 4 Zmigkczacz automatyczny do zmigkczania wody w zmywarkach, piecach kon- |szt.
d.5/0512-01 wekcyjno-parowych, ekspresach do kawy i kostkarkach do lodu o wym.
analogia 455x233x540 mm, np. typ R-8B lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211/KNNR 4 Kuchnia gazowa wolnostojgca 4-palnikowa o wym. 800x700x850-900 mm i szt.
d.5/0314-04 mocy 25 kW, np. typ SPF 80 G lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
212 Stét przyscienny z drzwiami suwanymi, prawy o wym. 2000x600x850 mm, np. |szt.
d.5|kalk. wlasna |typ KST-022 lub rbwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213 Stét przyscienny z drzwiami suwanymi, lewy o wym. 2000x600x850 mm, np.  |szt.
d.5|kalk. wlasna |typ KST-022 lub rbwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214 Stét przyscienny z drzwiami suwanymi o wym. 1000x600x850 mm, np. typ szt.
d.5|kalk. wlasna |KST-022 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
215 Regat perforowany o wym. 1400x600x1800 mm, np. typ KRT-314 lub réwno- |szt.
d.5|kalk. wlasna |wazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/45210000-2 |Roboty budowlane
216|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okna PVC o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6/0353-03
analogia
1 <w pomieszczeniach kuchennych> szt. 1,000
RAZEM 1,000
217|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru okna drewnianego o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6|0353-03
analogia
1 <w pomieszczeniach kuchennych> szt. 1,000
RAZEM 1,000
218/KNNR-W 3  |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i betonéw  |m3
d.6/0302-01 lekkich cegtg - zamorowanie 2 otworéw okiennych w pomieszczeniach kuchen-
nych
0,125*1,0*0,6*2 <w pomieszczeniach kuchennych> m3 0,150
RAZEM 0,150
219|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupéw - otynkowanie zamurowa- |m2
d.6/0801-03 nych otworéw okiennych
1,1*0,7*2*2 <w pomieszczeniach kuchennych> m2 3,080
RAZEM 3,080
220|KNR 4-01 Woykucie z muru istniejgcej oscieznicy stalowej i zdjecie skrzydta drzwiowego o [szt.
d.6|0354-09 pow.do 2 m2
1 <w pomieszczeniu kottowni> szt. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe do drzwi p.poz. o wym. 90/205 mm do drzwi p.  |szt.
d.6/1016-05 poz.
1 <w pomieszczeniu kottowni> szt. 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?2
d.6/1019-09 nie wykonczone - skrzydto drzwiowe pojedyncze p.poz. EI30 o wym.90/205
mm
1,0*2,05 <w pomieszczeniu kottowni> m2 2,050
RAZEM 2,050
223|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach - 20%  |m?2
d.6/0601-01 ogdlnej powierzchni
11,65*2,9*20% < w kottowni> m?2 6,757
(34,9*0,9-(1,4*3+0,7)*0,5)*20% <w pomieszczeniach kuchennych> m2 5,792
RAZEM 12,549
224 KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich |m?2
d.6/0601-02 - 20% ogolnej powierzchni
14,0*20% < w kottowni> m?2 2,800
26,7*20% <w pomieszczeniach kuchennych> m2 5,340
RAZEM 8,140
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225/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.6/0602-01 cem.-wap. na $cianach ceramicznych
poz.223 m2 12,549
RAZEM 12,549
226|KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.6/0602-02 cem.-wap. na stropach ceramicznych, betonowych
poz.224 m2 8,140
RAZEM 8,140
227|KNNR 2 Oktadzina z ptyty g/k ognioochronnej - w kottowni m2
d.6|1703-01
40,0 <w kottowni> m?2 40,000
RAZEM 40,000
228|KNNR 2 Przygotowanie podtoza pod malowanie - reczne gruntowanie m2
d.6/0903-03
11,65%2,9+14,0 < w kottowni> m?2 47,785
34,9*0,9-(1,4*3+0,7)*0,5+1,1*0,7*2+26,7 <w pomieszczeniach kuchennych> |m?2 57,200
RAZEM 104,985
229/KNNR 3 Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng z przygotowaniem po-  |m?2
d.6|0605-04 wierzchni
poz.228 m?2 104,985
RAZEM 104,985
230|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.6/0819-15
34,9*2,0+(1,4*3+0,7)*0,5-(1,4*3+0,7)*1,0-(0,8+0,9)*2,0 <w pomieszczeniach |m?2 63,950
kuchennych>
RAZEM 63,950
231/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.6|0801-04
26,7 <w pomieszczeniach kuchennych> m2 26,700
RAZEM 26,700
232|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m2
d.6|/1202-02 gtadko, gr. 20 mm
14,0 <w pomieszczeniu kottowni> m2 14,000
26,7 <w pomieszczeniach kuchennych> m2 26,700
RAZEM 40,700
233|KNNR 2 Przygotowanie podfoza pod ptytkowanie - reczne gruntowanie m2
d.6/0903-03
5,1*2,9+14,0 <wkottowni> m?2 28,790
34,9*2,0+(1,4*3+0,7)*0,5-(1,4*3+0,7)*1,0-(0,8+0,9)*2,0+26,7 <w pomieszcze- |m?2 90,650
niach kuchennych>
RAZEM 119,440
234 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
d.6{1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
poz.232 m?2 40,700
RAZEM 40,700
235/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej |m?2
d.6|0805-02
5,1*2,9 <wkottowni> m?2 14,790
34,9*2,0+(1,4*3+0,7)*0,5-(1,4*3+0,7)*1,0-(0,8+0,9)*2,0 <w pomieszczeniach  |m?2 63,950
kuchennych>
RAZEM 78,740
236|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.6/0333-08 wo-wapiennej
instalacjac. |5 szt. 5,000
0.
RAZEM 5,000
237|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.6/0333-10 towo-wapienne;j
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
238|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.6|0323-02
poz.236 szt. 5,000
RAZEM 5,000
239|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.6|0323-04
poz.237 szt. 3,000
RAZEM 3,000
240|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.6/0207-13 dow instalacyjnych o $r. do 50 mm
instalacja c. otw. 6,000
0.
RAZEM 6,000
241|KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw wentyla- |otw.
d.6({0205-08 cyjnych w scianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

242
d.6

KNR 7-28

0205-06

cyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
3

Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw wentyla-

otw.

otw.

3,000

RAZEM

3,000

243

KNR 7-28

0205-0:

3

Scianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
1

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w

otw.

otw.

1,000

RAZEM

1,000

244
d.6

KNR 7-28

0205-0

1

Scianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
1

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w

otw.

otw.

1,000

RAZEM

1,000

245
d.6

KNR 7-28

0206-09
analogia

Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodoéw klimatyzacyj-
nych w $cianach betonowych o grubosci do 30 cm - w dachu

1

otw.

otw.

1,000

RAZEM

1,000

246
d.6

kalk. wtasna

Tuleje ochronne

instalacjac. |11

0.

instalacja ga- |1

ZUu

szt.

szt.

11,000

RAZEM

11,000

247
d.6

kalk. wtasna
instalacjac. |1

(o]

iﬁstalacja ga- |1

ZuU

Zabezpieczenie przej$¢ przez przegrody o odpornosci pozarowej

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

248
d.6

KNR 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
- usuniecie z budynku gruzu

0,0405*p0z.237+0,33*p0z.240)+(0,37+0,02)*0,405+(0,4*2+0,21+0,1)*0,155+
0,13*0,3

0,015%(p0z.223+poz.224)+0,02*(poz.230+poz.231)+0,05*0,05*(0,155*poz. 236+

m3

m3

2,500

RAZEM

2,500

249
d.6

KNR 4-01
0108-14

zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.248

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-

m3

m3

2,500

RAZEM

2,500

250
d.6

KNR 4-01

0108-1

6

kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.249

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za

m3

m3

2,500

RAZEM

2,500

251
d.6

Kalkulacja

wlasna

Koszt sktadowania gruzu na wysypisku

poz.249

m3

m3

2,500

RAZEM

2,500

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

Energobudowa wyd.lll,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.VI 1993,biuletyny do 9 1997

IGM wyd.| 2002

INSTAL 1996

ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.V 1993 biuletyn y do 9 1996

ORGBUD wyd.II 1986,biuletyny do 9 1996

OO N[O AR WIN[=

WACETOB wyd.| 1992

=N
o

ORGBUD 1987 ,biuletyny do 9 1996

=N
N

Energobudowa wyd.lll, biuletyny do 9 1996

-
N

WACETOB wyd.| 1992,uzupetnienie 1997

-
w

ORGBUD wyd.IIl 1993,biuletyny do 9 1996

-
~

ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996

N
[¢)]

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

-
]

ORGBUD-SERWIS,wyd.l 2006

-
~

WACETOB wyd.lIl 2000

-
(o]

WACETOB 2000

-
©

ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996

N
o

ORGBUD wyd. spec. 1998

N
=

ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996

N
N

WACETOB wyd.l 1992,biuletyny do 9 1996
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