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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych w remontowanych pomieszczeniach
kuchennych oraz w kottowni gazowej w Mieskim Przedszkolu nr 9, Czestochowa, ul. Sabinowska 81/83.
Podstawa opracowania projektu:

-zlecenie Inwestora,

-projekt architektoniczny,

-uzgodnienia branzowe,

-obowigzujace normy i przepisy,

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych urzadzen i instalacii:

-instalacji o$wietlenia ogolnego i ewakuacyjnego

-instalacji gniazd wtykowych ogoinego przeznaczenia,

-instalacji dla urzadzen technologicznych,

-ochrony od porazen.

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji tylko w pomieszczeniach objetych remontem.

1.3.Charakterystyka budynku
Projekt obejmuje remont zaplecza kuchennego na poziomie pietra MP nr 9 oraz kotlownie gazowg na poziomie
parteru.

1.4.Zasilanie w energie elektryczna, tablice rozdzielcze

Zasilanie budynku z sieci elektroenergetycznej pozostaje istniejace.

W zakresie opracowania nalezy utozy¢ nowa linig zasilajaca tablice TKU projektowang dla remontowanej kuchni
linie zasilajacg projektowang kottownie.

Tablice gtéwng ze wzgledu na zly stan techniczny oraz wysokg awaryjno$¢ istniejgcego wyposazenia projektuje
sie przebudowaé, tj. w istniejacej wnece zabudowaé rozdzielnice przystosowana do montazu zabezpieczen
instalowanych na szynie 35mm. Alternatywnie wykona¢ nowg wneke i zainstalowac tablice wnekowa. W tablicy
gtéwnej odtworzy¢ zabezpieczenia istniejgcych obwoddw (wymiana bezpiecznikdw topikowych w podstawach na
wytaczniki nadpradowe i roztaczniki bezpiecznikowe) oraz wyposazy¢ w zabezpieczenia projektowanych linii
zasilajgcych kuchnie i kottownie.

Na etapie realizacji nalezy dostosowa¢ warto§¢ mocy umownej do zwiekszonej mocy budynku po zainstalowaniu
wyposazenia kuchennego — wykona¢ korekte bilansu mocy po ustaleniu ostatecznych mocy i typéw faktycznie
instalowanych urzadzen kuchennych w porozumieniu z projektantem. Moc przytaczeniowa nie wymaga
zwigkszenia.

Dla rozdziatu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodéw oéwietleniowych, gniazd wtykowych, sitowych
oraz innych odbiordw zaplecza kuchennego zainstalowac tablice rozdzielcza TKU. Tablice wykonaé jako
nascienng lub stojaca w obudowie metalowej lub z tworzywa, szczelng. Tablice kottowni wykonac jako nascienng,
szczelng (IP55).

Wyposazenie tablicy wg schematu. Uwaga: na etapie realizacji liczbe i rodzaj zabezpieczeni dostosowac do
faktycznie wykonywanych obwoddw. W przypadku zasilania urzadzen c.o (pompy) bezpo$rednio z automatyki
kottowni wykona¢ niezbedne korekty wyposazenia.

Stosowa¢ tablice wyposazone w szyny montazowe 35 mm do zatrzaskowego montazu wytgcznikow
instalacyjnych nadpradowych, stuzacych do zabezpieczenia obwodéw przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz
innych aparatdw. Wytaczniki miedzy sobg taczy¢é szynami tgczeniowymi o obcigzalnosci wg schematéw. Dla
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wszystkie obwody odbiorcze faczy¢ przez wytgczniki ochronne
réznicowopradowe o pradzie I1A=30 mA. Na doptywie zasilania do tablicy zainstalowac roztacznik z widocznym
roztaczeniem oraz lampki sygnalizujace obecno$¢ napiecia. Tablice wykona¢ z rezerwg miejsca umozliwiajaca
zainstalowanie dodatkowych aparatéw w przysztosci.



1.5.Instalacja oSwietleniowa

a)oswietlenie podstawowe

Instalacie o$wietleniowq wykona¢ przewodami Cu 3(4)x1,5 mm? i uklada¢ w bruzdach, pod tynkiem (z
przykryciem tynkiem min. 5 mm). Do rozgatezien instalacji instalowa¢ puszki uniwersalne wtynkowe.

Instalacje wykona¢ zgodnie z przepisami wynikajacymi z rozporzadzania CPR 305/2011 (DzU.2016 poz. 1966),
tj.. przewodami w klasie min. B2ca-s1b, d1, a1, np. typu N2XH-J. Ze wzgledu na przebieg instalacji przez
pomieszczenia, gdzie bedg réwniez przebiegaty drogi komunikacji i ewakuacji z pomieszczen objetych
przebudowg przyjeto zastosowanie jednolitej klasy okablowania. Uwaga: w przypadku prowadzenia okablowania
wtynkowo oraz w wylewce podiogowej (przewody zabetonowane) dopuszcza sie wykonanie okablowania w
klasie Eca; w przypadku prowadzenia okablowania przez pomieszczenia gospodarcze i techniczne
nieprzeznaczone na pobyt ludzi (brak miejsc pracy, statego pobytu) oraz niestanowigce drdg ewakuacyjnych z
pomieszczen dopuszcza sie wykonanie okablowania w klasie Eca.

Sterowanie o$wietleniem tgcznikami klawiszowymi w ramkach, montowanymi na wysokosci 140 cm od podfogi.
Stosowacé taczniki uszczelnione min. do 1P44.

Oswietlenie kuchni i kotlowni za pomoca opraw nastropowych o stopniu szczelnosci IP65, dla zrodet LED, z
kloszem z tworzywa.

Wszystkie oprawy wyposazone w zrodta Swiatta LED, oprawy o temp. barw. — 4000 K.

Typy zastosowanych opraw opisano duzymi literami.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w programie Dialux i znajdujg sie one w egzemplarzu archiwalnym.
W pomieszczeniach kuchni przyjeto do obliczen wartos¢ natezenia oswietlenia 5001x, w  komunikacj,
magazynach, kottowni 200 Ix, w zmywalni 300 Ix.

Przyjete zatoZzenia wartoSci natezenia o$wietlenia muszg zosta¢ spetnione, potwierdzone protokotami pomiaréw
powykonawczych.

Obliczenia wykonano przyjmujac roczny cykl konserwacji oraz wysokq czysto$¢ pomieszczen. W celu
prawidtowej eksploatacji i zachowania odpowiednich parametréw oswietlenia uzytkownik zobowigzany jest do
konserwacji i sprawdzania stanu opraw co najmniej raz do roku.

b)awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Instalacie awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano wg: PN-EN 1838:2013-11, PN-EN
50172:2005, PN-EN-60598-2-22:2015-01, PN-EN 62034:2012.

Oprocz oswietlenia ogdlnego w pomieszczeniach kuchni zainstalowaé oprawy wyposazone w modut 1
godzinnego zasilania rezerwowego, petnigce funkcje opraw awaryjnego odwietlenia ewakuacyjnego. Instalacje
wykona¢ z dodatkowym czwartym przewodem (czwarta zyta) do kazdej oprawy sygnalizujgcym zanik napiecia.
Instalacje wykona¢ w sposob pozwalajgcy na uzyskanie minimalnego $redniego natezenia o$wietlenia o warto$ci
1 Ix na drogach ewakuacii.

Wszystkie oprawy z autotestem. Oprawy ewakuacyjne pracujgce w trybie awaryjnym. Wszystkie oprawy
posiadajace aktualne dopuszczenia CNBOP.

1.6.Instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia

Instalacje wykona¢ przewodami Cu 3x2,5mm? uktadanymi w bruzdach w tynku, tak jak przewody instalacji
o$wietleniowych. W kuchni instalowa¢ gniazda pojedyncze o IP 44 jednolitej serii wzorniczej z tacznikami
o$wietlenia. Gniazda instalowaé na wysokosciach podanych na rzucie.

Instalacje wykonaé zgodnie z przepisami wynikajacymi z rozporzadzania CPR 305/2011 (DzU.2016 poz. 1966) —
dobdr klasy okablowania jak w przypadku instalacji o$wietlenia.

1.7.Instalacja zasilania urzadzen

W kuchni wykona¢ zasilanie urzadzen kuchennych takich jak: piec konwekcyjny, taboret elektryczny, patelnia
elektryczna, zmywarka do naczyn (rezerwa), okap wyciggowy, lodéwki, chtodnie.

Odbiory niewielkiej mocy oraz urzadzenia przeno$ne zasilane z gniazd wtykowych.

Obwody zasilajgce dla urzadzen statych instalowanych przy $cianach zakonczy¢ gniazdem szczelnym 3-
fazowym 16A lub 32A, a dla odbiornikéw 1-fazowych gniazdem szczelnym 230V. Przed wykonaniem instalacji
zapozna¢ z sie z DTR faktycznie stosowanych urzadzen - instalacie wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producentow urzadzen.

Gniazda 3-fazowe w wersji z tacznikiem na obudowie.



Urzadzenia w kottowni zasilane z tablicy TK. Sterowanie z automatyki pogodowej — wg proj. instalacji sanitarnych.
W kottowni zasilane beda; kotty gazowe, pompy c.o., pompa cyrkulacyjna, urzadzenia regulacyjne. W kottowni
zainstalowany bedzie system aktywnego bezpieczenstwa-wg proj. branzy sanitarnej. Wykonac¢ zasilanie centralki
detekcyjnej oraz okablowanie z centrali do zaworu odcinajacego gazu, detektoréw gazu i sygnalizatora optyczno-
akustycznego.

Sterowanie urzadzen technologicznych wykona¢ na podstawie wytycznych i w porozumieniu z wykonawcq
technologii kottowni.

Na doptywie zasilania do kottowni zainstalowa¢ awaryjny wytacznik pradu — AWP w obudowie czerwonej z
szybka przy wejsciu do kottowni.

1.8.Instalacja dla wentylacji

Nalezy wykona¢ zasilanie projektowanych urzadzen wentylacyjnych wg projektu branzy sanitarnej. Instalacje
wykona¢ wg DTR zastosowanych urzadzen. Zasilanie centrali wentylacyjnej doprowadzi¢ do rozdzielnicy
zasilajgco-sterujacej centrali. Sterowanie wentylacji automatyczne, zapewnic¢ jednoczesne zataczenie nawiewu i
wywiewu.

Dla wentylatoréw zainstalowa¢ wytaczniki serwisowe — faczniki krzywkowe w obudowie szczelnej zat.-wyt. w
poblizu wentylatora.

1.9.Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniach kuchni i kotlowni wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze przewodami zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 60364-5-54:2010, przewodami LgYZo w nastepujacy sposéb: w puszce systemowe;j
z listwg zaciskowg potaczy¢ przewod ochronny PE z metalowymi elementami wyposazenia. Potgczeniom
wyréwnawczym podlegaja: metalowe rurociagi, armatura, obudowy urzadzen, konstrukcje wsporcze, kanaty
wentylacyjne, itp. Puszki instalowaé n/t na wys. 40 cm. Uziemienie do istniejacego uziomu budynku.

1.10.0chrona dodatkowa od porazen

Dla projektowanych obwoddw ochrona dodatkowa od porazeh — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym jak w instalacji budynku, w instalacji za pomocg wytgcznikdw ochronnych réznicowopradowych o
pradzie wytaczenia 30 mA. Uwaga: przed wykonaniem prac sprawdzi¢ uktad sieci. Ochronie podlegajg wszystkie
dostepne czesci maszyn i urzadzen mogace znalez¢ sie pod napieciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych.
Do ww urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny (trzecia zyta w instalacji 230 V i pigta zyta w instalacji
400 V), ktéry od pozostatych powinien odréznia¢ sie zétto-zielonym kolorem izolacji. W obudowach TG
uziemienie przewodu PE do istniejgcego uziomu otokowego budynku. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.

1.11.Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony w instalacjie odgromowa. W przypadku instalowania wentylatoréw dachowych nalezy dla
wentylatorow zainstalowa¢ zwody pionowe — iglice Fe/Zn fi 16 na podstawie betonowej systemowej. Zwod
dotaczy¢ drutem Fe/Zn fi 8 uktadanym na systemowych podstawach do istniejacej instalacji odgromowej na
dachu.

1.12.0chrona przeciwpozarowa

1.0biekt w remontowanym zakresie projektuje sie wyposazy¢ w oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z wtasnymi
akumulatorami, dajagce wymagane natezenie o$wietlenia w przypadku zaniku napiecia przez co najmniej 1
godzine. Na drogach ewakuacyjnych nalezy zapewni¢ natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego min. 1 Ix.
2.Przejscia instalacyjne (przepusty) przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego musza mie¢ klase El
wymagang dla tych elementdw.

1.13.Prace demontazowe

Istniejgce instalacie w pomieszczeniach objetych remontem zdemontowaé. Demontazowi podlegaja: oprawy
oSwietleniowe, faczniki, gniazda, przewody elektryczne, puszki, osprzet instalacyjny. Zagospodarowanie odpadow
uzgodni¢ z uzytkownikiem (przekazac uzytkownikowi lub zutylizowag).



1.14.Bilans mocy

L.p. |Nazwa urzadzenia P, k. cosQ tge Ps Qs
[kW] [kW] [kVAr]
Rozdzielnice kuchni (TKU)
1| Oswietlenie 0,35 0,70 | 0,85 0,62 0,25 0,15
2 | Gniazda wtykowe 3,8 0,30 | 0,80 0,75 1,14 0,85
3 | Urzadzenia kuchenne 22,3 04 1 0 8,92 0
grzewcze
4 | Urzadzenia wentylacyjne 1,46 0,70 0,85 0,62 1,02 0,63
Razem 27,91 11,33 1,63
5 | Urzadzenia kottowni 1,3 0,80 0,85 0,62 1,04 0,65
6 |Lacznie 29,21 - - - 12,37 2,28

Uwaga: na etapie realizacji, po ustaleniu dostarczanych typdw urzadzen i ich mocy nalezy w porozumieniu z

projektantem zweryfikowac bilans mocy.

Uwagi koricowe

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zeszyt D — Roboty instalacyjne elektryczne :,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej” z 2007 r.

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci izolacji i uziemien, ochrony przeciwporazeniowej
oraz natezenia oswietlenia i protokoty przekaza¢ inwestorowi.

3.Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych, materiatéw oraz sposobu wykonania instalacji nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

4 Instalacje wykonywac w porozumienie z wykonawcami pozostatych robot pozostatych branz.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.Zakres Robét i Kolejnosé Wykonywania Robdt

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych

Przewiduje sie nastepujaca kolejno$¢ robot:

1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzenie energii elektrycznej umozliwiajacej prace urzadzen
elektrycznych i zapewnienie oSwietlenia sztucznego.

2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku:

-uktadanie przewodow, rur instalacyjnych,

-montaz puszek, osprzetu,

-instalowanie tacznikéw, gniazd,

-instalowanie przewodow i elementdéw odgromowych,

-montaz i podtaczenie urzadzen,

-montaz urzadzen centralnych i rozdzielczych (tablice rozdzielcze),

-utozenie nowej linii WLZ,

-instalowanie opraw o$wietleniowych.

3.Wykonanie pomiardw, testow instalacji elektrycznych.

4 Wykonanie podigczenie zasilania obiektu.

Dopuszcza sie ustalenie kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym budowg znajduije sie istniejacy budynek przeznaczony do remontu pomieszczen.

3.Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym budowg brak elementéw zagospodarowania /urzadzen elektrycznych/ stwarzajgcych
bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia jw. pojawig sie dopiero podczas realizacji rob6t budowlanych.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét .

-roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :

roboty z ryzykiem upadku z wysoko$ci 5,0m — roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji na dachu i w poblizu
otwordéw w stropach (ukfadanie przewodow elektrycznych i odgromowych, montaz urzadzen).

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje,
uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy zgodnie ze
stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowa¢ pracownikéw o czynnikach mogacych stwarza¢
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.

W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogdw wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania $rodkoéw ochrony indywidualnej itp. oraz
zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa Budowlanego, a takze
do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych oraz
zaznajomic z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robdt.

Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamie$ci w “Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.Srodki Techniczne i Organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie
przepisdbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy:

-nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

-niewtasciwe polecenia przetozonych,

-brak nadzoru,




-brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

-tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

-brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

-dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtadciwa organizacja stanowiska pracy:

-niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

-nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor,

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

-wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

-niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

-brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

-brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

-brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

-zastosowanie materiatow zastepczych,

-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c)wady materiatowe czynnika materialnego:

-ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d)niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

-niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodkow technicznych i
organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom : zachowanie warunkéw BHP, nadzor kierownika budowy,
uzywanie wiasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw
alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami.
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu
,BIOZ".

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

-dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
-organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
$rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

-wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

-okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

-zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatow
i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz



odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikdw tych Srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerdw telefonéw i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych. Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze — w zalezno$ci od potrzeb i mozliwosci).

W trakcie wykonywania rob6t w budynku nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacyjne odpowiadajace
przepisom techniczno-budowlanym oraz przeciwpozarowym. Tych drog nie wolno zastawia¢, a tym bardziej
wykorzystywaé na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne dla odpowiednich stuzb.

W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane przeno$ne zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz
sposob zasilania w energie elektryczng nie moze powodowaC zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.
Sztuczne o$wietlenie nie moze powodowac: wydtuzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub
zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakéw stosowanych w transporcie, zjawisk stroboskopowych.
Drogi ewakuacyjne i komunikacyjne powinny mie¢ trwate i ustabilizowane podioze oraz trwatg, wytrzymatq i
stabilng konstrukcje noéna.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) z uwzglednieniem zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. ws.
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47. poz. 401), w oparciu o
niniejszq informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczeg6towe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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INZYNIEROW
LKIOKK 7051 M 52/8 430114 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), po_ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Szymon Szmidt
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 11 lipca 1978 w Czestochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
* numer ewidencyjny SLK/5430/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- rrojektowanie obiektu budowlanego i kierowanic robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
vudowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgizenia elektryczne i elektroenergetyczne, w lym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

— sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

~  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1. Pan Szymon Szmidt
Powstancow Slgskich 5/8
42-200 Czestochowa

2 Okregowa Rada Izby
3 Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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POLSKA
I Z B A
: INZYNIEROW
iBUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EPV-91Z-711 *

Pan Szymon Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8806/14

adres zamieszkania ul. Sieradzka 3, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2y Czestochowa, dnia .~ <2.04, 19782 ¢
. Y OIEW ONT T BIURD,
i Terenowej PLANOWARIN | H/FNIRTBNNESD
Qdowiska w CZESTGCHOWIE
o gl Seymancwsicego Nr 15 ~

el ooper, $40-31 {4), telex 037227
-83261/105/1552/g2 30 Cresiochowa.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

3 % 41
Na podstawie § 5 th 1 Ct 1 s o.. 1§13 ust. 1 pkt. A J-l“'ﬂ"
rozporzadzenia Ministra Gospodark1 Terenowe] i Ochrony Srodow1ska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

i 5 ZMI @8
Obywatel AD us SZMIDD B syn Gustawa
(Wymlenlc imie — imiona i nazw1sk0 mee ojca)
inzynier elektryk
........ e T T e it
) 26 lipca 1947 T, Popowie
urodzony dnia T R SR s W e i it e

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta i kierownika budowy i T'ObOL
(okresli¢ rodzaj funkcji)
1nsta1acy3no—-lnzynlery3nea w zakresie instalacji elek‘trjcm_ycn

w specjalnosci .
mczno budowlanEJ lub specjalizacji zawodowej)

(t‘kreslxé rodzaj specJalno

TADEUSZ SZI*lIDT
Obywatel T I

(xmle s xmlona i na

1. sporzgdzania projektdw instalacji elektryczmych

jest upowazniony do:

sko)

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektrycznych

mgr inz,
Gléwny

(podpis z podaniem imienia. nazwska i stanowiska sluzb

Otrzymuja: R ZA ZGODNOSC
!. Ob. Tadeusz Szmi dt ) o
° pieczed urzedowa Tadeusz Szmidt
(slrona)
2. a/a
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POLSKA
I Z B A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4EE-RFC-2RL *

Pan Tadeusz Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1650/02

adres zamieszkania ul. Wieluriska 26, 42-110 Popéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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