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Wymiana instalacji c.0. w budynku Miejskiego Przedszkola nr 9 w Czestochowie przy ul. Sabinowskiej 83/83

1/45111300-1 |Roboty demontazowe
1 Spuszczenie wody z instalaciji c.o. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Demontaz istniejgcych oston grzejnikowych m2
d.1/0426-03
analogia
40,0 m?2 40,000
RAZEM 40,000
3/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.100 mm na m
d.1/0410-07 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
TORA NADZORU
61,0 m 61,000
RAZEM 61,000
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.80 mm na m
d.1/0410-06 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
TORA NADZORU
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
5/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.65 mm na m
d.1/0410-05 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
TORA NADZORU
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
6/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o §r.50 mm na m
d.1/0410-04 Scianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
TORA NADZORU
26,0 m 26,000
RAZEM 26,000
7/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.32 mm na m
d.1/0410-03 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
TORA NADZORU
28,0 m 28,000
RAZEM 28,000
8/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $§r.25 mm na m
d.1/0410-03 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
TORA NADZORU
49,0 m 49,000
RAZEM 49,000
9|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.20 mm na m
d.1/0410-02 $cianie - ZE SKELADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
TORA NADZORU
129,0 m 129,000
RAZEM 129,000
10|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.15 mm na m
d.1/0410-01 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
TORA NADZORU
61,0 m 61,000
RAZEM 61,000
11/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.10 mm na m
d.1/0410-01 $cianie - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEK-
TORA NADZORU
124,0 m 124,000
RAZEM 124,000
12|KNNR 8 Demontaz zaworu grzejnikowego o $r.15 mm - ZE SKLADOWANIEM W MIEJ- |szt
d.1/0412-05 SCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
13|KNNR 8 Demontaz dwuztagczki grzejnikowej o $r.15 mm - ZE SKLADOWANIEM W szt
d.1/0412-05 MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
14|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 5 zeberek - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 6 zeberek - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 7 zeberek - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
-2-
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5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
17|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 8 zeberek - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
18/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 9 zeberek - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 12 zeberek - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 14 zeberek - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 15 zeberek - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
22|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 16 zeberek - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 18 zeberek - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
24|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 19 zeberek - ZE SKLADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 i kpl.
d.1/0422-01 ilosci 20 zeberek - ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ
INSPEKTORA NADZORU
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich 4-rzedowego GS-4 odt. 2.0 m - szt
d.1/0423-01 ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA
NADZORU
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
27|KNNR 8 Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich 4-rzedowego GS-4 o dt. 1.5m - szt
d.1/0423-01 ZE SKEADOWANIEM W MIEJSCU WSKAZANYM PRZEZ INSPEKTORA
NADZORU
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1|0306-03 z.sz.|ciggdw o $r.zewn. 108 mm - demontaz demolacyjny
2.3.9903-2
0,128*poz.3*3,14 m?2 24,517
RAZEM 24,517
29|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1/0306-03 z.sz.|cigagow o $r.zewn. 89 mm - demontaz demolacyjny
2.3.9903-2
0,134*poz.4*3,14 m?2 6,311
RAZEM 6,311
30|/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1|0306-03 z.sz.|ciggdw o $r.zewn. 76 mm - demontaz demolacyjny
2.3.9903-2
0,134*poz.5*3,14 m?2 16,830
RAZEM 16,830
31|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1/0306-02 z.sz.|ciggow o $r.zewn. 60 mm - demontaz demolacyjny
2.3.9903-2
0,068*poz.6*3,14 m?2 5,552
RAZEM 5,652
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32|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 10 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.1/0306-02 z.sz.|ciggow o $r.zewn. 42 mm - demontaz demolacyjny
2.3.9903-2
0,062*poz.7*3,14 m?2 5,451
RAZEM 5,451
33|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne azbestowo-cementowe o grubosci 10 mm na izolacji ruro- |m2
d.1|0606-01 z.sz.|ciggdw - demontaz demolacyjny
2.3.9903-2
p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32 m2 58,661
RAZEM 58,661
34|KNR 4-04 Wywéz zdemontowanych materiatéw izolacyjnych i oston grzejnikowych samo- |t
d.1/1107-01 chodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosé do
analogia 1 km
p0z.2*0,005+(p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.31+p0z.32)*0,002+p0z.33*0,006 t 0,669
RAZEM 0,669
35/KNR 4-04 Wywo6z zdemontowanych materiatéw izolacyjnych i oston grzejnikowych samo- |t
d.1/1107-04 chodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - dalsze
analogia 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.34 t 0,669
RAZEM 0,669
36 Koszt utylizacji zdemontowanych materiatow izolacyjnych i oston grzejniko- t
d.1|kalk. wlasna |wych na wysypisku
poz.34 t 0,669
RAZEM 0,669
2/45331100-7 |Roboty montazowe
37|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2|0405-08 nej 42x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
33,5 m 33,500
RAZEM 33,500
38|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2|0405-07 nej 35x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
66,9 m 66,900
RAZEM 66,900
39|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2|0405-06 nej 28x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
52,8 m 52,800
RAZEM 52,800
40(KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2|0405-05 nej 22x1,5 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
41/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2|0405-04 nej 18x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
54,8 m 54,800
RAZEM 54,800
42|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane zewnetrznie o $r. zewnetrz- |m
d.2|0405-04 nej 15x1,2 mm o potgczeniach zaciskowych na $cianach w budynkach
analogia
296,1 m 296,100
RAZEM 296,100
43|KNR 2-05 Konstrukcje wsporcze pod rurociggi montowane pod stropem piwnic t
d.2|0208-04
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
44|/KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 40 mm - P/A - zigczki stalowe ocynkowane ze- szt.
d.2|0430-05 wnetrznie $r.42-1 1/2" GZ
analogia
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm - P/A - ztgczki stalowe ocynkowane ze- szt.
d.2|0430-04 wnetrznie $r.35-1 1/4" GZ
analogia
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46|/KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm - P/A - zigczki stalowe ocynkowane ze- szt.
d.2|0430-03 wnetrznie $r.28-1" GZ
analogia
22 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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47|/KNNR 4 Dwuztaczki o $r. nominalnej 20 mm - P/A - zigczki stalowe ocynkowane ze- szt.
d.2|0430-02 wnetrznie $r.22-3/4" GZ
analogia
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
48/KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 20 mm - P/A - ztgczki stalowe ocynkowane ze- szt.
d.2|0430-02 wnetrznie $r.18-3/4" GZ
analogia
14*2 szt. 28,000
RAZEM 28,000
49|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm - P/A - zigczki stalowe ocynkowane ze- szt.
d.2|0430-01 wnetrznie $r.15-1/2" GZ
analogia
16*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
50|/KNNR 4 Zawory kulowe do wody gwintowane o $r. nominalnej 40 mm, PN16, 120°C szt.
d.2|0411-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNNR 4 Zawory kulowe do wody gwintowane o $r. nominalnej 32 mm, PN16, 120°C szt.
d.2|0411-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 Zawory kulowe do wody gwintowane o $r. nominalnej 25 mm, PN16, 120°C szt.
d.2|0411-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNNR 4 Zawory kulowe do wody gwintowane o $r. nominalnej 20 mm, PN16, 120°C szt.
d.2|0411-02
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
54|KNNR 4 Zawory kulowe do wody gwintowane o $r. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C szt.
d.2|0411-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
55|KNNR 4 Przelotowe zawory regulacyjne, figura prosta, gwintowane o $r. nominalnej 32 |szt.
d.2|0411-04 mm, np. typ Stromax 4217 GR lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56|KNNR 4 Przelotowe zawory regulacyjne, figura prosta, gwintowane o $r. nominalnej 25 |szt.
d.2|0411-03 mm, np. typ Stromax 4217 GR lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 4 Zawory spustowe do wody gwintowane o sr. nominalnej 15 mm, PN16, 120°C |szt.
d.2|0411-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
58|KNNR 4 Odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.2|0412-06
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
59|KNNR 4 Zawory kulowy gwintowane z filtrem o $r. nominalnej 15 mm - pod odpowietrz- |szt.
d.2|0411-01 nikami
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
60|KNNR 4 Rury przytagczne ocynkowane zewnetrznie o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2|0429-04
analogia
70 kpl. 70,000
RAZEM 70,000
61|KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, wersja prosta, np. typ TS-90-|szt.
d.2|0412-01 V lub réwnowazny
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
62|KNNR 4 Zawor odcinajgcy powrotny, wersja prosta, np. typ RL-1 lub réwnowazny szt.
d.2|0412-01
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
63|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna z ograniczeniem temperatury minimalnej do 6°C, np. |szt.
d.2|0215-04 typ HERZ DESIGN lub réwnowazny
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
64|KNR 0-35 Gtowica termostatyczna ze zdalnym nastawianiem, z ograniczeniem tempera- |szt.
d.2|0215-04 tury minimalnej do 6°C, np. typ HERZ DESIGN lub réwnowazny - dla grzejni-
kéw zabezpieczonych obudowami z ptyt MDF
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
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65|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, z jednym konwektorem, profilowane, boczno- |szt.
d.2|0418-01 zasilane, o wys. 500 mm i dtug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO11-500/400 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, z jednym konwektorem, profilowane, boczno- |szt.
d.2|0418-01 zasilane, o wys. 500 mm i dtug. 700 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO11-500/700 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, z jednym konwektorem, profilowane, boczno- |szt.
d.2|0418-03 zasilane, o wys. 600 mm i dtug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO11-600/400 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, z jednym konwektorem, profilowane, boczno- |szt.
d.2|0418-03 zasilane, o wys. 600 mm i dtug. 600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO11-600/600 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, z jednym konwektorem, profilowane, boczno- |szt.
d.2|0418-03 zasilane, o wys. 600 mm i dtug. 700 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO11-600/700 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70|/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, z jednym konwektorem, profilowane, boczno- |szt.
d.2|0418-03 zasilane, o wys. 600 mm i dtug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO11-600/800 lub réwnowazny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
71|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, z jednym konwektorem, profilowane, boczno- |szt.
d.2|0418-03 zasilane, o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO11-600/1000 lub réwnowazny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, z jednym konwektorem, profilowane, boczno- |szt.
d.2|0418-03 zasilane, o wys. 600 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO11-600/1200 lub réwnowazny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
73|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, z jednym konwektorem, profilowane, boczno- |szt.
d.2|0418-03 zasilane, o wys. 600 mm i dtug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO11-600/1300 lub réwnowazny
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
74|KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe, z jednym konwektorem, profilowane, boczno- |szt.
d.2|0418-03 zasilane, o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO11-600/1400 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, z dwoma konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-05 silane, o wys. 500 mm i dtug. 400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FK0O22-500/400 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, z dwoma konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-07 silane, o wys. 600 mm i dtug. 800 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO22-600/800 lub réwnowazny
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
77|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, z dwoma konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-07 silane, o wys. 600 mm i dtug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FK0O22-600/900 lub réwnowazny
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
78|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, z dwoma konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-07 silane, o wys. 600 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FK0O22-600/1000 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe, z dwoma konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-07 silane, o wys. 900 mm i dtug. 600 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FK0O22-900/600 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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80|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, z trzema konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-09 silane, o wys. 300 mm i dtug. 1100 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO33-300/1100 lub réwnowazny
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
81|/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, z trzema konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-09 silane, o wys. 300 mm i dtug. 1200 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO33-300/1200 lub réwnowazny
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
82|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, z trzema konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-09 silane, o wys. 300 mm i dtug. 1300 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO33-300/1300 lub réwnowazny
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
83|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, z trzema konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-11 silane, o wys. 600 mm i dtug. 1400 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO33-600/1400 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, z trzema konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-11 silane, o wys. 900 mm i dtug. 900 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO33-900/900 lub réwnowazny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe, z trzema konwektorami, profilowane, bocznoza- |szt.
d.2|0418-11 silane, o wys. 900 mm i dtug. 1000 mm, z kompletem zawieszen, np. typ
FKO33-900/1000 lub réwnowazny
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki z ptyty MDF m2
d.2|20205-03
analogia
42,5 m?2 42,500
RAZEM 42,500
87|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.2|0406-02
2+p0z.37+p0z.38+p0z.39+p0z.40+p0z.41+p0z.42 m 523,300
RAZEM 523,300
88|KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
analogia
poz.87 m 523,300
RAZEM 523,300
89|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
70 urz. 70,000
RAZEM 70,000
90|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2|0303-05 nowanej folig aluminiowg rurociagéw o $r.zew.42 mm - dla instalacji natynko-
wej
0,122*poz.37*3,14 m?2 12,833
RAZEM 12,833
91|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2|0303-01 nowanej folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.35 mm - dla instalacji natynko-
wej
0,095*poz.38*3,14 m?2 19,956
RAZEM 19,956
92|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2|0303-01 nowanej folig aluminiowg rurociagéw o $r.zew.28 mm - dla instalacji natynko-
wej
0,088*p0z.39*3,14 m?2 14,590
RAZEM 14,590
93|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2|0303-01 nowanej folig aluminiowg rurociggéw o $r.zew.22 mm - dla instalacji natynko-
analogia wej
0,062*8,6*3,14 m?2 1,674
RAZEM 1,674
94|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2|0303-01 nowanej folig aluminiowg rurociagéw o $r.zew.18 mm - dla instalacji natynko-
analogia wej
0,058%15,2*3,14 m?2 2,768
RAZEM 2,768
95|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej lami- |m2
d.2|0303-01 nowanej folig aluminiowa rurociggéw o $r.zew.15 mm - dla instalacji natynko-
analogia wej
0,055*14,1*3,14 m?2 2,435
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RAZEM 2,435
3/45210000-2 |Roboty ogdélnobudowlane towarzyszace wykonaniu instalacji
96|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.3|0333-08 wo-wapiennej
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
97|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3|0333-09 wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.3|0333-11 wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla przewo-  |otw.
d.3|0207-13 déw instalacyjnych o $r. do 50 mm
otw. 35,000
RAZEM 35,000
100|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.3|0323-02
poz.96 szt. 14,000
RAZEM 14,000
101|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3/0323-03
poz.97 szt. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
poz.98 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103 Tuleje ochronne szt.
d.3|kalk. wtasna
(p0z.96+p0z.97+p0z.98+p0z.99)*2 szt. 104,000
RAZEM 104,000
104|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.3|0601-01 pilastrach - 30% ogélnej powierzchni wnek
2,0*70*30% m?2 42,000
RAZEM 42,000
105|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m2
d.3|0602-01 cem.-wap. na $cianach ceramicznych
poz.104 m?2 42,000
RAZEM 42,000
106|KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach - reczne gruntowanie m2
d.3/0903-03
2,070 m?2 140,000
RAZEM 140,000
107|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.3|0605-05 przetarciem tynkow
poz.106 m?2 140,000
RAZEM 140,000
108|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.3/0106-04
0,05*0,05%(0,155*p0z.96+0,28*p0z.97+0,53*p0z.98+0,33*p0z.99)+0,015*poz. |m3 0,668
104
RAZEM 0,668
109|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|ms3
d.3/0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
poz.108 m3 0,668
RAZEM 0,668
110|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.3/0108-16 kazdy nast. 1 km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
poz.109 m3 0,668
RAZEM 0,668
111|Kalkulacja Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.3|wtasna
poz.109 m3 0,668
RAZEM 0,668
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1]/ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
2|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
3|ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996
4|ORGBUD wyd.lll 1994,biuletyny do 9 1996
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ORGBUD wyd.ll 1986,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.| 2002

WACETOB wyd.V 2003

WACETOB wyd.| 1992

ORGBUD wyd.l 1988 biuletyny do 9 1996

OO N[O

WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996
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