PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TEMAT: Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i
czesciach wspolnych wraz z dobudowg przewodow
powietrzno-spalinowych w budynku przy ul.
Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

ADRES: Budynek wielorodzinny przy ul. Gozdzikowej 18, 20
w Gliwicach, dz. nr 189 obreb Wilcze Gardto
Kategoria obiektu budowlanego: XllI

INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa Nieruchomosci przy
ul. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym oswiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA SANITARNA

OPRACOWAL: magrinz. Leszek HENDRYK

PROJEKTOWAL: mgr inz. Krzysztof HENDRYK
upr. bud. 283/1980; SLK/IS6352/09

grudzien 2021

PUH TossiMex sP. z D.O. ’ 631-000-70-28
uL. Kownackied 24, 44-1 13 Guwice

LeszeExk HeEnDRYK | KrzvysztoFr HENDRYK
502-56-17-17

www. TOSSIMEX.pL | KONTAKT@TOSSIMEX. PL

0SSIMEX

PROJEKTY | NADZORY | WykaoNAwSTWO




Katowice danin 27, CBZETWGE....... 19.80.r

Wojewddzki Zarzad Rozbudewy Miast

i Dsiedli Wieiskich

GLOW XY ARGIUTERT WOJBWODZTWA

ul. Jagiellonska 25
40-032 KATOWICE

STWIERDZENIE FRZYGOTCWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze:

urodzony dnia .20, BALCE, 1947 x, . w  Eliwicach . —_— :

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji pro-

jektanta w specjalnoei instalacy jno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatel * HENDRY X KRZYSZTOR MIECZYSEAW

1) sporzadzania projektow instalacii sanitarnych,

2) w budownictwie 0s6h fizyeznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementoéw instalacji oraz
oceniania 1 badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

. arch. Michal Dolhun

e €St upowazniony do:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SLK-HU3-CQE-EGI *

Pan Krzysztof Hendryk o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6352/09

adres zamieszkania ul. Zwyciestwa 9/6, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zadwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czesciach wsbalnvch wraz dobudowa przewodéw powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

Spis rysunkow

Rzut piwnic — stan istniejacy

Rzut parteru — stan istniejgcy

. Rzut pietra — stan istniejacy

Rzut poddasza — stan istniejgcy

Rzut dachu — stan istniejgey

Rzut piwnic — stan projektowany — gaz
Rzut parteru — stan projektowany — gaz

e I e

Rzut pietra — stan projektowany — gaz

9. Rzut poddasza — stan projektowany — gaz

10. Rzut dachu — stan projektowany — gaz

11. Rozwiniecie instalacji gazowe] — stan projektowany
12. Przekroje komindw — Gozdzikowa 20

13. Przekroje kominow — Gozdzikowa 18

14. Rzut parteru — stan projektowany — CO i CWU
15. Rzut pietra — stan projektowany — CO 1 CWU

16. Rzut poddasza — stan projektowany — CO i CWU
17. Rozwiniecia CO 1 CWU — Gozdzikowa 18

18. Rozwiniecia CO i CWU — Gozdzikowa 20
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Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czesciach wsndinvch wraz z dobudowa przewodow powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji gazowej (od projektowanych
przylaczy) w czesciach wspolnych i lokalach mieszkalnych przy ul. Gozdzikowe] 18, 20
w Gliwicach wraz z przebudows instalacji CO i CWU oraz dobudowg przewodow
powietrzno-spalinowych w formie wkladow z rur dwusciennych w istniejacych kominach.

Opracowanie obejmuje:
¢ obliczenie zapotrzebowania na gaz,
+ dobér érednic przewodow gazowych,
» ustalenie trasy rurociagdw oraz lokalizacji konsol gazomierzowych,
« dobér piecéw gazowych dwufunkeyjnych z zamknigtg komorg spalania,
« dobér érednic przewoddw rozprowadzajacych gaz do przyboréw koncowych,
o obliczenie strat ciepta dla lokali,
« dobor wielkosci grzejnikow i $rednic przewoddw rozprowadzajgcych ciepto do grzejnikow,
* dobor $rednic przewodow CWU,
+ dobudowe przewodow powietrzno-spalinowych.

4. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

o obowiazujacych norm, wytycznych, normatywow i przepisow zwiazanych z zakresem
opracowania,

» katalogow oraz programéw do doboru urzgdzen rozpowszechnianych przez producentéw
urzgdzen 1 armatury,

¢ inwentaryzacji uzupetniajacej wykonanej na potrzeby niniejszego opracowania,

» projektem dobudowy przewodow wentylacyjnych i spalinowych opracowany w lutym 2021
przez Biuro Architektury STONE, pozwolenie na budowe nr 411/2021 z dnia 22.04.2021,

o warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;,

* opinii kominiarskich,

o uchwaly Wspolnoty Mieszkaniowej na wykonanie planowanych prac remontowych.

5. Stan istniejacy

Budynek przy ulicy Gozdzikowej 18, 20 jest obiektem 2 klatkowym
3 kondygnacyjnym z poddaszem, zlokalizowanym na dzialce nr 189, obreb Wileze Gardlo.

Sciany zewnetrzne docieplone, stolarka okienna nowa.

Lokale w budynku ogrzewane sg piecami kaflowymi, etazowymi piecami weglowymi
lub grzejnikami elektrycznymi. Brak wentylacji w kuchniach i fazienkach.

Budynek nie posiada instalacji gazowej ani przylgczy gazowych.

Ciepla woda uzyskiwana jest glownie w bojlerach elektrycznych. W czesei lokali
znajdujg si¢ kuchenki elektryczne a w czesei kuchenki zasilane butlami na gaz plynny.
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Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czesciach wsoélnveh wraz z dobudowa przewoddw powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

6. Zamierzenia projektowe — instalacja gazowa

6.1. Czesci wspodlne
Ze wzgledu na wymagania Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie §157 pkt 6, nalezy zdemontowaé wszystkie kuchenki gazowe
zasilane z butli na gaz ptynny.

W kazdej z klatek projektuje si¢ wykonanie podobnych instalacji gazowych, tj. od
planowanego przylacza, ktore bedzie zlokalizowane na $cianie zewnetrznej, poprzez
monoblok izolacyjny do pionu gazowego na ktérym zamontowane bedg konsole

gazoMmierZowe.

Od przylaczy gazu do gazomierzy instalacje wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu wg
PN-H-74219 laczonych przez spawanie. Rury stalowe przed zamontowaniem nalezy
doktadnie oczyéci¢ z rdzy i innych zanieczyszcezen. Catos¢ instalacji wykona¢ natynkowo.

Instalacja z rur stalowych powinna by¢ prowadzona w odleglogci okoto 2 cm od §ciany
i przymocowana za pomocg uchwytow, na pionowych odcinkach co 2,5 m i na poziomych co
1,5 m. Przejécia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach stalowych
ochronnych, ktérych $rednica wewngtrzna powinna by¢ co najmniej 20 mm wigksza od
érednicy rury gazowej. Przestrzen miedzy rurami nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszezelniajaca. W rurze ochronnej nie nalezy wykonywac zadnych polaczen rurociggow.

6.1.1. Zapotrzebowanie na gaz

Dobér $rednic rurociagdw wykonano dla nastepujacych zalozen:

« kazde mieszkanie bedzie wyposazone w kuchenke gazowg 4 palnikowg z piekarnikiem
(1,3 m*/h) oraz w kociol gazowy dwufunkeyjny (2,7 m*/h),
o od kurka gléwnego do najdalej poloZonego urzadzenia gazowego, dopuszczalna strata
ci¢nienia nie powinna przekroczy¢ 150 Pa.
Warto$ci strumieni gazu i $rednice poszezegolnych odeinkow rurociggow zostaly

zaznaczone na rysunkach aksonometrii poszczeg6lnych pionow.

6.1.2. Gazomierze

Gazomierze zlokalizowane beda nad drzwiami wejsciowymi do poszezegolnych

mieszkan, montaz na konsolach typu H (rozstaw kroécow 130 min).

Przed kazdg konsolg nalezy zlokalizowa¢ kurek odcinajacy Dn 25
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Instalowanie instalacji gazowe] w mieszkaniach i czesciach wsndinveh wraz z dobudowa przewoddw powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

6.2. Instalacja gazowa w mieszkaniach

W obrebie mieszkan (od gazomierzy) instalacje wykonaé z rur miedzianych lgczonych
przez zacisk.

Zlgczki zaprasowywane z miedzi do instalacji gazowych powinny posiadaé wymagane
prawem oznaczenia (na opakowaniu jednostkowym i/lub bezpoérednio na zlaczce)
zawierajace m.in. informacje o numerze Krajowej Deklaracji Zgodnodci, numerze Aprobaty
Technicznej i numerze Certyfikatu oraz podstawowe dane techniczne.

W normie PN-EN 1775:2007, w punkcie 3.4.4 podano ogoélne definicje zlgczy
zaprasowywanych, a w punkcie 3.4.4.2 — definicje zlgcza zaprasowanego wykonanego
z miedzi. Grubosc $cianek nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm. Do zamontowania armatury jak
kurki, filtry, dwuzlaczki stosowad tzw. “ksztaltki przejsciowe” wykonane z miedzi lub brazu.

Poziome odcinki instalacji montowac¢ ze spadkiem 4%. w kierunku pionu lub
urzadzenia gazowego.

Przewody instalacji gazowej nalezy lokalizowaé w sposob umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie innych, sgsiadujgcych instalacji (c.o., wodnej, elektrycznej, itd.). Poziome
odeinki nalezy prowadzi¢ co najmniej 10cm powyzej innych przewodow instalacyjnych
w sposdb umozliwiajacy ich konserwacje. W miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami
nalezy zachowac co najmniej 2cm odleglosci.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych
uszczelnionych elastycznym szczeliwem nie powodujgcym korozji o $rednicy co najmniej
20mm wiekszej niz $rednica zewnetrznej rury gazowe;j.

Odbiorniki podigczaé przewodami elastycznymi posiadajgcymi stosowne atesty. Przed
piecem dwufunkcyjnym nalezy zamontowac filtr gazu.

Armature odcinajgcg nalezy zainstalowa¢ przed kazdym urzadzeniem gazowym.
Armature odcinajgeg nalezy usytuowaé w sposob latwo dostepny, polaczenie armatury
z instalacjg nalezy wykona¢ za pomocg ksztaltek przejsciowych. Poprzez armature odcinajacg
rozumie si¢ gazowe ¢wiercobrotowe zawory odcinajgce (dzwignia zaworu w kolorze z6itym),
odeinajace przeplyw gazu przy obrocie o kat 90° w prawo, z ogranicznikiem
uniemozliwiajgcym dalszy obrot dzwigni kurka. Gazowe kurki nalezy trwale zamontowa¢ do
$ciany za pomocg uchwytdw w celu unikniecia odksztalceh mogacych wynikaé z korzystania

7 ZAWOTrOw.
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Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i cze$ciach wsoélnvch wraz 2 dobudowa przewoddw powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

6.2.1. Kotfownie

Kotly dwufunkcyjne bedzie umieszezone w kuchniach. Kubatury wszystkich tych
pomieszezen sg wieksze od kubatury minimalne; wymaganej dla kotla klasy ,,C” czyli 6,5m>

Instalowane urzadzenie gazowe powinno odpowiadac obowigzujgcym przepisom
7 zakresu bezpieczenstwa, w tym posiada¢ oznaczenie CE potwierdzajgce zgodnos¢ wyrobu
z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.

W niniejszym opracowaniu przyjeto przewody wentylacyjne i powietrzno-spalinowe
(na rysunkach oznaczone kolorem niebieskim) zgodnie z projektem opracowanym w lutym
2021 przez Biuro Architektury STONE, pozwolenie na budowe nr 411/2021 z dnia
22.04.2021.

6.2.2. Kociof gazowy

Gazowy kociol powinien by¢ lgczony z instalacjg gazowg na sztywno. Ze wzgledu na
fakt, iz w/w urzadzenie ma shuzy¢ do uzyskania wody c.0. oraz c.w.u., dla zapewnienia
pelnego komfortu proponuje si¢ zastosowanie gazowego dwufunkcyjnego wiszacego kotla
z zamknietg komorg spalania o parametrach:

» maksymalna moc cieplna : 24 kW,
* przylgeza spaliny/nawiew: 80/125mm lub 60/100mm.

6.2.3. Zabezpieczenie przed brakiem wody

Norma EN 12828 pozwala na rezygnacje z zabezpieczenia przed brakiem wody
w kottach grzewczych do 300 kW, jesli zapewni sig, ze przy braku wody nie nastapi
niedopuszczalne przegrzanie. Kotly —gazowy powinien by¢ wyposazony W ukiad
zabezpieczajacy przed pracg na sucho. Przy ewentualnym braku wody, spowodowanym
przeciekami w instalacji grzewczej, pracujacy palnik powinien by¢ wylgczany bez
dodatkowych zabiegdw, zanim wystapi niebezpiecznie wysokie przegrzanie kotla i uldadu
odprowadzania spalin.

6.2.4. System odprowadzenia spalin

Zgodnie z opiniami kominiarskimi, spaliny
z kottéw  nalezy  wyprowadzié  poprzez — wsady
powietrzno-spalinowe z rur kwasoodpornych ?80/125
lub @60/100 zaleznie od diugodci przewodu i typu
zastosowanego kotla.

Ly

Dla pracy kotla 2z czerpaniem powietrza
7z zewnatrz konieczne jest potgczenie kotla z kominem

koncentryczng dwuécienng rurg (rura wewnetrzna dla

spalin, rura zewnetrzna dla powietrza do spalania).

7 zewnatrz przewod odprowadzajgcy spaliny oplywany

(HHBHHEHHHHBE,

6720612 65209 80
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Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czeSciach wsndlnvch wraz z dobudowa przewodéw powielrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

jest przez doprowadzane powietrze do spalania, zachowanie odstepow od elementéw palnych

nie jest konieczne.

Rura polaczeniowa przylaczana jest do krocea przylgczeniowego kotla i musi posiadaé
otwor rewizyjny. Do budowy ulladu przewoddw powietrzno-spalinowych uzy¢ nalezy
materialow ze stali kwasoodpornej, zalecanych przez producenta kotla c.o., lub innych
posiadajacych odpowiednie certyfikaty lub dopuszczenia.

W przypadku braku mozliwoSci montazu przewodu dwusciennego @80/125
w istniejacych przewodach murowanych (np. ze wzgledu na przewezenia wynikajgce
z niestarannego ulozenia cegiel) mozliwe jest zastosowanie ukladu rozdzielnego (spaliny
wyprowadzone wkladem kwasoodpornym @80, a powietrze do spalania doprowadzone
przewodem @80 przez $ciang zewnetrzng budynku).

Przed montazem przewodéw powietrzno-spalinowych nalezy zrealizowad
wytyezne zawarte w projekcie opracowanym w lutym 2021 przez Biuro Architektury
STONE, pozwolenie na budowe nr 411/2021 z dnia 22.04.2021.

6.2.5. Odprowadzenie kondensatu

W pomieszezeniu dla kotla nalezy przewidziec odptyw dla kondensatu i przewdd
wydniuchowy dla zaworu bezpieczenstwa. Kondensat z ukladu odprowadzania spalin nalezy
odprowadzi¢ do kanalizacji, przewod odprowadzajgcy musi by¢ poprowadzony ze spadkiem
w kierunku odbiornika i zaopatrzony w syfon. Wpigcie kondensatu do instalacji
kanalizacyjnej musi by¢ widoczne. Na przewod odplywowy kondensatu wolno stosowac
wylacznie materialy odporne na korozjg. Na rury, ztaczki itp. nie wolno stosowa¢ zadnych
materialéw ocynkowanych lub zawierajacych miedz. Projektuje si¢ przewody PCV dnl6,
Do znamionowej mocy cieplnej 200 kW mozna kondensat z gazowych kotlow
kondensacyjnych odprowadza¢ do kanalizacji bez neutralizacji.

6.2.6. Zabezpieczajgcy termiczny zawér odcinajgcy

Zgodnie z rozporzadzeniem o urzadzeniach paleniskowych nalezy w palnikach
gazowych lub przewodach gazowych, bezposrednio przed palnikiem, wbudowac termiczne
zawory odcinajgce, odcinajagce doplyw gazu przy przekroczeniu temperatury zewngtrznej
100°C. Zawory takie muszg by¢ w stanie uniemozliwic doplyw gazu przez co najmniej
30 minut przy temperaturze do 650°C. Ma to w razie pozaru zapobiegaé powstawaniu palnej

mieszanki gazowej.

6.3. Préba szczelnosci instalacji gazowej

Wykonang instalacje gazowg przed malowaniem i zamontowaniem urzadzef
przedmuchaé w celu usunigcia zanieczyszcezen, a nastepnie poddaé probie szczelnoscl
oddzielnie dla instalacji przed gazomierzami oraz — w przyszloéci — oddzielnie dla instalacji

za gazomierzami.
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Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czesciach wsodinveh wraz 2 dobudowa przewoddw powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

Sposéb przeprowadzenia proby szczelnosel okreélajg przepisy §44 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 8306).

Glowna probe szczelnoci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej
zabezpicczenia antykorozyjnego, po jej oczyszezeniu, za$lepieniu  koncowek, otwarciu
lurké6w i odlaczeniu odbiornikéw gazu. Ciénienie czynnika prébnego w czasie
przeprowadzania gléwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej
czesei znajdujacej sie¢ w pomieszezeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem ciénienie czynnika prébnego powinno wynosic¢ 0,1 MPa.

Wynik glownej proby szczelnosci uznaje sig za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie ci§nienia czynnika probnego nie nastapi spadek ciénienia. Po zakonczeniu
proby nalezy sporzadzi¢ protokol kontroli szczelnoscl.

Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnodci przedstawiciela Inwestora
posiadajacego uprawnienia budowlane do nadzoru prac zwigzanych z wykonawstwem
instalacji gazowych oraz w obecnosci dostawcy gazu.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnoser rury gazowe stalowe nalezy zabezpieczy¢
poprzez malowanie farbg podkladowa antykorozyjng, a nastepnie farba olejna w kolorze
z6ltym.

6.4. Odbiér i uruchomienie instalacji

Odbi6r instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob
szezelnoéei w obecnodci dostawey gazu. Napelnienie instalacji gazem przez otwarcie doplywu
gazu i usuniecie z rurociggu powietrza moze nastapié¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji.
Otwarcie doplywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.
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7. Zamierzenia projektowe — CO i CWU

7.1. Instalacja centralnego ogrzewania

7.1.1. Zapotrzebowanie na moc

Zapotrzebowanie na cieplo w poszczegdlnych pomieszezeniach zostalo obliczone
programem Instal-OZC 4.13 i uwzglednia rzeczywiste straty ciepla przez przegrody

zewneltrzne pionowe i poziome.

7.1.2. Armatura

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nowych instalacji — zastosowane
zostang grzejniki konwektorowe o matlej pojemnosci wodnej, instalacja zostanie wykonana
7z rur stalowych 1gczonych przez zacisk. Zrédlem ciepta bedg dwufunkcyjne piece gazowe
kondensacyjne.

Przewiduje sie zastosowanie zaworow termostatycznych z nastawa wstepng, ktore
przy wspolpracy z glowicami termostatycznymi pozwalajg na uzyskanie przeplywu przez
grzejnik na wymaganym poziomie i utrzymanie zadanej temperatury w pomieszezeniu.

W projekeie przewidziano zastosowanie w pokojach grzejnikow konwektorowych
zasilanych z doh, w lazience grzejnik typu drabinka. Montaz grzejnikow wykona¢ wedlug
instrukeji 1 zalecen producenta. Wielkosci 1 rozmieszezenie grzejnikéw podano na rysunkach.
Dopuszcza si¢ montaz grzejnikow o innych wymiarach lub innych producentéw jednak przy
zachowaniu réwnorzednych parametrow technicznych.

W zwigzku z koniecznoécig podania przy obliczeniach konkretnego producenta rur,
saworéw termostatycznych, oraz grzejnikow oparto si¢ o charakterystyke rur stalowych
cienko$ciennych ocynkowanych, zaworow typu CosmoControl i grzejnikow CosmoNova.

Z powodu braku mozliwosci jednoznacznego opisania grzejnikéw oraz zaworow
regulacyjnych za pomocg dokladnych okreslen ze wzgledu na:
o na rézne powierzchnie grzejne grzejnikow plytowych roznych producentow, grzejniki
o tych samych gabarytach posiadajg rézne wydajnosci cieplne,
. zawordw termostatycznych ze wzgledu na charakterystyke przeptywu rozng dla kazdego
producenta,

wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materialy (wyroby) nalezy rozumie¢ jako
okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub standardow jako$ciowych. Oznacza (o,
7e zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamowieh publicznych, na wskazane materiaty i wyroby
dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych materialow (wyrobow), nie gorszej jakosci niz
opisane w projekcie. Cigzar udowodnienia, ze material (wyréb) jest rownowazny w stosunku
do wymogu okreslonego w projekcie spoczywa na wykonawcy. W tym przypadku wykonawca
winien przedlozy¢é odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane
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prawem certyfikaty 1 inne dokumenty dopuszczajagce dane materialy (wyroby) do
uzytkowania, oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze s one rzeczywiscie

roOwnowazne.

Po sprecyzowaniu konkretnego producenta zawordw, grzejnikow oraz rur innych niz
przyjeto w projekeie nalezy wykona¢ ponowne obliczenia hydrauliczne instalacji.

Rurociggi rozprowadzajgce wykona¢ z rur stalowych 1aczonych poprzez zaciskanie,
a7 armaturg na polgczenia gwintowane. Spadki odcinkéw poziomych powinny wynosié
minimum 0,3%. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z rzutem mieszkania.

W miejscach przej$¢ rurociggow przez $ciany nalezy stosowaé tuleje ochronne
wykonane z tworzywa wypelnione materialem plastycznym umozliwiajagcym wzdluzng pracg
przewodow. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie faczenie rurociggow.

Kompensacja wydluzen termicznych wywolanych pracg instalacji grzewczej zostanie
zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej.

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych nalezy wykonaé

zgodnie z obowiazujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

7.2. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Przewiduje sie likwidacje istniejgcych podgrzewaczy oraz montaz nowych
podgrzewaczy dwufunkeyjnych oraz podigczenie istniejgcych przyborow kuchennych

i lazienkowych.

Przewiduje sie wykonanie projektowanych instalacji wodociggowych natynkowo z rur
i ksztattek PP stabi laczonych przez zgrzewanie z zastosowaniem polgczen gwintowanych
(tacznikéw przejsciowych) do przylaczenia armatury. Montaz rur i ksztaltek z PP nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.

Fragmenty instalacji prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczyé otuling z pianki
poliuretanowej. Bruzdy zakry¢ po przeprowadzeniu prob hydraulicznych. W miejscach
przejs¢ przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne z PCV.

Przestrzefi pomiedzy rurg a tulejg ochronng wypetié¢ szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do materialu, z ktérego wykonane sg rury. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sig laczenie rurociagéw. Mocowanie przewodow oraz
rozmieszczenie uchwytéw mocujgcych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgeymi normami

oraz warunkami technicznymi.
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8. Opis mieszkan

Po zdemontowaniu grzejnikéw lub wyburzeniu piecow weglowych nalezy odtworzy¢
$ciany i podlogi (gipsowanie i malowanie na biato).

Istnicjace kuchenki gazowe na gaz ptynny nalezy wymieni¢ na nowe lub przystosowac
do zasilania gazem ziemnym poprzez wymiang dysz, regulacjg itd.

Instalacje gazows wykonaé zgodnie z zalgczonymi rysunkami oraz wytycznymi

zawartymi w rozdziale 6.2 niniejszego opracowania.

Montaz instalacji CO i CWU wykona¢ zgodnie z zalgczonymi rysunkami oraz
wytycznymi z rozdziahu 7.

Kuchnie i lazienki nic posiadaja obecnie wentylacji grawitacyjnej, bedzie
dobudowana zgodnie z projektem opracowanym w lutym 2021 przez Biuro Architeltury
STONE, pozwolenie na budowe nr 411/2021 z dnia 22.04.2021. W projekeie tym zawarto
réwniez wytyczne zwigzane z remontem przewodéw dymowych i przystosowaniem ich
do wentylacji lub montazu przewodéw powietrzno-spalinowych.

8.1. Mieszkanie nr 18/1

8.1.1. Stan istniejgcy
Mieszkanie skladajace sie z kuchni, lazienki oraz 2 pokojow:

« w pomieszczeniach grzejniki zeliwne zeberkowe i lazienkowe, piec weglowy etazowy
w kuchni, bojler elektryczny w kuchni;
o kubatura kuchni 26,8m? przy wysokosci 2,7m i powierzchni 9,93m?, kuchenka elektryczna;

» fazienka wyposazona w prysznic, umywalke, muszle klozetowa;

8.1.2. Zamierzenia projektowe

o demontaz grzejnikow (4szt.), pieca etazowego weglowego 1 bojlera elektrycznego;

» czyszezenie przewodu dymowego i osadzenie przewodu spalinowo-powietrznego @80/125;

« wlgczenie projektowanego pieca do instalacji wody zimnej i cieplej oraz odprowadzenie
skroplin za zlewem w kuchni.
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8.2. Mieszkanie nr 18/2

8.2.1. Stan istniejacy
Mieszkanie skladajace sie z kuchni, lazienki oraz 2 pokojow:

o w mieszkaniu piec kaflowy oraz piec weglowy etazowy, w pomieszczeniach grzejniki
zeliwne;

o kubatura kuchni 26,8m* przy wysokosci 2,7m i powierzchni 9,94m?, kuchenka na gaz
plynny z butli;

o lazienka wyposazona w wanng, muszle klozetowa i bojler elektryczny;

8.2.2. Zamierzenia projektowe

« demontaz piecéw weglowych, grzejnikow, bojlera elektrycznego i kuchenki na gaz plynny;

o czyszezenie przewodu dymowego i osadzenie przewodu spalinowo-powietrznego ?80/125;

* wlaczenie projektowanego pieca do instalacji wody zimnej i cieplej oraz odprowadzenie
skroplin za zlewem w kuchni.

8.3. Mieszkanie nr 18/3

8.3.1. Stan istniejgcy
Mieszkanie skladajace sie z kuchni, tazienki oraz 2 pokojow:

o mieszkanie ogrzewane grzejnikami elektrycznymi;
o kubatura kuchni 26,8m® przy wysokosci 2,7m i powierzchni 9,94m?, kuchenka elektryczna;
« Jazienka wyposazona w prysznic, umywalke, muszle klozetowa, bojler elektryczny;

8.3.2. Zamierzenia projektowe

+ Demontaz grzejnikéw elektrycznych i bojlera elektrycznego;

* czyszezenie przewodu dymowego i osadzenie przewodu spalinowo-powietrznego 060/110;
« wilaczenie projektowanego pieca do instalacji wody zimnej i cieplej oraz odprowadzenie

skroplin za zlewem w kuchn.

|DSSIMEX PROJEKTY | NADZORY | WYKONAWSTWDO 15



Ir

\stalowanie instalacii gazowej w mieszkaniach i czesciach wspblnveh wraz dobudowa przewodow powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

L

8.4. Mieszkanie nr 18/4

8.4.1. Stan istniejgcy
Mieszkanie skladajace sie z kuchni, lazienki oraz 2 pokojow:

w mieszkaniu piec weglowy postawiony w $cianie migdzy pokojami oraz piec weglowy
etazowy, w pomieszczeniach grzejniki konwektorowe;

kubatura kuchni 26,8m° przy wysokosci 2,7 m i powierzchni 9,94 m?, kuchenka na gaz
plynny z butli;

lazienka wyposazona w wanng, umywalke, muszlg klozetowa, bojler elektryczny;

8.4.2. Zamierzenia projektowe
Demontaz piecow weglowyceh, grzejnikow, bojlera elektrycznego i kuchenki na gaz plynny;
czyszezenie przewodu dymowego i osadzenie przewodu spalinowo-powietrznego @60/110;
wiaczenie projektowanego pieca do instalacji wody zimnej i cieplej oraz odprowadzenie

skroplin za zlewem w kuchni.

8.5. Mieszkanie nr 18/5

8.5.1. Stan istniejacy
Mieszkanie skladajace sie z kuchni, lazienki oraz 2 pokojow:

mieszkanie ogrzewane z pieca weglowego;

kubatura kuchni ~20m?, kuchenka na gaz ptynny z butli, wentylacja grawitacyjna wykonana
nieprawidiowo;

lazienka wyposazona w prysznic, umywalke, muszlg klozetows, bojler elektryczny,
wentylacja grawitacyjna wykonana nieprawidlowo;

8.5.2. Zamierzenia projektowe
Demontaz pieca weglowego, bojlera elektrycznego i kuchenki na gaz plynny;
czyszezenie przewodu dymowego i osadzenie przewodu spalinowo-powietrznego @60/110;
wlaczenie projektowanego pieca do instalacji wody zimnej i cieplej oraz odprowadzenia
skroplin za zlewem w kuchni;
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8.6. Mieszkanie nr 20/1

8.6.1. Stan istniejgcy

Mieszkanie skladajace sie z kuchni, lazienki oraz 2 pokojow:
piec weglowy w kuchni;
kubatura kuchni 26,8m° przy wysokosci 2,7m i powierzchni 9,94m?;
lazienka wyposazona w wanng, umywalke, muszle klozetows, bojler elektryczny;

8.6.2. Zamierzenia projektowe

Demontaz pieca weglowego i bojlera elektrycznego;
czyszezenie przewodu dymowego i osadzenie przewodu spalinowo-powietrznego @80/125;
wlaczenie projektowanego pieca do instalacji wody zimnej i cieplej oraz odprowadzenie

skroplin za zlewem w kuchni.

8.7. Mieszkanie nr 20/2

8.7.1. Stan istniejgcy

Mieszkanie skladajace sie z kuchni, lazienki oraz 2 pokojow:

mieszkanie ogrzewane grzejnikami elektrycznymi, bojler elektryczny w piwnicy;
kubatura kuchni 36,7m° przy wysokoéci 2,7m i powierzchni 13,6m?;
fazienka wyposazona w wanng, umywalke, muszleg klozetowg;

8.7.2. Zamierzenia projektowe

Zgodnie z zyczeniem lokatora, nie przewiduje si¢ demontazu ogrzewania

elektrycznego ani bojlera elektrycznego zlokalizowanego w piwnicy.

8.8. Mieszkanie nr 20/3

8.8.1. Stan istniejgcy

Mieszkanie skladajace sie z kuchni, lazienki oraz 2 pokojow:

w mieszkaniu piec weglowy postawiony w $cianie migdzy pokojami oraz piec weglowy
kuchenny, w pomieszczeniach grzejniki konwektorowe;

kubatura kuchni 26,8m® przy wysokosei 2,7m i powierzchni 9,94m’, kuchenka na gaz
plynny z butli;

lazienka wyposazona w wanng, umywalke, muszle klozetowa, bojler elektryczny;

8.8.2. Zamierzenia projektowe

Demontaz piecow weglowych, bojlera elektrycznego i kuchenki na gaz ptynny;
czyszcezenie przewodu dymowego i osadzenie przewodu spalinowo-powietrznego ?60/110;
wlaczenie projektowanego pieca do instalacji wody zimnej i cieplej oraz odprowadzenie

skroplin za zlewem w kuchni.

]
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8.9. Mieszkanie nr 20/4

8.9.1. Stan istniejgcy
Mieszkanie skladajace si¢ z kuchni, lazienki oraz 2 pokojow:

o w mieszkaniu piece kaflowy i piec weglowy kuchenny;

o kubatura kuchni 26,8m* przy wysokosci 2,7m 1 powierzchni 9,94m’, kuchenka na gaz
plynny z butli;

« lazienka wyposazona w wanng, muszle klozetowa, bojler elektryczny;

8.9.2. Zamierzenia projektowe

+ Demontaz piecow weglowych, bojlera elektrycznego i kuchenki na gaz plynny;

s czyszezenie przewodu dymowego i osadzenie przewodu spalinowo-powietrznego ?60/110;

o wlaczenie projektowanego pieca do instalacji wody zimnej i cieplej oraz odprowadzenie
skroplin za zlewem w kuchni.

8.10. Mieszkanie nr 20/5

8.10.1. Stan istniejgcy
Mieszkanie skladajace si¢ z kuchni, fazienki oraz 3 pokojow:

» w mieszkaniu piec weglowy oraz elektryczne promienniki podczerwieni;

o w kuchni kuchenka elekiryczna;

e lazienka o kubaturze ~8m® wyposazona w prysznic, umywalke, muszle klozetowa, bojler
elektryczny;

8.10.2. Zamierzenia projektowe

« Demontaz picca weglowego i bojlera elektrycznego;

» czyszezenie przewodu dymowego i osadzenie przewodu spalinowo-powietrznego @60/110;

« wlaczenie projektowanego pieca do instalacji wody zimnej i cieplej oraz odprowadzenie
skroplin za umywalka w lazience.
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9. Uwagi dodatkowe

Wszelkic prace montazowe nalezy wykonywac zgodnie z ., Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robét budowano — montazowych” tom II ,]Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Dopuszeza sie niewielkie zmiany w przebiegu instalacji wewnetrznej, lokalizacji
orzejnikow, itp., wynikajace z koniecznoscl ominiecia innych istniejacych instalacji lub ze
wzgledu na istniejaca zabudowe mieszkan.

Wszystkie wieksze zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem i inspektorem nadzoru.
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10. Obszar oddzialywania obiektu

W ramach inwestycji wykonane beda nastgpujace elementy:

« instalacje centralnego ogrzewania i cieplej wody w obrgbie omawianych mieszkan,

o montaz nowych dwufunkeyjnych piecow gazowych wraz z budowa instalacji gazowe]
w obrebie mieszkan (od licznikéw gazowych do odbiornikow),

+ wykonanie wkladéw kominowych dwusciennych do projektowanych piecow gazowych,

« wykonanie nowej instalacji gazowej od przylaczy do gAZOMIEIZY.

Caloé¢ inwestycji bedzie realizowana w  obrebie nieruchomosci  przy ulicy
Gozdzikowej 18, 20 (dzialka nr 189, obrgb Wileze Gardlo). Obszar oddzialywania obiektu
ogranicza si¢ do w/w dziatki.

Poza obszarem mieszkan, w przestrzeni wspolnej Wspolnoty Mieszkaniowej,
wykonane beda przewody powietrzno-spalinowe (jako wklady z rur kwasoodpornych
w istniejacych przewodach dymowych) oraz instalacja gazowa.

Wspélnota Mieszkaniowa, stosowng uchwala, wyrazila zgode na wykonanie prac
budowlanych.

11. Charakterystyka energetyczna

Lokal Centralne ogrzewanie [kW] | Ciepta woda uzytkowa [kW]
Mieszkanie nr 18/1 3,1 20-24*
Mieszkanie nr 18/2 3,3 20-24*
Mieszkanie nr 18/3 4,5 20-24*
Mieszkanie nr 18/4 2.2 20-24*
Mieszkanie nr 18/5 4.4 20-24*
Mieszkanie nr 20/1 S0 20-24*
Mieszkanie nr 20/2 3,1 20-24*
Mieszkanie nr 20/3 2,2 20-24%
Mieszkanie nr 20/4 3,3 20-24*
Mieszkanie nr 20/5 6,5 20-24*

*) zaleznie od typu zastosowanego pieca gazowego
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12. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

« Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

Zakres robot budowlanych zostal okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje
wewnetrzng instalacje €.0., c.w.u. i gazu oraz odprowadzane spalin w lokalach
mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Przewiduj si¢ wykonanie
w/w instalacji w nastepujacej kolejnosci:

roboty demontazowe,

roboty montazowe,

proby szezelnodcei i odbiory techniczne,

uruchomienie instalacji.

Zagospodarowanie placu budowy:

L

roboty demontazowe,
roboty montazowe,
prace wykoficzeniowe — porzgdkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym.

Wiskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozef wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych:
» przy zachowaniu zasad BHP zagrozenia dodatkowe nie wystgpuja.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

bezpoéredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy,

nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogolne i stanowiskowe pracownikow w zakresie
BHP i Ppoz.,

» pracodawca ponosi odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia w czasie wykonywania robot,
nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie BHP podezas wykonywania robot budowlanych.

« Wskazanie érodkoéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajgeych niebezpieczenstwom

wynikajgeym z wykonywania rob6t budowlanych:

prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami i normami,

roboty wykonaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosei,

» prace moga wykonywaé tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie

BHP i Ppoz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyposazyé pracownikéw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny 1 sprawny sprzgt

oraz narzgdzia.
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Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czesciach wsoolnveh wraz z dobudowa przewodow powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego nie pocigga za soba
wykonywania robot budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Dlatego tez, zgodnic z art. 21a ust. la pkt. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt. 2 1 ust. 3A,
Kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia PLANU BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA oraz umieszczania na budowie ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace BIOZ.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Przeznaczenie:
Budynek wielorodzinny.

b) Lokalizacja:
Budynek mieszkalny wolnostojgcy. Budynek niski klasa pozarowa D. Powierzchnia
strefy pozarowej nie przekracza 5000m?.

c) Materialy palne:
Nie przewiduje sie skladowania materialow fatwopalnych w rozumieniu przepisow

p-poz.
d) Gestoéé obcigzenia ogniowego do S500MJ/m?,
e) Zagrozenie wybuchem — Nie wystgpuje.

f) Klasyfikacja zagrozenia ludzi:
Funkcjonalnie przeznaczenia pomieszezenia zakwalifikowano od ZL IV.

g) Wymagania budowlane:
Obickt, uwzgledniajgc ggsto$é obcigzenia ogniowego oraz wysokos$¢ i klasyfikacje,
winien by¢ wykonany co najmniej w klasie D odpornosci pozarowej z elementow
NRO.
Rozwiazania projektowe nie powodujg zmiany warunkow ochrony przeciwpozarowej
omawianego budynku.
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Instalowanie instalacji gazowe] w mieszkaniach i czeéciach wspdlnveh wraz z dobudowa przewodow powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

14. Uchwata
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UCHWALA Nr

7..@:/ 2020

Wiascicieli Lokali w nieruchomosci przy ul. Gozdzikowej 18,20 w Gliwicach, podjeta

----------------

Dziatajac na podstawie art. 23 ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994r. Wlasciciele

postanawiaja wyrazi¢ zgode na wykonanie;

1) Remontu instalacji elektrycznej; Szacunkowy koszt — 28.000.00 zt + VAT,

2) lIzolacji poziomej. iniekcja; Szacunkowy koszt — 19.430.00 zI + VAT,

3) Izolacji pionowej: Szacunkowy koszt — 40.870,00 zl + VAT,

4) Ocieplenia cokolu budynku; Szacunkowy koszt — 15.735.00 zl + VAT,

5) Dobudowy przewoddw kominowych wraz z nawietrzakami (wymog dot. gazu); Szacun-

kowy koszt —70.000,00 z} + VAT.

6) Przylacza gazowego do budynku: Szacunkowy koszt — 5.000,00 zt + VAT,

7) Wykonanie wewnetrzne] instalacji gazowej w czesei wspolnej budynku i lokalach bez

urzadzen grzewezych: Szacunkowy koszt — 10.000,00 zt + VAT. '

Sposob finansowania — kredyt bankowy

Wilasciciele jednoczesnie wyrazaja zgode na zaplate zarzadey kwoty w wysokosei 2% od
] i Ja Zgodg plate gdcy ) 3

wartosci kosztow wykonania prac za nadzor nad nimi przez inspektora tut, zarzadu.

Wilasciciele jednoczesnie postanawiajg anulowac¢ Uchwate Nr 9/2019 z dnia 25.06.2019 1.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjegcia.

Glosowanie nad uchwalg:

L.p. Imie i nazwisko Nr
lokalu
1. Gmina Gliwice

2. Szroter Pawetka Bpp iy ol 18/4
A L’ @/1—7
3. Grey Bogna N 2013
4. Drzyzga Kamil, Joanna 20/5
5 Warzyniski Krystian 20/2
Warzynski Miroslaw
6 Golasz Matylda 18/3

Udzial

%

49.90

10.50

10,10

10.50

Za Przeciw
uchwala uchwale
fuotof;
o -~
0 (://’/““ (/
g
I, j
Lt Oy
§ ’I'.;

Wstrzymuje Data
sig od glosu

&

(B4 iy

™A

AT




RAZEM 100,00%  2J 9 -/

Za uchwalg glosowali wlasciciele posiadajacy lacznie X%Jq % udzialow
Przeciwko uchwale glosowali wlasciciele posiadajacy lacznie ......fpwever.... % udzialow
Wstrzymali si¢ od glosowania wiasciciele posiadajacy lgcznie ...... / ............ % udziatow



AA

Wiascicieli Lokali w nieruchomodci przy ul Gozdzikowej 18,20 w Gliwicach, podjgta
w drodze indywidualnego zbierania gloséw od dnia ﬁwdﬂ’w do dnia 3’(/'{'20&7/0

Drzialajae na podstawie art. 23 ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994r. Wiasciciele

postanawiajg wyrazi¢ zgodg na wykonanie:

) )

2) Izolacji poziomej, iniekcja; Szacunkowy koszt — 19.430,00 z1 + VAT,

Remontu instalacji elektrycznej: Szacunkowy koszt — 28.000,00 z! + VAT,

3) Izolacji pionowej; Szacunkowy koszt - 40.870,00 zt + VAT,
4) Ocieplenia cokolu budynku; Szacunkowy koszt - 15.735,00 zt + VAT,
5) Dobudowy przewodow kominowych wraz z nawietrzakami (wymog dat. gazu); Szacun-~
kowy koszt — 70.000,00 zt + VAT,
6) Przylacza gazowego do budynku; Szacunkowy koszt — 5.000,00 zt + VAT,
7) Wykonanie wewng¢trznej instalacji gazowe] w czesci wspolnej budynku i lokalach bez
urzadzen grzewczych; Szacunkowy koszt — 10.000,00 zt + VAT,
Spos6b finansowania — kredyt bankowy
Wiadeiciele jednoczeénie wyrazajg zgodg na zaplate zarzadey kwoty w wysokosei 2% od
wartosei kosztéw wykonania prac za nadzor nad nimi przez inspektora tut. zarzadu.

Al

Wiasciciele jednoczesnie postanawiajg anulowac Uchwalg Nr 9/2019 z dnia 25.06.2019 1.

Uchwatla wehodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Glosowanie nad uchwalg:

L.p. Imig | nazwisko Nr Przeciw Wstrzymuje Data
lokalu _uchwale si¢ od glosu
— g S L = Nabpierer e -
I, Gmina Gliwice ' 31 n 2
| : v Sl
L Koy 5’31/ d
2. Szoter Pawetka _ggg_;ag.f,-f 18/4 10,50 !H 3
e o o= ".Zj/ i
3. Crey Bogna v 7 203 1050 | A= = -
: |
4. Drzyzga Kamil, Joanna T2 850 o - T i
i\g\j’;j% 240,
5 Warzyhski Krystian 202 g0 . e a .
Warzyiiski Miroslaw o iy ' iy Ty P nile]

"6 Golasz Matylda 83 10,30




_ RAZEM 100,00% | Bgﬁa%’f i

Za uchwalg glosowali wlasciciele posiadajgey tgeznie gJ){’)U % udziatow
Przeciwko uchwale glosowali wlasciciele posiadajgey lgcznie ... fuivricnee. % udziatow
Wstrzymali si¢ od glosowania wlasciciele posiadajgcy lacznie ... / ............ % udzialow



Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i cze$ciach wspalnvch wraz z dobudowa przewodow powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

15. Opinia kominiarska

IDSSIMEX PROJEKTY | NADZDORY | WYKONAWSTWODO 28



Filip Andrzej Mistrz Kominiarski
Andrzej Filip w spadku
44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 25

Zaklad Kominiarski Pyskowice

Protokol sprawozdawczo-opiniodawcezy 190/2021

Z dokonanej kontroli i oglgdzin przewodéw kominowych i polaczer dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz
urzadzefi pomocniczo-kominowych w budynku potozonym w 44-153 Gliwice przy Gokdzikows nr 18-20, bedgeym
wlasnoscig: Wspdlnota Mieszkaniowa ul.GoZdzikowa 18-20

Ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajacego wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art.
62 ust 6 pk 1) Adam Filip Upr.152/2004 przy wspotudziale: Bloch Krzysztof

w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipea 1994r ( Dz. U, Nr 89 poz. 414 ), ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia

12.06.1975 r. (Dz.U. nr 20, poz. 106) oraz na ich podstawie wydano przepisy wykonaweze i obowiazujace normy
przedmiotowe,

W wyniku kontroli ogledzin obejmujacych stan surowy-uzytkowy stwierdzono co nastgpuje:
GoZdzikowa 18

1 Nieprawidlowo wykonane przewody wentylacyjne kuchni m.nr.5 na strychu-rury PCV.
2.Nieprawidtowe wspolne podiaczenia pieca kaflowego m.nr.2 z piecem kominkowym m.nr.5
3 Nieprawidlowe wspélne podtaczenia kotla C.O.wegl.m.nr.d z piecem kuchennym m.nr.2
4.Brak wentylacji grawitacyjnych kuchni m.nr.1;2;3;4,

5.Brak wentylacji tazienki m.nr.1;2;3;4.

6.Przewody kominowe murowane do remontu-zmurszale wewnetrzne $cianki przewodow.

Gozdzikowa 20

1. Nieprawidiowe wspolne podiaczenia miecy kuchennych m,nr.1;m3 oraz pieca kaflowego m.or.5 2.Brak wentylacji
grawitacyjnych kuchni m.nr.132;3;4.5

3.Brak wentylacji tazienki m.nr.1;2;3;4.5

4 Przewody kominowe murawane do remontu-zmurszate wewnetrzne $cianki przewodow.

5.Komunikacja dachowa do wymiany.

6.W wieszkaniu nr.2-ogrzewanie elekiryczne,

Zalecenia:
-Brakujace przewody wentylacyjne dobudowag.

-Wspbline podiaczenia piecy grzewczych rozdzielié w ramach wolnych przewodéw lub dobudowa¢ nowe.
-uzytkowane przewody wyremontowac

1. Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy (konstrukcje) odpowiadaja w catodci przepisom w/w.
Wykonane konstrukcje i inne elementy mieszcza sig w obowigzujacych normach.
@ Objete kontrola przewody kominowe oraz inne elementy (konstrukeje) nie odg;‘)}viadaj przepisom w/w,
S

OMir s RGKI

Adam Filip

Hpr 162/2004
PROTOKOL SPORZADZONO | PODPISANO w dniu 2021-11-10
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Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czedciach wsodlnvch wraz z dobudowa przewoddw powietrzno-spalinowych
w budynku przy pl. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

16. Warunki przytgczenia do sieci gazowej
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BYATITE CHNICZNY

FAv ¥

dato T ““““““““
wm?ywuij ?6 "’[m" Em{}

Voo crsmmsmmsio o .

i #
o ooy PIT LY e

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 398 51 19

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 398 50 00
gazownia.gliwice@psgaz.p!

lel. 32 398 50 00

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Nasz znak: W109/0000094444/00001/2019/00000

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.09.2019 w oparciu o Rozporzadzenie Mini
r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego

................... felnerasunaia

Wotnde: 9 5 0~ 901G

Zarzgqd Budynkaw Migjskich
/) Aigjskich I Towar
Budulwr'nct\.\'a Spgﬁecznego Spﬁgloziﬁwo
w Gliwicach, ul. Dolnyeh Waléw 11
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| GEmove d opinia 1 l j
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/

spolnota Mieszkaniowa Nieruchomosciw

Gliwicha przy ul. GoZdzikowej 18-20
ul. Dolnych Watow 11
44-100 Gliwice

Gliwice, 18.09.2019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu zienne
gazu ziemnego zaazo

go wysokometanowego w ilosci
towanego w ilosci nie wigkszej niz 25 ma3/h.

p.zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1,
2.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:201 1; Gaz zlemny wysokometanowy symbol E
Miejsce przylaczenia Instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, adres: Gliwice, ul. Gozdzikowa 18

Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie posilkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

nie wiekszej niz 10 m3/h/

stra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
(tj. Dz. U. z 2018 ., poz. 1168 z

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzer gazowych, kiére beda podigczone do instalacji gazowej:
Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzadzen B
[kW] [szt.] [KW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 5 120
(c.0./lcw.)
Kuchnia 4 palnikowa 10 5 50
taczna moc [lKW] 170

Dastawa | odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 12.0 [m3/h];
5.2, Roczny odbior paliwa gazowego: 6000 [m3/rok].
Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej.

8.1, Gazociag Sredniego cisnienia.
6.2. Material: PE, DN 40 [mm]

6.3. Lokalizacja: Gliwice Gozdzikowa

Cisnienie paliwa gazowego:

7.4. w sieci dystrybucyjnej:minimalne:

100,00 [kPa]maksymalne: 350,00 [kPa]

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojclecha Bandr
Oddzlal Zaklad Gazownlezy w Zabrzu ul.Szczgé Bo
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia,

owskiego 16, 33-100 Taméw
ze 11, 41-800 Zabrze

Xl Wydzial Gospadarczy KRS

NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapitat Zaklpdowy: 10 488 917 060 2




7.2. w punkecie dostarczenia i odbloru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPal .
8. Zakres i parametry techniczne budowy gazoclagu lub rozbudowy siec gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugos$é [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasllajacego do kurka glownego)
sluzgcego do przylgczenia instalacjl gazowej znajdujgce] sig w obiekcie Kiienta:
Liczba przylgczy: 1 szt,

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugo$é [m] | Granica wlasnosci | jej
przylaczeniowa | lyp, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
grednie 12 Material Rura PE 25 7 Kurek gtéwny w punkcie
gazowym na zewngtrznej
$cianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytgcza gazowego: brak.
10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego;
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Gliwice, ul. GoZzdzikowa 18
10.2. Miejsce usyluowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przylgcza o srednicy De 25 [mm] i dlugoéci L=7 [m] - na zewnetrzne] scianie budynku
10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 5 [szt.], rozstaw kréccow: 130 [mm], lokalizacja: Na
klatce schodowej, status urzgdzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczace redukcji:
10.4.1. montaz urzadzenia: o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzgdzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia siecl gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt 9.
Szafka jest wlasnoécig Przedsigbiorstwa Gazowniczego i ha nim spoczywa obowigzek jej zakupu montazu i
konserwacji

12, Gazocigg/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane |1 wykenane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowlada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U,
7z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenly wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana | wykonana w tryble okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta,

15. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ we wiasciwe] terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwigzan
technicznych budowy gazociggu/przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgce] z Taryfy obowigzujace] w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie,

17.Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad Zabrzu prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko&é oplaty za przylaczenie wynosi 1.915,70 zi netto plus podatek VAT, to jest fgeznie
2.3566,31 zt.

19, Zakres przylgczenia obsjmuje wykonanie dokumentacji projeklowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

20.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny

Nr sprawy:
94444/2019
Strona 2z 4



wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0, Zaklad Zabrzu zgod wiasciciell dziatek, przez ktére
przebiega¢ bedzie gazocigg/przylacze, bedacych we wladaniu osob trzecich. Planowany termin realizacji
przylaczenia 6 mieslgoy od zawarcia umowy o przytaczenie,

22. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wysltapic z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

3. Warunki przylgczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytqczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25, Klauzule:

261, W realizagji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zaklad Zabrzu,
ktérych odpowiednie czgsc temalyczne bedg udostepnione projektantowi/ wykonawcy nha jego
zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej.

25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0

25.3, Ninie|sze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadezenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz arl, 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zohowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

25.4. PSG sp. z 0.0. hie ponosi odpowiedzialnoci za dzialanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjgte
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

26.5. Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
2 0.0. z wnioskiem ozawarcie Umowy o przylgczenie, a zostaly okreélone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej same] przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajacego sig terylorialnie w catosci lub czescl, PSG sp.
2 0.0, zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawcg projekiow Uméw o przylaczenie, w miarg istniejacych warunkéw technicznych
w  szczegolnoscl wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

26.6. Zawarcie Umowy o przylaczenie podtrzymuje waznosé Warunkow przytaczenia.

957 Whnlosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. 2 0.0. - www.psgaz.pl.

25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
ERGWIMIN
Bapwynla w Gltwlcad:

Opracowalfa: ARTUR KOMANDER
Data odbioru lub wystania do Kllenta: o

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkaow przylaczenia do sieci gazowej

..................................................................................................................................

(miejscowosd, data i czytelny podpis Klienta)
Nr Klienta: 9782875
Otrzymujg:

1, Klient
2. W109

Obiekt Numer POD  Kod kreskowy Adres

oosss puasssosee M 0= 0=+ *
s poussosors [T &= o
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Legenda

Projektowana kuchenka gazowa

Projektowany piecyk gazowy dwufunkeyjny
Istniejgca kuchenka elektryczna

Istniejaca instalacja miedziana

Projektowana instalacja miedziana z rurg oslonowg

Projektowany gazomierz

W niniejszym opracowaniu przyjeto przewody wentylacyjne
i powietrzno-spalinowe (na rysunkach oznaczone kolorem niebieskim)

zgodnie z projektem opracowanym

w lutym 2021 przez Biuro Architektury STONE,

pozwolenie na budowe nr 411/2021 z dnia 22.04.2021.

N PUH Tossimex sp. z 0.0.
& Kownackiej 2a; 44-113 Gliwice
Temat ’
Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czgsciach
wspolnych w budynku przy ul. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach
Tytul rysunku Data
Rzut poddasza - stan projektowany 11.2021
Inwestor \Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomosci P et
przy ul. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach |
Opracowal Podpis Nrrys.
mgr inz. Leszek Hendryk
Projektowal  meyr nz, Krzysztof Hendryk Podpis 9
upr. bud, 283/80, SLK/IS/6352/09
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W niniejszym opracowaniu przyjeto przewody wentylacyjne
| powietrzno-spalinowe zgodnie z projektem opracowanym
w lutym 2021 przez Biuro Architektury STONE,

pozwolenie na budowe nr 411/2021 z dnia 22.04.2021,
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Temat

Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czgsciach
wspélnych w budynku przy ul. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

Projktowal gy jinz. Krzysztof Hendryk
upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09
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mgr inz. Leszek Hendryk
Podpis 1 O
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Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czesciach
wspolnych w budynku przy ul. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach

mgr inz. Leszek Hendryk
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Opracowat Podpis Nrrys.

Projeklowat - ey inz. Krzysztof Hendryk Podpis

upr. bud. 283/80, SLK/IS/6352/09

11




K1 Dach I

1 - Przew6d pow-spal 9100/60 mieszkanie 5 rl : 1- Preewdd pow-spal 100/60 mieszkanie 4

[ 2 - Preew6d pow-spal §125/80 mieszkanie 1 | / 2 - Przewdd pow-spal $125/80 mieszkanie 2
ﬁ 3 - Przewod pow-spal 9100/60 mieszkanie 3 | / 3 - Wentylacja piwnicy
/ / o 1 - Wentylacja kuchni mieszkanie 5

; / 2 - Wentylacja fazienki mieszkanie 5

—
|

1- Wentylacja tazienki mieszkanie 3 “ /— 1 - Wentylacja fazienki mieszkanie 4
2 - Wentylacja tazlenki mieszkanie 1 K1 1 /— 2 - Wentylacja tazienki mieszkanie 2

| I g A
== — Il flfulul f—
\IFQJLKZ rewizja i T :

. 1 - Wentylacja kuchni mieszkanie 3
| /— 2 - Wentylacja kuchni mieszkanie 1
1. 3 - Wentylacja kuchni mieszkanie 2

. /— 4 - Wentylacja kuchni mieszkanie 4

il I‘: Ay
Poddasze | Mieszkanie 20/5 i CIEAGL

|

| —

11— I "
o Tréjnik z rewizig Tréinik z rewizi

f pietro || '| i || Mieszkanie 20/3 ANl wieszkanie 2014 1l e |
| — Ll | E— — =

E ]| | qu «— - L ’> - =

W w i H <

: - ] _ —
i ' \Tréinik z rewizja A [ \Tré'nikzrewiz'g

Parier {1l Mieszkanie 201 Al Mieszkanie 20/2 .

11| i PR
I [ W

]

iwnica - —

W niniejszym opracowaniu przyjgto przewody wentylacyjne
i powietrzno-spalinowe zgodnie z projektem opracowanym
w lutym 2021 przez Biuro Architektury STONE,

pozwolenie na budowe nr 411/2021 z dnia 22.04.2021.
Nalezy zrealizowa¢ wszystkie zalecenia z tego projektu.
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Temat
Instalowanie instalacji gazowej w mieszkaniach i czgsciach
wspélnych w budynku przy ul. Gozdzikowej 18, 20 w Gliwicach
Tytut rysunku Data
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Opracowal Podpis Nr rys.
mgr inz. Leszek Hendryk

Proiekiowal gy inz. Krzysztof Hendryk Pdipis 1 2
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