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. WSTEP
Celem przedmiotowej opinii jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, na ktore
sktada si¢ charakterystyka geologiczna i geotechniczna podioza gruntowego, przy

uwzglednieniu warunkéw wodnych panujacych w tym podtozu.

Badaniami warunkéw geotechnicznych objeto podioze gruntowe w miejscu
projektowanej ,,Rozbudowy 1 przebudowy Szkoly Podstawowej 1 Przedszkola
w Bazanowicach (gm. Goleszow) na dziatkach nr 244/84; 244/86; 244/85”

Opracowanie opinii oparto o nastepujace dane:

1. Wizje terenu projektowanych badan.

2. Wyniki pigciu odwiertéw badawczych wykonanych do glebokosci 6,0 m

3. Wyniki badan laboratoryjnych probek gruntow

4. Makroskopowe badanie probek gruntu.
Calo$¢ opracowania wykonano zgodnie z obowigzujagcymi normami:
PN-B-02481- Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.
PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe
PN-81/B-03020 — Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich (projekt).
PN-86-B02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-59/B-03020 — Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obcigzen
jednostkowych.
PN-55/B-04428 — Grunty budowlane. Badania wilasnosci fizycznych, badania
makroskopowe.

PE-EN 1997 — Eurokod 7 — Projektowania geotechniczne.

. ZAKRES PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Projektowane otwory geotechniczne zostaly wytyczone w terenie metoda rzednych
1 odcigtych w oparciu o sytuacj¢ w terenie i zaproponowang przez Zamawiajacego ich

lokalizacje.



Wysokos$ci bezwzgledne wykonanego otworu wyinterpretowano z dostarczonej przez

Zamawiajacego mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500.

2.2. Prace terenowe

Prace terenowe zostaly wykonane w dniu 11 grudnia 2020r.

Warunki gruntowo - wodne poznano pigcioma otworami badawczymi, odwierconymi
na glebokos¢ 6,0m. Otwory te wiercono mechaniczng wiertnicg udarowo-obrotows, typu

WH-1. Jako narzedzia wiertniczego uzywano $widra spiralnego o $rednicy ¢ 70 mm.
Likwidacje¢ otworu wykonano przez zasypanie go urobkiem i ubicie.

Podczas wykonywania wiercen, na biezaco w terenie przeprowadzano analizg

makroskopowg gruntow.
Calos¢ prac terenowych wykonana zostata pod dozorem uprawnionego geologa.

2.3. Prace kameralne

Na podstawie uzyskanych wynikow z prac terenowych, obserwacji geologicznych

prowadzonych w badanym terenie i materialow archiwalnych, opracowano:

- szkic lokalizacji otworow geotechnicznych (zat. nr 1)
- karty otwordéw geotechnicznych (zat. nr 2/1 — 2/5)

- przekroje geotechniczne (zal. nr 3/1 — 3/5)

- tabelg parametrow geotechnicznych

- czgs¢ tekstowag opracowania

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren badan polozony jest w centralnej czg$ci miejscowosci Bazanowice (gm.
Goleszow), przy ul. Cieszynskie. Caly teren badan jest zagospodarowany istniejacymi
budynkami Szkoty oraz Przedszkola wraz z tzw. malg architekturg (piaskownice, hustawki,
boiska do koszykowki, miejsca parkingowe). Wokot istniejagcych obiektow znajduja sig

glownie tereny zielone (trawniki, z drzewami i krzewami).



4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym, podloze badanego terenu stanowia rodzime osady

czwartorzedowe, grunty wodno - lodowcowe w postaci gruntow organicznych i spoistych

Starsze podioze gruntowe buduja utwory kredy w postaci zwietrzelin i skal fliszu
karbonskiego (ilowce, mulowce, piaskowce, tupki) w czeSci stropowej zwietrzatych
(zwietrzeliny piaszczysto-kamieniste oraz gliniaste) przychodzace wraz z glgbokoscig w lite

podioze skalne.
5. WARUNKI WODNE

Podczas prowadzenia prac wiertniczych w podlozu gruntowym do glgbokosci jego
rozpoznania nie stwierdzono wystepowania stalego poziomu wodonosnego.

We wszystkich wykonanych otworach w gruntach spoistych nawiercono liczne i zasobne
saczenia wody wystgpujace w domieszkach i przewarstwieniach gruntdw niespoistych.
Nawiercone one zostaly w przedziale glebokosci od 3,5 do 4,2 m p.p.t., a ustabilizowaly one
swoje zwierciadlo swobodne na glebokosci okoto 2,5 — 3,0 m p.p.t.

Saczenia wody gruntowej, mogace mie¢ istotny wplyw na parametry fizyko-

mechaniczne gruntéw, wptywajac na ich uplastycznienie.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W podlozu budowlanym badanego terenu wystepuja rodzime osady czwartorzedowe
akumulacji wodno — lodowcowej organiczne i spoiste ujete w seri¢ I oraz osady kredy ujete

w seri¢ 11.

Podstawa wydzielenia serii byla stratygrafia i geneza badanego podloza. Natomiast
warstwy geotechniczne wyodrebniono w oparciu o wyksztalcenie litologiczne oraz

wlasciwosci techniczne gruntoéw.

Charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020, ksiazke¢ Z. Wituna pt: ,Zarys geotechniki” oraz o wiedz¢ techniczng

i geotechniczng przewiercanych gruntow.

Opis wydzielonych serii i warstw geotechnicznych.



SERIA 1 - osady czwartorzedowe akumulacji wodno lodowcowej — wyksztalcone

W postaci utwordw organicznych i spoistych

warstwa geotechniczna Ia — namuly gliniaste (gliny pylaste humusowe), ciemnoszare

migkkoplastyczne o stopniu plastycznosci okreslonym na [.=0,65

Parametry geotechniczne warstwy Ia:

stopien zaggszczenia — IL- 0,65

- gestos¢ objetosciowa w t/m3 — 1,90

- kat tarcia wewnetrznego ¢pu w [°] — 7,6

- kohezja (spojnos¢) c w [KPa] — 6,22

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo [MPa] — 11,59

- modut ogbélnego odksztatcenia gruntu Eo [MPa] — 8,11

Osady tej serii podczas prowadzenie wiercen byty wilgotne i mokre.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

warstwa geotechniczna Ib — gliny pylaste z kamieniami, jasnobragzowe i szare, plastyczne

o stopniu plastycznosci okreslonym na 1.=0,35

Parametry geotechniczne warstwy Ib:

stopien zaggszczenia — IL- 0,35

- gestos¢ objetosciowa w t/m3 — 2,00

- kat tarcia wewnetrznego ¢u w [°] — 12,4

- kohezja (sp6jnos¢) ¢ w [KPa] — 11,90

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo [MPa] — 21,28

- modut ogbdlnego odksztalcenia gruntu Eo [MPa] — 14,89

Osady tej serii podczas prowadzenie wiercen byty matowilgotne i wilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

warstwa geotechniczna Ic — gliny pylaste z kamieniami, jasnoszare i ciemnoszarobrazowe,

na granicy stanu plastycznego i twardoplastycznego o stopniu plastycznosci okreslonym na
11=0,25

Parametry geotechniczne warstwy Ic:

- stopien zageszczenia — .- 0,25

- gestos¢ objetosciowa w t/m3 — 2,00



- kat tarcia wewnetrznego ¢u w [°] — 14,0
- kohezja (sp6jnos¢) ¢ w [KPa] — 15,0
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo [MPa] — 26,31
- modut ogbélnego odksztatcenia gruntu Eo [MPa] — 18,42
Osady tej serii podczas prowadzenie wiercen byty matowilgotne i wilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

warstwa geotechniczna Id - gliny pylaste i1 gliny pylaste zwigzle, ciemnoszare,

twardoplastyczne o stopniu plastycznosci okreslonym na 1.=0,20

Parametry geotechniczne warstwy Id:

stopien zaggszczenia — Ir- 0,20

- gestos¢ objetosciowa w t/m3 — 2,10

- kat tarcia wewnetrznego ¢u w [°] — 14,8

- kohezja (sp6jnos¢) ¢ w [KPa] — 16,96

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo [MPa] — 29,40

- modut ogbdlnego odksztalcenia gruntu Eo [MPa] — 20,58

Osady tej serii podczas prowadzenie wiercen byty matowilgotne i wilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

warstwa geotechniczna le — gliny pylaste i gliny pylaste zwigzte, jasnobrazowe,

ciemnoszare, bragzowoszare i ciemnoszarobragzowe, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
okreslonym na I1=0,10
Parametry geotechniczne warstwy le:
- stopien zageszczenia — Ir- 0,10
- gestos¢ objetosciowa w t/m3 — 2,10
- kat tarcia wewnetrznego ¢uw [°] — 16,4
- kohezja (spojnos¢) c w [KPa] — 22,11
- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo [MPa] — 37,20
- modut ogdlnego odksztalcenia gruntu Eo [MPa] — 26,04
Osady tej serii podczas prowadzenie wiercen byty matowilgotne i wilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”



warstwa geotechniczna If — ily pylaste, ciemnoszare, twardoplastyczne o stopniu
plastycznosci okreslonym na I1=0,10

Parametry geotechniczne warstwy If:

stopien zaggszczenia — Ir- 0,10

- gestos¢ objetosciowa w t/m3 — 1,90

- kat tarcia wewnetrznego ¢puw [°] — 11,7

- kohezja (spojnos¢) c w [KPa] — 54,34

- edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo [MPa] — 30,62

- modut ogbdlnego odksztalcenia gruntu Eo [MPa] — 17,30

Osady tej serii podczas prowadzenie wiercen byty matowilgotne i wilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,D”

SERIA II — osady kredy — wyksztalcone w postaci zwietrzelin i skat fliszu karpackiego

(glownie itowce, lupki, mutowce, piaskowce)

warstwa geotechniczna Il — zwietrzeliny i skaly fliszu karpackiego w postaci itowcow,

ciemnoszarych, w strefie kontaktu z utworami czwartorzgdowymi mogg by¢ zwietrzale wraz

z glebokos$¢ bedzie rosta ich twardosé.

Pierwotny stan gruntow spoistych jest Scisle zwiazany z ich wilgotnoscia, a wzrost
wilgotnosci moze powodowac¢ uplastycznienie powyzszych gruntow i co za tym idzie

zmniejszenie ich parametrow wytrzymalosciowych.

7. WNIOSKI:

1. Wedlug Rozporzadzenia MTBiGW (poz.463) z dnia 25.04.2012r badane podloze
posiada w projektowanym poziomie posadowienia tj. -1,2 — 1,3 m p.p.t proste warunki
gruntowe.

2. Ponizej glebokosci 2,0m p.p.t. na catym obszarze badan moga wystepowac zlozone
warunki gruntowe spowodowane:

e wystepowaniem gruntdw organicznych w stanie migkkoplastycznym

e wystepowaniem gruntdw spoistych w stanie plastycznym



10.

11.

Wystgpowanie zlozonych warunkéw gruntowych warunkéw gruntowych nalezy
uwzgledni¢ w obliczeniach osiadan projektowanego obiektu.

Na podstawie niniejszej opinii projektant powinien zakwalifikowa¢ projekt obiektu do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej i podja¢ decyzje o ewentualnej koniecznos$ci
rozszerzenia zakresu badan geotechniczno — geologicznych 1 sporzadzeniu
dokumentacji geologiczno —inzynierskie;.

Projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej, zgodnie z
w/w Rozporzadzeniem ostateczng decyzje podejmuje projektant obiektu.

Pierwotny stan gruntow spoistych jest $cisle zwigzany z wilgotnoscig gruntéw oraz
wystepowaniem saczen wody w profilu, wzrost wilgotnosci moze powodowac
uplastycznianie si¢ gruntdw i co za tym idzie niekorzystng zmian¢ ich parametrow
wytrzymatosciowych.

Jednostkowe naciski graniczne (qfn) mozna wyliczy¢ w oparciu o podane parametry
geotechniczne.

Sposob posadowienia oraz przyjeta technologia moze zosta¢ okre$lona w oparciu
o przygotowane obliczenia konstrukcyjne na etapie sporzadzania projektu budowlano-
wykonawczego.

Nalezy unika¢ posadowienia fundamentu na gruntach o réznych stanach konsystencji
lub zageszczeniu. Posadowienie takie moglo by spowodowaé nieréwnomierne
osiadanie fundamentu.

Wystepujace utwory spoiste sa stabo przepuszczalne dla wody i w zwigzku
z tym konieczne jest zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej dla fundamentu i $cian
budynku oraz wlasciwe odwodnienie terenu.

W podlozu gruntowym moga wystepowac réznej wielkosci kamienie i okruchy skalne,
ktorych przewiercanie moze napotykaé trudnosci. Wystepujace grunty nalezy zaliczy¢
do klasy od V do VII kategorii urabialnosci.

Dla prac ziemnych i posadowieniowych prowadzonych w utworach wodno —
lodowcowych spoistych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- prowadzi¢ roboty ziemne 1 posadowieniowe w okresach o matym nasileniu opadow z
wylaczeniem okreséw zimowych,

- unika¢ wykonywania wykopow na dtugi okres przed przystapieniem do wiasciwych
prac posadowieniowych

- chroni¢ wykopy przed doptywem wdd powierzchniowych. wody opadowe

1 gruntowe, na biezagco odprowadza¢ z wykopu.



Szkic rozmieszczenia otwordéw geotechnicznych

TERRELT T SR Jmh BRSPS SRR

. j.mb.
N Gl = ey o e —— e 72 e SOSE TP L B
AP i * nne
f W lle : <

6 1
6 - ———

‘ - wykonany otwor geotechniczny

| T~ | - opracowany przekroj geotechniczny




MoM

projekt
mdm projekt marta dulska
43-100 Tychy, ul. Nowa 39/5

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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43-100 Tychy, ul. Nowa 39/5

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zat.nr: 2/5

Wiertnica: WH-1

Miejscowos$é: Bazanowice

Gmina: Goleszéw
Powiat: cieszynski

Obiekt: Rozbudowa Zespotu Szkoln-Przedszkolnego
Inwestor:
Wiercenie: MDM PROJEKT Tychy

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 310.80 m n.p.m.

Wojewodztwo: Slgskie Dozér geol.: mgr inz. Marcin Dulski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2020-12-11
38 E 2 g
‘O c NS = N
o| £9 - &8 _ Profil Przelot o 5 g ] ER
c| 8935 o litologiczny Opis litologiczny S B3 s} = @ £
S| 3F¢ 2 8 o = 53
8 g £ S o 3
=] Imppl | @ | [m] m] ° -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7& gleba z kamieniami czarna
Gb+k
N
/ 0.50 glina pylasta brazowa
—1.0 V" /7
L / mw tpl 0.10 le
—2.0 / Gr
Ey Ey ~ 2.60| glina pylasta jasnobrazowa
§ 8 3.0 ~)
A& / mww | pl | 035 | Ib
/_— 3.60| glinazwigzta z kamieniami ciemnoszara
— - Gnz+k w 0.25 Ic
40 ~ 4.00 glina pylasta ciemnoszara
o g
/~ d tpl
'~ Gn mw/w 0.10 le
—5.0 !
= 5.80 itowiec ciemnoszary ic mw SM I
60 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH

Podziat gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

SYMBOLE DODATKOWE

RODZAJE GRUNTOW STANY GRUNTOW
1 -nr wiercenia (otworu)
NASYPOWE a) _grunty skaliste a) symbole stratygraficzno- 220,25  -rzedna wiercenia(terenu) m npm
nN nasyp niekontrolowany L  skafalita genetyczne (wg PN-79/G-09010) Oprébowanie
nB nasyp budowlany Ms  skata mato spekana Q)  Czwartorzed - holocen (otwory wykonane aktualnie i otwory archiwalne)
HG-hatda gémicza Ss  skafa $rednio spekana Q p  Czwartorzed - plejstocen I -prébka o naturalnej strukturze (NNS)
Bs  skafa bardzo spekana T Trias r -prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
RODZIME MINERALNE Tr  Trzeciorzed -prébka wody gruntowej (WG)
a) grunty skaliste b) _grunty niespoiste c Karbon Oznaczenie wody w wierceniu
ST skata twarda In  juzny K Kreda 3,‘?7‘ -swobodny poziom wody gruntowej
SM skafa migkka $zg  $rednio zageszczony -piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
b)nieskaliste zg  zageszczony b). symbole petrograficzne skat ustalony w czasie wiercenia, gteboko$¢ w m ppt
w zwietrzelina QS sw siwak \'w  wapien
KWg  zwietrzelina % ¢) grunty spoiste pc  piaskowiec \ gt granit -nawiercony poziom wody gruntowej
Wg zwietrzelina gliniasta g pt. plynny mc  mutowiec \ zI  zlepieniec gtebokos¢ w m ppt
KWg zwietrzelina gliniasta £ mpl  migkkoplastyczny m  margiel \d dolomit -grunt nawodniony
KR rumosz pl  plastyczny ic itowiec \em cement -grunt mokry
KRg rumosz gliniasty tpl  twardoplastyczny K itotupek ~~~20 -sgczenia wody
KO otoczaki pzw  potzwarty ti  tupek ilasty Oznaczenie rodzaju badar i sondowan
V4 Zwir Lo ZW  zwarty f  tupek X -$cinarka obrotowa (TN)
Zg zwir gliniasty 2 g’ fp  tupek piaszczysty L1  -sonda cylindryczna (SPT)
Po pospéika g5 d) _wilgotno$é gruntéw
Pog pospdtka gliniasta N su suchy Rodzaj sondowania
Pr piasek gruby 3 N mw  matowilgotny ITB-ZW -udarowo-obrotowa
Pd piasek drobny } § g w wilgotny SL - lekka wbijana
Pd piasek $redni g8 nw  nawodniony c) symbole gruntéw antropogenicznych SC -ciezka wbijana
Pr piasek pylasty £ b i innych skiadnikéw nasypoéw B ST - wkrecana
Pg piasek gliniasty \ ORGANICZNE- RODZIME ’5 _k be;[on, kc -grt 72 Ceg/anll(/r g}-(gr U;: dr —k;awalki dfeW”f:
wk - tupek weglowy, wk - okruchy wegla, mw - mu
Iip pyt piaszczysty H grunt préchniczny 2%<lom<5% weglowl})/, pwig— py{weglowy, pc —gkruec%y piaskowca, k-  |Charakter wysadzinowosci gruntu
Vi pyt _‘3 Nm  namut - 5%<lom<30% kamienie, kp-kamieri piecowy, ok .-dpady komunalne,
Gp glina piaszczysta S T  torf - 30% <lom sm-smofa, sph-spieki hutnicze, sp- spieki, szm- GN grunt niewysadzinowy
G glina ::. Gy gytia-namut o zaw. CaCO3> 5% szmaty, szk- szklo, szl-szlaka, $m- smieci, 2l -zuzel, GW grunt watpliwy
Gr glina pylasta > k73 WK  wegiel kamienny | WB wegiel brunatny 2o0- zelazo, cm-cement GMW grunt mato wysadzinowy
Gpz glina piaszczysta zwigzta E GBW grunt bardzo wysadzinowy
Gz glina zwigzta § Inne
Gz  glina pylasta zwiezta < N  nawierzchnia Kp kostka piaskowcowa Inne oznaczenia Rodzaj $widra
Ip it piaszczysty S P podbudowa Kb kostka betonowa 2/2  ilo$¢ wateczkowan sz $wider rurowy do wiercenia okretnego
I it Tr trylinka Kg kostka granitowa +  domieszki szl $wider rurowy do wierceri udarowych
Iz it pylasty / Bc  beton cementowy Kk kostka klinkierowa /  grunt na pograniczu df diuto
Bs  beton smotowy Kba kostka bazaltowa //  przewarstwienie SRd s$wider rdzeniowy
Ba beton asfaltowy p.p.  przecigcie z przekrojem SS Swider spiralny
Kr  kruszywo n nr warstwy geotechnicznej k koronka wiertnicza Za’- nr 4
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43-100 Tychy, ul. Nowa 39/5 Zal. nr 5

ZESTAWIENIE WARTOSCI PARAMETROW FIZYCZNO - MECHANICZNYCH GRUNTOW

= Parametry geotechniczne w uktadzie x(*)=x(") ym
L% g ] Stan Edom. modut $cisliwosci Kategoria 5
h e Nr wars‘twy ) Rodzaj gruntu t6 Wilgotnosé Gestosé Stopien plast. Spojnosé . pierwotnej (M,) [ MPa] ) , . .. urabialnosci a0
ig‘ g | geotechnicznej grantow naturalna objet. nat. lub zag. (kohezja) qul)ta\ic;iowew. Modut odksztat. Jé WSpO}CkaVIer;ljsﬁltracﬂ gruntu a
@ | B Wnw % w g/em? I/Ip C,wkPa N p- pierwotnego. (E,) [MPa] & (wg PN-B- =)
o 06050) (@)
Ia Nmg (GnH) mpl ~32 1,90 1,=0,65 6,22 7,6° 1 M,
g p B L B 5 B 8 EO (< 00058)10(’ (**)
21 My
+ ~ = o £ Mo
= Ib Gr+k, Gn pl 25 2,00 1,=0,35 11,9 12,4 o Ee | (<0.0058)10% (%)
> 26 M, .
& Ic Gntk, Gn pl ~25 2,00 1,-0,25 15,0 14,00 m | (£0.0058)10% ()
£ | Qhy 29 M0
S Id Gr, Gnz tpl ~20 2,10 10,20 16,9 14,8° % B | (£0.0058)10(+%)
N
) 37 M, 6 (%%
Ie Gn, Gnz tpl ~20 2,10 1,-0,10 22,1 16,4° % B | (<0.0058)10()
o 30 M, 6 (%
Id I tpl ~27 2,00 1.-0,10 543 11,7 T B | (<0.0058)10()
5
E Cr 1 Towce zwietrzeliny i skaty miekkie

wszystkie warto$ci parametréw ustalono metoda korelacyjna ,B” i ,C” (doswiadczenie poréwnywalne - przyjete z normy PN — 81/B — 03020) po wczesniejszym przyjeciu za ceche wiodaca stopnia zageszczenia ,Ip” lub
stopnia plastycznosci ,IL” oraz na podstawie wykonanych terenowych badan makroskopowych

Qhp — czwartorzed - holocen plejstocen - utwory wodnolodowcowe
Cr - kreda




PRZEDSIEBIORSTWO GEOLOGII I OCHRONY SRODOWISKA

GEOWIZJER®

ul. Dobrego Urobku 9B sekretariat: tel. (32) 258 02 49

40-810 Katowice pracownia: tel. (32) 258 02 49

o ta-lwu en wis P o
Gieclogla-1ere 0”"”’”"’ S NIP: 645-101-74-19 0 REGON: 240659635 (9 e-mailbiuro@geowizjerpl 8. www.geowizjer.pl

OFERUJEMY:
GEOLOGIA

o Wiercenia geologiczne i
bydrogeologiczne
o Wiercenia studni glebinowych

o Wiercenia i montaz, piezometrow
systemun lokalnego monitoringu

Srodowiska gruntowo-wodnego SPRAW O ZD ANIE
o Dokumentace geologicgno-
NR 57/12/2020
o Dokumentacje geotechnicine

ingynierskie i hydrogeologiczne
A — Z BADAN PROBEK GRUNTOW

®  Projekty robit geologicznych

OCHRONA SRODOWISKA

®  Raporty Srodowiskowe
®  Pozwolenia 3integrowane
o Raporty poczatkowe, koricowe

o Pozwolenia na wyhvarzanie
odpaddw Zleceniodawca: MDM PROJEKT Marta Dulska
o Operaty wodno-prawne ul. Nowa 39/5
o Pozwolenia na wprowadzanie 43-100 TyChy
gazow lub pytow do powietrza
o Ekspertyzy ekologiczne
o Doradztwo imwestycyjne

o Inwentaryzage Jieleni
o Pomiary srodowiskome Badania wykonata: Kierownik jednostki wykonujacej:

®  Badania monitoringowe
o Naliczanie optat srodowiskowych

REKULTYWACJA mgr inz. Beata Michalec mgr inz. Andrzej Szalajko

o Ocena stopnia skazenia
o Analiza molimwosci technicgnych
o Rekultywagia techniczna

o Nudzdr antorski

LABORATORIUM
o Analizy fizyko-chemiczne
wody i gruntu

o Analizy geotechniczne i
geochemiczne Grudgied . 2020
rudzien,

..wigce]

www.geowizjer.pl

GEOWIZJER Katowice



SPRAWOZDANIE NR 57/12/2020 z BADAN PROBEK GRUNTOW

KARTA INFORMACYJNA SPRAWOZDANIA:

Zamawiajacy: MDM Projekt Marta Dulska
ul. Nowa 39/5
43-100 Tychy

TEMAT / miejsce pobrania prob: Bazanowice ul. Szkolna
Data dostarczenia préob: 15.12.2020r.
llos¢ dostarczonych préb gruntu: 5 probek gruntu

Otwor 1 gi. 2,3-3,0m
Otwor 2 gh. 2,0-2,5m
Otwor 2 gh. 4,5-5,5m
Otwor 4 gl. 2,6-3,6m
Otwor 4 gt. 3,6-4,0m

Zakres zleconych i wykonanych badan probek gruntow:

analiza makroskopowa

wilgotnos$¢ naturalna

oznaczenie granic konsystencji, oznaczenie stopnia plastycznosci (met. Casagrande’a)
oznaczenie zawarto$ci czesci organicznych (metoda oznaczania strat przy prazeniu)

Jednostka wykonujaca badania: Laboratorium geotechniczne GEOWIZJER

Badania laboratoryjne wykonano zgodnie z norma:
o PN-88 B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Sprawozdanie zawiera :
str. 1 -  Karta informacyjna
str.2 -  Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

GEOWIZJER

str.1
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LABORATORIUM

Przedsiebiorstwa Geologii i Ochrony Srodowiska GEOWIZJER

ul. Dobrego Urobku 9B
40-810 Katowice

sekretariat tel:32-258-02-49 laboratorium 32-258-02-49

e-mail: labo@geowizjer.pl kontakt: www.geowizjer.pl

Zleceniodawca:
MDM Projekt Marta Dulska
43-100 Tychy ul.Nowa 39/5

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYINYCH

Miejsce pobrania

Bazanowice ul.Szkolna

Badanie wykonali:

mgr inZz. Beata Michalec

Data badania:

15.12.2020 - 21.12.2020

prébek gruntu:
Zestawita: mgr inz. Beata Michalec
PROBA BADANIA MAKROSKOPOWE ANALIZA UZIARNIENIA CECHY FIZYCZNE KONSYSTENCJA
zawartos¢ frakcji w % g Granice konsyst.
- 8 g 5
a X c £ E v e % £ < B 2
R = S © D — =
E z g £ 3 € £ b 3 E g ° 3 N
z S © 3 ) £ 0 N E Rodzaj $E ke’ S =2 N o 2>
2 o s} ] N € o : S S " 5~ & . © S = @
el 5 - 3 S | S| S |g |8 e 8| T | 3 = | | £ | &
Lp. % g Rodzaj gruntu i barwa ) 2 £ ) A - 5 = wg z 2 o o x ko [ =
= 9 2 e s g o s v analizy 2§ 3 3 S oy 3 2
z o £ = © & © . f S5 5 2 [ o [= Q
] s 9 ) © sitowej &8 3 = 2 2 & 8
e] = k) H s z > = g G} 2
X @ 3 2 3 © © 3 O
i " 2l 2| |z =
> N S 3 =
o (o
lom [%] | p [wm| W [%]] 1, [%] | W, [%][ Wy [%]] I
1 2 3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1| 2,3-3,0 Gnz szara <1 w 4/5 pl 26,2 22,3 20,7 43,0 0,25
2 2 | 2,025 Gnz brazowa 3-5 w 11 tpl 21,4 25,3 19,2 445 0,09
3 2 | 4555 Nmg (Gn) c.brgzowa <1 m 12=15,0 67,0
4 4 | 2,6-3,6 1+ szaroj.brgzowa | 3-5 w 4/4 tpl 244 30,7 21,5 52,2 0,09
5 4 | 3,6-4,0 Gnz c.brgzowa 3-5 w 4/5 pl 29,0 27,1 22,1 49,2 0,25
Badania wykonano zgodnie z PN-88 B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu. Nr badania: 57/12/2020
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