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technicznej.

LISTOPAD 2021

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
ARCHITEKTURA: ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Michat KUCHTA mgr inz. arch. Janusz NAJLEPSZY
upr. nr 05/ OPOKK /2014 upr. nr 262/89B-B

BRANZA KONSTRUKCYJNA: BRANZA KONSTRUKCYJNA:
mgr inz. Michal SKORUPA mgr inz. Waldemar KAROLCZUK
upr. nr SLK/4258/POOK/12 upr. nr SLK/7419/PWBKb/17




TOM Il - INWENTARYZACJA | PROJEKT ROZBIORKI

Spis tresci:
I. CZESC OPISOWA 4
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 4
2. ISTNIEJACE BUDYNKI DO ROZBIORKI 4
2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI 4
3. ISTNIEJACE BUDYNKI - INWENTARYZACJA 5
3.1. OPIS STANU AKTUALNEGO I OCENA STANU TECHNICZNEGO 6
3.1.1. Budynek szkoty 6
3.1.2. Budynek przedszkola wraz z lacznikiem 8
3.1.3. Budynek gospodarczy 9
4. INNE ELEMENTY DO ROZBIORKI / LIKWIDAC]I 10
5.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA ROZBIORKI 10
6. OPIS ROZBIORKI 10
6.1. KOLEJINOSC WYKONYWANIA ROBOT PRZY PRACACH ROZBIORKOWYCH 12
II. CZESC RYSUNKOWA 13
1. INWENTARYZACJA 13
- Zagospodarowanie terenu - inwentaryzacja -17113
- Rzut sutereny - inwentaryzacja -1
- Rzut parteru - inwentaryzacja -12
- Rzut pietra inwentaryzacja -13
- Rzut dachu - inwentaryzacja -14
- Przekroj A-A - inwentaryzacja -I5
- Elewacje inwentaryzacja -16
Elewacje inwentaryzacja -17
III. DOKUMENTY PROJEKTANTOW 14




TOM Il - INWENTARYZACJA | PROJEKT ROZBIORKI

I.CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja oraz projekt rozbiérki budynkéw na dziatkach
o numerach ewidencyjnych: 244/84, 244/85, 244/86 potozonych w Bazanowicach przy ulicy
Szkolnej 1.

2. ISTNIEJACE BUDYNKI DO ROZBIORKI

Przedmiotowe dzialki sa zabudowane budynkami:
¢ budynkiem szkoly podstawowej
¢ budynkiem przedszkola wraz z facznikiem
e budynkiem gospodarczego
W ramach inwestycji do rozbiérki przeznaczone sa:
¢ budynek przedszkola wraz z tacznikiem
e budynek gospodarczy
ktore koliduja z projektowana rozbudowa i przebudowa budynku szkoty.

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje zagospodarowane dziatki nr: 244 /84, 244/85,
244 /86 potozone w Bazanowicach przy ul. Szkolnej 1.

Na terenie zlokalizowano:
e budynek szkoly przeznaczony do rozbudowy i przebudowy
¢ budynek przedszkola wraz z Iacznikiem przeznaczony do rozbiorki
e budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki
e istniejace tereny utwardzone - przeznaczone do rozbiérki
e istniejaca zielen
e istniejace  przylacze  energetyczne (wraz z  obecnie  funkcjonujacymi
w budynku licznikami) - istniejace przylacze do przebudowy;
e istniejace przylacze wodociaggowe do przebudowy ;
e istniejace przylacze gazowe do przebudowy i likwidagji;
Obszar jest czeSciowo ogrodzony oraz w pelni uzbrojony - wszystkie potrzebne media

znajduja sie na terenie inwestycji oraz w drogach publicznych prowadzacych do dziatki

(ul. Cieszyriska i Szkolna).
Teren objety inwestycja graniczy z:

- od strony péinocnej z dziatkami pasa drogowego (dz. nr 244/40, 244/42, 244 /44),
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- od strony potudniowej z niezabudowana dziatka (dz. nr 244/87);

- od strony wschodniej z dziatkami zabudowanymi (dz. nr 244/65, 244/68);

- od strony zachodniej z drogowa dziatka - ul. Szkolna (dz. nr 244/88).
Obszar, na ktérym projektuje sie przedsiewziecie ma nieregularny ksztalt i wznosi sie
w kierunku wschodnim oraz poludniowym. Wzdluz zachodniej elewacji istniejacego
budynku szkoly widnieja schody terenowe. Réznice wysokosci terenu wystepuja takze
wzdluz granicy poétnocnej - tu takze widoczna skarpa - dostep na dziatke inwestycyjna od
ulicy Cieszynskiej rowniez zapewniajg istniejace schody terenowe. Najblizsze sasiedztwo
to budynek mieszkalny na dzialce na dzialce nr 244/68 oraz obiekty ustugowe na parceli
nr 244 /65.
Na dzialce znajduja si¢ dorosle drzewa i krzewy. Szczegdélng uwage zwraca stary dab
znajdujacy sie w centralnej czeéci parceli.

Obiekty przeznaczone do rozbiérki przedstawiono na rysunku - IZ1.

3. ISTNIEJACE BUDYNKI -INWENTARYZACJA

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana trzema budynkami tj.:
— budynkiem szkoly podstawowej
— budynkiem przedszkola wraz z tacznikiem

— budynkiem gospodarczym

W ramach inwestycji budynek przedszkola wraz z facznikiem oraz budynek gospodarczy

przeznaczone sg do rozbidrki.
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3.1. OPIS STANU AKTUALNEGO I OCENA STANU TECHNICZNEGO

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja istniejacych budynkéw t;.:
e budynku szkoty
e budynku przedszkola wraz z Iacznikiem - przeznaczonego do rozbiérki

e budynku gospodarczego - przeznaczonego do rozbiérki

3.1.1. Budynek szkoty

Budynek odrebny do ktérego od strony wschodniej przylega budynek przedszkolny
polaczony z budynkiem szkolnym fgcznikiem.
Obiekt o obrysie prostokata, trzykondygnacyjny, podpiwniczony (suterena) o wymiarach
zewnetrznych 23,75m x 12,94 m, z dachem pfaskim jednospadowym o kacie nachylenia potaci
15 stopni.
Glowne wejscie do budynku od strony péinocnej.
W suterenie budynku znajduja sie nastepujace pomieszczenia:

— wejscie gtéwne do budynku wraz z wiatrotapem

— od strony zachodniej szatnia, pracownia komputerowa i sala do ¢wiczen,

— od strony wschodniej kotlownia, $wietlica, gléwna klatka schodowa

Na parterze budynku znajduja sie:

— od strony zachodniej trzy sale lekcyjne,

— od strony wschodniej hol ze schodami dwubiegowymi oraz sanitariaty dla uczniéw
Na pietrze budynku znajduja sie:

— od strony zachodniej trzy sale lekcyjne oraz gabinet dyrektora

— od strony wschodniej klatka schodowa, jedna sala lekcyjna, biblioteka, pokoj

nauczycielski oraz pomieszczenie higienistki

— centralng czes¢ stanowi komunikacja.

Konstrukcja budynku:
— lawy fundamentowe Zelbetowe
— &ciany nos$ne murowane z cegly peinej;
— stropy monolityczno - prefobrykowane DZ - 3;
— dach - stropodach wentylowany, jednospadowy o kacie nachylenia potaci 15 stopni,

kryty papa;

Budynek jest w dobrym stanie technicznym.
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Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego = 299,00 m2
Powierzchnia uzytkowa = 768,80 m2
Kubatura: =2906,28 m3
SUTERENA

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
C0.1 WIATROLAP 7,40

C0.2 KLATKA SCHODOWA 22,15

C0.3 SZATNIA 25,32

C0.4 SALA KOMPUTEROWA 25,43

C0.5 SALA GIMNASTYCZNA 52,97

C0.6 SWIETLICA 41,28

C0.7 PRZEDSIONEK 10,71

C0.8 ZAPLECZE SOCJALNE 5,25

C0.9 WC 2,24

C0.10 KOMUNIKACJA 7,80

C0.11 WIATROLAP 3,24

C0.12 KOTEOWNIA 23,42

C0.13 WIATROLAP 4,37

C0.14 KOMUNIKACJA 8,21

C0.15 MAGAZYN 10,12

C0.16 SCHOWEK 3,20

RAZEM POWIERZCHNIA SUTERENY

PARTER

253.11

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU BUDYNKU SZKOLY

L.P.

Cl1
C1.2
C1.3
Cl4
C1.5
Cl.6
C1.7
C1.8

NAZWA POMIESZCZENIA

KLATKA SCHODOWA
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
POM. GOSPODARCZE
SALA LEKCYJNA

WC CHEOPCOW

WC DZIEWCZAT

HOL

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU

PIETRO

L.P.
C21
C22
C23
C24
C25
C2.6
Cc2.7
C2.8
C29
C2.10
C211
C2.12

POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]

18,72
35,50
51,56
1,20
35,50
8,27
7,80
90,72
249.27

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]

KLATKA SCHODOWA
KORYTARZ

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA
GABINET

SALA LEKCYJNA

WC CHELOPCOW

WC DZIEWCZAT
GABINET PIELEGNIARKI
POKOJ NAUCZYCIELSKI
BIBLIOTEKA

SALA LEKCYJNA

RAZEM POWIERZCHNIA PIETRA

18,72
28,97
35,50
36,42
35,14
35,50
8,25
7,25
9,46
12,47
12,82
25,92
266.42
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3.1.2. Budynek przedszkola wraz z lacznikiem

Budynek odrebny do ktérego od strony zachodniej poprzez tacznik przylega budynek szkoty.
Obiekt o obrysie prostokata, jednokondygnacyjny, czeéciowo podpiwniczony o wymiarach

zewnetrznych 19,10m x 12,90 m, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 15 %
Gléwne wejscie do budynku od strony pétnocnej poprzez tacznik.
W piwnicy budynku znajduja si¢ pomieszczenia gospodarcze oraz klatka schodowa

jednobiegowa.

Na parterze budynku znajduja sie:

od strony péinocnej wejscie gtéwne do budynku poprzez tacznik w ktérym

zlokalizowano wiatrotap

— od strony péinocnej sala zabaw dla dzieci, kuchnia i magazyn urzadzer terenowych

z wejsciem od strony wschodniej,
— od strony wschodniej wejscie boczne do budynku poprzez wiatrotap

— od strony potudniowej szatnia, pomieszczenia sanitarne dla dzieci, pomieszczenie

socjalne dla pracownikéw wraz z toaleta oraz czes¢ administracyjna.

Konstrukcja budynku:

— lawy fundamentowe zelbetowe

— $ciany no$ne murowane z cegly pelnej;

— stropy nad parterem Ackermanna;

— dach - dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, o kacie nachylenia potaci 15 stopni,
kryty blacha;

Budynek przeznaczony jest do rozbiérki z uwagi na kolizje z projektowana rozbudowa.

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego = 267,16 m?2
Powierzchnia uzytkowa = 220,38 m?2
Kubatura: =1198,33 m3
PIWNICA

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
DO0.1 POMIESZCZENIE PIWNICZNE 10,87

DO0.2 POMIESZCZENIE PIWNICZNE 10,93

D0.3 POMIESZCZENIE PIWNICZNE 28,19

RAZEM POWIERZCHNIA SUTERENY 49.99
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PARTER

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA
D1.1 WIATROLAP

D1.2 PRZEDSIONEK

D1.3 SZATNIA

D14 HOL

D1.5 WC DZIEWCZYNEK

D1.6 WC CHLOPCOW

D1.7 MAG PRODUKTOW PODRECZNYCH
D1.8 POMIESZCZENIE SOCJALNE

D1.9 POMIESZCZENIE WC

D1.10 ADMINISTRACJA - BIURO

D1.11 WIATROLAP

D1.12 KORYTARZ

D1.13 POMIESZCZENIE NA ODPADY

D1.14 MAG. URZADZEN TERENOWYCH
D1.15 KUCHNIA

D1.16 SALA ZABAW

D1.17 KLATKA SCHODOWA

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU

3.1.3. Budynek gospodarczy

POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
12,00
7,15
16,70
15,30
8,20
8,20
4,12
5,63
3,00
15,50
3,12
12,54
2,40
17,84
21,46
65,70

1,52
220.38

Za budynkiem przedszkola od strony potudniowej zlokalizowano budynek gospodarczy

wolnostojacy, parterowy jednokondygnacyjny, z dachem ptaskim o wymiarach zewnetrznych

5,0m x 2,9 m w konstrukcji blaszane;j.

Budynek przeznaczony jest do rozbiérki z uwagi na kolizje z projektowana rozbudowa

Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego =15,00 m?2
Powierzchnia uzytkowa = 12,96 m?2
Kubatura: = 45,00 m3
Parter:

PARTER

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
E01  GARAZ 12,96

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 12,96
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4. INNE ELEMENTY DO ROZBIORKI/ LIKWIDAC]I

Na dzialce poza przedmiotowymi budynkami znajduja sie réwniez nastepujace elementy:

— Istniejaca studnia;
— Istniejace ogrodzenie - cze$¢ ogrodzenia przeznaczona do rozbiérki z uwagi na kolizje
Z proj. inwestycja
— Istniejace utwardzenie terenu - w calosci przeznaczone do rozbiorki
— Elementy malej architektury - od strony péinocnej elementy placu zabaw, od strony
wschodniej boisko do koszykéwki - do likwidacji
Wszystkie w/w elementy pokazano na zalagczonym planie zagospodarowania trenu

i zostang zlikwidowane w ramach niniejszego postepowania.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAEYWANIA ROZBIORKI
Roboty rozbiérkowe beda prowadzone na dziatkach nr 244 /84; 244 /85; 244/ 86.

Roboty rozbiérkowe, poprzez lokalizacje budynkéw na dziatkach nie beda oddziatywaé na

dziatki sgsiednie.

6. OPIS ROZBIORKI

Prace rozbiérkowe obejmuja:

— obiekty kubaturowe - budynek przedszkola wraz z lacznikiem w catosci w zakresie
kondygnacji naziemnych jak i fundamentéw oraz budynek gospodarczy w catosci w
zakresie kondygnacji naziemnych jak i fundamentéw z uwagi na kolizje tych obiektow
z projektowana rozbudowa szkoty;

— usuniecie z terenu nieruchomosci gruzu ceglanego i kamiennego oraz innych
materialéw porozbiérkowych

— uporzadkowanie terenu po wykonanej rozbiérce wraz z dostosowaniem estetyki
i pozioméw do istniejacych terené6w sasiednich

Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od zdemontowania istniejacych w budynku instalacji
i ich przylaczy, kolejno usuniete zostanie pokrycie dachowe z budynku, nastepnie rozebrana
bedzie drewniana konstrukcja dachu oraz pozostale drewniane elementy istniejace w obiekcie
(drzwi, futryny, okna).Nastepnie rozebrany zostanie strop Ackermanna.

W ostatniej fazie wyburzone =zostana murowane $ciany. Rozbidrke $Scian mozna
przeprowadzi¢ z uzyciem maszyn (koparki).

Po wyburzeniu material uzyskany w efekcie rozbiorki zostanie w bezpieczny sposob
wywieziony na wysypisko $mieci. Teren po budynku zostanie uporzadkowany

i przygotowany pod budowe projektowanego budynku mieszkalnego.

10
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UWAGA!

Szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na Sciany budynku na styku z przylegajacym budynkiem
sasiednimi, nie podlegajacymi rozbiérce. W BUDYNKU TYM PODCZAS ROZBIORKI NIE
MOGA PRZEBYWAC LUDZIE.

Prace rozbiérkowe tacznika szczegélnie éciany poprzeczne przewidziane do rozbiérki nalezy
odspoic recznie od Sciany prostopadtej, ktora nie podlega rozbiorce.

Z uwagi na utrudniony dostep do obiektu od wewnatrz rozbiérke Scian przydylatacyjnych
nalezy prowadzi¢ w caltosci recznie zdejmujac cegly warstwa po warstwie i wspomagajac sie
jedynie recznymi elektronarzedziami.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecet przedstawionych w punkcie 9 niniejszego
opracowania dotyczacych zakresu i sposobu prowadzenia rob6t oraz sposobu zapewnienia
bezpieczeristwa ludzi i mienia, z uwzglednieniem zagrozeni wynikajacych z prowadzenia
rob6t w poblizu ciagu komunikacyjnego oraz z uwagi na fakt ze budynek przylega do
istniejacego budynku. Roboty rozbiérkowe moga by¢ przeprowadzone tylko przez
specjalistyczna firme. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢
teren prac przed dostepem o0s6b postronnych wydzielajac teren rozbiérki poprzez
odgrodzenie obiektu, uzycie tasm ostrzegawczych, tablic informacyjnych. Szczeg6lna uwage
nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie obiektu od strony ulicy Cieszyriskiej wraz z umieszczeniem
informacji o zagrozeniu.

Roboty zwigzane 2z rozbidrka dachu Scian poddasza i stropu prowadzi¢ mozna
po upewnieniu sie ze nikt nie przebywa na kondygnacji ponize;j.

W przypadku prowadzenia robét sprzetem mechanicznym nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
dostep do strefy poruszania sie tego sprzetu i zapewni¢ dodatkowy nadzér pracownika.
Przewracanie $cian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest

zabronione.

11
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6.1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT PRZY PRACACH
ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe mnalezy rozpoczg¢é od zdemontowania istniejgcych przyltaczy
i instalacji wewnetrznych w budynku.

Postepowanie przy rozbiérce obiektu powinno przebiega¢ wg nastepujacego schematu,
zgodnie z uwagami wykonawczymi (ponizej):

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw wyposazenia

budynku

— rozbiérka dachu wraz z utylizacja papy w specjalistycznym zakladzie

— rozbidrka Scian poddasza wraz z przynaleznymi kominami

— rozbidrka stropu nad parterem

— rozbidrka Scian parteru wraz z przynaleznymi kominami

— rozbidrka stropu nad piwnica

— rozbidrka écian piwnicznych lub fundamentowych

— zagruzowanie piwnicy z zageszczeniem, na gorze zastosowaé drobny gruz.

— uporzadkowanie terenu z dostosowaniem do terenéw sasiednich.
Zaleca si¢ prowadzenie prac rozbiérkowych do konstrukcji dachu poprzez reczny demontaz

lub wspomagany dzwigiem.

UWAGA!!

Prowadzenie robét rozbiérkowych jezeli zachodzi mozliwosé¢ przewrécenia czeSci
konstrukcji przez wiatr jest zabronione (tego typu zagrozenie moze wystapi¢ w czasie
rozbidrek Scian szczytowych). Roboty nalezy wstrzymacé gdy predkosc wiatru przekracza 10

m/s.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej polozonych
kondygnacjach oraz w bezposrednim sasiedztwie budynku jest zabronione.

Do usuwania gruzu stosowac rynny zsypowe.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektow przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

Zabrania si¢ wykonywania robét rozbiérkowych metoda przewracania.

W czasie wykonywania robét sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna.

Materiaty rozbiérkowe beda wywozone na biezagco do najblizszego specjalistycznego
skladowiska odpadéw. Kontenery do przewozu materialéw rozbiérkowych oraz transport

zapewnia firma prowadzaca rozbiérke .

12
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SUTERENY
BUDYNEK SZKOLY

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA PF?OVéEE?ZZI((:ITEL)]A
C0.1 WIATROLAP lastrico 7,40
C0.2 KLATKA SCHODOWA lastrico 22,15
C0.3 SZATNIA wyktadzina pcv 25,32
C0.4 SALA KOMPUTEROWA wyktadzina pcv 25,43
C0.5 SALA GIMNASTYCZNA wyktadzina pcv 52,97
C0.6 | SWIETLICA wyktadzina pcv 41,28
C0.7 PRZEDSIONEK wykiadzina pcv 10,71
C0.8 ZAPLECZE SOCJALNE wyktadzina pcv 5,25
Cc0.9 WC wykiadzina pcv 2,24
C0.10 | KOMUNIKACJA wyktadzina pcv 7,80
C0.11 | WIATROLAP posadzka betonowa 3,24
C0.12 | KOTLOWNIA posadzka betonowa 23,42
C0.13 | WIATROLAP posadzka betonowa 4,37
C0.14 | KOMUNIKACJA posadzka betonowa 8,21
C0.15 | MAGAZYN posadzka betonowa 10,12
C0.16 | SCHOWEK posadzka betonowa 3,20
RAZEM POWIERZCHNIA SUTERENY 253.11
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI SUTERENY
BUDYNEK PRZEDSZKOLA
POWIERZCHNIA
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA POSADZKI [m?]

POMIESZCZENIE

DO.1 PIWNICZNE posadzka betonowa 10,87
POMIESZCZENIE

DO0.2 PIWNICZNE posadzka betonowa 10,93
POMIESZCZENIE

D0.3 PIWNICZNE posadzka betonowa 28,19

RAZEM POWIERZCHNIA SUTERENY 49.99
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
BUDYNKU SZKOLY
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA PSC%EDRZZ}SITQIZ?
C1.1 KLATKA SCHODOWA 18,72
C1.2 SALA LEKCYJNA wyktadzina pcv 35,50
C1.3 SALA LEKCYJNA wyktadzina pcv 51,56
C1.4 POM. GOSPODARCZE wykfadzina pcv 1,20
C1.5 SALA LEKCYJNA wykfadzina pcv 35,50
C1.6 | WC CHLOPCOW wyktadzina pcv 8,27
c1.7 WC DZIEWCZAT wykfadzina pcv 7,80
C1.8 HOL wyktadzina pcv 90,72
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 249.27
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 299,00
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
BUDYNKU PRZEDSZKOLA
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA Pé)c\)gfgzz}g??]lz?
D1.1 WIATROLAP 12,00
D1.2 PRZEDSIONEK 7,15
D1.3 SZATNIA wyktadzina pcv 16,70
D1.4 HOL wyktadzina pcv 15,30
D1.5 WC DZIEWCZYNEK 8,20
D1.6 WC CHLOPCOW 8,20
D1.7 'I\DASS;E%C;IID\I[\J(ELOW wykfadzina pcv 4,12
D1.8 gggﬂiﬁézmm wykfadzina pcv 5,63
D1.9 POMIESZCZENIE WC wykfadzina pcv 3,00
D1.10 QEJ“SIC'\)“STRACJA - wyktadzina pcv 15,50
D1.11 | WIATROLAP 3,12
D1.12 | KORYTARZ wyktadzina pcv 12,54
D1.13 g%'\F/,ILEDSYZ CZENIE NA wykfadzina pcv 2,40
D1.15 | KUCHNIA wyktadzina pcv 21,46
D1.16 | SALA ZABAW 65,70
D1.17 | KLATKA SCHODOWA 1,52
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 220.38
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 267,16

F 'y projekt jest
Zwielokrotnianie
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upr. nr 262/89B-B

INWESTOR: GMINA GOLESZOW
ul. 1 MAJA 5, 43-440 GOLESZOW
NAZWA
INWESTYCJL: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
O SALE GIMANSTYCZNA | ODDZIAt. SZKOLNO - PRZEDSZKOLANY
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOL
ADRES .
INWESTYCJI: 43-440 BAZANOWICE, ul. Szkolna 1, dz. nr 244/84, 244/85,244/86
7A: SKALA:
BRANZA: ARCHITEKTURA 1100
NAZWA RYSUNKU: INWENTARYZACJA - ELEWACJE NR RYSUNKU: 5
DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Malgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 11.2021
PROJEKTOWAE: mgr inz. arch. Michat KUCHTA | POPPIS:
upr. nr 05/0POKK/2014
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Janusz NAJLEPSZY |PODPIS:

OPRACOWAL: mgr inz. Joanna BURGHARDT

NR STRONY:




