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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy
i rozbudowy budynku szkoly podstawowej o sale gimnastyczng i oddzial szkolno -
przedszkolny wraz z infrastrukturg techniczng i rozbiérka istniejacego budynku przedszkola
na dzialkach onumerach ewidencyjnych: 244/84, 244/85, 244/86 polozonych
w Bazanowicach przy ulicy Szkolnej 1.
Istniejaca trzykondygnacyjng szkote - obiekt [C] rozbudowano o:
o czes¢ [A] - jednokondygnacyjng sale gimnastyczng z dwukondygnacyjnym zapleczem
w miejscu przewidzianego do rozbiérki istniejacego przedszkola ;
o czes¢ [B] - dwukondygnacyjny oddzial szkolno - przedszkolny z poddaszem
nieuzytkowym.

Kategoria obiektu budowlanego -, IX"
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje zagospodarowane dziatki nr: 244/84, 244 /85,
244 /86. Obszar jest czeSciowo ogrodzony oraz w pelni uzbrojony - wszystkie potrzebne media
znajduja sie na terenie inwestycji oraz w drogach publicznych prowadzacych do dziatki
(ul. Cieszyniska i Szkolna). W péinocnej czesci parceli znajduja sie istniejgce budynki: szkoty
oraz przedszkola, a takze obiekt gospodarczy, na potudniu miesci sie strefa rekreacji - boiska
i pola do gry.

Teren objety inwestycja graniczy z:

- od strony péinocnej z dziatkami pasa drogowego (dz. nr 244/40, 244 /42, 244/ 44),

od strony potudniowej z niezabudowana dziatka (dz. nr 244/87);
- od strony wschodniej z dziatkami zabudowanymi (dz. nr 244/65, 244/68);

od strony zachodniej z drogowgq dziatka - ul. Szkolna (dz. nr 244/88).

Obszar, na ktéorym projektuje sie przedsiewziecie ma nieregularny ksztalt i wznosi sie
w kierunku potudniowym i wschodnim. Wzdluz zachodniej elewacji istniejacego budynku
szkoly widnieja schody terenowe. R6znice wysokosci terenu wystepuja takze wzdtuz granicy
poInocnej - tu takze widoczna skarpa - dostep na dziatke inwestycyjng od ulicy Cieszynskiej
réwniez zapewniaja istniejace schody terenowe. Najblizsze sgsiedztwo to budynek
mieszkalny na dzialce na dzialce nr 244/68 oraz obiekty uslugowe na parceli nr 244/65.
Na dzialce znajduja sie doroste drzewa i krzewy. Szczegdlng uwage zwraca stary dab
znajdujacy sie w centralnej czesci parceli. Z uwagi na gabaryty projektowanej rozbudowy oraz
zagospodarowanie terenu w jej otoczeniu konieczna bedzie wycinka czesci drzew oraz
istniejacych zakrzewieni. Po uzyskaniu decyzji o pozwolenie na budowe i po wykonaniu
inwentaryzacji zieleni Inwestor wystapi z wnioskiem o zezwolenie na wycinke drzew

i krzewo6w kolidujacych z projektem zagospodarowania.
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2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na dziatke inwestycyjna skladaja sie dziatki nr: 244/84, 244/85, 244/86, jej powierzchnia
wynosi 8 162,00 m2, w tym:

— powierzchnia dzialki nr 244 /84 to: 1435,00 m?
— powierzchnia dziatki nr 244 /85 to: 186,00 m2
— powierzchnia dziatki nr 244 /86 to: 6541,00 m2
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALKI INWESTYCYJNE] 8 162,00 m2

Powierzchnia terenu wynosi tacznie 8 162,00 m2 w tym:

— powierzchnia zabudowy istniejacej szkoty [C] 299,00 m?2
— powierzchnia zabudowy istniejacego przedszkola [D] 286,00 m?
— powierzchnia zabudowy - istn. budynek gospodarczy 15,00 m2
— istniejace utwardzenie - cze$¢ pieszo-jezdna 446,00m?
— istniejacy plac do koszykowki 83,00 m?2
— istniejace boisko trawiaste 1052,00 m?
— tereny zielone 5981,00m?2
RAZEM 8 162,00 m?2
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozbudowe budynku o$wiaty zaprojektowano najdogodniej w stosunku do nastonecznienia
oraz z wykorzystaniem ksztattu i powierzchni dzialek objetych inwestycja z zachowaniem

strefy ochronnej dla istniejacego debu w czeéci srodkowej terenu.

Projektowana rozbudowa zachowuje wymagane warunkami technicznymi odlegtosci od
granic. Inwestycja zostala  zaprojektowana w sposéb umozliwiajacy przylaczenie
projektowanych odrebnym opracowaniem mediéw. Rozbudowe budynku szkoty
zaprojektowano w kierunku wschodnim i potudniowym. Projektowana sala gimnastyczna z

zapleczem powstanie w miejscu istniejacego przedszkola, przeznaczonego do rozbiérki.

Natomiast oddziat szkolno-przedszkolny przewidziano w rozbudowywanej czesci od strony
potudniowej - w miejscu istniejacych placéw do gry. Inwestycja bedzie miata w rzucie ksztatt
nieregularnie polaczonych prostokatéw z wygospodarowanym przedpolem dla istniejacego

starego debu i ogrodka rekreacyjnego.
Plan zagospodarowania terenu obejmuje:

- projektowang rozbudowe - sala gimnastyczna (obiekt oznaczony na planie
zagospodarowania numerem [A]);

- projektowana rozbudowa obiekt szkolno - przedszkolny (obiekt oznaczony na planie
zagospodarowania numerem [B]);

- istniejacy budynek szkoly podstawowej (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania
numerem [C]);

- istniejagcy budynek przedszkola do rozbiérki (obiekt oznaczony na planie
zagospodarowania numerem [D]);

- istniejacy budynek gospodarczy do rozbiérki (obiekt oznaczony na planie
zagospodarowania numerem [E]);

- projektowane tereny utwardzone - ciagi pieszo-jezdne (obiekt oznaczony na planie
zagospodarowania numerem 1);

- projektowane miejsca parkingowe (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania
numerem 2);

- projektowane schody terenowe (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania numerem
3);

- projektowany taras (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania numerem 4 );

- projektowane mury oporowe (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania numerem 5);

- projektowany zbiornik na nieczystosci ciekle o poj. 50 m? (obiekt oznaczony na planie

zagospodarowania numerem 6);
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- projektowany separator tluszczu (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania
numerem?);

- projektowane ogrodzenie (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania numerem 8);

- projektowany ogrédek przedszkolny (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania
numerem 9);

- istniejace ogrodzenie terenu (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania numerem 10);

- istniejagce miejsce gromadzenia odpadéw stalych (obiekt oznaczony na planie
zagospodarowania numerem 11);

- istniejace utwardzenie terenu do likwidacji (obiekt oznaczony na planie
zagospodarowania numerem 12);

- istniejagce boisko do koszykéwki do likwidacji (obiekt oznaczony na planie
zagospodarowania numerem 13);

- istniejace boisko trawiaste (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania numerem 14);

- lokalizacja istniejacych wjazdoéw (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania
numerem 15);

- lokalizacja istniejacych wejs¢ (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania numerem
16);

- istniejaca oczyszczalnia éciekéw (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania numerem
17);

- istniejace drogi publiczne - ul. Cieszyniska i Szkolna (obiekt oznaczony na planie
zagospodarowania nr 18)

- istniejaca studnia do likwidacji (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania numerem
19);

- projektowang zielen niska (obiekt oznaczony na planie zagospodarowania numerem 20)

- projektowana lokalizacje zewnetrznej instalacji gazu;

- projektowana lokalizacje instalacji kanalizacji sanitarnej

- projektowang lokalizacje instalacji kanalizacji deszczowej

- projektowana lokalizacje zlacza pomiarowego;

- projektowang lokalizacje szafki pomiarowej;

Plan zagospodarowania dzialki prezentuje réwniez polozenie planowanych do realizacji
mediéw wykonanych wg odrebnego opracowania: przebudowy przytacza wodociggowego,
gazowego i energetycznego (oznaczone odpowiednio: linig niebieska, z6tta i czerwonag).

Na planie zagospodarowania naniesiono réwniez rzedne punktéw gltéwnych, drzewa
i krzewy przewidziane do wycinki, pokazano réwniez bilans terenu.

Projekt uwzglednia chodniki, miejsca postojowe i place utwardzone projektowane na dzialce
oraz uksztaltowanie terenu.
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3.1. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM BUDOWLANYM

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejagca oczyszczalnia Sciekow (péinocno-wschodni
naroznik dziatki), do ktérej w chwili obecnej odprowadzane sa Scieki z istniejacego budynku
szkoly podstawowej oraz budynku przedszkola ktéry przeznaczony jest do rozbiérki.

Z uwagi na przecigzenie oczyszczalni dla nowoprojektowanej rozbudowy szkoty czyli dla
projektowanego budynku sali gimnastycznej i oddzialu szkolno - przedszkolnego Scieki

bytowe odprowadzone zostana do projektowanego osadnika bezodptywowego o poj. 50 m3.

Na kanalizacji sanitarnej wychodzacej z kuchni zamontowany zostanie separator tluszczu.
3.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Na terenie inwestycji w czedci péinocno - wschodniej znajduje sie istniejagca oczyszczalnia
Sciekéw, do ktorej nadal odprowadzane beda Scieki z istniejgcego budynku szkoty.

Scieki z czeséci rozbudowywanych (sala gimnastyczna i oddzial szkolno - przedszkolny)
odprowadzane beda poprzez projektowana na dzialce instalacje kanalizacji do
projektowanego osadnika bezodplywowego o poj. 50 m? a nastepnie wywozone przez
specjalistyczna firme na podstawie podpisanej umowy.

Wody opadowe z dachéw budynkéw istniejacych oraz z terendw utwardzonych
odprowadzane sa do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Szkolne;j.

Wody opadowe z projektowanych budynkéw oraz projektowanych terenéw utwardzonych
odprowadzone zostang poprzez projektowana instalacje kanalizacji deszczowej do istniejacej

kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej zgodnie z wydanymi warunkami.
3.3. UKEAD KOMUNIKACYJNY

Bez wiekszych zmian w stosunku do obecnie funkcjonujacego. Wjazd na teren dziatki
inwestycyjnej odbywac sie bedzie przez istniejacy zjazd z ul. Szkolnej. Zapotrzebowanie na
miejsca postojowe odbywac sie bedzie jak do tej pory. Inwestycja zaklada doprojektowanie 4
miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5m oraz wydzielenie dwéch miejsc postojowych dla
niepelnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5m na terenie parceli inwestycyjnej. Dodatkowo

zapewnia sie dojazd techniczny dla zaopatrzenia kuchni od strony zachodniej - ul. Spokojna.
3.4. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Zgodnie z §14 ust. 1 warunkéw technicznych dziatka inwestycyjna posiada dojécie i dojazd

umozliwiajacy dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z ul. Szkolnej. buki

wjazdowe mieszcza si¢ na terenie Inwestora oraz w pasie drogowym. Dodatkowo dziatka

inwestycyjna posiada istniejace wejscia od ul. Szkolnej (od strony zachodniej) oraz
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ul. Cieszynskiej (strona péinocna). Wejscia i zjazd na dziatke zostat przedstawiony na planie

zagospodarowania terenu wykonanym w skali 1:500 (rys. nr Z1).
3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W ramach inwestycji planuje sie¢ budowe i przebudowe istniejacych sieci kolidujacych
z projektowang inwestycja, przebudowe i budowe nowych przylaczy oraz budowe nowych
odcinkéw instalacji zewnetrznych.
Sieci kolidujace z inwestycja do przebudowy:
— siec elektryczna
— sie¢ gazowa
— sie¢ wodociggowa
Budowa nowych przylaczy :
— przylacze gazowe
— przylacze elektryczne
— przylacze wody
— przylacze kanalizacji deszczowej
Instalacje zewnetrzne projektowane:
— instalacja kanalizacji deszczowej
— instalacja kanalizacji sanitarnej do projektowanego szamba
— instalacja elektryczna
— instalacja gazu
Uwaga! Proponowane przebudowy sieci kolidujacych z rozbudowa objeto odrebnym

opracowaniem i postepowaniem.

3.5.1. Zasilanie energetyczne

Nowe wlaczenie do sieci elektroenergetycznej bedzie realizowane jako trzy niezalezne
przylacza. Zlacza kablowo-pomiarowe, oddzielne dla istniejacego budynku szkoly, oddziatu
przedszkolnego i sali gimnastycznej, zaprojektowane wg warunkéw przylaczenia wydanych
przez TAURON. Lokalizacja w/w zlaczy kablowych wg warunkéw przylaczenia. Zasilanie
w/w zlaczy kablowych i same zlacza kablowo-pomiarowe wg oddzielnych opracowarn
dostawcy energii.

Przylacza kablowe z w/w zlaczy kablowych do rozdzielnic giéwnych w objetych
opracowaniem czesciach rozbudowy.

Dla budynku [C] - istniejgcej szkoly istniejace przylacze 10,0 kW wzrost do 32kW od strony
potnocnej, z kierunku ulicy Cieszyniskiej. Projektowane zlacze kablowo-pomiarowe
zlokalizowane w granicy dziatki. Dalej bedzie prowadzona linia kablowa WLZ do rozdzielni

glownej nr 1.

10
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Dla budynku [A] - Sali gimnastycznej przylacze 32kW od strony péinocnej, z kierunku ulicy
Cieszynskiej Projektowane zlacze kablowo-licznikowe przy granicy dzialki inwestycyjnej,

Dalej od ztacza kablem do rozdzielni gléwnej nr 2 w budynku [A].

Dla budynku [B] - Oddzial szklono przedszkolny istniejacej szkoly istniejace przylacze 32,0
kW wzrost do 53kW od strony potnocnej, z kierunku ulicy Cieszyniskiej Projektowane zlacze
kablowo-licznikowe przy granicy dziatki inwestycyjnej, Dalej od ztacza kablem do rozdzielni
glownej nr 3 w budynku [b].

Podziat zasilania na niezalezne stacje i kierunki przylaczy w znaczny sposéb podniesie
bezpieczeristwo energetyczne budynku i odzwierciedla uklad instalacji stabopradowych.
Glowne przeciwpozarowe wylaczniki pradu zostaly zaprojektowane przy wejsciach

glownych do rozbudowywanych czeéci, niezalezne dla kazdej z nich.

3.5.2. Podlgczenie kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne istniejacej czesci szkoty odprowadzane sa do istniejacej oczyszczalni $ciekéw
zlokalizowanej przy budynku szkoty.
Scieki z projektowanej sali gimnastycznej i oddziatu szkolno - przedszkolnego odprowadzone
zostang do projektowanego osadnika Sciekéw o pojemnosci 50 m3, ktoéry zlokalizowany
zostanie na posesji Inwestora.

Miejsce lokalizacji pokazane zostalo na zagospodarowaniu terenu.

3.5.3. Podlaczenie do kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachéw projektowanych budynkéw [A] i [B] oraz z projektowanych
terendw utwardzonych beda odprowadzone poprzez nowoprojektowane przykanaliki do

istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

3.5.4. Podlaczenie sieci wodnej
Doprowadzenie wody do rozbudowywanego budynku bedzie realizowane z miejskiej sieci
wodociggowej Wodociagi Ziemi Cieszyrniskiej. Planuje sie przebudowe istniejacego odcinka
zlokalizowanego w centralnej czedci dziatki inwestycyjnej biegnacego od ul. Szkolnej wg
Warunkéw Wodociagow Ziemi Cieszyriskiej . Doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe
w iloéci 10,0 m3/ dobe planuje si¢ poprzez nowe przytacze z istniejacego wodociagu z rur PE o
$rednicy 110mm znajdujacego sie w ul. Szkolnej (zachodnia granica dziatki inwestycyjnej)

objete odrebnym opracowaniem.

3.5.5. Instalacja gazowa
Planowana jest przebudowa istniejacych przylaczy. Obecne sa z sieci w ulicy Szkolnej do
pomieszczenia kottowni w budynku istniejacej szkoty [C] i budynku istniejgcego przedszkola

[D]. Z nowych przylaczy gaz doprowadzony bedzie do istniejacej kottowni w budynku szkoty
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i projektowanej kotlowni w budynku sali gimnastycznej. Planowana przebudowa sieci i

przylaczy objete odrebnym opracowaniem i postepowaniem.

3.5.6. Przylacze teletechniczne
Przylacze zostanie zaplanowane izrealizowane przez Inwestora po wybraniu dostawcy

i uzgodnieniu umowy i przytacza. Na tym etapie nie projektuje sie przylacza teletechnicznego.
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3.6. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKEAD ZIELENI

3.6.1. Uksztaltowanie terenu
Teren dziatki inwestycyjnej jest zréznicowany wysokosciowo. Dodatkowo od strony
poinocnej i we fragmencie zachodniej otacza go wyrazZnie zarysowana skarpa. W ramach
inwestycji planuje sie niwelacje terenu w postaci wyprofilowania poziomu dziatki dla
rozbudowy budynku szkoly i budowy terenéw utwardzonych. Projektowane tereny
utwardzone oraz dojscia do budynkéw zostang dostosowane do projektowanego poziomu
parteru (obiekt [A] i [B]) oraz istniejgcego poziomu przyziemia (obiekt [C]). Wzdluz granicy
wschodniej, na szerokosci projektowanego budynku sali gimnastycznej (obiekt [A]), zostanie
wykonany odcinek muru oporowego ze wzgledu na =znaczng réznice poziomu
projektowanego wejscia do obiektu a poziomu istniejacego w tym miejscy terenu (teren
wznosi sie w kierunku wschodnim).
Projekt nie przewiduje generalnych zmian w ukladzie warstwicowym - poza wykonaniem
muréw oporowych i schodéw terenowych od strony wschodniej oraz miedzy budynkami.
Ze wzgledu na dopasowanie poziomu I pietra projektowanego oddzialu szkolo-
przedszkolnego do I pietra istniejacej szkoly poziomy posadzek parteru rozbudowywanych
czesci projektuje sie na ré6znych rzednych. I tak:

e budynek [A] 311,00m n.p.m.

¢ budynek [B] 313,30m n.p.m.

¢ budynek [C] 311,00m n.p.m.

3.6.2. Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych
Wszystkie wejscia do budynkéw zaprojektowano z poziomu terenu, chodniki projektuje sie
o spadku nie wigkszym niz 5%. Wszystkie poziomy w budynkach dostepne beda dla oséb
niepelnosprawnych za pomoca projektowanego wewnetrznego dzwigu osobowego.

W ramach miejsc postojowych wydzielono dwa miejsca dla NPS.

3.6.3. Tereny zielone
Teren nie zagospodarowany parkingami i dojSciami oraz nie zabudowany bedzie
zagospodarowany jako teren zielony.

W  zwigzku z inwestycja zachodzi koniecznos¢ wycinki czesci istniejacego
drzewostanu, ktéry koliduje z projektowana rozbudowa. Po uzyskaniu decyzji o pozwolenie
na budowe i po wykonaniu inwentaryzacji zieleni Inwestor wystapi z wnioskiem o
zezwolenie na wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z projektem zagospodarowania.
Pozostala cze$¢ zostanie zachowana i wkomponowana w nowy uklad kompozycyjny.

Projektuje sie¢ obsadzenie roélinami nie wymagajacymi czestej pielegnacji, takimi jak:

pnacza, krzewy ozdobne, rosliny niskopienne.
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Projektowane utwardzenie terenu planuje sie wykonac z nastepujacych warstw:
- kostka betonowa 8,0 cm
- warstwa podbudowy tluczeri drobny gr. 15,0 cm;
- warstwa podbudowy tluczen gruby gr. 20,0 cm;
- grunt rodzimy.

Projektowane schody wykonac jako terenowe.
3.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na dziatke inwestycyjna skladaja sie dziatki nr: 244/84, 244/85, 244/86, jej powierzchnia
wynosi 8 162,00 m2, w tym:

— powierzchnia dziatki nr 244 /84 to: 1435,00 m2
— powierzchnia dziatki nr 244 /85 to: 186,00 m2
— powierzchnia dziatki nr 244 /86 to: 6541,00 m?2
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALKI INWESTYCYJNE] 8 162,00 m2

Powierzchnia terenu inwestycyjnego wynosi facznie 8 162,00 m2 w tym:

— pow. zabudowy proj. rozbudowy - sala gimnastyczna [A] 297,75 m?

— pow. zabudowy proj. rozbud. - budynek szkolno-przedszkolny [B] 688,60 m?2

— pow. zabudowy istniejacej szkoty [C] 299,00 m?2
— projektowane utwardzenie - czeé¢ pieszo-jezdna 805,10 m?
— projektowane utwardzenie - miejsca postojowe 86,00 m?2
— projektowane utwardzenie - schody terenowe 44,85 m?2
— projektowane utwardzenie - taras 112,80 m?
— istniejace boisko trawiaste 1052,00 m?
— utwardzenie - dojazd do szamba 224,90 m?2
— projektowane tereny zielone 4151,00m?
RAZEM 8 162,00 m?

14



TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.8. INNE INFORMACJE I DANE

3.8.1. Odniesienie do zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Nieruchomo$¢ oznaczona dziatkami nr: 244/84, 244/85, 244/86 znajduje sie na terenie
objetym miejscowym planem zagospodarowania terenu zatwierdzonego uchwala: Nr
X/92/03 Rady Gminy w Goleszowie z dnia 30 wrze$nia 2003 r. w sprawie sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego sotectwo Bazanowice w
gminie Goleszow. Wyzej wymienione parcele znajduja si¢ w jednostkach:

e 244,84 oraz 244/85 - 8.1 UpO (tereny ustug oswiaty);

o 244/86 - 81 UpO oraz KD 1/2 (tereny ustlug oswiaty oraz tereny ukiadu
komunikacyjnego - ulice dojazdowe).

Rozdziat 3

§7

1.
(--)
3. Ustalenia szczegotowe dla poszczegolnych drog:
KL - treny uktadu komunikacyjnego - ulice lokalne
Linia zabudowy minimalna dla nowoprojektowanych i rozbudowywanych budynkow w odlegtosci 10m
od krawedzi jezdni - projektuje sie rozbudowe w odleglosci nie mniejszej niz 10m od
krawedzi jezdni - zgodnie z zapisami planu;
()
2. ZASADY SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW ZAINWESTOWANYCH [
PRZEZNACZONYCH DO ZAINWESTOWANIA OZNACZONYCH SYMBOLAMI:
(--)
e) 8.1 UpO
1) Funkcja wiodgca - ustugi publiczne oswiaty - projektuje sie rozbudowe istniejacego budynku
szkoly - zgodnie z zapisami planu;
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
- dopuszcza sie maksymalng powierzchnie zabudowy do 40% powierzchni dziatki - projektuje sie
powierzchnie po rozbudowie 21% - zgodnie z zapisami planu;
- ustala sig minimalng powierzchnig terenow zielonych na 30% powierzchni dziatki - projektuje sie
powierzchnie 63% - zgodnie z zapisami planu;
- ustala sig nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 5m od granicy dziatki przylegajgcej
bezposrednio do jednostki drogowej - projektowana rozbudowa nie przekracza linii zabudowy
zgodnie z zapisami planu;
- kolorystyka obiektow pastelowa, stonowana, pokrycia dachowe w kolorze czerwieni, brqzow i zieleni -
projektuje sie kolorystyke stonowana, pokrycie dachowe w kolorze brazowym - zgodnie z
zapisami planu;
- zaleca sig stosowanie na elewacjach naturalnych materiatdw jak drewno, kamien, cegta, tynki -
zastosowano jako wykonczenie tyki oraz drewno - zgodnie z zapisami planu;
- ustala sig preferowane formy dachow: dwu i wiecej spadowe symetryczne o kqcie nachylenia potaci
dachowych od 30° - 45°, dachowki ceramicznej, gontu, blachy dachéwkowej, wprowadza si¢ zakaz
dachow plaskich - na przewazajacej czesci inwestycji (ponad 50%) zaprojektowano dach o
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kacie nachylenia 30°, jako pokrycie zastosowano gont, budynek istniejacy pozostaje bez
zmian - dach plaski jako pokrycie zastosowano gont - zgodnie z zapisami planu;

- ustala si¢ zakaz wyniesienia parterow, maksymalna wysokos¢ podmurowki do 1,0 m - zastosowano
cokoty o wysokosci do 30cm - zgodnie z zapisami planu;

- wprowadza sie¢ bezwzgledny zakaz prowadzenia dziatalnosci ucigzliwej dla Srodowiska i sqsiednich
terendw - nie wprowadza sie dzialalnosci uciazliwej - zgodnie z zapisami planu;

- ustala sig koniecznosc¢ zabezpieczenia potrzeb parkingowych zwigzanych z konkretng funkcjg w
granicach wtasnej dziatki - projektuje sie miejsca postojowe w granicach dzialki inwestycyjnej
- zgodnie z zapisami planu;

- wprowadza si¢ zakaz lokalizacji obiektow powodujqcych zmiane charakteru otoczenia i obnizZenia jego
estetyki - inwestycja nie powoduje takich zmian - zgodnie z zapisami planu;

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w zakresie realizacji funkcji podstawowej w obowiazujacej jednostce
planu 8.1 UpO.

3.9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Dojazd pozarowy wymagany do budynku zawierajacego strefe ZLII. Dojazd bedzie
realizowany poprzez wymieniony ponizej zjazd i droge do 30% obwodu zewnetrznego
budynku. Dla budynku wysokosci nie wiecej niz 3 kondygnacje i do 12m wystarczajace jest
polaczenie wyijscia ze stref pozarowych, w tym wypadku jednej strefy, z droga pozarowa
(ulica Szkolna i dojazd od strony zachodniej) utwardzonym doj$ciem szeroko$ci minimum
1,5m i dlugosci do 30m. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych. Dla zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest co najmniej 20dm3/s
wody zapewniane przez co najmniej dwa hydranty naziemne DN80 zlokalizowane jeden do
75 m od chronionego budynku, drugi do 150 m. Wymagania te spelniaja: hydrant
zlokalizowany przy ul Cieszynskiej (od strony pétnocnej dziatki inwestycyjnej) oraz hydrant
przy ul. Spokojnej przy budynku strazy pozarnej (od strony wschodniej dziatki
inwestycyjnej). Najmniejsza odlegtoé¢ projektowanej rozbudowy od granicy dziatki wynosi
4m. Dla budynkéw minimalna odleglo$¢ wynikajaca z § 271 wt od sasiedniego budynku (ZL)
wynosi 8 m, a sasiedniej niezabudowanej dziatki budowlanej 3 m (§ 272 wt). Projektowana

rozbudowa spetnia w/w wymagania.
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3.10. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

3.10.1. Analiza architektoniczno-krajobrazowa

W mysl ustawy przez ,,obszar oddziatywania obiektu” nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Na analizowanym obszarze wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca
oraz niewielkie budynki ustugowe i uzytecznosci publiczne;j.

Planowana inwestycja, biorac pod uwage wustalenia miejscowego planu oraz
zagospodarowanie terenéw sasiednich, nie bedzie nosita znamion ucigzliwosci i nie bedzie
niekorzystnie oddzialywa¢ na tereny sasiadujace. Rozbudowa zostala zaprojektowana
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym
okreSlonym w MPZP. Planowana inwestycja nie ograniczy dotychczasowych mozliwosci

uzytkowania sasiednich dziatek.

3.10.2. Analiza obszaru oddzialywania inwestycji- art. 20 prawa budowlanego

Lokalizacja rozbudowy budynku:

1. Projektowana rozbudowe zlokalizowano od granicy najblizszej dzialki budowlanej
w odlegtosci 4,7m od strony wschodniej Sciang z otworami okiennymi i drzwiowymi
czyli zgodnie z rysunkiem zagospodarowania- minimalna odleglos¢ wynikajaca z § 12
ust. 1 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
wynosi 3,0 m dla Sciany pelnej i 4,0 m dla $ciany z otworem okiennym lub drzwiowym.
Zaprojektowana odleglo$¢ spetnia wymogi przepisu - brak oddzialywania na dziatki
sgsiednie.

2. Lokalizacja rozbudowy spelnia wymagania okreSlone w § 13 oraz § 60 warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie : zachowane sa
minimalne okresy naslonecznienia okien pomieszczeni przeznaczonych na staty pobyt
ludzi znajdujace sie na dziatkach sasiednich, planowana lokalizacja oraz zakres i skala
przedsiewziecia wyklucza mozliwos¢ wystapienia niekorzystnego oddzialywania na
sgsiednie dzialki ;

3. Najmniejsza odleglos¢ rozbudowy od granicy dziatki wynosi 4m. Dla budynku
minimalna odleglo$¢ wynikajaca z § 271 wt od sasiedniego budynku (ZL) wynosi 8 m, a
sasiedniej niezabudowanej dzialki budowlanej 3 m (§ 272 wt). Dach budynku
zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajacy ognia. Warunki ochrony przeciwpozarowej
sa spelnione - brak oddzialywania na dziatki sasiednie.

4. Odleglos¢ rozbudowy od krawedzi jezdni drogi lokalnej wynosi 10,00 m - minimalna
odlegtos¢ wynikajaca z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych oraz MPZP jest wiec
spelniona - brak oddzialywania na sasiednig dziatke drogowa.

5. Projektowana rozbudowa nie generuje ponadnormowych emisji zanieczyszczeri ani
hatasu, nie ma negatywnego oddzialywania na Srodowisko, w tym na tereny objete
formami ochrony - brak oddzialywania na dziatki sgsiednie.
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Inne elementy zagospodarowania terenu:

e MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STAEYCH - istniejace na terenie dziatki
Inwestora (wg projektu zagospodarowania terenu) stosujac §23 ust. 4 - brak
oddzialywania na dziatki sasiednie.

¢ MIEJSCA POSTOJOWE - czeé¢ wymaganych miejsc postojowych juz istnieje w ramach
granic dziatki inwestycyjnej, planuje sie wprowadzenie dodatkowych miejsc z
zachowaniem wymaganych odlegloéci, planowana inwestycja rowniez w tym zakresie
nie oddzialuje na tereny sgsiadujace - brak oddzialywania na dziatki sgsiednie.

e Nie projektuje sie wyraznej zmiany w uksztaltowaniu terenu. Stosunki wodne nie
ulegng zmianom.

Whnioski:
Podstawa formalno-prawna
Nr dzialki sasiedniej wlaczenia do obszaru UWAGI
oddziatywania
244/40 - Brak oddziatywania
244/42 - Brak oddziatywania
244/44 - Brak oddziatywania
244/87 - Brak oddziatywania
244/65 - Brak oddziatywania
244/68 - Brak oddziatywania
244/88 - Brak oddziatywania

Biorac pod uwage planowane wykorzystanie terenu przez Inwestora oraz obecny sposdb
wykorzystania terenéw sasiednich oraz sama funkcje projektowanych obiektéow mozna
stwierdzi¢, Ze lokalizacja projektowanej inwestycji nie zakléci lokalnego ladu
przestrzennego.

Przyjete w  projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne maja na celu ograniczenie do minimum ewentualnych
uciazliwos$ci dla wlascicieli sgsiednich nieruchomosci oraz uniemozliwi¢ pogorszenie stanu
srodowiska.

Lokalizacja oraz zakres i skala przedsiewziecia wyklucza mozliwos¢ wystapienia
oddzialywania o charakterze transgranicznym.

W zwiazku z realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie przewiduje sie¢ istotnych
negatywnych oddzialywan na ludzi i sSrodowisko przyrodnicze.

Obszar oddzialywania, w rozumieniu przepisow ochrony Srodowiska, ogranicza sie do
dzialki inwestycyjnej, do ktorej Inwestor posiada tytul prawny.

18



TOM | — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

II. CZESC RYSUNKOWA

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC
RUSUNKOWA

Mapa do celéw projektowych 1:500
Istniejace zagospodarowanie terenu 1:500 -rys. nr 171
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 -rys.nr Z1
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ISTNIEJACE PRZYLACZA:
wodociggowe

energetyczne

gazowe

kanalizacja deszczowa

| 3163

1-245RllIb

1-244/90

+ 3170

* BILANS TERENU STAN ISTNIEJACY:
1. POW. ZABUD. ISTNIEJACEJ SZKOLYC ) - 299,00 m?
2. POW. ZABUD. ISTNIEJACEGO PRZEDSZKOLA DO ROZBIORKI D - 267,16 m?
3. POW. ZABUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO DO ROZBIORKI E- 15,10 m?
4. UTWARDZENIE TERENU w tym: - 446,14 m?
® proj. miejsca postojowe
e proj. czes¢ pieszo jezdna - choniki , dojécia i dojazdy
5. POW. ISTNIEJACEGO BOISKA TRAWIASTEGO ) -1 052,00 m?
6. POW. ISTNIEJACEGO BOISKA DO KOSZYKOWKI - DO ROZBIORKI - 83,00m?
7. ZIELEN -5999,60 m2
RAZEM POWIERZCHNIA DZIALEK NR 244/84; 244/85; 244/86 : 8 162,00 m*

* WIELKOSC POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI
TERENU (UDZIAL POW. ZABUDOWANEJ)- 7,00% < maks. 40%

318.0

* POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE - 74,00 % > min. 30,0%

I\:: 1204087 U
E/I L3176

| 3172

M
\I Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
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ISTNIEJACE SIECI:
wodociggowa
energetyczna
gazowa

ISTNIEJACE PRZYLACZA:
wodociggowe
energetyczne

gazowe

kanalizacja deszczowa

PROPONOWANE USYTUOWANIE PRZYLACZY:
- PROPONOWANE PRZYtLACZE GAZOWE

—————— PROPONOWANE PRZYLACZE ENERGETYCZNE
—————— PROPONOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PROPONOWANY PRZEBIEG INSTALACJI:
- instalacji energetycznej
- instalacja wodociggowe;j
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PROJEKTOWANY PRZEBIEG INSTALACJI:
- projektowana instalacja zewnetrzna gazu
- instalacja kanalizacji sanitarne;
- instalacja kanalizacji deszczowej
ZP ] -PROJEKTOWANA LOKALIZACJA ZLACZA POMIAROWEGO
SP - PROJEKTOWANA LOKALIZACJA SZAFKI POMIAROWEJ

ISTNIEJACE PRZYLACZA, INSTALACJE | SIECI DO LIKWIDACJI | PRZEBUDOWY:

—~——— przytgcze i instalacja wodociggowa
———— |nstalacja elektryczna
=~ istniejace przytacze gazu

PROPONOWANY PRZEBIEG PRZEDUDOWY ISTNIEJACYCH SIECI
e wodociggowa
——— elektryczna

gazowa

UWAGA!

Budowa nowych, przebudowa i likwidacja starych przytaczy wg odrebnych
opracowan i postepowan administracyjnych.

Instalacje zewnetrzne przechodzace przez tereny utwardzone nalezy obudowac
w rury dwudzielne PCV typu Arot.
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LEGENDA:
A.  PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - SALA GIMNASTYCZNA
B. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - ODDZIAL SZKOLNO - PRZE

m C. ISTNIEJACA SZKOtA PODSTAWOWA

—————— D. ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA DO ROZBIORKI
—————— E.  ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY DO ROZBIORKI

- w tym 2 dla os6b niepetnosprawnych

(T 4. PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE - TARAS

W////////////% 5. PROJEKTOWANE MURY OPOROWE

7.  PROJEKTOWANY SEPARATOR TLUSZCZU
8. PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU

9. PROJEKTOWANY OGRODEK PRZEDSZKOLNY

10. ISTNIEJACE OGRODZENIE TERENU

11.  ISTNIEJACE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
—————— 12.  ISTNIEJACE UTWARZENIE TERENU DO LIKWIDACJI
—————— 13.  ISTNIEJACE BOISKO DO KOSZYKOWKI - DO LIKWIDACJI

ISTNIEJACE BOISKO TRAWIASTE
15.  ISTNIEJACE WJAZDY

16. ISTNIEJACE WEJSCIA NA TEREN

. 17.  ISTNIEJACA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

/ 18.  ISTNIEJACE DROGI PUBLICZNE

19. ISTNIEJACA STUDNIA DO LIKWIDACJI
ZIELEN NISKA

- LINIE ROZGRANICZAJACE MPZP
- JEDNOSTKA MPZP
————— - ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY
— — — - GRANICA DZIALKI/ GRANICA OPRACOWANIA /
OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
/N /N _NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

| > - WEJSCIA DO BUDYNKOW

I E— - KIERUNEK SPADKU TERENU

0.00=-2,30 - RZEDNA ZERA BUDYNKU A
| 311,00

I+

+0.00=00
31350 RZEDNA ZERA BUDYNKU B

£(0.00 =-2,30

311,00 - RZEDNA ZERA BUDYNKU C

- DRZEWA DO WYCINKI
- ISTNIEJACE HYDRANTY

- DOJSCIE POZAROWE - max. 30m

DSZKOLNY

PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE - CIAGI PIESZO - JEZDNE
PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE - MIEJSCA PARKINGOWE 6

3. PROJEKTOWANE TERENY UTWARDZONE - SCHODY TERENOWE

6. PROJEKTOWANY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE o poj. = 50,0m?

* BILANS TERENU
1. POW. ZABUD. PROJ. SALI GIMNASTYCZNEJ - BUDYNEK A -
2. POW. ZABUD. PROJ. ODDZIALU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO - BUDYNEKB -
3. POW. ZABUD. ISTNIEJACEJ SZKOLY -
4. PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU w tym:
® proj. miejsca postojowe
e proj. czes¢ pieszo jezdna - choniki , dojécia i dojazdy
e proj. schody terenowe
e proj. taras ziemny
5. POW. ISTNIEJACEGO BOISKA TRAWIASTEGO -
6. ZIELEN -

697,75 m?
710,50 m?
299,00 m?

86,00 m?
851,90 m?
25,00 m?
112,85 m?

1 052,00 m?
4 327,00 m?

RAZEM POWIERZCHNIA DZIALEK NR 244/84; 244/85; 244/86 :

8 162,00 m*

* WIELKOSC POWIERZCHNI ZABUDOWY W STOSUNKU DO POWIERZCHNI
TERENU (UDZIAL POW. ZABUDOWANEJ)- 21,00% < maks. 40%

* POWIERZCHNIA CZYNNA BIOLOGICZNIE - 65,00 % > min. 30,0%

DESZCZOWEJ A WODY OPADOWE Z TERENOW UTWARDZONYCH ODPROWADZONE

DZIALEK SASIEDNICH

* WODY OPADOWE | ROZTOPOWE Z DACHOW ODPROWADZANE SA DO ISTNIEJACEJ KANALIZACJI

SANA

TERENY ZIELONE PRZEZ ODPOWIEDNIO UKSZTALTOWANE SPADKI TERENU BEZ SZKODY DLA

* MASY ZIEMNE PRZEMIESZCZANE W TRAKCIE BUDOWY NALEZY WYWIEZC

DO ODPOWIEDNIEJ FIRMY PRZYJMUJACEJ TAKIE ODPADY LUB ZAGOSPODAROWAC
NA WLASNYM TERENIE BEZ SZKODY DLA DZIALEK SASIEDNICH.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MAPY

DO CELOW PROJEKTOWYCH
WGD.6640.4750.2021

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 19941
N ity M) ek inne .

r. z pozn.
lub do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
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