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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:
e Warunki techniczne przebudowy sieci gazowej nr PSGZA.ZMSM.763.381.21/GP/1Z
wydane przez Polska Spoétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial w Zabrzu,
e Aktualny plan sytuacyjno-wysokoSciowy dziatki z naniesionym istniejagcym
zagospodarowaniem terenu,
e Projekt zagospodarowania terenu,
e Uzgodnienia branzowe,

e Aktualne normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejacej sieci
gazowej Sredniego ciSnienia i istniejacego przylacza gazu w zwiazku z przebudowsa
irozbudowgq szkoly podstawowej i przedszkola dz. Nr 244/84; 244/86; 244/85 przy ulicy

Szkolnej w Bazanowicach.

1.3. OPrIS OGOLNY

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji przebudowy istniejacej sieci gazowej oraz
przebudowy przylacza gazowego na terenie szkoly przy ulicy Szkolnej w Bazanowicach

kolidujace z projektowanym budynkiem szkolno-przedszkolnym.

1.4. PODSTAWOWE NORMY I PRZEPISY

[1] Wytyczne Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z o.o.

[2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.)
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie,

[3] PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogélne,

[4] PN-EN 1555-2:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury.
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2. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE]

1.1. OPIS PROJEKTOWANEGO GAZOCIAGU

W ramach niniejszego projektu projektuje sie przebudowe odcinka sieci gazowej oraz
przebudowe przylacza gazowego do budynku szkolno-przedszkolnego. Doprowadzenie gazu

realizowane bedzie przewodem PE100 J25.

2.1. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWE] I PRZYEACZA

Na podstawie wydanych przez Polska Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu
warunkéw usuniecia kolizji z dn. 14-01-2022, kolidujacy z projektowanym budynkiem
szkolno-przedszkolnym odcinek sieci gazowej wykonanej ze stali DN80 nalezy przebudowac
na normatywna glebokos¢.

Zgodnie z [2] odleglo$¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cinki gazociagu lub
gornej zewnetrznej Scianki rury oslonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m od
powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.
Rzeczywista rzedna prowadzenia istniejacego gazociggu okreéli¢ na etapie wykonania
przebudowy.

W rejonie granicy dziatki projektowanego budynku istniejacy gazociag S$redniego
ciénienia DN80 nalezy przebudowaé na normatywna glebokos¢ za pomoca rur PE100 SDR17
#390. Wiaczenie niekolidujacego odcinka gazociaggu do istniejacego przewodu wykonac
zapomoca kolana oraz tréjnika stalowego do spawania. Natomiast wlaczenie
przebudowywanego przylacza gazu do istniejacego budynku szkoly nalezy wykonaé
za pomoca redukgji stalowej DN80/DN25 i polaczy¢ z istniejacym gazociggiem zgodnie z
czeéciag rysunkowa.

Kolidujacy odcinek rurociggu wskazany do przebudowy, nalezy po wykonaniu nowych

odcinkéw sieci i przylacza zdemontowac.

2.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, oraz wykonania
i utrzymania oznakowania rob6t w okresie od rozpoczecia do odbioru koricowego robét.

2.3. WYTYCZNE MONTAZOWE

Do budowy zaglebionego gazociagu oraz przylacza nalezy stosowac rury polietylenowe
do gazu PE100 SDR 17 koloru pomarariczowego, posiadajace deklaracje zgodnosci, zgodnie
z norma PN-EN-1555-2:2003 lub aktualna aprobate techniczng. Rury nalezy Iaczy¢ za pomoca

zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.
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Znakowanie trasy gazociggu wykonaé zgodnie z mnormami ZN-G-3001:2001
i Z-G-3002:2001. Wzdluz gazociggu nalezy ulozy¢ czynnik lokalizujacy - tasma lub przewdd,
w odleglosci ok. 5cm od gornej Scianki gazociggu. Potaczenie odcinkéw tasmy lub przewodu
wykona¢ w sposéb zapewniajacy odporno$¢ mechaniczng, przewodnos¢ elektryczna oraz
odpornos¢ na korozje. 40 cm nad rurociggiem nalezy ulozy¢, z61ta tasme ostrzegawcza.

Montaz wszystkich elementéw armatury wykonaé zgodnie ze szczegétowa instrukcja
producenta.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegélna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczeniem sie podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu
i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Po zainstalowaniu przewodéw nalezy wykonaé prébe szczelnoéci i odbior techniczny

pod nadzorem dysponenta sieci.

2.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE RUR

Nalezy stosowaé rury tylko o prawidlowym ksztalcie i bez uszkodzen powierzchni.
Zarysowanie rur, max. do 10% grubosci écianki, w przypadku niedopuszczalnych wad,
odcinki zniszczone wyciac i zastapi¢ rurami zgodnymi z wymaganiami.

Rury nalezy transportowaé pojazdami odpowiednio do tego przygotowanymi tzn.
w spos6b uniemozliwiajacy zniszczenie rur. Zatadunek i roztadunek pod nadzorem. Rury
zaslepione z dwoéch stron, ukladane tak, aby sztywniejsze byly na spodzie.

W czasie skladowania, rurociggi powinny by¢ chronione przed bezposrednimi
promieniami stonecznymi, zniszczeniem i deformacja. Powierzchnia magazynowa musi by¢

plaska, bez kamieni i ostrych przedmiotéw.

2.5. UZBROJENIE TERENU

Przez teren dziatke nr 1-286/RIIIb przebiegaja elementy uzbrojenia istniejace gazociag
(do przebudowy niniejszym projektem), wodociag, kanalizacja oraz projektowane odrebnie
gazocigg, kanalizacja, linie elektroenergetyczne. Projektowany gazociag przecina sie
z projektowana odrebnie kanalizacja i istniejacym wodociagiem (przyltacze).

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem,
skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponentéw

sieci.
2.6. RURY OCHRONNE NA PROJEKTOWANYM WODOCIAGU

W ramach niniejszego projektu nie przewiduje si¢ zastosowania rur ochronnych zwigzanych

z wykonaniem projektowanego gazociagu.
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Ruryv ochronne na projektowanym gazociagu

Nie projektuje sie rur ostonowych na projektowanym gazociagu.

Ruryv ochronne na istniejacych elementach uzbrojenia

Nie projektuje sie rur ostonowych na istniejacych elementach uzbrojenia

Rury ochronne na projektowanych odrebnie elementach uzbrojenia

Wszystkie wymagane rury ochronne na projektowanych odrebnie elementach uzbrojenia
winny zosta¢ wskazane w projektach tych obiektéw. Nie wskazuje sie ich w niniejszym

opracowaniu.

2.7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
dokladnego zlokalizowania istniejacych sieci. Przekopy kontrolne wykona¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736; PN-B-06050.

Rozkladanie wykopow

Przed przystapieniem do rozkladania wykopéw nalezy dokladnie rozpoznaé calq trase
wzdluz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace 08
przewodu, zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem
urobku.

Wykopy nalezy rozklada¢ od strony polaczenia z istniejaca siecia. Rozkladanie
wykopu ciagltego waskoprzestrzennego odbywa sie przez ulozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi przewodu w ustalonych uprzednio odlegtosciach,

stanowiacych wyrobisko wykopu.

Wykonanie wykopow

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy ciagle - otwarte, waskoprzestrzenne, o Scianach
pionowych, obudowanych i rozpartych. Metody wykonania robét (recznie lub mechanicznie)
oraz zabezpieczenia Scian wykopu powinny by¢é dostosowane do warunkéw lokalnych,
glebokosci wykopu.

Dopuszcza sie¢ mozliwoé¢ wykonania wykopéw nieobudowanych o skarpach
nachylonych 1:1 (dla max. glebokosci do 3 m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda
gruntowa i urwiska, oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odltamu. Dopuszcza

sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

e w gruntach bardzo spoistych (2:1);

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1);
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e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych (1:1,25);
e w gruntach niespoistych (1:1,5), przy réwnoczesnym zapewnieniu odplywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej

glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza skarpy.

Zabezpieczenia Scian wykopow

Przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia
wszystkie wykopy waskoprzestrzenne powinny posiadaé¢ pionowe, odeskowane i rozparte
Sciany. W gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe - nieszczelne.

W zaleznosci od przyjetej technologii, material obudéw stanowia: deski, grodzice

stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.

Zabezpieczenie wykopu przed zalaniem woda

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy

odplyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

Szerokos$é wykopu

Szerokos$¢ wykopu dla przewodu z uwzglednieniem zabezpieczern powinna wynosié

okoto 1m.

Odwodnienie wykopow.

Roboty montazowe dla rur musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podloze pozwala na uformowanie zagltebienia pod rure, montaz zlacz
oraz utrzymanie projektowanych spadkéw.

W  czasie robo6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny
umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Wody opadowe i ewentualne gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych, uzywajac do tego pomp przenosnych zatapialnych
lub wykorzystujac naturalne warunki uksztattowania terenu odprowadzi¢ poza teren robot

ziemnych. Wode odprowadza¢ na teren wlasny, nie obcigzajac przy tym terenéw sasiednich.

Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,
przy czym odspajanie reczne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym, albo tez
z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzern do mechanicznego wydobycia urobku.

Prowadzenie rob6t przy uzyciu mechanicznych koparek stosuje sie tam, gdzie nie ma
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koniecznosci obudowy $cian wykopu, a tym samym nie istnieja rozpory. Wybér metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére skladaja sie warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Ziemie z wykopoéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania
(zasyp wykopoéw) nalezy skladowaé wzdluz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych
zaleznie od mozliwosci. Wydobyty grunt nalezy sktadowac tylko z jednej strony wykopu
z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci
co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku kiedy nie ma miejsca na sktadowanie gruntu,
nalezy go wywieZzé na miejsce uzgodnione pomiedzy Inwestorem a wilascicielem terenu
na ktérych zostanie zlokalizowany wydobyty grunt do czasu zasypki wykopu.

Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed
mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw przebiegac nastepujaco:

e przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepuja spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc¢.

Zabezpieczenia skrzyzowan i zblizeri z instalacjami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem sytuacyjno-wysokoSciowym oraz profilem. Prace

zabezpieczajace musza zosta¢ odebrane przez dysponenta sieci, na ktérej wykonano prace.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Ukladanie przewodu wykona¢ zgodnie z punktem 2.3.

Po zainstalowaniu rurociagéw nalezy wykona¢ prébe cinienia.

2.8. PROBA CISNIENIA

Po wybudowaniu gazociagu, a przed rozpoczeciem préby szczelnosci nalezy oczyscic
sie¢ przedmuchujac ja sprezonym powietrzem. Gazociag nalezy poddaé¢ czyszczeniu
za pomoca ttoka miekkiego z pianki poliuretanowej (przepuszczenie tloka minimum
dwukrotnie)

Rurociggi nalezy przygotowaé do préoby lacznej wytrzymalosci i szczelnosci
na podstawie norm i standardéw technicznych IGG ST-IGG-0301:2012 zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013,
poz. 640).

Probe ciSnieniowa przeprowadzi¢ po zasypaniu przewodéw gazowych, w obecnosci

przedstawiciela inwestora. Probe wykona¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojetnego.
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Dla gazociggu niskiego ci$nienia z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym MOP < 0,5
MPa wykona¢ taczng - wytrzymalosci i szczelnosci probe cisnieniowa. Cisnienie préby ,,p”
nie powinno by¢ mniejsze od iloczynu wspoétczynnika 1,5 x MOP i jednocze$nie powinno by¢
co najmniej wieksze o 0,2 MPa od MOP:

1,5x MOP <p>0,2 + MOP, gdzie MOP= 0,01 MPa

Cisnienie proby spetnia w/w warunek dla wartosci nie mniejszej niz 0,26 MPa.

Dla gazociaggéw o objetosci Vgeo > 0,1m3 zaleca sie przyjac¢ na kazde 0,1 MPa ci$nienia
préby 1 godzine stabilizacji.
Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

e 8§34 ust. 51 6 oraz §35 ust. 1 pkt. 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.
26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

e Norma PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu - Procedury proby ci$nieniowe;j,

uruchomienia i unieruchomienia - Wymagania funkcjonalne”.

Wykonanie zasypki

Po ulozeniu przewodu i wykonaniu préby szczelnosci nalezy zasypacé wykop gruntem
z odkladu. Wbudowywany grunt w wykopie zageszczaé¢ warstwami 20-30 cm przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajacych z rozbiérke odeskowan i rozpér Scian wykopu.
Zageszczenie podloza nalezy wykonywaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia
zgodnie z normg BN-77/8931-12. Nie nalezy zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skal,
gruzu o ostrych krawedziach iwiekszych rozmiarach, ktére spadajac do wykopu moga
uszkodzi¢ rurociagg. Grunt nie moze by¢ zmarzniety izbrylowany, dlatego tez przed
zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien by¢ szczegétowo sprawdzony.
Po odebraniu wykonanych rurociagéw nalezy:
e uzupelnié¢ obsypke (piaskiem) pachwin oraz potaczen recznie i zagesci¢ ja ubijakami
drewnianymi do poziomu nieco wyzszego niz gérna powierzchnia rury,
e wykonaé¢ zasypke do poziomu 30cm powyzej wierzchu rury; zasypke nalezy
zageszczaé poprzez ubijanie (warstwami co 20 cm) lub polewanie woda (kilkakrotnie)

e wykona¢ zasyp gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym.

2.9. INFORMACJE DOTYCZACE NADZORU

Przed zasypaniem projektowanego przewodu gazowego nalezy przeprowadzi¢ odbiér
techniczny. Wiaczenie wykonanego odcinka gazociggu do istniejacego gazociagu moze
nastapic¢ po dokonaniu przegladu technicznego w otwartym wykopie oraz dokonaniu odbioru

potwierdzonego stosownym protokofem.
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2.10.

2.11.

ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z odrebna dokumentacja.

Przeprisy BHP

Przestrzegac¢ instrukcji obstugi urzadzenn do zgrzewania i agregatow pradotwoérczych
dostarczanych przez producenta.

Przewod zasilajacy plyte grzewcza i urzadzenie skrawajace o napieciu 220V musi miec
przewdéd uziemiajacy. Zabrania sie podigczenia plyty grzewczej do gniazda wtykowego
nie wyposazonego w przewodd i bolce uziemiajace.

Przewody kablowe 1aczace zgrzewarke ze Zrédlem energii elektrycznej musza by¢ typu
»W” lub ,OP” i odpowiada¢ wymaganiom norm.

W  przypadku uszkodzenia kabla =zasilajgcego urzadzenie do zgrzewania
niedopuszczalne jest zabezpieczenie uszkodzonych miejsc - nalezy bezwzglednie
wymieni¢ kabel na nowy.

Zabrania si¢ wlaczania struga poza ukladem mocowania rur. Po zestruganiu nalezy
zaczeka¢ do zatrzymania sie ostrzy.

Zgrzewarka elektrooporowa powinna by¢ wtaczona dopiero po podiaczeniu ztaczki do
przewodow

Zgrzewanie elektrozlaczki mozna zainicjowaé dopiero po umieszczeniu koncéw rur
w zlaczce

Ptyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana 1i starannie chroniona
przed deszczem i wilgocia. Zabrania si¢ pozostawiania plyty bez obstugi , gdy jest ona
podtaczona do zrédta pradu

W trakcie rozwijania rur dostarczonych na budowe w zwojach lub bebnach oraz ich
przecinania , nalezy zachowaé ostroznoé¢ (szczegolnie przy niskich temperaturach

zewnetrznych)

10) Przy zagazowywaniu i odpowietrzaniu gazociaggdw nalezy postepowaé zgodnie

z instrukcjg prac gazoniebezpiecznych

11) Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na zagazowanym gazociagu, nalezy

po odkopaniu gazociggu odprowadzi¢ z jego powierzchni rury tkaning nasycona woda
z detergentem i uziemienie rury. Tkanina powinna aczy¢ rure z wilgotna ziemia przez

caly okres wykonywania pracy.

12) Przy zagazowywaniu gazociagu, badZz przy wypuszczaniu gazu z gazociagu

eksploatowanego , zabrania si¢ uzywania jako koncoéwki wyprowadzajacej gaz

w powietrze, rury PE ze wzgledu na mozliwoé¢ zaptonu spowodowanga elektrycznoscia

10
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statyczna. Do tych celéw jak koricowki wyprowadzajace nalezy stosowa¢ rury stalowe
z uziemieniem, wyprowadzone 3,0 m ponad stanowisko pracy
13) Odpowietrzania gazociaggu nie nalezy wykonywaé podczas wyladowan

atmosferycznych

2.12. UWAGI KONCOWE

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych. W trakcie wykonania robét nalezy dokonac
odbioréw technicznych:

o wykopu,
o montazu rur i polaczen,
o obsypki piaskowej rurociggu.

e Sprawy terenowo prawne zwigzane z realizacja budowy przylacza wody nalezy
uregulowaé przed przystapieniem do roboét ziemnych. Obowigzek ten spoczywa
na inwestorze.

e Przed zasypaniem nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego projektowanego gazociggu
izglosi¢ sie wraz z inwentaryzacja powykonawcza do odbioru koricowego do

PSG Sp. z 0.0. Oddzial w Zabrzu.

11
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3. ZESTAWIENIE MATERIALU

ZESTAWIENIE MATERIALOW - PRZEBUDOWA GAZOCIAGU

L.P. |OPIS JM. | 1Losc
1 | Rura PE100 RC SDR11 @#90x5.4mm m 60,3
2 | Tasma ostrzegawczo-alarmowa zé6tta m 70
3 | Trdjnik Stalowy do spawania DN80 szt. 1
4 | Przejscie stal/PE DN8O/@90 szt. 2
5 | Mufa elektroporowa PE SDR11 @90 szt. 2
6 Kolano elektrooporowe 90° PE SDR11 @90 szt. 1
7 | Kolano stalowe 90° do spawania DN80 szt. 1

ZESTAWIENIE MATERIALOW - PRZEBUDOWA PRZYtACZA GAZOWEGO

L.P. | OPIS JM. | 1Losc
1 |Rura PE100 RC SDR11 @#25x2.3mm m 37
2 | Tasma ostrzegawczo-alarmowa z6tta m 40
3 | Redukcja stalowa do spawania DN80O/DN25 szt. 1
4 | Redukcja stalowa do spawania DN25/DN20 szt. 1
5 | Przejscie stal/PE DN20/@25 szt. 1
6 | Mufa elektroporowa PE SDR11 @25 szt. 1
7 | Elektrokolano 90° PE SDR11 @25 szt. 2
8 | Elektrokolano 45° PE SDR11 @25 szt. 2
9 | Skrzynka gazowa z gazomierzem G10 i reduktorem R-25 szt. 1

12
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
1 | Plan sytuacyjny 1S01
2 | Profil przebudowy istniejacego gazociggu 1S02
3 |Profil przebudowy istniejacego przylacza gazowego IS03
A Wytyczne posadowienia i zabezpieczenia rurociggu w wykopie 1504
odeskowanym
5 |Schemat punktu redukcyjno-pomiarowego IS05

13
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III. DOKUMENTY PROJEKTANTOW
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PROPONOWANE USYTUOWANIE PRZYLACZY:

- PRZEBUDOWYWANE PRZYLACZE GAZOWE
———————— PROPONOWANE PRZYtACZE ENERGETYCZNE
———————— PROPONOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE

PROJEKTOWANY PRZEBIEG INSTALACJI:
- projektowana instalacja zewnetrzna gazu
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji deszczowej
ZP ] -PROJEKTOWANA LOKALIZACJA Zt ACZA POMIAROWEGO
SP - PROJEKTOWANA LOKALIZACJA SZAFKI POMIAROWEJ

ISTNIEJACE PRZYLACZA, INSTALACJE | SIECI DO LIKWIDACJI | PRZEBUDOWY:
—~——— przylgcze i instalacja wodociggowa do likwidacji
—~——+— nstalacja elektryczna

+—+ stnigjace przytacze gazu do likwidacji

PROPONOWANY PRZEBIEG PRZEDUDOWY ISTNIEJACYCH SIECI
wodociggowa

elektryczna

gazowa

UWAGA!

1. Rzedne zgodne z rysunkami PZT i profilami.

2. Przed rozpoczeciem robdt wykonawczych nalezy wykonaé reczny wykop kontrolny w celu
okreslenia rzeczywistych rzednych istniejacego gazociagu oraz przytaczy wodociggowych.
Rzeczywistg rzedng poréwnaé z zatozong na etapie projektowania i w przypadku wystapienia
kolizji - skorygowa¢ prowadzenie sieci gazowe;.

3. Rzedne prowadzenia przepinanych przytaczy pozostawi¢ bez zmian. W razie koniecznosci za
wpieciem zastosowac kolana elektrooporowe.

Przedmlo(owy projekues( chromony prawem autorsklm 2z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
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Whiecie do istniejgcej sieci za

pomoca stalowego trojnika 90°
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N
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

G1

300.00 m n.p.m.

Whiecie do istniejace]
sieci za pomocg stalowego

312.40

Proj. pofgczenie z przewodem PE100 SDR17 @90, Rz.0.

Przejscie stal/PE DN80/@90
Elektromufa PE100 @90

Elektromufa PE100 @90
Przejécie stal/PE DN80/@90

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

0.80 [ 312.40| 313.20 | Stalowy tréjnik DN80O

1.00| 313.60 | 314.60 | Elektrokolano 90° PE100 @90

0.80| 312.88| 313.68 [ Kolano 90° stalowe DN80

SPADKI, DLUGOSCI

3.22%/ 23.02m
37.24m | 3.13%

SREDNICA, MATERIAL

PE100 SDR17 @90 L=60.26m

o < ©
2 S N 3]
ODLEGLOSCI S 5 g
37.24 23.02
HEKTOMETRY ¢! 62 63
P.S.1./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 ¢ 0

kolana 90° do spawania
DN80

UWAGA!

Istniejgce uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z
map3 do celdéw projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
niezinwentaryzowanego. W przypadkach watpliwych
nalezy wykonaé wykopy kontrolne, aby ustali¢ kolizje.
Rzedne zagtebienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego zostaty podane zgodnie z mapa do
celéw projektowych (przed przystgpieniem do prac
wykonawczych nalezy sprawdzi¢ je wykopami
kontrolnymi).

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac
pod nadzorem dysponenta sieci i/lub zgodnie

z warunkami podanymi w uzgodnieniu branzowym.
Profil rozpatrywad tagcznie z czescig rysunkowsq i
opisowa projektu.
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Skrzynka gazowa
nascienna

UWAGA!

Istniejgce uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z
map3a do celdw projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
niezinwentaryzowanego. W przypadkach watpliwych
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, aby ustali¢ kolizje.
Rzedne zagtebienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego zostaty podane zgodnie z mapg do
celéw projektowych (przed przystgpieniem do prac
wykonawczych nalezy sprawdzi¢ je wykopami
kontrolnymi).

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac
pod nadzorem dysponenta sieci i/lub zgodnie

z warunkami podanymi w uzgodnieniu branzowym.
Profil rozpatrywad tgcznie z czescia rysunkowsq i
opisowa projektu.
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gtebokosc¢ wg profilu

DN 300

200

do 1,0m

WYTYCZNE POSADOWIENIA | ZABEZPIECZENIA RUROCIAGU

W WYKOPIE ODESKOWANYM
RYSUNEK TYPOWY

odtworzenie terenu w zaleznosci od lokalizacji

rz. wg profilu

zageszczony grunt rodzimy

zasypka

obudowa wykopu (ptyty stalowe,
dyle stalowe, Scianki szczelne)

z06tta tasma ostrzegawcza z
wktadkg

rozpory obudowy

projektowany przewod
Srednica Dz wg profilu

obsypka piaskowa
zageszczana warstwami o gr. 30cm

podsypka piaskowa
zageszczana warstwami o gr. 20cm

geowtéknina 600g/m? wywinieta 25cm
powyzej wierzchu rurociggu

wymiana gruntu niespoistego
(w przypadku wystgpienia gruntow
miekkoplastycznych, stabonosnych)

WYMAGANE SZEROKOSCI DNA WYKOPU

W ZALEZNOSCI OD SREDNICY NOMINALNEJ RURY
PRZEWODOWEJ DN wg PN-EN 1610:2002

SZEROKOSC DNA
WYKOPU
ODESKOWANEGO
b [m]

SREDNICA RURY
PRZEWODOWE.J
DN

DN < 225 Dz + 0,40

225 <DN =350 Dz + 0,50

350 <DN =750 Dz + 0,70

DN - srednica nominalna
Dz - srednica zewnetrzna przewodu
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