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I. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany przebudowy i rozbudowy
budynku szkoly podstawowej o sale gimnastyczng i oddzial szkolno - przedszkolny wraz z
infrastrukturg techniczna i rozbiérka istniejagcego budynku przedszkola na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 244 /84, 244 /85, 244 /86 potozonych w Bazanowicach przy ulicy Szkolnej 1.
Istniejaca trzykondygnacyjng szkote - obiekt [C] rozbudowano o:
e czeé¢ [A] - jednokondygnacyjna sale gimnastyczna z dwukondygnacyjnym zapleczem
w miejscu przewidzianego do rozbiérki istniejacego przedszkola ;
o czeé¢ [B] - dwukondygnacyjny oddzial szkolno - przedszkolny z poddaszem
nieuzytkowym.

Kategoria obiektu budowlanego -, IX".
2. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejacego budynku oswiaty. Czes¢ [A] stanowié
bedzie sala gimnastyczna z zapleczem, polaczona z istniejacym budynkiem szkoly [C]
tacznikiem z winda, cze$¢ [B] to projektowany oddziat szkolo - przedszkolny, gdzie
na parterze zaprojektowano przedszkole oraz kuchnie z zapleczem, a na pietrze
zlokalizowano dodatkowe oddzialy szkolne oraz jadalnie. Cze$¢ [B] potaczona
jest z istniejacym budynkiem szkoly [C] od strony elewacji zachodniej korytarzem
na poziomie II pietra. Dodatkowo w czesci istniejacej przewidziano przebudowe istniejacych
pomieszczern WC na poziomie I i II pietra, wydzielenie dodatkowych pomieszczei na szatanie
w poziomie piwnicy a takze obudowe istniejacej klatki schodowej. W nowoprojektowanych
czedciach przewiduje sie:
W budynku sali gimnastycznej [A]:

e w poziomie parteru lokalizacje sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarnym oraz

pomieszczenia techniczne, zaplecze sanitarne dla obiektu stanowia:

- zespOl szatniowy wraz z umywalnia dla dziewczat,
- zesp6l szatniowy wraz z umywalnia dla chltopcéw,
- WC ogolnodostepne dla chtopcow,
- WC ogolnodostepne dla dziewczat,
- WC dla NPS,
- zaplecze socjalne dla nauczycieli WF,

- zaplecze magazynowe dla sali,

- sala éwiczend
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e w poziomie I pietra lokalizacje salki do ¢wiczen oraz pomieszczenia kottowni.
W budynku szkolo-przedszkolnym [B]:

e W poziomie parteru lokalizacje pomieszczen trzy oddzialowego przedszkola z pelnym
zapleczem socjalnym - toalety, pomieszczenia szatni, pomieszczenia biurowe oraz
pelnowymiarowa kuchnie dla obstugi catego kompleksu;

e W poziomie I pietra lokalizacje pomieszczern szkoly z 4 pomieszczeniami
dydaktycznymi, toaletami dla dziewczat i chlopcéw, pomieszczenia pomocnicze,
gabinet nauczycielski, gabinet higienistki oraz jadalnie a takze jadalnia oraz
pomieszczenia techniczne.

W istniejacym budynku szkoty [C]:

e w poziomie sutereny lokalizacje szatni dla uczniéw, istniejaca kottownie gazowa wraz
z zapleczem dla obstugi technicznej szkoly, przejScie do proj. sali gimnastycznej,
dostep do windy;

e w poziomie I pietra uklad pomieszczerr pozostaje bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego za wyjatkiem pomieszczett WC dla uczniow ktére zostaly przebudowane;
przejécie do projektowanej sali gimnastycznej, dostep do windy;

e w poziomie II pietra zachowano uktad pomieszczen, przebudowano WC dla uczniéw,
polaczono z projektowanym oddzialem szkolno - przedszkolnym oraz sala

gimnastyczng, dostep do windy.

2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

CZESC [A] - SALA GIMNASTYCZNA

PARTER:
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
A/0.1 KOMUNIKACJA 59,22
A/0.2 KLATKA SCHODOWA 33,44
A/0.3 SZATNIA DZIEWCZAT 19,76
A/04 BLAZIENKA DZIEWCZAT 16,54
A/05 LAZIENKA CHLOPCOW 16,54
A/0.6 SZATNIA CHEOPCOW 20,23
A/0.7 SALA GIMNASTYCZNA 320,78
A/0.8 WC OGOLNODOSTEPNE DAMSKIE

PRZYSTOSOWANE DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH 9,14
A/0.9 WC OGOLNODOSTEPNE MESKIE 8,46
A/0.10 POM. PORZADKOWE 1,24
A/0.11 POKOJ TRENEROW 13,66
A/0.12 LAZIENKA TRENEROW 7,98
A/0.13 POM. GOSPODARCZE SALI GIMNASTYCZNE] 21,46
A/0.14 POM. GOSPODARCZE SALI GIMNASTYCZNE] 11,48
A/0.15 POM. WODOMIERZA 10,53
A/0.16 POM. ROZDZIELNI ELEKTRYCZNE] 14,14
A/0.17 KOMUNIKACJA 7,45
A/0.18 KOMUNIKACJA Z WINDA 8,02
A/0.19 MASZYNOWNIA WINDY 1,74
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 601.81
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I PIETRO:
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
A/11 KLATKA SCHODOWA 20,35
A/1.2 KOMUNIKACJA 21,50
A/1.3 WC DAMSKIE PRZYSTOSOWANE
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 9,14
A/14 WCMESKIE 10,04
A/1.5 POM. WIDOWNI 50,11
A/1.6 ZAPLECZE MALEJ SALI GIMNASTYCZNE] 22,31
A/1.7 KOTEOWNIA GAZOWA 22,03
A/1.8 MALA SALA CWICZEN 105,37
A/1.9 KOMUNIKACJA Z WINDA 791
RAZEM POWIERZCHNIA I PIETRA 268,76
II PIETRO:
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
A/21 KOMUNIKACJA Z WINDA 7,91
A/22 PODDASZE - POM. TECHNICZNE 123,25
RAZEM POWIERZCHNIA II PIETRA 131.16

CZESCI [B] - ODDZIAE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

PARTER:
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
Bl1 WIATROLAP 6,24
Bl2 SZATNIA 34,89
Bl3 KOMUNIKACJA 95,78
Bl4 WCNPS 6,34
Bl5  SEKRETARIAT 10,88
Bl.6 GABINET DYREKCJI 11,36
Bl.7 INTENDENT / KSIEGOWA 10,75
B1.8 PRZEDS. WC PERSONELU 3,60
B19 KABINA WC PERSONELU 2,04
B1.10 POM.PORZADKOWE 5,12
B1.11 POM SOCJALNE 8,33
B1.12 KLATKA SCHODOWA 21,51
B1.13 SALA DYDAKTYCZNA NR 1 64,11
Bl.14 ROZDZ.POSIEKOW NR 1 6,60
B1.15 WEZEE SANIT. NR 1 12,42
B1.16 PRZEDSIONEK WC 1,81
B1.17 KABINA WC 1,45
B1.18 POM. POMOCNICZE 433
B1.19 SALA DYDAKTYCZNA NR2 63,04
B1.20 ROZDZ.POSIEKOW NR 2,3 7,46
B121 POM. POMOCNICZE 6,92
B1.22 WEZEE SANIT. NR 2,3 14,14
B1.23 SALA DYDAKTYCZNA NR3 63,19
Bl24 ZMYWALNIA 10,61
B1.25 ROZDZIELNIA 4,62
B1.26 KUCHNIA 26,97
B1.27 POM. SOCJALNE 9,97
B1.28 WC 2,43
B129 MAGAZYN 8,62
B1.30 WIATROLAP 3,99
B131 MAG. PROD. SUCHYCH 4,39
B1.32 MAGAZYN WARZYW 4,41
B1.33 SZAFA PORZADKOWA 1,28
B1.34 OBROBKA JAJI WARZYW 6,53
B1.35 KOMUNIKACJA 12,58
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 558.71




TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I PIETRO:
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
B2.1 KOMUNIKACJA 116,28
B2.2 SALA KOMPUTEROWA 52,18
B2.3 JADALNIA 76,08
B24 ZMYWALNIA 5,58
B25 ROZDZIELNIA POSIEKOW 10,11
B2.6 WCNPS 6,34
B2.7 POKOJ NAUCZYCIELSKI 14,91
B2.8  PIELEGNIARKA 12,79
B29 PRZEDSIONEK WC 3,68
B2.10 WC 2,25
B211 POM. PORZADKOWE 4,96
B2.12 SERWEROWNIA 13,89
B2.13 KLATKA SCHODOWA 21,51
B2.14 SALA LEKCYJNA NR2 63,94
B2.15 PRZEDS. WC CHEOPCOW 10,48
B2.16 WC CHEOPCOW 8,54
B2.17 ZAPLECZE SALINR 2 8,21
B2.18 SALA LEKCYJNA NR 3 63,97
B2.19 PRZEDS. WC DZIEWCZYN 7,20
B2.20 WC DZIEWCZYN 11,90
B221 ZAPLECZESALINR 3 4,72
B222 ZAPLECZESALINR 4 3,93
B2.23 SALA LEKCYINA NR 4 63,01
RAZEM POWIERZCHNIA I PIETRA 586.46

CZESCI [C] ISTNIEJACA SZKOLA PO PRZEBUDOWIE

SUTERENA:

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
C/0.1 WIATROLAP 17,14
C/0.2 KLATKA SCHODOWA 18,72
C/0.3 KORYTARZ 8,72
C/04 KORYTARZ 29,96
C/05 SZATNIA1 13,33
C/0.6 SZATNIA 2 12,97
C/0.7 SZATNIA 3 46,60
C/0.8 SZATNIA 4 52,12
C/0.9 ZAPLECZE SOCJALNE 15,56
C/0.10 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 25,84
RAZEM POWIERZCHNIA SUTERENY 240.96

I PIETRO:

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
C/11 KLATKA SCHODOWA 20,17

C/12 SALA LEKCYJNA 35,50

C/13 SALA LEKCYJNA 52,83

C/1.4 SALA LEKCYJNA 35,50

C/1.5 PRZEDSIONEK WC CHEOPCOW 5,79

C/1.6 WC CHEOPCOW 7,35

C/1.7 WCNPS 6,39

C/1.8 HOL 85,97

RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 163.53

Il PIETRO:

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA POSADZKI [m2]
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C/21 KLATKA SCHODOWA 20,17
C/22 SALA LEKCYJNA 35,50
C/23 SALA LEKCYJNA 35,14
C/2.4 POM.SOCJLANE 17,53
C/25 SALA LEKCYJNA 35,50
C/2.6 PRZEDSIONEK WC DZIEWCZYN 5,79
C/2.7 WC DZIEWCZYN 7,53
C/2.8 PRZEDSIONEK WC CHLOPCOW 3,34
C/2.9 WC CHLOPCOW 4,67
C/2.10 KORYTARZ 43,55
C/2.11 POM. GOSPODARCZE 12,74
C/2.12 BIBLIOTEKA 25,94
RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 247.40

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Inwestycja bedzie miala w rzucie ksztalt nieregularnie polaczonych prostokatow
z wygospodarowanym przedpolem dla istniejacego starego debu i ogrédka rekreacyjnego
dla potrzeb przedszkola. Dachy projektowanych czesci rozbudowywanego budynku
w przewazajacej czeSci projektuje sie jako dwuspadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych 30°. Pokrycie dachu - gont. W czesci zachodniej i potudniowej , ze wzgledu na
réznice terenu, przy wejSciu do pomieszczern technicznych sali gimnastycznej
zaprojektowano mur oporowy, a w czesci potudniowej taras ze schodami prowadzacymi do
kottowni. Kazda rozbudowywana czes¢ bedzie posiada¢ niezalezne wejscia gléwne oraz

dodatkowe ewakuacyijne.
3.1. UKEAD KONSTRUKCYJNY

BUDYNEK A

Uklad konstrukcyjny ramowy zlozony ze stupéw i rygli (*belek) zelbetowych oraz
tréjprzegubowych dzwigaré6w z drewna klejonego warstwowo ze Sciggami stalowymi,
uzupelnionych czeéciowo dachem krokwiowym na platwiach oraz stropodachem
niewentylowanym w czesci stanowiacej Iacznik. W czesci stanowiacej zaplecze pomiedzy
ryglami rozpiete beda zelbetowe stropy gestozebrowe, a w czesci stanowiacej Iacznik
krzyzowo zbrojone stropy monolityczne. Posadowienie bezposrednie na ruszcie zlozonym
ztaw i stop fundamentowych z zastosowaniem poduszki piaskowo-zwirowej w poziomie
posadowienia.

BUDYNEK B

Uklad konstrukcyjny typowy - Sciany no$ne murowane w ukladzie mieszanym, lokalnie
usztywnione stupami i rdzeniami zelbetowymi z gestozebrowymi stropami zelbetowymi.
Dach wielospadowy krokwiowo-kleszczowy. Posadowienie bezposrednie na fawach i stopach

fundamentowych.
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3.2. ROZWIAZANIA MATERIALOWO - TECHNICZNE

e FUNDAMENTY - zelbetowe monolityczne z betonu B30 (C25/30), w formie rusztow
ztozonych z law i stép fundamentowych. Sciany fundamentowe monolityczne -
wczesci A oraz betonowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej marki M10 lub zalewane z betonu B20 (C16/20) w pustakach

szalunkowych - w czesci B

e SCIANY ZEWNETRZNE - pustak ceramiczny 25cm i 30cm kl. 15MPa na zaprawie
cementowo - wapiennej marki M10. Okladziny $cian wewnetrzne tynki cementowo-
wapienne oraz zewnetrzne cienkowarstwowe tynki silikatowe na warstwie ocieplenia
styropianem EPS Fasada gr. 25cm.

W czeéci stanowigcej suterene (zlokalizowanej ponizej poziomu terenu) $ciany nosne
betonowe z bloczkéw betonowych murowanych na zaprawie cementowej marki M10
lub zalewane z betonu B20 (C16/20) w pustakach szalunkowych

e SCIANY WEWNETRZNE NOSNE - murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm
klasy M15 - na zaprawie cementowo-wapiennej marki M10. Obustronnie tynkowane
tynkami cementowo-wapiennymi

e SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE - pustak ceramiczny 11,5 cm

UWAGA!

Wszystkie §ciany nosne, konstrukcyjne nalezy zwieficzy¢ wieficami zelbetowymi.
Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowaé sie¢ do wytycznych technologicznych
i z zalecefi wykonawczych producenta pustakéw.

STROPY

— prefabrykowane zelbetowe stropy gestozebrowe z belek strunobetonowych

i wypelnierr pustakami zwirobetonowymi
— lokalnie monolityczne Zelbetowe stropy krzyzowo-zbrojone
e WIENIEC
— zelbetowe monolityczne wg projektu technicznego
e NADPROZA
— w miare mozliwosci prefabrykowane systemowe typu L19N i P23.8
— pozostale monolityczne zelbetowe
e SCHODY
— monolityczne zelbetowe belkowo-ptytowe

e DACH
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— konstrukcja drewniana krokwiowo-ptatwiowa z drewna certyfikowanego C24
o kacie nachylenia potaci 30° i 20°
— w czedci stanowiacej hale dZzwigary z drewna klejonego GL28 ze Sciggami
stalowymi ze stali 5235
— pokrycie dachu - gont bitumiczny
UWAGA!
Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze Sciana lub elementami zelbetowymi
warstwa 2xpapa lub folia PE.
e IZOLACJE
— przeciwwilgociowa pozioma
o pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goraco lub , Hydrostop”
wg wskazan producenta
o na plycie fundamentowej warstwa , Hydrostopu” lub 2 x papa na lepiku
Nalezy zachowaé ciaglo$¢ izolacji poziomej oraz wyprowadzi¢ ja po zewnetrznej stronie
§cian min. 35 cm nad poziom terenu lub tarasu.
— przeciwwilgociowa pionowa S$cian piwnic - obustronnie Abizol ST (do
stosowania pod styropian)
— termiczna
o $ciany zewnetrzne - 25 cm styropian
o $ciany fundamentowe - 15 cm styropianu ekstrudowanego
o dach - welna mineralna gr. 30 cm
— akustyczna - w stropie miedzy parterem i pietrem - styropian EPST 5 cm
— paroszczelna - folia polietylenowa w dachu oraz w stropach nad piwnica,
parterem i pietrem
— paroprzepuszczalna - nad krokwiami w dachu folia o wysokiej
paroprzepuszczalnosci

UWAGA!
Przy stosowaniu styropianu nalezy uzywaé wylacznie lepiki asfaltowe na goraco bez
wypelniaczy mineralnych (np. dysperbit).
e PODLOGIIPOSADZKI
— plytki gresowe, wysokojakosciowe, antyposlizgowe
- wykladziny winylowe

e TYNKIIOKLEADZINY WEWNETRZNE
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— Sciany murowane i stropy - tynki cementowo-wapienne kat. III lub gipsowe

wykonywane maszynowo
— lazienki i pomieszczenia sanitarne - plytki ceramiczne
¢ MALOWANIE - farby emulsyjne
e STOLARKA WEWNETRZNA - drewniana, pelne lub przeszklone
e PARAPETY WEWNETRZNE - PCV, drewniane lub kamienne, kolor wg Inwestora

e BALUSTRADY WEWNETRZNE - balustrady o wysokosci 110 cm, ze stali

nierdzewnej, szkla hartowanego lub drewna

e STOLARKA ZEWNETRZNA - okna PCV, stolarka 2z profili cieptych
z udokumentowanymi atestami i aprobatami, termika zestawu k=1,1 W/m2k, drzwi

zewnetrzne drewniane termika zestawu k=0,9 W/m2k
e TYNKIIOKEADZINY ZEWNETRZNE
— Tynki elewacyjne - akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe

— Cokoly - plytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoszczelnej

wzmocnionej siatka poliestrowa
— Kolorystyka - kolory jasne stonowane
e DACH - pokrycie dachu gont bitumiczny lub blacha na rabek stojacy w kolorze -
czerwonym, bragzowy lub zielonym
e WEJSCIE DO BUDYNKU - plytki ceramiczne wysokojakosciowe, antyposlizgowe,
mrozoodporne, format i kolorystyka wg Inwestora, cokolik h=10 cm
e PARAPETY ZEWNETRZNE - blacha powlekana, kolor wg Inwestora

e BALUSTRADY ZEWNETRZNE - balustrady o wysokosci 110 cm, ze stali
nierdzewnej, szkla hartowanego mocowane punktowo, powinny mie¢ wypelnienie

plaszczyzn pionowych zapewniajace skuteczng ochrone przed wypadnieciem os6b
e RYNNYIRURY SPUSTOWE

— PCV, rury spustowe & 90 lub 110

- PCV, rynny 125
e OBROBKI BLACHARSKIE

— wszystkie obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 mm, na

elewacji obrébki w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewagcji i dachu.

Dookota budynku wykona¢ opaski zwirowe o szerokosci 50 cm.

11
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

CZESCI [A] - SALA GIMNASTYCZNA

Powierzchnia zabudowy - 697,75 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 878,82 m?
Powierzchnia catkowita -1 294,40 m?2
Kubatura -6102,00 m3
Szerokos¢ budynku - 20,45 m
Dtugos¢ budynku - 33,27 m
Wysokoé¢ budynku od sredniego poziomu gruntu do kalenicy - 11,70 m

CZESCI [B] - ODDZIAL SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY

Powierzchnia zabudowy - 710,50 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku -1145,24 m?
Powierzchnia catkowita -1399,10 m2
Kubatura -5576,00 m?
Szerokos¢ budynku - 34,95 m
Dtugos¢ budynku - 44,13 m

Wysokoéc budynku od érednie go poziomu gruntu do kalenicy - 11,20 m

CZESCI [C] - ISTNIEJACA SZKOLA

Powierzchnia zabudowy - 299,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - 736,25 m?
Powierzchnia catkowita - 897,00 m?
Kubatura -2906,00 m?
Szerokos¢ budynku - 12,94 m
Dtugos¢ budynku - 23,75m
Wysokoé¢ budynku od sredniego poziomu gruntu do kalenicy - 11,10 m

12
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O POSADOWIENIU
OBIEKTU

5.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo - wodne ustalono na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacja badan
podloza sporzadzonej przez firme ,MDM Projekt Marta Dulska” z Tychéw - zalacznik do
projektu.

Podloze zbudowane jest z rodzimych osadéw czwartorzedowej akumulacji wodno-
lodowcowej (seria I) oraz osadéw kredy (seria II). Wydzielono dla potrzeb projektowych
warstwy geotechniczne:

Ia - wilgotne i mokre namutly gliniaste (gliny pylaste humusowe) miekkoplastyczne
o stopniu plastycznosci I =0,65

Ib - mato wilgotne i wilgotne gliny pylaste z kamieniami, plastyczne o stopniu
plastycznosci I.=0,35

Ic - malo wilgotne i wilgotne gliny pylaste z kamieniami, na granicy stanu
twardoplastycznego i plastycznego - o stopniu plastycznosci 11.=0,25

Id - matlo wilgotne i wilgotne gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte, twardoplastyczne
o stopniu plastycznoséci I1=0,20

Ie - mato wilgotne i wilgotne gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte, twardoplastyczne
o stopniu plastycznosci I.=0,10
Wszystkie gruntu spoiste zaliczono do nieskonsolidowanych - symbol konsolidacji ,, C”

If - malo wilgotne i wilgotne ity pylaste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
1.=0,10 - symbol konsolidacji ,D”

IT - zwietrzeliny i skaly fliszu karpackiego w postaci itowcow.
Pierwotny stan gruntéw oraz ich no$nos¢ jest SciSle zwigzana z wilgotnoéciag. Wzrost
wilgotnosci moze prowadzi¢ do uplastycznienia powyzszych gruntéw, a co za tym idzie
zmniejszenia ich parametréw wytrzymatosciowych.
Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania statego poziomu wodonosnego,
natomiast praktycznie we wszystkich otworach nawiercono zasobne saczenia wody
zastoiskowe;j.
Do glebokosci -1,20-1,30 m p.p.t. warunki sklasyfikowano jako proste, ponizej -1,30 ztozone -

z uwagi na wystepowanie gruntéw miekkoplastycznych.
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5.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Biorgc pod uwage projektowana konstrukcje budynku oraz stwierdzone w dokumentacji
geotechnicznej proste i zlozone warunki gruntowe, przyjeto w oparciu o rozporzadzenie
MTBiGW zdnia 25kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463) druga kategorie

geotechniczna w prostych warunkach i lokalnie ztozonych warunkach gruntowych.
5.3. POSADOWIENIE

Posadowienie obiektu projektuje sie jako bezposrednie. Segment A (hala) posadowiony
bedzie na stalym poziomie -3,30m tj. na rzednej 310.00m n.p.m. z uwzglednieniem poduszki

piaskowo-zwirowej o migzszosci ok. 40cm.

Segment B (przedszkole) posadowiony bedzie bezposrednio w gruntach rodzimych na
zmiennym poziomie - przy czym zasadniczy poziom posadowienia ustalono na -1,30m tj. na
rzednej 312.00m n.p.m., a maksymalne obnizenie w czesci przyleglej do istniejacej szkoly
i przy projektowanej hali ustalono na -2,30m tj. 311.00m n.p.m. Obnizenie nalezy realizowa¢
schodkowo. Ponadto lokalnie przewiduje si¢ konieczno$¢ wykonania pod fundamentami
przeglebionej warstwy zbetonu podkladowego z uwagi na niespelnienie warunku
minimalnego przemarzania (hz=1,00m) przy obnizonych poziomach terenu oraz w poblizu

fundamentéw posadowionych na réznych poziomach.
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6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO, JEGO WYKORZYTYSWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI
I OBIKETY SASIEDNIE

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia éciekow
oraz wod opadowych
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z miejskiego ujecia. W obiekcie powstawaé beda
Scieki socjalno-bytowe, zwigzane z uzytkowaniem budynku, ktére beda odprowadzane do
istniejacej oczyszczalni Sciekéw oraz projektowanego bezodplywowego zbiornika. Wody
opadowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

¢ Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i pltynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robét
budowlanych nie wigze si¢ z emisjg zanieczyszczenn gazowych, pytowych, ani plynnych.
Ogrzewanie budynku, jak i cieplej wody uzytkowej odbywac sie dzieki zastosowaniu
nowoczesnych rozwigzan w zakresie stosowania gazowych kottéw centralnego ogrzewania.

e Rodzajuiilosci wytwarzania odpadow
Usuwanie odpadéw stalych, zwigzanych z eksploatacja budynku, odbywaé sie bedzie
poprzez gromadzenie ich w kontenerach i poprzez okresowe wywozenie na gminne
skladowisko odpadéw komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach stalowych
lub plastikowych, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaklad oczyszczania.

e Wtasciwosé akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania
Eksploatacja budynku nie jest zwiazana z emisja halasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaklocen.

e Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe wody powierzchniowe i podziemne
Charakter, program uzytkowy i wielkoé¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dzialan mogacych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod.
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7. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA I EKONOMICZNA
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH ZRODEL
ENERGII
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ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

Zespdt szkolno-porzedszkolnych
ADRES

Szkolna 1

Bazanowice
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] An [m?] 21604
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII HL [W] 128068
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHond [kWh/rok] 21549
aIAEP'\?TTYRLzAECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eapomey  [KWh/rok] 4641
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [W]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 16546
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 858
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 47848
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
-Gaz
-Energia elektryczna

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

Na terenie inwestycji dostepne sg nastepujgce nosniki energii:
-Gaz z sieci gazowej,
-Energia elektryczna z sieci elektrycznej,

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 1z 29



Wariant 1

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Kociot gazowy o mocy 130kW stanowi zrddto ciepta dla obu budynkéw. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w elektrycznych
pojemnosciowych zbiornikach oraz w przeptywowych, elekrtycznych podgrzewaczach wody.

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 2160,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII uL [W] 128068
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHond [kWh/rok] 21549
stEP’\?_lTYIT_ZAECB]?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eupomev  [KWh/rok] 4641
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHtODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ dw [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 16546
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,w [kWh/rok] 858
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] dL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 47848
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA A— [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJIE ZANIECZYSZCZEN

] NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ‘
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 60,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
EMISJA JEDNOSTKOWA
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 40,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
EMISJA JEDNOSTKOWA
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP

0,000 kg/MWh | 0,000 kg/MWh 0,00 kg/MWh | 0,000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh
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Wariant 1

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

Kociot gazowy o mocy 130kW stanowi zrddto ciepta dla obu budynkéw. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w elektrycznych
pojemnosciowych zbiornikach oraz w przeptywowych, elekrtycznych podgrzewaczach wody.

| ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHynd [kWh/rok] 21549
] NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ‘
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY MS 100,0 %

PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
21549 0,960 22444 48 MJ/kg 2357,60 m3
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
0,094 0,707 4715,21 3,584 0,0012
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ﬁgﬁ%ﬁﬁ?mm NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eapomsy  [KWh/rok] 4641
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ext,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 60,0 % 2785
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
7,933 0,093 2982,31 3,751 0,1253 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eat,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 40,0 % 1856
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 16546
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
0,851 19434 1 kWh/kWh 19433,87 kWh
SO, co €O, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0

strona 3 z 29



Wariant 1

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 858
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 60,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
1,467 0,017 551,35 0,693 0,0232 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 40,0 %
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 47848
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 60,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
28709 1,000 28709 1,00 28709
S0, co €O, NO, PYL SADZA BAP
81,791 0,956 30747,12 38,671 1,2919 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 40,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qe Hy B
kWh/rok kWh/rok
19139 1,000 19139 1,00 19139
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eapomt  [KWh/rok] 0
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Wariant 1

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

L00 000 =
10 000 = —
1000=
100 =
10=
1=
0,13
0,01=
0,001 - -—— e, A —— e T
S02 NO2 Cco Co2 Pyty Sadza BAP
— S0, NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 7,933 3,751 0,093 2982,31 0,1253
ELEKTRYCZNA
GAZ ZIEMNY MS 0,094 3,584 0,707 4 715,21 0,0012
RAZEM | 8,027 | 7,335 0,800 769752  0,1265 | \
CIEPLA WODA
L0 000=
1000+=
100=
10=
1-
0,01—1 ¥ i ¥ ¥ ¥ i ¥ ¥ -|: ¥ T 1 T T -|j T L | T LI | T
SO2 NO2 Cco COo2 Pyty Sadza BAP
. S0, NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 1,467 0,693 0,017 551,35 0,0232
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 1,467 | 0,693 | 0017| 551,35  0,0232] | \

OSWIETLENIE

000 000~
100 000 =
10 000 =
1000=
100 =

Laal

T T

10
: 1]
0,1 e L_______| L
S02 NO2 co

|
Co2
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Wariant 1

OIS kgs/?ék kg/?fnk kgc/(r::)k kgC/?LZ)k kggk i@%ﬁ kgB/A}Zk
ENERGIA 81,791 38,671 0,956 30 747,12 1,2919
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 8L791] 38,671 0,956 | 30747,12|  1,2919 |
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
000 000 E
100 000 3
10 000 3
1000 E
100 E
10—3
1=
0, 1—3
0,01~ ———— —_—
Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 8,027 7,335 0,800 7 697,52 0,1265
wentylacja
Ciepta woda 1,467 0,693 0,017 551,35 0,0232
Oswietlenie 81,791 38,671 0,956 30 747,12 1,2919
. RAZEM | 91,285 | 46,699 | 1,773| 3899599 | 1,4416 |
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIAKEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
000 000=
000 000 =
100 000
10 000~
1000+
100
10~
1 1
0,1+
0,01~
0,001 —7 v g T " T T
S02 NO2 co COo2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
GAZ ZIEMNY M$ 0,094 3,584 0,707 4 715,21 0,0012
I ENERGIA 91,191 43,115 1,066 34 280,78 1,4404
ELEKTRYCZNA
RAZEM 91,285 46,699 1,773 | 38995,99 1,4416
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Wariant 1

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACJA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

10 000~
1000~
100- ] - - ‘ T -
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 4641,00 kWh
GAZ ZIEMNY MS 235760 m’

CIEPLA WODA

100 000 ]
10 000
1000~ ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 20 291,87 kWh

OSWIETLENIE

100 000-_
10 000
1000~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 47 848,00 kwh
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Wariant 1

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000~ —
10 000~
1000~
100- T T T i i
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
OGRZEWANIE ,
PALIWO I T WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 1 856,40 19 777,07 19139,20 | 40 772,67
GAZ ZIEMNY MS 2 357,60 2 357,60

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

, ; OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE I
4U772,67 i
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh/,mk 26502,24
Z:,’SECZIES%#IE‘;",'A ZE;;EZIES\P(‘S\‘II-'{E\?//IA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
A L ey ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
WeNTYLAG il CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KoszZT KOSZT KoszT KoszT KosSzZT
[z [z 2] [24] [z [z 2] [24]
1856,40 19777,07 19139,20 0,65 zt/kWh
1206,66 12855,10 12440,48
X . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE LG
[zt/rok]
PALIWA - Gaz ziemny GAZ ZIEMNY M$ il 3536,41
Z;JSEZIE;Q#IE"I\\;A ZLJSEZIESE;Q%V;’,IA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
A L STy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
eTYLAG CATRONE) CHEODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KoSzZT KoSzT KoSZT KOSZT KoszT
[z] [z1] [4] [zH] [z] [z1] [4] [zH]
2357,60 m? /rok 1,50 zt/m3
3536,41

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
GAZ ZIEMNY MS

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

1 206,66

zt/rok

GAZ ZIEMNY MS

353641

zt/rok
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Wariant 1

CIEPLA WODA

16 000

14 000

12 000

[ S

10 000
8000~

6000

4000

T I

2000

0- .
ENERGIA ELEKTRYCZNA

GAZ ZIEMNY MS

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

12 855,10  zt/rok

GAZ ZIEMNY MS

zt/rok

OSWIETLENIE

oo

12 000

10 000-

8000-

6000~

4000~

2000-

0- :
ENERGIA ELEKTRYCZNA

GAZ ZIEMNY MS

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

12 440,48  zli/rok

GAZ ZIEMNY MS

zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

30 000-
25 000-
20 000
15 000~
10 000
5000~
o—: — ; , . L .I
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
OGRZEWANIE -
PALIWO I T WENTYLACIA CHLODZENIE I CIEPLA WODA OSWIETLENIE I RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA Z/rok 1 206,66 12 855,10 12 440,48 | 26 502,24
GAZ ZIEMNY MS$ z/rok 3 536,41 3 536,41
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Wariant 1

KOSZTY INWESTYCYINE
NAZWA KOSZTU
Kociot gazowy o0 mocy 130kW
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 43000,00 zt

o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT

1LOSC RS G CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TSR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 43000,00 30 3,00 0,00 1290,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

0 i T ] ¥ ¥ T
Ogrzewanie i wentylacja

Chtodzenie

I
Ciepta woda

T T

T T T

Oswietlenie

|
RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

—

Wariant 1

n

43 000,00

43 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [zt] 43000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 31329
KOSZT CALKOWITY [z4] 584735,97
o | n | OBECEY | ek | ocacios | ROENSY | smioael | G oomor

zt zt zt zt zt zt

0 1,00 43000,00 43000,00 43000,00

1 0,96 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 30123,70

2 0,92 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 28965,09

3 0,89 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 27851,05

4 0,85 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 26779,86

5 0,82 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 25749,86

6 0,79 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 24759,48

7 0,76 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 23807,20

8 0,73 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 22891,53

9 0,70 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 22011,09

10 0,68 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 21164,51

11 0,65 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 20350,49

12 0,62 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 19567,78
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Wariant 1

ROK

Ry

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

SUMA ROCZNYCH

ZDYSKONTOWANA
SUMA ROCZNYCH

ENERGII UTRZYMANIA INWESTYCYINE USUNIECIA KOSZTOW KOSZTOW
z zt z z z zt

13 0,60 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 18815,17
14 0,58 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 18091,51
15 0,56 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 17395,68
16 0,53 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 16726,62
17 0,51 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 16083,29
18 0,49 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 15464,70
19 0,47 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 14869,90
20 0,46 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 14297,98
21 0,44 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 13748,06
22 0,42 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 13219,29
23 0,41 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 12710,86
24 0,39 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 12221,98
25 0,38 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 11751,90
26 0,36 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 11299,90
27 0,35 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 10865,29
28 0,33 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 10447,40
29 0,32 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 10045,57
30 0,31 30038,64 1290,00 0,00 0,00 31328,64 9659,21

584735,97
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Wariant 2

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Gruntowe pompy ciepta montowane w kaskadzie o tgcznej mocy 130kW stanowig zrodto ciepta dla obu budynkdéw. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana w elektrycznych pojemnosciowych zbiornikach oraz w przeptywowych, elekrtycznych podgrzewaczach wody.

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 2160,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII uL [W] 128068
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHond [kWh/rok] 21549
stEP’\?_lTYIT_ZAECB]?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eupomev  [KWh/rok] 4641
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHtODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ dw [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 16546
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,w [kWh/rok] 858
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] dL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 47848
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA A— [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJIE ZANIECZYSZCZEN

] NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL ‘
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
EMISJA JEDNOSTKOWA
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh 0,0450 kg/MWh 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL |
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
EMISJA JEDNOSTKOWA
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP

0,000 kg/MWh | 0,000 kg/MWh 0,00 kg/MWh | 0,000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh
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Wariant 2

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 21549
] NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL \
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %

PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
21549 3,422 6297 1 kWh/kWh 6296,90 kWh
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISIJA ZANIECZYSZCZEN |
a’A:’\?TTYﬁ%?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Ewpommv  [KWh/rok] 4641
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Ecijpom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 % 3713
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co o, NO, PYL SADZA BAP
10,578 0,124 3976,41 5,001 0,1671 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL E.ijpom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 % 928
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000

CIEPLA WODA

ZUZYCIE PALIW I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Quw,nd [kWh/rok] 16546
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Nt Q« H, B
kWh/rok kWh/rok
0,851 19434 1 kWh/kWh 19433,87 kWh
SO, co Co; NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
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Wariant 2

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eelpomw  [KWh/rok] 858
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
1,956 0,023 735,13 0,925 0,0309 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 %
PRODUKCJIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 47848
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
38278 1,000 38278 1,00 38278
S0, co €O, NO, PYL SADZA BAP
109,055 1,275 40996,17 51,561 1,7225 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qe Hy B
kWh/rok kWh/rok
9570 1,000 9570 1,00 9570
SO, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eapomt  [KWh/rok] 0
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Wariant 2

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

100 000~

10 000~

1000~

100=

Ll

Ll

10
g,ll— . .

o —— o= - — ———
502 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 10,578 5,001 0124| 397641 0,1671
ELEKTRYCZNA
RAZEM 10,578 | 5,001 | 0,124 397641|  0,1671 | | \

CIEPLA WODA
10 000~

1000
100=
10=
13
0,01 - T ] T T T ] T T T -|j T T T 1 T T T .|j T T T | T T T T T T
502 NO2 co co2 Pyly Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 1,956 0,925 0,023 735,13 0,0309
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 1,956 | 0,925 | 0,023|  73513|  0,0309 | | \

OSWIETLENIE

000 000~
100 000 =
10 000 =
1000=
100?

1l

Ll

10
1
0,1+

] T ¥ T ] T T T ] 7
SO2 NO2 Cco

CO2 Pyty
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Wariant 2

P S0, NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 109,055 51,561 1,275 40 996,17 1,7225
ELEKTRYCZNA
RAZEM |  109,055] 51,561 ] 1,275| 40996,17|  1,7225]
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
000 000=
100 000 =
10 000 =
1000=
100=
10=
13
0,1=
0,01— T v T v T T T SLEEE S - T
S02 NO2 Pyty Sadza BAP
— S0, NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 10,578 5,001 0,124 3976,41 0,1671
wentylacia
Ciepta woda 1,956 0,925 0,023 735,13 0,0309
Oswietlenie 109,055 51,561 1,275 40 996,17 1,7225
. RAZEM | 121,589 57,487 | 1,422| 45707,71 | 1,9205 |
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
000 000=
100 000 =
10 000 =
1000=
100=
10=
[ [
0,1— T T T T T T T T ] T T T T T T T L B — T
S02 NO2 Cco Cc0o2 Pyty Sadza BAP
o S0, NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 121,589 57,487 1,422 45 707,71 1,9205
ELEKTRYCZNA
RAZEM 121,589 57,487 1,422 | 45707,71 1,9205
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Wariant 2

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACJA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

100 000-_
10 000
1000~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 10937,90 kwh

CIEPLA WODA

100 000~
10 000—_
1000~ ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 20 291,87 kWh

OSWIETLENIE

100 000
10 000
1000~ T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 47 848,00 kWh
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Wariant 2

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

100 000-

10 000~

1000~
ENERGIA ELEKTRYCZNA

OGRZEWANIE .
PALIWO T WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | kwh 7 225,10 19 605,47 9569,60 | 36 400,17

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

a . OPLATA
SYMBOL WG SWIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE CALKOWITA
[zt/rok]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA o :ﬂ’( 23660,11
ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA - . -
PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA ZUZYCIE PALIWA
OGRZEWANIA CIEPLE] WODY PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PR,ZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
WENTYLACI UZYTKOWE] CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
&) [z [] (2] &) ) [2] [2]
7225,10 19605,47 9569,60 | 0,65 zt/kWh
4696,32 12743,56 6220,24

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

(TANETI

5 500
5000
45007
40007
3500
3000
2500~
2000~
1500
1000~
500~
0_'

1
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA

4 696,32

zt/rok
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Wariant 2

CIEPLA WODA

16 000
14 000 i
12000 f
10 000 f
8000 f
6000 f
4000 f
2000 f

0_

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 12 743,56  zt/rok

70003 ‘
60003
5ooof
4ooof
30002
2000~
1ooof

0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 6 220,24  zi/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

25 000
20 000
15000
10 000
5000
0—: I T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
h PALIWO F DoRaa CHEODZENIE F CIEPEA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA | zt/rok 4 696,32 12 743,56 6 220,24 23 660,11
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Wariant 2

KOSZTY INWESTYCYINE
NAZWA KOSZTU
Gruntowa pompa ciepta 0 mocy 65kW
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 80000,00 zt

o KOSZT POCZATKOWY : KOSZT KOSZT

1LOSC RS G CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TSR USUNIECIA
[z1] [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
2,00 szt. 160000,00 30 3,00 0,00 4800,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

200 000~

180 000

160 000

140 000

120 000~

100 000 -

80 000

60 000

40 000~

20 000~
04—

Ogrzewanie i wentylacja

T T T T

I
Chtodzenie

T T

Ciepta woda

T

{ T T

Oswietlenie

|
RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

L Wariant 2

n

160 000,00

160 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

4

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYJINE [z}] 160000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [zJ(] 28460
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z’r] 117000
ROCZNE OSZCZEDNOéCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z}] 2869
KOSZT CALKOWITY [zH] 652133,22
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] 40,8
ok | w | TODECEY | Ry | reciiomy | COZEOTY | Somnet | Soomor
zt zt zt zt zt zt
0 1,00 160000,00 160000,00 160000,00
1 0,96 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 27365,49
2 0,92 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 26312,97
3 0,89 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 25300,94
4 0,85 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 24327,82
5 0,82 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 23392,14
6 0,79 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 22492,44
7 0,76 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 21627,35
8 0,73 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 20795,53
9 0,70 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 19995,70
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Wariant 2

ROK

Ry

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

ROCZNE KOSZTY

SUMA ROCZNYCH

ZDYSKONTOWANA
SUMA ROCZNYCH

ENERGII UTRZYMANIA INWESTYCYINE USUNIECIA KOSZTOW KOSZTOW
z zt z z z zt

10 0,68 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 19226,63
11 0,65 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 18487,15
12 0,62 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 17776,10
13 0,60 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 17092,41
14 0,58 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 16435,01
15 0,56 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 15802,89
16 0,53 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 15195,09
17 0,51 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 14610,66
18 0,49 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 14048,71
19 0,47 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 13508,38
20 0,46 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 12988,82
21 0,44 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 12489,25
22 0,42 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 12008,90
23 0,41 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 11547,02
24 0,39 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 11102,90
25 0,38 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 10675,87
26 0,36 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 10265,26
27 0,35 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 9870,44
28 0,33 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 9490,81
29 0,32 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 9125,78
30 0,31 23660,11 4800,00 0,00 0,00 28460,11 8774,78

652133,22
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Poréwnanie wariantéw

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTVLACA |

000 000 =
100 000 =
10 000 =
1000=
100-
10 _ I:|
] lj 7 l|_ 7 7 T i T T T _f:‘ T T e T T Lt T T
SOZ NOZ (6(0] COo2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 8,027 7,335 0,800 7 697,52 0,1265
Wariant 2 10,578 5,001 0,124 3 976,41 0,1671

CIEPLA WODA

100 000 =

10 000 =
1000
100=
0,01~ ﬂ ﬂ ) d]: ) ) ! 1 ‘ ] ! -|:| q l — ] ] — i !
SOZ N02 CO Cco2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 1,467 0,693 0,017 551,35 0,0232
Wariant 2 1,956 0,925 0,023 735,13 0,0309

OSWIETLENIE

000 000~
100 000 =
10 000 -
1000+
100+

ﬂ I]l],l I
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Poréwnanie wariantéw

oPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 81,791 38,671 0,956 30 747,12 1,2919
Wariant 2 109,055 51,561 1,275 40 996,17 1,7225

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000 =

100 000 =
10 000~
1000=
100 =
10=
1 I
0,1— ) | ) ) ) ] ) ) ) ] ) ) ! 1 ! 1 1 1 1 ! T— 1 ! — | |
S02 NO2 CcO CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 91,285 46,699 1,773 38 995,99 1,4416
Wariant 2 121,589 57,487 1,422 45 707,71 1,9205

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

100 000
10 000 -
1000~
100- 1 T T t 1 .
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 4641,00 kWh
Wariant 2 10937,90 kwh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
B wariant 1 235760 m
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Poréwnanie wariantéw

CIEPLA WODA

100 000~
10 000~
1000- !
ENERGIA ELEKTRYCZNA
| WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

20 291,87 kWh

Wariant 1
Wariant 2

20 291,87 kWh

OSWIETLENIE

100 000 -

1000~

T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

47 848,00 kWh

Wariant 1
Wariant 2

47 848,00 kWh

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

100 000 -
10 000 =
1000-
100 - ] T 1 i
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
| WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1

72 780,87 kWh

Wariant 2 79 077,77  kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
B wariant 1 235760 m
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Poréwnanie wariantéw

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

5 500~
5000
45007
40007
3500
3000
2500~
20007
1500

1000~
500~
0_'

1
GAZ ZIEMNY MS

ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO l WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 1206,66 z/rok
Wariant 2 4 696,32 zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

|| GAZ ZIEMNY M$

. Wariant 1

3536,41 z/rok

CIEPLA WODA

16 000
14 000;
12 000—3
10 000‘5
8 000;
6 000“3
4 OOO‘f
2 000‘?
0- T v — ;
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
h PALIWO l WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 12855,10  zt/rok
Wariant 2 12 743,56  zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZU2YCIE
|| GAZ ZIEMNY M$
. Wariant 1 zt/rok
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Poréwnanie wariantéw

OSWIETLENIE

14000 -
12000-
10 000 -
8000~
6000~
4000~
2000-
0- ] T — ;
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 12 440,48  zl/rok
Wariant 2 6 220,24  zt/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
. Wariant 1 | zt/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

30 000-
25 000-
20 000 -
15000~
10 000-
5000~
0- ] T l| i
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 26 502,24  z/rok
Wariant 2 23 660,12  zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

GAZ ZIEMNY MS

. Wariant 1

3536,41 zi/rok
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Poréwnanie wariantéw

KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

200 000
180 000
160 000~ —
140 000~
120 000 -
100 000 -
80 000
60 000
40 000~
20 000~ l
0 =

¥ ] T T

¥

¥ T T T

T T 1

L

0
RAZEM

Ogrzewanie i wentylacja Chtodzenie Ciepta woda Oswietlenie
OGRZEWANIE &
NAZWA KOSZTU I LA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
Wariant 1 43 000,00 43 000,00
Wariant 2 160 000,00 160 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

KOSZT CALKOWITY

800 000~
700 000‘3
600 000-3
500 000‘3
400 000—3
300 000—3
200 000—2
100 000"5

0- ]
Wariant 1

I
Wariant 2

NAZWA WARIANTU

Wariant 1

Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

(1]

584736

652133

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT

[lata]

40,8

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(4]

117000

ROCZNE OSZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(1]

2869
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Poréwnanie wariantéw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1".

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartosé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$é biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wyltaczeniem inflacji.

Wspoétczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

Ltaczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

K.s02 Kenon Ke,co Ke,con Kepyty K sadza Kegap
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII
€502 eno2 €co €coz Cpyty Csadza ©pap
20 40 1 1 40 8 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

35-
3o—f
25
2o-f
15—f
10-

5

| IR Y

0

%Er
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Poréwnanie wariantéw

8000~
7 000 &=
6000~
5000 -
4000~
3000~
2000~
1000~

rr-—r—r—+ ~ — —————————

ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyty Asadza ABaP

NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
EMISJA ROWNOWAZNA E: [kg/rok] 150,82 179,73
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0 -28,9
e R 00 15,2
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 38996,0 45707,7
ESI:UKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 6711,7
o T e, ki 00 17
EMISJA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 1,8 L4
E(I:E)DUKCJA EMISJI CALKOWITEJ AEeo [ka/rok] 0,0 0,4
E‘:ﬁfgﬂ?g@ cR)EDUKCJA EMIST YoEco [%;rok] 0,0 19,8
EMISIA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 91,3 121,6
FSlSIZDUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 -30,3
CAKOWITEY 805 %Esoa [9%/rok] 0,0 33,2
EMISIA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 46,7 57,5
E(E)IZUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 -10,8
Cowrre o, %6Ewce  [%/rok] 0,0 23,1
EMISJA CALKOWITA PYEOW Eoyly [kg/rok] 1,4 1,9
REDUKCIA EMISJI CALKOWITEJ
PYLOW AEpyy [kg/rok] 0,0 0,5
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII
CALKOWITE] PYLOW %Epyy  [%/rok] 0,0 -33,2
EMISJA CALKOWITA SADZY Bz [kg/rok] 0,000 0,000
gﬁgg\l((cm EMISJI CALKOWITE) AEins [ka/rok] 0,00 0,00
A e N U 00 00
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000 0,000
;:EUKCJA EMISII CALKOWITE] AEsup [ka/rok] 0,0000 0,0000
P OWA REDUKOA EMISIE e [%/rOK] 0,0 0,0
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8. ANALIZA TECHNICZNA I EKONOMICZNEGO MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE

W budynku zastosowano urzadzenia, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2019 1. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).
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9. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

— ELEKTRYCZNA - zasilanie z sieci elektroenergetycznej kablem ziemnym.

Przewidywane instalacje elektryczne: oswietleniowa, gniazd wtykowych, antenowa.

- FOTOWOLTAIKA - na dachu budynku [B] zlokalizowana zostanie instalacja

fotowoltaiczna

- WODOCIAGOWA - zasilanie z sieci wodociggowej. Przewiduje sie¢ wykonanie
instalacji zaopatrujacej przybory w kuchni, tazienkach i sanitariatach. Ciepta woda
uzyskiwana z elektrycznych podgrzewaczy wody oraz ze wspotpracujacego z kottem

gazowym podgrzewacza wody;

— KANALIZACYJNA - projektuje sie bezodplywowy zbiornik na Scieki bytowo-

gospodarcze oprézniany okresowo przez odpowiedni tabor asenizacyjny;

— CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ogrzewanie zasilane z kotléw gazowych,
grzejniki plytowe =z regulacja temperatury w kazdym pomieszczeniu lub

W wyznaczonej strefie;

- WENTYLACJA - w budynku sali gimnastycznej [A] zastosowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla. W czesci budynku [B]
w ktorej przygotowuje sie positki jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
natomiast w pozostalej czesci budynku tradycyjna wentylacja grawitacyjna nawiewno-
wywiewna. Wywiew z pomieszczerr za pomocg kominéw wentylacyjnych natomiast
Swieze powietrze bedzie nawiewane za pomoca nawietrzakéw montowanych

w oknach.
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10.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

10.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKOW
W ramach inwestycji planuje sie¢ rozbudowe istniejacego budynku szkoly podstawowej
(obiekt C) w kierunku potudniowo- wschodnim o nowa, dwukondygnacyjng czes¢ szkolno -
przedszkolna (obiekt B), polaczona =z istniejagcym budynkiem szkoly 1acznikiem
projektowanym na poziomie I pietra oraz rozbudowe w kierunku poétnocno-wschodnim o sale
gimnastyczng z zapleczem (obiekt A).
W nowoprojektowanej czesci obiektu B przewiduje sie:

e W poziomie parteru lokalizacje pomieszczen trzy oddzialowego przedszkola z pelnym
zapleczem socjalnym - toalety, pomieszczenia szatni, pomieszczenia biurowe oraz
petnowymiarowa kuchnie dla obstugi catego kompleksu;

e W poziomie I pietra lokalizacje pomieszczeni szkoly: 4 pomieszczenia dydaktyczne,
toalety dla dziewczat i chlopcow, pomieszczenia pomocnicze, gabinet nauczycielski,
gabinet higienistki oraz jadalnia.

Dodatkowo w zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie rowniez nowoprojektowany budynek sali
gimnastycznej z zapleczem (obiekt A), ktéry planuje sie w miejscu istniejacego budynku
przedszkola. Sala gimnastyczna potaczona bedzie z istniejacym budynkiem szkoty na
poziomie pietra, parteru i sutereny komunikacja wewnetrzna.

Budynek "A" (sala gimnastyczna) zalicza si¢ do kategorii ZLI.

Budynek “B” (szkolno - przedszkolny) z odrebnymi strefami: ZL II - parter oraz ZL III -
parter i pietro.

Budynek "C” (istniejacy budynek szkoly) zalicza sie do kategorii ZL III - zakres opracowania
nie dotyczy budynku C

Podstawowe parametry techniczno-budowlane

Budynek A - sala gimnastyczna

e powierzchnia parteru (poziom - 2,30m) 627,26 m?2
e powierzchnia I pietra (poziom + 0,70) 268,76 m?2
powierzchnia wewnetrzna ogoétem 896,02 m2
e powierzchnia zabudowy 697,75 m?2
e kubatura 6102,00 m3
e  wysokosé 11,70 m (budynek niski)
e szeroko$¢ 33,27 m
e dlugosc 20,45 m

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ zakwalifikowano do grupy budynkéw niskich (N).
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Budynek B - zespo6! szkolno - przedszkolny

e powierzchnia parteru (poziom 0,00m) 601,81 m?

e powierzchnia I pietra (poziom + 4,20) 623,28 m?
powierzchnia wewnetrzna ogétem 1 224,09 m?2

e powierzchnia zabudowy 710,50 m2

e kubatura 5 576,00 m3

e  wysokos¢ 11,20 m (budynek niski)

e szerokosé 34,95 m

e dlugosc¢ 4413 m

Budynek ze wzgledu na wysokosé¢ zakwalifikowano do grupy budynkéw niskich (N).

Budynek C - istniejacy budynek szkoly

e powierzchnia (poziom - 2,30m) 263,17 m?2
e powierzchnia (poziom + 0,70) 263,17 m2
e powierzchnia (poziom +4,20) 263,17 m?
e powierzchnia wewnetrzna ogétem 789,51m?
powierzchnia zabudowy 299,00 m?
e kubatura 2 906,00 m3
e  wysokos¢ 11,10 m (budynek niski)
e szerokosc 12,94 m
e dlugosé 23,75 m

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ zakwalifikowano do grupy budynkéw niskich (N).

10.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
W projektowanych budynkach znajduja sie materialy stale palne zwigzane z jego funkcja
uzytecznosci publicznej (budynek sportu i o$wiaty) i wyposazeniem wnetrz, jak elementy
drewnopochodne umeblowania, sprzet sportowy, materialy biurowe, papier, sprzet
komputerowy itp. Nie przewiduje sie wystepowania w budynku materiatéw niebezpiecznych

pozarowo.

10.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Poszczegoélne budynki zaliczono do nastepujacych kategorii:

— Budynek "A" sala gimnastyczna z zapleczem : kategoria ZL I zagrozenia ludzi. Sala
gimnastyczna dla powyzej 50 os6b - max. do 200 oséb. Na I pietrze w matej sali
gimnastycznej przewiduje sie max 30 oséb.

— Budynek "B" - zespdl szkolno-przedszkolny

e vparter - ZL II (przedszkole z powierzchnia - 462,31 m?) oraz ZL III (kuchnia
z zapleczem powierzchnia 96,69 m?). Parter zaprojektowano jako przeznaczony dla
max 85 0séb (72 dzieci, 9 opiekunéw, 4 pracownikéw kuchni);

e [ pietro- ZL III (szkota) - przewiduje sie max 100 0os6b na kondygnacji;

— Budynek "C" - istniejacy budynek szkoty - ZL III - (maksymalnie 100 oséb )
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10.4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
W pomieszczeniach technicznych znajduja sie stale materialy palne, ktorych gestosé

obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?2.

10.5. ZAGROZENIE WYBUCHEM

Nie wystepuja strefy ani przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

10.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE]
Budynek "A", ,B”i ,C”

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku , A” niskiego ZL I - klasa "B" odpornosci
pozarowej z mozliwoécig obnizenia do "C" (zgodnie z § 212.3.) Budynki zaprojektowano
w klasie ,C” odpornosci pozarowej, z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych wynosi odpowiednio:

— gléwne elementy konstrukcyjne R 60,
— stropy REI 60,
— $ciany zewnetrzne (pasy podokienno-nadprozowe) EI 30,
— 4ciany dziatowe EI115,
— konstrukcja dachu R 15,
— przekrycie dachu RE15.
Konstrukcja nosna gléwna budynku - stupy zelbetowe 30x40cm. Stropy zelbetowe

monolityczne posiadaja klase wymagana REI 60. Konstrukcja dachu - dZzwigary drewniane
zabezpieczone do R 15. Sciany zewnetrzne murowane sa z pustakéw ceramicznych grubosci
25 cm. Nie sa stosowane elementy budowlane inne jak tylko ,nierozprzestrzeniajace ognia”
(NRO). Do ocieplenia Scian zewnetrznych zastosowano system NRO. Pasy
miedzykondygnacyjne posiadaja odpornoséc¢ ogniowa EI30 i wysokosci minimum 0,8 m.
Przegrody wewnetrzne oddzielajace poszczegdlne pomieszczenia od drég komunikacii
ogoblnej przewidziano o klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Obudowa klatek schodowych
spelnia wymagania klasy REI 60. Biegi i spoczniki schodéw posiadaja klase R 60.

Sciany wewnetrzne dzialowe zaprojektowano o klasie EI 30 odpornosci ogniowej (nie dotyczy
to écian pomiedzy pomieszczeniami jednego uzytkownika kondygnacji lub jej czesci,
zwolnionych z tego wymagania w ramach zachowania dopuszczalnej dlugosci przejécia
ewakuacyjnego przez maksymalnie trzy pomieszczenia i Scian podzialu wewnetrznego
przestrzeni wspdlnych, wykonanych ponizej sufitow podwieszanych).

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych (wraz z przeszkleniami) wykonano w
klasie EI 30 odpornosci ogniowe;.

Przestrzeni miedzystropowa (powyzej sufitu podwieszonego) nie jest wykorzystywana do
wentylacji ani ogrzewania pomieszczen (kanaly wentylacyjne wychodzace tej przestrzeni

zakoniczone sg nawiewnikami i/lub wywiewnikami w suficie podwieszonym).
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Do izolacji termicznej i akustycznej dachu uzyto systemu na bazie welny mineralnej,
spelniajacego ceche nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Ewentualnie zastosowane w budynku plyty wiérowe OSB beda niezapalne (np. ptyty OSB SE-
B, posiadajace klasyfikacje ogniowa - B, s2, d0) lub zabezpieczone przez pomalowanie
certyfikowanym srodkiem ogniochronnym - np. Uniepal Drew Aqua, do niezapalnosci.

W zakresie wystroju drég ewakuacyjnych uzyto wylgcznie:

e materialéw, ktorych produkty rozkladu termicznego nie sa bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

¢ wykladzin podlogowych i oktadzin $ciennych jak réwniez statych wbudowanych
elementéw wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

e okladzin sufitowych i sufitow podwieszonych, co najmniej niezapalnych, nie
kapiacych i nie odpadajacych pod wplywem ognia,

BUDYNEK A

Uklad konstrukcyjny ramowy zlozony ze stupéw i rygli (*belek) zelbetowych oraz
tréjprzegubowych dzwigaré6w z drewna klejonego warstwowo ze Sciggami stalowymi,
uzupelnionych czeéciowo dachem krokwiowym mna platwiach oraz stropodachem
niewentylowanym w czesci stanowiacej tacznik. W czeédci stanowiagcej zaplecze pomiedzy
ryglami rozpiete beda zelbetowe stropy gestozebrowe, a w czeéci stanowiacej tacznik
krzyzowo zbrojone stropy monolityczne. Posadowienie bezposrednie na ruszcie ztozonym
zlaw i stép fundamentowych z zastosowaniem poduszki piaskowo-zwirowej w poziomie
posadowienia.

BUDYNEK B

Uklad konstrukcyjny typowy - éciany noéne murowane w ukladzie mieszanym, lokalnie
usztywnione stupami i rdzeniami zelbetowymi z gestozebrowymi stropami zelbetowymi.
Dach wielospadowy krokwiowo-kleszczowy. Posadowienie bezposrednie na !awach

i stopach fundamentowych.

10.7. PODZIAEL NA STREFY POZAROWE

¢ Budynek "A" stanowi jedna strefe pozarowa ZL I o powierzchni tacznej 896,02 m2.

¢ Budynek "B" stanowi dwie strefy pozarowe
— strefa ZL II usytuowana na parterze w osiach A-F; B’-C/1-9 o powierzchni 491,87
m?,
—  ZLIII - parter w osiach C-G/6-9 wraz z kondygnacja pietra w osiach B’-G/1-9 o
powierzchni 733,97 m2.
¢ Budynek "C" - ZL III o powierzchni 789,51 m2.

22



TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Podzial wynika ze specyfiki, funkcji uzytkowych i wielkosci powierzchni wewnetrznych i
uwzglednia dopuszczalne wielkoéci stref pozarowych - kondygnacje przeznaczone sa na staly
pobyt ludzi, za wyjatkiem pomieszczen technicznych. Dopuszczalna powierzchnia strefy
pozarowej wynoszaca w budynku niskim ZL I'i ZL III 8000 m?, a dla niskiego ZL II 5000 m2 -
nie zostala przekroczona. Budynek ,A” z salg gimnastyczna stanowi odrebna strefe pozarowa
o powierzchni ok. 900 m2 zaliczong do kategorii ZL I zagrozenia ludzi. Jest polaczony
funkcjonalnie na kazdej kondygnacji z budynkiem ,C”, ktéry stanowi odrebng strefe
pozarowq zaliczong do kategorii ZL III zagrozenia ludzi o powierzchni ok. 790 m2. Ww. strefy
wydzielone zostaly wzgledem siebie Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120
odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami EI 60.

Sciany elewacyjne naprzeciwlegte budynkéw A i C posiadajace klase REI 120 odpornosci
ogniowej ocieplono wetna mineralna.

Strefe pozarowa ZL II na parterze w budynku ,B” wydzielono od strefy pozarowej ZL III
Sciang oddzielenia przeciwpozarowych o klasie REI 120 odpornoéci ogniowej i zamknieto
drzwiami o klasie EI 60. Na poziomi +4,20 strefe pozarowa ZLIII w budynku , B” wydzielono
od strefy pozarowej ZL III w budynku ,C” éciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
REI 120 odpornosci ogniowej i zamknieto drzwiami o klasie EI 60. W miejscu styku stref
usytuowanych pod katem 90° jedna ze écian zblizenia na odcinku 4 m posiada klase REI120 i
ocieplenie z welny. Pomieszczenia kottowni (A/1.6), rozdzielni elektrycznej (A/0.16) i
wodomierza (A/0.15) zostaly wzgledem pozostalej czesci budynku ,A” wydzielone
pozarowo $cianami i stropem o klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami -
zwyklymi w kottowni oraz drzwiami o klasie EI 30 w rozdzielni i pom. wodomierza.
Pozostale pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe wydzielono $cianami o
klasie EI 60 odpornosci ogniowej, wejécia do tych pomieszczeni stanowia drzwi o klasie EI 30.
Stropy posiadaja klase REI 60 odpornosci ogniowej na konstrukcji R 60. Sciany obudowy
korytarzy wykonano o klasie EI 30 odpornosci ogniowej.

Klatki schodowe wydzielono pozarowo Scianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej i
zamknieto drzwiami EI 30. Klatki wyposazono w samoczynne urzadzenia oddymiajace z
wykorzystaniem klap dymowych. Napowietrzanie klatek schodowych, celem dostarczenia
powietrza uzupelniajacego do oddymiania, realizowane jest poprzez automatyczne otwarcie
drzwi wejsciowych klatki schodowej - na poziomie (+0.7) klatki B1.12, na poziomie (-2.30)
klatek A/0.2 i C/0.2, a nastepnie ich zablokowanie. Uruchomienie oddymiania klatki -
otwarcie klapy dymowej, drzwi wyjéciowych z klatki realizowane jest samoczynnie poprzez
centralke oddymiania.

Drzwi przeciwpozarowe w budynku wyposazono w samozamykacze.

Przejscia wszystkich instalacji przez przegrody przeciwpozarowe posiadaja zabezpieczenia do
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klasy odpornosci ogniowej danej przegrody. Przejscia instalacji o Srednicy powyzej 4 cm w
przegrodach przeciwpozarowych zabezpieczono masami ogniochronnymi, a przejscia rur z
tworzyw sztucznych opaskami, wedtug rozwigzan systemowych.

Przewody wentylacyjne w przejéciach przez przegrody przeciwpozarowe wyposazono w

certyfikowane klapy odcinajace, o klasie EIS przegrody, z wyzwalaczem termicznym.

10.8. LOKALIZACJA
Budynek zlokalizowany jest w Bazanowicach przy ul. Szkolnej. Zakres inwestycji obejmuje
dzialtki o nr 244/84, 244/86, 244/85 z istniejacym zjazdem z drogi gminnej. W sasiedztwie od
wschodu w odleglosci ok. 8 m znajduje si¢ budynek mieszkalny jednorodzinny. Od zachodu
znajduje sie droga gminna - ul. Szkolna, a od pétnocy droga publiczna ul. Cieszyriska. Do
budynku zapewniono utwardzone dojscie z ulicy o szerokosci ponad 1,5 m. Najmniejsza
odlegtos¢ od granicy sasiedniej zabudowanej dziatki, od strony wschodniej budynku wynosi

4,27 m.

10.9. WARUNKI EWAKUAC]I

Zapewniono mozliwoé¢ przeprowadzenia ewakuacji wszystkich  przebywajacych
w budynkach ludzi - z poszczegélnych kondygnacji. Zapewniono wysokosci drogi
ewakuacyjnej minimum 2,2 m (dopuszcza sie lokalne obnizenia do 2 m na dlugosci nie
wiekszej niz 1,5 m). Komunikacje pionowa pomiedzy kondygnacjami zapewniaja wydzielone
i oddymiane klatki schodowe. Schody klatki spelniaja wymagane parametry uzytkowe
(przewidziano biegi o szerokosci co najmniej 1,2 m i spoczniki 1,5 m). Klatki schodowe
wykonano jako zelbetowe monolityczne. Wyjscie z klatek schodowych przewidziano na
zewnatrz budynkéw drzwiami dwuskrzydlowymi otwieranymi na zewnatrz o wymiarach
1,20x2,05 m. Z sali gimnastycznej zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydlowymi o wymiarach 1,2 x 2,4 m.
Wyjécia z pomieszczenr zaplecza sali zapewniono przez korytarz, na zewnatrz lub do klatki
schodowej. Szerokosé¢ drzwi do pomieszczent na pobyt ludzi wynosi minimum 0,9 m. Drzwi
ewakuacyjne maja nieblokowane skrzydto o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w $wietle, do 3
0s6b dopuszcza sie 0,8 m. Zapewniono, aby skrzydia drzwi po ich otwarciu, nie ograniczaty
szerokosci przejs¢ (wyposazone w samozamykacze). Diugos¢ dojécia ewakuacyjnego w strefie
ZL 1 i II wynosi ponizej 10 m, przy jednym dojsciu, w strefie ZLIII 60 m przy dwéch
kierunkach ewakuagji.

Dlugosé¢ przejscia ewakuacyjnego w obrebie sal dydaktycznych nie przekracza 12 m, a w sali
gimnastycznej 20 m (przy dopuszczalnej 40 m). Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach technicznych sa niewielkie i nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych.
Drogi ewakuacyjne (korytarze, wyjscia, ciagi komunikacyjne) wyposazono w oprawy

o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowano wg. PN zapewniajac dostarczenie
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informacji do ewakuacji. Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjécia i kierunki
ewakuagji) zgodnie z PN. Klatki schodowe réwniez wyposazono w oprawy awaryjne.

Budynki "A" i "C" polaczone sa przybudéwka wyposazona w dzwig osobowy obstugujacy
wszystkie kondygnacje. W przypadku zaniku zasilania elektrycznego dzwig zjedzie do
najblizszej kondygnacji, drzwi zostang otwarte i zostanie zablokowane jego dziatanie. Kabine

dzwigu wyposazono w oéwietlenie awaryjne.

10.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

10.10.1.Instalacje elektryczne
Budynki zasilane sa kablem prowadzonym w ziemi. Instalacje elektryczna wyposazono

w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doplyw do wszystkich obwodéw, za
wyjatkiem urzadzen przeciwpozarowych, z przyciskiem zdalnego wylgczania, wewnatrz przy
wyijsciu z klatki schodowej. Zasilanie urzadzen spetlnia wymagania instalacji bezpieczenistwa
zgodnie z PN. Dla urzadzenn przeciwpozarowych zapewniono niezalezny doplyw energii
elektrycznej sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu, kablami o klasie PH 90
odpornosci ogniowej. Przepusty kablowe w przegrodach przeciwpozarowych beda
zabezpieczone do klasy EI odpornosci tych przegréd, a przejscia przez elementy budowlane
uszczelnione materialami niepalnymi. Przepusty przechodzace przez zewnetrzne Sciany
budynku ponizej poziomu gruntu zabezpieczono przed przedostaniem sie gazu.

10.10.2.Instalacja odgromowa
Budynki chronione sa instalacja odgromowa podstawowa, zgodnie z wymaganiami grupy
norm PN-EN 62305 Ochrona odgromowa, za pomoca zwoddéw niskich nieizolowanych, z
wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzacych. Zwody poziome wykonano za
pomoca drutu FeZn ¢8. Urzadzenia na dachu chronione sg zwodami podwyzszonymi. Punkty
kontrolno - pomiarowe sg dostepne z poziomu terenu.

10.10.3.Instalacja wentylacyjna
Urzadzenia i przewody wentylacyjne w pomieszczeniach beda wykonane z zachowaniem
nastepujacych warunkoéw :

1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.
2) W przejéciach przez Sciany lub stropy oddzielenia pozarowego nalezy zainstalowac
klapy pozarowe na kanatach o wymaganej dla danego oddzielenia klasie szczelnosci
i izolacyjnosci pozarowej.
3) Na otuliny termoizolacyjne przewodéw wentylacji i klimatyzacji zastosowano
wylacznie materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
10.10.4.Wentylacja grawitacyjna

W budynku [B i C] zastosowane sa piony wentylacji grawitacyjnej. Piony zostaly wykonane

z pustakoéw betonowych .

Kanaly indywidualne sa prowadzone od wlotu pod stropem kondygnacji wentylowanej

na wysokos¢ dwoch kondygnacji i wlaczone do pionu zbiorczego ponizej wiaczenia nastepnej
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wentylowanej kondygnacji. Piony indywidualne sg wykorzystywane mijankowo co wlasnie
powoduje mozliwos¢ ich wiaczenia do pionu zbiorczego powyzej nastepnej kondygnaciji.
Takie wykonanie uniemozliwia rozprzestrzenianie si¢ pozaru i zadymienia poprzez piony
wentylacji grawitacyjnej na wyzsze kondygnacje.

10.10.5.Instalacje grzewcze i sanitarne
Zasilanie w ciepto zapewniono z kottowni gazowej wyposazonej w kaskade kottéw o Iacznej
mocy 60 kW

10.10.6.Instalacja gazowa
Kurek gléwny instalacji gazu sieciowego i czeé¢ redukcyjno-pomiarowa usytuowano na
zewnatrz budynku w wentylowanej i oznakowanej szafce, dostepnej z poziomu terenu (z
zachowaniem odleglosci powyzej 1,0 m od otworéw w Scianie). CiSnienie gazu wprowadzone
do budynku nie przekracza 5 kPa.
10.10.7.Kottownia gazowa
Kottownia gazowa usytuowana na poziomie +0,7, w budynku ,A” zostala wydzielona
pozarowo przegrodami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zastosowany w niej zostal
aktywny system bezpieczenistwa gazowego, z zapewnieniem automatycznego samoczynnego
odciecia doptywu gazu do pomieszczenia, w przypadku wykrycia nieszczelnosci przez
czujniki gazu zlokalizowane na stropie ponad kottami. Odciecie doplywu gazu nastepuje w
szafce na zewnatrz budynku. Kottownie wyposazono w skuteczng wentylacje grawitacyjna.
Drzwi wyposazono w zamkniecie bezklamkowe, otwierajace od wewnatrz pod naciskiem.
Kottownia posiada oswietlenie naturalne minimum 1/15 podtogi. W budynku nie bedzie

stosowany gaz plynny.

10.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
10.11.1.Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
W budynkach zaprojektowano o$wietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne), zgodne z PN-
EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. OS$wietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Przewidziano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych, w klatkach schodowych, za drzwiami wyj$¢ na zewnatrz budynku
oraz w pomieszczeniach, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie braku zasilania -
technicznych, elektrycznych. Zapewniono natezenie o$wietlenia wynoszace minimum 1 Ix na
poziomie posadzki drég ewakuacyjnych i 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych oraz 1-
godzinny czas dziatania. W pomieszczeniach technicznych, kotlowni, rozdzielni zapewniono
o$wietlenie o natezeniu nie mniej niz 5 Ix (przy rozdzielnicach i tablicach sterujacych).
Zastosowane oprawy awaryjne w czasie 5 s zapewnig 50% wymaganego natezenia
o$wietlenia, a w ciaggu 60 s pelny jego poziom. Zastosowano oprawy wyposazone w moduty

testujace ich sprawno$é¢, zasilane z akumulatoréw o jednogodzinnym czasie dziatania, z
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centralka nadzorujacg. W calym budynku zastosowano podswietlane znaki wskazujace
jednoznacznie drogi, kierunki i wyjécia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe pods$wietlane na
drogach ewakuacyjnych, wykonano w funkgji ,na jasno”, jako $wiecace podczas uzytkowania
budynku. Oprawy indywidualne w przestrzeniach narazonych na dzialanie obniZzonych
temperatur zastosowano jako zabezpieczone przed ich niekorzystnym wpltywem.
Uzupelniajaco zastosowane bedzie oznakowanie ewakuacyjne znakami fluorescencyjnymi
(zrodla swiatta powodujace dotadowanie powloki fluorescencyjnej beda rozmieszczone
zgodne z PN-EN 50172).
10.11.2.0ddymianie klatek schodowych

Klatki schodowe obstuguja wszystkie kondygnacje w kazdym budynku i sa wyposazone w
samoczynnie uruchamiang klape dymowa. Czynna powierzchnia klapy w klatce schodowej
wynosi minimum 5% rzutu poziomego. Zastosowano klapy dymowe o klasie B300 30.
Uruchamianie klap realizowane jest przez czujki dymu znajdujace sie w obrebie danej klatki
schodowej oraz recznie poprzez przyciski usytuowane przy spocznikach na kazdej
kondygnacji. Centrala oddymiania po wykryciu dymu w klatce sterowacé bedzie takze
uruchomieniem wentylacji mechanicznej. Zapewniono odpowiednie napowietrzenie kazdej
klatki schodowej. Powierzchnia otworu doplywu powietrza wynosi 130% powierzchni
czynnej oddymiania. Napowietrzanie klatki schodowej celem dostarczenia powietrza
uzupelniajacego do oddymiania realizowane jest poprzez automatyczne otwarcie drzwi klatki

prowadzace na zewnatrz budynku.

Budynek "A"

Powierzchnia najwiekszego rzutu poziomego klatki schodowej to 34,51m2.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A, na klatce schodowej powinna wynosic¢
co najmniej 5% pow. rzutu poziomego podiogi - co daje 1,72m?2.

Powierzchnia geometryczna klap dymowych Ag= 2,87m?

(obliczana wg wzoru Ag=A.,/C, gdzie C,=0,6).

Przyjeto 3 klapy dymowe.

Budynek "B"

Powierzchnia najwiekszego rzutu poziomego klatki schodowej to 21,51m2.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A.; na klatce schodowej powinna wynosié¢
co najmniej 5% pow. rzutu poziomego podtogi - co daje 1,1m?2.

Powierzchnia geometryczna klap dymowych Ag=1,8m?

(obliczana wg wzoru Ag=A.,/Cy gdzie C,=0,6).

Przyjeto 2 klape dymowa.
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Budynek "C"

Powierzchnia najwiekszego rzutu poziomego klatki schodowej to 20,17m2.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A, na klatce schodowej powinna wynosic¢
co najmniej 5% pow. rzutu poziomego podiogi - co daje 1,1m?2.

Powierzchnia geometryczna klap dymowych Ag=1,8m?2

(obliczana wg wzoru Ag=A.,/C, gdzie C,=0,6 ).

Przyjeto 1 klape dymowa.

10.11.3.Instalacja hydrantowa
Budynki powinny zosta¢ wyposazone w hydranty wewnetrzne DN25. Instalacje wykonano
nawodniong z rur stalowych ocynkowanych, wspomagana poprzez zestaw hydroforowy.
Zapewniono skuteczny zasieg gasniczy do wszystkich pomieszczen. Przyjeto dzialanie
jednoczesne dwoéch hydrantow o 1acznej wydajnoéci 2 dm3/s i cisnieniu 0,2 MPa. W
budynkach ,A” i ,,C” usytuowano po jednym hydrancie na kazdej kondygnacji, a w budynku
»,B” po dwa hydranty na kondygnacji. Zastosowano hydranty szatkowe, bebnowe z wezem
gumowym polsztywnym HW-25 o dlugosci 30 m, z miejscem na gasnice, o zasiegu 33 m. W
przypadku polaczenia instalacji hydrantowej z bytowa zastosowany zostanie elektrozawor,
zamykany automatycznie po wykryciu spadku ci$nienia wody. Zastosowano hydranty
posiadajace swiadectwa dopuszczenia CNBOP, oznakowane zgodnie z PN-ISO 7010:2012.

10.11.4.Przeciwpozarowy wylgcznik prqadu
Instalacja elektryczna w kazdym budynku zostala wyposazona w przeciwpozarowy
wylacznik pradu, odcinajacy doplyw do wszystkich obwodéw, poza zwigzanymi z
funkcjonowaniem technicznych zabezpieczern przeciwpozarowych (centralki oddymiania,
zestawu hydroforowego), z przyciskiem zlokalizowanym wewnatrz przy wejéciu gléwnym
do budynku. Lokalizacje oznakowano zgodnie z PN-N-01256-04:1997 Przewody sterujace
przyciskiem posiadac¢ beda klase PH 90 odpornosci ogniowej. Centralke oddymiania zasilone
z wydzielonego obwodu posiadajacego jedno zabezpieczenie, oznakowanego i

wyodrebnionego w rozdzielni.

10.11.5.Gasnice

Strefy pozarowe nalezy wyposazy¢ w reczne gasnice przeciwpozarowe w ilosci 1 jednostka
srodka gasniczego 2kg na kazde 100m? powierzchni strefy ZL. Dla ochrony obiektu przyjeto
gasnice proszkowe ze Srodkiem gasniczym typu ABC, umozliwiajace gaszenie min. sprzetu
komputerowego i okablowania, sprzetu sportowego.

W pomieszczeniach technicznych umieszczono gasnice $niegowe GS-5X i koc gasniczy.
Miejsce usytuowania oznakowano zgodnie zPN-ISO 7010:2012. Zastosowano gasnice

posiadajaca $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
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10.12. PRZYGOTOWANIE DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO - GASNICZYCH

10.12.1.Zewnegtrzne zaopatrzenie wodne
Wymagang iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia wynoszaca 20 dm?/s zapewniaja dwa

hydranty nadziemne DN 80 na sieci wodociggowej, pierwszy - najblizszy w odlegtosci ok.
75 m od strony poéinocnej, usytuowany przy drodze dojazdowej ul. Cieszynskiej, a drugi
do 150 m przy ul. Spokojnej 17 (budynek strazy pozarnej). Przewiduje sie dziatanie
jednoczesne dwoch hydrantéw (taczna wydajnosé¢ 20 dm3/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa,
potwierdzong protokotem z préb przedodbiorowych).
10.12.2.Droga dojazdowa

Do budynkéw zapewniono droge pozarowa ulicami (ul. Cieszynska, ul. Szkolna), z ktérych
zapewniono utwardzone dojécia o szerokosci minimum 1,5 m i dtugosci do 30 m do wejscia.
Zapewniono minimalna szeroko$¢ jezdni - 4,0 m i nawierzchnie o nacisku 100 kN/ 0$). Dojécia

do budynkéw utwardzone, szerokosci: 1,5m, 3,20 m i 2,00m.

10.13. UWAGI UZUPELNIAJACE
1. Przed oddaniem do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja bezpieczeristwa
pozarowego budynku zgodnie z § 6 rozporzadzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zawierajaca wymagania ochrony przeciwpo-
zarowej oraz rzuty i zagospodarowanie, z wymaganymi danymi graficznymi.
2. Sporzadzone zostana projekty wykonawcze instalacji:
— elektrycznej, w tym oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wytacznika
przeciwpozarowego pradu i ochrony odgromowej,
— oddymiania klatek schodowych,
— wentylacji mechanicznej bytowej, z rozmieszczeniem klap w przewodach,
—  instalacji hydrantowej.
Projekty te zostang odrebnie uzgodnione w zakresie zgodnodci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. Warunkiem dopuszczenia instalacji do wuzytkowania jest
przeprowadzenie préb i badan, potwierdzajacych prawidlowoé¢ dziatania.
3. Wszystkie zastosowane wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej beda posiadac
aktualne dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, deklaracji

wlasnoéci uzytkowych i zostang zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Rzut fundamentéw

Rzut fundamentéw

Rzut sutereny/ parteru

Rzut parteru/I pietra

Rzut I pietra /poddasza

Rzut dachu

Przekréj A-A
Elewacja p6inocna
Elewacja zachodnia
Elewacja poludniowa

Elewacja wschodnia

-Tys.

- rys.

-Tys.

-Tys.

- rys.

- rys.

- rys.

-Tys.

- rys.

-Tys.

- rys.

K1

K2

Al

A2

A3

A4

A5

Ab

A7

A8

A9

II. CZESC RYSUNKOWA
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LEGANDA:
SF1  Stopa fundamentowa 120x120x30cm
SF2  Stopa fundamentowa 65x140x30cm
LF1  tawa fundamentowa 60x30cm
LF1*  tawa fundamentowa 60x55cm
LF2  tawa fundamentowa 75x30cm
LF2*  tawa fundamentowa 75x55cm
LF3  tawa fundamentowa 90x30cm
LF3*  tawa fundamentowa 90x55cm
LF4  tawa fundamentowa 120x30cm
LF5  tawa fundamentowa 130x30cm
LF6  tawa fundamentowa 220(80)x30(55)cm
Scfl  Sciana fund. betonowa B25 w bloczkach szalunkowych TSZ-25¢cm
Wf1  Wieniec fundamentowy 25x25¢cm
ZASADNICZY POZIOM POSADOWIENIA -1,30 = 312,00m n.p.m.
Z obnizeniem schodkowym do poz. -2,30 = 311,00m n.p.m.
UWAGI:

1. Rysunek przedstawia jedynie elementy konstrukcyjne.
Nalezy go rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami pozostatych branz.
2. Dane materiatowe:
BETON:
Uziarnienie:

Klasa ekspozycij:

B30 (C25/30)

Dmax=16mm

XC1 - konstrukcja nadziemna

XC3 - fundamenty

A-IlIN (B500SP)

2,0cm - strop, 2,5¢m - belki i nadproza,
3,5¢cm - stupy i rdzenie, 5,0cm - fundamenty

STAL:
OTULINA:

3. Fundamenty wykona¢ na warstwie papy izolacyjnej bezpiaskowej uktadanej na

warstwie wyréwnawczej z betonu podktadowego C12/15 gr. 10cm.

4. Sciany fundamentowe wykonaé jako betonowe z pustakéw szalunkowych TSZ-25
zbrojonych w co drugiej spoinie poziomej 2#8. Zalewa¢ betonem B25 (C20/25).

5. Na zwiefczeniu $cian fundamentowych wykona¢ wieniec fundamentowy 25x25¢cm.
6. Posadowienie realizowa¢ w gruntach rodzimych - twardoplastycznych glinach
pylastych. Zweryfikowa¢ stan i rodzaj gruntéw do gtebokosci min. 150cm ponizej
poziomu posadowienia. W przypadku wystapienia gruntow migkkoplastycznych

bezwzglednie kontaktowac sig z projektantem.
7. Roboty ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

Potwierdzi¢ wpisem do dziennika rodzaj oraz stan gruntéw rodzimych do gtebokos$ci
min. 1,50m ponizej poziomu posadowienia. Szczegolnie doktadnie zweryfikowa¢ podioze

w obszarze obnizonych fundamentéw w poblizu istniejacego budynku.
8. Izolacje zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

9. Przy wykonywaniu elementow zelbetowych uwzglednic instalacje uziemienia budynku

zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

10. PAMIETAC O ZAKOTWIENIU PRETOW NAWIAZEK SLUPOW | RDZENI

ZELBETOWYCH.
11.(*-0.50) - Oznacza dolny poziom belki / wierica;

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).

lub inne wpr do obrotu bez zgody autoréw sa zabronione.
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! 3 s iy e ‘A .
! [ ns & | CZESC [C] - istniejgca szkota CZESC [A]- sala gimnastyczna
| [ | [ |
] m n LP. | NAZWAPOMIESZCZENIA POSADZKA | Trontaar o LP. | NAZWAPOMIESZCZENIA posapzka | Fedeiretin
Ll 8 [ | .
} [ ] i n Cl0.1 | WIATROLAP plytki ceramiczne 17,44 A0.1- | KOMUNIKACJA wykladzing 59,22
} - n ) . Al0.2 KOMUNIKACJA wykladzina 33,44
‘ ] Cl0.2 KLATKA SCHODOWA plytki ceramiczne 18,72
} : ™ A/0.3 SZATNIA DZIEWCZAT wyktadzina 19,76
i L - Cl03 | KORYTARZ plytki ceramiczne 821 os | DNk DZENCZAT E— 1654
} [ | [ ] Cl0.4 KORYTARZ plytki ceramiczne 30,00 AO5 LAZIENKA CHLOPCOW piytki ceramiczne 16,54
|
i LQ: 39 4 548 :,£ CI05 | SZATNIA1 plytki ceramiczne 13,33 A0.6 | SZATNIA CHLOPCOW wykladzina 20,23
L ~— " F EEEEEEEEE ! EE - - EEE -_“_._._._._L-'-—' 0.6 SZATNIA 2 olyti ceramiczne 1297 AI0.7 SALA GIMNASTYCZNA pos. sportowa 320,78
] = A WC OGOLNODOSTEPNE
L SUE AN C07 | SZATNIA3 plytki ceramiczne 46,51 MO8 | DAMSKIE PRZYSTOSOWANE DLA | phtki ceramiczne 9,14
31293 S g Cl0.8 SZATNIA 4 plytki ceramiczne 52,12 NIEPELNOSPRAWNYCH
1777 150 25, : )
* + + 09 | ZAPLECZE SOCJALNE olyth ceramiczne 1616 NO.9 | WC OGOLNODOSTEPNE MESKIE | plytk ceramiczne 8,46
CI0.10 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | phytki ceramiczne 26,08 A/0.10 | POM. PORZADKOWE plytki ceramiczne 1,24
A0.11 0 - kiadzi 13,66
A - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - SALA GIMNASTYCZNA RAZEMPOWERZOHNAPARTERY 241,24 i
POWIERZCHNIA CALKOWITA 897,00 A0.12 | LAZIENKA TRENEROW Pyl ceramiczne 7,98
POM. GOSPODARCZE SALI .
B - PROJEKTOWANA ROZBUDOWA - ODDZIAL. SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
POM. GOSPODARCZE SALI :
AO14 | GIMNASTYCZNE) Whladiina 1148
C - ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ Aois | pourwonouerzs o g
POM. ROZDZIELNI :
A0.16 ELEKTRYCZNEJ plytki gresowe 14,14
UWAGI A0.17 | KOMUNIKACJA plytki- gresowe 7,45
, s A0.18 | KOMUNIKACJA Z WINDA wykladzina 8,02
- WYSOKOSC BEZWZGLEDNA WG PZT A0.19 | MASZYNOWNIA WINDY wykladzina 1,74
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie RAZEM POWIERZCHNIA PARTERU 60181
- czytac Jf&CZﬂIe Z rysunkaml branzowyml oraz opisem POWIERZCHNIA CALKOWITA 129440
- dokumentacja projektu budowlanego jest kompletna POWIERZCHNIA ZABUDOWY 697,75
| poprawna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.
Sciana zewnetrzna :
e styropian fasadowy gr.25cm
e pustak ceramiczny gr. 25cm
O RLRLLRILRK, , .
. Sciana zewnetrzna :
e wetna mineralna gr.25cm
e pustak ceramiczny gr. 25cm
$ciana no$na
e pustak ceramiczny gr. 25cm
SCIana dZIa*owa grl 1 Scm Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
i iani Z lub jaki iek inne wp ie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.
. JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. Sw. JANA PAWLA Il 43B
elementy zelbetowe lh] | SZAFRON SZENDZIELORZ #5215 STUDZENCE
PROJEKT
INWESTOR: GMINA GOLESZOW
. . ;e t . . ul. 1 MAJA 5, 43-440 GOLESZOW
~___  proj. zamurowania w czgci istniejace] ——
INWESTYCJI:  |PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE.J
N . . o ] Lo . O SALE GIMNASTYCZNA | ODDZIAt. SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
proj. WkaCIa I wyburzenla w czescli istniejacej WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | ROZBIORKA
************ ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
ADRES .
STREFY POZ AROWE INWESTYCJI: 43-440 BAZANOWICE, ul. Szkolna 1, dz. nr 244/84, 244/85,244/86
° BUDYNEK A: BRANZA ARCHITEKTURA SKALA 1:100
HEEEEN -ZLIW KLASIE "C" NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
RZUT SUTERENY / PARTERU - POZIOM -2,30m A1
°
BUDYNEK C DYREKTOR ZESPOtU PROJEKTOWEGO: DATA:
EEEENE -ZL W KLASIE "C" mgr Malgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 11.2021
PROJEKTOWAL.: mgr inz. arch. Michat KUCHTA | PODPIS:
upr. nr 05/0POKK/2014
o] . . . . SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Janusz NAJLEPSZY | PODPIS:
——— §ciany oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 - GRANICA STREFY upr. e 262/898-B
OPRACOWAL.: mgr inz. Joanna BURGHARDT | NR STRONY:
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PRZEKROJ A-A

LEGENDA

SW1 - Sciana no$na wewnetrzna
© 1,5cm tynk cementowo - wapienny
® 25 cm $ciana murowana pustak ceramiczny
© 1,5cm tynk cementowo - wapienny

SW?2 - §ciana wewnetrzna
© 1,5cm cementowo - wapienny
© 12 cm Sciana murowana pustak ceramiczny
* 1,5cm tynk cementowo - wapienny

SZ1 - $ciana zewnetrzna
o 1cm tynk zewnetrzny silikonowy
® 25 cm izolacja termiczna styropian fasadowy
(A =0,031[W/mK])
® 25¢cm $ciana murowana pustak ceramiczny
© 1,5cm tynk cementowo - wapienny

SZ2 - Sciana zewnetrzna
o 1cm tynk zewnetrzny silikonowy
® 25 cm izolacja termiczna wetna mineralna
(A=10,031[W/mK])
® 25¢cm $ciana murowana pustak ceramiczny
© 1,5cm tynk cementowo - wapienny

SF1 - éciana fundamentowa

o 15 cm izolacja termiczna - polistyren

ekstrudowany
e izolacja przeciwwilgociowa

o 25 cm Sciana z bloczkéw betonowych

e izolacja przeciwwilgociowa

P1 - pogtoga na gruncie

e 2 cm warstwa wykoriczeniowa- panele
podtogowe/ptytki gresowe

* 8 cm wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu
@3/10cm

o 15 cm izolacja termiczna / akustyczna - styropian XPS

o folia PCV

15 cm plyta na gruncie

o min. 40 cm podsypka piaskowo - zwirowa

PS - biegi schodéw
o 2 cm warstwa wykoriczeniowa
o 15 cm schody Zelbetowe - zatarte na gtadko
1,5 cm tynk cementowo - wapienny

P2 - strop nad parterem

® 1-2 cm warstwa wykorczeniowa

® 6 cm wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu
@3/10cm

o folia rozdzielajaca lub izolacja przeciwwilgociowa w
pomieszczeniach mokrych

o 5 cm izolacja termiczna / akustyczna - styropian XPS

o folia polietylenowa

o strop Zelbetowy gr. wg proj. konstrukcji

o tynk cem. - wap.

P3 - podfoga na gruncie - sala gimnastyczna

© 12 cm podioga sportowa na legarach drewnianych

o folia PE

® 20 cm plyta zalbetowa zatarta na gtadko

o folia rozdzielajaca lub izolacja przeciwwilgociowa w
pomieszczeniach mokrych

® 6 cm izolacja termiczna - styropian XPS 300

© 10 cm piasek dogeszczony mechanicznie

o min. 40 cm podbudowa z kruszywa zageszczana
mechanicznie

|
| | ‘

\

\

|

P4 - strop nad pietrem
e 2 cm deska na legarach

© 30cm izolacja termiczna - wetna mineraina

e paroizolacja
o strop Zelbetowy gr. wg proj. konstrukcji
o tynk cem. - wap.

UWAGI:
- WYSOKOSC BEZWZGLEDNA WG PZT
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
- czyta¢ facznie z rysunkami branzowymi oraz opisem
- dokumentacja projektu budowlanego jest kompletna

i poprawna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

LEGENDA:

$ciana zewnetrzna :
o styropian fasadowy gr.25cm
e pustak ceramiczny gr. 25cm

$ciana zewnetrzna :
o wetna mineralna gr.25¢cm
e pustak ceramiczny gr. 25cm

R
AAQAoo!&
77

$ciana nosna
e pustak ceramiczny gr. 25cm

$ciana dziatowa gr.15cm

elementy zelbetowe

Pr

'y projekt jest i prawe}n

lub inne

im z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 péz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.).
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5. blacha na rabek stojacy kolor czerwony 7. tynk elewacyjny kolor czerwony
6. schody terenowe

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie o parametrach rownowaznych lub niegorszych niz podane w opracowaniu.

Przedstawiona kolorystyka i rozwiazania sg propozycjq projektowa.
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