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I. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:.

e Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej nr 022/TS1.WTS/2020/TT-2
wydane przez Wodociagi Ziemi Cieszyniskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu,

e Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociaggowej nr 184/TS1/2020/TT-2
wydane przez Wodociagi Ziemi Cieszyniskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu,

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy dzialki z naniesionym istniejacym
zagospodarowaniem terenu,

e Projekt zagospodarowania terenu,

e Uzgodnienia branzowe,

e Aktualne normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejacej
sieci wodociggowej i wraz z nowoprojektowanym przylaczem w zwiazku z przebudows i
rozbudowa szkoly podstawowej i przedszkola dz. Nr 244/84; 244/86; 244/85 przy ulicy

Szkolnej w Bazanowicach.

1.3. OPIS OGOLNY

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji przebudowy istniejacej sieci
wodociagowej oraz budowy przylacza wodociaggowego na terenie szkoly przy ulicy Szkolnej

w Bazanowicach kolidujace z projektowanym budynkiem szkolno-przedszkolnym.

1.4. PODSTAWOWE NORMY I PRZEPISY

[1] Wytyczne Wodociagéw Ziemi Cieszynskiej sp. z o.0.
[2] PN-EN_12201-1_Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody Polietylen (PE) Cz.1,

[3] PN-EN_12201-4_Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody Polietylen (PE).
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2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

2.1. OPIS PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU

W ramach niniejszego projektu projektuje sie przebudowe odcinka sieci wodociggowej
oraz wykonanie nowego przylacza wodociggowego do budynku szkolno-przedszkolnego.
Woda bedzie wykorzystywana do celéow socjalno-bytowych oraz do celéw ppoz., dwiema
odrebnymi instalacjami wewnatrz budynku. Doprowadzenie wody realizowane bedzie
jednym przewodem PE100 63 mm od przebudowywanej sieci (wezet W7), a rozdzial nastapi
w projektowanej studni wodomierzowej (W8) i dalej odrebnymi przewodami PE100 &350 do
budynku. Przewidziano odrebne opomiarowanie wody dla celéw socjalno-bytowych i ppoz.,

i zaprojektowano studzienke (31200 do tacznego zamontowania dwéch wodomierzy.

2.2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

Na podstawie wydanych przez Wodociagi Ziemi Cieszyriskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu
warunkéw usuniecia kolizji z dn. 18-08-2020, kolidujacy z projektowanym budynkiem
szkolno-przedszkolnym odcinek sieci wodociggowej wykonanej z rur PE DN110 nalezy
przebudowacé na normatywna glebokos¢.

W rejonie granicy dziatki projektowanego budynku istniejacy wodociag DN110 nalezy
przebudowaé na normatywna glebokos¢ za pomoca rur PEHD PE100 RC SDR17 J110.
Wiaczenie niekolidujacego odcinka wodociagu do istniejacego przewodu wykona¢ za pomoca
elektrokolana oraz tuku gietego. Natomiast wlaczenie przylacza wody do budynku szkoly
nalezy wykonaé¢ za pomocg opaski do nawiercania z gwintem wewnetrznym &110/2”
zgodnie z czescig rysunkowa.

Kolidujacy odcinek rurociagu wskazany do przebudowy, nalezy zdemontowac

po wykonaniu nowych odcinkéw sieci.

2.3. PRZYEACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociagi Ziemi Cieszynskiej
Sp. z 0.0. w Ustroniu z dnia 16.09.2020 doprowadzenie wody na cele socjalno-bytowe w ilosci
10,0 m3/dobe jest mozliwe poprzez wykonanie przylacza o Srednicy 63 mm. Wymagane
ci$nienie statyczne w wodociagu wynosi od ok. 0,40 MPa. Przylacze wody do celéw bytowo -

gospodarczych i p.poz. wykona¢ z rur ci$nieniowych PE 100 SDR17 PN10.

Wodociag nalezy montowac na gtebokosci takiej, aby zapewnié¢ poziom min. 1,4m do

powierzchni rury, tak jak wymaga tego norma PN-81/B-10725.
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2.4. PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA

Zaprojektowano studnie szczelng, prefabrykowana wykonang z polietylenu o wysokiej
gestosci HDPE R o $rednicy 1,2m i wysokoéci 1,8m, dostarczang w catosci przez producenta.
Zbiornik posiada korpus jednoptaszczowy, wyposazony jest w drabinke wysuwang, ktéra
stuzy do inspekcji znajdujacych sie zestawéw wodomierzowych w studzience oraz wlaz
wykonany z polietylenu. Rzedna wlazu dostosowaé do rzednej terenu docelowego.
Zamkniecie musi by¢ zamykane na klucz/rygiel i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Przylacza wody wchodzace do studni i wychodzace nalezy wykona¢ za pomoca

przejs¢ szczelnych.

2.5. POMIAR WODY NA CELE BYTOWO GOSPODARCZE

Obliczenia

Zapotrzebowanie wody do celéw bytowo - gospodarczych - $rednio-dobowe obliczono
na podstawie norm zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.02.2002 r
w sprawie przecietnych norm zuzycia wody ( Dz. U. nr 8/2002 ). Rozporzadzenie przewiduje

zuzycie wody w szkotach w ktérych uczniowie korzystaja ze stotéwki - 251/ d x uczen.
Dla projektowanych budynkéw przyjeto 238 uczniéw wraz z opiekunami.
Srednio - dobowe zuzycie wody, obliczone na podstawie powyzszych danych, wynosi:
Q w srd =238 * 25 = 5,95 m3/d.
Maksymalne dobowe zuzycie wody obliczono na podstawie wzoru:
Qdmax=Qw sér* Ndmax=59501/d *1,30=77351/d=7,8 m3/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody obliczono wg wzoru:
Qhmax=Q dmax/ T * Nhmax=7735/10h*1,869=14461/ h=0411/s
Maksymalne, sekundowe zapotrzebowanie wody obliczono na podstawie norm

jednostkowych dla poszczegélnych punktéw czerpalnych ( wg PN-B - 01706).
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zimna woda ciepla woda
Urzadzenie suma

urzadzen 9 Qurz v R
Umywalka 43 0,07 3,01 0,07 3,01
Natrysk 9 0,15 1,35 0,15 1,35
Zlewozmywak 13 0,07 0,91 0,07 0,91

wcC 25 0,13 3,25 - -

Zawor czerpalny DN15 10 0,3 3,00 - -

Pisuar 4 0,30 1,20 - -

Zmywarka przemystowa 2 0,25 0,50 - -
XQn| 1849 | ZQncwu | 5,27

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody do celéw bytowo - gospodarczych obliczono wg w/w
normy wg wzoru dla budynkéw hotelowych i doméw towarowych :
Qw obl = 0,682* (Xqn) %45 - 0,14 = 2,40 I/s =8,64 m3/h

Do pomiaru catkowitej ilosci zimnej wody bytowej doptywajacej przylaczem do studni
wodomierzowej zaprojektowano wodomierz objetoéciowy, charakteryzujacy sie bardzo
niskim progiem rozruchu oraz malym oporem przeplywu zapewniajac duza dynamike
pomiaréw. Wodomierz ten ma budowe modulowa i jest wyposazony w nadajnik
kontaktronowy, umozliwiajacy podlaczenie wodomierza do innych systeméw. Zastosowane
urzadzenie charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami :

e ciagly strumieri objetosci Q3 =10 m?3/h,

e zatwierdzenie MID do wartosci R=500

e min. strumien objetoéci Q1 =62,51/h,

e chwilowy strumieri objetosci Q2 =1001/h

e przecigzeniowy strumien objetosci Q4 = 12,5m3/h
Wodomierz jest zgodny z Dyrektywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego, z norma
PN-ISO 4064-1 do 5: 2014.

Wodomierz zamontowa¢ na konsoli w studzience wodomierzowej z tworzywa
ustawionej na fundamencie w studni wodomierzowej. Przed i za wodomierzem nalezy
zabudowaé zawory kulowe odcinajace DN 40 przed konsola wodomierzowa zamontowac filtr
siatkowy DN40 a za wodomierzem zawér zwrotny antyskazeniowy BA DN40

zabezpieczajacy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociagowej.
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W celach eksploatacyjnych za zaworem antyskazeniowym zamontowaé zawor odcinajacy

DN40.
Wodomierz oraz armature zabudowa¢ zgodnie z normg PN-B-10720.

Zaprojektowano studzienke (31200 do 1acznego zamontowania dwéch wodomierzy:

do pomiaru wody na cele bytowo-gospodarcze oraz do pomiaru wody zimnej na cele ppoz.

2.6. POMIAR WODY ZIMNEJ NA CELE PPOZ.

Zapotrzebowanie na cele ppoz budynkéw przyjeto na podstawie ilosci jednoczesnosci
dzialania dwéch hydrantow wewnetrznych w budynku. W budynku Sali gimnastycznej oraz
w budynku szkolno przedszkolnym znajduja si¢ 4 hydranty wewnetrzne DN25.

Przyjeto jednoczesnos¢ poboru wody z dwoéch hydrantéw DN25:

Q=2x101/s=72m3/h

Do pomiaru ilosci zimnej wody ppoz doplywajacej przylaczem do studni
wodomierzowej zaprojektowano wodomierz objetoSciowy, charakteryzujacy sie bardzo
niskim progiem rozruchu oraz malym oporem przeplywu zapewniajac duza dynamike
pomiaréw. Wodomierz ten ma budowe modulowa i jest wyposazony w nadajnik
kontaktronowy, umozliwiajacy podlaczenie wodomierza do innych systeméw. Zastosowane
urzadzenie charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami :

e ciagly strumieni objetosci Q3 =10 m3/h,

e zatwierdzenie MID do wartosci R=500

e min. strumier objetoéci Q1 =62,51/h,

e chwilowy strumieni objetosci Q2 =1001/h

e przecigzeniowy strumien objetosci Q4 = 12,5 m3/h
Wodomierz jest zgodny z Dyrektywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego, z norma
PN-ISO 4064-1 do 5: 2014.

Wodomierz zamontowa¢ na konsoli w studzience wodomierzowej z tworzywa
ustawionej na fundamencie w studni wodomierzowej. Przed i za wodomierzem nalezy
zabudowac zawory kulowe odcinajace DN 40 przed konsola wodomierzowa zamontowac filtr
siatkowy DN40 a za wodomierzem zawér zwrotny antyskazeniowy EA DN40
zabezpieczajacy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacji wodociagowej.
W celach eksploatacyjnych za zaworem antyskazeniowym zamontowaé¢ zawor odcinajacy

DN40.

Wodomierz oraz armature zabudowac zgodnie z norma PN-B-10720.
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2.7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy, oraz wykonania

i utrzymania oznakowania rob6t w okresie od rozpoczecia do odbioru koricowego robét.

2.8. WYTYCZNE MONTAZOWE

Montaz przewodu

Do budowy zaglebionego wodociaggu oraz przylacza nalezy stosowaé rury
polietylenowe do wody PEHD PE100 RC SDR 17, posiadajace deklaracje zgodnosci, zgodnie
znorma PN-EN 12201-2+A1:2013-12 lub aktualna aprobate techniczng. Rury nalezy laczy¢
za pomoca zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Przewody wodociggowe ukladaé
na glebokosci zgodnie z profilem podtuznym.

Znakowanie wodociggu ( armatura i uzbrojenie ) w terenie wykonac¢ nalezy zgodnie

z PN-86,/B-09700.

W celu lokalizacji przebiegu wodociaggu nad wodociagiem na zasypce ochronnej
z piasku o grubosci 30 cm ulozy¢ nalezy tadme lokalizacyjng koloru niebieskiego. Polaczenie
odcinkéw tasmy lub przewodu wykona¢ w sposéb zapewniajacy odpornos¢ mechaniczna,
przewodno$é elektryczna oraz odpornos¢ na korozje. W wykopach otwartych nalezy
zastosowac tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna szerokosci 100 mm z folii PE z wktadka ze stali
wysokogatunkowej lub na odcinkach wykonywanych metoda przewiertu dwie linki stalowe,
ktére nalezy potaczy¢ z sasiadujaca wkltadka w tasmie odznaczeniowej oraz wyciggnaé¢ do

skrzynek zasuwowych celem radio lokalizacji sieci wodociagowe;j.

Na zalamaniach kierunku przewodu stosowaé ksztalttki elektrooporowe. Laczenie
odcinkéw rur mozna wykonaé¢ poza wykopem iopuszcza¢ do wykopu - rurociag juz
zmontowanymi odcinkami. Nalezy stosowaé sie¢ do fabrycznych instrukcji montazu rur.
Wyloty rur podczas wukladania przewodu powinny by¢é zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem za pomoca tymczasowych korkéw. Zgrzewanie rur polietylenowych
wykona¢ zgodnie z instrukcja szczegétowa dostarczong przez producenta rur.

Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé sie tylko na przygotowanym
wyréwnanym podiozu. Na zageszczonym gruncie nalezy wykona¢ warstwe podsypki
piaskowej, zgodnie zzaleceniami jak dla obsypki i zasypki, nastepnie ulozy¢ rury
przewodowe. Montaz rurociagéw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona
przez producenta. Montaz rurociagu nalezy wykonywac przy temperaturach zewnetrznych
w granicach +5 do +30°C. Przewd6d po ulozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na calej

swej dlugosci w co najmniej % jego obwodu - kat opasania 90°. Zlacza powinny pozostacé
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odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej przestrzeni po obu stronach, do czasu
przeprowadzenia proby szczelnoéci przewodu.

Przez lub pod przegrodami budowlanymi przewéd prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wypelnionych pianka poliuretanowgq lub Olkitem oraz sznurem bialym. Przewody prowadzi¢
w wyznaczonych  odleglosciach od innych instalacji zaznaczonych  na planie
zagospodarowania terenu. Zaglebienie projektowanego przylacza wody wynosi min. 1,40 m.

Montaz wszystkich elementéw armatury wykona¢ zgodnie ze szczegétowsq instrukcja
producenta.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegélna uwaga na zabezpieczenie
rur przed przemieszczeniem sie podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu
i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Po zainstalowaniu przewodéw nalezy wykonaé probe szczelnosci i odbiér techniczny

pod nadzorem dysponenta sieci.

Montaz studni wodomierzowej

Zaprojektowano studnie wodomierzowa tworzywowa monolityczna. Studnia
w konstrukcji monolitycznej z PE. Dno studni zamkniete zabezpieczajace wnetrze studni
przed zalaniem w przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych. Zamkniecie studni
pokrywa szczelng montowang na uszczelce. Umieszczenie konsoli wodomierzowych w dolnej
czedci studni zapobiega zamarzaniu przy temperaturach zewnetrznych nad powierzchnig
gruntu do -30°C. Odczyt wodomierza spoczywajacego na dnie studni prowadzony przez
chwilowe uniesienie do poziomu gruntu za pomoca uchwytu. Zaprojektowano studnie

o $rednicy korpusu DN600, obciazenie pokrywy 15kN (klasa A15 jak dla ruchu pieszego).

Studnia zostanie posadowiona na warstwie chudego betonu C12/15 grub. 20cm i 15cm
warstwie piasku. Ponizej podbudowa z pospéiki grubosci min. 15 cm. Obsypka piaskowa
zageszczana recznie warstwami co min. 30cm, o szerokosci min.30cm miedzy korpusem
studni, a Sciang wykopu. W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej nalezy
zabezpieczy¢ studzienke przed wyporem wody. Glebokosci posadowienia powinny by¢

zgodne z profilem podtuznym.

Wodomierze umieszczone w studni wodomierzowej zabudowane sa w sposéb
umozliwiajacy jego wymiane dla potrzeb remontowych lub legalizacyjnych i ponowna
zabudowe bez koniecznosci przebudowy podejscia po wodomierz. Za wodomierzem od
strony instalacji wewnetrznej nalezy zamontowaé¢ zawodr odcinajacy antyskazeniowy
z mozliwoscig spustu, zabezpieczajacy przed wtérnym zanieczyszczeniem wody. Dla potrzeb
dokonania wymiany wodomierza lub odczytu jego wskazan, dostep do wodomierza

i zaworéw odcinajacych jest mozliwy dzieki wysuwanej drabince, ktéra pozwala zej$¢ na dno
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studzienki po otwarciu pokrywy. Wodomierz jest zabezpieczony przed zamarzaniem
i zalewaniem. Studzienka jest wodoszczelna, nierdzewna, czysta (spelniajgca wymogi
higieniczne) i zapewnia wolng od przemarzania eksploatacje urzadzenia urzadzen. Montaz

studzienki wodomierzowej wykona¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.

Armatura
Zaleca sie stosowac armature zgodnie z , Wytycznymi technicznymi do projektowania
sieci, przylaczy oraz urzadzern wodociaggowych” wydanymi przez Wodociagi Ziemi

Cieszynskiej Spétka z 0.0. w Ustroniu

2.9. TRANSPORT I SKEADOWANIE RUR

Nalezy stosowac rury tylko o prawidlowym ksztalcie i bez uszkodzeri powierzchni.
Zarysowanie rur, max. do 10% grubosci Scianki, w przypadku niedopuszczalnych wad,
odcinki zniszczone wyciac i zastapi¢ rurami zgodnymi z wymaganiami.

Rury nalezy transportowaé¢ pojazdami odpowiednio do tego przygotowanymi tzn.
w spos6b uniemozliwiajacy zniszczenie rur. Zatadunek i roztadunek pod nadzorem. Rury
zaslepione z dwéch stron, ukladane tak, aby sztywniejsze byly na spodzie.

W czasie skladowania, rurociggi powinny by¢ chronione przed bezposrednimi
promieniami stonecznymi, zniszczeniem i deformacja. Powierzchnia magazynowa musi by¢

plaska, bez kamieni i ostrych przedmiotéw.

2.10. UZBROJENIE TERENU

Przez teren dziatke nr 1-286/RIIIb przebiegaja elementy uzbrojenia istniejagce wodociag
(do przebudowy niniejszym projektem), gazociag, kanalizacja oraz projektowane odrebnie
gazociag, kanalizacja, linie elektroenergetyczne. Projektowany wodociag przecina sie z
istniejacym gazociggiem (odcinek przebudowywany) oraz projektowanym odrebnie kablem
elektroenergetycznym (przylacze).

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem,
skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponentéw

sieci.
211. RURY OCHRONNE NA PROJEKTOWANYM WODOCIAGU

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ zastosowanie rur ochronnych zwigzanych

z wykonaniem projektowanego wodociagu. Ponizej wskazano te elementy.

Rury ochronne na projektowanym wodociagu
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Projektuje sie rure oslonowa na projektowanym wodociagu w miejscu prowadzenia

wodociggu pod projektowanym parkingiem

Ruryv ochronne na istniejacych elementach uzbrojenia

Nie projektuje sie rur ostonowych na istniejacych elementach uzbrojenia

Rury ochronne na projektowanych odrebnie elementach uzbrojenia

Wszystkie wymagane rury ochronne na projektowanych odrebnie elementach uzbrojenia
winny zosta¢ wskazane w projektach tych obiektéw. Nie wskazuje sie ich w niniejszym

opracowaniu.

2.12. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
dokladnego zlokalizowania istniejacych sieci. Przekopy kontrolne wykona¢ recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736; PN-B-06050.

Rozkladanie wykopow

Przed przystapieniem do rozkladania wykopéw nalezy doktadnie rozpozna¢ calq trase
wzdluz wytyczonej osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace 08
przewodu, zabezpieczy¢ Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem
urobku.

Wykopy nalezy rozklada¢ od strony polaczenia z istniejaca siecia. Rozkladanie
wykopu ciagltego waskoprzestrzennego odbywa sie przez ulozenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwu stronach osi przewodu w ustalonych uprzednio odlegtosciach,

stanowiacych wyrobisko wykopu.

Wykonanie wykopow

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy ciagte - otwarte, waskoprzestrzenne, o $cianach
pionowych, obudowanych i rozpartych. Metody wykonania robét (recznie lub mechanicznie)
oraz zabezpieczenia Scian wykopu powinny byé¢ dostosowane do warunkéw lokalnych,
glebokosci wykopu.

Dopuszcza si¢ mozliwoé¢ wykonania wykopéw nieobudowanych o skarpach
nachylonych 1:1 (dla max. glebokosci do 3 m), w miejscach gdzie nie wystepuje woda
gruntowa i urwiska, oraz przy nie obcigzaniu naziomu w zasiegu klina odltamu. Dopuszcza

sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

e w gruntach bardzo spoistych (2:1);

e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych (1:1);
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e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych (1:1,25);
e w gruntach niespoistych (1:1,5), przy réwnoczesnym zapewnieniu odplywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci réwnej trzykrotnej

glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza skarpy.

Zabezpieczenia Scian wykopow

Przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia
wszystkie wykopy waskoprzestrzenne powinny posiadaé¢ pionowe, odeskowane i rozparte
Sciany. W gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe - nieszczelne.

W zaleznoéci od przyjetej technologii, material obudéw stanowia: deski, grodzice

stalowe, dyle stalowe lub inne dopuszczone do stosowania.

Zabezpieczenie wykopu przed zalaniem woda

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy

odplyw wody poza pas przylegajacy do wykopu.

Szerokos$é wykopu

Szerokos$¢ wykopu dla przewodu z uwzglednieniem zabezpieczern powinna wynosié

okoto 1m.

Odwodnienie wykopow.

Roboty montazowe dla rur musza by¢ wykonane w wykopach odwodnionych.
Jedynie odwodnione podioze pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zlacz
oraz utrzymanie projektowanych spadkéw.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny
umozliwiajacy szybki odptyw wod z wykopu. Wody opadowe i ewentualne gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren robé6t ziemnych, uzywajac do tego pomp przenosnych zatapialnych
lub wykorzystujac naturalne warunki uksztaltowania terenu odprowadzi¢ poza teren robot

ziemnych. Wode odprowadza¢ na teren wlasny, nie obcigzajac przy tym terenéw sasiednich.

Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,
przy czym odspajanie reczne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym, albo tez
z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzern do mechanicznego wydobycia urobku.

Prowadzenie rob6t przy uzyciu mechanicznych koparek stosuje sie¢ tam, gdzie nie ma
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koniecznosci obudowy $cian wykopu, a tym samym nie istniejg rozpory. Wybdér metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére skladaja sie warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Ziemie z wykopoéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania
(zasyp wykopoéw) nalezy skladowaé wzdluz wykopu lub na skladowiskach tymczasowych
zaleznie od mozliwosci. Wydobyty grunt nalezy sktadowac tylko z jednej strony wykopu
z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa o szerokosci
co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku kiedy nie ma miejsca na skladowanie gruntu,
nalezy go wywiezé na miejsce uzgodnione pomiedzy Inwestorem a wlascicielem terenu
na ktérych zostanie zlokalizowany wydobyty grunt do czasu zasypki wykopu.

Zabezpieczenie sasiadujacej z wykopem budowli powinno dla ochrony przed
mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw przebiegac nastepujaco:

e przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, czy nie
wystepuja spekania Scian i w przypadku ukazania sie spekan nalezy je odpowiednio
zabezpieczyc¢.

Zabezpieczenia skrzyzowan i zblizeri z instalacjami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z projektem sytuacyjno-wysokoSciowym oraz profilem. Prace

zabezpieczajace musza zosta¢ odebrane przez dysponenta sieci, na ktérej wykonano prace.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Ukladanie przewodu wykona¢ zgodnie z punktem 2.8.

Po zainstalowaniu rurociagéw nalezy wykona¢ prébe cinienia.

2.13. PROBA CISNIENIA

Dla sprawdzenia szczelnosci rur a przede wszystkim zlaczy, nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci cisnieniowo - hydrauliczna. Probe przeprowadza sie po utozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z piasku grubosci 15cm z podbiciem rur z obu stron dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu, z wylaczeniem odcinkéw polaczen rur
iarmatury. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwoéci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Wg projektu normy europejskiej pr. EN 805/96 prébe cisnienia
nalezy wykona¢ dwustopniowo. Najpierw napelnia si¢ rurociag woda pod ciSnieniem
roboczym, dokonujac dokladnego odpowietrzenia i obniza sie ci$nienie do 0,2MPa. Tak
napetniony wodociag pozostaje cala dobe. Nastepnego dnia w ciagu 10minut nalezy podnies¢
ciSnienie do 1,0MPa i utrzymywac to ciSnienie przez okres 0,5 godziny, dopompowujac
w sposob ciagly lub z krétkimi przerwami. Nastepnie bez pompowania obserwowaé badany

odcinek przez okres 1godziny. W tym czasie nie powinno by¢ spadku ciénienia o wiecej niz
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30% czyli 0,36MPa. Druga probe wykonuje sie po obnizeniu ci$nienia do 0,6MPa wciagu
10min. W czasie nastepnej 0,5godziny ci$nienie powinno wzrosna¢ o okoto 10%. W przypadku
negatywnego wyniku pierwszej lub drugiej proby nalezy sprawdzi¢ miejsca potaczen i usunaé
ewentualne wycieki, a nastepnie obnizy¢ ci$nienie do 0,2MPa na okres 2godzin dla

uspokojenia materiatu rury i przeprowadzi¢ obydwie préoby ponownie.

Wykonanie zasypki

Po ulozeniu przewodu i wykonaniu préoby szczelnosci nalezy zasypac¢ wykop gruntem
z odkladu. Wbudowywany grunt w wykopie zageszcza¢ warstwami 20-30 cm przy pomocy
lekkich urzadzen zageszczajacych z rozbidrke odeskowan i rozpér Scian wykopu.
Zageszczenie podloza nalezy wykonywaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia
zgodnie z normg BN-77/8931-12. Nie nalezy zrzuca¢ do wykopu kamieni i odtamkéw skat,
gruzu o ostrych krawedziach iwiekszych rozmiarach, ktére spadajac do wykopu moga
uszkodzi¢ rurociagg. Grunt nie moze by¢ zmarzniety izbrylowany, dlatego tez przed
zasypaniem wykopu odkiad gruntu powinien by¢ szczegétowo sprawdzony.
Po odebraniu wykonanych rurociaggéw nalezy:
e uzupelni¢ obsypke (piaskiem) pachwin oraz polaczeri recznie i zagescic ja ubijakami
drewnianymi do poziomu nieco wyzszego niz gérna powierzchnia rury,
e wykona¢ zasypke do poziomu 30cm powyzej wierzchu rury; zasypke nalezy
zageszczaé poprzez ubijanie (warstwami co 20 cm) lub polewanie woda (kilkakrotnie)

e wykonaé zasyp gornej czesci wykopu gruntem rodzimym zageszczanym.

2.14. INFORMACJE DOTYCZACE NADZORU

Przed zasypaniem projektowanego przewodu wodociggowego nalezy przeprowadzi¢
odbiér techniczny. Wiaczenie wykonanego odcinka wodociagu do istniejacego wodociggu
moze nastapi¢ po dokonaniu przegladu technicznego w otwartym wykopie oraz dokonaniu

odbioru potwierdzonego stosownym protokotem.

2.15. ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Odtworzenia nawierzchni nalezy wykonac zgodnie z odrebna dokumentacja.

2.16. Przerisy BHP

1) Przestrzega¢ instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatow pradotwoérczych
dostarczanych przez producenta.

2) Przewdd zasilajacy plyte grzewcza i urzgdzenie skrawajgce o napieciu 220Vmusi mie¢
przewdéd uziemiajacy. Zabrania sie podiaczenia plyty grzewczej do gniazda wtykowego

nie wyposazonego w przewod i bolce uziemiajace.
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3) Przewody kablowe Iaczace zgrzewarke ze Zrédlem energii elektrycznej musza by¢ typu
»W” lub ,OP” i odpowiada¢ wymaganiom norm.

4) W przypadku uszkodzenia kabla =zasilajgcego urzadzenie do zgrzewania
niedopuszczalne jest zabezpieczenie uszkodzonych miejsc - nalezy bezwzglednie
wymieni¢ kabel na nowy.

5) Zabrania si¢ wlaczania struga poza ukladem mocowania rur. Po zestruganiu nalezy
zaczekac do zatrzymania sie ostrzy.

6) Zgrzewarka elektrooporowa powinna by¢ wiaczona dopiero po podiaczeniu ztaczki do
przewodow

7) Zgrzewanie elektrozlaczki mozna zainicjowaé¢ dopiero po umieszczeniu koncéw rur
w zlaczce

8) Plyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona
przed deszczem i wilgocig. Zabrania sie pozostawiania plyty bez obstugi , gdy jest ona
podtaczona do Zrédta pradu

9) W trakcie rozwijania rur dostarczonych na budowe w zwojach lub bebnach oraz ich
przecinania , nalezy zachowaé ostroznoé¢ (szczegélnie przy niskich temperaturach

zewnetrznych)

2.17. UWAGI KONCOWE

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlano-Montazowych. W trakcie wykonania robét nalezy dokona¢ odbioréw
technicznych:

o wykopu,
o montazu rur i pofaczen,
o obsypki piaskowej rurociagu.

e Sprawy terenowo prawne zwigzane z realizacjy budowy przylacza wody nalezy
uregulowaé przed przystgpieniem do robét ziemnych. Obowigzek ten spoczywa
na inwestorze.

e Przed zasypaniem nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego projektowanego wodociggu
i zglosi¢ sie wraz z inwentaryzacja powykonawcza do odbioru koricowego do Wodociagi

Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu.

15



PROJEKT TECHNICZNY

3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZESTAWIENIE MATERIALOW - PRZEBUDOWA WODOCIAGU
L.P. | OPIS JM. | 1Losc
1 |Rura PEHD PE100 RC SDR17 #110x6.6mm m 130
2 | Tasma ostrzegawczo-alarmowa niebieska m 140
3 |Kolano elektrooporowe 45° PE SDR11 3110 szt. 8
4 | Kolano 30° PE100 SDR11 3110 szt. 1
5 Kolano 60° PE100 SDR11 @110 szt. 1
6 Kolano 22° PE100 SDR11 @110 szt. 2
ZESTAWIENIE MATERIAtOW - BUDOWA PRZY£ACZA WODOCIAGOWEGO
L.P. | OPIS J.M. | 1Losc
1 |Rura PEHD PE100 RC SDR17 #63x3.8mm m 5
2 | Rura PEHD PE100 RC SDR17 @#50x3.0mm m 12
3 | Tasma ostrzegawczo-alarmowa niebieska m 20
Studnia wodomierzowa SZCZELNA tworzywowa z komorg o srednicy 1,2m wysokosci
: 1,8m z $rednicg wtazu 0,6m 2t '
5 | Opaska do nawiercania do PE z gwintem wewetrznym @110/2" szt. 1
6 |Zasuwa z gwintem zewnetrznym i ztgczem do rur PE 2"/@63 szt. 1
7 | Wodomierz objetosciowy DN32 Qnom=10m3/h szt. 2
8 | Konsola wodomierzowa z kréécami DN32 szt. 2
9 | Zawoér kulowy odcinajgcy DN40 szt. 6
10 | Zawor antyskazeniowy BA DN40 szt. 1
11 | Zawor antyskazeniowy EA DN40 szt. 1
12 | Filtr skosny siatkowy DN40 do wody pitnej szt. 2
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

LP. NAZWA RYSUNKU NUMER RYSUNKU
1 | Plan sytuacyjny 1S01
2 | Profil przebudowy istniejacego wodociggu 1S02
3 | Profil projektowanego przylacza wodociagowego IS03
A Wytyczne posadowienia i zabezpieczenia rurociggu w wykopie 1504
odeskowanym
5 |Schemat wlaczenia przylacza do sieci IS05
6 |Schemat studni wodomierzowej IS06
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III. DOKUMENTY PROJEKTANTOW
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Wpiecie do istniejacej
sieci za pomoca fuku
gietego 70° PE100 #110

UWAGA!

Istniejgce uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z
mapg do celéw projektowych.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
niezinwentaryzowanego. W przypadkach watpliwych
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne, aby ustali¢ kolizje.
Rzedne zagtebienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego zostaty podane zgodnie z mapg do
celéw projektowych (przed przystgpieniem do prac
wykonawczych nalezy sprawdzi¢ je wykopami
kontrolnymi).

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac
pod nadzorem dysponenta sieci i/lub zgodnie

z warunkami podanymi w uzgodnieniu branzowym.
Profil rozpatrywad tagcznie z czescig rysunkowsq i
opisowq projektu.
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Wejscie instalacji do
budynku PE100 2x@50

UWAGA!

Istniejgce uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z

mapa do celéw projektowych.
Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia

niezinwentaryzowanego. W przypadkach watpliwych
nalezy wykonaé wykopy kontrolne, aby ustali¢ kolizje.
Rzedne zagtebienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego zostaty podane zgodnie z mapg do
celéw projektowych (przed przystgpieniem do prac
wykonawczych nalezy sprawdzi¢ je wykopami

kontrolnymi).

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac
pod nadzorem dysponenta sieci i/lub zgodnie

z warunkami podanymi w uzgodnieniu branzowym.
Profil rozpatrywad tagcznie z czescig rysunkowsq i

opisowq projektu.
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gtebokosc¢ wg profilu

WYTYCZNE POSADOWIENIA | ZABEZPIECZENIA RUROCIAGU

W WYKOPIE ODESKOWANYM

RYSUNEK TYPOWY

odtworzenie terenu w zaleznosci od lokalizacji

rz. wg profilu

300

DN

200

do 1,0m

zageszczony grunt rodzimy

zasypka

obudowa wykopu (ptyty stalowe,
dyle stalowe, Scianki szczelne)

niebieska tasma
ostrzegawcza z wkiadka

rozpory obudowy

projektowany przewod
Srednica Dz wg profilu

obsypka piaskowa
zageszczana warstwami o gr. 30cm

podsypka piaskowa
zageszczana warstwami o gr. 20cm

geowtéknina 600g/m? wywinieta 25cm
powyzej wierzchu rurociggu

wymiana gruntu niespoistego
(w przypadku wystgpienia gruntow
miekkoplastycznych, stabonosnych)

WYMAGANE SZEROKOSCI DNA WYKOPU

W ZALEZNOSCI OD SREDNICY NOMINALNEJ RURY
PRZEWODOWEJ DN wg PN-EN 1610:2002

SREDNICA RURY
PRZEWODOWE.J

DN

SZEROKOSC DNA
WYKOPU
ODESKOWANEGO
b [m]

DN < 225 Dz + 0,40

225 <DN =350 Dz + 0,50

350 <DN =750 Dz + 0,70

DN - srednica nominalna
Dz - srednica zewnetrzna przewodu
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PrzejScie szczelng
rurocigqu PE6S5X5,8

PET00 SDR11 263
—>

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ SZC/ZELNEJ
DN 1200 WYKONANEJ Z HDPE R

600 mm

Wtaz szczelny
zabezpieczony przed
dostepem 0séb
nieupowaznionych

Rzedna terenu wg P/T

Konsola pod
wodomierz DN32

Fundament

]
pod armature
]

|Rzedna wg profilu

PE100 SDR17 ¢50
—

Chudy beton C12/15 20cm\

Podsypka piaskowa WScm}\j;. .

PrzejScie szczelng
rurociqqu PES0x4,6

Wodomierz objetosciowy DN32
Q=10m>/h mocowany na konsoli

‘Nype\ redukcyjny DN40/DN32

|Zawdr kulowy DN40

‘FHU skosny siatkowy gqwintowany DN40

‘Ko\@no mosiezne DN40

[Redukejo PET00 SDR11 #63/050

‘Tréjmk PE100 SDR11 ¢63

PETO0 SDR11 263
—

‘ Projektowane przyfgeze wodociggowe

‘Przejéde szczelne rurocigqu PE 63x5,8

[Redukejo PET00 SDRT1 #63/050

‘Ko\@no mosiezne DN40

Filtr skosny siatkowy gwintowany DN40O
do wody pitnej

|Zawdr kulowy DN40

‘Nype\ redukcyjny DN40/DN32

Wodomierz ob jetosciowy DNS2
Q=10m>/h mocowany na konsoli

Wtaz szczelny
zabezpieczony przed
dostepem o0sob
nieupowaznionych

> 3

v.
\%

R

\_/

Nypel redukcyjny DN40/DN32‘

Zawdr kulowy DN40]

Zawdr antyskazeniowy DN40O, TYP EA‘

Przejscie szczelne rurociagu PE 50x4,6‘

Woda do celow ppoz‘

PET00 SDRT/ 950
|

T ATKE
”’:@‘—

PE100 SDR17 850
—

Woda do celow bytowyoh‘

Przejscie szczelne rurocigqu PE 50x4,6‘

Zawdr antyskazeniowy DN40, TYP BA‘

Zawdr kulowy DN40]

Nypel redukcyjny DN40/DN32

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z p6zn. zm.).

lub

iek inne do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. Sw. JANA PAWLA 1 43B

ﬂﬂ:ﬂ] | SZAFRON SZENDZIELORZ s sTunzENcE
PROJEKT
INWESTOR: GMINA GOLESZOW
ul. 1 MAJA 5, 43-440 GOLESZOW
NAZWA
INWESTYCJL: PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU KOLIDUJACEGO
Z ROZBUDOWYWANYM BUDYNKIEM ORAZ BUDOWA
PRZYLACZA WODY
ADRES .
INWESTYCJI: 43-440 BAZANOWICE, ul. Szkolna 1, dz. nr 244/84, 244/85,244/86
7A: SKALA:
BRANZA SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: X . X NR RYSUNKU:
Schemat studni wodomierzowej 1S06
DYREKTOR ZESPOLU PROJEKTOWEGO: DATA:
mgr Malgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ 03.2022
PROJEKTOWAL.: mgr inz. Daria tANOSZKA | PODPIS:
upr. nr SLK/9223/PWBS/21
SPRAWDZIE: mgr inz. Anna SUROWIEC |PODPIS:
upr. nr 73/96
OPRACOWAL.: NR STRONY:

mgr inz. Jarostaw FISCHER



AutoCAD SHX Text
PE100 SDR17  50 5050

AutoCAD SHX Text
PE100 SDR17  50 5050

AutoCAD SHX Text
PE100 SDR11  63 6363

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ SZCZELNEJ DN 1200 WYKONANEJ Z HDPE R

AutoCAD SHX Text
Rzędna terenu wg PZT

AutoCAD SHX Text
PE100 SDR11  63 6363

AutoCAD SHX Text
PE100 SDR17  50 5050

AutoCAD SHX Text
Chudy beton C12/15 20cm

AutoCAD SHX Text
Podsypka piaskowa 15cm 

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne rurociągu PE63x5,8  

AutoCAD SHX Text
Fundament  pod armaturę

AutoCAD SHX Text
Konsola pod  wodomierz DN32

AutoCAD SHX Text
Właz szczelny szczelny zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych 

AutoCAD SHX Text
Rzędna wg profilu

AutoCAD SHX Text
Woda do celów bytowych

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne rurociągu PE50x4,6 

AutoCAD SHX Text
Woda do celów ppoż

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne rurociągu PE 50x4,6 

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne rurociagu PE 50x4,6 

AutoCAD SHX Text
Zawór antyskażeniowy DN40, TYP EA

AutoCAD SHX Text
Zawór antyskażeniowy DN40, TYP BA

AutoCAD SHX Text
Zawór kulowy DN40 

AutoCAD SHX Text
Zawór kulowy DN40 

AutoCAD SHX Text
Nypel redukcyjny DN40/DN32 

AutoCAD SHX Text
Nypel redukcyjny DN40/DN32 

AutoCAD SHX Text
Projektowane przyłącze wodociągowe

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne rurociągu PE 63x5,8

AutoCAD SHX Text
Redukcja PE100 SDR11  63/ 50

AutoCAD SHX Text
Kolano mosiężne DN40 

AutoCAD SHX Text
Trójnik PE100 SDR11  63

AutoCAD SHX Text
Filtr skośny siatkowy gwintowany DN40  

AutoCAD SHX Text
Zawór kulowy DN40

AutoCAD SHX Text
Nypel redukcyjny DN40/DN32

AutoCAD SHX Text
Wodomierz objętościowy DN32 Q=10m /h mocowany na konsoli3/h mocowany na konsoli

AutoCAD SHX Text
Redukcja PE100 SDR11  63/ 50

AutoCAD SHX Text
Kolano mosiężne DN40 

AutoCAD SHX Text
Filtr skośny siatkowy gwintowany DN40 do wody pitnej 

AutoCAD SHX Text
Zawór kulowy DN40

AutoCAD SHX Text
Nypel redukcyjny DN40/DN32

AutoCAD SHX Text
Wodomierz objętościowy DN32 Q=10m /h mocowany na konsoli3/h mocowany na konsoli

AutoCAD SHX Text
Właz szczelny szczelny zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych 

AutoCAD SHX Text
 PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU KOLIDUJĄCEGO Z ROZBUDOWYWANYM BUDYNKIEM ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY 


