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. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, przebudowa wewnetrznej instalacji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz czesciowej przebudowy centralnego ogrzewania
w budynku uzytkowym - zespoét edukacyjny Szkoty Podstawowe w m. Konotop, ul. Powstancow
WiIkp. nr 7 na dz. 182.

Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét przy budowie inwestycji jak w pkt. 1.1.

. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna : n/w robét:
Budowa wewnetrznej instalacji gazowej, przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej oraz czesciowej przebudowy centralnego ogrzewania w budynku uzytkowym
- zespot edukacyjny Szkoty Podstawowe w m. Konotop, ul. Powstanncow WIkp. nr 7 na dz. 182.

Zakres dotyczy prowadzenia robét wymienionych w dokumentacji i obejmujgcych wykonanie w/w
robét. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié¢ prace pomocnicze, konieczne do wykonania w/w
zadania.

Zakres robot przy wykonywaniu w/w zadania obejmuje:

- oznakowanie robét, dostawe materiatéw

- wykonanie prac przygotowawczych,

- roboty ziemne, utozenie instalacji gazowej, zasypanie i zageszczenie wykopu, odtworzenie
nawierzchni po robotach,

- roboty montazowe kottowni gazowej, montaz kottdw gazowych wraz doprowadzeniem instalacji
gazowej,

- utozenie przewoddéw wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania wraz z biatym
montazem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

2.MATERIALY

2.1

Ogodlne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy ww. zadania powinny

odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim.

Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac pozytywng opinie Pannstwowego

Zaktadu Higieny w Warszawie.



3.SPRZET

3.1 Sprzet do roboét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzet do wykonania robdét ziemnych i
wykonczeniowych, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robdt. Sprzet
montazowy i $srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdéw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z ich wykorzystania na budowie i posiadac aktualne
badania dopuszczalne do ich uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zapewni sprawne S$rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw
materiatéw, w miare postepu robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa .

Na poziomie rozpatrywanego pomieszczenia technicznego doprowadzona jest instalacja wodociggowa z
zimng wodg, w ktdrg nalezy wpig€ z czescig istniejgcg - zaznaczonych na rysunku jako Pw.

Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur polipropylenowych faczonych za pomoca zgrzewania.
Instalacje zimnej wody uzytkowej nalezy wykonac z rur polipropylenowych, tgczonych za pomoca
zgrzewania.
Rozprowadzenie instalacji wodociggowych po Scianie z podejsciem do punktdow poboru — stacja
uzdatniania wody oraz do zlewu w pomieszczeniach w bruzdach $ciennych.

Montaz rur, punkty state i przesuwne zgodnie z instrukcja montazu rurociggdw zalecana przez
producenta.
Woda doprowadzana bedzie do baterii umywalkowej oraz do stacji uzdatniania wody.
Nad zlewem w kottowni nalezy zamontowac pojemnik z ptynem do mycia rak oraz pojemnik na reczniki.
Przewody izolowac¢ cieptochronnie gotowymi elementami izolacyjnymi - piankg ,, Thermoflex”
gr. 6 mm. Instalacje wody zimnej po zamontowaniu nalezy przeptuka¢ oraz poddac prébie na szczelnosc
instalacji na ci$nienie 0,6 Mpa .



5.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

Rury kanalizacyjne w pomieszczeniu technicznym prowadzone posadzkowo uktada¢ w przygotowanych
wykopach na podsypce piaskowej ze spadkiem do istniejgcej kanalizacji przy zlewie. W pomieszczeniu
zamontowac kratke sciekowg bez zapachowa.

Dla kottéw zaprojektowano jeden zbiorczy neutralizator kondensatu typu dla kottéw gazowych do 500
kW o maksymalnej wydajnosci 70 I/h.

Z kottéw gazowych oraz przewoddw spalinowych nalezy odprowadzi¢ skropliny kondensatu przewodami
typu PE o Srednicy PE dn. 25 ze spadkiem w kierunku neutralizatora.

Odptyw z kratki sciekowej oraz zneutralizowanego kondensatu przewodem PCV dn. 75 mm projektuje
sie do istn. kanalizacji sanitarnej.

5.2 Montaz przyboréw i armatury instalacyjno -wod. (biaty montaz)

5.2.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji wodociggowe;j i
kanalizacji, tzw. biaty montaz.

5.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny

odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze wymagania.

Z urzadzen sanitarnych zamontowane zostang :
-zlew -1 szt.

6. Wewnetrzna instalacja C.O.

Do ogrzewania pomieszczen Szkoty Podstawowej stuzg dwa kotty na paliwo state zamontowane w
piwnicy ( naczynie wzbiorcze otwarte ) o mocy okoto Q-150 kW. Ze wzgledu na zmiane ogrzewania
budynku Szkoty istniejgce kotty C.O. weglowe zostang zdemontowane wraz z naczyniem wzbiorczym oraz
instalacjg odpowietrzajgcg. W sali gimnastycznej zdemontowa¢é grzejnik rurowy, ktéry znajduje sie nad
wejsciem do sali. Zdemontowany ztom ( przewody stalowe, kociot, naczynia) stanowi witasnos¢
Inwestora.

W celu wykonania kottfowni gazowej z dwoma kottami gazowymi, wiszgcymi, kondensacyjnymi o mocy
Q-69 kW — 2 szt. w budynku Szkoty Podstawowej w Konotopie, nalezy wykona¢ roboty adaptacyjne w
pomieszczeniu technicznym do montazu nowych urzadzen. Uktad instalacji dla istniejgcej instalacji C.O0. w
swoim zakresie zostanie czesciowo zmieniony. W sali gimnastycznej dodatkowo zamontowadé
nagrzewnice wodng wraz ze sterownikiem o mocy do 50 kW.

Kottownie dla potrzeb C.O. i C.W.U. projektuje sie w uktadzie zamknietym i obiegiem wymuszonym.
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Paliwem dla projektowane] kottowni jest gaz ziemny , wysokometanowy, symbol E, dostarczany do kottow z
projektowanego punktu pomiarowego G-16 o rozstawie R280 mm, zlokalizowanego w szafce gazowej w
linii ogrodzenia.

Kottownia pracuje na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Kottownia
zaprojektowana jest na parametry obliczeniowe tz/tp=70/50 ° C, z regulacjg pogodows.

Pomieszczenie techniczne na parterze, w ktérym zostang zamontowane kotty gazowe centralnego
ogrzewania posiada wysoko$¢ 2,60 m i kubature 31 m°.

Obcigzenie cieplne w pomieszczeniu technicznym wyniesie:
Q- 69 kW x 2 =138 kW : 31 = 4452 W/m3 < 4650 W/m3

Na pokrycie strat ciepta projektuje sie dwa kotty wiszgce, kondensacyjne gazowe o mocy Q-69 kW-2 szt.
Zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji centralnego ogrzewania bedzie
projektowane cisnieniowe naczynie wzbiorcze typu N 140 wyposazone w szybkoztgcze i manometr,
potaczone z instalacja rurg @ 25 mm.

Na poszczegdlnych kottach zaprojektowano zawory bezpieczeristwa typu 1915 firmy SYR @ 20 mm na
ci$nienie 3 bara = 0,30 MPa oraz wyposazony w zalecang przez producenta armature spustows,
odcinajgcy i regulacyjna.

Pomiedzy kottami a rozdzielaczami zaprojektowano ,sprzegto hydrauliczne” dn — 65 mm wraz z armaturg
odcinajgcy i pomiarowg .

Kotty wyposazone zostang u rzgdzenia regulacyjne i sterowniki przewidziane przez producenta dla tego
typu kottéw oraz w regulator pogodowym.

Zaprojektowano 3 osobne obiegi C.0O. ( jeden grzewczy C.0. na sale gimnastyczng oraz dwa obiegi
grzewcze C.0. na budynek Szkoty ) wraz z nowymi kottami gazowym dla budynku Szkoty Podstawowej.

Od rozdzielacza CO w pomieszczeniu technicznym wykona¢ dwa obiegi ( 1 i 2 ) do istniejgcego
rozdzielacza C.0. w piwnicy budynku Szkoty z rur stalowych dn. 50 mm i poprowadzi¢ w istniejgcym
kanale murowanym C.O w korytarzu.

Od rozdzielacza CO w pomieszczeniu technicznym wykonac trzeci obieg ( 3 ) z rur stalowych dn. 50 mm
do punktu wiaczenia Pwl do istniejacej instalacji CO dla sali gimnastycznej w kanale murowanym C.O
w korytarzu.

Do zasilania i uzupetnienia instalacji centralnego ogrzewania wodg, projektuje sie urzadzenie
uzdatniajgce wode np. stacje uzdatniania wody ( dla danej mocy kottowni ) wraz z zaworem, wodomierza
dn. 15 mm zaworem antyskazeniowy typu EA i armaturg, zaworami odcinajgcymi i zwrotnym oraz
przewodami tgczacymi instalacje wodng i instalacje centralnego ogrzewania. Przed napetnieniem
instalacji CO, nalezy jg 2 krotnie przeptuka¢ wraz z grzejnikami.

Do odprowadzenia skroplin z przewodu spalinowego oraz kotta C.O. gazowego nalezy zastosowad
neutralizator kondensatu i podtgczy¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu technicznym.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é ze stanem istniejgcym
przyjetych rozwigzan i wymiarow. W tym celu nalezy wykonaé¢ prébne przekucia i odstoniecia
odpowiednich fragmentéw konstrukcji. Dotyczy to szczegdlnie prac zwigzanych z montazem drzwi
p.pozarowych. Ewentualne kolizje projektowanego otworu z zelbetowymi elementami konstrukcyjnymi
eliminowad przesunieciem otworow.
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Prébe szczelnosci przeprowadzié¢ przy cisnieniu 0,4 MPa. Cisnienie probne utrzymaé minimum przez 30
min., dokonujgc ogledzin wszystkich potgczen. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci ,,na zimno", po
podfaczeniu instalacji do Zrédta ciepta nalezy wykonaé prébe ,na gorgco" polegajacg na ogledzinach
instalacji podczas jej normalnej pracy przy temperaturze i ci$nieniu roboczym.

7. Wewnetrzna instalacja gazowa

Projekt przewiduje budowe wewnetrznej instalacji gazowej od projektowanego gazomierza G 16
zamontowanego w linii ogrodzenia dziatki nr 180 w m. Konotop, ul. Powstaricow WIlkp. nr 7 oraz
rozprowadzenie gazu poprzez zewnetrzng instalacje gazowg z rur PE-HD SDR @ 63 mm o dtugosci okoto
L-10 m do zaworu odcinajgcego, typu MAG zamontowanego w szafce gazowej na zewnetrznej Scianie
budynku Szkoty. W przypadku kolizji z instalacjg kanalizacyjng zamontowac rury ochronne PE dn. 90 mm
o dtugosci okoto 1,5 m na instalacji gazowej. Od zaworu odcinajgcego zamontowanego na budynku
Szkoty poprowadzié¢ instalacje gazowa wewnatrz budynku w piwnicy oraz po $cianie zewnetrznej z rur
stalowych dn. 50 mm do zaworu typu MAG.

Od zaworu odcinajgcego, typu MAG poprowadzi¢ instalacje gazowg wewnatrz budynku z rur stalowych
do rozdzielacza dn. 100 mm ( wyposazony w manometr 0-6 kPa, kurek manometryczny @ 15 mm )
o dtugosci okoto L-1,5 m i od rozdzielacza rurami stalowymi dn. 40 mm do kottéw C.O. gazowych, typu
wiszagcego, kondensacyjnych 1-funkcyjnych o mocy do Q-69 kW — 2 szt. zamontowanych
w pomieszczeniu technicznym.

Przed kottami gazowymi zamontowa¢ filtry siatkowe @ 32 mm i kurki gazowe, przelotowy o $rednicy
@ 25 mm.

Na zewnetrznej scianie budynku a przed wejsciem instalacji gazowej do budynku, nalezy zamontowac
zawér odcinajacy @ 40 mm ( 1 szt. ) jako elektrozawdr samo-odcinajacy doptyw gazu ( w razie awarii ),
typu MAG a detektor gazu DEX zamontowaé w pomieszczeniu technicznym nad kottami C.0. gazowymi.
System detekcji wspotpracowacd bedzie z elektromagnetycznym zaworem odcinajgcym Dn 40 z gtowica
typu MAG-3 oraz sygnalizatorem akustycznym .

Pomieszczenie techniczne dziata automatycznie i nie wymaga statej obstugi, znajduje sie w nim okno o
wym. okoto 2,15 x 0,60 mm=1,29 m2 ( powierzchnia okna jest wieksza od wymaganego doswietlenia
kottowni $wiattem naturalnym wynoszgcym 1/15 rzutu poziomego powierzchni kottowni / 0,8 m2/.
Pomieszczenie posiada jedng sciane zewnetrzna.

Wentylacja nawiewna

Fn=5 x 138=690 cm”

Ze wzgledu na pobieranie przez kociot C.O. gazowy powietrza z wewnatrz pomieszczenia — do nawiewu
zewnetrznego zastosowaé otwoér nawiewny o wymiarach 35 x 20 cm zamontowany 30 cm nad posadzka.
Kratki zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie gryzoni do
pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna
Fw=0,5 x 690=345 cm” lub $rednicy dn. 19 cm.
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Potaczenia skrecane nalezy wykonywaé tylko w miejscach montowania armatury gazowej. Przewody
gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku kotta gazowego.

Rury do Sciany mocowac za pomocg obejm metalowych. Rury w przejsciach przez $ciany prowadzi¢ w

tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem niepowodujgcym korozji rur (np. pianka montazowa).

Tuleje ostonowe powinny wystawac po 2 cm z kazdej strony przegrody.

Przebieg projektowanej instalacji, oraz srednice rur przedstawione sg w czesci graficznej opracowania.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w nastepujgcych odlegtosciach:
1.1 2,0 cm od tynku,

1.2 15,0 cm od przewoddéw wod — kan — nad nimi,

1.3 15,0 cm od przewoddw cieplnych — nad nimi,

14 20,0 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

1.5 10,0 cm od piondw instalacji wod — kan, c.o. i puszek rozgateznych instalacji elektrycznych —
nad tymi przewodami,

1.6 60,0 cm od urzadzen elektrycznych jak wytaczniki, gniazda wtykowe, itp.

W instalacji gazowej montowac kurki gazowe kulowe posiadajgce znak bezpieczerstwa.

Kurki przelotowe powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zamykad szybko i szczelnie przeptyw gazu przy obrocie o kgt 90 w prawo nie pozwalajgc na dalszy obrot
dzwigni kurka,

- przekrdj otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,

- jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamkniecia kurka.

Zabezpieczenie p.poz. pomieszczenia technicznego zlokalizowanej na kondygnacji nadziemnej o facznej
mocy Q-69 x 2 = 138 kW, wymagane odrebnymi przepisami uzyskane zostanie w trakcie wykonywania
robot budowlanych w pomieszczeniu technicznym oraz w czasie wykonywania robdt instalacyjnych .

I. wydzielenie pomieszczenia technicznego elementami oddzielenia przeciwpozarowego jako odrebnej
strefy pozarowe] $cianami i stropami o odpornosci ogniowej co najmniej REl 60 oraz zamkniecie jej
drzwiami wyjsciowymi o klasie odpornosci El 30, otwierane na zewnatrz z zamkiem kulkowym.

Il. wydzielenie pomieszczenia technicznego elementami oddzielenia przeciwpozarowego jako odrebnej
strefy pozarowe] scianami i stropami o odpornosci ogniowej co najmniej REl 60 oraz zamkniecie jej
drzwiami o szerokosci co najmniej 0,9 m, wyj$ciowymi o klasie odpornosci El 30 , otwierane na zewnatrz
pod naciskiem z zamkiem kulkowym.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone zostang do klasy
El wymagang dla tych elementdow. Na przejsciach przez pozostate przegrody budowlane montowac tuleje
ochronne.

Pomieszczenie techniczne proponuje sie wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6 kg - napetnionej proszkiem
ABC i koc gasniczy.

W pomieszczeniu nalezy zaprojektowaé odpowiednig liczbe opraw oswietleniowych, gdzie s$rednie
natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ 150-200 Ix. Wyposazenie pomieszczenie w oprawy
oswietleniowe o stopniu IP-65.
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Catos¢ robot wykonad nalezy przez przedsiebiorstwo uprawnione do wykonywania instalacji gazowych,
zgodnie z niniejszym projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych czesc Il - instalacje sanitarne i przemystowe oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.

Rury gazowe w stosunku do innych instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami .

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbidr materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Jako$s¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do stosowania w budownictwie.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢é witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN. Ponadto na materiatach lub
opakowania muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposéb stosowania. Sprawdzic¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu .

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw, sprawdzenie prawidtowosci zamocowan itp.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- szczelnos$é potaczen

- sposdb prowadzenia przewodow

- lokalizacja np. podejs¢ pod przybory sanitarne, montaz grzejnikow itp.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosci
robot i elementéw do prawidtowego wykonania montazu; protokdt podpisuje kierownik robot
instalacyjnych przy udziale inwestora oraz inspektora nadzoru technicznego.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z podpisang umowa. llos¢ robét oblicza sie
zgodnie z pomiaréw wykonanych, zamontowanych i odebranych elementéw i urzadzen przy danej
instalacji. Pomiar wykonac z natury.

10. ODBIOR KONCOWY.

Odbiorowi koicowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

-badanie szczelnosci catej instalacji (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i np. zasypanym
przewodzie),
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- inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdédw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania( badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

11. Przepisy

Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U.z 2019 r., poz. 1065) .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U.
z2020r. poz. 1333).

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. - PN-81/B-10700.01- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12201 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

PN-EN 13244  Systemy przewoddw 1z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéow do
wody uzytkowej.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

Inne dokumenty:
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatéw.
-Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 6,7,8. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych, weztdw cieptowniczych, instalacji wodociggowych. -Wymagania techniczne COBRI INSTAL
Zeszyt 3 i 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.

- Warunki techniczne producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen.

- Przepisy BHP przy robotach dotyczgcych wykonywania prac instalacyjnych.



