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1 Projekt zagospodarowania terenu



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazu zapewniajgca wtasciwe
warunki dostawy i poboru gazu przez projektowane urzadzenia zasilane gazem ziemnym
w istniejgcym budynku Swietlicy wiejskiej w m. Konotop, ul. Poznariska na dz. nr 280/1 gm. Kolsko.
Budynek Swietlicy wiejskiej ogrzewany jest kottem na paliwo state, ktéry przeznaczony jest do
demontazu.

Istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej nie posiada wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Projekt wewnetrznej instalacji gazu obejmuje wykonanie instalacji gazu od projektowanego punktu
redukcyjno — pomiarowego zamontowanego na zewnetrznej $cianie budynku i dalej do kotta
gazowego C.O.

Przytagcze gazowe z szafkowym punktem redukcyjno-pomiarowym jest tematem odrebnego
opracowania .

Od projektowanego gazomierza G 2,5 zamontowanego na zewnetrznej Scianie budynku
poprowadzi¢ instalacje gazowg wewngatrz budynku z rur stalowych dn. 25 mm lub z rur
miedzianych @ 22 mm do kotta C.0. gazowego, typu wiszgcego, kondensacyjnego 1-funkcyjnego o
mocy Q-24 kW.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa wewnetrznej instalacji gazu przyporzgdkowano do kategorii obiektu budowlanego pod
pozycjg: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty .

3. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar objety tematem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Konotop, ul. Poznanska
na dz. nr 280/1.

Na rozpatrywanej dziatce znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej, ktéry nie posiada wewnetrznej
instalacji gazowej.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Uktad przestrzenny obiektu, jak i forma architektoniczna pozostanie bez zmian.

Projekt dotyczy wykonania wewnetrznej instalacji gazu wraz z podtgczeniem projektowanego kotta
C.0. gazowego 1-funkcyjnego, wiszagcego z zamknieta komora spalania ( kondensacyjny ) o mocy
Q-24 kW — 1 szt.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie przepisdw prawa :
Podstawa formalno — prawna:
e Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U.z2021r. poz.2351)
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
r.,, Nr 43, poz. 430 z pézii. zmianami)
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e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami)

e Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r., Nr 14, poz. 60, z pdzii. zmianami)

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z 2013, poz. 21)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.z 2015, poz. 469)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

a. brak ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .

b. obszar oddziatywania obiektu - budynki oraz dziatka nr 280/1 w ktérym ma przebiegac
projektowana instalacja gazowa — nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatorska, budynek
i dziatka nie jest zabytkiem i nie znajduje sie w strefie stanowisk archeologicznych.

c. Przedmiotowa dziatka nie znajduje w strefie szkdd gérniczych lub na terenie zagrozen
geologicznych.

d. brak wystepowania ucigzliwosci zwigzanych z zacienieniem, hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi, promieniowaniem w tym jonizujgcym. Brak przestanek do oddziatywania na
sgsiednie dziatki zwigzane z zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleby.

Realizacja projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z niniejszym projektem nie
bedzie wywierato negatywnego wptywu na otaczajgce srodowisko, ochrone p-poz w szczegdlnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode , uksztattowania terenu i
zielenii nie spowoduje naruszenia krajobrazu débr materialnych i zabytkéw .

Analiza wszystkich parametrow projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz sposéb jego
uzytkowania i przyjete rozwigzania techniczne jak i sposdb zagospodarowania terenu prowadzi do
whniosku :

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia inwestycyjnego — wewnetrznej instalacji gazu
w budynku Swietlicy wiejskiej na dziatce nr 280/1 bedacej wiasnoscig inwestora nie bedzie
oddziatywato na sgsiednie dziatki budynku ( zgodnie z art. 34. ust.3d pkt 3 Prawa budowlanego).

Czes¢ rysunkowa i opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wykonawca jest

zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego i dziatania.

Projektant:



Wolsztyn, dnia 18.07.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
dla inwestycji: budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Swietlicy wiejskiej
w m. Konotop, ul. Poznaniska opracowany dla:

Gmina Kolsko

Adres siedziby : 67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12
Adres bud.: dz. nr 280/1, obr. 00003 Konotop , jedn. 080403_2 Kolsko

zostat sporzadzony zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczno — budowlanej i jest kompletny - ( zgodnie z art.34. ust.3d pkt 3 Prawa
Budowlanego - jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami ) .

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ) oswiadczam, ze brak mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego i budynku do sieci cieptowniczej w danym zakresie
opracowania.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PSG, Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie
Wikp.,

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami,

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa wewnetrznej instalacji gazu przyporzagdkowano do kategorii obiektu budowlanego pod
pozycjg: IX — budynki kultury, nauki i oswiaty .

3. Opis projektowanego rozwigzania.

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazu zapewniajgca witasciwe
warunki dostawy i poboru gazu przez projektowane urzgdzenia zasilane gazem ziemnym
w istniejacym budynku Swietlicy wiejskiej w m. Konotop, ul. Poznariska na dz. nr 280/1 gm. Kolsko.

Istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej nie posiada wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Projekt wewnetrznej instalacji gazu obejmuje wykonanie instalacji gazu od projektowanego punktu
redukcyjno — pomiarowego zamontowanego na zewnetrznej $cianie budynku i dalej do kotta
gazowego C.O.

Przytagcze gazowe z szafkowym punktem redukcyjno-pomiarowym jest tematem odrebnego
opracowania .

Od projektowanego gazomierza G 2,5 zamontowanego na zewnetrznej scianie budynku
poprowadzi¢ instalacje gazowag wewnatrz budynku z rur stalowych dn. 25 mm Ilub z rur
miedzianych @ 22 mm do kotta C.0. gazowego, typu wiszgcego, kondensacyjnego 1-funkcyjnego o
mocy Q-24 kW, zamontowanego w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Pomieszczenie techniczne na parterze, w ktérym zostanie zamontowany kociot gazowy
centralnego ogrzewania posiada wysoko$¢ 2,90 m i kubature 25 m?. Istniejagca wentylacja
nawiewna dn. 120 mm do pomieszczenia technicznego sprowadzona 0,3 m nad posadzke.

Odprowadzenie spalin z kotta C.O. gazowego kondensacyjnego ( z zamknietg komorg spalania )
projektuje sie rurg kwasoodporng @ 60/100 mm ( 60 mm przewdd spalinowy — 100 mm przewéd
powietrzny )Jwmontowang w przewdd kominowy a wentylacje wywiewng podtgczy¢ do istniejgcego
przewodu wentylacyjnego wg wskazania kominiarskiego.

Wewnatrz budynku, za gazomierzem, dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur miedzianych do
gazu, atestowanych o analogicznych srednicach przewoddw, fgczonych lutem twardym lub metodg
zaciskows.

Dtugos¢ przewodu od gazomierza do najblizszego aparatu gazowego nie moze by¢ mniejsza niz
3 m, a odlegto$¢ w rzucie poziomym 1 m. Przewody prowadzi¢: na powierzchni scian
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wewnetrznych w odlegtosci 2 cm od tynku, w odlegtosci 10 cm powyzej pozostatych instalacji,
krzyzujgce sie przewody winny byé oddalone od siebie min. 2 cm. Przy montowaniu instalacji
stosowacé obejmy mocujgce w odstepach ok. 1,5 m. Kotki mocujgce muszg byé wykonane z miedzi
i jej stopdw lub stali nierdzewnej.

Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych tulejach ochronnych
o Srednicy o dwa rzedy wiekszej od rury przewodowej, wolne przestrzenie miedzy rurami
w przejsciu przez $ciane wypetni¢ pianka poliuretanowa lub innym elastycznym szczeliwem
niepowodujacym korozji. Przed odbiornikiem gazowym zamontowaé kurek odcinajacy,
usytuowany tak, aby byt dostepny do obstugi.

W budynku Swietlicy wiejskiej zamontowane zostanie nastepujgce urzadzenie gazowe:

- proj. kociot C.0. gazowy 1-funkcyjny, wiszgcy mocy, kondensacyjny Q-24 kW- 1 szt.

Roboty budowlane, ktére bedg prowadzone przy budowie wewnetrznej instalacji gazowej nie
stwarzajg szczegdlnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
zwigzku z tym zrezygnowano z opracowania planu BIOZ.

Nie zwalnia to wykonawcy z obowigzku prowadzenia wszystkich prac budowlano — montazowych
zgodnie z wytycznymi niniejszego opracowania, zasadami BHP, obowigzujgcymi normami

oraz warunkami technicznymi wynikajgcymi ze stosowanych przepisow, jak rowniez wymogow
producentow lub dostawcow poszczegdlnych urzadzen

Szczegbdtowe informacje na temat projektowanej instalacji znajdg sie w PT.

4. Uwagi korncowe

1 Do budowy instalacji gazowej nalezy stosowaé materiaty posiadajgce aprobate techniczng
lub deklaracje zgodnosci wyrobu.

2 Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji i pracg na czynnej instalacji gazowej mogg by¢
wykonane przez uprawniony zaktad.

3 Przy pracach montazowych nalezy stosowac zasady bhp i p.poz. obowigzujgce dla instalacji

gazowych.
4 Instalacje gazowa wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz zgodnie z

warunkami zawartymi w Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

5 Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien zapoznaé sie zaréwno z projektem
budowlanym jak i w czasie realizacji, wszelkie watpliwosci winien wyjasnia¢ z Projektantem.

6 Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

7 Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

8 Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem
a takze z projektantem i za jego zgoda.

opracowat:



Wolsztyn, dnia 18.07.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt projekt architektoniczno — bu-
dowlany dla inwestycji: budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Swietlicy wiejskiej
w m. Konotop, ul. Poznaniska opracowany dla:

Gmina Kolsko

Adres siedziby : 67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12
Adres bud.: dz. nr 280/1, obr. 00003 Konotop , jedn. 080403_2 Kolsko

zostat sporzadzony zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczno — budowlanej i jest kompletny - ( zgodnie z art.34. ust.3d pkt 3 Prawa
Budowlanego - jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami ) .

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ) oswiadczam, ze brak mozliwosci podtgczenia
projektowanego obiektu budowlanego i budynku do sieci cieptowniczej w danym zakresie
opracowania.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozZenie falszywego oswiadczenia.
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INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

OBIEKT ; Budowa wewnetrznej instalacji gazowej
w budynku Swietlicy wiejskiej
67-416 Konotop, ul. Poznanska na dz. 280/1

INWESTOR :

Gmina Kolsko

67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12

PROJEKTANT ;



-

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W ZAKRESIE WEWNETRZNEJ INSTALACIJI GAZOWE] .

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazu zapewniajgca wtasciwe warunki
dostawy i poboru gazu przez projektowane urzadzenia zasilane gazem ziemnym w istniejgcym budynku
Swietlicy wiejskiej w m. Konotop, ul. Poznariska na dz. 280/1.

Istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej nie posiada wewnetrznej instalacji gazowej.

Projekt wewnetrznej instalacji gazu obejmuje wykonanie instalacji gazu od projektowanego punktu
redukcyjno — pomiarowego zamontowanego na zewnetrznej $cianie budynku i dalej do kotta gazowego C.O.
Przytacze gazowe z szafkowym punktem redukcyjno-pomiarowym jest tematem odrebnego opracowania .

Od projektowanego gazomierza G 2,5 zamontowanego na zewnetrznej $cianie budynku poprowadzi¢
instalacje gazowg wewnatrz budynku z rur stalowych dn. 25 mm lub z rur miedzianych @ 22 mm do kotta
C.0. gazowego, typu wiszgcego, kondensacyjnego 1-funkcyjnego o mocy Q-24 kW, zamontowanego
W pomieszczeniu technicznym na parterze.

Pomieszczenie techniczne na parterze, w ktérym zostanie zamontowany kociot gazowy centralnego
ogrzewania posiada wysoko$¢ 2,90 m i kubature 25 m®. Istniejgca wentylacja nawiewna dn. 120 mm do
pomieszczenia technicznego sprowadzona 0,3 m nad posadzke.

Roboty budowlane prowadzone bedg przy uzytkowanym obiekcie. Stanowiska robdt montazowych oraz
ciggi komunikacyjne nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ w sposdb zapewniajgcy petne bezpieczenstwo dla
ludzi przebywajgcych w obiekcie.

Podczas realizacji inwestycji bedg prowadzone nastepujace roboty :
- roboty spawalnicze
- roboty instalacyjno -montazowe
Dane szczegotowe dotyczgce materiatéw oraz technologii
wykonywania poszczegdlnych w/w prac zawarte sg w opisie technicznym .

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na rozpatrywane] dziatce znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej, ktéry nie posiada wewnetrznej instalacji
gazowej.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI STWARZAJACE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Nie wystepuja .
4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
-podczas podtaczania urzadzen elektrycznych istnieje mozliwos¢é porazenia prgdem elektrycznym .
-szczegblng uwage zwrdcic¢ na stanowiska pracy, na ktérych wykonuje sie ciecie, giecie, lutowanie oraz

roboty spawalnicze.
-istnieje mozliwos$¢ upadku z wysokosci.



-zagrozenia wynikajgce z niedostatecznie zabezpieczonego robot oraz nie wydzielonych stref
niebezpiecznych .
-zagrozenia wynikajgce z niewiedzy pracownikow oraz nieodpowiedniego przeszkolenia BHP .

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy pracownikéw zapoznac z
zakresem oraz rodzajem przeprowadzanych prac .

Przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie przepiséw BHP dla danej czynnosci, dokona¢ koordynacji i podziatu
robét oraz przypomniec zasady udzielania pierwszej pomocy medyczne; .

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na elementy prac moggce spowodowacé zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzi oraz na koniecznos¢ uzywania odziezy ochronne;j .

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE , ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU WYNIKAJACEMU Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZYCIA | ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE .

Gtéwnym koordynatorem wszystkich czynnosci majgcych miejsce na placu budowy jest kierownik
budowy .
Podstawowym srodkiem organizacyjnym zapobiegajgcym niebezpieczenstwu jest prawidtowo
wykonawstwo robot , a w szczegdlnosci :

-wydzielenie miejsca sktadowania materiatow

-bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen kierownika budowy

-wydzielenie stref szczegdlnie niebezpiecznych przez odpowiednie oznakowanie , ogrodzenie itp.
-zapewnienie odpowiedniego dozoru placu budowy w czasie przerw w pracy i w okresie nocy,
-zapewnienie odpowiedniego oswietlenia placu budowy podczas prac w nocy i o zmroku ,
-odpowiednia synchronizacja dostaw elementdw z montazem .

-stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

W przypadku wystgpienia pozaru , katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy nalezy niezwtocznie
powiadomic specjalistyczne stuzby takie jak: straz pozarna , pogotowie ratunkowe , pogotowie gazowe i
energetyczne oraz policje . Nastepnie korzystajgc z dostepnych srodkéw technicznych przystgpi¢ do
udzielenia pierwszej pomocy lub akcji ratunkowe;j .

opracowat:
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4H2-CVB-L4G *

Pan Kazimierz Nawracata o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0072/04

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 9 A, 64-200 Wolsztyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




SPOEKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie
Wielkopolskim

ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

Dziat Obstugi Klienta )
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

tel. 22 444 33 33
e-mail: gorzow@psgaz.pl

Nasz znak: W900/0000211724/00001/2021/00002 korekta

Zmiana zakresu rzeczowego dot. korekty wielkosci urzadzen
gazowych

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

GMINA KOLSKO
ul. Poznanska 5
67-416 Konotop

Gorzow Wielkopolski, 26.04.2023

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wiekszej niz 10 m>/h/

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.04.2023 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.
891 ze zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

il

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyj$cia z systemu gazowego):
SWIETLICA WIEJSKA, adres: Konotop, ul. Poznanska 5, nr dziatki: 280/1
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg poditaczone do instalacji gazowe;j:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy jednofunkcyjny 24 1 24
taczna moc [kW] 24
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3.0 [m3/h].
5.2. Roczny odbiodr paliwa gazowego: 2000 [m 3/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociag sredniego cisnienia.
6.2. Materiat: PE, DN 90 [mm]
6.3. Lokalizacja: Konotop ul. Parkowa gaz. sr. cisn.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPa]maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Qddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Zeglarska 16 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 66-400 Gorzéw Wielkopolski NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl



8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dtugos¢ [m]
$rednie Materiat Rura PE 100 SDR 17,6 160 71
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
Gazociag sredniego ci$nienia dn 160 mm w ul. Poznanskiej dz. 622 o dtugosci ok. L= 71 m, z rur klasy
PE 100 SDR 11, od gazociagu $r/c dn 160 mm realizowanego wedtug koncepcji rozwojowej m. Konotop
do wysokosci dziatki 119/3.
Budowa gazociagu oraz przytacza zostanie wykonana po zrealizowaniu zakresu budowy sieci gazowe;
w m. Konotop wedtug koncepcji rozwojowe;.
Do dokumentacji projektowej nalezy zat. technologie wiaczenia do czynnej sieci gazowej, uzgodniong
przez projektanta z wiasciwym Dziatem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.
W projekcie technicznym nalezy uwzglednic¢ zastosowanie kolumn wydmuchowych z rur stalowych,
odpowiednio uziemionych, do odpowietrzania przy procesie zagazowywania.
Powyzsza rozbudowa stanowi zakres wspolny ujety w warunkach przytaczenia nr:
W900/0000143170/00001/2021/00000, W900/0000211724/00001/2021/00000.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gtownego)
stuzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat - rodzaj, Srednica | Dlugo$é [m] Granica wiasnosci i jej
przytgczeniowa typ, typoszereg [mm] ; lokalizacja
3
[m~/h]
srednie 3 Materiat Rura PE 25 27 Kurek gtéwny na przytaczu
100 RC SDR 11 przed gazomierzem na
zewnetrzn. $cianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
1. Kurek gtéwny zlokalizowa¢ w punkcie redukcyjno-pomiarowym na terenie dziatki w wentylowanej
szafce usytuowanej przy zewnetrznej $cianie budynku.
2. Gazomierz umieszczony bedzie w szafce wolnostojacej, zamontowanej przy zewnetrznej scianie
budynku.

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: $wietlica wiejska, adres: Konotop, ul. Poznanska 5, nr dziatki: 280/1
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytacza o $rednicy DN 25 [mm] i dtugosci L= 27 [m] - na zewnetrznej Scianie budynku.

10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G2,5 - 1 [szt.], rozstaw kréccow: 130 [mm], lokalizacja:
Szafka na terenie posesji na Scianie budynku, status urzadzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczace redukciji:
10.4.1. montaz urzadzenia: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 10 [m3/h] -1 [szt],
lokalizacja: w punkcie gazowym status urzadzenia: projektowane.

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. Obowiazkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajacym wymagane kwalifikacje do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz posiadajacym przynaleznos¢ do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.

" 15.Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ w Oddziale Zaktadzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
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rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz redukcji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

17. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim prac projektowych i
budowlanych.

18. Szacunkowa wysokos¢ optaty za przytaczenie wynosi 3.046,38 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie
3.747,05 zt.

19. Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza.

20. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. zabezpieczenie systemu gazowegoe przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen.

20.3. zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny wmosek
Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim zgod wiascicieli
dziatek, przez ktére przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany
termin realizacji przytaczenia 25 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

21.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

22. Warunki przytaczenia s wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

23. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

24. Klauzule:

241. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

24.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wtasnosci), co
nie powoduje koniecznos$ci zmiany warunkow przytaczenia. W przypadku zmian wptywajacych na
wysoko$¢ oplaty za przyltaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

24.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

24.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

24.5. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnos$ci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

24.6. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej nie stanowig zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Umowy o przytaczenie. Umowy o przytaczenie sg zawierane po ztozeniu wniosku o zawarcie umowy o
przytaczenie do sieci gazowej w miare istniejacych warunkéw technicznych i ekonomicznych zgodnie z
art. 7 ust 1 ustawy Prawo Energetyczne.

24.7. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytgczenia.

24.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przytaczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

24.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacije:

1. Zmiana diugosci przytaczy gazowych (dotyczy przylaczy o diugosci powyzej 15 m) spowoduje
zmiane wysokosci optaty za przytaczenie do sieci gazowe;.
2. W zwiazku z konieczng korektg parametrow przylaczenia w zakresie wielkosci urzadzen gazowych, warunki
przytaczenia okreslone pismem znak: W900/0000211724/00001/2021/00002 z dnia 08.03.2023 zostaja
anulowane.

L. p. PoD Kod kreskowy
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Adres: Konotop ul. Poznanska 5 dz. nr 280/1

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:

PIOTR STRZALKOWSKI, Kier. Sekcji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Matgorzata Mackowiak

Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc¢, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W300
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kominiarstwo oraz dozér instalacji gazowej
66-120 Kargowa, Powstaricéw Wielkopolskich 1

tel. 607 562 238, sms 517 793 769

Opinia kominiarska Nr 032 / 2023-04-27

o stanie technicznym kanaléow dvmowych, spalinowych oraz wentylacyjnych

WHtasciciel, zarzadca obiektem Gmina Kolsko ul. Piastowska 12
Adres budynku gm. Kolsko, Konotop ul. Poznanska 5 dziatka nr 280/1
Rodzaj budynku Swietlica Wiejska

Stan obecny

1 - kociol c.o. na paliwo state pom.techniczne
2 - wentylacja pomieszczenie techniczne

| N

I 4 : -
st :
omieszczenie

techniczne

RZUT PARTERU i T

Swietiica Wiejska

Montaz w szacht

Po zainstalowaniu

1 - wyprowadzenie instalacji odprowadzenia spalin z kotla c.o. gaz.kondensacyjnego pom.techniczne
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Dyplom mi ski L. .w Z.G. nr728/2021
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24124 em 24Nz em Nr 242/E/58/22 Nr 241/D/56/22

Swietlica Wiejska :ﬂ !

Konotop dnia: 27 kwietnia 2023
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ROZPATRYWANY BUDYNEK
Swietlicy Wiejskiej
Inwestor: Gmina Kolsko Konotop, ul. Poznanska
67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12 | Adesbud: dz. nr280/1
Temat L .
o opracowania: Swietlica W|e]Ska
' kala; | Nrrys.:
Treséysuk:. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1_? ;;0 ;y
Autor: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
Ls 5921 Projekan: Kazimierz Nawracafa 96/88/2G | 07.2023
5679 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

58.8



RZUT PARTERU

proj. kociot C.O gazowy - 1 funk.

typ wiszacy o mocy Q - 24 kW
kondensacyjny

N - istn. nawiew do pomieszczenia technicznego
sprowadzony 0,3 m nad posadzkg dn. 120 mm

D/N
Pomieszczeni;%
techniczne
h=2,90 m
V=25 m3 ]
025 j proj. gazomierz G 2,5
— - zamontowany w szafce gazowej
na zewnetrznej $cianie budynku
Swietlica Wiejska
—— Wwewnetrzna instalacja gazowa
Inwestor: Gmina Kolsko Konotop, ul. Poznanska
67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12 | Adesbud: dz. nr 280/1
Temat T -
opracowania: Swietlica Wle]Ska
. . . Skala: | Nrrys.:
Tresc rysunku: wewnetrzna instalacja gazowa 11100 1
Autor: Imie i nazwisko: Nr uprawnien; | Data: Podpis:
Projektant: Kazimierz Nawracala 96/88/2G | 07.2023
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej




ROZWINIECIE

proj. kociot C.O gazowy - 1 funk.

typ wiszacy o mocy Q - 24 kW
kondensacyjny

AKSONOMETRYCZNE

025
:égoi proj. gazomierz G 2,5
zamontowany w szafce gazowej
na zewnetrznej $cianie budynku
—— wewnetrzna instalacja gazowa
Inwestor: Gmina Kolsko Konotop, ul. Poznanska
67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12 | Adesbud: dz. nr 280/1
Temat T .
opracowania; SW|etl|Ca W|e]Ska
. . . Skala: | Nrrys.:
Tresc rysunku: wewnetrzna instalacja gazowa 11100 2
Autor: Imie i nazwisko: Nr uprawnien; | Data: Podpis:
Projektant: Kazimierz Nawracala 96/88/ZG | 07.2023
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
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