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I. CZĘŚĆ OPISOWA

 1. Podstawa opracowania

 - Zlecenie inwestora
- Mapa 
- Uzgodnienie z Inwestorem
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami,
- Inne aktualnie obowiązujące normy i przepisy,

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  opracowania  jest  budowa  wewnętrznej  instalacji  gazu  zapewniająca  właściwe
warunki  dostawy  i  poboru  gazu  przez  projektowane  urządzenia  zasilane  gazem  ziemnym
w istniejącym budynku  użytkowym  - zespół edukacyjny Szkoły Podstawowej  w  m.  Konotop, ul.
Powstańców Wlkp. nr 7 na dz. nr 182 gm. Kolsko.
Budynek Szkoły Podstawowej ogrzewany jest kotłami na paliwo stałe, które przeznaczony są do 
demontażu.
Istniejący budynek Szkoły Podstawowej nie posiada wewnętrznej instalacji gazowej.
Projekt przewiduje  budowę wewnętrznej instalacji gazowej od projektowanego gazomierza G 16
zamontowanego w linii ogrodzenia działki nr 182 w m. Konotop, ul. Powstańców Wlkp. nr 7 oraz
rozprowadzenie gazu poprzez zewnętrzną instalację gazową z rur PE-HD SDR  Ø 63 mm do zaworu
odcinającego, typu MAG zamontowanego w szafce gazowej na zewnętrznej ścianie budynku .

     Od zaworu odcinającego, typu MAG poprowadzić instalację gazową wewnątrz budynku z rur
stalowych Ø 40 mm do kotłów C.O. gazowych, typu wiszącego, kondensacyjnych 1-funkcyjnych
o mocy do Q-69 kW  – 2 szt. zamontowanych w pomieszczeniu technicznym.    

3. Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu.

Obszar objęty tematem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości   Konotop, ul. Powstańców
Wlkp. nr 7 na dz. nr 182 gm. Kolsko.
 Na  rozpatrywanej  działce znajduje  się  budynek  Szkoły  Podstawowej, który  nie  posiada
wewnętrznej instalacji gazowej.

4. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Układ przestrzenny obiektu, jak i forma architektoniczna pozostanie bez zmian. 
Projekt  dotyczy  wykonania  wewnętrznej  instalacji  gazu  wraz  z  podłączeniem  projektowanych
kotłów  C.O.  gazowych,  typu  wiszącego,  kondensacyjnych  1-funkcyjnych  o  mocy  do  Q-69  kW
– 2 szt. zamontowanych w pomieszczeniu technicznym.     

5. Opis projektowanego rozwiązania

  Projektuje się zainstalowanie w budynku Szkoły Podstawowej następujących urządzeń gazowych:
    - proj.  kocioł C.O. gazowy 1-funkcyjny, typ wiszący , kondensacyjny o mocy do Q-69 kW - 2 szt.
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Pomieszczenie techniczne, w którym będą zainstalowane kotły CO gazowe posiada:
- wentylację wywiewną – proj. kanał wentylacyjny  wyprowadzony ponad dach,
- wysokość 2,60 m, - powierzchnię ok. 12 m2

               - kubaturę V-31 m3 
Obciążenie cieplne w pomieszczeniu technicznym wyniesie: 
Q- 69 kW x 2 = 138 kW : 31 = 4452 W/m3 < 4650 W/m3

Nawiew do pomieszczenia , wykonać przez zewnętrzną ścianę budynku, otwór o  wym. 35 x 20 cm ,
którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi .
Otwory nawiewno – wywiewne wyposażone w niezamykane kratki wentylacyjne zabezpieczone      
w siatkę przeciw owadom.

   Odprowadzenie spalin z kotła C.O. gazowego  kondensacyjnego ( z  zamkniętą komorą spalania  )
projektuje  się  rurą  kwasoodporną  Ø  125  mm,  które  należy  wyprowadzić  ponad  dach  płaski
budynku około 1 m i ocieplić wełną w rurze ocynkowanej. Wentylację wywiewną wyprowadzić
ponad dach płaski budynku około 1 m i ocieplić wełną w rurze ocynkowanej, zakończyć nasadą
obrotową - wg wskazania kominiarskiego.
Przed urządzeniem gazowym zainstalować kurek kulowy oraz filtr skośny mosiężny  (montaż na
poziomo z korkiem spustowym skierowanym w dół)  i połączyć z instalacją gazową na stałe. 
Dopuszczone  podłączenie  kotła   elastycznym  metalowym  przewodem  z  końcówkami
przyłączeniowymi,  które  spełniają  wymagania  normy  PN-EN  14800  posiadającymi  znak
bezpieczeństwa CE.

6. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku

Projekt przewiduje  budowę wewnętrznej instalacji gazowej od projektowanego gazomierza G 16
zamontowanego w linii ogrodzenia działki nr 182 w m. Konotop, ul. Powstańców Wlkp. nr 7 oraz
rozprowadzenie gazu poprzez zewnętrzną instalację gazową z rur PE-HD SDR  Ø 63 mm o długości
około  L-10  m  do zaworu  odcinającego,  typu  MAG  zamontowanego  w  szafce  gazowej  na
zewnętrznej  ścianie  budynku Szkoły.  W przypadku kolizji  z  instalacją  kanalizacyjną zamontować
rury ochronne PE dn. 90 mm o długości około 1,5 m na instalacji gazowej. Od zaworu odcinającego
zamontowanego na budynku Szkoły poprowadzić instalację gazową wewnątrz budynku w piwnicy
oraz po ścianie zewnętrznej z rur stalowych dn. 50 mm do zaworu typu MAG.
    
 Od zaworu odcinającego,  typu MAG poprowadzić  instalację  gazową wewnątrz  budynku z  rur
stalowych do rozdzielacza dn. 100 mm ( wyposażony w manometr 0-6 kPa, kurek manometryczny
Ø 15 mm ) o długości około L-1,5 m i od rozdzielacza rurami stalowymi dn. 40 mm do kotłów C.O.
gazowych,  typu  wiszącego,  kondensacyjnych  1-funkcyjnych  o  mocy  do  Q-69  kW –  2  szt.
zamontowanych w pomieszczeniu technicznym.    
Przed  kotłami  gazowymi  zamontować  filtry  siatkowe  Ø 32  mm  i  kurki  gazowe,  przelotowy
o średnicy Ø 25 mm.  

      Na  zewnętrznej  ścianie  budynku  a  przed  wejściem  instalacji  gazowej  do  budynku,  należy
zamontować zawór odcinający Ø 40 mm ( 1 szt. ) jako elektrozawór samo-odcinający dopływ gazu
( w razie awarii ), typu MAG a detektor gazu DEX zamontować w pomieszczeniu technicznym nad
kotłami C.O. gazowymi. System detekcji współpracować będzie z elektromagnetycznym zaworem
odcinającym Dn 40 z głowicą typu MAG-3 oraz sygnalizatorem akustycznym . 
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Pomieszczenie techniczne  działa automatycznie i nie wymaga stałej obsługi, znajduje się w nim
okno o wym. około 2,15 x 0,60 mm=1,29 m2 (  powierzchnia okna jest większa od wymaganego
doświetlenia  kotłowni  światłem  naturalnym  wynoszącym  1/15  rzutu  poziomego  powierzchni
kotłowni / 0,8 m2/. Pomieszczenie posiada jedną ścianę zewnętrzną. 

Wentylacja nawiewna
 Fn=5 x 138=690 cm2

Ze względu na pobieranie przez kocioł  C.O.  gazowy powietrza  z  wewnątrz  pomieszczenia  –  do
nawiewu zewnętrznego zastosować otwór nawiewny o wymiarach 35 x 20 cm zamontowany 30 cm
nad posadzką. Kratki zabezpieczyć siatkami ochronnymi  uniemożliwiającymi przedostawanie się
gryzoni do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna
Fw=0,5 x 690=345 cm2  lub średnicy dn. 19 cm.

Połączenia skręcane należy wykonywać tylko w miejscach montowania armatury gazowej. 
Przewody gazowe prowadzić ze spadkiem 4%o w kierunku kotła gazowego. 
Rury do ściany mocować za pomocą obejm metalowych. Rury w przejściach przez ściany prowadzić
w  tulejach  osłonowych  uszczelnionych  materiałem  niepowodującym  korozji  rur  (np.  pianka
montażowa). Tuleje osłonowe powinny wystawać po 2 cm z każdej strony przegrody.
Przebieg  projektowanej  instalacji,  oraz  średnice  rur  przedstawione  są  w  części  graficznej
opracowania.

Przewody gazowe należy prowadzić na powierzchni ścian w następujących odległościach:
1. 2,0 cm od tynku,
2. 15,0 cm od przewodów wod – kan – nad nimi,
3. 15,0 cm od przewodów cieplnych – nad nimi,
4. 20,0 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle,
5. 10,0 cm od pionów instalacji wod – kan, c.o. i puszek rozgałęźnych instalacji elektrycznych – 

nad tymi przewodami,
6. 60,0 cm od urządzeń elektrycznych jak wyłączniki, gniazda wtykowe, itp.

W instalacji gazowej montować kurki gazowe kulowe posiadające znak bezpieczeństwa. 
Kurki przelotowe powinny spełniać następujące warunki:
- zamykać szybko i szczelnie przepływ gazu przy obrocie o kąt 90̊ w prawo nie pozwalając 
na dalszy obrót dźwigni kurka,
- przekrój otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,
- jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamknięcia kurka.

Zabezpieczenie  p.poż.  pomieszczenia  technicznego  zlokalizowanej  na  kondygnacji  nadziemnej
o łącznej mocy Q-69 x 2 = 138 kW, wymagane odrębnymi przepisami uzyskane zostanie w trakcie
wykonywania robót budowlanych  w pomieszczeniu technicznym oraz w czasie wykonywania robót
instalacyjnych .                                                                           
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I.  wydzielenie  pomieszczenia  technicznego elementami  oddzielenia  przeciwpożarowego  jako
odrębnej  strefy pożarowej ścianami i  stropami o odporności  ogniowej co  najmniej  REI  60 oraz
zamknięcie jej drzwiami wyjściowymi o klasie odporności EI 30 , otwierane na zewnątrz z zamkiem
kulkowym.

II.  wydzielenie  pomieszczenia  technicznego elementami  oddzielenia  przeciwpożarowego  jako
odrębnej  strefy pożarowej ścianami i  stropami o odporności  ogniowej co  najmniej  REI  60 oraz
zamknięcie jej drzwiami o szerokości co najmniej 0,9 m, wyjściowymi o klasie odporności EI 30 ,
otwierane na zewnątrz pod naciskiem z zamkiem kulkowym. 
- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczone zostaną do
klasy  EI  wymaganą  dla  tych  elementów.  Na  przejściach  przez  pozostałe  przegrody  budowlane
montować tuleje ochronne.
Pomieszczenie techniczne proponuje się wyposażyć w gaśnicę proszkową 6 kg - napełnionej 
proszkiem ABC i koc gaśniczy. 
W pomieszczeniu należy zaprojektować odpowiednią liczbę opraw oświetleniowych, gdzie średnie
natężenie  oświetlenia  powinno  wynosić  150-200  lx.  Wyposażenie  pomieszczenie  w  oprawy
oświetleniowe o stopniu IP-65.

7.Odbiór instalacji gazowej

Po odłączeniu przyborów gazowych zmontowaną instalację przedmuchać sprężonym powietrzem 
usuwając z niej resztki zanieczyszczeń w przewodach. Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed 
oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez wykonawcę w obecności przedstawiciela 
dostawcy gazu, kierownika budowy i  inwestora. 
Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:

1. zgodności jej wykonania z projektem technicznym,
2. jakości wykonania instalacji,
3. szczelności instalacji.

Kontrola zgodności wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu: 

wymiarów przewodów gazowych, właściwego ich prowadzenia, wykonania instalacji wg założonej 

technologii, odpowiedniego doboru urządzeń gazowych, prawidłowego wykonania wentylacji 

pomieszczeń.

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu:

I. jakości zastosowanych materiałów (rur, łączników, kurków, zaworów, przejść przez przegrody 
budowlane, zamocowania rur, przystosowania urządzeń do spalania gazu),

II. zgodności wykonania z obowiązującymi przepisami.

Próba szczelności instalacji gazowej wewnątrz budynku o ciśnieniu roboczym do 5 kPa polega na

napełnieniu przewodów gazowych powietrzem o wartości 1,0 bar (0,1 MPa) i obserwacji wskazań

spadku  ciśnienia  powietrza  po  wyrównaniu  się  temperatur.  Manometr  włączony  do  instalacji

powinien wskazywać w ciągu 30 min., 0% spadku ciśnienia. Manometru z zakresem 1,6 bar z klasą

dokładności 0,6% z aktualnym atestem dokładności.
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Przed oddaniem instalacji gazowej do użytku należy starannie usunąć z niej powietrze.
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone 
przed korozją. 

UWAGA!!! 
1. PO  WYKONANIU  PRÓBY  SZCZELNOŚCI  ZABEZPIECZYĆ  RURĘ  STALOWĄ  ANTYKOROZYJNIE

FARBĄ KOLORU ŻÓŁTEGO RAL1021.

Z próby szczelności należy sporządzić protokół kontroli szczelności. 
Do protokołu szczelności inwestor dołącza protokół kominiarski potwierdzający prawidłowość 
wykonania wentylacji pomieszczeń i odprowadzenia spalin z kotła gazowego oraz uzgodnienia 
(warunki techniczne) z dostawcą gazu, deklaracje zgodności, itp. 

8. Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna.

Na  poziomie  rozpatrywanego  pomieszczenia  technicznego  doprowadzona  jest  instalacja
wodociągowa z zimną wodą, w którą należy wpiąć z częścią istniejącą - zaznaczonych na rysunku
jako Pw.
 
Instalację wodociągową projektuje się z rur polipropylenowych łączonych za pomocą zgrzewania.
Instalację  ciepłej  wody  użytkowej  oraz  instalację  cyrkulacyjną  należy  wykonać  z  rur
polipropylenowych  zbrojoną  wkładką  aluminiową,  łączonych  za  pomocą  zgrzewania.
Rozprowadzenie wody ciepłej i cyrkulacyjnej przewiduje się równolegle do wody zimnej.
Rozprowadzenie instalacji wodociągowych po ścianie z podejściem do punktów  poboru 
w pomieszczeniach w bruzdach ściennych.
 Montaż rur, punkty stałe i  przesuwne zgodnie z instrukcją montażu rurociągów zalecana przez
producenta. 
Woda doprowadzana będzie do baterii umywalkowej oraz do stacji uzdatniania wody.
Nad zlewem w kotłowni należy zamontować pojemnik z płynem do mycia rąk oraz pojemnik na
ręczniki.
Przewody  izolować ciepłochronnie gotowymi elementami izolacyjnymi - pianką „Thermoflex”
 gr. 6 mm.  Instalację wody zimnej po zamontowaniu należy przepłukać oraz poddać próbie na 
szczelność instalacji na ciśnienie 0,6 Mpa .                                                                       

Rury kanalizacyjne prowadzone posadzkowo układać w przygotowanych wykopach na podsypce
piaskowej ze spadkiem do istniejącej kanalizacji przy zlewie. W pomieszczeniu zamontować kratkę
ściekową bez zapachową.
Dla kotłów zaprojektowano jeden zbiorczy neutralizator kondensatu typu dla kotłów gazowych do
500 kW o maksymalnej wydajności 70 l/h.

Z kotłów gazowych oraz przewodów spalinowych należy odprowadzić skropliny kondensatu
przewodami typu PE o średnicy PE dn. 25 ze spadkiem w kierunku neutralizatora. 

Odpływ zneutralizowanego kondensatu przewodem PE dn. 32 projektuje się do istn. kanalizacji 
sanitarnej. 
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9. Kotłownia oraz wewnętrzna instalacja C.O. 
 
  Do ogrzewania pomieszczeń Szkoły Podstawowej służą dwa kotły na paliwo stałe zamontowane w
piwnicy ( naczynie wzbiorcze otwarte ) o mocy około Q-150 kW. Ze względu na zmianę ogrzewania
budynku  Szkoły  istniejące  kotły  C.O.  węglowe  zostaną  zdemontowane  wraz  z  naczyniem
wzbiorczym oraz  instalacją  odpowietrzającą.  Zdemontowany  złom (  przewody stalowe,  kocioł,
naczynia) stanowi własność Inwestora.

W celu  wykonania  kotłowni  gazowej  z  dwoma kotłami  gazowymi,  wiszącymi,  kondensacyjnymi
o  mocy  Q-69 kW – 2 szt.  w budynku Szkoły Podstawowej w Konotopie, należy wykonać roboty
adaptacyjne  w  pomieszczeniu  technicznym  do  montażu  nowych  urządzeń.  Układ  instalacji  dla
istniejącej instalacji C.O. w swoim zakresie zostanie częściowo zmieniony.
Kotłownię dla potrzeb C.O. i C.W.U. projektuje się w układzie zamkniętym i obiegiem wymuszonym.

 Paliwem dla projektowanej kotłowni jest gaz ziemny , wysokometanowy, symbol E, dostarczany do
kotłów  z  projektowanego  punktu  pomiarowego  G-16  o rozstawie  R280  mm,  zlokalizowanego  w
szafce gazowej w linii ogrodzenia. 

Kotłownia  pracuje  na  potrzeby  centralnego  ogrzewania  i  ciepłej  wody  użytkowej.  Kotłownia

zaprojektowana jest na parametry obliczeniowe tz/tp=70/50 o C, z regulacją pogodową.

 Pomieszczenie techniczne na parterze, w którym zostaną zamontowane kotły gazowe centralnego
ogrzewania posiada wysokość 2,60 m i kubaturę 31 m3. 

Obciążenie cieplne w pomieszczeniu technicznym wyniesie: 
Q- 69 kW x 2 = 138 kW : 31 = 4452 W/m3 < 4650 W/m3

 Na pokrycie strat ciepła i c.w.u. projektuje się dwa kotły wiszące, kondensacyjne gazowe o  mocy
Q-69 kW – 2 szt.  wraz ze  zasobnikiem ciepłej wody użytkowej V=200 l, zabezpieczonym zaworem
bezpieczeństwa.
Zabezpieczeniem  przed  nadmiernym  wzrostem  ciśnienia  w  instalacji  centralnego  ogrzewania
będzie  projektowane  ciśnieniowe  naczynie  wzbiorcze  typu  N  140  wyposażone  w  szybkozłącze
i manometr, połączone z instalacja rurą Ø  25 mm.
  Na poszczególnych kotłach zaprojektowano zawory bezpieczeństwa typu 1915 firmy SYR Ø 20 mm
na ciśnienie 3 bara = 0,30 MPa oraz wyposażony w zalecaną przez producenta armaturę spustową,
odcinającą i regulacyjną. 

Pomiędzy kotłami a rozdzielaczami zaprojektowano „sprzęgło hydrauliczne” dn – 65 mm wraz z
armaturą odcinającą i pomiarową .
Kotły wyposażone zostaną u rządzenia regulacyjne i sterowniki przewidziane przez producenta dla
tego typu kotłów oraz w regulator pogodowym. 
 Zaprojektowano 3 osobnych obiegów C.O. (  jeden grzewczy C.O. na salę gimnastyczną oraz dwa
obiegi grzewcze C.O. na budynek Szkoły ) wraz z nowymi kotłami gazowym dla budynku  Szkoły
Podstawowej. 

 Od rozdzielacza CO w pomieszczeniu technicznym wykonać dwa obiegi ( 1 i 2 ) do istniejącego
rozdzielacza C.O. w piwnicy budynku Szkoły z rur stalowych dn. 50 mm i poprowadzić w istniejącym
kanale murowanym C.O w korytarzu.
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 Od rozdzielacza CO w pomieszczeniu technicznym wykonać trzeci obieg ( 3 ) z rur stalowych dn.
50  mm  do  punktu  włączenia  Pw1  do  istniejącej  instalacji  CO  dla  sali  gimnastycznej  w  kanale
murowanym C.O w korytarzu.
Rurociągi stalowe ułożyć na istniejących podporach w kanale oraz przytwierdzać do stropu lub ścian
w piwnicy typowymi uchwytami w odstępach zgodnych „Warunkami  technicznymi  wykonania  i
odbioru instalacji  ogrzewczych" -  COBRTI  Instal.  W miejscach przejść  rurociągów przez  ściany
należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się łączenie rurociągów.

Rurociągi stalowe zaizolować izolacją z PU w płaszczu PVC, np. Steinonorm o grubości zgodnej z
PN-B-02421:2000.  Rurociągi  stalowe przed  zaizolowaniem należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie
poprzez dwukrotne pomalowanie antykorozyjną farbą podkładową.
Przed zaizolowaniem instalację poddać próbie szczelności i ciśnieniowej na zimno i na gorąco. 

Rurociągi  centralnego ogrzewania w najwyższych punktach,  na pionach należy odpowietrzać za
pomocą  automatycznych  odpowietrzników  a  w  najniższych  odwodnić  za  pomocą  -  kurków
spustowych.  Istniejące  grzejniki  zaleca  się wyposażyć  w  zawory  i  głowice  termostatyczne
(  z  zabezpieczeniem  antykradzieżowym  )  z  nastawą  wstępną.  Na  powrocie  przy  grzejnikach
projektuje się zawory odcinające, umożliwiające odcięcie pojedynczego grzejnika bez konieczności
spuszczania wody z całego zładu.  

Po wykonaniu instalacji wykonać regulację zaworów termostatycznych i całej instalacji C.O.  
Próbę szczelności przeprowadzić przy ciśnieniu 0,4 MPa. Ciśnienie próbne utrzymać minimum przez
30 min.,  dokonując oględzin wszystkich połączeń.  Po pozytywnym wyniku próby  szczelności  „na
zimno", po podłączeniu instalacji do źródła ciepła należy wykonać próbę „na gorąco" polegającą na
oględzinach instalacji podczas jej normalnej pracy przy temperaturze i ciśnieniu roboczym.
 
 Do zasilania  i  uzupełnienia  instalacji  centralnego  ogrzewania  wodą,   projektuje  się urządzenie
uzdatniające wodę np. stację uzdatniania wody ( dla danej mocy kotłowni ) wraz z zaworem
antyskażeniowy  typu  EA  o  średnicy  dn.  20  ,  wodomierza  dn.  15  mm  i  armaturą,  zaworami
odcinającymi  i  zwrotnym  oraz  przewodami  łączącymi  instalację  wodną  i  instalację  centralnego
ogrzewania. Przed napełnieniem instalacji CO, należy ją 2 krotnie przepłukać wraz z grzejnikami.

    Do odprowadzenia skroplin z przewodu spalinowego oraz kotła C.O. gazowego należy zastosować
neutralizator  kondensatu  i  podłączyć  do  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  w  pomieszczeniu
technicznym.

     
 Przed przystąpieniem do robót  budowlanych należy sprawdzić zgodność ze stanem istniejącym
przyjętych  rozwiązań  i  wymiarów.  W tym  celu  należy  wykonać  próbne  przekucia  i  odsłonięcia
odpowiednich fragmentów konstrukcji. Dotyczy to szczególnie prac związanych z montażem drzwi
p.pożarowych.  Ewentualne  kolizje  projektowanego  otworu  z  żelbetowymi  elementami
konstrukcyjnymi eliminować przesunięciem otworów.

W pomieszczeniu technicznym wykonać nową instalację elektryczną do: kotłów gazowych, pomp
obiegowych, urządzeń związanych z detektorem gazu (centrala detekcji wycieku gazu, czujników
wycieku gazu,  lampa optyczno-sygnalizacyjna,  zawór  szybkozamykający  gazu),  stacji  uzdatniania
wody. Główny wyłącznik prądu zamontować na zewnątrz pomieszczenia.
Posadzkę w kotłowni wykonać jako nową po montażu instalacji kanalizacyjnej (wpustu kanalizacyjnego) oraz
instalacji centralnego ogrzewania.
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 Uwaga : 

            Inwestor jest zobowiązany zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Nowej Soli o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,  przed ich rozpoczęciem,
dołączając  oświadczenie  kierownika  budowy,  ksero  uprawnień,  zaświadczenie  o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz oświadczenie o sporządzeniu
projektu technicznego.

- podejście pod gazomierz wykonać wykorzystując uchwyt stabilizujący do gazomierza R280

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem , warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano - montażowych oraz obowiązującymi przepisami BHP .

                                          
-UŻYTKOWANIE GAZU.

W czasie eksploatacji  odbiorników gazu należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego
użytkowania gazu, a w szczególności nie  pozostawiać  włączonych urządzeń bez dozoru, dbać o
czystość  palników  i  dokonywać  okresowej  konserwacji  przez  upoważnione osoby.  Odbiorniki
gazowe należy  eksploatować zgodnie z dostarczoną przez producenta Dokumentacją Techniczno-
Ruchową Urządzenia. 

- UWAGI KOŃCOWE I WYTYCZNE BRANŻOWE.
W przypadku zmian powstałych wskutek koordynacji międzybranżowej bądź otrzymania nowych 
lub zmienionych wytycznych - należy zweryfikować istniejące rozwiązania.

- WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.
Należy zapewnić zasilanie w energię elektryczną dla urządzeń gazowych oraz wykonać uziemienie 
kotłów gazowych zbiornika cwu i instalacji.

- WYTYCZNE .
 W pomieszczeniach  z  zamontowanymi  urządzeniami gazowymi  zapewnić  skuteczną wentylację
wywiewno-nawiewną  poprzez  zastosowanie  niezamykanych  nawiewów  świeżego  powietrza.
Pomieszczenie  techniczne  -  kotłownia  gazowa  musimy  też  wyposażyć  w  niezamykany  otwór
nawiewny , który powinien znaleźć się na wysokości do 30 cm nam podłogą. 
 
 Wentylację  nawiewna  do  pomieszczeniu  kotłowni  zaprojektowano  z  blachy  stalowej  ocynk.
o wym. 350 x 200 mm (wymagana powierzchnia wolnego przekroju otworu nawiewnego 5 cm2 na
1 kW znamionowej mocy kotła Fpn = 700 cm2 ) z wlotem w ścianie zewnętrznej na wysokości
0,3 m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu kotłowni. Wlot i wylot zabezpieczyć siatką drobno
oczkową. 
 Wentylacja  wywiewna.  Wymagany  przekrój  kanału  wywiewnego  powinien  zapewnić  50%
powierzchni  wolnego  przekroju  otworu  nawiewnego.  Zaprojektowano  kanał  wywiewny  o
wymiarach dn. 190 mm. 
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Instalacje gazu należy wykonać zgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej; ustalenia
istotnych  zmian  projektowych  (  warunkach  budowy)  powinny  być  konsultowane  z  autorem
projektu.  Sposób  mocowania  przewodów,  konstrukcje  wsporcze  pod  zabudowy  armatury  i
rurociągów, szczegóły montażowe – wykonać w warunkach montażowych. 
                                                                                 
Kurek główny stanowiący podstawowy element węzła należy lokalizować: - min 0,5 m od otworów
okiennych i drzwiowych - min 1,0 m od palnika gazowego (licząc w rzucie poziomym) - min 0,5m od
powierzchni terenu . 

Zabezpieczenie  antykorozyjne  elementów  instalacji  gazu,  które  wykonane  są  z  materiałów
ulegających  korozji  powinny  być  chronione  przy  pomocy  powłok  ochronnych.  Zaleca  się  aby
urządzenia oraz złącza pokryte były powłokami elektrolitycznymi (np. cynkowymi lub kadmowymi).
Po pozytywnej próbie szczelności ruraż oczyścić z rdzy do 3º czystości, a następnie zabezpieczyć: -
odcinek w przejściu  przez  ścianę –  np.  taśmą POLYKEN 15  (żółta),  system ANTICOR „B”  -  rury
prowadzone po wierzchu ściany pomalować farbą podkładową i jeden raz nawierzchniową koloru
żółtego. Na przewodach i armaturze należy oznaczyć kierunek przepływu gazu. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inwestorowi - odbiorcy instalacji gazu co najmniej następujące
zaświadczenia i dokumenty: a) dokumentację techniczno-ruchową,  b) protokół z próby szczelności,
c)  instrukcję  obsługi  d)  certyfikat  zgodności  wykonania  z  właściwymi  Polskimi  Normami  lub
aprobatami  technicznymi  dla  wszystkich  urządzeń  i  armatury  wchodzących  w  skład  instalacji,
e)  świadectwa  badań.  Wykonawca  dostarcza  Inwestorowi  wszelkie  dokumentacje  dla  Dozoru
Technicznego.
                                                                      
Montaż rurociągów i urządzeń a także rozruch urządzeń należy wykonać zgodnie z warunkami    /
DTR producenta /, stosując jego wytyczne montażowe. 
Wszelkie  prace  montażowe  powinny  być  prowadzone  przez  pracowników  posiadających
odpowiednie przeszkolenie. 
Inwestor  jako  właściciel  zobowiązany  jest  do  przeprowadzania  corocznego  sprawdzania  stanu
technicznego  instalacji  gazowej  oraz  okresowo  co  5  lat  sprawdzania  szczelności.  Czynności  te
powinna  przeprowadzać  osoba  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe.  Inwestor
zobowiązany jest do archiwizowania protokołów tych badań.
Należy  prowadzić  stały  serwis  urządzeń  zlecony  do  uprawnionej  firmy  z  odpowiednimi
kwalifikacjami.

Wykonawca powinien poinstruować  użytkownika o  bezpiecznym obchodzeniu  się  z  przyborami
gazowymi, konieczności wykonywania okresowych kontroli i konserwacji urządzeń gazowych wraz z
całą instalacją gazową.
Wykonawca robót objętych opracowaniem powinien zapoznać się z całością dokumentacji.

Część  rysunkowa  i  opisowa  są  dokumentami  wzajemnie  uzupełniającymi  się.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  zrealizowania  wszystkich  brakujących  i  pominiętych  w  niniejszym
opracowaniu elementów instalacji niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego i działania.
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10. Uwagi końcowe

1. Do budowy instalacji gazowej należy stosować materiały posiadające aprobatę techniczną
lub deklarację zgodności wyrobu.

2. Roboty  związane  z  wykonaniem  instalacji  i  pracą  na  czynnej  instalacji  gazowej  mogą  być
wykonane przez uprawniony zakład.

3. Przy pracach montażowych należy stosować zasady bhp i  p.poż. obowiązujące dla instalacji
gazowych.

4. Instalacje gazową wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót
budowlano-montażowych  cz.  II  –  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  oraz  zgodnie  z
warunkami zawartymi w Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. w sprawie „Warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

5. Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  winien  zapoznać  się  zarówno  z  projektem
budowlanym jak i w czasie realizacji, wszelkie wątpliwości winien wyjaśniać z Projektantem.

6. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi
dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

7. Wszystkie elementy instalacji należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.
8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych 

lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy 
z  konieczności  zastosowania  takiego  elementu  w  porozumieniu  z  Inwestorem  a  także  z
projektantem i za jego zgodą.

                                                          

11. Obliczenie zużycia gazu przez urządzenia gazowe:
Wielkość zużycia gazu przez pojedyncze urządzenie gazowe obliczamy z wzoru

V UG=
3,6 ·QUG

ηUG ·W d

Do obliczeń przyjęto dane:

� Moc kotła gazowego I funkcyjnego – QKgw= 69 x 2= 138 kW
� Sprawność kotła gazowego – ηKgw= 1,05

� Wartość opałowa gazu – Wd= 32,141 MJ/m3

� Współczynnik jednoczesności rozbioru gazu dla kotła gazowego niskotemp. – fKGW= 1

V Kgw
=

3,6 ·138

1,05 ·32,141
=14,72 [m3/h]

Szczytowe zapotrzebowanie gazu GZ-41,5 Lw dla maksymalnych mocy urządzeń wynosi 14,72 m3/h.

Zgodnie z obliczeniami istniejący gazomierz G-16 o rozstawie 280 mm  i przepustowości Q=25 m3/h
spełnia warunki.

                                                                                                                                                      opracował:
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                                                                                           Wolsztyn, dnia 18.07.2023 r.

 Ja niżej  podpisany,  zgodnie z art. 34 ust.  3d pkt  3 Prawa budowlanego  (jednolity  tekst  Dz.U.

z  2021 r. , poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt  techniczny dla inwestycji:

budowa wewnętrznej instalacji gazowej, przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej,  ka-

nalizacji sanitarnej oraz częściowej przebudowy centralnego ogrzewania w budynku użytkowym

- zespół edukacyjny Szkoły Podstawowej w m.  Konotop, ul. Powstańców Wlkp. nr 7  opracowany

dla:

                                     Gmina Kolsko
   
Adres siedziby :  67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12

Adres bud.:     dz. nr 182, obr.  00003 Konotop , jedn.   080403_2   Kolsko
 

został  sporządzony  zgodnie  z  Prawem Budowlanym,  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami
wiedzy  techniczno  –  budowlanej  i  jest  kompletny  -  (  zgodnie  z  art.34.  ust.3d  pkt  3  Prawa
Budowlanego   - jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami ) .

Zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  art.  7b  ustawy  z  dnia  10  kwietnia  1997  r.  –  Prawo
energetyczne  (  Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  1385  )  oświadczam,  że  brak  możliwości  podłączenia
projektowanego  obiektu  budowlanego  i  budynku  do  sieci  ciepłowniczej  w  danym  zakresie
opracowania.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.ie opracowania.

                                                                                                                       projektant:









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Pan Kazimierz Nawracała o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0072/04
adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 9 A, 64-200 Wolsztyn
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-4H2-CVB-L4G *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-27 roku przez:

Pan Bartosz Leszek Guś o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0443/10
adres zamieszkania  Niałek Wielki 96 c, 64-200 Wolsztyn
jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Kulesa, Przewodniczący Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WKP-QLM-G2K-WB8 *



Temat 

Treść rysunku:

Imię i nazwisko:

Projektant:
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21. SEPARATOR PĘCHĘRZYKÓW  POWIETRZA 
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1.  KOCIOŁ C.O. WISZĄCY, KONDENSACYJNY 2 szt.

2 szt.

3 szt.
1 szt.

2.  GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA POMPOWA Z POMPĄ OBIEGOWĄ
  Z ZAWÓREM  BEZPIECZEŃSTWA  TYPU SYR dn. 25 

5. NACZYNIE WZBIORCZE  - 140 N + SZYBKOZŁĄCZE Z MANOMETREM 

1 szt.3. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE 
4. ZAWÓR MIESZAJĄCY HRE dn. 32 Z SIŁOWNIKIEM

1 szt.

3 szt.
1 szt.

2 szt.
8.   NEUTARLIZATOR KONDENSATU

6 szt.
13. TERMOMETRO - MANOMETRY  0,1 MPa

 4 szt.

14. MANOMETRY Z KURKIEM I RURKAMI SYFONOWYMI 0,1 MPa
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15. ROZDZIELACZ GAZU dn. 100 mm  L-1,5 m
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16. ZAWÓR KULOWY GAZOWY  WRAZ Z FILTREM
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11. ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY dn. 65 mm 4 szt.
12. ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY dn. 40 - 50 mm
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 9.  ROZDZIELACZ C.O.  dn. 150 mm L-1,5 m 

6.  STACJA UZDATNIANIA WODY

10. ZAWÓR ZWORTNY dn. 50 mm

18. ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY I SPUSTOWY dn. 15 - 20  mm
19. ZLEW BLASZANY + ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ
20. WODOMIERZ dn. 15 mm  Z ZAWORAMI

O MOCY Q-69 kW Z REGULATOREM POGODOWYM

7.  POMPA OBIEGOWA   " ALPHA 2" 32/100

ORAZ Z 3 OBIEGAMI 
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