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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Warunki przytgczenia do sieci gazowej wydane przez Polskg Spdétke Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gorzowie WIkp.
- Mapa zasadnicza w skali 1:1000,
- Uzgodnienie z Inwestorem
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami,
- Inne aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,

2. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazu zapewniajgca wiasciwe
warunki dostawy i poboru gazu przez projektowane urzgdzenia zasilane gazem ziemnym
w istniejacym budynku Swietlicy wiejskiej w m. Konotop, ul. Poznariska na dz. nr 280/1 gm. Kolsko.
Budynek sSwietlicy wiejskiej ogrzewany jest kottem na paliwo state, ktory przeznaczony jest do
demontazu.

Istniejacy budynek Swietlicy wiejskiej nie posiada wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Projekt wewnetrznej instalacji gazu obejmuje wykonanie instalacji gazu od projektowanego punktu
redukcyjno — pomiarowego zamontowanego na zewnetrznej Scianie budynku i dalej do kotta
gazowego C.O.

Przytagcze gazowe z szafkowym punktem redukcyjno-pomiarowym jest tematem odrebnego
opracowania .

Od projektowanego gazomierza G 2,5 zamontowanego na zewnetrznej Scianie budynku
poprowadzi¢ instalacje gazowa wewnatrz budynku z rur stalowych dn. 25 mm lub z rur
miedzianych @ 22 mm do kotta C.0. gazowego, typu wiszgcego, kondensacyjnego 1-funkcyjnego o
mocy Q-24 kW.

3. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Obszar objety tematem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Konotop, ul. Poznariska na
dz. nr 280/1.

Na rozpatrywanej dziatce znajduje sie budynek Swietlicy wiejskiej, ktéry nie posiada wewnetrznej
instalacji gazowej.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Uktad przestrzenny obiektu, jak i forma architektoniczna pozostanie bez zmian.

Projekt dotyczy wykonania wewnetrznej instalacji gazu wraz z podtgczeniem projektowanego kotta
C.0. gazowego 1-funkcyjnego, wiszgcego z zamknietg komorg spalania ( kondensacyjny ) o mocy
Q-24 kW — 1 szt.



5. Opis projektowanego rozwigzania
W budynku Swietlicy wiejskiej zamontowane zostanie nastepujace urzadzenie gazowe:
- proj. kociot C.0. gazowy 1-funkcyjny, wiszgcy mocy, kondensacyjny Q-24 kW- 1 szt.

Pomieszczenie techniczne, w ktérym bedzie zainstalowany kociot gazowy posiada:
e wentylacje wywiewng — kanat kominowy wyprowadzony ponad dach,
e wysokos¢ 2,90 m
e powierzchnie ok. 8,6 m*
e kubature 25 m’?

Istniejgca wentylacja nawiewna dn. 120 mm do pomieszczenia technicznego sprowadzona 0,3 m
nad posadzke.

Otwory nawiewno — wywiewne wyposazone bedg w niezamykane kratki wentylacyjne
zabezpieczone w siatke przeciw owadom.

Odprowadzenie spalin z kotta C.O. gazowego kondensacyjnego ( z zamknietg komorg spalania )
projektuje sie rurg kwasoodporng @ 60/100 mm ( 60 mm przewdd spalinowy — 100 mm przewédd
powietrzny ) wmontowang w przewdéd kominowy a wentylacje wywiewng podtaczyé do
istniejgcego przewodu wentylacyjnego wg wskazania kominiarskiego, zgodnie z projektem
budowlanym oraz DTR urzadzenia grzewczego.

Przed urzadzeniem gazowym zainstalowaé kurek kulowy oraz filtr skosny mosiezny (montaz na
poziomo z korkiem spustowym skierowanym w dét) i potaczy¢ z instalacjg gazowa na state.
Dopuszczone podtgczenie kotta i kuchenki elastycznym metalowym przewodem z koncédwkami
przytagczeniowymi, ktére spetniaja wymagania normy PN-EN 14800 posiadajgcymi znak
bezpieczenistwa CE.

6. Wewnetrzna instalacja gazowa w budynku

Od projektowanego gazomierza G 2,5 zamontowanego na zewnetrznej S$cianie budynku
poprowadzi¢ instalacje gazowg wewnatrz budynku z rur stalowych dn. 25 mm lub z rur
miedzianych @ 22 mm do kotta C.0. gazowego, typu wiszgcego, kondensacyjnego 1-funkcyjnego
o mocy Q-24 kW, zamontowanego w pomieszczeniu technicznym na parterze.

Wewnatrz budynku, za gazomierzem, dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur miedzianych do
gazu, atestowanych o analogicznych srednicach przewoddw, tgczonych lutem twardym lub metodg
zaciskows.

Zaleca sie stosowac pofgczenia gwintowane tylko w miejscach montazu zaworéw i urzadzen
gazowych. Potgczenia z urzgdzeniami gazowymi i gazomierzami wykonac¢ przy pomocy ksztattek
przytaczeniowych i monoztgczy.

Dtugos¢ przewodu od gazomierza do najblizszego aparatu gazowego nie moze byé mniejsza niz
3 m, a odlegtos¢ w rzucie poziomym 1m. Przewody prowadzi¢: na powierzchni scian
wewnetrznych w odlegtosci 2 cm od tynku, w odlegtosci 10 cm powyzej pozostatych instalacji,
krzyzujgce sie przewody winny byé oddalone od siebie min. 2 cm. Przy montowaniu instalacji
stosowacé obejmy mocujgce w odstepach ok. 1,5 m. Kotki mocujgce muszg byé wykonane z miedzi



i jej stopow lub stali nierdzewnej. Wszystkie przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w
stalowych tulejach ochronnych o srednicy o dwa rzedy wiekszej od rury przewodowej, wolne

przestrzenie miedzy rurami w przejsciu przez Sciane wypetni¢ pianka poliuretanowg lub innym
elastycznym szczeliwem niepowodujgcym korozji. Przed odbiornikiem gazowym zamontowad
kurek odcinajacy, usytuowany tak, aby byt dostepny do obstugi.

Instalacje wewnatrz budynku po przejsciu przez zewnetrzng $ciane budynku dopuszczone
wykonanie z rur i ksztattek miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym lub z rur
miedzianych twardych i ztaczek zaprasowywanych, posiadajgcych dopuszczenie do stosowania
w instalacjach gazowych opisane rozwigzanie w czesci graficznej opracowania z zachowaniem
Srednicy.

UWAGA!!!

1. NIE STOSOWAC POtACZEN SRUBUNKOWYCH PRZY POLACZENIU RURY STALOWE)
| KSZTALTKI PRZEJSCIOWE) NA MIEDZ.

2. PO WYKONANIU PROBY SZCZELNOSCI ZABEZPIECZYC RURE STALOWA ANTYKOROZYINIE
FARBA KOLORU ZOtTEGO RAL1021.

Potfgczenia skrecane nalezy wykonywac tylko w miejscach montowania armatury gazowe;j.
Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem 4%o w kierunku kotta gazowego.
Rury do sciany mocowac za pomocg obejm metalowych. Rury w przejsciach przez $ciany prowadzié
w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem niepowodujgcym korozji rur (np. pianka
montazowa). Tuleje ostonowe powinny wystawac po 2 cm z kazdej strony przegrody.
Przebieg projektowanej instalacji, oraz $rednice rur przedstawione s3 w czesci graficznej
opracowania.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w nastepujacych odlegtosciach:
1. 2,0 cm od tynku,
15,0 cm od przewodéw wod — kan — nad nimi,
15,0 cm od przewodéw cieplnych — nad nimi,
20,0 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,
10,0 cm od piondw instalacji wod — kan, c.o. i puszek rozgateznych instalacji elektrycznych —
nad tymi przewodami,
6. 60,0 cm od urzadzen elektrycznych jak wytgczniki, gniazda wtykowe, itp.
W instalacji gazowej montowac kurki gazowe kulowe posiadajgce znak bezpieczenstwa.
Kurki przelotowe powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zamykac szybko i szczelnie przeptyw gazu przy obrocie o kat 90 w prawo nie pozwalajac
na dalszy obrét dzwigni kurka,
- przekroéj otwarcia kurka nie mniejszy od przekroju przewodu,
- jednoznacznie i czytelnie oznaczona pozycja otwarcia i zamkniecia kurka.

Al

7.0dbiér instalacji gazowej

Po odtgczeniu przyboréw gazowych zmontowang instalacje przedmuchac sprezonym powietrzem
USUWajac z niej resztki zanieczyszczen w przewodach. Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed
oddaniem do uzytku powinna byé sprawdzona przez wykonawce w obecnosci przedstawiciela
dostawcy gazu lub inspektora nadzoru inwestorskiego.



Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:
— zgodnosci jej wykonania z projektem technicznym,
— jakosci wykonania instalacji, szczelnosci instalacji.
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Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym polega na sprawdzeniu:
wymiarow przewodow gazowych, wiasciwego ich prowadzenia, wykonania instalacji wg zatozonej
technologii, odpowiedniego doboru urzgdzen gazowych, prawidtowego wykonania wentylacji
pomieszczen.

Kontrola jakosci wykonania polega na sprawdzeniu:

— jakosci zastosowanych materiatow (rur, tgcznikow, kurkdw, zawordw, przejsc¢ przez przegrody
budowlane, zamocowania rur, przystosowania urzgdzen do spalania gazu),
— zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi przepisami.

Préba szczelnosci instalacji gazowej wewnatrz budynku o cisnieniu roboczym do 5 kPa polega na
napetnieniu przewodow gazowych powietrzem o wartosci 1,0 bar (0,1 MPa) i obserwacji wskazan
spadku cisnienia powietrza po wyréwnaniu sie temperatur. Manometr witgczony do instalacji
powinien wskazywac¢ w ciggu 30 min., 0% spadku ci$nienia. Manometru z zakresem 1,6 bar z klasa
doktadnosci 0,6% z aktualnym atestem doktadnosci.

Przed oddaniem instalacji gazowe]j do uzytku nalezy starannie usungc z niej powietrze.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg. W czesci nie zakrytej pomalowane na z6tto RAL 1021.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét kontroli szczelnosci.

Do protokotu szczelnosci inwestor dotgcza protokdt kominiarski potwierdzajgcy prawidtowos¢
wykonania wentylacji pomieszczen i odprowadzenia spalin z kotta gazowego oraz uzgodnienia
(warunki techniczne) z dostawcg gazu, deklaracje zgodnosci, itp.

8. Uwagi koncowe

1. Do budowy instalacji gazowej nalezy stosowaé materiaty posiadajgce aprobate techniczna
lub deklaracje zgodnosci wyrobu.

2. Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji i pracg na czynnej instalacji gazowej mogg by¢
wykonane przez uprawniony zaktad.

3. Przy pracach montazowych nalezy stosowaé zasady bhp i p.poz. obowigzujgce dla instalacji

gazowych.
4. |Instalacje gazowg wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz zgodnie z

warunkami zawartymi w Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. w sprawie ,Warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

5. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznac sie zaréwno z projektem
budowlanym jak i w czasie realizacji, wszelkie watpliwosci winien wyjasnia¢ z Projektantem.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

7. Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producenta.



8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy
z koniecznosci zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

9. Obliczenie zuzycia gazu przez urzadzenia gazowe:
Wielkos¢ zuzycia gazu przez pojedyncze urzadzenie gazowe obliczamy z wzoru

_ 3,6 Q¢
NugW 4

UG

Do obliczen przyjeto dane:

e Moc kotta gazowego | lub Il funkcyjnego — Qygu= 24 kW

e Sprawnos¢ kotta gazowego — ngew= 1,05

e Warto$¢ opatowa gazu — Wy= 32,141 MJ/m?

e Wspdtczynnik jednoczesnosci rozbioru gazu dla kotta gazowego niskotemp. — fygw= 1

3,6-24

_ _ 3
K" 1,05-32,141 =2,56|m’/h|

Szczytowe zapotrzebowanie gazu GZ-41,5 Lw dla maksymalnych mocy urzadzen wynosi 2,56 m*/h.
Zgodnie z warunkami przyfagczenia PSG dobrano gazomierz G 2,5 o rozstawie 130 mm
i przepustowosci Q=4 m?/h.

opracowat:
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Wolsztyn, dnia 18.07.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
z 2021r. nr 156, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwe-
stycji: budowa wewnetrznej instalacji gazowej w budynku Swietlicy wiejskiej w m. Konotop,
ul. Poznanska opracowany dla:

Gmina Kolsko

Adres siedziby : 67-415 Kolsko, ul. Piastowska 12
Adres bud.: dz. nr 280/1, obr. 00003 Konotop , jedn. 080403_2 Kolsko

zostat sporzadzony zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczno — budowlanej i jest kompletny - ( zgodnie z art.34. ust.3d pkt 3 Prawa
Budowlanego - jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami ) .

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ) oswiadczam, ze brak mozliwosci podfgczenia
projektowanego obiektu budowlanego i budynku do sieci cieptowniczej w danym zakresie
opracowania.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.



