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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- instalacja gazowa

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych w zakresie instalacji gazu w lokalu
uzytkowym zlokalizowanym przy ul. Jana Styp — Rekowskiego 14, dz. nr 5/34, obreb 713

ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych

wp. 1.1

zwigzanych z:

- zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowanie z
zabezpieczeniem

przed kradziezg

- montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 tgczonych przez spawanie wraz z tulejami
ochronnymi

- montaz zaworow kulowych do gazu

- wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej,

- Czyszczenie rur za pomocg narzedzi recznych

- odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym

- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewng
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng nawierzchniowg

- montaz urzadzenia gazowego.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja gazowa — to uktad przewodoéw gazowych za kurkiem gtéwnym , spetniajgca
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony wewnatrz lub zewnatrz budynku wraz z
urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innymi wyposazeniem oraz urzgdzeniami
gazowymi zainstalowanymi zgodnie z potrzebami uzytkownika i przeznaczeniem budynku.
1.4.2.Gazomierz — przyrzad (urzgdzenie) do pomiaru objetosci przeptywajgcego gazu

1.4.3.Kociot gazowy — urzgdzenie gazowe z komorg do spalania paliwa gazowego
przeznaczone

do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodne;.

1.4.4.Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe
przewody(przewod) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na
zewnatrz budynku

1.4.5.Kurek gtéwny — urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa
gazowego z przytacza do instalacji gazowej, element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci
gazowej, za ktérym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa

1.4.6.Zrédto ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy),
uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w
zaprogramowanej wspotpracy.

1.4.7. Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji,
gazomierza lub urzgdzenia gazowego



1.4.8. Cisnienie proby szczelnosci — warto$¢ cisnienia ustalona dla wykonania préby

szczelnosci w zalewnosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego cisnienia

roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodéw instalacji gazowej

oraz rodzaju materiatu, ktérego wykonana jest instalacja gazowa

1.4.9. Préba szczelnosci instalacji gazu — czynno$¢ polegajgca na utrzymaniu przez

okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu

obojetnego, odpowiednio wyzszego do cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania

do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz

1.4.10. Przewéd nawiewny — przewdd doprowadzajgcy powietrze do pomieszczenia

1.4.11. Przewéd spalinowy — pionowy, poziomy lub uko$ny przewdd z materiatu

niepalnego, stuzacy do odprowadzania produktdw spalania na zewnatrz pomieszczenia,

w ktérym zainstalowane sg urzadzenia

1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn— Srednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong

liczba, w przyblizeniu réwng srednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla

kielichow i ksztattek — srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

1.4.13. Obudowa kurka gtéwnego — wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu

niepalnego, stanowigca zabezpieczenie kurka gtéwnego i zapewniajgca tatwy do niego

dostep, ochrone przed uszkodzeniem lub dostepem os6b niepowotanych oraz

oddziatywaniem opadow atmosferycznych

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S.01 ,Wymagania Ogdlne”.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u
Wytworcy.

Kazdy materiat musi posiadaé atest Wytwércy, stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy dostarczy¢ na
budowe

ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego,
atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci

z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na
jakosc¢

wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé¢ badaniom
sprawdzajgcym

okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.3 Sktadowanie materiatow na budowie

Rury stalowe, zawory kulowe sktadowac¢ w pomieszczeniu zamknietym.

2.4 Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowej stosowac rury stalowe czarne bez szwu wg

PN-H/-74219, taczenie rur przez spawanie, potgczenie z armaturg odcinajgca przez
skrecanie.

2.5 Zawory

Zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu

2.6 Zawor giéwny

Zastosowano zawor typu MAG-3 DN25



2.7 Wszystkie materiaty

powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania.
Wykonawca przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem
materiatéw na

plac budowy.

2.8 Materiaty

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce
wymogom

okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z
placu

budowy na koszt wykonawcy.

3. SPRZET

Do prac montazowych mozna uzyé nastepujacego sprzetu:
- miot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzet pomochniczy do montazu rur,

4. TRANSPORT

4.1 Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna
uzyc

dowolnego srodka transportu spetniajgcego wymagania okre$lone przez producenta.

4.2 Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie oraz uktada¢ w
warstwach

wedtug wytycznych producenta oraz w zaleznos$ci od srodka transportu i wytrzymatosci
palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca

przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja gazowa .
5.2 Zakres robét przy wykonywaniu instalacji gazowej

- montaz rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 tgczonych przez spawanie

- montaz zaworow kulowych do gazu

- montaz kotta gazowego

- wykonanie préby szczelnosci instalacji gazowej,

- czyszczenie rur o stanie wyjsciowym powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci za
pomoca

narzedzi recznych

- odttuszczenie powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym
- zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych farbg olejng do gruntowania, przeciwrdzewng

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacijg techniczng i wskazaniami
podanymi w ST.

6.2. Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie
ich

cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola w zakresie budowy :

Sposéb badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi
doktadnie

odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalaciji



gazowych .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiaru dla poszczegolnych elementéw sa:

- Rury stalowe - metr (m),

- zawory - komplet (kpl.),

- urzadzenia (sygnalizatory , centrale detektory ) — komplet ( kpl )

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce

szkicow i protokotéw wg zasad okreslonych w ST S.01 ,Wymagania Ogdlne”.
Odbidér wykonanych Robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robo6t bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji gazowej:

Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje
wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalacji gazowe;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY

PN-89/M-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja
cisnienia i temperatur dla armatury przemystowe;j i rurociggéw
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania
PN-86/M-75198 Osprzet przewodow gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i
badania

BN-82/8976-50 Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. Ogdine
wymagania i badania

BN-72/8976-52 Przejscia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury
ochronne

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki
do spawania

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw

rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

10.2 INNE DOKUMENTY
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz..
1157,



Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01
poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie

warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- instalacja centralnego ogrzewania

S.01 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Specyfikacja techniczna wykonania robét:

1. Wstep.

1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dotyczacych
budowy instalacji centralnego ogrzewania w lokalu w lokalu uzytkowym zlokalizowanym
przy ul. Jana Styp — Rekowskiego 14, dz. nr 5/34, obreb 713

1.2. Zakres robét objetych ST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu budowe instalacji rurowej i urzgdzen grzewczych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robat:
1.2.1. Montaz rurociggow ze stali czarnej bez szwu po wierzchu sciany
1.2.2. Montaz armatury

1.2.3. Montaz elementéw grzejnych

1.2.4. Wykonanie préby szczelnosci instalaciji.

1.2.5. Wykonanie regulacji na gorgco.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

Stosowane materiaty to wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze:

grzejniki stalowe ptytowe

zawory termostatyczne

zawory odpowietrzajgce

stal czarna bez szwu

rury ostonowe , Peschla” lub pianka poliuretanowa

armatura

2.1. Sktadowanie:

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku

z czym nalezy je odpowiednio chronié.

Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb przy ktérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia
( zagiecia, zgniecenia itp.)- w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé

w opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe — sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych,
a wys. stosu nie wieksza niz 1,5m. Stosy zabezpieczy¢ przed rozsuwaniem si¢ dolnej
warstwy.

Rury w kregach sktadowaé na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m. Nalezy chronic je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng oraz przed
nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

3. Sprzet.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie



robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania pojazdéw o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz jeden metr. Natomiast
rury w kregach powinny w catosci lezeé na ptasko na powierzchni fadunkowej.

Przewoz rur wykonywany samochodami skrzyniowymi. Wysoko$¢ tadunku na samochodzie
nie powinna przekracza¢ 1 m.

5. Wykonanie robot.

5.1. Rozpoczecie robot.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzic¢ , ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych

-elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji c.o., odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.2. Roboty montazowe.

5.2.1. Prowadzenie przewodow:

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym.

Przewody zasilajgce i powrotne poprowadzone zostaty ponizej wszystkich odbiornikow
ciepfa. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Nalezy
poprowadzi¢ przewody rozprowadzajgce: zasilajgce oraz powrotne od kotta umieszczajgc je
na scianie w bruzdach sciennych lub po wierzchu Sciany. Czynnik grzejny rozprowadzony
bedzie do poszczegdlnych grzejnikdéw rurami ze stali czarnej bez szwu skrecanych lub
spawanych, rura stalowa prowadzona bedzie w otulinie izolacyjnej.

Do rozgatezieh nalezy stosowac tréjniki rownoprzelotowe.

Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej,

Zeby na podstawie tej dokumentagji tatwiej byto je zlokalizowag.

Nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonac gniazda i osadzi¢ uchwyty lub
zawieszenia.

5.2.3. Montaz grzejnikéw

Jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe, z rozdziatem dolnym, z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi. Komplet przytgczeniowy grzejnika jest rownoczesnie
wyposazony w zawory odcinajgce. W stanie zamknietym grzejniki mozna usung¢ bez
zaktocenia funkcjonowania pozostatych grzejnikdw. W sktad grzejnikdbw wchodzg takze:
korek zaslepiajgcy, reczny zawor odpowietrzajgcy oraz zawor z gtowicg termostatyczng z
mozliwoscig regulacji nastawy.

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone

przy grzejnikach.

5.2.4. Kompensacja wydtuzen cieplnych

Zasady prowadzenia przewodéw c.o. powodujg jego samokompensacje wydtuzen
cieplnych.

5.2.5. Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych instalacje c.o. nalezy ptuka¢ czystg
woda.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe muszg by¢
catkowicie otwarte. po ptukaniu instalacje napetni¢ woda i odpowietrzyé.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ptukania i probie
szczelnosci w stanie zimnym.

Nastepnie nalezy wykonac regulacjg na gorgco.

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:

e zmierzeniu temperatury zasilania i powrotu

e skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku

o skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu

o skontrolowaniu spadkéw ci$nienia wody w instalacji
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6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg— poréwnanie wykonanych
robét , stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow

¢ kontrola uzycia wtasciwych materiatéw, czy posiadajg one odpowiednie certyfikaty,
oraz swiadectwa jakosciowe

e sprawdzenie czy metody i srodki techniczne zastosowane do wykonania sg zgodne
Z 0golnymi zasadami i szczegotowymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu

e sprawdzenia poprawnosci i zgodnosci z dokumentacjg tras i rozprowadzenia instalacji
o prawidtowos¢ wykonania potgczen

e sprawdzenie poprawnosci mocowan

¢ prawidtowosc¢ zainstalowania grzejnikéw

e sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementow i
potgczen

e proby szczelnosci

o prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg instalacji centralnego ogrzewania jest 1 mz powierzchni uzytkowej.

8. Odbiér robot.

8.1. Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami

w trakcie wykonywania robot

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

Zakres odbioru czesciowego obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatow

- sposobu prowadzenia przewoddéw

- elementy kompensacji

- lokalizacja elementéw grzejnych

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy instalacji c.o., ktére zanikajg w wyniku
postepu robot, ktérych sprawdzanie jest nie mozliwe w fazie odbioru kohcowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot i
dokonac zapisu w dzienniku budowy.

8.2. Odbidr techniczny koncowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

o dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

o protokot wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

o protokot przeprowadzonego badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych
¢ Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

¢ zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg

¢ protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacych usterek
¢ aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej- czy wprowadzono wszystkie zmiany

o protokoty badan szczelnosci catej instalacji

e uzycie wkasciwych materiatow i elementow instalacji

¢ prawidtowos¢ wykonania potgczen

¢ jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

o wielko$¢ spadkow przewodow

¢ odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodéw

o prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy nimi
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¢ prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow
¢ jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

9. Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatow .

Cena wykonania instalacji dla 1 m2 powierzchni mieszkalnej obejmuje:
¢ roboty pomiarowe, przygotowawcze

o dostarczenie materiatéw

e montaz rur instalacji centralnego ogrzewania

e montaz grzejnikéw

e montaz kotta gazowego

¢ badania szczelnosci instalaciji

¢ wykonanie izolacyjnosci rur

e proba instalacji c.o0. na gorgco z dokonaniem regulacji

10. Przepisy zwigzane:

10.1. Polskie normy:

PN-88/B-01058- ,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkanich.
Wymagania koordynacyjne elementéw wyposaSenia i powierzchni funkcjonalnych.
PN-92/B-01706- ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.”
PN-70/C-89015- ,Rurociagi polietylenowe. Metody badan.”

PN-70/C89016- ‘Ksztaltki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.”
PN-92/C-89017- ,Rury z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.”

PN-93/C-89218- ,Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.
PN-89/H-02650- ,Armatura i rurociggi. Cidnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

BN-76/8860-01- ,Elementy mocujgce rurociggi.”

PB-84/B-01400 , Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.”

PN-90/B-02020 —,0Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. ,,
PN-82/B-02402 = ,, Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.”
PN-91/B-02419- ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych

i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-85/B-02421 — ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

PN-83/B-03406 — , Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o
kubaturze

do 600ms.

PN-64/B-10400- ,Urzadzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.”

PN-93/C-04607- , Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- instalacja technologii kotlowni gazowej

Wymagania ogdine:

1.1. Przedmiot Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie budowy kottowni gazowej w lokalu uzytkowym zlokalizowanym przy
ul. Jana Styp — Rekowskiego 14, dz. nr 5/34, obreb 713

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1. ST.01. Budowa kottowni gazowej. Montaz urzgdzen, przewodow i armatury.

2. ST.03. Budowa kottowni. Roboty budowlano-konstrukcyjne.

Podczas wykonywania w/w robét nalezy stosowac sie do wymienionych w punkcie 10
szczegotowych specyfikacjach norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes$¢ specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych zaméwieniem i
stosowania ich postanowien na roéwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Szczegdbtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Informacja o terenie budowy
Terenem budowy jest lokal uzytkowy zlokalizowany przy ul. Jana Styp — Rekowskiego 14,
dz. nr 5/34, obreb 713

1.5. Organizacja robét, przekazanie terenu budowy

* Przed rozpoczeciem robét czes¢ budynku objeta przebudowg (projektem)

nalezy protokolarnie przekaza¢ Wykonawcy.

* Inwestor winien udostepni¢ media: energie elektryczng i wode. Warunki ich uzytkowania
inwestor okresli na etapie przekazania placu budowy.

* Wykonawca na witasny koszt wykona (zamontuje) zaplecze sanitarno-biurowe budowy oraz
pozostate elementy zagospodarowania placu budowy (stanowisko ppoz.. , kontener na
materiaty rozbiérkowe, smieci , punkt poboru wody z licznikiem, punk poboru energii
elektrycznej z licznikiem , drogi technologiczne, chodniki przej$¢ dla robotnikéw)

* Kierownik budowy wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegétowym oméwieniem zakresu
robot objetych projektem.

* Przed rozpoczeciem robét inwestor usunie z budynku wyposazenie ruchome (meble,
sprzet itp).

* Wykucia otworéw w $cianach konstrukcyjnych oraz stropach wykonac¢ przez wiercenie
(wiertnicg) po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru d/s konstrukcyjno- budowlanych.
Uzgodnienie wpisa¢ do dziennika budowy.

* Urobek z wyburzen nalezy na biezgco (minimum raz dziennie po skohczeniu zmiany
roboczej ) usuwac z budynku do kontenera.

* Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowaé ochrony BHP oraz stosowac
sie do zalecen producenta.
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1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej na terenie budowy oraz terenach
przylegtych do placu budowy.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robot Wykonawca
stosowac bedzie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznych innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Stosujgc sie
do tych wymogéw bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje ewentualnych warsztatéw, sktadowisk i drég dojazdowych;

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowej na budowie

* Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

* Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p. pozarowy.

* Materiaty fatwopalne sktadowane bedg w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

* Wykonawca zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang
dla personelu zatrudnionego przy wykonywaniu robét.

1.9. Okreslenia podstawowe

* Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

* Dokumentacja projektowa — skfada sie z projektu budowlanego i wykonawczego
(PB+PW), przedmiaru robét i informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami

w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét .

* Grupy, klasy i kategorie robé6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (DZ.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.)

* Inspektor nadzoru budowlanego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakoéci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzaniu i odbiorach robét
zanikajgcych, jak réwniez przy odbiorach koncowych.

* Obmiar roboét — pomiar wykonanych robé6t budowlanych dokonywany w celu okreslenia
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo
obliczenia warto$ci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem.

* Odbiér czesciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych.

* Odbiér koncowy — formalna nazwa czynnosci polegajgcych na protokolarnym przyjeciu

(odbiorze)od wykonawcy wykonanych robét przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora . Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych (gotowosci do
odbioru), fgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy oraz

po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

* Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych
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w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem

ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

* Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopienh scalenia robat.

* Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych tworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003 stosowanie

kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcych z aktualnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

* Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym catos¢ uzytkows.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI TECHNOLOGII
KOTLOWNI GAZOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru

robot w zakresie budowy kottowni gazowej w lokalu uzytkowym zlokalizowanym przy ul. Jana
Styp — Rekowskiego 14, dz. nr 5/34, obreb 713

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdétowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie kottowni gazowej pracujgcej na potrzeby ogrzewania
pomieszczen. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

* montazem kotta gazowego,

* montazem armatury i aparatury zwigzanej z kottem

* montazem pomp,

* ptukaniem instalacj;

* prébami i badaniami odbiorczymi, rozruch kottowni

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

* Wykonawca kierownik robét jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie

z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru
inwestycyjnego oraz zgodnie z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

* Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
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charakterystykach i trwatosci , jednak nie gorszych wtasnosci technicznych, jakosciowych.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych kottowni gazowej, oraz
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany i odstepstwa mozliwe do
wprowadzenia po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

2. MATERIALY

* Do wykonania modernizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kottowni gazowej muszg posiadac aktualne
wymagane Prawem Budowlanym dokumenty zezwalajgce na wbudowanie ,wymagane
dokumenty nalezy przekaza¢ inspektorowi nadzoru w chwili wprowadzenia materiatéw na
teren budowy. Kierownik robét uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan

i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Materiaty nie spetniajgce przepiséw Prawa
Budowlanego bedg z budowy usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

* Przewody wody grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.
* Instalacje gazowa wykona¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN 10208-2+AC:1999
tgczonych przez spawanie.

* Zastosowac:

- w czesci wody grzewczej armature gwintowang PNG6.

* |zolacje cieptochronng rurociggoéw stalowych nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej pod ptaszczem z PVC

* Grubosci izolacji powinny byé zgodne z normg PN-B/00-02421

* Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

* Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

* Dostarczong na budowe armature i urzgdzenia sktadowac nalezy w magazynach
zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac

w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem , promieniami UV i zniszczeniem.

* Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich w stosunku do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewodoéw i armatury

* Rurociagi fgczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych T. |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Podstawowe urzgdzenia powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu kottowni godnie
z dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza sie
korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen, jesli wigze sie to z optymalizacjg
planu , likwidacjg kolizji rurociggéw i urzadzen. Akceptacje zmian zatwierdza projektant

i inspektor nadzoru..

* Dla kottowni gazowej nalezy zapewni¢ wentylacje wywiewng poprzez wykorzystanie
murowanego komina zgodnie z cze$cig rysunkowg dokumentacji projektowe;.

* Urzgdzenia powinny by¢ zamontowane w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw

poszczegoblnych urzadzeh.

* Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane

z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

* Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach , przy stropie lub mocowac¢ na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowej zabezpieczonej antykorozyjnie osadzonych

w betonowej podtodze pomieszczenia kottowni gazowej. Konstrukcje wsporcze powinny
zapewni¢ statosc¢ potozenia rurociggdéw kottowni.

* Wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ fgczone z rurociggami w sposob roztgczny
umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéw kottowni bez
koniecznosci demontazu innych urzgdzen.

* Potgczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-1SO 676.
Natomiast ksztalty ztgczy spawanych potgczen kréécow i odgatezien powinny by¢ zgodne
z normg PN-B-69012.

* Jakos¢ potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kréécdw i odgatezieh powinna
odpowiadac co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych

w normie PN-M-69775.

* Nie nalezy montowac aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi ,a takSe w pobliSu wylotéw kréécéw spustowych
wody z rurociggow wezta zaworow bezpieczenstwa itp.

* Komin spalinowy wykonac jako dwuscienny ze stali kwasoodpornej o srednicy

125/80 mm i zamontowac¢ z wykorzystaniem murowanego komina zgodnie z dokumentacjg
projektows.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

* Armature na przewodach nalezy tak instalowagé, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

* Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych

podparé zgodnie z projektem .

5.3. Badania i uruchomienie
* Badania odbiorcze powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg PN-B-02423
uwzgledniajgcej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze

koncowym.

* Badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych

i zaslepionych gtéwnych zaworach odcinajgcych od instalacji grzewczej. Probe
szczelnosci wykonac cisnieniem 0,6 MPa. Obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie
od ci$nienia roboczego do préobnego powinno odbywac sie jednostajnie z predkoscig nie
wiekszg niz 1bar/min. Podczas préby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod
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cisnieniem zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
* Metody i sposoby badan w stanie gorgcym oraz badan poszczegdinych urzadzen
szczegotowo opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Z préb szczelnosci, regulacji i rozruchu nalezy sporzadzi¢ protokoty.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych
elementéw

* Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci rury stalowe czarne
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowac

2 razy emalig podktadowg termoodporng oraz 2 razy lakierem nawierzchniowym
termoodpornym, zgodnie z projektem

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy wykonac¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci , wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny byé¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow warstwy dolnej.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.6. Oznaczanie

* Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej

i wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni gazowej.
* Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzgdzeniach.

5.7. Wykonanie regulacji

* Po zakonczeniu montazu, ptukania, badan oraz prac izolacyjnych nalezy dokonac nastaw
regulatoréw oraz zawordw regulacyjnych zabudowanych w kottowni zgodnie z projektem
kottowni oraz dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczonymi przez producentow
urzagdzen .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
* Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem kottowni gazowej powinna by¢
przeprowadzona czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

* Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

* Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu kottowni gazowej nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych T. I
Instalacje sanitarne i przemystowe ustaleniami z inspektorem nadzoru.

* Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdt:
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- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);

- §ciany w miejscach montazu urzadzen;

* Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktore zanikajg w wyniku postepu.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych
materiatéw, prawidtowos$ci zamocowan, szczelnosci urzadzen oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami.

* Z odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisa¢ protokoty stwierdzajgcy
jakos$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac¢
koncowego odbioru technicznego instalacji c.o.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami w trakcie
wykonywania robot, podpisana przez kierownika robot, projektanta i inspektora
nadzoru

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow).

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych i czesciowych;

- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek;

- aktualnos¢ dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia);

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach i kompletach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczgce pfatnosci zostang okreslone w umowie o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75,

poz. 690).

* ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

* \Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

* Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie BHP przy prowadzeniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych

Dz. U. Nr 13/72 p0z.93).

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.
* PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

* PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi

* PN-90/M-75003“ Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
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badania”

* PN-91/M-75009“Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory

regulacyjne. Wymagania i badania”

* PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania odbiorcze

* PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczgce jakosci wody

* PN-74/H-74200 -Rury stalowe ze szwem gwintowane

* PN-B-02421:2000 -Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

* PN-ISO 6761:1996 - Ruty stalowe. Przygotowanie koncéw rur i ksztaltek do spawania
* PN-ISO 7005-1:2002 -Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome.



