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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
TECHNOLOGII KOTLEOWNI GAZOWEJ W LOKALU UZYTKOWEGO
80-808 Gdansk, ul. Jana Styp-Rckowskicgo 14
Dz. nr 5/34, obr¢b 713

1.1. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz, U. Nr 73 zdn. 13 czerwea 2002 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e Warunki przylaczenia do sieci gazowej

e Opinia kominiarska

e  Aktualne obowiazujace normy, przepisy i katalogi.

1.2. Dane ogdlne.

Zrodtem gazu jest istnicjaca instalacja gazowa w lokalu uzytkowym.

1.3. Rozwiazanie techniczne wewnetrznej instalacji eazowej.

Istnicjacy gazomicrz G - 4 o rozstawie kroéedw 130 mm, wraz 7z szafka gazowa zlokalizowany jest na
Scianic zewnetrznej budynku. Dokumeniacja projektowa obejmuje swoim opracowaniem podlaczenic koila
2azowego
o mocy 60kW. . ktéry zlokalizowany be¢dzie w kotlowni na poziomic poddasza. o

Projektowane przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy wykonaé ze stali, metoda taczenia poprzez
spawanie. Nalezy je prowadzi¢ na powierzchni scian w odleglosci 2.0 cm od tynku. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka poliuretanowa niepalna.
Przewody instalacji gazowej prowadzone w pomicszezeniach réwnolegle z innymi przewodami nalezy
prowadzi¢ 0,1 m nad pozostalymi przewodami. Przewody instalacji gazowe] krzyzujace sie z innymi -
przewodami instalacyjnymi nalezy prowadzi¢ w odieglosci min. 0.02 m.  Dopuszcza sie wykonanie instaiacji
z miedzi faczonej poprzez zlaczki zaciskowe.

Wentylacja wywiewna kotlowni, zapewniona bedzie poprzez przewod wentylacji wywiewngj
/14x14/cm wyprowadzony nad dach budynku, prowadzony w murowanym kominie.
Odbidr wykonancj instalacji gazowcj polcga na dostarczeniu
i sprawdzeniu:
- zgodnescei wykenarnia instalacii z projektem i zmianami wniesionymi przez projektanta na ctapic *
realizacjl.
- atestow, certyfikatow, swiadectw dopuszczenia dotyczacych zastosowanych materialow i armatury, -
ktoérych dostarczenie ciazy na destawcy urzadzen i materiatdw.
- protoko! wykonania prob i badan jak:

1) proba szczelnosci instalacji (nalezy wykonac na cisnienie
0.4 MPa i czasie mwania proby | godz. od chwili osiggniecia ci$nienia probnego. Do
micrzenia nalezy stosowaé manometr

7 aktualnym atestem).
pomiardw odpornosci instalacji uziomu,
sprawdzenia prawidlowosci dzialania urzadzen.

LI 1D
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Wyszcezegélnienic dokumentdw, ktére powinien posiadaé Inwestor po zakoniczeniu realizacji instalacji:

- odpiséw atestow na rury i ksztaltki oraz kurtki gazowe
- protokol proby szezelnosei instalacii,
- protokét badania uziemicnia instalacji,



- protokoi nagazowania instalacji,
- oswiadezenie Kierownika budowy 0 wykonaniu robot zeodnie
7 pozwoleniem na budowe, dokumentacja techniczna i Polskimi Normami.

1.3.1 Zuzvcie gazu ziemnego oraz roczne zuzycie energii uzvtkowej

1) Maksymalnc godzinowe zuzycie gazu.
Ghmax = 6.0 Nm3/h

2) Roczne zuzycie energii uzytkowej do ogrzewania, przyeotowania cieplej wody uzytkowej
Eumax = 6,0 GJ

1.3.2 Wymagana kubatura

Na podstawic Dz U. Nr 75 z 15 czerwcea 2002 r. dopuszczalne obeiazenic cieplne wynosi 1 4650W/m’
- kociot gazowy o mocy 60 kW.

Wymagana kubatura:

Kw= 60000/4650 = 12,9 m"
Kubatura wynosi 20.0 m*
Kw=129m’ < K=20.0m’
i jest wieksza od wymaganc;j.

1.3.3 Wentvlacja grawitacvina nawiewno wywiewna.

Wentylacja grawitacyjna ma gidwnie za zadanic dostarczy¢ wymagana ilo$é tlenu w powietrzu,
niczbedna do spalania gazu oraz odprowadzenic na zewnatrz budynku zwiazkéw powstatych ze spalania gazu.

Wywiew:

Wentylacja wywiewna kotiowni, zapewniona bedzie poprzez przewod wentylacji wywiewnej
/14xi4/cm wyprowadzony nad dach budynku, prowadzony w murowanym kominie.

Przy wykonaniu instalacji gazowej nalezy przestrzegad postanowien zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury zZ dn. 12 kwietnia 2002 I.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 z
15 czerwca 2002r.)

Montaz gazomierza i nagazowanic instalacji obowigzkowo wykenuje dostawca gazu.

1.4. Rozwiazanie techniczne wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu uzytkowego spelnione bedzie poprzez system ogrzewania
arzejnikowego.

Zrodlem ciepla bedzie kociol gazowy jednofunkeyjny. kondensacyjny z zamknicta komora spalania
o parametrach 80/60°C o mocy 60.0 kW umieszczony w kotlowni zlokalizowanej na poddaszu iokalu
uzytkowego.

Temperatury pomieszczen ogrzewanych oraz I-sza strefe klimatyczna do obliczen przyjeto zgodnie
Z normami.
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1.4.1 Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewody instalacji C.O. zaprojektowano z rur stalowych czarnyeh bez szwu prowadzone po wierchu
Sciany.

1.4.2 Zapotrzebowanie cieplne

[ strefa lokalizacji obicktu - wg PN-82/B-02403
Temperatura zewnetrzna - 16°C.
Temperatury wewncetrzne pomicszezen wg PN-82/B-02402.

Zapotrzebowanic ciepla wynosi:

- ogrzewanie grzejnikowe C.0. PION 1 (PARTER) Qco=13297W
- ogrzewanie grzejnikowe C.O. PION 2 (i PIETRO) Qco=153116 W
- ogrzewanic grzejnikowe C.O. PION 3 (il PIETRO) Qco=20271 W

Zaprojekiowano instalacje ogrzewania dla poziomu parter oraz pietro L, w przypadku rozbudowy instaiacii
cenirainego ogrzewania na poziomie poddasza oraz piwnicy jest mozliwe po wezesniejszej izolacji dachu oraz
pedlogi na gruncic do stopnia spelniajacego aktualne wymagania przenikania ciepla co do przegrod
zewnetrznych.

1.4.3 Grzejniki plvtowe

Dia lokalu uzytkowego zaprojcktowano grzejniki stalowe, plytowe dla ogrzewania wodnego
dwururowego o paramectrach wody instalacyjnej 75/65°C. Wszystkic grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
odcinajace oraz termostatyczne. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w glowice. Zawory
termostatyczne winny posiada¢ mozliwosé regulacji nastawy wstepnej. Grzejniki umocowane sa do Scian za
pomoca stelazy 1 odsunicte na odleglosé 6 cm. Przy montazu grzejnikdw nalezy zwrdceié¢ szezegdlna uwage na
ich poziome i pionowe zawieszenie. Podlaczenie grzejnikow z przewodami wykonaé przy uzyciu typowych
przytaczy grzejnikowych i ztaczek. Krancowe grzejniki wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajace.

1.4.4 Regulacja temperatury.

Regulacja temperatury realizowana bedzic w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz temperatury
wewnatrz pomieszezen. Dokladna regulacja odbywac sic bedzie za pomoca zawordw termostatycznych. Czujnik
lemperatury zewnetrzngj usytuowany jest na zewnctrznej scianic pomieszezenia kottowni. '

1.4.5 Napelnienie zladu.

Ziad nalezy napelnia¢ woda uzdatniong, o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607.

1.4.6 Zabezpicczenic przed wzrostem ci$nienia.

Instalacje centralnego ogrzewania zabezpicczono przed wzrostem cisnienia za pomoca naczynia
wzblorezego systemu zamknictego oraz Zawort bezpieczenstwa, usytuowanych
w pomieszczeniu kotiowni.

1.4.7 Zabezpieczenie antykorozvjne.

Rurociagi stalowe zabezpicezvé  antykorozyjnic  zestawem  malarskim  jak  dla warunkow
przemyslowych: N-PZ-AO/AT wg KOR-3A.

1.4.8 Izolacja termiczna dla instalacji centralnego ogrzewania

Przewody zaizolowaé 7godnie 7 wymaganiami dotyczacymi izolacji cieplnej przewodow
o komponentdw wedlug rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 listopada 2008r.
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1.4.9. Proby szczelnoscei
Probe zelnosei . nalezy przeprowadzié przy odiaczonym naczyniu wzblorczym
1 zaworach bc eczensiwa, po zainstalowaniu wszystkich urzadzen 1 elementow. Préobe szczelnodci naiczy

pr/,cpmwc\dzm .,l]d zimno™ 1 .na goraco”. Przed rozpoczeciem proby .na zimno™ nalezy zadlepi¢ wszystkie
koncowki przewoddw. W czasie napelniania i po napelnieniu nalezy badany odcinek instalacji dokladnie
odpowictrzyé. Pompe do prob-przyfacza sic do najnizszego punktu badancgo odeinka instalacji. Na przewodzic
laczacym pompe =z odcinkiem probowanym montuje sie zawor odcinajacy, zawor zwrotny
I manometr. Manometr powinien mie¢ skale o Srednicy minimum 130 mm i zakresie przekraczajacym 1i.3-
krotnic wysokos¢ ci$nienia probnego. Napetnianic przeprowadzaé powoli i przy otwartyveh zaworach
odpowietrzajacych. Po zakonczeniu napetniania zamyka sie zawory odpowietrzajace. czeka kilka minut i
otwiera sic je ponownic w celu wypuszezenia powictrza, ktore wydzicla sic 7 wody. Po catkowitym napelnicniu
przeprowadza sic probe cisnienia przez okres 24h. Wynik proby uznaje sic za pozytywny, jezeli nic ma
nieszczelnosci i nie nastapil spadek ci$nienia ponad dopuszczalny. Jezeli spadek cisnienia jest wiekszy.
nalezy sprawdzi¢ przyczyny nicszczelnosci, usunaé je i przeprowadzi¢ probe ponownic. Cisnicnic probne dia
instalacji c.o. wynosi 0,5 MPa. Po zakoacreniu proby nalezy badana cze¢$¢ oprozni¢ z wody. Po uzyskaniu
pozyivwiacgo wyniku proby cisnicnia i pe przeplukaniu przeprowadza sic probe ..na goraco™. Ma ona na celu
sprawdzenie prawidlowosci pracy przewodéw i uzbrojenia. Probe przeprowadza sic przy najwyzszym
cisnieniu roboczym i najwyzszej temperaturze roboczej. Sprawdza sie szczelno$¢ armatury i wszystkich
polaczen oraz prawidlowo$é pracy armatury kontrolno-pomiarowej, sprawnosé dziatania urzadzen
zabezpieczajacych. Czas trwania tej proby wynosi 72 h. Proby nalezy wykonac zgodnie z

¢« Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych ¢z [i.
ez wytycznymi producenta systeini.

W przypadku réznic micdzy metodami prob stosowad metode bardziej rygorystyczna._Sprawdzenic
zaworow bezpieczenstwa- nalezy wykonaé poprzez zwickszenic cisnicnia o 10 % powvzej cisnicnia

otwarcia zaworu.

1.5. Rozwigzanie techniczne technologii kodowni gazowej

1.5.1. Opis rozwiazan projektowvch.

Dla lokalu uzytkowego zaprojcktowano doprowadzenie gazu ziemnego wysokometanowego pod niskim
cisnicniem do kotla centralnego ogrzewania opalanego gazem ziemnym z zamknicta komora spalania o
parametrach §0/60°C o mocy 60,0 kW dia celow C.O.

Kociot i instalacje CO zabezpieczono przed nadmicrnym wzrostem cisnicnia za pomoca zaworow
bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowego typu Reflex.
Kottownia  dla  hali  produkcyjno-magazynowej  bedzic  posiadala  sygnalizacjc  optyczna
i akustyczna stanéw awaryjnych zgodnie z przepisami UDT nr DT — UC — 90 kW/04:



Kodownia bedzie wyposazona w:
- ograniczniki poziomu wody.
- ogranicznik temperatury maksyvmalne;j.
- manometr i termometr.
- regulator temperatury.
- ogranicznik cisnienia maksymalnego.

Na rozdzielaczach oraz przewodach obicgdw grzewezych przewidziano termometry oraz manometry.

W nainizszych punktach instaiacji w kotlowni przewidziano spustv. a w najwyzszych odpowietrzenia.

Przy wykonaniu instalacji gazowej nalezy przestrzegad postanowien rawartych.
w rozparzadzeniu nr 686 Ministra Przemystu i Handlu 7 dnia 30 lipca 2001 r. w sprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sicci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1053).

Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 7 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warankow technicrnyeh
jakim pewinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002 z 15 czerwcea 2002).

1.5.2 Wvymagania budowlane kotlowni

Wymagana kubatura kotlowni.
Projektuje si¢ kociof z zamknicta komora spalania o mocy nominalne] Qn=60,0 kW.

Konicezna kubatura kottowni wynikajaca z obeiazenia cieplnego.

K=60000W/4650W/m3=12.9m3

Kubatura pomieszezenia na kotlowni¢ wynosi 20,0 m’.

Wentylacja grawitacyjna pomieszczeniz kotlowni.
Wywiew kotlowni.

Wentylacja wywiewna kotlowni. zapewniona bedzie poprzez przewdd wentylacji wywiewnej.”
/14x14/cm wyprowadzony nad dach budynku, prowadzony w murowanym kominie.

Oswietlenie kotlowni.

Kotlownia wyposazy¢ w o$wietienie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
[P-65.

Podloga.
Podtoge wykonad jako nienasiakliwa z materiaidw niepalnyeh, wyuzymalych na zmiany temperatury oraz

na uderzenia.

Sciany.
Sciany kotlowni wykonac¢ jako niepalne, o odpornosci ogniowej 60min.

Strop.
Strop nad kotlownia wykonac¢ jake niepalny o odpornosci ogniowej 60min.

Drzwi w kotlowni.
Drzwi do kotlowni o wym. 0.90x2,00m, otwierane na zewnatrz, o odpornosci ogniowej 30min.

1.5.3. Automatyka i sterowanie.

Wybor optymalnych warunkow pracy kotlowni odbywa si¢ poprzez sterowanie automatyczne, oparle na
mikroprocesorowym sterowniku pogodowym. Sterownik ten odbierajac informacje z czujnika temperatury
zewngtrzng, zaleznie od zgdanych parametrow zalacza kotlownie de pracy przy spadku temperatury
zewneurznej ponizej zadanej wartodci w okreslonym czasic. Regulator posiada program tygodniowy. za pomoca
kiorego starowana jest praca calege ukladu grzewcezego. Przez podigezenie czujnika temperatury wewngtrzne)
uzyskuje sie sprzezetic zwrotne z reprezentowanym pomieszezeniu dzieki czemu mozliwa jest automatyczna
korekta Krzywej grzewczej. Dobdr odpowiednicj temperatury wody zasilajacej obicg grzewezy odbywa sic
przez komputerowa analize wszystkich odezytywanych wiclkosci pomiarowych i adekwatne do nich i zadanego
programu pracy sterowane praca palnika i pompy obiegowej c.o. Na regulatorze mozna okreslic tryb
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przygotowania c.w.u. (standardowy. ciagly lub wg zadancgo programuj, kiory realizowany przez odpowiednic
zafaczenie sie palnika i pompy ladujace] podgrzewacz.

Regulator powinien wspolpracowac z:

- painikicm

- czujka temperatury zewnetrznej

- czujnikiem pomicszezenia

- pompami ebicgowymi co

Na zewnatrz kotlowni (przed drzwiami wejsciowymi po prawej stronie) umiesci¢ nalezy awaryjny

wylacznik pradu AWP odeinajacy zasilanic do wszystkich urzadzen clektrveznych w kottowni w prrypadkach
awaryjnych.

Uwaga:

Kottownia pracuje w trybic automatycznym i nie wymaga stalej obstugi, a jedvnic dezoru.

1.5.4. Badania odbiorcze

Proby szezelnosci.
Sprawdzenie szczelnodci polaczen nalezy wykonaé poprzez napelnienie instalacji w obrebie kotiowni
woda zimna o cisnicniu 6bar. Probe przeprowadzié¢ przed przylaczeniem cisnieniowego naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Czas trwania proby — min. 30min. Ze sprawdzenia szczelnosci
instalacji nalezy sporzadzié¢ protokol.
Spranvdzenie zanvoréw hezpieczenshva.
Sprawdzenie zaworéw hezpieczedstwa przeprowadzi¢ przez zwickszenie cisnienia wody w instalacji
o 10% w stosunku do cisnien poczatku otwarcia zawordw.

Sprawdzeniec automatyki.
Drialanie eclementdw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametréw granicznyeh. obliczeniowych,
§.: przy osiagnieciu maksymalnej temperatury wody za kotlem. Sprawdzenie dziatania clementow
automatyki pracujacej w instalacji ¢.a. powinna odby¢ sic w trakcic sezonu grzewcezego.

Uwagi.
Wszystkie proby przeprowadzac przed zaloZzeniem izolacji i zamurowaniem przewodow.
Wszystkie badania i odbicry przeprowadzié zgodnie 7 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
kotlowni na paliva gazowe i olejoyee. Wava 1993,

1.5.5. Instalacja spalinowa.

Spaliny z kotla odprowadzic przewodem napowictrzajaco- spalinowym o srednicy 0125/80mm.
prowadzonym w istnicjacym murowanym kominie. wyprowadzonym nad dach budynku. Przewdd

i

napowictrzajaco- spalinowy poprowadzi¢ nalezy ze spadkiem 5% w kicrunku kotla.

1.5.6 Instalacja wentvlacvina.

Dla pomieszczenia kotlowni zaprojektowano przewod wentylacyjny wywiewny /14x14/cm
wyprowadzony nad dach budynku, prowadzony w murowanym komniinie.

1.5.7 Instalacija wodociagowa i kanalizacvina w kotlowni

Do kotlowni nalezy doprowadzi¢ zimna wode do zaworu ze zlaczka do weza oraz zapewnié
odprowadzenie kondensatu od kota gazowego oraz do awaryjnego spuszczenia wody grzewczej.

1.5.8 Zabezpieczenie zladu.

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia skiada sie
7 clementow wymaganych we PN-B-02414 7 1999 r.



1.3.9. Wyitvezne branzowe dla kotlowni

Branza budowlana

Zobowiazuje sic Wykonawee do Scislego przestrzegania w czasic realizacji obowiazujacych norm
budowlanych, warunkow technicznych wykonania robdt oraz warunkow BHP  dotycrzacych wszystkich
przewidzianych projektem rozwiazan i stosowania materialow posiadajacych aktualne $wiadectwo ITB lub
aprobatg techniczing dopuszezenia do stosowania w budownictwic

s zapewnic odpornosc ogniowa:
- drzwi > lub = 30 minut
- strop 1 sctany w kottowni powinny posiadaé¢ odpornosé ogniowg > lub = 60 minut
- drzwi wejsciowe o szerokoselr > lub 1.6 m., otwicranc na zewnyirz
1 wyposazone w samo zamykacz

Przepusty na granicy vozdziatu strel pozarowveh dla rur fnstalacyjnych (stalowych) wykonad popizes
wypelnienie przestrzeni miedzy instalacia a Sciana welna mineralna cenicodporna d=30 mm(gestosé weiny 50-
60 kg/m3) i zabezpicezy¢ na zewnatrz ne glebokosé 1.0 cm kitem ognicodpernym np. PROMASEAL. Calos¢
wykona¢ zgodnie z wytyczaymi producenta zastosowanych materialow.

Branza elektryezna

Instalacje clekiryczna wykonaé w wersji jak dla pomicszezen zagrozonych pozarem, vagrozonych
wybuchem. Zasilanie W energie clektryezna pomieszczenia kotlown!
1 urzadzen technologicznych wydzicli¢c od pozostalej instalacji i zabezpieczyd Awaryjuym Wylacznikiem Pradu
(AWP) zlokalizowanym na zewngtrz kottowni. Przewody elekiryczne prowadzi¢ ponizej dolnej krawedzi
otworu wentylacji wywicwnej.

Ponadto:

- zainstalowaé gniazdko wiykowe 230 V

- zainstalowaé gniazdko wiykowe 24 V

- wykonaé instalacje oswictlona 150 lux

- wykonag zasilanie i wzajemne polaczenia urzgdzen:
- tablica sterownicza kotla T,
- pompy obiegowe c.o.
- pompa fadujaca
- czujnik temperatury zewnetrznej
- czujnik temperatury w pemicszczeniu
- regulatory
- czujnik wyplywu gazu wspolpracujacy z zaworem elektromagnetycznym

Ochrona ppoz

System zabezpieczenia przed wycickiem gazu.
Istnicjacy svstem detekeji eazu produkeji GAZEX. W skiad systemu wehodzi modul stervjaey MD.2.ZA.
zasilacz PS-3, detektor dwuprogowy DEX-12/N, syrena z lampa SL-32, zawor odcinajacy klapowy MAG-
Dn25 . Zawor MAG zamontowac na zewnatrz budynku, w skrzynce gazowe] zgodnie z czescia rysunkowa
dokumentacji projektowe;j.

Wytyczne ppoz.
Zgodnie z wytveznymi w sprawic ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obicktow budowlanych i
terenow (Dz.U. nr 92 z 10.12.1992 r.) nalezy :
a) 7z przewoddw kominowych. odprowadzajacych spaliny, usuwaé zanicczyszezenia co najmnicj dwa razy
w roku,
b) sprzet gasniczy powinicn by¢ umicszezony w migjscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciu
do pomieszczenia.
¢) oznakowanic miejsc usytuowania sprzetu powinno byc¢ zgodne z Polskimi Normami.
d) sprzet gadniczy nalezy umicszczaé w miejscach nicnarazonych na uszkodzenia mechaniczne oras
bezposrednie dzialanie zrddel ciepla (kody, grzejniki),
¢) Katcgoria zagrozenia ludzi - istnicjacy budynek, w ktérym zlokalizowano kotlownic zalicza si¢ do
kategorii ZL-111, a obciazenie ogniowe pomieszczen nie przekracza 1600MJ/m?,



) pomieszczenic kotiowni pewinno by¢ wydzielone scianami i stropem o odpornosci ogniowej klasy
60min. oraz charakieryzowaé sic nic rozprzestrzenianiem ognia. wystepujace otwory drzwiowe
powinny by¢ zamknicie drzwiami spelniajacymi wymagania klasy 30min. odpornosci ogniowe;j.

@) strefy pozarowe - po spetnieniu wymagan wymienionych w pkt. 1) pomieszczenie kotlowni stanowic
bedzie odrebna sirefe pozarowa,

j) wyposazenie pomicszezen w podreezny sprzet gasniczy - pomicszezenie nalezy wyposazyé w gasnice
proszkowe o wadze ladunku gasniczego 6kg.

k) instalacja clektryezna - pomicszezenic kotlowni nalezy wyposazy¢ w instalacje clektrverna jak dia

pomicszezen zagrozonyveh wybuchem. Instalacja clektryczna powinna stanowic¢ osobuy. obwaod oraz

gidwny wylacznik pradu powinien byé zlokalizowany poza kotlownia i odpowiednio oznakowany.

Instalacja gazowa powinna posiadaé skuteczne odprowadzenie ladunkow elektrycznosci statvezne.

Instalacje wykona¢ zgodnic 2 wymacaniami stopnia ochrony [P-65.
1) zawor edcinajacy gazu zamontowad na zewnatrz budynku w skrzynce gazowej,
wszystkic przejseia rurowe 1 kablowe przez przegrody strefy ogniowej kotlowni wykonad jako gazo- i
ognioszezelne EI60 w technologii HILTI lub NICZUK.

=

m

1.5.10. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonacd zgodnie 7 :

- Dokumentacjg techniczng
- Warunkami technicznymi zawartymi w Dzienniku Ustaw Nr 73/2002 poz. 690
- - Warunkami technicznym: odbioru i wykonania robét budowlano-montazowych. Czesé 1.
Instalacje sanitarne 1 przemysiowe™.
- PN-B-0243i-1 kotfownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mnicjszej niz 1.
Uwaga:
a. Podczas  montazu urzadzen  technicznych  przestrzegad zalecen zawartych
w instrukcjach montazu dostarczonych wraz z urzadzeniami.
b.  Kotlownie wyposazy¢ w instrukeje obslugi 7 zalacrzonym schematem technologicznym i
wytyeznymi dotyczacymi postepowania w sytuacjach awaryinych.

1.6. Charaktervstvka energetvezna

W zwiazku 7 budowa instalacji gazowe] charakterystyka energetyczna budynku i zapotrzebowanie na
energic w budynku nic ulegnie zmianic.

1.7. Charakterystyka ckoleogiczna

Budowa projektowanej instalacji gazowej nie bedzie miala negatywnego wplywu na wody
powicrzchniowe podziemne, jak réwnicz nic spowoduje przekroczen dopuszezalnych norm w zakresic cmisji
zunieczyszezen do powietrza aimosferycznego oraz halasu. Instalacja gezowa nie grozi zanieczyszczeniem bydz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla dwiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani

uciazliwosei w zakresic gospodarki odpadami dzigki wlasciwvm wstaleniom w ich zagospodarowaniu

Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji

inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych deialan konczy sie wraz z
rakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiagnaé poprzez:
odpowiednia organizacje robot dobér materialow, sprzetu i srodkdw transportowych spelniajacych wymagania
ochrony srodowiska, dopuszczajace je do produkeji. obrotu o najmnicjszym oddziatywaniu na Srodowisko
stesewanie materialow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny

by¢ prewadzone zgodnic z zatwierdzonym projekiem budowlanym. sprawnym sprzetem i pod nadzorem
budewlanym. W zakresic stosowangj technologii przewidziano powszechnic znane i sprawdzone rozwiazania
nic stanowigee uciazliwosci dia srodowiska 1 ludzi.

Ze wrgledu na brak szkodliwego oddzizlywania na srodowisko - terenv (dzialki) otaczajace dokumentowana
inwestycje nie odnotowuja uciaziiwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu.

zagospodarowaniu itp.



1.8. Okrefienic obszaru oddziaivwania obickiu w zakresie: art.20 ust. I pkt. Ic.

Chszar oddzialywania budowy wewnetrznej instalacji gazowej zlokalizowany jest na:

! Podstawa formalno-pravina wiaczenia

Nr ewidencyjny dziatki Uwagi

© Nr Do obszaru objgtego oddziatywaniem
1
dz. nr 5/34 obreb 713 Rglzpqr%adzeme Minisira Gqspod;rk': z dnia
; 25 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
1 Jednostka ewidencyjna: technicznych, jakim powinny odpowiadac

226101 _1, M. Gdarnsk sieci gazowe Dz. U.z 4.08.2013 poz.640.

1.9. Dodatkowe informacje

dzialka nr 5/34 nic jest wpisana do rejestru zabytkdw, gminngj ewidencji zabytkdw, zamicrzenic budewlanc
nic jest zlokalizowane na obszarze objetyn ochrona konserwatorska,

- zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

- zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projckiowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym
7 przepisami odrebnymi nie wys(gpia;
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\listn] pion- DN25
0O
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istn. przewdd ‘wentylacji zaslepié

OZNACZENIA

. Istn. szafka gazowa
. Istn. zawor kulowy DN25mm
. Istn. szafka na gazomierz
. Proj. zawdr odcinajgcy MAG DN25
. Proj. szafka gazowa /30x30x20/cm
. Proj. kociot gazowy grzewczy jednofukcyjny o mocy 60kW
z zamknietg komorg spalania, kondensacyjny
. Proj. przewdd napowietrzajgco - spalinowy &@125/80mm wykonany z blachy
stalowej kwasoodpornej, prowadzony w istniejgcym kominie murowanym,
wyprowadzony nad dach budynku.
8. Proj. przewdd wentylacji wywiewnej (14x14)cm prowadzony
w istniejgcym kominie wyprowadzony nad dach budynku.
9. Proj. punkt kontrolny DN15
10. Proj. zawér kulowy DN25mm

oOObhWN -~
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instalacja gazowa prowadzona po wierzchu sciany

° pion gazowy
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UWAGI:

1)W celu umozliwienia odwodnienia instalacji rury
C.O. nalezy ukfadac ze spadkiem 0,3% w kierunku
zaworow odwadniajgcych.

2)Projektowane przewody instalacji centralnego
ogrzewania prowadzi¢ po wierzchu sciany.

% 3)Przewody projektowanej instalacji centralnego
) ogrzewania powinny by¢ wykonane ze stali czarnej
bez szwu.

4. Projektowane przewody gazowe prowadzi¢ po
wierzchu Sciany.

5. Przewody projektowanej instalacji gazowej
powinny by¢ wykonane ze stali czarnej bez szwu.

d=95
h=230
LEGENDA
SCIANA WEWNETRZNA ODDZIELAJACA OD
LOKALU OGRZEWANEGO (20°C)
—% —— SCIANA ZEWNETRZNA BEZ IZOLACJI
SCIANA ZEWNETRZNA, IZOLACJA - 20cm STYROPIANU
1 POMIESZCZENIE ~ SCIANA ZEWNETRZNA, IZOLACJA - 10cm STYROPIANU
PARY. 5 BRAK IZOLACJI NA DACHU
ogrzewanhie grzej.
wym.temp~+20°C
Ddwym: 1089 W
POMIESZCZENIE - Stal
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Z . W. wym.temp. + - -
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Skala 1:50 :
Opracowat: Maja Stepniewska
Projektant : mgr inz. tukasz Dagil upr. Nr POM/0229/PW0S/13
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dominik Dagil upr. Nr POM/0049/PW0S/10
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. wym.temp. . . .
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3)Przewody projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania powinny by¢ wykonane ze stali czarnej
Stal bez szwu.
DN15 (zas.+pow.) . .y
1859W 4. Projektowane przewody gazowe prowadzi¢ po
Stal > Stal wierzchu sciany.
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BN25 (zas Tpow) SN 1. Istn. szafka gazowa
9483W 2. Istn. zawor kulowy DN25mm
POMIESZCZENIE 3. Istn. szafka na gazomierz
PIETRO 14 PO|I\3AIIE'I§R%823EN|E - 4. Proj. zawor odcinajacy MAG DN25
ogrZewanie grze] - rzjvame = DN25 (zas ¥pow.) 5. Proj. szafka gazowa /30x30x20/cm
d=120 1 iAoty ggym.@?gé;%g/ “C 100 TOBW 6. Proj. kociot gazowy grzewczy jednofukcyjny o mocy 60kW
Stal ddl/a h=145 z zamknietg komorg spalania, kondensacyjny
D Nas zas-+pow.) T 7. Proj. przewdd napowietrzajgco - spalinowy @125/80mm wykonany z blachy
BIAW P stalowej kwasoodpornej, prowadzony w istniejgcym kominie murowanym,
wyprowadzony nad dach budynku.
8. Proj. przewdd wentylacji wywiewnej (14x14)cm prowadzony
Stal w istniejgcym kominie wyprowadzony nad dach budynku.
DN28 (zas.+pow) Stal 9. Proj. punkt kontrolny DN15
DIN32 (zas.+pow.) 10. Proj. zawér kulowy DN25mm
proj. pion-gazowy DN25
d=120 . . :
h=145 ——— -przewody zasilajace instalacje C.0.
POMIESZCZENIE L N
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h=145 B ogrzewanie gfzej, PIETRO2 -
wym.temp.+20°C Pion(3) DN32 ogrzewanie gizej. C—1 -grzejnik plytowy
dwym: 1545 W 20271W g{vm,;erg&fgv C
Pion(2) DN32 = - -pion zasilajacy instalacje C.0.
T5116W
Stal Pion(1) D25 Stal ﬁ% -pion na powrocie instalacji C.0.
DN25 (zas.+pow.) DN32 (zas.+pow.)
12760W 17195W . . .
CV11600x900 -rodzaj/wymiary grzejnika
Stal -material przewodu
DN15 -srednica przewodu
-instalacja gazowa prowadzona po wierzchu sciany
o146 o pion gazowy
d=120 dl
h=145
PIETRO 16 PIETRO1
7 . ogrzewanie grzej.
8}\%2 (zas.+pow.) Svgifrrzn?tgran’zi%gfjc wym.temp. +20 °C d="120
15116W ) dwym: 2144 W Pwym: 2946 W h=145\ Stal
DN32 (zas.+pow.) DAGIL PRO JEKTOWAN|E E;gfx; ;Ngeav\;r;s:;zjr:jeljailrmoskt.al_cljjajio;:g,\ﬂi/réztzlacji centralnego ogrzewania, technologii
18733W 80-809 Gdansk, ul. Jana Stypa-Rekowskiego 14
. RZUT | PIETRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
——-J 83-331 Sulmin ORAZ INSTALACJA GAZOWA
II-_— ul. Gralathéw 28 Stadium opracowania: projekt wykonawczy
tel. 511 - 738 - 866 Data 17 czerwiec 2023r.
Skala 150 Rys. nr 3
SF\?‘\I’)Z e ) Opracowaf: Maja Stepniewska
Zas.+pow.
20271W Projektant : mgr inz. tukasz Dagil upr. Nr POM/0229/PWOS/13
Sprawdzajgey: | mgr inz. Dominik Dagil upr. Nr POM/0049/PWOS/ 10




drzwi o klasie odpornosci
ogniowej EI30.

Wylgcznik pradu

Sygnalizacja $wietlna i akustyczna

sciany o klasie odpornosci
ogniowej EI60.

przytgcza przeznaczone do przysztego przetgezenia

Pion(1) DN25
13297W
Pion(2) DN32
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UWAGI:

1)W celu umozliwienia odwodnienia instalacji rury
C.O. nalezy ukfadac ze spadkiem 0,3% w kierunku
zaworéw odwadniajgcych.

2)Projektowane przewody instalacji centralnego
ogrzewania prowadzi¢ po wierzchu $ciany.
3)Przewody projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania powinny by¢ wykonane ze stali czarnej
bez szwu.

4. Projektowane przewody gazowe prowadzi¢ po
wierzchu sciany.

5. Przewody projektowanej instalacji gazowej
powinny by¢ wykonane ze stali czarnej bez szwu.

LEGENDA
SCIANA WEWNETRZNA ODDZIELAJACA OD
LOKALU OGRZEWANEGO (20°C)

SCIANA ZEWNETRZNA BEZ IZOLACJI
SCIANA ZEWNETRZNA, IZOLACJA - 20cm STYROPIANU

SCIANA ZEWNETRZNA, IZOLACJA - 10cm STYROPIANU
BRAK IZOLACJI NA DACHU

OZNACZENIA

. Istn. szafka gazowa
. Istn. zawor kulowy DN25mm
. Istn. szafka na gazomierz
. Proj. zawér odcinajgcy MAG DN25
. Proj. szafka gazowa /30x30x20/cm
. Proj. kociot gazowy grzewczy jednofukcyjny o mocy 60kW
z zamknietg komorg spalania, kondensacyjny
. Proj. przewdd napowietrzajgco - spalinowy @125/80mm wykonany z blachy
stalowej kwasoodpornej, prowadzony w istniejgcym kominie murowanym,
wyprowadzony nad dach budynku.
8. Proj. przewdd wentylacji wywiewnej (14x14)cm prowadzony
w istniejgcym kominie wyprowadzony nad dach budynku.
9. Proj. punkt kontrolny DN15
10. Proj. zawér kulowy DN25mm

OO OWN -~

\'

——— -przewody zasilajace instalacje C.0.

——— -przewody na powrocie instalacji C.0.

1 -grzejnik plytowy
ﬁ% -pion zasilajacy instalacje C.0,

ﬁ% -pion na powrocie instalacji C.0.

CV11600x900 -rodzaj/wymiary grzejnika

Stal -material przewodu
DN15 -srednica przewodu
-instalacja gazowa prowadzona po wierzchu sciany
® pion gazowy

UWAGA
Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w system wykrywania gazu potaczony

z sygnalizatorem $wietlnym i akustycznym dziatajacym w przypadku
przekroczenia stezenia gazu odpowiadajgcego 10% dolnej granicy
wybuchowosci oraz zaworem automatycznie odcinajacym doptyw gazu.

DAG'L PROJEKTOWAN|E Projekt wewnetrznej inst. gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, technologii
kottowni gazowej dla lokalu uzytkowego
80-809 Gdansk, ul. Jana Stypa-Rekowskiego 14
RZUT PODDASZA - INSTALACJA GAZOWA
83-331 Sulmin ORAZ TECHNOLOGIA KOTLOWNI
ul. Gralathéw 28 Stadium opracowania: projekt wykonawczy
tel. 511 - 738 - 866 Data 17 czerwiec 2023r.
Skala 1:50 Rys. nr 4
Opracowat: Maja Stepniewska
Projektant : mgr inz. tukasz Dagil upr. Nr POH/0229/PW0S/13
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Dominik Dagil upr. Nr POM/0049/PHOS/10




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
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Zb1

dalej do zaworu MAG-3
do skrzynki gazowej

TopTronic®T]
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ALARM
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I
ALARM
L - —
OBIEG C.O. OBIEG C.0.
PARTER PIETROI
13297W 15116W
1,5m H20 3,0m H20
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L
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S
DN32
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| 1,3m3/h

DN32

OBIEG C.O.
PIETRO |

20271W
3,1m H20
1,7m3/h

DN32
DN32

Nk B

—
I DN32

OBIEG PRZEZNACZONY W PRZYSZLOSCI DLA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA POZIOMU PODDASZA

OBIEG PRZEZNACZONY W PRZYSZLOSCI DLA INSTALACJI CENTRALNEGO

OGRZEWANIA POZIOMU PIWNICY

OBIEG C.0. 9‘) % OBIEG C.O. %
PODPASZE PIWHICA
zZ Z pd
_ . -

DN20 |

DN40

DN40

I Z\

K
Kociot gazowy o mocy 60kW, jednofunkcyjny, kondensacyjny

AF
Regulator pogodowy

P1
Pompa obiegu grzewczego typ. ALPHA2 20-40 /230V/

P2
Pompa obiegu grzewczego typ. ALPHA2 25-60 /230V/

Nw1
Cisnieniowe naczynie wzbiorcze REFLEX typ REFLEX NG50
poj. 501 ci$=3,0bar

Zb1
Membranowy zawér bezpieczenstwa typu SYR 1915 d0=12mm
Potw=0,3 MPa

Zb2
Membranowy zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115 d0=14mm
Potw=0,6 Mpa

M
Manometr A80, zakres 0...0,6 Mpa z rurkg i kierunkiem manometrycznym

T
Termometr okragly w oprawie metalowej zakres 0...1200C

1Z.aw()r kulowy mufowy art. Nr. 4W, z raczkg 370

22awér zwrotny mufowy sprezynowy typ. YORK

PN12, T=1000C

Filt PN16 T=1500C

:I-;iltr magnetyczny, mufowy typ. IFM-32, PN10, T=1500C

Zlgcze samoodcinajgce SV

6.
Zawor kulowy mufowy ze ztgczka do weza, PN16, T=1200C

7.
Sprzegto hydrauliczne

8.
Rozdzielacz zasilajagcy i powrotny

9.
Uktad mieszajacy

10.
Termo-manometr 1/2', zakres: 0-1200C, 0-4 bar

DAGIL PROJEKTOWANIE

Projekt wewnetrznej inst. gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, technologii
kottowni gazowej dla lokalu uzytkowego
80-809 Gdansk, ul. Jana Stypa-Rekowskiego 14

SCHEMAT TECHNOLOGI KOTLOWNI

83-331 Sulmin
ul. Gralathow 28 Stadium opracowania: projekt wykonawczy
tel. 511 - 738 - 866 Data 17 czerwiec 2023r.

Skala 1:50 Rys.nr5
Opracowat: Maja Stepniewska
Projektant : mgr inz. tukasz Dagil upr. Nr POM/0229/PWOS/13
Sprawdzajqcy: | mgr inz2. Dominik Dagil upr. Nr POM/0043/PHOS/10
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2.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

17 czerwice 2023 r. [ Zamawiajgcy:

i Gdanskie Nieruc
UL Partyzantow
‘ 80 — 254 Gdansk

homosci SZB
74

Zadanie:
[)!)/ T

N0
P CENTR:
i

' DLA LOKALU UZYTKOWEGO

|

ERT WYKONAWCZY WEWNIIRZNEJ INSTALACIH GAZOWLE],
ALNEGO OGRZEWANIA. TECHNOLOGIH KOTLOWNL GAZOWET O MOCY 60 KW

80 - 808 Gidansk, ul. Jana Styp-Rekowskicgo 14
Dz. Nr 5/34, obreb 713

Branza: gazownicza

PROJEKTANT:

Oswiadczam, ze zgodnie
dokumentacja projektowa jest kompletna i zost
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

7

Prcjektant: mgrinz. tukasz Dagil

specj.: instalacyjna
lzba POM/0229/PW0S/13

Wi

SPRAWDZAIACY:

Oswiadczam, Oswiadczam, ze zgodnie
opracowana dokumentacja projektowe jest kom
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgcy: mgr inz. Dominik Dagii
specj.: instalacyjna
lzba PONM/0043/PWOS/10

Prawem Budowlanym art. 34, ust.3d, pkt. 3, opracowana

ata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepgisain

MGR INZ. LUKASZ DAGIL
UPR.BUD. NK P, 0229/PW0OS/13
do projektowania i kicriy, robotamij luuin\.\lan ‘i
bez ograniczen w, s]w widh instalacyjoej ’
w zakresic sieei ingtal il rzadaes wieplaych,

entylacyjny i, Lazowyeh odocigeowy
180W)

ch i kanalizacginych
MUE Gralathow 28
11-738-866

z Prawem Budowlanym art. 34, ust.3d, pkt. 3,
pietna i zostata wykonana zgodnie z obowiazujgcymi

mgrinz,
Upr. budotwlisie

ominik Dagil

NELOMA00494 W05/ 10

bl 'léo.f'ﬁ) e tobotami budowlanymi
I qalim.étivinstumryinej

ftjq] futzdezen cieploych,

i twddotijgowych i k;malizacyjnych
74 Riohyn, bl Leczowa 15

tal. K02 1 cQ 429



2.2 ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGC
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Zaswiadczenie
o numerze wernyfi i

POM-DUR-K5U-JCT *

Pan tukasz Biazej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/IS/0004/15
adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiacczerie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym srzy pomocy walrege kwa'ifikowanego ce

“ati. w dniu 2023-03-10 roku przez

Krzysztof Wilde, Przewogcniczacy Rady Pomarskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

rae) formv CZVIRassl prawne| wystarcia 21076018 0SWinle/ Ena Woli W PO3Tadl @iexIronicine) i 0sairzanie g
kwalifikowarym codpisem elektronjcznym,

§ 2. Oswiaazzenie woll zfozone w formie elextronicznej jest rownowazne z oswiacczeniem woli zfozonvm w formie pisemne;.

werylikacyjnegs a

wej Oxrgpowej l2by

z.pl fub
Budownictwa



Gdansk, 27 grudania 2013 1.

+akt 36/POM/OKKA 13

svg

DECYZITA

Na podstawic art. 24 usel pht 2 ustewy z doia 15 grudnia 2000 1 o samoer
rawadowveh architektow. mzynierow budownictwa oraz urbanistow /Lj. Dz U. 2 2003 1. pus. 9524
art. 12 ust, 3. art. 13 ust.d pke {4 2, arte 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia G7 lipca 1994 1. Prawe
2. U,z 2003 1., por 1409/, § 6 pkt 112, § 17 ustd pict 1, § 15, § 23 ust. !

i 2006 r. w sprawic

budowlane /1.
rozporzadecnia Ministra Transporte 1 Budownictwa z daia I8 kwiet
samodzicinych funkeji technicznyein w budownictwic /Dz U, z 2006 r. N 83 poz. 37
art, 14 Kodekst A Dz 2 2013 v, poz. 2670 po ustaleniu e zostaly spelione
warunki W ozihs aiia zawodowego oraz poe oz d

hudowiane 7 wymkicm pozy

8. ze i oraz

ZQHIRROWe

ywnvm

Okrggona Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej Izby Inzynierdw Budownictw:
stwierdza, ze:

Pai LUKASZ BLAZEJ BAGIL

inzynier inzynierii $rodo 7
odzony dnia 04.04.1983 r. w Gdansku

otrzymuyje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nunter ewidencyjoy: POM/M222PWOS/13

do projektowania i kicrswaania rebotami budowlanymi bex ograniczes
icci, tnstatac]i i wregdeen ciepinyel,

w specjalnosied nstalacyjnej w zakresie s
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowycn i Kanalizacyjoycl

UZASADNIENITE

lednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje ste

W rwigzku z uwz,
od vzasadnicnia décyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na odwrocte deeyzi.




Pan Lukasz Blazej Dagil w ramach posiadancj specjalnodei upowainiony jest do:
I Na podstawie art. 12 ustl pku 1 i 20 art. 15 ust
woospecialnodel  instalacyvine]  w o zekresie sieci, instalacii 1 wrzadzen  cieplnyeh.
wentviacyjnych, eazowych. wodociagowyceh i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

{4 ustawy Prawo budowlane,

a) projcktowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i mmmnm e nadzera autorskiego.

b kicrowania hudowa lub innymi robotami budowlanvimi,
kierowania wytwarzamem konstrukeyinych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroii rechnicznel wyrwarzania tych elementow,

inwestorskie

di wykonywania nad: g
¢) sprawowania kontroii techniczne] utrzymania obiekiow budowianyeh.

1zenia Ministra Transporiu i Budownictwa z duia

T Napodstawie § 151§ 23 nusd, 1 rozporzs
28 kwictnia 2006 r srawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U 7
2606 r. Nr 83 poz. 3 h\‘ 7€ 7m./, uprawnienia niniejsze uprawnidja do

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. 7 zakresic
! v I q>= =}
specjalnosel niniejszych uprawnien

2) pxo. lln'\‘mla oblekty  budowlanego 1 kierowania robotami  budowlanymi
2 obicktem  budowlanym. takim ] ‘:, sicei i instalacje cieplne
wentylacyine. gazowe, wodogiagowe i kanalizacyjne, d

w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

)'r‘nr m whadeiwveh urzadzen

Pouczenie

;i Palskicj 1zby

Od ninigj y
Pomorskicj Okregowe|

Budow
Inzynicrow Bu_u-.

~J'
vin

ne|

iclwa wlerminic I-. dini od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

© nuimer ze werylixacyjnym

POM-i28-6MiM-2Q7 *

Pan Dominik Bartioiniej Dagil ¢ numerze ewidencyjnym POM/IS/0265/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Ctomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posizds wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 co 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane eiektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym

veryfikewanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2022-12-08 roku przez:

Krzysziof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodniez art 787 Kc.

kuwreniczaej larmiy czyninosa prawne; wyslarcza zlozenic uswiadczenio woli w postaci ciektronicang] 1 opatrzenie go

§ 1. Do cachowsanis &
kealifibowanym codp
& 2 Ofwiadczenie woil zinrane w formie elexiran.cznej jest rownnwaine ¢ adwi

m alertoniconym

icreniam wal 2tozonym w formie aiseminn

poprawnosci danych w ainiejszym zaswiadczeniu mozna sprawd

ic 13 pomocg numery waryfikacyjnego zaswiadczenia na

steonie Polskie) izby inzynterow Budownictwa www.pitb.org.pl 'ub kontaktujac sig 2 Biurem wisiciwe; Okregowe 2oy indynie

Budownictwi.
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r‘md<t"“." art. 24 ustt pkr 2 astawy 7 daota 55 orudnia 2000 r o samorzadach rawodowvcek
architekidw, inzynierdw budowniciwa oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 A2, ze zm./, art
art I3 usel pkt b 2o arte 14 usi b pm 4 ustawy 2 dnia G7 im.;.‘x 1994 v Prawo budowlan ;
Dz ULz 2006 r Nr 136 por P ceaemy. § 6 pkt 112, § 11 ust.? pRe 80§ 15§ 23
nsportu i Budowni kwietnia 2000 1. w spinwie samodzis

w budewnictwic /Dz. U. z 2006 r. :\'r 83 poz. 578. ze zm. oraz art

21i 7 2000 ¢ Nr 9% poz 107} e zm.
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OUkregowa Komisja Kwalifikacvina
Pomorskicj Qkregowej Izby (nZzynierdyw Budownictwa
stwierdza. ze:

fan DOMINIK BARTLOMIES DAGIL
magister inzvnier
aredzouy dnia 23.02.1982 1., w Gda

uzvskat
UPRAWNIENIA BUDOWILAT

nunicr ewideneyjny: POM/GO4G/P WS/

de projektowania i kicrowania robotami budowlarvmi bez ograniczeni
wspecjaluosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentviacvjnyveh, gazowych, wodociagowyceh 1 kanalizacyjnyceh

UCZASADNIENIE
Wonwiazku 2z uwrzelednieniem w calodei zadania strony. na podstawie art, 107 § 4 Kip.a. odstgpuie sie oc
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Pan Dominik Barttomicj Ragil w ramach postadane] specjainosct upowazniony jest ao:

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 11 20 art 13 ust. 3§ 4 ustawy Prawe budowlane,
w specjalnoset  instalacyinel w o zakresie  siecl. in\f;:}aci! i urzadzen cieplnyveh.

ch, wodociagowyeh i kanalizacyjnych. bez ograniczen do:

entylacyynych. gazowy

Ay projektowania, sprawdzania -;rc.'c}:ié\\' architektoniczno-budowlanyeh
Pl B
i s*pr:x\u-m\'ania nadzoru autorsk ego,

b) kierowania budowa fub innymi robotami budowianymi.
¢y Kierowania wytwarzaniom konstrukeyjnych elen: w budowlanyeh oraz na

1 kontrolrie ‘ﬂ.»/HCI SV [\\dl/dllh. ;\Lx.‘ elementow,

3 \.\’}‘l;\‘xn‘»"»\'L;‘:m-( nadzor fmwesto

4

¢) sprawowania kontroli techniczie; Lux'/.}'mania obiektow budowlanych.

II' Napodstawie § 15 ‘q‘ 23 ust. 1 rozporzadzenia spo
28 kwietnia 20006 r. <p e xamodﬂdm ch umi\cn techniczny ch w buuomnwm. /Dz. U.

22006 r. Nr 83 poz. 378, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

2

I) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziaiki iub lerenu, 2 zakresic
SCl niniciszyeh uprawnien

specalig

2) projektowania obickiu budowlanego lub kicrowania robotami budowlanymi
zwiazanymi 7z obicktem budowlanvm, takim iak' stect 1 instalacje cieplne.
wentvlacvine. gazowe. wodociagowe i kanalizacyine. z doborem wlasciwyceh

urzadzen w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy jub

A IS

remaontu.

.

Gdansk. dnia 17 czerwea 20101




2.3 WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI GAZOWE] URZADZEN | INSTALACH GAZOWYCH

VESKA

Gt Yoo xwr

g':.#

POLKA uJ‘.{UwNICTL

Poiska Spoika Gazownictwa sp. z ¢.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku

ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk

GDANSKIE NIERUCHOMOSCH
ul, Partvzaniow 74

§0-254 Gdansk

Nasz znak: WGE0/00000999324/06001/2023/00000 Gdansk, 27.07.2023

WARUNKI PRZYLACZENIA DO S Ci GAZOWES
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanoweqo w I/osc: nie wiekszei niz 10 m iy
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m /.

WOOOpOWIEnZ Na whicsex 2 dnia 26.07.2023 r. w oparciu ¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodars z dnia 2 lipca
2010 r.w sprawie s2czegdowych warunkdw funkcjonowama systemu gazowego (Dz. U 2010 ., nr 133, poz. 581
ze zm}, wydaje sie nastepujace Warunm puylaczema do siec gazow
1. Rodzs; paliwa wg PN-C-04750:20114: gaz 2 rodziny gazy zierane, wysckomata
2. Miejsce przytaczenia vns'ataqr oor*m'otu {Punkt wyjsma z systemu gazowego): lokal uZytkowy, adres:
: Jana Styp-Rekowskiego 14, ardziatki: 5734

vy, symbool £

paliwa gazowego:

qrzewanie Dcmiosze.{en
4. Rodza; st urzadzen gazowych, Kidre bedsg padlaczone do instalacii gazows):
H . 1 .1,
Urzgdzenia Moc urzadzenia Licrha urzadzen ir. na moe yezgdzen
H . ) -
| KWWy [sztd | (KWl
I . - s ! .
i Rodiol gazowy jednefunkeyjny &G ] 60 i
i
I .6 !
4
ITOK]
&

,Jn.-“.(,P m:-:, ’:QC cidnienia,
2. Lokalizacja: Gdansk, Jana Styp-Rekowskiego 15, 14.
C e paiaa gazow&éu:
1w sisc dysirybucy)ng; :
2. w punkcie dostarczenia i odbioru: m'r‘lmalf\a 1‘,60 [kPa ma ymalnr 2,50 {kPaj}

minimaine: 1,80

8. Wymagania dotyczac

Wy e kontroli dostawy i cobioru paliwa g

2.1. Migjsce dostay odhioru: loka : Jana Styp-Rexowskiego 14, nr dzaiki
§i4
D54

WL pegar.pl




8.2 Migjsre usviuowana punklu gazoweqo: na zewnatrzne scianie budynku.
2.3 Charaktarysiyka ukiadu pomiarowege’

amierza Gazamierz

inna wyriagenia:

rozgr o
gldwny ziokahzowany na przy faczt

e el s
2 h:msstra {nfras‘rulwzy z dnig 12 kwigtni
adac budynki tich usytuo*.mme {Dz. U. 200” 78
L hAa rtora Uz
praypadku gdy ponwclenie na budow sty r\ agare, ~\'T..,am
ZGroszene). 4go<m ez f:mm"szynr\x orzepisami zabramia sig stosowania w ednym budynku gazu plynnego i

d WOWaMNE | wykonanie Instal g

!~.3z"«:'z=1

jazonej lezy po strome Khenta.
gania techniczne | eksploatac

i Instalagie muszg spelniad wyms

&
W
=

=<

2onych urzadzen, instaia ji ¢
WO ad_:rla “gr"" iczen w poberze lub dostarczaniu paliw gazoviych

13.W przypadky zmiany perametrdw odbioru palhwa gazowego nziery ponownie wystapie z Wrnoskiem

eiv

rie nowych Warunkéw preylaczenia do sieci pazowe]
wazne przez ckres 24 o

10w dwach €

2ra.

[

Warunk
18 Kiauzule.
0.1V realizac)i przyiaczenia (wotym w opracowaniach projekiowych) nalszy stosowad rozwigzania

tecnniczng | lechnologiczne pizewidziane wewneuziymi opracowaniami PSG sp. z 0.0, Gddziat Zakiad
Gazowniczy w Gdansku, kto rvch od pomedme czesctl lematyczne bedy uuostapntane projextantowi

prayl Klignta.

5.2
6.3. g i2

> sieci gazowe] stanowia owiadezenie o zapewnieniu dostarczani
paiiwe gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiaZanizin
<o sprzedazy palrve gazoweago.

15 4 Inneistoine dia

edmisctowego przyiaczenia infe

L. Numer Pel
; 5512080355800030472390 [’fz ;i“ ”; ” Iz“ i élﬁ;‘i m

3
Adres Gaansk ul Jana Styp-Rekowskiego 14 dz ar 535

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zastat zaakceptowany praez:
EWA GOSK, Kier. Sekeii Przytaczania
Wygenerowany giektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

avomis Grabowsk:

HoWarunkow przylaczenia ©o sied! gaxow

data i

odpis K

Ni spravey: 99834/2023
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2.4 OPINIA KOMINIARSKA

BE_Y SK JAN FRACESEUGT KOMINIARSKIE
80-822 GDANSK UL, KOCURKI 2 tel. fax. 305-73-16

Gdansk dnia 26.07.2023

woane: o OPINTA NR.L178../2023

u przeprowadzonveh ogledzin — EKSPERTYZY urzadzen erzewczo-kominowvei,

ul Styp Rekowskiego 14

ionu lokal uzyvtkowy . Pana (i}l Z-du ) Gdaaskie Nieruchomosei Partyzantow 74
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Jan Frac

. Wskazania miejsca na podlaczenie
Ustawienia prawidlowoscei podlaczenia
Ustalenia przyvezyn wadliwego dzialania urzg

LUV B I

dzen

W ozwiazku 7 czvim - stwierdza sie co nastepuje.

kic na odwrocie odpowiadaja - nie odpowiadaja wymaganiom
:23) by¢ przeznaczone : do podigezenia

t Przewody. 4.9, ( paurzs
nizef wy mlenionych pizepiséw 1 moze (moga) - nie moze (nie m
picea c.0. gazowego z zamknicta komory spalania w pomieszezeniu kotlowni poddasza do przewodu ne
9 pu uprzednim odigczeniu wentylacji kotlowni. Wentylacje kotlowni poddasze podigezy¢ do
przevwodu nr 4.

A & <

dzenta a nodlaczone 33 (Jest)
nie dotyczy..

3 Urzadzenia .. nicdotyczy.. . dziataja ( a) wadinwie z przyczyn

Inne uwagi: Po wykonaniu zglosi¢ do penownege sprawdzenia.

Ziikwidowadé piece na paliwo stale w pomieszezeniu piwnicy 2 przewodu nr §, 8,

Crainie sparzadzano w oparciu o Prawo Budowlane ¢ 2.0 ur 89 225 U8, 199411 Ustawy z dnia G7.G7. 19941,
0 .o Ochrome Preccmsporarowe: 4 Da Uon 812 11091401

orzadzono w .2 euz 7 przeznaczeniem po 1 evz. dia kazdej zc %{%Q.‘
i r
i . Y
dnia ' . podpis iy s horss P niodatdie Ve

_uprawniony mistez &
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2.5 Informacja o Planic Bezpicczenstwa i Ochronic Zdrowia

 Nazwa
Lopracowania:
|

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna

Inwestor:

Projektowat:

Sprawdzil:

Informacja o Planie Bezpieczenstwa
i Gchronie Zdrowia

80 — 808 Gdansk

Ul. Jana Styp-Rekowskiego 14
Dz. nr 5/34

Obreb 713

226101_1, M. Gdansk

Gdanskie Nieruchomosci SZB
Ul. Partyzantow 74
80 — 254 Gdansk
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2.5.1 Podstawa opracowunia:

- Zlecenie Inwestora
- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r

w sprawie informacji dotyczacej bezpicczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczensiwa i

ochrony zdrowia/ Dz.U. Nr120 2 20031 poz. 1126/

- Prawo budowlane/Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz.2016./
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r

w sprawic bezpieczenstwa ihigieny pracy podezas wykonywania robdt

budowlanych. /Dz.U. N\rd7 7z 2003v/

Warunki techniczne wykonania { odbioru robét

- Obowiazujace w tym zakresie normy i przepisy

2.5.2 Celizakres opracowania:

Celem ninigjszej informacji bicz jest bezpieczne wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania,
. 4] J 4 A Rl - o o
technologii kottowni gazowej o mocy 60 kW dla lokalu uzytkowego.

2.5.3 Ogodina charakterystvka lokalizacvina

UL Jana Styp-Rcekowskicoo 14
80— 808 Gdansk

Dz. nr 5/34

Obreb 713

2.5.4 Zakres robdt, oraz kolejnos$é realizacji

- Montaz rur
- Montaz urzadzen gazowych i cieptowniczych
Montiaz wkladow kominowych

2.5.5 Wskazanic dotvezace przewidvwanveh  zagrozen  wystepujacveh  podezas  realizacji robot
budowlanych.
Jesli przy budewie zostang zechowane warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt oraz zasady

BiHP przewidyiwane zagrozenia nic wystapia. Szczegdlne] ostroznosci wymaga jednak wykonanic:
- robot spawalniczych
- montaz wktadow kominowych

2.5.6  Wskazanie Srodkéw technicznyeh 1 oreanizacvinvch, zapobiegajacych niebezpieczensiwom
wyvnikajacvm z prowadzenia robdt hudowlanvch.

Bezposredni nadzor nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

- roboty nalezy wykonad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano Montazowych cz. I —roboty instalacji sanitarnych i przemyslowych
- Wszeikie odstepstwa od projekiu nalezy uzgadniaé z inwestorem oraz projektantem.



