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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
TECHNOLOGII KOTELOWNI GAZOWEJ W LOKALU UZYTKOWEGO

80-808 Gdansk, ul. Jana Styp-Rekowskiego 14
Dz. nr 5/34, obreb 713

1.1. Podstawa opracowania.

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75 z dn. 15 czerwca 2002 r. W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

o  Warunki przylaczenia do sieci gazowej

e  Opinia kominiarska

e Aktualne obowigzujace normy, przepisy i katalogi.

1.2. Dane ogélne.
Zrédlem gazu jest istniejaca instalacja gazowa w lokalu uzytkowym.

1.3. Rozwiazanie techniczne wewnetrznej instalacji gazowej.

Istniejacy gazomierz G — 4 o rozstawie kro¢coOw 130 mm, wraz z szafkg gazowa zlokalizowany jest na
Scianie zewnetrznej budynku. Dokumentacja projektowa obejmuje swoim opracowaniem podigczenie kotta
gazowego
0 mocy 60kW. , ktory zlokalizowany bedzie w kottowni na poziomie poddasza.

Projektowane przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy wykona¢ ze stali, metoda taczenia poprzez
spawanie. Nalezy je prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2,0 cm od tynku. Przy przej$ciach przez
przegrody budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych pianka poliuretanowa niepalna.
Przewody instalacji gazowej prowadzone w pomieszczeniach réwnolegle z innymi przewodami nalezy
prowadzi¢ 0,1 m nad pozostalymi przewodami. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 0.02 m.  Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji
z miedzi taczonej poprzez ztaczki zaciskowe.

Wentylacja wywiewna kotlowni, zapewniona bedzie poprzez przewod wentylacji wywiewnej
/14x14/cm wyprowadzony nad dach budynku, prowadzony w murowanym kominie.
Odbior wykonanej instalacji gazowej polega na dostarczeniu
i sprawdzeniu:
- zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem i zmianami wniesionymi przez projektanta na etapie
realizacji.
- atestow, certyfikatow, Swiadectw dopuszczenia dotyczacych zastosowanych materialdw i armatury,
ktorych dostarczenie ciazy na dostawcy urzadzen i materiatlow.
- protokét wykonania prob i badan jak:

1) proba szczelnosci instalacji (nalezy wykonaé na ci$nienie
0,4 MPa i czasie trwania proby 1 godz. od chwili osiggniecia ci$nienia proébnego. Do
mierzenia nalezy stosowac manometr

z aktualnym atestem).
2) pomiaréw odpornosci instalacji uziomu,
3) sprawdzenia prawidtowosci dziatania urzadzen.

Wyszczegoblnienie dokumentéw, ktore powinien posiada¢ Inwestor po zakonczeniu realizacji instalacji:
- odpisow atestow na rury i ksztattki oraz kurtki gazowe

- protokoét proby szczelnosci instalacji,
- protokoét badania uziemienia instalacji,



- protokét nagazowania instalacji,
- oswiadczenie kierownika budowy 0 wykonaniu robot zgodnie
z pozwoleniem na budowe, dokumentacja techniczng i Polskimi Normami.

1.3.1 Zuzycie gazu ziemnego oraz roczne zuzycie energii uzytkowej

1) Maksymalne godzinowe zuzycie gazu.
Ghmax = 6,0 Nm3/h

2) Roczne zuzycie energii uzytkowej do ogrzewania, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Eumax =6,0 GJ

1.3.2 Wymagana kubatura

Na podstawie Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. dopuszczalne obcigZenie cieplne wynosi : 4650W/m3
- kociot gazowy o mocy 60 kW.

Wymagana kubatura:

Kw= 60000/4650 = 12,9 m3
Kubatura wynosi 20,0 m?
Kw=129m? < K=20,0m?
i jest wicksza od wymagane;j.

1.3.3 Wentylacja grawitacyjna nawiewno wywiewna.

Wentylacja grawitacyjna ma glownie za zadanie dostarczy¢é wymagang ilo$¢ tlenu w powietrzu,
niezbe¢dng do spalania gazu oraz odprowadzenie na zewnatrz budynku zwigzkéw powstatych ze spalania gazu.

Wywiew:

Wentylacja wywiewna kotlowni, zapewniona be¢dzie poprzez przewod wentylacji wywiewnej
/14x14/cm wyprowadzony nad dach budynku, prowadzony w murowanym kominie.

Przy wykonaniu instalacji gazowej nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 z
15 czerwca 2002r.)

Montaz gazomierza i nagazowanie instalacji obowigzkowo wykonuje dostawca gazu.

1.4. Rozwiazanie techniczne wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta dla lokalu uzytkowego spelnione bedzie poprzez system ogrzewania
grzejnikowego.

Zrodlem ciepta bedzie kociot gazowy jednofunkcyjny, kondensacyjny z zamknieta komora spalania
o parametrach 80/60°C o mocy 60,0 kW umieszczony w kotlowni zlokalizowanej na poddaszu lokalu
uzytkowego.

Temperatury pomieszczen ogrzewanych oraz I-sza strefe klimatyczng do obliczen przyjeto zgodnie
Z normami.



1.4.1 Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Przewody instalacji C.O. zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEX/AL./PEX (Tmax 90°C
Pmax 1,0 MPa), . Potaczenia rur PEX/AL/PEX wykonywaé w sposob przewidziany przez producenta systemu.

1.4.2 Zapotrzebowanie cieplne

| strefa lokalizacji obiektu - wg PN-82/B-02403
Temperatura zewngtrzna - 16°C.
Temperatury wewnetrzne pomieszczeh wg PN-82/B-02402.

Zapotrzebowanie ciepla wynosi:

- ogrzewanie grzejnikowe C.O. PION 1 (PARTER) Qco.=13297 W
- ogrzewanie grzejnikowe C.O. PION 2 (I PIETRO) Qco=15116 W
- ogrzewanie grzejnikowe C.O. PION 3 (Il PIETRO) Qco=20271W

Zaprojektowano instalacje ogrzewania dla poziomu parter oraz pigtro I, w przypadku rozbudowy instalacji
centralnego ogrzewania na poziomie poddasza oraz piwnicy jest mozliwe po wczesniejszej izolacji dachu oraz
podlogi na gruncie do stopnia spelniajgcego aktualne wymagania przenikania ciepta co do przegrod
zewnetrznych.

1.4.3 Grzejniki plytowe

Dla lokalu uzytkowego zaprojektowano grzejniki stalowe, pltytowe dla ogrzewania wodnego
dwururowego o parametrach wody instalacyjnej 75/65°C. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
odcinajace oraz termostatyczne. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w glowice. Zawory
termostatyczne winny posiada¢ mozliwos$¢ regulacji nastawy wstgpnej. Grzejniki umocowane s3 do $cian za
pomoca stelazy i odsuniete na odlegto$¢ 6 cm. Przy montazu grzejnikow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ich poziome i pionowe zawieszenie. Podlgczenie grzejnikow z przewodami wykonaé przy uzyciu typowych
przytaczy grzejnikowych i ztaczek. Krancowe grzejniki wyposazy¢ w automatyczne zawory odpowietrzajace.

1.4.4 Requlacja temperatury.

Regulacja temperatury realizowana bedzie w zalezno$ci od temperatury zewngtrznej oraz temperatury
wewnatrz pomieszczen. Dokladna regulacja odbywacé si¢ bedzie za pomoca zawordw termostatycznych. Czujnik
temperatury zewnetrznej usytuowany jest na zewnetrznej $cianie pomieszczenia kottowni.

1.4.5 Napelnienie zladu.

Z%ad nalezy napetnia¢ wodg uzdatniona, o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607.

1.4.6 Zabezpieczenie przed wzrostem ciSnienia.

Instalacj¢ centralnego ogrzewania zabezpieczono przed wzrostem ciSnienia za pomocg naczynia
wzbiorczego systemu zamknigtego oraz zZaworu bezpieczenstwa, usytuowanych
W pomieszczeniu kottowni.

1.4.7 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Rurociggi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem malarskim jak dla warunkéw
przemystowych: N-PZ-AO/AT wg KOR-3A.

1.4.8 lzolacja termiczna dla instalacji centralnego ogrzewania

Przewody zaizolowa¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi izolacji cieplnej przewodow
o komponentéw wedlug rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 listopada 2008r.



Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej [\ = 0,035 W/(m-K)J*
ke Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagah z poz. 14

przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
6. ufozone w komponentach budowlanych migdzy 50% wymagan z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

1.4.9. Proby szczelnoS$ci

Probe szczelno$ci nalezy  przeprowadzié przy odlaczonym naczyniu wzbiorczym
i zaworach bezpieczenstwa, po zainstalowaniu wszystkich urzadzen i elementow. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ ,,na zimno” i ,,na goraco”. Przed rozpoczeciem proby ,.na zimno” nalezy zaslepi¢ wszystkie
koncowki przewoddéw. W czasie napetniania i po napetnieniu nalezy badany odcinek instalacji doktadnie
odpowietrzyé. Pompe do prob przytacza si¢ do najnizszego punktu badanego odcinka instalacji. Na przewodzie
taczacym pompe =z odcinkiem probowanym ~montuje si¢ zawdr odcinajacy, zawoOr zwrotny
i manometr. Manometr powinien mie¢ skalg¢ o $rednicy minimum 150 mm i zakresie przekraczajagcym 1,5-
krotnie wysoko$¢ ci$nienia probnego. Napelnianie przeprowadza¢ powoli i przy otwartych zaworach
odpowietrzajacych. Po zakonczeniu napelniania zamyka si¢ zawory odpowietrzajace, czeka kilka minut i
otwiera si¢ je ponownie w celu wypuszczenia powietrza, ktore wydziela si¢ z wody. Po catkowitym napetieniu
przeprowadza si¢ probe cisnienia przez okres 24h. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jezeli nie ma
nieszczelno$ci i nie nastgpit spadek ci$nienia ponad dopuszczalny. Jezeli spadek ci$nienia jest wigkszy,
nalezy sprawdzi¢ przyczyny nieszczelno$ci, usuna¢ je i przeprowadzi¢ probe ponownie. Cisnienie probne dla
instalacji c.0. wynosi 0,5 MPa. Po zakoniczeniu proby nalezy badana cze$¢ oprozni¢ z wody. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby cisnienia i po przeptukaniu przeprowadza si¢ probe ,,na goragco”. Ma ona na celu
sprawdzenie prawidtlowos$ci pracy przewodow i uzbrojenia. Probe przeprowadza si¢ przy najwyzszym
ci$nieniu roboczym i najwyzszej temperaturze roboczej. Sprawdza sie szczelno$¢ armatury i wszystkich
polaczen oraz prawidtowos$¢ pracy armatury kontrolno-pomiarowej, sprawno$¢ dzialania urzadzen
zabezpieczajacych. Czas trwania tej proby wynosi 72 h. Proby nalezy wykonaé zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych ” cz. 11.
ez wytycznymi producenta systemu.

W przypadku réznic migdzy metodami prob stosowaé metode bardziej rygorystyczna. Sprawdzenie
zaworow bezpieczenstwa- nalezy wykona¢ poprzez zwigkszenie ci$nienia o 10 % powyzej ciSnienia

otwarcia zaworu.

1.5. Rozwiazanie techniczne technologii kotlowni gazowej

1.5.1. Opis rozwiazan projektowych.

Dla lokalu uzytkowego zaprojektowano doprowadzenie gazu ziemnego wysokometanowego pod niskim
cisnieniem do kotla centralnego ogrzewania opalanego gazem ziemnym z zamknig¢ta komora spalania 0
parametrach 80/60°C o mocy 60,0 kW dla celow C.O.

Kociot i instalacje CO zabezpieczono przed nadmiernym wzrostem ci$nienia za pomocg zaworéw
bezpieczenstwa 0raz naczynia przeponowego typu Reflex.
Kottownia dla  hali  produkcyjno-magazynowej bedzie posiadala  sygnalizacj¢  optyczna
i akustyczng standw awaryjnych zgodnie z przepisami UDT nr DT — UC — 90 kW/04:



Kotlownia bedzie wyposazona W:
- ograniczniki poziomu wody,
- ogranicznik temperatury maksymalnej,
- manometr i termometr,
- regulator temperatury,
- ogranicznik ci$nienia maksymalnego.

Na rozdzielaczach oraz przewodach obiegdw grzewczych przewidziano termometry oraz manometry.
W najnizszych punktach instalacji w kottowni przewidziano spusty, a w najwyzszych odpowietrzenia.
Przy wykonaniu instalacji gazowej nalezy  przestrzegac postanowien  zawartych
w rozporzadzeniu nr 686 Ministra Przemyslu i Handlu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97 poz. 1055).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75/2002 z 15 czerwca 2002).

1.5.2 Wymagania budowlane kotlowni

Wymagana kubatura kottowni.
Projektuje sie kociot z zamknig¢tg komorg spalania 0 mocy nominalnej Qn=60,0 kW.

Konieczna kubatura kottowni wynikajaca z obcigzenia cieplnego.
K=60000W/4650W/m3=12.9m3

Kubatura pomieszczenia na kottownig wynosi 20,0 m?.

Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia kotlowni.
Wywiew kottowni.

Wentylacja wywiewna kotlowni, zapewniona bedzie poprzez przewod wentylacji wywiewnej
/14x14/cm wyprowadzony nad dach budynku, prowadzony w murowanym kominie.

Oswietlenie kotlowni.

Kotlownia wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-65.

Podloga.
Podloge wykonaé jako nienasigkliwa z materialdéw niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury oraz

na uderzenia.

Sciany.
Sciany kotlowni wykona¢ jako niepalne, o odpornosci ogniowej 60min.

Strop.
Strop nad kottownig wykonac jako niepalny o odpornosci ogniowej 60min.

Drzwi w kotlowni.
Drzwi do kottowni o wym. 0.90x2,00m, otwierane na zewnatrz, o odporno$ci ogniowej 30min.

1.5.3. Automatyka i sterowanie.

Wybér optymalnych warunkéw pracy kottowni odbywa si¢ poprzez sterowanie automatyczne, oparte na
mikroprocesorowym sterowniku pogodowym. Sterownik ten odbierajac informacj¢ z czujnika temperatury
zewngetrznej, zaleznie od zadanych parametrow zatacza kotlowni¢ do pracy przy spadku temperatury
zewngetrznej ponizej zadanej wartosci w okreslonym czasie. Regulator posiada program tygodniowy, za pomoca
ktorego starowana jest praca catego uktadu grzewczego. Przez podlaczenie czujnika temperatury wewngtrzne;
uzyskuje si¢ sprzgzenie zwrotne z reprezentowanym pomieszczeniu dzigki czemu mozliwa jest automatyczna
korekta krzywej grzewczej. Dobor odpowiedniej temperatury wody zasilajacej obieg grzewczy odbywa si¢
przez komputerowg analize wszystkich odczytywanych wielkos$ci pomiarowych i adekwatne do nich i zagdanego
programu pracy sterowane pracg palnika i pompy obiegowej c.0. Na regulatorze mozna okresli¢ tryb



przygotowania c.w.u. (standardowy, ciagly lub wg zadanego programu), ktéry realizowany przez odpowiednie
zalaczenie si¢ palnika i pompy tadujacej podgrzewacz.

Regulator powinien wspotpracowacé z:

- palnikiem

- czujka temperatury zewngtrznej

- czujnikiem pomieszczenia

- pompami obiegowymi co

Na zewnatrz kotlowni (przed drzwiami wejSciowymi po prawej stronie) umie$ci¢ nalezy awaryjny

wylacznik pradu AWP odcinajacy zasilanie do wszystkich urzadzen elektrycznych w kotlowni w przypadkach
awaryjnych.
Uwaga:

Kotltownia pracuje w trybie automatycznym i nie wymaga statej obstugi, a jedynie dozoru.

1.5.4. Badania odbiorcze

Proby szczelnoSci.
Sprawdzenie szczelnosci potaczen nalezy wykonaé poprzez napetnienie instalacji w obrgbie kotlowni
woda zimng o ci$nieniu 6bar. Probe przeprowadzi¢ przed przylaczeniem cisnieniowego naczynia
przeponowego i zaworu bezpieczenstwa. Czas trwania proby — min. 30min. Ze sprawdzenia szczelnosci
instalacji nalezy sporzadzi¢ protokot.
Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa.
Sprawdzenie zaworéw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie ci$nienia wody w instalacji
0 10% w stosunku do ci$nien poczatku otwarcia zaworow.

Sprawdzenie automatyki.
Dziatanie elementéw automatyki przeprowadzi¢ nalezy dla parametréw granicznych, obliczeniowych,
tj.. przy osiagnieciu maksymalnej temperatury wody za kottem. Sprawdzenie dziatania elementow
automatyki pracujacej w instalacji c.0. powinna odby¢ si¢ w trakcie sezonu grzewczego.

Uwagi.
Wszystkie proby przeprowadzaé przed zalozeniem izolacji i zamurowaniem przewodow.
Wszystkie badania i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
kotlowni na paliwa gazowe i olejowe. W-wa 1995.

1.5.5. Instalacja spalinowa.

Spaliny z kotta odprowadzi¢ przewodem napowietrzajaco- spalinowym o $rednicy 6125/80mm,
prowadzonym w istniejgcym murowanym kominie, wyprowadzonym nad dach budynku. Przewod
napowietrzajgco- spalinowy poprowadzi¢ nalezy ze spadkiem 5% w kierunku kotta.

1.5.6 Instalacja wentylacyjna.

Dla pomieszczenia kotlowni zaprojektowano przewdd wentylacyjny wywiewny /14x14/cm
wyprowadzony nad dach budynku, prowadzony w murowanym kominie.

1.5.7 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna w kotlowni

Do kotlowni nalezy doprowadzi¢ zimna wode¢ do zaworu ze zlaczka do weza oraz zapewnié
odprowadzenie kondensatu od kotta gazowego oraz do awaryjnego spuszczenia wody grzewczej.

1.5.8 Zabezpieczenie zladu.

Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia sktada si¢
z elementéw wymaganych wg PN-B-02414 z 1999 r.



1.5.9. Wytyczne branzowe dla kotlowni

Branza budowlana

Zobowigzuje si¢ Wykonawce do $cislego przestrzegania w czasie realizacji obowigzujacych norm
budowlanych, warunkéw technicznych wykonania rob6t oraz warunkéw BHP dotyczacych wszystkich
przewidzianych projektem rozwigzan i stosowania materiatow posiadajacych aktualne §wiadectwo ITB lub
aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e zapewni¢ odpornos$¢ ogniowa:
- drzwi > lub = 30 minut
- strop 1 $ciany w kotlowni powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg > lub = 60 minut
- drzwi wejsciowe o szerokosci > lub = 1,0 m, otwierane na zewnatrz
i wyposazone w samo zamykacz

Przepusty na granicy rozdziatu stref pozarowych dla rur instalacyjnych (stalowych) wykonaé poprzez
wypelnienie przestrzeni migdzy instalacja a $ciang welng mineralng ognioodporng d=30 mm(gestos¢ welny 50-
60 kg/m3) i zabezpieczy¢ na zewnatrz na glebokos¢ 1,0 cm kitem ognioodpornym np. PROMASEAL. Cato$¢
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych materiatow.

Branza elektryczna

Instalacj¢ elektryczng wykona¢ w wersji jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem, niezagrozonych
wybuchem. Zasilanie w energie elektryczna pomieszczenia kottowni
i urzadzen technologicznych wydzieli¢ od pozostatej instalacji i zabezpieczy¢é Awaryjnym Wylacznikiem Pradu
(AWP) zlokalizowanym na zewnatrz budynku. Przewody elektryczne prowadzi¢ ponizej dolnej krawedzi
otworu wentylacji wywiewnej.

Ponadto:
- zainstalowaé gniazdko wtykowe 230 V
- zainstalowaé gniazdko wtykowe 24 V
- wykona¢ instalacje o$§wietlong 150 lux
- wykona¢ zasilanie i wzajemne polaczenia urzadzen:
- tablica sterownicza kotla T
- pompy obiegowe c.0.
- pompa tadujaca
- czujnik temperatury zewngtrznej
- czujnik temperatury w pomieszczeniu
- regulatory
- czujnik wyptywu gazu wspoétpracujacy z zaworem elektromagnetycznym
Ochrona ppoz

System zabezpieczenia przed wyciekiem gazu.
Istniejacy system detekeji gazu produkcji GAZEX. W sktad systemu wchodzi modut sterujacy MD.2.ZA,
zasilacz PS-3, detektor dwuprogowy DEX-12/N, syrena z lampg SL-32, zawor odcinajgcy klapowy MAG-
Dn25 . Zawor MAG zamontowa¢ na zewnatrz budynku, w skrzynce gazowej zgodnie z cze$cig rysunkowsg
dokumentacji projektowe;j.

Wytyczne ppoz.

Zgodnie z wytycznymi w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i

terenow (Dz.U. nr 92 z 10.12.1992 r.) nalezy :

a) z przewodow kominowych, odprowadzajacych spaliny, usuwa¢ zanieczyszczenia co najmniej dwa razy
w roku,

b) sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciu
do pomieszczenia,

C) oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami,

d) sprzet gasniczy nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
bezposrednie dziatanie zrodet ciepta (kotly, grzejniki),

e) kategoria zagrozenia ludzi - istniejacy budynek, w ktorym zlokalizowano kottowni¢ zalicza si¢ do
kategorii ZL-I11, a obcigzenie ogniowe pomieszczen nie przekracza 1000MJ/m?,
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f) pomieszczenie kottowni powinno by¢ wydzielone $cianami i stropem o odporno$ci ogniowej klasy
60min. oraz charakteryzowaé si¢ nie rozprzestrzenianiem ognia. wystepujace otwory drzwiowe
powinny by¢ zamknigte drzwiami spetniajgcymi wymagania klasy 30min. odpornosci ogniowe;.

g) strefy pozarowe - po spelnieniu wymagan wymienionych w pkt. f) pomieszczenie kottowni stanowi¢
bedzie odrebng strefe pozarowa,

J) wyposazenie pomieszczeh w podreczny sprzet gasniczy - pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w gasnice
proszkowe o wadze tadunku gasniczego 6kg,

k) instalacja elektryczna - pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w instalacje elektryczng jak dla
pomieszczen zagrozonych wybuchem. Instalacja elektryczna powinna stanowi¢ osobny obwod oraz
glowny wytacznik pradu powinien by¢ zlokalizowany poza kottownig i odpowiednio oznakowany.
Instalacja gazowa powinna posiada¢ skuteczne odprowadzenie tadunkow elektrycznosci statycznej.
Instalacje wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.

[) zawdr odcinajacy gazu zamontowaé na zewnatrz budynku w skrzynce gazowej,

m) wszystkie przejécia rurowe i kablowe przez przegrody strefy ogniowej kottowni wykonaé jako gazo- i
ognioszczelne EI60 w technologii HILTI lub NICZUK.

1.5.10. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z :

- Dokumentacja techniczng

- Warunkami technicznymi zawartymi w Dzienniku Ustaw Nr 75/2002 poz. 690

- »Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robdt budowlano-montazowych. Czgs¢ II.
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- PN-B-02431-1 kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

a. Podczas  montazu  urzadzen  technicznych  przestrzega¢  zalecen  zawartych
w instrukcjach montazu dostarczonych wraz z urzadzeniami.

b. Kottownie wyposazy¢ w instrukcje obstugi z zalaczonym schematem technologicznym i
wytycznymi dotyczacymi postgpowania w sytuacjach awaryjnych.

1.6. Charakterystyka energetyczna

W zwigzku z budowg instalacji gazowe] charakterystyka energetyczna budynku i zapotrzebowanie na
energi¢ w budynku nie ulegnie zmianie.

1.7. Charakterystyka ekologiczna

Budowa projektowanej instalacji gazowej nie bedzie miata negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Instalacja gazowa nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje si¢ zagrozen ani
ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzicki wlasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Oddzialywanie na §rodowisko podczas realizacji
inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy si¢ wraz z
zakonczeniem robot budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy osiagnac poprzez:
odpowiednia organizacj¢ robot dobor materiatow, sprzgtu i srodkow transportowych spetniajacych wymagania
ochrony srodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na $rodowisko
stosowanie materialow lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny
by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem
budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania
nie stanowiace ucigzliwo$ci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowana
inwestycje nie odnotowuja ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp.
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1.8. OKreslenie obszaru oddzialywania obiektu w zakresie: art.20 ust. 1 pkt. 1c.

Obszar oddziatywania budowy wewnetrznej instalacji gazowej zlokalizowany jest na:

Podstawa formalno-prawna wigczenia

Nr Nr ewidencyjny dziaki Do obszaru objetego oddziatywaniem Uwagi
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
dz. nr 5/34 obreb 713 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
1 Jednostka ewidencyjna: technicznych, jakim powinny odpowiadac

226101_1, M. Gdansk

sieci gazowe Dz. U. z 4.06.2013 poz.640.

1.9. Dodatkowe informacje

- dzialka nr 5/34 nie jest wpisana do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow, zamierzenie budowlane
nie jest zlokalizowane na obszarze objgtym ochrong konserwatorska,

- zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego,
- zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym

z przepisami odr¢bnymi nie wystapia;

2.0. Zestawienie podstawowych materialow:

INSTALACJA GAZOWA

MATERIAL TYP JEDNOSTKA ILOSC
Rura czarna bez
SzZwu DN25 m 7,6
Kolano hamburskie DN25 Szt. 10
Zawor odcinajgcy
MAG DN25 Szt. 1
Szafka gazowa (200x300x300)mm Szt. 1
Zawor kulowy DN25 Szt. 1
Punkt kontrolny DN15 Szt. 1
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

MATERIAL TYP JEDNOSTKA ILOSC
Grzejnik ptytowy C11 600x1100 szt. 2
Grzejnik ptytowy C11 600x400 Szt. 2
Grzejnik ptytowy C11 600x500 Szt. 2
Grzejnik ptytowy C11 600x800 szt. 4
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Grzejnik ptytowy C11 600x900 Szt. 5
Grzejnik ptytowy C21s 600x1200 Szt. 3
Grzejnik ptytowy C21s 600x400 Szt. 2
Grzejnik ptytowy C22 600x1100 Szt. 4
Grzejnik ptytowy C22 600x500 Szt. 3
Grzejnik ptytowy 22 600x800 Szt. 4
Grzejnik ptytowy C22 600x900 Szt. 2
Grzejnik ptytowy C33 600x1000 Szt. 2
Grzejnik ptytowy C33 600x1100 szt. 1
Grzejnik ptytowy C33 600x1200 szt. 1
Grzejnik ptytowy C33 600x900 Szt. 1
MATERIAL TYP JEDNOSTKA ILOSC
Rura Pex-Al.-PEX
16,0x2,0 m 93,5
Rura Pex-Al.-PEX
20,0x2,0 m 60,1
Rura Pex-Al.-PEX
26,0x3,0 m 52,0
Rura Pex-Al.-PEX
32,0x3,0 m 48,4
MATERIAL TYP JEDNOSTKA ILOSC
Gtowica
termostatyczna M30 x 1,5 szt 38
Zawor
termostatyczny
prosty Dn15 szt 38
Zawor odcinajgcy
Dnl15 szt 38
TECHNOLOGIA KOTELOWNI
MATERIAL TYP JEDNOSTKA ILoSC
jednofunkcyjny o
mocy z zamknieta
. komora spalania,
Kociof gazowy kondensacyjny o Szt. 1

grzewczy

mocy 60 kW
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Przewdd
napowIetrzajaco = | ;4550 m 5
spalinowy z blachy
kwasoodpornej
Sygnalizacja Swietna szt 1
i akustyczna
Pompa obiegu Alpha2 20-40 Szt, 1
grzewczego
Pompa obiegu Alpha2 25-60 Szt, 2
grzewczego
Cisnieniowe naczynie | Reflex NG50

. L Szt. 1
wzbiorcze ci$=3,0bar
Zawor kulowy
mufowy art. Nr 4W, | DN25 Szt. 12
z raczka
Zawor kulowy
mufowy art. Nr 4W, | DN20 Szt. 4
z rgczka
Zawor kulowy
mufowy art. Nr 4w, | DN32 Szt. 2
z raczka
Zawor zwrotny YORK PN12 Szt 2
mufowy sprezynowy | DN25 ’
Zawor zwrotny YORK PN12 Szt 1
mufowy sprezynowy | DN20 ’
Rozdzielacz zasilajacy Szt 1
i powrotny )
Sprzegto Szt 1
hydrauliczne ]
MATERIALY DODATKOWE

MATERIAL TYP JEDNOSTKA ILOSC
. . 1010X2060

Drzwi o klasie Szt 1

odpornosci EI30
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2.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

17 czerwiec 2023 r. Zamawiajacy:

Gdanskie Nieruchomosci SZB
Ul Partyzantow 74

80 — 254 Gdansk

Zadanie:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, TECHNOLOGII KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 60 KW
DLA LOKALU UZYTKOWEGO

80 — 808 Gdansk, ul. Jana Styp-Rekowskiego 14
Dz. Nr 5/34, obreb 713

Branza: gazownicza

PROJEKTANT:

Oswiadczam, ze zgodnie z Prawem Budowlanym art. 34, ust.3d, pkt. 3, opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. tukasz Dagil

specj.: instalacyjna
Izba POM/0229/PWOS/13

SPRAWDZAJACY:

Oswiadczam, Oswiadczam, ze zgodnie z Prawem Budowlanym art. 34, ust.3d, pkt. 3,
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy: mgr inz. Dominik Dagil
specj.: instalacyjna
Izba POM/0049/PWQOS/10




2.2 ODPIS UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

POLSEKHA
| 2 B A
INZYMIERGOW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DUR-K5U-JC7 *

Pan tukasz Btazej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/IS/0004/15
adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Gdarsk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojunska 43/44
Tel. 58-324-89-77 : ;
o F:x 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

syg. akt 36/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ BLAZEJ DAGIL
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 04.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0229/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Lukasz Blazej Dagil w ramach posiadanej specjalnos$ci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr in2. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej
mgr inz. Zbigniey Drewnowski

NEK
Okregowej Kongisji Kwalifikacyjnej

arel{@%olowski

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Blazej Dagil

80-174 Otomin, ul. Tgczowa 15
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-128-6MM-2Q7 *

Pan Dominik Barttomiej Dagil o numerze ewidencyjnym POM/IS/0265/10

adres zamieszkania ul. Teczowa 15, 80-174 Otomin

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow
Budownictwa.




FPOMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojuniska 43/44

M Tel. 58-324-89-77 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.
Fax 58-301-44-98

syg. akt 198/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzeniz
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DOMINIK BARTEOMIEJ DAGIL

magister inzynier
urodzony dnia 23.02.1982 r., w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0049/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ o¢
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komlsj walifikacyjnej

dr| Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowej Komyj

jj, Kwalifikacyjnej
dr inz. Marek Wgsolowski
Otrzymujg:

1.Pan Dominik Barttomiej Dagil

80-174 Otomin, ul. Teczowa 15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Dominik Bartlomiej Dagil w ramach posiadane)j specjainosci upowazniony jest ao:

[. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub
remontu.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 r.

F’OMQRSKA OKREGOWA
1ZBA INZYRIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojufiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77
g Cav R2.201-44.QR
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2.3 WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ URZADZEN | INSTALACJI GAZOWYCH

POLSKA
SPOLXA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
tel. 22 444 33 33
Gazownia w Gdansku Wepdinaa Mleszk'::'l&v:’as\:(ai:a S:‘y‘p
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk 290

ul. Jana Styp-Rekowskiego 14
el Biuro ZarduNierachomodciami] ~ 80-808 Gdarisk
e-mail: sekretariat.gdansk@psgaz.pl g i gy

"BIZAN"

Nasz znak: WG80/0000185407/00001/2021/00000 06 10. 2001 Gdarisk, 01.10.2021

WPLYNELO

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m”/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.09.2021 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek wielorodzinny, adres:
Gdansk, ul. Jana Styp-Rekowskiego 14
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw '
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 10 5 50
Kociot gazowy dwufunkcyjny 25 5 125
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 175

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 11 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 9000 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gdarisk Jana Styp-Rekowskiego 15
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,80 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 z¢
www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaline 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek wielorodzinny, adres: Gdarsk, ul. Jana Styp-Rekowskiego 14
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 5 [szt] lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spefnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przytaczonych urzadzen

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

i
aotsseossseo007017oes | NN KT AL AN AL

Adres: Gdarisk ul. Jana Styp-Rekowskiego 14 dz. nr 5/35 lokal nr 3

i AR TR R T
8018590365500070174101

Adres: Gdarisk ul. Jana Styp-Rekowskiego 14 dz. nr 5/35 lokal nr 4

" aonaseassssooororyrre | OO0 OO0 T OO OO

Adres: Gdansk ul. Jana Styp-Rekowskiego 14 dz. nr 5/35 lokal nr 5

g QAR a R TR T
8018590365500070174125

Adres: Gdarisk ul. Jana Styp-Rekowskiego 14 dz. nr 5/35 lokal nr 6

Nr sprawy: 185407/2021
Strona2z3
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2.4 OPINIA KOMINIARSKA

BLYSK” USLUGOWY ZAKLAD KOMINIARSKI
80-116 GDANSK UL. SZARA 7/114
BIURO: 80-822 GDANSK UL. KOCURKI 2 TEL. (58) 30573 16

Gdansk, dnia 22.02.2021

PROTOKOL NR 39/2021
z okresowej kontroli przewodow kominowych

kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci urzadzen kominowych, podiaczen
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych bedacych wiasnoscia

............ WspOInoty MIeSZKANIOWE]. ..........ccooiimuriienmniminieetsiiiiiiiiieseseininns s esensse e
potozonym w ...... Gdansku.......... przyul........ Stypa Rekowskiego...... NEoor B osves s
zostata przeprowadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
............ ORI BERC. 25 oonsvosvvansanunonnssnssssassdaissessss TehvaTauILEasenssns sessonsbanaastsahaizss sRans
przy wspbtudziale ......... Jan PotryKusS. ......coouiiiiinerninieiiiniiiianennaeieene

w oparciu o art. 62 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 07 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
p6zn. zmianami) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegétowe i obowiazujace przedmiotowej normy
techniczne (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 2 2002 r. poz.690)

Zakres badania technicznego przy kontroli obejmuje sprawdzenie czy:

1. Drozno$é przewodéw kominowych nie nasuwa zastrzezen.

2. Sila ciagu kominowego (podci$nienie) przy zamknietych oknach- ustalona przy pomocy stosowanego
urzadzenia pomiarowego-gwarantuje prawidtowe dzialanie podtaczonych do przewodu urzadzen

3. Nie wystepuja uszkodzenia:

a) przewodéw kominowych na catej dtugosci,
b) kanaléw, czopuchéw, rur, facznikéw, nasad kominowych, itp.
¢) Wiazéw, drabin, drzwiczek kominowych (wycierowych-rewizyjnych) taw kominiarskich, itp.

4. Istnieje dogodny dostep do czyszczenia i przeprowadzenia okresowych kontroli przewodow
kominowych, kanatéw, rur i nasad kominowych.

5. Pomieszczenia (lokale), w ktérych zainstalowane sa urzadzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody
przeptywowej, kotly c.o., itp.) posiadaja sprawnie dzialajace urzadzenia wentylacyjne, w tym nawiewne i
wywiewne.

6. wystepuja ewentualne inne stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidtowosci mogace spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia (np.: materiaty tatwopalne przy kominie, nieprawidiowe podlaczenia, brak
zabezpieczenia przewodéw spalinowych przed korozja kwasowa, itp.)

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO CO NASTEPUJE
I. Objete przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych odpowiadaja przepisom wiw i
NADAJA SIE DO DALSZEJ EKSPLOATACJL, poza uwagami opisanymi na nastepnej stronie. Wykonane
konstrukcje i elementy mieszcza si¢ W obowiazujacych normach.*
ste-kontrelaprzewody kominowe oraz elementy urzadzer komi
przepisom w zakresie ponizszym. Do i £Q Sci-ng

stwarza¢ zagrozenie wa Tudzi 1 mienia.

Il

nowych nie odpowiadaja wiie
pujacych stwierdzonych uchybien,

T Wy Z€j
Ore moga

VCZYy 1o 2o(|no

Il Uwagi ogdlne

o Wyniki kontroli zgodne z pkt. 1. w/w obiekt nadaje sie */ nie nattajesie* do eksploatacji z
punktu widzenia przewodéw kominowych i podlgczei, poza uwagami opisanymi na

nastepnej stronie.
W zalaczeniu szkic

Wiasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjat do wiadomosci, ze zgodnie z art.70 Ustawy Prawo

Budowlane wyzej wymienione braki- uszkodzenia-zaniedbania podlegaja obowiazkowemu usunieciu-naprawie

bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO
* niepotrzebne skresli¢

Protok6t otrzymuja
1. Wiasciciel-zarzadca budynku
2. Opiniodawca
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NIEPRAWIDEOWOSCI

1. Mieszk. 2 — wentylacja kuchni podiaczona wspdlnie z wentylacja poczty.
2. Mieszk. 4 — wentylacja kuchni podtaczona wspélnie z wentylacja pralni.
3. W mieszk. 2,3,4 szczelna stolarka okienna.

WYMIENIC SPOSOB USUNIECIA NIEPRAWIDEOWOSCI

1. Poczta — zlikwidowa¢ dodatkowg wentylacje z przewodu nr 4 lub w mieszkaniu pod kratka
wykona¢ deke..

2. Pralnia — przetaczy¢ wentylacje z przewodu nr 1 do 3 lub zlikwidowa¢ nie uzywany kociot
pralniczy i wentylacje.( obecnie pralnia nie uzywana)

3. Zamontowac nawietrzaki w ramach okiennych.

Protokoét otrzymuja
1. Wiasciciel-zarzadca budynku
2. Opiniodawca
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SZKIC ORIENTACYINY

LEGENDA :

WK- went. kuchni

WL- went. Lazienki

PG- Piecyk gazowy

C.O.gaz.- ogrzew. Gazowe

P - piec kaflowy

K — palenisko kuchenne

P,LII pigtra

Kol. — kolumienka '
E — piec etazowy

STYP REKOWSKIEGO 14

A

W poczta

1 4 WKI 2 6
14 WKII 4, W pralni 14 P2 14
2 3 5 7
14 Kociot pral. 14 WLMI 2 14
3 W poczta L
5

11 8

14 10
14 =-pr3
12 9
5 14
PIl 4

13 PI3

14

14

14 WKI3 zr,;'\).‘ :

Uprawniony mistrz kominiarski
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ORIENTACYINY

— wentylacja
E — piec etazowy na paliwo stale
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2.5 Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochronie Zdrowia

Nazwa Informacja o Planie Bezpieczenstwa
opracowania: I Ochronie Zdrowia
Lokalizacja: 80 — 808 Gdansk

Ul. Jana Styp-Rekowskiego 14

Dz. nr 5/34

Obreb 713

Jednostka ewidencyjna 226101 1, M. Gdansk

Inwestor: Gdanskie Nieruchomosci SZB
Ul. Partyzantéw 74
80 — 254 Gdansk

Projektowat: inz. Lukasz Dagil
upr. POM/0229/PWOS/13
specj. instalacyjna

Sprawdzil: mgr inz. Dominik Dagil
upr. POM/0049/PWQOS/10
specj. instalacyjna

Data: 17 czerwiec 2023 r.
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2.5.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia/ Dz.U. Nr120 z 2003r poz.1126/
Prawo budowlane/Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz.2016./
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. /Dz.U. Nr47 z 2003r/
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
- Obowiazujace w tym zakresie normy i przepisy

2.5.2 Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszej informacji bioz jest bezpieczne wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania,
technologii kottowni gazowej o mocy 60 kW dla lokalu uzytkowego.

2.5.3 Ogolna charakterystyka lokalizacyjna

Ul. Jana Styp-Rekowskiego 14
80 — 808 Gdansk

Dz. nr5/34

Obreb 713

2.5.4 Zakres robot, oraz kolejnos¢ realizacji

- Montaz rur
- Montaz urzgdzen gazowych i cieptowniczych
- Montaz wktadoéw kominowych

2.5.5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t oraz zasady
BiHP przewidywane zagrozenia nie wystapia. Szczegdlnej ostroznos$ci wymaga jednak wykonanie:
- robot spawalniczych
- montaz wkladow kominowych

2.5.6  Wskazanie Srodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- roboty nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robot Budowlano Montazowych cz. II —roboty instalacji sanitarnych i przemystowych
- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.



