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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje roboty budowlane zwigzane z remontem budynku glownego ETAP Il Domu Dziecka w Krasnem w zwigzku z dostosowa-
niem budynku do obwigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j:

- zamkniecie klatki schodowej drzwiami EIS 30 w piwnicy, (wykonanie zabudowy systemowej z podwojnej plyty g-k w klasie REIG0),

- wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z piwnicy na klatke schodowg i zamkniecie drzwiami EIS30, zamontownie na schodach
technicznych bramki zabezpieczajacej przed zejsciem do piwnicy,

- zamkniecie piwnicy od strony bloku zywieniowego drzwiami stalowymi w klasie EI60,

- rozbidrka i wykonanie $ciany w piwnicy pomigdzy pomieszczeniem kottowni a pomieszczeniem kottowni na olej w klasie EI120 z drzwiami w
klasie EI60

- wymiana ocieplenia na elewacji w pasie szer. 4m od strony bloku zywieniowego od strony pn i pd,

- rozbiorka istniejgcego basenu.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45111000-8 |ROZBIORKI
1|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1]0336-04 cementowo-wapienne;j
piwnica Dw-7|1,60*2 m 3,200
piwnica Dw-92,10*2*2 m 8,400
RAZEM 11,600
2|KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m?3
d.1/0349-02
piwnica Dw-7(1,12*2,10)*0,28 m?3 0,659
RAZEM 0,659
3|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiGrowo-cementowych i spil$nionych| m?2
d.1/0426-04
analogia
$cianka mig- |(5,42*2,31*1,00*2,10)*2 m2 52,585
dzy kottow-
niami w piw-
nicy
RAZEM 52,585
4/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m?2
d.1/0427-05
analogia
poz.3 5,42*2,31-1,00*2,10 m?2 10,420
RAZEM 10,420
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 mm?
d.1/0354-08
piwnica Dw-9|0,92*2,10*2 m?2 3,864
RAZEM 3,864
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami 0 szero{m
d.1/0702-06 kosci do 30 cm
2,08*2 m 4,160
RAZEM 4,160
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0811-07
pasy pod 0,60*(1,32+1,70+1,95) m2 2,982
Scianami
dziatowymi w
piwnicy
RAZEM 2,982
8 Rozbidrka docieplenia ze styropianu m?2
d.1|analiza indy-
widualna
poz.31 m?2 43,840
RAZEM 43,840
9/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji m3
d.1/0108-17 ceglanych na odlegto$¢ 14 km
0108-20
bruzdy 1,60*0,28%0,15 m3 0,067
otwor poz.2 m3 0,659
poz.4*0,12 m3 1,250
oscieznice  |(0,92+2,10*2)*0,10*2 m3 1,024
poz.6*0,30*0,02 m3 0,025
poz.8*0,16 m?3 7,014
RAZEM 10,039
2/45421100-5 |STOLARKA
10|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 EI60 m?2
d.2|1203-01
piwnica Dw-8(1,12*2,12)*2 m2 4,749
EI60
piwnica Dw- |(1,02*2,12)*1 m2 2,162
8a EI60
RAZEM 6,911
11|KNR 2-02 Skrzydifa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,6/ m?2
d.2/1017-01 m2 fabrycznie wykonczone EIS30
Dw-7 EIS30 |(0,90*2,00)*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
12 Dostawa oscieznic do drzwi EIS 30 szt
d.2|analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
13|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z c¢m?
d.2|0320-02 giet
Dw-7 1,02*2,10*3 m?2 6,426
RAZEM 6,426
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14|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1,6/ m?2
d.2/1017-01 m2 fabrycznie wykonczone, wypetnienie ptytg otworowa, zamek na wkitgdke, kolar
drewnopodobny, powioka zabezpieczajgca przed wycieraniem i dziataniem $rod-
kéw chemicznych
piwnica Dw-9|0,90*2,10*2 m2 3,780
sala zabaw
RAZEM 3,780
15 Dostawa os$cieznic MDF do drzwi ptycinowych zwyktych szt
d.2|analiza indy-
widualna
Dw-9 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z c¢em?
d.2/0320-02 giet - montaz oscieznic MDF
analogia
Dw-9 0,92*2,10*2 m?2 3,864
RAZEM 3,864
3/45421141-4 |SCIANKI DZIALOWE, UZUPELNIENIE TYNKOW, MALOWANIE
17|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowm?3
d.3/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego EI120
$cianka mig- |(5,42*2,31-1,00%2,10)*0,12 m3 1,250
dzy kottow-
niami w piw-
nicy
RAZEM 1,250
18/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapig m?2
d.3/0710-02 nej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
poz.15 4,00 m2 4,000
poz.15 5,42*2,31*2-1,00*2,10 m?2 22,940
RAZEM 26,940
19|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z ce{m
d.3/0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegta-
mi lub dachéwkami
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
20|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach szt.
d.3/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
21|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach szt.
d.3/0706-03 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
22|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenitm
d.3/0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1,42*2 m 2,840
RAZEM 2,840
23|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z ce{m
d.3/0705-05 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
ciagniong
1,60*3 m 4,800
RAZEM 4,800
24|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych GKF na rusztach metalowych|m?
d.3/2010-06 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - SCIANY
SYSTEMOWE W KLASIE REI60
Piwnica 1,32*2,35-(0,90*2,00) m2 1,302
Piwnica (1,70+1,95)*2,40-(0,90*2,00) m?2 6,960
RAZEM 8,262
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych m?2
d.3/0815-02
Piwnica Dw-7|(1,32*2,35*2-(0,90*2,00))*2 m2 8,808
Piwnica Dw-7|(1,70+1,95)*2,40*2-(0,90*2,00) m?2 15,720
RAZEM 24,528
26|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow prefabry, m?2
d.3/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych - uzupetnieniei gtadzi gipsowych po demonta-
zu imontazu stolarki drzwiowe;j
piwnica:
sala zabaw |2,00%2,30*3 m2 13,800
pracownia  |2,00*2,30 m?2 4,600
klatka scho- |2,00*2,30 m2 4,600
dowa
korytarz 2,00%2,30 m?2 4,600
RAZEM 27,600
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy| m?2
d.3/1505-03 gipsowych z gruntowaniem

-4-
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Piwnica Dw-7|(1,32*2,35*2)*2 m2 12,408
Piwnica Dw-7|(1,70+1,95)*2,40*2 m2 17,520
sala zabaw |(4,35+5,59)*2*2,30 m2 45,724
pracownia |5,59*2,30 m2 12,857
klatka scho- |(4,61+1,32)*2*2,30 m2 27,278
dowa
korytarz 5,88*2,30 m?2 13,524
RAZEM 129,311
28|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecimm
d.3/1207-02 stopniu o masie do 10 kg- bramka zabezpieczajgca zejscie do piwnicy
analogia
1,20*1,10 m 1,320
RAZEM 1,320
29|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ng m?
d.3]202 2805-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
pasy przy 0,60*(1,32+1,70+1,95) m2 2,982
Scianach
dziatowych
uzupetnienie |0,60*0,92 m?2 0,552
posadzki w
miejscu wy-
kutego otwo-
ru pod drzwi
Dw-7
RAZEM 3,534
30{NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejgm
d.3/202 2809-01 |wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
cokolik na (1,32+1,70+1,95)*2-0,90*3 m 7,240
Scianach
dziatowych
RAZEM 7,240
4/45443000-4 ELEWACJA
31|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr. 16 cm klejonymi do po m?2
d.4/0109-04 toza w technologii BSO wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej tynk silikonowy w
kolorze podobnym do istniejacego- roboty wykonywane recznie
5,48*4,00*2 m?2 43,840
RAZEM 43,840
32 Rusztowania elewacyjne m?2
d.4|analiza indy-
widualna
poz.31 m?2 43,840
RAZEM 43,840
5/45111000-8 |ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BASENU
33 Ogrodzenie placu budowy kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Demontaz ogrodzenia wokot basenu m
d.5|analiza indy-
widualna
(24+12)*2 m 72,000
RAZEM 72,000
35 Demontaz istniejacych przytgczen do istniejgcego basenu kpl
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.5/0303-02
(22,10+10,12)*2*2,00*0,30 m?3 38,664
RAZEM 38,664
37|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.5/0301-04
22,10*10,12*0,30 m?3 67,096
RAZEM 67,096
38|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmianeg roboczg przez 3m3
d.5/1103-01 samochody samowytadowcze
poz.36+p0z.37 m3 105,760
RAZEM 105,760
39|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadow m3
d.5/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 14 km
1103-05
poz.38 m3 105,760
RAZEM 105,760
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40 Uporzadkowanie placu budowy, odtworzenie chodnikéw i trawnikéw na trasie do+kpl.
d.5|analiza indy- |jazdu do placu budowy
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/45111000-8 |[ROBOTY ZIEMNE
41| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6/0202-04 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
wykop pod |11,00*23,00*4,70 m3 1189,100
zbiornik
- basen -22,10%11,20*2,30 m?3 -569,296
RAZEM 619,804
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ dgms3
d.6/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
wykop pod |11,00*23,00*4,70 m3 1189,100
zbiornik
- zbiornik -17,00*6,00*3,55 m3 -362,100
RAZEM 827,000
43 Dostawa kruszywa do zasypania zbiornika m3
d.6|analiza indy-
widualna
zasypanie  |poz.42 m3 827,000
-materiatz  |-poz.41 m3 -619,804
wykopu
-ziemiado |-poz.44 m3 -50,600
obsypania
RAZEM 156,596
44 Dostawa ziemi do obsypania nad zbiornikiem gr. 20cm i zasiania trawy m3
d.6|analiza indy-
widualna
11,00*23,00*0,20 m3 50,600
RAZEM 50,600
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