Szczegolowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowalnych

Kody CPV:

1. 45111300-1 Roboty rozbidérkowe
2. 45421130-4 Stolarka budowlana
3. 45421146-9  Suche tynki gipsowe

Obiekt: Remont budynku gléwnego Domu Dziecka w Krasnem w zwigzku
z dostosowaniem budynku do obwigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych i z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Adres: Krasne Obr. Dobrzyniowka gm. Zabludow
na dzialce nr geod. 230/2

Inwestor: Centrum Administracyjne Obslugi Placowek Opiekunczo —

Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem,
16 — 060 Zabludow

Wykonata: Lucyna Awier
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0.0 WYMAGANIA OGOLNE

0.1.0 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami budowlanymi zwigzanymi z remontem budynku Domu Dziecka w Krasnem w zwigzku
z dostosowaniem budynku do obwigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i z zakresu ochrony
przeciwpozarowej .

0.1.1 Zakres stosowania
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robdt objetych kontraktem stanowia zbior wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sa one podstawa, ktorej
spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.
= ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.
= ST opracowane s3 w oparciu o obowigzujace oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

0.1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogélne wspolne dla robot objetych
kontraktem i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi rob6t budowlanych.

Zakres prac zgodnie z dokumentacja projektows.
0.1.3. Definicje i pojgcia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i poj¢cia nalezy rozumiec¢ nastgpujaco:

= Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania
w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

=  Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

= Bruzda instalacyjna — zagl¢bianie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi moga by¢
niewypetnione i odkryte, wypelnione materialem budowlanym nie powodujacym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

= Certyfikacja zgodnosci — dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okres$long norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi;

= Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z normg lub aprobatg techniczna;

=  Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetieniami
w trakcie realizacji robot (budowy);

= Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cia zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, wykonawcg i projektantem;

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

=  Komin — murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajaca pionowe przewody (przewod) do
odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

= Ksigga obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy
do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

=  Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi; obiekt matej architektury;
budowlg¢ stanowiacg calo$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

=  Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
tego rodzaju robot;




= Pozwolenie na budow¢ — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

=  Projektant — autor Dokumentacji Projektowe;j;

= Rysunki — cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedacego przedmiotem robot;

= Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Skroéty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow uzyte w opracowaniu:
ST — Specyfikacje Techniczne

PZJ — Program Zapewnienia Jakosci
PE — polietylen

PCW, PCV — Polichlorek winylu
PN — Polska Norma

BN — Branzowa norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej
NN — Niskie Napigcie

SN — Srednie Napiecie

0.1.4  Roboty wstepne i przygotowawcze
Przepisy zwigzane:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

Przekazanie Terenu (Placu) Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacje projektowe
e Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych. Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujacej zakres robot:
1. Projekty budowlane i wykonawcze
2. przedmiary robot
3. specyfikacje techniczne
4. Pozwolenie na budowe

Zgodno$¢ robdt z dokumentacija projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ogoélnych warunkach

umowy.



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia,
porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i
wykopy w stanie bez wody stojacej oraz podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie i wokot terenu budowy, a takze bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

a/ lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw i1 ciekdw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami; przed mozliwoscia pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasno$ci publicznej i1 prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

0.2 Materialy i urzadzenia



Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow: Atest,
Certyfikat, Aprobate techniczng, Certyfikat zgodnosci
Materialy i urzadzenia maja pochodzi¢ ze zrédel zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajace si¢ do wbudowania beda podlegaty uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materialy uzyte przez podwykonawce musza
odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek sktadowac i przechowywaé materialy w sposob zapewniajacy ich jako$é i przydatnosé
do robot.. Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. Asortymentow, jako$ci i zrodel dostaw z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i mozliwo$ci pobrania reprezentatywnych probek. Szczegélnie zasady te
obowigzuja przy skladowaniu cementu bitumoéw materialdw chemicznych, paliw i innych materiatlow latwo
ulegajacym zniszczeniu lub materiatow niebezpiecznych.

Materiaty, ktorych jakos$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwo$¢ pod wzgledem jako$ci powinny by¢
sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatow nalezy przerwaé. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ materiaty
nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
niezaptaceniem i rozbiorka.

0.3 Sprzet

Dobor sprzetu winien gwarantowac jako$¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz spelienie
wszystkich warunkow bezpieczenstwa BHP. Dobor sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprz¢tu w dobrym stanie technicznym przez caly okres wykonywania
robdt. Roboty zwigzane z podlgczaniem urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Polaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.
Przewody do podlgczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy
tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢
dostgpne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu, udostgpnia
organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowg lub instrukcj¢ obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do
wykonywania robot. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;

2) stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obciazenie robocze jest zabronione.

0.4 Transport

Dobor srodkow transportu i umieszczanie na nich fadunkow nie moze zagraza¢ bezpieczefnstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen
obciazen osi pojazdow podczas transportu materialow. Przeciazanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad
dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowego
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrg¢bie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot e ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy




Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

0.5 Wykonanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowal inspektora nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ zgodne z dokumentacji a projektowa, wymaganiami ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanej na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu robot zostana, jesli tego wymagac
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezacej oraz protokotu odbioru robot.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

0.6 Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktorym przedstawiony be¢dzie zamierzony sposoéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét godnie z dokumentacja projektowa,
SST i warunkami umowy. Program zapewniania jako$ci powinien zawierac :

Cze$¢ ogblna opisujaca:

a/ organizacj¢ wykonania robdt, termin i sposob prowadzenia robot,

b/ organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot.

f/ system / sposob i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robot.

g/ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6ow i kontroli

h/ sposob i form¢ gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiarow i zastosowania korekt w procesie
technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne



j/ rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszczy
kruszyw itp.

k/ sposob i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej ST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

Cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6élnych
elementow robot,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Wszelkie stosowane materialy i wyroby budowlane i wykonczeniowe nadaja si¢ do zastosowania przy wykonaniu
robdt budowlanych jesl sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi

- umieszczona w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracj¢ o zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej

- oznakowany znakiem budowlanym ,,B” zgodnie z warunkami stosownej ustawy

- wyrob budowlany wytwarzany tradycyjnie na okre$lonym terenie zwanym ,,regionalnym wyrobem budowlanym”
moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym na odpowiedzialno$¢ producenta po orzeczeniu Wojewddzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunku tego nie musza spetnia¢ wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego stosowania na podstawie
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami.

Do kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia robot uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i iloSci wykonania przed
rozpoczgciem nastgpnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru.

0.7. Przedmiar i Obmiar robot

Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg¢ wpisane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre§lonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy




Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia pomiarowe z waznymi §wiadectwami legalizacji , jezeli dany sprzet
wymaga takich $wiadectw. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowany w czasie pomiarow musi mie¢ akceptacje
inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

0.8 Odbior robét i Dokumenty budowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu ilosci i jakosci.
Gotowos¢ robot do odbioru koncowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, zawiadomieniem na
pisSmie Zamawiajacego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowac¢ nst. dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza

- Szczegotowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginal/

- ksigzke obmiaréw /oryginal/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych lub
ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbior przeprowadzony bedzie wg zasad opisanych przy
odbiorze ostatecznym robot.

Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczenia
i udostepnienia osobom uprawnionym dokumentéw budowy.

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

0.9 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ / kwota podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych /ofercie/.
Wynagrodzenie ryczattowe robot obejmowac bedzie: robocizng bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych
materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na terenie budowy,
warto$¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami podatku VAT.

0.10 Dokumenty odniesienia

[1] - Zlecenie

[2] - Uzgodnienia z Inwestorem

[3] - Obowigzujace przepisy i normy

[4] - Wizja lokalna

[5] - Atesty i dane techniczne zastosowanych materiatow



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST. 1

kod CPV 45111000-9 Roboty w zakresie rozbiorek

1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbiorkowych.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot objetych Zamowieniem.

Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych.

2. Materiaty - zgodnie z punktem 0.2 niniejszej specyfikacji.
Stosowa¢ niezbgdne materiaty ochronne zgodnie z przepisami BHP i zalozeniami planu BIOZ opracowanego przez
kierownika budowy.

Koszt robot zwigzanych z wykonanie zabezpieczen posadzek, $cian , wyposazenia itp. — usunigcie uszkodzen
powstalych w wyniku prowadzenie robo6t uporzadkowanie terenu i pomieszczen po robotach remontowych itp.
nalezy uwzgledni¢ w kosztach posrednich budowy.

3. Sprzgt - zgodnie z punktem 3 OST
Potrzebny sprzet i narz¢dzia: odziez i sprzet ochronny, mtotki , wiertarki itp. kontener na gruz.

4. Transport Zgodnie z punktem 4 OST
5. Wykonanie

Zaleca si¢ przeprowadzenie rozbiorki elementdéw konstrukeji metoda "rgczng”, przy zastosowaniu urzadzen i
maszyn nie powodujacych niebezpieczenstwa samoistnego zawalenia sig.

Teren, na ktorym prowadzone s3 prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu.
Przed rozpoczgciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odtaczenia, wyltaczniki, zawory, winny znajdowac si¢ poza obrgbem robot.
Roboty powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo utraty statecznos$ci i przewrocenia si¢ innego fragmentu
konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest wykonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznos$ci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a w szczegolnosci :

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

- stosowa¢ srodki zabezpieczajace pracownikow,

- zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.

Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi zasadami i przepisami BHP. Prowadzenie robot
rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrodcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Wywoz i utylizacja odpadéw.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Elementy nadajace si¢ do ponownego uzycia — przekaza¢ do dyspozycji Inwestora lub zachowaé¢ do ponownego
montazu.
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Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykonac :
- wszelkie niezb¢dne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

6. Kontrola robot- zgodnie z punktem 6 OST.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszych
warunkow technicznych i zgodnie z PN. Kontrole w odniesieniu do prac zanikowych przeprowadza si¢ podczas
wykonywania robot dekarskich / kontrola migdzyoperacyjna/ i w odniesieniu do catego pokrycia obrobek — kontrola
koncowa

7. Obmiar rob6t - zgodnie z punktem 7 OST.

8. Odbidr robot - zgodnie z punktem 8 OST.
Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot z zalozeniami projektowymi.

9. Podstawa platnosci - zgodnie z punktem 9 OST.

10. Normy i przepisy zwigzane

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Ministerstwo Budownictwa i PMB
Wyd. II

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. nr 47 z 2003r poz.401

* Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy
(Dz. U. Nr 2002 nr 191

poz.1596) z p6zniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 30
wrzesnia 2003r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr 178 poz.1745 z dnia
16.10.2003r)

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzarow.

* Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze zurawi —wyciag.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.2

Kod CPV 45421000-4 MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

Whbudowac nalezy stolarke okienng i drzwiowag kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi
zgodnie z p.t.

2.1. Stolarka budowlana
- zgodnie z przedmiarem i zestawieniem stolarki

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano w
normie.

2.4. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

2.4.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym stosowania wyroby stolarce budowlanej wyposazone
w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.4.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaly powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.5. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania

o$cieza, do ktorego ma przylegac o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktow zamocowan
punktéw
zamocowan
wysokos$é szerokos$é w nadprozu i progu na stojaku
1 2 3 4 5
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po2
150+£200 6 po2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o§cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST S-01.00.00.
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakow osadzonych w oSciezu.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem
ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Po zmontowaniu drzwi dokladnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

Wielko$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzéw
okien drzwi
1 2 3
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a o$cieznica -1 -1

5.3. Powloki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
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Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Konserwacja i renowacja wbudowanej stolarki.

5.4.1. Konserwacja
Konserwacja stolarki moze by¢ dokonywana jako:

—- zabiegi naprawcze w wyniku uszkodzen powstalych w transporcie, magazynowaniu i wbudowywaniu,
— okresowa renowacja i naprawa uszkodzen wyniktych z normalnej eksploatacji budynku lub
pomieszczenia.

5.4.2. Naprawa uszkodzen
1. Powstate w wyniku transportu i skladowania' na budowie uszkodzenia lub

deformacje w wyrobach stolarskich powinny by¢ naprawione przed wbudowaniem danego wyrobu w
obiekt.
2. Uszkodzenia lub deformacje, o ktorych mowa w p. 1, powstale w trakcie
wbudowywania danego wyrobu stolarskiego nalezy naprawiac¢ po jego wbudowaniu w obiekt.
3. Okucia obluzowane nalezy ponownie zamocowac¢ przez dokrgcenie wkretow.
W przypadku stwierdzenia luznego trzymania wkretow nalezy je wykrecic, otwory wypetni¢ kotkami na
klej, a nastepnie okucie ponownie przykrecic.
4. Okucia uszkodzone i nie funkcjonujace prawidlowo nalezy wymieni¢ na nowe.
5. Po oczyszczeniu wrebu w stolarce okiennej i drzwiowej — na szybg, powtorne
oszklenie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami szklenia stolarki.
6. Poprawki i uzupehienia powtoki malarskiej powinny by¢ wykonane przy uzyciu
farby nawierzchniowej, z ktorej zostata wykonana powloka (lub z grupy chemicznie pokrewnej), i kitu
szpachlowego do wyréwnywania ubytkow. Powierzchnia ramiakow pod powloke malarskg powinna by¢:
oczyszczona w miejscach uszkodzen i zabrudzen, przeszlifowana i oczyszczona z pyhu, uszkodzenia
powloki i drewna powinny by¢ wypehione kitem szpachlowym (w przypadku gtebszych uszkodzen nalezy
naktadac kit w kilku warstwach). Warstwg kitu po wysuszeniu nalezy wyszlifowac i odpyli¢, a nast¢pnie tak
przygotowang powierzchni¢ — pokry¢ powtoka malarska.
7. Nie nalezy malowac uszczelek i powierzchni oku¢ z powtokami dekoracyjnymi,
ani tez oku¢ wystepujacych na powierzchni stolarki, np. zasuwnic, pretow oku¢ uchylno-rozwieralnych i
innych.
8. Przy znacznych uszkodzeniach powlok malarskich okien i drzwi lub réznicy
odcieni barw materiatu kryjacego nalezy pokry¢ powtoka cata powierzchni¢ wyrobu.
9. .Renowacja okresowa stolarki powinna obejmowac:
— uzupehienie okitowania,

— korekte zamocowania lub wymiang okuc¢,
— renowacj¢ powtoki malarskiej po usunigciu z powierzchni przeznaczonej do renowacji zniszczonej

powloki i zanieczyszczen. Zaleca, si¢ przygotowana powierzchni¢ zagruntowali farba bioodporna; po
jej wysuszeniu nanies$¢ farb¢ podktadows, a po wysuszeniu ponownie przeszlifowaé papierem
sciernym, odpyli¢ i nanie$¢ powtoke powierzchniows; zespalanie ram skrzydet i zmykanie stolarki
moze nastapi¢ po zupelnym wyschnigeiu powtok,

— nie nalezy pokrywac farbg uszczelek i ruchomych elementéw okue,

— uszczelki uszkodzone mechanicznie, popgkane i wykazujace brak
elastycznosci, nalezy wymieni¢ na nowe; mozna stosowac uszczelki samoprzylepne gumowe
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci
powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot

szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnos$ci elementow odtwarzanych (z elementami
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dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robot jest:
Oscieznice drzwiowe - szt. , skrzydta drzwiowe - m* wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B-02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbiodr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnoSci.

Platnose.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-1 0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST.3

Kod CPV 45421146-9 Suche tynki gipsowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wykonania i odbioru

oktadzin z plyt gipsowo -kartonowych oraz $cian dziatlowych z plyt (suchych tynkéw gipsowych) zwanych GK
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie wykonanie nastgpujacych Scianek dziatowych:

— konstrukcja 100mm z profili CW, optytowanie 2x1.25mm GKF

Oktadziny 1 sufity objete niniejsza specyfikacja, ksztaltuja forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa z ptyt odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

e roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wldoknowe nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych 1 sufitow zgodnie z
ustaleniami projektowymi,

« Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

e procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,, jak, kiedy, gdzie i kto” ? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje.

e Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin i sufitow .

1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podane w ST B- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania podano w ST B-00.00.00.
(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2.
Zaprojektowano:
- wykonanie $cianki dzialowej z ptyt GKF gr.12.5mm x2 na ruszcie stalowym
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczego6lnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

e  Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Plyty gipsowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie

3. SPRZET I TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano w ST B-
00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3 i 4.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
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takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet(
transport) uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé si¢ mozliwosciag korzystania
z elektronarzgdzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

Piyty powinny by¢é pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta od dotu spehia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podkladek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem plaskim
podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych pokrytych plandekami.

Rozladunek ptyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. WYKONANIE ROBOT
5.3.4.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robo6t ponosi Wykonawca.

4.2. Zakres wykonania robot:

e Obudowa konstrukcji rur wentylacji,

e Obudowg instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych.

e Sciany dziatowe .

o  Sufit podwieszany ozdobny
5. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki
obmiarow, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okre$lania ilosci robot podane
sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR —ach.Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogoélne” pkt. 6 i
8.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw oraz i
innych materialow przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”, oraz PN-B-06250.
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Przy montazu plyt nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 , Roboty okladzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.Zakres badan ptyt powinien by¢ zgodny z norma PN-B-79405
"Wymagania

dla plyt gipsowo-kartonowych”.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg i SST.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
. Odbiorowi czg¢éciowemu,

. Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

. Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawe do odbioru w/w robdt powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:

e Dokumentacja techniczna i SST,
Dziennik budowy,
Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,
Protokoty odbioréow poszczegélnych etapéw robot zanikajacych,
Protokoty odbioréw materialow i wyrobow,

e Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru ostatecznego robodt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.
7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania

ogo6lne” pkt. 9.

Ustalenia ogélne:
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa.Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgacego w dokumentach umownych(ofertowych).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robo6t beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e  warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

e  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

7.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilos§¢ powierzchni suchego
tynku wg. ceny ryczattowej, ktora obejmuje:
. dla wszystkich technologii ( czynnoS$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obshluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie zaprawy,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wys. do 4 m.
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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o dla wykonania okladzin z plyt :
a) na $cianach murowanych:
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskoéw gipsowo-kartonowych do podtoza,

b) na rusztach drewnianych lub z ksztaltownik6w metalowych:
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz
z przycigciem i dopasowaniem,
o  dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
- przygotowanie zapraw z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni
oktadzin,
- szpachlowania potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczanie spoin ta§mg papierows,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
- spoinowanie akrylowe ztaczy ptyt
8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.
PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dot. Systemow zapewnienia
Jakosci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
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