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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski okresla wyarto$¢ wykonania wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych zwigzanych z robotami budowlanymi
polegajacymi na dostosowaniem budynku do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i z zakresu ochrony przeciwpozarowej w bu-
dynku gtéwnym Domu Dziecka w Krasnem.

Szczegobtowy zakres prac obejmuje:

-dostawa i montaz wewnetrznej instalacji hydrantowe;j

-dostawa i montaz instalacji i rzadzen do utrzymania statego cisnienia w instalacji hydrantowej
-dostawa i montaz zbiornika przeciwpozarowego wraz z urzadzeniami i armatura towarzyszgca

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA ROBOT SANITARNYCH

1. Warto$¢ kosztorysowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, w tym miedzy innymi zagospodaro-
wanie i utrzymanie zaplecza budowy

2. Koszty posrednie w kosztorysie oblicza sig jako iloczyn wskaznika kosztéw posrednich i ustalonej podstawy ich naliczania (od R i S)

3. Zysk w kosztorysie oblicza sie jako iloczyn wskaznika narzutu zysku i ustalonej podstawy ich naliczania ( od R, S i Kp)

4. Ceny jednostkowe materiatdéw przyjmuje sie jako ceny ich nabycia tzn. tgcznie z kosztami zakupu bez podatku VAT

5. Poziom cen:

Stawki, ceny czynnikéw produkcji, wskazniki narzutéw kosztéw posrednich, zysku, sprzetu i robocizny w kalkulacjach wg Informacji eBistyp za
2 kwartat 2023 r., tj: Srednia stawka robocizny - roboty sanitarne woj. ogétem - podlaskie 26,23 zl/r-g; wskaznik kosztéw posrednich -68,30%;
zysk - 11,3 %.

6. Dane dotyczace wyceny robét:

- Metoda kalkulacji kosztorysowej: metoda szczegotowa i uproszczona

- Podstawy rzeczowe: katalogi naktadéw rzeczowych KNR, KNR-W
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Kosztorys - instal. p.poz. 19.04.23 mfk

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA 45332200-5, 45321000-3
11 Rurociagi i armatura CPV 45212200-8, 45332200-5
1|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne HP25 szt.
d.1.1/0142-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe EA na ztgczkacz czerpalnych do weza o $r.nom. 25 mm|szt.
d.1.1/0112-0101
5,0000 szt. 5,0000
RAZEM 5,0000
3|KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1/0135-0100
1,0000 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
4/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 50 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.1/0104-06 potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych - instal. p.poz.
51 m 51,0000
RAZEM 51,0000
5/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1.1/0104-03 potgcz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych- istalacja p.poz
7,0000 m 7,0000
RAZEM 7,0000
6/KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalo- wych w budynkach nie- |m
d.1.1|0126-0500 |mieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
140 m 140,0000
RAZEM 140,0000
7|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- mieszkalnych m
d.1.1/0128-0200
140 m 140,0000
RAZEM 140,0000
8/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- nalnej do 150 mm odc.
d.1.1/0803-01 poz. 200m
zast.
1 odc. 1,0000
200m
RAZEM 1,0000
1.2 Izolacja CPV 45321000-3
9/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych dn32 mm otulinami jedno- warstwowymi gr.20 mm|m
d.1.2|0101-10 poz. |wsp. przewodzenia ciepta - 0, 035 W/mK przy 40 st.C, kolor ptaszcza - szary, ges-
zast. tos¢ - 20 kg/m3, temperatura pracy - do 135 st.C, zapach neutralny, kategoria por
zarowa - klasa E
11 m 11,0000
RAZEM 11,0000
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw stalowych dn50 mm otulinami jedno- warstwowymi gr.50 mm|m
d.1.2|0101-20 poz. |wsp. przewodzenia ciepta - 0, 035 W/mK przy 40 st.C, kolor ptaszcza - szary, ges-
zast. tos¢ - 20 kg/m3, temperatura pracy - do 135 st.C, zapach neutralny, kategoria por
zarowa - klasa E
42,0000 m 42,0000
RAZEM 42,0000
1.3 Roboty budowlane CPV 45212200-8, 45332200-5
11|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.3|0339-04 cementowo-wapienne;j
25 m 25,0000
RAZEM 25,0000
12|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnynm
d.1.3/0326-03 w $cianach z cegiet
25 m 25,0000
RAZEM 25,0000
13|KNNR-W 9- |Wiercenie otworéw o $r. do 42 mm w elementach z be- tonu zwirowego i zelbetu |szt.
d.1.3|11 0401-000 |grubosci do 40 cm - instal. wod.
2,0000 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
14| KNNR-W 9- |Wiercenie otworéw o $r. 42-67 mm w elementach z be- tonu zwirowego i zelbetu|szt.
d.1.3/11 04-02000 |grubosci do 40 cm
2,0000 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
15|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowdszt.
d.1.3/0333-09 wapiennej
1,0000 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
16|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na murach z ce{m
d.1.3|0705-05 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
ciagniong
25 m 25,000
RAZEM 25,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |szt.
d.1.3|0709-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
18/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementow prefabry- m?2
d.1.3/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
25,00*1,00 m2 25,000
1,00*1,00*10 m?2 10,000
RAZEM 35,000
19|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.1.3|1505-01 gtadkich bez gruntowania
35,00 m?2 35,000
RAZEM 35,000
2 Instalacja zewnetrzna
21 Rurociagi , studnie, zbiornik CPV 45332400-6, 45332400-7
20|KNNR 14 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- bosci 15 cm z kosztem  |m3
d.2.1{1102-000 piasku
21 m3 21,0000
RAZEM 21,0000
21|KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod rurociggi o $r 160mm, w gruntach suchych z|m3
d.2.1|0310-0200 |wydobyciem urobku fo- patg lub wyciggiem recznymkat. Ill-IV; gteboko$¢ do 1.5 m
1.10 x 0.5 x 90.0 = 46.75m3
402 m?3 402,0000
RAZEM 402,0000
22| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szem3
d.2.1]0312-0200 |0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
402 m?3 402,0000
RAZEM 402,0000
23|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w goto- wych wykopach, wewnatrz |m
d.2.1/0203-0500 |budynkoéw o potaczeniach wciskowych
m 65,0000
RAZEM 65,0000
24|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- wnetrznej do 63 mm o poim
d.2.1|0112-06 poz. |tgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
zast.
136 m 136,0000
RAZEM 136,0000
25|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gi¢ stud.
d.2.1/0613-01 bokosci 3 m
3,0000 stud. 3,0000
RAZEM 3,0000
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0202-04 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
wykop pod |11,00*23,00*4,70 m3 1189,100
zbiornik
- basen -22,10%11,20*2,30 m?3 -569,296
RAZEM 619,804
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ dg m3
d.2.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll
wykop pod  |11,00*23,00*4,70 m3 1189,100
zbiornik
- zbiornik -17,00*6,00*3,55 m?3 -362,100
RAZEM 827,000
28 Dostawa kruszywa do zasypania zbiornika m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
zasypanie  |poz.27 m3 827,000
-materiat z  |-poz.26 m3 -619,804
wykopu
-ziemiado  |-poz.29 m3 -50,600
obsypania
RAZEM 156,596
29 Dostawa ziemi do obsypania nad zbiornikiem gr. 20cm i zasiania trawy m3
d.2.1|analiza indy-
widualna
11,00*23,00*0,20 m?3 50,600
RAZEM 50,600
30|KNR 2-18 Zbiornik podziemny o pjemnosci 200m3 szt
d.2.1]0617-09
1,0000 szt 1,0000
RAZEM 1,0000
31|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej pompa - podbudowa pod zbiornik p.poz. m3
d.2.1/0611-01
analogia
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176*0,15 m?3 26,400
RAZEM 26,400
32 Odtworzenie nawierzchni (trawnik, chodniki) nad przebiegiem rurociggéw m?2
d.2.1|analiza indy-
widualna
(80,78+6,96+31,92+33,23)*2,00 m?2 305,780
RAZEM 305,780
2.2 Armatura 45332200-5
33|KNR 2-18 ZESTAW HYDROFOROWY Q=1 dm3/s kpl.
d.2.2/0803-0
1,0000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
34|KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny antyskazeniowy o $r. DO 65 mm szt.
d.2.2/0130-0700
poz. zast.
1,0000 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
35|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany o $r. 50 mm szt.
d.2.2/0130-0600
poz. zast.
1,0000 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
36|KNR-W 2-15 |Wodomierz gtéwny kpl.
d.2.2/0140-0500
1,0000 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
37|KNR-W 2-15 |Zawory ptywakowe uzupetniajgce zbiorniki ppoz z potagczeniem na dwuzitgczke o |szt.
d.2.2|0131-0601 |[nominalnej 50 mm
analogia
1,0000 szt. 1,0000
RAZEM 1,0000
38 Nasady p.poz. szt.
d.2.2|kalk. wtasna
2,0000 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
39 Kosz ssawny szt.
d.2.2|kalk. wtasna
2,0000 szt. 2,0000
RAZEM 2,0000
40 Podigczenie instalacji p.poz. w hydrofornii wiecej..
d.2.2|wycena indy-
widualna
1 wiecej.. 1,000
RAZEM 1,000
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