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OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja hydrantowa do budynku gtéwnego Domu Dziecka w
Krasnem w zwigzku z dostosowaniem budynku do obwigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i z
zakresu ochrony przeciwpozarowe.

2.0 Materiaty wyj$ciowe do opracowania

Przy opracowaniu projektu wykorzystano n/w materiaty wyj$ciowe:
— projekt architektoniczno - konstrukcyjny budynku
— obowigzujace przepisy i normy.

3.0 Instalacja hydrantowa (przeciwpozarowa)

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego w budynku przewidziano hydranty przeciwpozarowe:

— W piwnicy - 1 hydrant HP 25,

— na parterze - 2 hydranty HP 25,

— napietrze | - 2 hydranty HP 25.
Przewiduje sie zlokalizowanie hydrantdw przeciwpozarowych w ogélnie dostepnych ciggach
komunikacyjnych.
Dla ochrony p. pozarowej budynku projektuje sie zgodnie z istniejgcym stanem prawnym PN-ENG71-1[Z-
25/30G], PN-EN671-1[W-25/30G] wykonanie hydrantow z wezem pdtsztywnym @25 mm o wydajnoséci 1,0/s
na parterze. Przyjeto jeden dziatajacy hydrant HP25 w instalacji.
Instalacja p.poz. zasilana bedzie z istniejacej instalacji doziemnej wodociggowej. Pobdr wody na cele
bytowe odbywa sie ze studni wierconej zlokalizowanej na terenie obiektu.
Na odgatezieniu podtaczeniowym do hydrantu nie nalezy montowaé¢ zaworéw odcinajacych.
Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o $rednicy 25 mm (PN-EN 671-1[W-25/30]) do montazu
nasciennego. Wydajno$ci hydrantéw przedstawione sg dla pragdownic o $rednicy rownowaznej 10 mm oraz
9, 8,1 6 mm. Cisnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa. Prad wody rozproszony stozkowy - nie mniejszy
niz 45 stopni.

a) Wykonanie materiatowe

— szafka hydrantowa ze zwijadtem i osig wodng — blacha stalowa lakierowana farbg proszkowg

poliestrowo-epoksydowg koloru biatego RAL-9010 z dodatkowym miejscem na gasnice.
— drzwi hydrantu petne lub z okienkiem z pleksi
— zwijadto utozyskowane na osi wodnej wykonanej z mosigdzu, wyposazone w hamulec z regulowang
sitg hamowania, wychylne o 180 stopni

b) Wyposazenie hydrantu

— zawor hydrantowy

— pradownica PWh-25 wg PN-EN 671-1,

— waz ttoczny potsztywny o $rednicy 25 mm i dtugosci 30 mb



Wymiary hydrantu

Wysokos¢ -650 mm

Szeroko$¢ -650 mm

Glebokos¢ -220 mm

Masa hydrantu

z wezem 20 m -23,8 kg

zwezem 15 m -22,3 kg

wykonanie prawe (prawe drzwi, przytacze po prawej stronie, uchwyt pod pradnice z lewej
strony) i lewe (lewe drzwi, przytacze po lewej stronie, uchwyt pod pradnice z prawej strony),
zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na drzwiczkach.

Oznakowanie

tabliczka znamionowa zgodnie z PN-EN 671-1,

znak bezpieczenstwa ‘HYDRANT WEWNETRZNY” wg PN-92/N-01256/01,

instrukcja obstugi,

numer certyfikatu.

Uszczegotowienie wg projektu wykonawczego architektury.

Instalacje hydrantowa wykonac z :

podejscia do hydrantéw — Stalowe gwintowane z podwojng warstwg ocynku wg PN-EN 10220:2005,
ocynk wg PN-EN 10240:2001, gwint rurowy wg PN-ISO 7-1:1995 lub PN-ISO 228-1:1991.

4.0 Préby szczelno$ci

Po wykonaniu instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej (stosujac sie do wytycznych podanych przez

producenta zastosowanych rur). Badania szczelno$ci urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze

otoczenia powyzej 0°C. Badania wykonac przed zakryciem bruzd i obudow i wykonaniem izolaciji cieplnej. W

przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie proby

koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Przy cisnieniu prébnym 0,9 MPa instalacja nie powinna

wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza

sie za szczelna, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieplej

wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze

60°C.

Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych.

Probe szczelnoSci na gorgco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.

Czynno$ci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

napetnienie instalacji wodg zimng,

podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

spuszczenie wody

napetnienie instalacji wodg goracq

badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

uszczelnienie armatury

regulacja cisnien odbiorczych.



Po wykonaniu préby cisnieniowej przewody wodociggowe nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg i
zdezynfekowac. Przewody wodociggowe nalezy napeti¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100g na
1m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag nalezy ptuka¢ wodg sieciowg
do momentu wyptynigcia na koncu

przewodu wody pozbawionej zapachu chloru. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym cisnieniem przy
otwartych hydrantach na koricu wodociggu.

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ probki wody do analizy fizykochemicznej i
bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie¢ na temat przydatnosci wody do picia. Dezynfekcja powinna
by¢ przeprowadzana raz w roku.

Instalacja wody cieptej powinna by¢ réwniez poddana badaniu przed przekroczeniem granicznych wartoSci
ciSnienia i temperatury, ktora nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

Uwagi

Wszelkie zmiany w projekcie w zakresie rozwigzan technicznych oraz dotyczace zastosowanych

urzadzen i materiatow nalezy uzgodnic¢ z projektantem i Inwestorem.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby sanitarne muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenistwa
albo certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng. Warunku tego
nie musza spetnia¢ wyroby umieszczone w ,Wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow”.

Wszystkie materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow, ktore dostarcza
producent konkretnych zastosowanych materiatbw oraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi i
instrukcjami ITB. Nalezy korzysta¢ z rozwigzan katalogowych detali producentéw konkretnych stosowanych
materiatow.

Przy wykonywaniu robot jak rowniez przy wyborze odpowiednich materiatow obowigzujg Polskie Normy,
wytyczne, przepisy, Srodki ochrony p.poz. itd. W swojej ostatniej wersji (w przypadku zmiany materiatu).
Uzyte materiaty i systemy muszg posiada¢ odpowiednig klase pozarowg w formie atestu. Atesty nalezy
przedtozy¢ przed wbudowaniem materiatu.

Wszystkie opisane elementy muszg posiada¢ atesty, opinie PZITB, opinie PZH, p.poz. i innych stosownych
instytucji. Inspektor nadzoru powinien wymagac przedstawienia stosownych gwarancji i rekojmi, jak rowniez
zaprezentowania najwyzszej jakosci rozwigzan technicznych.

Montaz wszystkich instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, wytycznymi montazu
urzadzen zawartych w niniejszym opracowaniu oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wod-kan.” Wydanymi przez COBRTI Instal.

Po przeprowadzeniu rozruchu i regulacji oraz prob cisnieniowych poszczegolnych instalacji nalezy
sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych czynnosci i dostarczy¢ je Inwestorowi.

Wszystkie urzadzenia elektryczne zamontowane w instalacji — uziemic.

Projektant:
Marta Fron-Kopczewska
PDL/0113/POOS/11
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