Obstuga Procesu Budowlanego Lucyna Awier 15-275 Biatystok ul. M. Sktodowskiej-Curie 19/13

Nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA PODIZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POZ. O
POJEMNOSCI UZYTKOWEJ 200m3 WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO BASENU OTWARTEGO

Adres obiektu:

Krasne, obr.ewid. Dobrzyniéwka gm. Zabtudow
Dziatka nr ew. 230/2

Kategoria obiektow
budowlanych:

VI

Jednostka ewidencyjna:
Obreb:
Nr ewid. dziatki:

200214_4 Zabtudéw
0006 Dobrzyniéwka
230/2

Inwestor: Centrum Administracyjne Obstugi Placéwek
Opiekunczo-Wychowawczych,
Krasne obr. Dobrzyniowka gm. Zabludow
Zakres Petniona Imie nazwisko, Podpis:
opracowania: funkcja Specjalnos¢,
projektowa: Nr uprawniehn budowlanych:
ARCHITEKTURA Projektant. mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
ZAGOSPODA- spec. upr: Architektoniczna do proj. bez ograniczen
ROWANIE: nr upr./izba: BL/11/87; PD-0075
Wspétpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier
INSTALACJE Projektant. mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
SANITARNE: spec. upr: | upr. bud. do proj. bez ograniczeh w spec. inst.
w zakr. sieci, inst. i urzgdzen cieplnych, went.,,
gaz., wod. i kan.
nr upr./izba: PDL/0113/POOS/11; PDL/IS/0145/12
INSTALACJE Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski
ELEKTRYCIZNE: upr. bud. do proj. bez ograniczen w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektr. | elektroenerg.
Bt/138/92; PDL/IE0416/01;

Biatystok 17.10.2022r.
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wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy

-5.2 Ochrona zabytkdw

-5.3. Wptyw eksploatacji gbrniczej

-5.4. Informacja o charakterystyce i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska

-6. Ochrona przeciwpozarowd str. 14

-7.Inne niezbedne dane str. 14
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Czes¢ rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu 1:500  rys. P-1

- Profil doziemnej inst. wod. do studni ssawnej nr 1 rys. S-1
- Profil doziemnej inst. wod. do studni ssawnej nr 2 rys. S-2
- Profil doziemnej inst. wod. do statego utrzymania ciénienia w hydrantach rys. S-3

- Profil przytgcza wodociggowego rys. S-4



OSWIADCIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze:

~Projekt zagospodarowania terenu podziemnego zbiornika p.poz. o pojemnosci uzytkowej 200m3
wraz z infrastrukturg techniczng oraz rozbidrkq istniejgcego basenu otwartego na dziatce nr geod.
230/2 potozonej w Krasnem obreb ewid. Dobrzynidwka , gm. Zabtuddw” sporzgdzony zostat
zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy:
Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075
Wspodtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier

Instalacje sanitarne:  mgr Inz. Marta Fron-Kopczewska nr upr. PDL/0113/POOS/11;
PDL/IS/0145/12
Instalacje elektryczne: mgrinz. Wojciech Grudziniski nr upr. Bt/138/92; PDL/IE0416/01

Biatystok 17.10.2022r.



URZAD WOJENODZKT : Bialystes donia ©1987,01. 30,
w-Blatymstoku '

Wydzial Plunowania Przestrzennego
' Urbanistyki, Architelctury
i Nadzoru Budowlanego

TN B1/11/87

STWIERDZENIE ‘PRZ_YGOTQWANIA ZA‘.W.ODOWEGO .

_do pelnienia samodz_ielnych funke ji t;'ec};nicznyc‘h w budownictwie
"Na podstawie  § 4- ust.’liZ,A §7 i §15 u's_t.’ll Pf’]a )
Rozporzadzenia liinistra: Gospodarki Terenowéj i Ochrony Srodowiska

‘z dnia’20 lutego. 1970r. w sprawie samodzielnych funkc ji technicz-~
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz_.1+6{ stwierdza sie, ze

0 ob. Jan Krzysztof HAHEY R
}: _ magister inZyniép architekst
cE i et 9-kwietnia 1958r, Bialystok = -

posiada przygétpwanie_ zawoddwe, upowazniajace do wykonywania samo-
- dzdelnej funkeji - _projektanta.. ' '

7 ; v(- épec;jalnoéci
;?65P‘Jan;Krzysztof Hahn

afchitéktoniczdej'

z X

-Jest upowazniony/na/ do %ﬁ A
- ) '- - % g - ; * ‘," l » ® ‘g
1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan:
-a/ architektonicznych wszelkich .obiektdw budowlanych,
- b/ konstrukey jnp-budowlanych obiektdw budowlanych-w budownictwie
v 086b fizycznych, 'z wytgczeniem konstrukeji fundamentéw grebo-.
u;_-;;kibh-i'trudniejszych konstrukqji'statyQZnie nigwyznaczalnycn,'
2/+w-budownictwie 0s6b fizycznych - do kierowania; nadzorowania i
fikontIOIOWania budowy, kierowania. i kontrolowania wytwarzania
= konstrukey jnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu.technicznego'obiektéw budowlanych, z wyktgczeniem konstru-
‘keji fundamentéw giebokich i trudniejszych‘konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych, — — = k — . P
!'k'nlawi:xi\:_ 5
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
Bt/11/87, BL/282/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0075.

Czlonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0075-CYF3-8C6D-6D61-4B13

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



PODLASKA
OKREGOWA
I 2 gatin
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 t,
POIIB.XXK.7131/025/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art, 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pozZniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pani MARTA FRON-KOPCZEWSKA
magister inzynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzona dnia 16 listopada 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDIL/0113/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych;

1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen,

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,
- - sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE
W zwiazku 7z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pozniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzj. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

L. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2 Wiceprzew/odnicz@y Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Siuda

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inZ Bogdan Jan Banski

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

L0
) /
CRGwTE0Y

Otrzymuja:
1. Pani Marta Fron-Kopczewska
ul. Nowosielska 58 m 17
15-617 Biatystok
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MWM-EZI-VC1 *

Pani Marta Fron-Kopczewska o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0145/12

adres zamieszkania Hryniewicze Hryniewicze 32 E, 15-378 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-12 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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\ &
% INZYNIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryieognym:

PDL-IK5-DEK-WE1 *

Pan Waojciech Grudzinski o numerze ewidencyjmym PDLSIES0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskie] Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgoy Rady Podlaskie] Okrezowe] lzby Intymierow Budownictwa.

|Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrz=snis 2004 r. o podpisie elektronicznym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac

elektraniczre] opstrzone bezpiecnym podpisem slskironicznym wergfikowarym prry pomocy wainega kwaifikowanega certpfikaty 5
rownowaine pod wigltem skuthdw prawrych dokumentom opatrzenym pocpisami wiasrargcenymi |

* Wergfikecjs pOperawTDECi arych w ninisjszym mewiadzenic moina sprawdsd 22 pOMOCcE NUMer: wergfikscyjnego taswingczenia na.

stronie Polskiej [zby Indyriercw Budownictws www.piib org. ol D kontaktujsc sie T Diurem wissciwe] Okregowej lzoy Indynierte
Budowrictas

=



Bialystok, dnia 1992.09.12

Unzen WOJEWDDZKI

w Bialymstoku

Wydzial Urbanistyki
Architektury

i Nadzoru Budowlanego

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i;d,_
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz, U6 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz, dnia--29.maja_1963r. w_Bialywstoku ________________ e ———-

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dzmielned funkcji projektanta -

- = = - = = = == - — . — = - = - .- = .

W specjalnojci

elektrycznych.-

- ——— " - T - —— " ——— - - - = e Gm e . S S
= s o e - - T - - . e . % S e - S S - - - S - 0 o - - = " e - =

________________________________ Jest upowazniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryczaych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i in-
Stalacji oraz oceniaznia i badanis stanu technicznego sieci i in-
Stalac ji elektrycznych - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innycn budynkdw o kubaturze do 1OOOm3;
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
budowy podziemnego zbiornika p.poz. o poj. uzytkowej 200m3 wraz z infrastrukturg
techniczng oraz rozbidrkq istniejgcego basenu otwartego na dziatce nr geod. 230/2
potozonej w Krasnem obreb ewid. Dobrzyniéwka, gm. Zabtudow

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa podziemnego zbiornika p.poz.
o pojemnosci uzytkowej 200m3 wraz z infrastrukturg techniczng oraz  rozbidrkg istniejgcego
basenu otwartego, na dziatce nr geod. 230/2 potozonej w Krasnem obreb ewid. Dobrzynidwka,
gm. Zabtudéw.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Teren inwestycji - dziatka o nr geod. 230/2 potozona w Krasnem obreb ewid. Dobrzynidwka, gm.
Zabtuddéw jest dziatkg zabudowang budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi Domu Dziecka
oraz basenem otwartym, przeznaczonym do rozbiorki.

Dziatka jest w petni uzbrojona.

Znajdujqg sie na niej nastepujgce przytgcza oraz doziemne instalacje:

- energetyczne

- wodociggowe

- kanalizacji sanitarnej

- telefoniczne.

Teren jest ogrodzony i zagospodarowany — droga dojazdowa, chodniki, plac zabaw i tereny
zielone.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie podziemny zbiornik p.poz. o pojemnosci uzytkowej 200m3 do magazynowania wody
do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardw oraz do zasilania wewnetrznej
instalacji hydrantowe;j.

Zbiornik projektuje sie w miejscu istniejgcego basenu otwartego, ktdéry nie spetnia wymagan
stawianych otwartym przeciwpozarowym zbiornikom wodnym. Istniejgcy basen otwarty
przeznacza sie do rozbidrki.

Po wykonaniu montazu zbiornik zostanie zasypany warstwg ziemi min. 80cm, nad zbiornikiem
zostanie utworzony frawnik.

3.1 Urzgdzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektem budowlanym :

- zasilanie w wode — poprzez projektowane przytgcze wodociggowe ze studni gtebinowej wg
odrebnej procedury ( Decyzia Starosty Powiatu Biatostockiego znak $r.6530.1.3.2022 z dnia
10.05.2022r. zatwierdzajqgca projekt robdt geologicznych ujecia wdd podziemnych w zakresie
wykonania ofworu rozpoznawczo — eksploatacyjnego i likwidacji otworu studziennego)

- doprowadzenie wody ze zbiornika do budynku — projektowana przebudowa istniejgcej instalaciji
wodociggowej

- odprowadzanie $ciekdw — nie dotyczy

- zasilanie w energie elektryczng — doziemna instalacja elekiryczna Nn

- zasilanie w energie cieplng — nie dotyczy

- odprowadzenie wdd opadowych — nie dotyczy

3.2 Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw
Nie dotyczy.

3.3 Uktad komunikacyjny
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Uktad komunikacyjny na dziatce pozostaje bez zmian - dojazd do zbiornika istniejgcg
wewnetrzng drogqg pozarowaq.

Przy projektowanym przeciwpozarowym zbiorniku wodnym przewidziano stanowisko czerpania
wody przy kazdej nasadzie ssawnej punkiu poboru wody, w sposdb umozliwiajgcy postd
samochodu pozarniczego o dtugosci 12 m i szerokosci 4 m. Stanowisko czerpania wody znajduje
sie w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od punktu poboru wody ze zbiornika (miejsca wyprowadzenia
ze zbiornika przewoddw ssawnych). Dtugosé przewoddw ssawnych od zbiornika do studzienki
ssawnej wynosi dla  studni nr 1 — 31,92 m, dla studni nr 2 - 33,14 m. Odstep pomiedzy nasadami
do ssania wynosi 5,40 m (co najmniej 2 m).

3.4 Dostep do drogi publicznej

Obstuge komunikacyjng w zakresie wymagan eksploatacyjnych i ochrony pozarowej obiektéw
znajdujgcych sie na dziatce nr geod. 230/2 zapewnia istniejgcy zjoazd z ulicy Grzegorza
Chodkiewicza, prowadzgcej do miejscowosci Zabtudow.

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Na terenie budowy zbiornika brak jest jakichkolwiek drzew, czy tez krzewdw podlegajgcych
wycince. Po zreadlizowaniu inwestyciji, zbiornik zostanie obsypany gruntem rodzimym, nad
zbiornikiem zostanie zasiana trawa. Teren zielony przylegajgcy do zbiornika pozostaje bez zmian.
Rzedne terenu nie ulegng zmianie.

3.6 Rozbidrka istniejgcego basenu naziemnego

Istniejagcy basen otwarty o wymiarach 22x10m zostat zrealizowany w technologii zelbetowej z
oktadzing z ptytek ceramicznych. Obiekt nie spetnia wymagan stawianych otwartym
przeciwpozarowym zbiornikom wodnym w zwigzku z powyzszym przeznacza sie go do rozbidrki.

3.7 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy prowadzeniu robdt
rozbidrkowych.
Podczas robdt rozbidrkowych bezwzglednie stosowad przepisy rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401).
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
— powiadomic¢ Inwestora o terminie przystgpienia do robdt rozbidrkowych
— ogrodzi¢ teren rozbidrki
— teren rozbiérki oznakowac tablicami informacyjnymi ostrzegawczymi i informacyjnymi
— na teren rozbidrki dopuscic¢ tylko uprawnionych pracownikéw, a prace prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia robdt rozbidrkowych
— dokonac¢ przeszkolenia pracownikéw pod wzgledem bhp
— wzmocni¢ czesci budowli zagrazajgcych runieciem
— wyznaczy¢ miejsce sktadowania elementdw konstrukcyjnych, rozbiérkowych, instalacii itp.
— robotnicy wykonujgcy prace rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4,0 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane
do czesci trwatych budowli
— stosowac¢ warunki BHP przy pracach ziemnych: stosowaé odpowiednie nachylenia skarp
wykopdw, nie sktadowac materiatdw i urobku przy skarpach wykopu, oznakowacd i
zabezpieczy¢ krawedzie wykopu
— stosowac warunki BHP przy pracy ze sprzetem budowlanym posiadajgcym ruchome
elementy; przy pracy w poblizy pracujgcych maszyn ciezkich jak np. koparka, dzwig,
Zuraw, samochody ciezarowe dostawcze i odstawcze; przy pracy przy zatadunku
materiatéw z rozbidrki za pomocq ciezkiego sprzetu;
— WSZysCy pracownicy zobowigzani sg do uzywania sprzetu ochrony osobistej.
Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu wszelkich
przedmiotdw. Pracownicy zobowigzani sg do noszenia kaskdw ochronnych.

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH
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Odtgczenie budowli od zasilania wszelkich instalacii.

a) Podczas prac rozbidrkowych zadbaé o nieuszkodzenie istniejgcych doziemnych linii
kablowych, zamieszczonych na Projekcie Zagospodarowania Terenu, bedqgcych
wtasno$cig PGE Dystrybucja S.A. oraz doziemnej instalacji wodociggowej i cieplnegj

b) Odtgczenie obiekiu od instalaciji wodociggowej

c) Rozbidrka scian zewnetrznych basenu

d) Rozbidrka fundamentdéw basenu

e) Materiaty budowlane nie nadajgce sie do uzytku wywiesé na wysypisko Smieci.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Dtugosc 17,20m
Szerokose 6,00m
Wysokos¢ 3,55m
Kubatura 258m3
Pojemnos¢ uzytkowa 200m3

W projekcie zostaty spetnione warunki zabudowy wynikajgce z Decyzji o warunkach zabudowy
znak RGIGG.6730.23.2021 z 07 wrzesnia 2021r. oraz postanowienia z dnia 13 marca 2023r.

5 INFORMACJE | DANE

5.1 Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z
decyszji o warunkach zabudowy

- Linia zabudowy — nie ustala sie
Projektowany zbiornik zlokalizowano w odlegtosci:
¢ 30,42m od budynku gtéwnego
e 33,48m od czesci zywieniowej
e 1535m od Patacu
o 19,20m od budynku Rodzinnego Domu Dziecka

- Podziemny zbiornik p.poz. zaprojektowano o pojemnosci uzytkowej 200m3, zgodnie z ekspertyzg
technicznq z zakresu ochrony przeciwpozarowej z 04.12.2020r.

5.2 Ochrona zabytkow

Teren inwestycji jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz ddbr
kultury wspotczesnej.

5.3 Wplyw eksploataciji gérniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie dotyczy eksploataciji gérnicze;.

5.4. Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska

- Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, dla ktdrych jest wymagane uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

- Projektowana inwestycja lezy poza obszarami objetymi ochrong na podstawie przepiséw o
ochronie przyrody.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, otoczenia oraz uzytkownikdéw
obiektu, poniewaz rozwigzania materiatowe, techniczne i1 budowlane zastosowane w
opracowaniu przyjete zostaty zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia w sprawie warunkdw,
jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. W ramach realizacji inwestycji nie
przewiduje sie wycinki zieleni.

Prace budowlane zwigzane 1z redlizacjg przedsiewziecia bedg prowadzone w sposéb
uwzglednigjgcy wymagania w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegdlnosci obowigzek
uwzglednienia ochrony gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdw wodnych
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oraz wykorzystania i przeksztatcania elementdéw przyrodniczych przy prowadzeniu prac
budowlanych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne.
Nie przewiduie sie negatywnego wptywu na otaczajgce srodowisko naturalne.

6.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany podziemny zbiornik p.poz. 0 pojemnosci uzytkowej 200m3 bedzie przeznaczony do
zasilania wewnetrznej instalacji hydrantowej oraz bedzie stanowit zrédto wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

7. INNE NIEZBEDNE DANE

7.1 Ewidencja gruntéw

Grunty przewidziane pod inwestycje stanowig grunty zabudowane i zurbanizowane oznaczone
symbolem B.

8.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany podziemny zbiornik nie wptynie na ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania i

zabudowy dziatek sgsiednich, nie wptynie na zwiekszenie hatasu czy tez zapylenia powietrza.
Obszar oddziatywania projektowanego zbiornika zamyka sie na dziatce nr geod. 230/2.

Autorzy:
Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075
Wspodtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier

Instalacje sanitarne:  mgr Inz. Marta Fron-Kopczewska nr upr. PDL/0113/POOS/11;
PDL/IS/0145/12
Instalacje elektryczne: mgr inz. Wojciech Grudzinski nr upr. Bt/138/92; PDL/IE0416/01
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Obstuga Procesu Budowlanego Lucyna Awier 15-275 Biatystok ul. M. Sktodowskiej-Curie 19/13

Nazwa elementu projektu

budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia

budowlanego:

BUDOWA PODIZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POZ. O
POJEMNOSCI UZYTKOWEJ 200m3 WRAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO BASENU OTWARTEGO

Adres obiektu:

Krasne, obr.ewid. Dobrzyniéwka gm. Zabtudow
Dziatka nr ew. 230/2

Kategoria obiektow

budowlanych:

VI

Jednostka ewidencyjna:

Obreb:

Nr ewid. dziatki:

200214_4 Zabtudow
0006 Dobrzyniéwka
230/2

Inwestor: Centrum Administracyjne Obstugi Placéwek
Opiekunczo-Wychowawczych,
Krasne obr. Dobrzyniowka gm. Zabludow
Zakres Petniona Imie nazwisko, Podpis:
opracowania: funkcja Specjalnos¢,
projektowa: Nr uprawniehn budowlanych:
ARCHITEKTURA Projektant: mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
ZAGOSPODA- spec. upr: Architekfoniczna do proj. bez ograniczenh
ROWANIE: nr upr./izba: BL/11/87; PD-0075
Wspétpraca mgr inz. arch. Lucyna Awier
KONSTRUKCJA: Projektant: mgr inz. Krzysztof Bankowski
spec. upr: upr. do proj. bez ograniczen
w specj. konstr.-budowl.
nr upr./izba: PDL/0078/PBKb/18;PDL/BO/0007/19
INSTALACJE Projektant. mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
SANITARNE: spec. upr: | upr. bud. do proj. bez ograniczeh w spec. inst. w
zakr. sieci, inst. i urzgdzen cieplnych, went., gaz.,
wod. i kan.
nr upr./izba: PDL/0113/POOS/11; PDL/IS/0145/12
INSTALACJE Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski
ELEKTRYCIZNE: spec. upr: upr. bud. do proj. bez ograniczeh w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektr. | elektroenerg.
nr upr./izba: Bt/138/92; PDL/IE0416/01;

Biatystok 17.10.2022r.
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9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgah
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OSWIADCIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze:

~Projekt architektoniczno-budowlany podziemnego zbiornika p.poz. © pojemnosci uzytkowej
200m3 wraz z infrastrukturg techniczng oraz rozbidrkg istniejgcego basenu otwartego na dziatce
nr geod. 230/2 potozonej w Krasnem obreb ewid. Dobrzynidwka , gm. Zabtuddw" sporzgdzony
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy:

Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075

Wspotpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier

Konstrukcja : mgr inz. Krzysztof Bahkowski upr. PDL/0078/PBKlb/18;PDL/BO/0007/19

Instalacje sanitarne:  mgr Inz. Marta Fron-Kopczewska nr upr. PDL/0113/POOS/11;
PDL/IS/0145/12
Instalacje elektryczne: mgrinz. Wojciech Grudzifiski nr upr. Bt/138/92; PDL/IE0416/01

Biatystok 17.10.2022r.



PODLASKA

OKREGOWA
1 Z B A
TIMWEMW
' BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 11 grudnia 2018 .
POIB.KK.7131/015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725, z pbiniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
idcpkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2018 r.
poz. 1202, z péiniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej
[zby Inzymieréw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan KRZYSZTOF BANKOWSKI
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 25 kwietnia 1986 r. w Bielsku Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0078/PBKb/18

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzln 2 uwzglednieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2018 r. poz. 2096, z péiniejszymi zmianami), odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
podrednictwern Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mose zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia
o zrzeczeniv si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatni ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

ip Nnocna, co iz stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego. Nie jest
moz2liwe sk cofnigcie oswiadczenia o zr iu sig¢ prawa do wniesienia odwolania.
1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB o 7
dr inz. Krzysztof Falkowski R i e ke BTy
2. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POTIR a / - f;-" 1
mgr in2, Marek Gwiazdowski -_-x.t.;,j;z/.u, R,
3. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L AL
mgr in2. Wojciech Sadowski P
4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB i 7
mgr inz. Dariusz Kiluk S

1. Pan Krzysztof Bafkowski
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa.



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI BANKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 25 kwietnia 1986 r. w Bielsku Podlaskim

numer ewidencyjny PDL/0078/PBKb/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upowazniajg do:
1) projektowania konstrukcji obiektu,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j,
3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji obiektu.
Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10

oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Krzysztof Falkowski
2. Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Y 7 )
mer in2. Marek Gwiazdowski (s urardors “,.
3. Seckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 1 ¥ g
mgr inz. Wojciech Sadowski M Re AU

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-C3W-51U-XMH *

Pan Krzysztof Bankowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0007/19

adres zamieszkania ul. Stefana Zeromskiego 1B m. 24, 15-349 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Waojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www pilb.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
PDL-NEP-VIZ-QBL *

Pan Krzysztof Barflkowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0007/19

adres zamieszkania ul. Magazynowa 5 m. 60, 15-399 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie £ art. 78 Ko

§ 1. Do rachowanta elektronicznej formy coynnodol pravene] wystercza dhofenie odwiadezenia woll w postac elektronkane] | opatrienie go
lwalifikowarym podpsem elekironicznym.

§ 2, Odwiadcrenie woll dotone w formie elektronicenef jest rdwnowsaine @ odwladczeniem woll dotonym w formie plsemnej.

* Weryfikacle poprawnoscl danych w ninlejszym 2edwisdczeniun mokne sprewdnt 18 pomocy numery weryfikecy[nego 2adwiadorenis na
stronde Polskie] lzby Indynderdw Budownictwe www.plib.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wizbchwe| Okregowe| lzhy Indynierdw
Budlowndctwa,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
budowy podziemnego zbiornika p.poz. o poj. uzytkowej 200m3 wraz z infrastrukturg
techniczng oraz rozbiodrkq istniejgcego basenu otwartego na dziatce nr geod. 230/2

potozonej w Krasnem obreb ewid. Dobrzyniéwka, gm. Zabtudow

1. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa podziemnego zbiornika p.poz. o pojemnosci uzytkowej 200m3 wraz infrastrukturg
techniczng oraz rozbidrkg istniejgcego basenu otwartego, na dziatce nr geod. 230/2 potozonej
w Krasnem obreb ewid. Dobrzyniéwka, gm. Zabtuddw.

Kategoria obiektu budowlanego VIII.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Projektuje sie podziemny zbiornik p.poz. o pojemnosci uzytkowej 200m3 do magazynowania wody
do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozardw oraz do zasilania wewnetrznej
instalaciji hydrantowe;.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Dane ogdlne o obiekcie

Projektuje sie modutowy podziemny zbiornik przeciwpozarowy o pojemnosci uzytkowej 200ma3.

4.2 Parametry techniczne projektowanego zbiornika

Dtugosc 17,20m

Szeroko$e 6,00m

Wysokos¢ 3,55m

Kubatura 258m3

Pojemnosé uzytkowa 200m3

Poziom posadowienia +/-0,00=170,08 m n.p.m

4.3. Powierzchnie pomieszczen
Nie dotyczy
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA BUDYNKU

Projektowany zbiornik przeciwpozarowy zostanie posadowiony na gtebokosci okoto 4,5 m
ponizej poziomu terenu, na warstwie chudego betonu klasy minimum C12/15 grubosci 15cm o
wymiarach minimum 8,00 m x 19,00 m (min. 1m poza obrys $cian zbiornika) wykonanej na
jednorodnym gruncie nosnym zageszczonym do Is. =2 97%. W wyniku rozpoznania
geologicznego w podtozu pod projektowang inwestycjg na tym poziomie zalegajg grunty
piaszczyste — piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym w stanie $rednio zageszczonym. Sq
to grunty nosne, nadajgce sie do wykorzystania jako bezposrednie podtoze fundamentu
obiektéw kubaturowych. Wartosci parametréw nosnosci dla ww. gruntdw ID=0,60-0,65.

Nalezy zwrdcic uwage, aby w czasie prowadzenia prac ziemnych w gruntach
niespoistych nie spowodowad rozluznienia gruntéw zalegajgcych w dnie wykopu. Grunt moze
ulec rozluznieniu np. Po usunieciu wyzej zalegajgcych warstw. Po wykonaniu wykopu zaleca sie



sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu w jego dnie. W razie koniecznosci grunt ten nalezy
dogescic.

Gtebokos¢ przemarzania podtoza gruntowego na omawianym terenie wynosi h = 1,2 m
ponizej powierzchni terenu.

W czasie prac terenowych do gtebokosci 6,0 m nie stwierdzono obecnosci wody
gruntowe.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest druga, a warunki gruntowo —wodne proste.

6. LICZIBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

llo§¢ lokali mieszkalnych

-0
llo$¢ lokali uzytkowych - 0O

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8.0OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢ wody oraz ilosé¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow i wod opadowych

Zapotrzebowanie zbiornika na wode:
200m3

Miejsce doprowadzenia $ciekdw sanitarnych — nie dotyczy
Miejsce odprowadzenia wdd deszczowych — nie dotyczy

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

9.3 Rodzqj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw
Nie dotyczy.

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Nie dotyczy.

9.5 Wptyw obiekiu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie majg negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane w zwigzku z czym inwestycje objetqg niniejszym
opracowaniem mozna uznac za nieucigzliwg.
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10. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH  SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH

Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZINYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCINIE REGULUJA TEMPERATURE.

Nie dotyczy
12.INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
12.1. Opis budowlany

Posadowienie

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiardéw, a takze odpowiednio
zniwelowac i wypoziomowacd. Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy
minimum C12/15 grubosci 15cm o wymiarach minimum 8,00 m x 19,00 m (min. Tm poza obrys
scian zbiornika) wykonanej na jednorodnym gruncie nosnym zageszczonym do Is. 2 97%
(zgodnie z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego, grunt na poziomie posadowienia
zbiornika ma stopien zageszczenia 1d=0,60-0,62) na gtebokosci 30cm od poziomu
posadowienia (po usunieciu istniejgcego gruntu nalezy go powtdrnie utozyé z kontrolg
zageszczenia). W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych
nalezy je wymieni¢. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia zbiornika, jej zwierciadto nalezy obnizy¢ na czas wykonywania prac
zwigzanych z posadowieniem oraz montazem, a jej maksymalny poziom w frakcie budowy i
uzytkowania zbiornika, ze wzgledu na jego stateczno$é, nalezy zawsze sprawdzi¢
obliczeniowo dla konkretnego przypadku.

Konstrukcja
Zbiornik  zaprojektowano z  zelbetowych modutowych elementdw  prefabrykowanych

0 parameftrach:
e Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A1: 2016-12,
Klasa ekspozyciji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A1: 2016-12
Nasigkliwo$¢ betonu < 5%,
Szczelno$¢ betonu W 10 wg PN-B-06250:1988,
Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-B-06250:1988,
Wskaznik W/C < 0,45
e obcigzenie rGwnomierne na ptyte zbiornika 20 kN/m?
Elementy prefabrykowane muszqg spetnia¢ wymogi przepiséw dotyczgcych dopuszczeniaich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Hydroizolacje
Zbiornik od zewnatrz nalezy zaizolowac¢ izolacjq przeciwwilgociowd.

Zasypanie zbiornika

Zasypke wokdt zbiornika nalezy wykonac¢ z gruntu niespoistego - rodzimego lub pospdtki
réwnomiernie rozktadajgc na catym obwodzie i zageszczajgc warstwami. Prébe szczelnosci jezeli
jest wymagana nalezy wykonywaé po obsypaniu $cian zbiornika. Napetnienie zbiornika powinno
odbywac sie do wymaganej pojemnosci obliczeniowej

Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04
o  Witaz zeliwny DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.

o  Witaz zeliwny DN 800 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt
e Drabinki ze stali nierdzewnej w miejscach zejscia do zbiornika - 2 szt.
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e Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 - 1 szt.

e Zawdr ptywakowy DN 50 PN 10 ZETKAMA - 1 szt. stuzgcy do regulacji poziomu wody w
zbiorniku

e Llinka do otwierania zaworu zwrotnego

e Przelew awaryjny DN 200 umozliwiajgcy odprowadzenie nadmiaru wody

e Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okreslong pojemnoscig  zbiornika
1j. 200 m3

e Elektrozawdr DN 50 - 1 szt. stuzgcy do napetniania zbiornika.

e W studzienkach ssawnych 1i 2 nalezy zamontowac przewody ssawne DN 110 wykonane
ze stali nierdzewne] zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym z zaworem zwrotnym,
gérna czesé przewodu zakonczona nasadg strazackg typu 110 (dtugose przewoddw
ssawnych: studnia nr 1 —31,92m, studnia nr2- 33,14m).

UWAGA.
Nalezy dopilnowaé, aby w zbiorniku znajdowat sie dostateczny, nienaruszalny poziom wody do
celéw gasniczych. Po ewentualnym catkowitym oprdznieniu zbiornika jego ponowne napetnienie
nie powinno trwac dtuzej niz :

= 48 godzin w przypadku 50 % napetnienia zbiornikdw o pojemnosci 200 m3

Rzeczywista objetos¢ wody w zbiorniku sprawdzana bedzie za pomocqg zaworu ptywakowego
i w razie pofrzeby jego dopetnianie do 200 m3 bedzie sie odbywato za pomocg elekirozaworu
zamontowanego w studni gtebinowe.

Nalezy dopilnowaé, aby po kazdorazowym uzyciu zbiormnika oprdéznic przewdd ssawny
z zalegajgcej wody, za pomocq linki do otwierania zaworu zwrotnego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W zakres opracowania wchodzqg nastepujgce elementy:
- zasilanie odbioréw elektrycznych podziemnego zbiornika p.poz

- rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy RPOZ

Rozdzielnica RPOZ

7 istniejgcej rozdzielnicy RPOZ budynku gtdwnego zaprojektowano zasilanie odbioréw
elekirycznych projektowanego zbiornika p.poz. Rozdzielnice RPOZ doposazyé wg schematu.
Nowe wyposazenie rozdzielnicy RPOZ opisac w trwaty sposdb, przejrzystym tekstem.

Zasilanie odbioréw elektrycznych zbiornika p.poz

7 istniejgcej rozdzielnicy RPOZ budynku wyprowadzi¢ kable zasilajgce YKY wg rysunkdw E-1 i E-2.
Kable uktada¢ w rowie kablowym gtebokosci 0,7m (réw 0,8m) zgodnie z normqg N-SEP-004. Pod
uktadanym kablem oraz na kablu nalezy nasypac 10 centymetrowqg warstwe ochronng piasku
nienormowanego bez gruzu i kamieni. W przypadku, gdy nowoprojektowana trasa kablowa
podczas wykonywania bedzie kolidowac¢ z instalacjami podziemnymi nie uwzglednionymi na
planie zagospodarowania terenu, nalezy niezwtocznie powiadomié inwestora oraz jednostke
projektujgcg. Na kable co ok. 10m, przy wejsciach i wyjsciach do rur ochronnych, zatamaniach
linii przebiegu trasy kabla natozy¢ oznaczniki kablowe. Reszte wykopu uzupetni¢c gruntem
rodzimym, przy czym 30cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego.

Skrzyzowania proj. kabli z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykonaé w
rurach ostonowych, zabezpieczajgc je uszczelniaczami.

11



Konserwacija nowoprojektowanych urzgdzeh

W celu utrzymania takiego stanu nowoprojektowanych urzgdzen, aby spetniaty one zatozone

wymagania techniczne i prawidtowo funkcjonowaty nalezy przeprowadzac¢ regularmne czynnosci

konserwacyjne, takie jak:

- pomiary skutecznosci od porazen i rezystancii izolacii

- konserwacija elementdw korodujgcych

- badanie hermetycznosci

- regularna wymiana elementéw zgodnie z czasem Zzywotnosci podawanym przez
producenta

- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych urzgdzen elekirycznych

- czyszczenie zabrudzen, powodujgcych nieprawidtowq prace urzgdzen.

Uwagi kohcowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” tom V -
Instalacje elekiryczne.

Osprzet zastosowany w projekcje (przewody, zabezpieczenia, itp.) dobrano przyktadowo.
Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentdéw pod warunkiem spetniania przezen
identycznych wymagan technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie literg B lub CE oraz
posiada¢ aktualne $wiadectwo zgodnosci

INSTALACJE SANITARNE

Projekt robdt sanitarnych obejmuije:
- Doprowadzenie wody do projektowanego zbiornika

Doprowadzenie wody zimnej do zbiornika projektowanym przytgczem wodociggowym ze studni
gtebinowej — odrebnym opracowaniem.

- Doprowadzenie wody ze zbiornika do budynku gtéwnego

Doprowadzenie wody ze zbiornika do budynku gtdwnego zaprojektowano istniejgcq instalacjqg
wodociggowaq, ktérg nalezy przebudowaé. Przebudowa bedzie polegac na wymianie istniejgcej
instalacji na instalacje o parametrach zapewniajgcych odpowiednie cisnienie w  instalaci
hydrantowej zgodnie z czescig graficzng opracowania.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy

Uwagi koncowe.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykohczeniowe powinny posiadac atest oraz podlegac
ustaleniom odnos$nych norm.

Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075
Wspodtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier
Konstrukcja : mgr inz. Krzysztof Bahkowski upr. PDL/0078/PBKlb/18;PDL/BO/0007/19

Instalacje sanitarne:  mgr Inz. Marta Fron-Kopczewska nr upr. PDL/0113/POOS/11;
PDL/IS/0145/12
Instalacje elektryczne: mgr inz. Wojciech Grudzinski nr upr. Bt/138/92; PDL/IE0416/01
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Zbiornik PPOZ Vu=200m3 DN5600 ze $ciankg wewnetrzng , potaczenie modutowe na taczniki mechaniczne

. 300

215

£ 4

300

5
*

*

PREFABRYKOWANY ZBIORNIK

1. Element przedluzajacy zbiornika - Element U, z monolitycznym skosem antysedymentacyjnym 100x100 mm na
polgczeniu $ciany z dnem, grubos¢ dna 250mm, grubos¢ Scianki 200mm - wg KOT IBDIM

2. Pokrywa zelbetowa oparta na Scianach bocznych i Sciance wewnetrznej - wg KOT IBDIM.

3. Element zamykajacy zbiornika - Element 1/2 O o promieniu wewnetrznym $cian 2800mm, grubo$é dna 250mm,
grubos¢ scianki 200mm. -wg KOT IBDIM

4. Polgczenia segmentow: systemowe elementy polaczeniowe skrecane Srubami stalowymi ocynkowanymi, z
zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku butylowego.

5. Kregi betonowe komina zlazowego DN 1000 wg PN-EN 1917 faczone na uszczelki elastomerowe.

6. Pokrywa zelbetowa komina ztazowego DN1000 wg PN-EN 1917

7. Wilaz zeliwny
7a. DN80O klasy D400 wg PN-EN 124
7b. DNB0O klasy D400 wg PN-EN 124
8. PrzejScie szczelne do poatgezenia rur, frwale i szczelnie osadzone w Scianie zbiornika w zakladzie producenta:

= I 8a. Otwdr wlotowy DN50
8b. Przelew awaryjny DN200 PCV
9. Drabinka ze stali nierdzewnej
WYPOSAZENIE ZBIORNIK PPOZ. wg PN-B - 02857:2017-04
10. Rura wentylacyjna DN100 ze stali nierdzewnej
X 20 ” P * 2 * 11. Krécce ssawne DN 110 ze stali nierdzewne; z zaworem zwrotnym, koszem ssawny, nasada p.poz.
g & —= —= I.T —= ...T —= ...T. B — 12. Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okreslong pojemnoscig zbiomika tj. 200 m®.
13. Zawor ptywakowy DN50 PN 10
14. Kosz ssawny z uchwytem na linke do otwierania zaworu ssawnego
\J 15. Niecka DN 400 H =100
Vu=200m3 /i
<F
£
Izolacja zewnetrzna IZOLBET
Prefabrykowany strop
OBStUGA PROCESU BUDOWLANEGO
Przekréj 1-1 Przekroj 2-2 BETON C45/55 W10 F150 LUCYNA AWIER
klasa ekspozycji : XC4, XA1, XF4
STAL AllIN 15-275 BIALYSTOK
UL. M.SKLODOWSKIEJ-CURIE 19/13
A N e:mail: Ima@o2.pl kom.: +48| 888 018 489
G 4 NN N N NN N N INT N T N 2N 2N NPNVONONONVONVININYS 2 AL AL AL LI AL R L AL AL L ALK /”U
E = BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POZ. O POJ.
B 8b | M OBIEKT UZYTK. 200m3 WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
) 1 i BASENU OTWARTEGO ORAZ INFRASTRUKTURA
1 - !B mmﬂ@ﬁmmm& NR GEOD. 230/2
hilg ADRES OBREB DOBRZYNIOWKA GM. ZABLUDOW
i BRANZA ARCHITEKTONICZNA PODPIS
3 g | 1 ommoss ez veznom PROJEKTANT | Mgr inz.arch.Jan Krzysztof Hahn
oy hu-2.40m Bt/11/87 PD-0075
Sttt 050 Vu200m3 WSPOLPRACA | mgr inZ. arch. Lucyna Awier
.3 h! BRANZA KONSTRUKCYJNA
4 } - -
1 PROJEKTANT |Mar inz. Krzysztof Bankowski
N 300 N 275 N 275 N 300 N 20, 560 20, PDL/0078/PBKb/18;PDL/B0O/0007/19
in 100 - i - - i 100 min 100 .~ 600 " 0100 BRANZA SANITARNA
SISyPka plaskowa gr 35 o PROJEKTANT | QT INZ. Marta Fron-Kopczewska

Podbudowa betonowa klasy C12/15 gr 15 cm tolerancja nierownoéci powierzchni £1,5-2 cm

Jednorodny grunt noény zageszczony Is > 97 %

Grunt rodzimy nogny

PDL/0113/POOS/11; PDL/IS/0145/12)

SCHEMAT ZBIORNIKA
PRZECIWPOZAROWEGO Vu =200 m?3

skalA | 1:100| Rys. S-1 DATA: 17.10.2022

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE,

WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
ZABRONIONE !




Schemat posadowienia zbiornika ze sciankg wewnetrzng

174,58mnpm 174,64mnpm
N | —
L max.y @ i
= 1 Vu,=200m3 |
e U | _
oL !
/o N\ | i o
e \ 0 = min 100¢”  170,23mnpm
A - ‘ i SMAPEEIy/u— AV
ﬁ \ PR Y :-'=-.;-.\.-:'-...=.--.-.-,'-\'.4.~."='.1.-.'-.': ’/)},. '_/)/‘-'“.'_-&«_A/M
/ i ,
N - Jednorodny grunt nosny
SZCZGQ ot A Szczegot A zageszczony Is > 97 %
— 7/_7— —
/ // ~~
S % ™~
/ 7 N\
/" ° \
. - _ //
' ) zbiornik zelbetowy K% 45/55
//
. o : v ‘\
| '\ 170.23mnpm /07777777777777777
| S v ////// ////// ///// s
Podsypka piaskowa gr 3-5 cm
Podbudowa betonowa klasy C12/15 gr 15 cm,
tolerancja nierownosci powierzchni £1,5-2 cm OBStUGA PROCESU BUDOWLANEGO
Jed d 1108 5> 97 Y LUCYNA AWIER
ednorodny grunt nosny zageszczony Is 0 15.975 BIALYSTOK
Grunt rodzimy nosny UL. M.SKEODOWSKIEJ-CURIE 19/13
e:mail: Ima@o2.pl kom.: +48| 888 018 489
UWAGA: OBIEKT | O oo ST
. ) . ., BASENU OTWARTEGO ORAZ INFRASTRUKTURA
Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ADRES | NADZIALGE O NR GEOD. 23012 |
wymiarow, a takze odpowiednio zniwelowac i wypoziomowac. OBRED DOBRZYNIOWKA GM. ZABEUDOW
Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy BRANZA | ARCHITEKTONICZNA PODPIS
P : : : mgr inz.arch.Jan Krzysztof Hahn
C1'2/15 grubosci 15 cm wykonanej na Jednorodn}/m gruncie PROJ’EKTANT BI11/87 PD-0075 |
nosnym zageszczonym do Is. > 97% na gtebokosci 30cm od WSPOEPRACA | mgr inz. arch. Lucyna Awier
poziomu posadowienia (po usunigciu istniejgcego gruntu BRANZA | KONSTRUKCYJNA
: Arni 2\ /¢ i mgr inz. Krzysztof Bankowski
naIezy:j Eo powtorlmelu%ozyc z koptrolq zzges;c;ema). W PR OEKTANT | 15 POLIBO/0007HS
przypadku wys.tqpu?ma W poziomie posadowienia gruntow BRANZA | SANITARNA
nienosnych nalezy je wymienic. o oJekTans | MO Z. Marta Fron-Kopczewska
W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej PDL/0113/POOS/11; PDL/IS/0145/12
poziomu posadowienia zbiornika, jej zwierciadto nalezy SCHEMAT POSADOWIENIA ZBIORNIKA

obnizy¢ na czas wykonywania prac zwigzanych z

e : . : SKALA : - £ 17.10.
posadowieniem oraz montazem, a jej maksymalny poziom w 1:100) Rys. S-2 | pATA: 17.10.2022

trakcie budowy i uzytkowania zbiornika, ze wzgledu na jego PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
;1 . ‘r . . Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
stateczno$¢, nalezy zawsze sprawdzi¢ obliczeniowo. WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE,

WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
ZABRONIONE !




Obstuga Procesu Budowlanego Lucyna Awier 15-275 Biatystok ul. M. Sktodowskiej-Curie 19/13

Nazwa elementu projekfu | QPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE

budowlanego: DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia BUDOWA PODZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POZ. O

budowlanego: POJEMNOSCI 200m3 WRAZ Z ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO BASENU OTWARTEGO

Adres obiektu: Krasne, obr.ewid. Dobrzyniéwka gm. Zabtudow
Dziatka nr ew. 230/2

Kategoria obiektow Vil

budowlanych:

Jednostka ewidencyjna: 200214 4 Zabludow

Obreb: 0006 Dobrzyniéwka

Nr ewid. dziatki: 230/2

Inwestor: Centrum Administracyjne Obstugi Placéwek
Opiekunczo-Wychowawczych,
Krasne obr. Dobrzyniéwka gm. Zabtudéw




SPIS ZAWARTOSCI:

Strona tytutowa str. 1

Spis zawartosci str. 2

Kopia pozwolenia PWKZ znak: Z-11.5142.51.2022.ET z dnia 07.02.2023r.  str. 3-6
Uzgodnienie lokalizacji zbiornika przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczeh pozarowych str.7
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Y. o7 .
Data 4;{%&‘? Biatystok, 07-02-2023 r.

...........

PODLASKI WOJEW(’)DZK’I
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

7-11.5142.51.2022.ET
POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust.1, pkt 1, ust. 5, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 1., poz. 840) § 13 ust.
1pkt1,2,5,6,7, ust. 2 pkt 113 ust. 3, ust. 4 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
~ Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 81) w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na liste Skarbéw Drziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru, a takie badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 202 r. poz. 2000 zwanej dalej kpa), po
rozpatrzeniu wniosku Centrum Administracyjnego Obshugi Placéwek Opiekunczo-
Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Krasnem, Krasne 3, 16-060 Zabludéw z dnia 21
listopada 2022 r. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych
polegajacych na budowie podziemnego zbiornika p.poz o pojemnosci uzytkowej 200 m3 wraz
z rozbidrkg istniejacego basenu otwartego w miejscowosci Krasne, na dzialce o nr geod.
230/2, zgodnie z przedlozonym projektem opracowanym przez mgr. inZ. arch. Jana
Krzysztofa Hahna z zespolem projektowym, datowanym na 17 pazdziernika 2022 r.

pozwalam

Centrum Administracyjnemu Obslugi Placéwek Opiekuniczo-Wychowawcezych
im. Janusza Korczaka w Krasnem, Krasne 3, 16-060 Zabludéw

na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na budowie podziemnego zbiomika p.poz
o pojemnosci uzytkowej 200 m3 wraz z rozbiorkg istnicjagcego basenu otwartego
w miejscowosci Krasne, na dzialce o nr geod. 230/2 obreb 0006 Dobrzyniéwka, zgodnie
z przedlozonym projektem budowlanym opracowanym przez mgr. inz. arch. Jana Krzysztofa
Hahna z zespolem projektowym, datowanym na 17 pazdziernika 2022 r.

od warunkiem polegajacym na obowi 5

1. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia rob6t budowlanych

2. niezwlocznego  zawiadomienia  wojewddzkiego  konserwatora  zabytkéw
o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robot
budowlanych.

Termin wazno$ci pozwolenia: do dnia 30 grudnia 2025 r.



Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢é wznowione, a nastgpnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. i

Uzasadnienie

Do Podlaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku wplynat
wniosek Centrum Administracyjnego Obstugi Placowek Opiekunczo-Wychowawczych im.
Janusza Korczaka w Krasnem, Krasne 3, 16-060 Zabludéw z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych polegajacych na budowie
podziemnego zbiornika p.poz o pojemnosci uzytkowej 200 m3 wraz z rozbiorks istniejgcego
basenu otwartego w miejscowosci Krasne, na dzialce o nr geod. 230/2 obrgb Dobrzyniéwka,
zgodnie z przedlozonym projektem budowlanym opracowanym przez mgr. inZz. arch. Jana
Krzysztofa Hahna, datowanym na 17 pazdziernika 2022 r.

Strona na podstawie art. 10 § 2 kpa, wnioskiem z dnia 8 grudnia 2022 r. wniosla o
odstgpienie od zasady wyshuchania stron okreSlonej w art. 10 § 1 kpa ze wzgledu na
niebezpieczenstwo dla zycia i zdrowia ludzkiego. Po rozpatrzeniu wniosku organ odstapit od
zasady wystuchania stron. Jednoczeénie pismem z dnia 26 stycznia 2023 r. zawiadomil
pozostale strony postgpowania 0 wszcz¢ciu i zakoficzeniu postgpowania oraz o mozliwosci
zapoznania si¢ z materialem zgromadzonym w sprawie. Strony z mozliwosci tej nie
skorzystaly.

W tak ustalonym stanie faktycznym stwierdzono co nastepuje:

Kompetencje Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Biatymstoku
do zajecia stanowiska w powyzszej sprawie wynikajg z faktu, Ze dziatka nr 230/2 obr¢b
Dobrzyniéwka wchodzi w sklad parku dworskiego w Krasnem wpisanego do rejestru
zabytkéw na podstawie decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku
z dnia 29 grudnia 1987 r. znak: KL.WKZ-5430/44/87, pod numerem rejestru A- 357.

Prowadzone prace budowlane bgda polegaly na rozbidrce istniejgcego otwartego
basenu ppoz. i budowie podziemnego zbiornika. Nowy zbiornik zostal zaprojektowany
w miejscu istniejgcego basenu otwartego. Po montazu zbiornika zostanie on zasypany ziemia
a nad nim zostanie utworzony trawnik. Inwestycja nie przewiduje wycinki drzew lub
krzewow.

Tym samym stwierdzono, Ze realizacja przedmiotowej inwestycji nie wplynie
niekorzystnie na walory zabytkowe parku, nie pogorszy réwniez warunkéw jego ochrony
konserwatorskie;j.

Z przepis6w art. 36 ust. 1 pkt. 1 przytoczonej na wstgpie ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami wynika, 7ze pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow
wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw w tym prac polegajgcych na usunigciu drzewa
lub krzewu z nieruchomosci lub jej czesci bedacej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem
lub inng forma zaprojektowane;j zieleni.

Pozwolenie na podstawie ww. przepisu wydaje si¢ na wniosek osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej, posiadajacej tytul prawny do korzystania z zabytku wpisanego
do rejestru, wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, trwalego zarzadu
albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego.

Z art. 104 kpa wynika, Ze organ administracji publicznej zalatwia sprawe przez
wydanie decyzji, ktéra rozstrzyga sprawe co do jej istoty. Wobec powyzszego orzeczono jak
W sentencji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Podlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Biatymstoku ul. Dojlidy Fabryczne 23 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty
doreczenia.

Jednoczeénie organ poucza, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec tutejszego organu. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez strong¢ postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Z up. Podlaskiego Wojewodzkiego
Konserwat bytkow
)
. Agriestha Witek
/'T Y Y - - . alu
R R TO igo Kierownika I1 Wydzi

{ chrony Zabytkéw Inspekcji Zabytkow

“weling Trochimowicz
Otrzymuje:
{? Centrum Administracyjne Obstugi Placowek Opiekunczo — Wychowawczych im. J. Korczaka

w Krasnem
2. Rodzinny Dom Dziecka ,,USmiech Aniola” w Krasnem

Do wiadomoSci:
1. Starostwo Powiatowe w Bialymstoku

UWAGA: uzyskanie pozwolenia Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Bialymstoku na

odjecie robot budowlanych zab isanym do rejestru nie zwalnia z obowi: skania pozwolenia
na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy

z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

PWKZ a/a

Sprawe prowadzi: Ewelina Trochimowicz, insp. o. zabytkow, tel. 85 7412332 w. 46

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewéddzki Konserwator Zabytkow,
reprezentujacy Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku, z siedziba przy ul. Dojlidy Fabryczne 23,
15-554 Bialystok, tel.: 85 74 12 332, e-mail: sekretariat@wuoz bialystok.pl.

We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych mozesz skontaktowaé si¢ z naszym
Inspektorem Ochrony Danych dostgpnym pod adresem e-mail: iod@wuoz. bialystok pl.

Szczegblowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych mozna odnalezé na naszej stronie
internetowej w zakladce RODO.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE,

WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA
ZABRONIONE !
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