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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przystosowanie do wymagan przeciwpozarowych inwestycji polegajacej na remoncie budynku gtéwnego Domu
Dziecka w zwigzku z dostosowaniem budynku do obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i z zakresu
ochrony przeciwpozarowej dz. geod. nr. 230 w Dobrzyniéwce, gmina Zabluddow.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycjg polegajacg na remoncie budynku gtéwnego Domu Dziecka w
zwigzku z dostosowaniem budynku do obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i z zakresu ochrony
przeciwpozarowej dz. geod. nr. 230 w Dobrzyniéwce, gmina Zabtudow.

W zakres robot wehodz:

- montaz instalacji wodociggowej hydrantowe;,

- montaz zabezpieczen przej$¢ p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego,
- montaz hydrantéw wewnetrznych,

- ptukanie instalacji, préby szczelno$¢, dezynfekcja i badania hydrantow,

- towarzyszce roboty budowlane.

1.3. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie budynek gtéwny Domu Dziecka. Na terenie wokot budynku istnieje mozliwo$é sktadowania
materiatow. Armatura, urzadzenia, narzedzia pracy mogq by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamykanych,
udostepnionych wykonawcy na czas prowadzonych rob6t. Uzytkownik udostepni wykonawcy pomieszczenia
przeznaczone na szatnie i na cele socjalne dla pracownikéw. W budynku mozna korzysta—z WC. Wszystkie
pomieszczenia budynku beda dostepne dla wykonywania robdt przez caly dzien. Organizacja robot bedzie
ograniczona dostepnos$cig do pomieszczen, a jej prawidtowos¢ zaleze¢ bedzie wytacznie od wykonawcy.

1.4. Nazwy i kody
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

e Pojecia ogdine
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, psone — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jegj
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ciénienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, ton (lub toper) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym
jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,
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$rednica nominalna (DN lub dn) — $érednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczb, w przyblizeniu réwng Srednicy
rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musze by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i
dokumentacjg projektow. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z Ustaw Prawa Budowli [9] stosowac
wyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118, z p6zniejszymi
Zmianami [68].

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69].

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami) [70].

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentaciji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny byé tak dobrane, aby ich skiad a takze wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia, jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwato$ci sieci.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedq posiadaty parametry nie gorsze ni te, ktdre sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzer) réwnowaznych, zawierajacych ich parametry
techniczne.

2.2. Materialy do wykonania instalacji hydrantowej
- rury stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych atest higieniczny PZH deklaracja zgodnosci z PN

- zawory odcinajace kulowe, maksymalne cinienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura robocza +100°C, atest
higieniczny PZH, aprobata techniczna COBRTI INSTAL,

- hydranty wewnetrzne-maksymaline ci$nienie robocze 10 bar, Zgodnos¢ z normg PN-EN 671-1, Znak
bezpieczenstwa certyfikat zgodno$ci wydany przez CNBOP

-izolacje z pianki polietylenowej w ptaszczu z folii np. Thermocompakt S o grub. 20 mm aprobata techniczna

- zabezpieczenia p.poz. dla przej$¢ oddzielenia pozarowego klasy EI120, EI 60 aprobata techniczna.
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2.3. Skiladowanie materiatéw
Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow.

Rury luzem uktada nalezy na gtadkim i czystym podiozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w
stosach o wysoko ci do 0,5 m.

Rury o roznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i wiekszej
$rednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wiekszych $rednicach.
Ksztattki, ztaczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.

Ksztattki, ztaczki i armatur sktadowa najlepiej pod zadaszong cze$cigq skladowiska na rownym podtozu na
podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera
instalacji hydraulicznej, a w szczegdlnoSci: wiertarki z udarem, mfoty wiercaco-kujace, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne. Pracownicy powinny by
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie
ochronne.

3.2. Sprzet do robot przygotowawczych, wykonawczych i montazowych
Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii
prowadzenia robot.

Sprzet montanowy i $rodki transportu muszg by w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdy materiaty
przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatbw na plac budowy z
hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem bedacym w dyspozyciji hurtowni,
badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada samochdd dostawczy do przewozu materiatdw i
urzadzen o mniejszych gabarytach.

4.2. Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez pod
klinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB czes$¢ "Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy. Przy budowie instalacji przestrzega warunkéw technicznych okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Warunki ogéine
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzié, Ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaj zatoZzeniom projektowym.

5.2.2. Montaz instalacji

5.2.2.1. Montaz przewodow wodociaggowych

Projektuje sie odpowiednio montaz wnekowych hydrantow wewnetrznych HP-25 z wezem potsztywnym o dtugosci
30 mb.

Dla wewnetrznych hydrantow HP-25 nalezy zastosowac zawor mosiezny DN 25.

Montaz szafek hydrantowych, instalacja hydrantéw oraz wigczenie do istniejacej instalacji wodociagowej wykona
zgodnie z PN-B-02865 ,....Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" oraz zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz. 1138).

Przewody wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, taczonych przy pomocy
typowych tacznikéw z zeliwa ciagliwego biatego, wykonanych wg normy.

Pomiedzy przewodem a obejm uchwytu lub wspornika nalezy stosowa podktadki elastyczne. Przewody poziome
powinny by prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zataman przewoddw zapewni mozliwos¢
odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone przy
$cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa na podporach statych (uchwyty) i ruchomych (uchwyty, wsporniki,
zawieszenia) usytuowanych w odstepach, nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi po Scianach wewnetrznych.

Trasy przewodow powinny by zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny by prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z
izolacja powietrzng w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy,
b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace
potaczenia.
Nie wolno prowadzi przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych. Minimalna odlegto
przewodow wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
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Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy prowadzi
ze spadkiem wynoszacym, co najmniej 3%, w kierunku odbiornika.

Odlegto  rurociagdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosi co hajmniej:

- dla rur Srednicy do 40 mm -30 mm

- dla rur Srednicy ponad 40 mm -50 mm

Potaczenie gwintowe moze by¢é wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkq
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych w
metalu oraz zasady ich stosowania powinny by zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-ISO 228.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu taczonego (uformowany metodg obrébki mechaniczne;
lub w trakcie wirysku) albo z innego materiatu w postaci pierScieniowej wktadki, stanowigcej integralng czes¢
taczonego elementu. Gwinty powinny by réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zigczki. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a
nastepnie dokreca za pomoc narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potaczenia) lub za
pomoc narzedzi uniwersalnych.

Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub past uszczelniajaca. Stosowanie konopi w
potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w
tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z
taczonych elementéw (w potaczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materiaty
peczniejace pod wptywem wody). Potaczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych
ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe moga
by¢ stosowane do potaczen rur z armatur oraz urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych
przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane kroéce potgczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sq
w ich materiale rodzimym.

5.2.2.2. Podpory
Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwic tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe przesuwanie przewodu. Przewody
nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoc uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikow powinna zapewnic¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drga i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejm
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér
statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakow) powinno by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejeciach rur przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym
przez strop), nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rur o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
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b) co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzenn miedzy rur przewodu a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych. Przepust instalacyjny w tulei
ochronngj w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany w sposéb zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klase odporno$ci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang
dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym t,j. klasy
El120i EI 60.

5.2.2.4. Montaz przyboréw i armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usunag z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowo$ci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Nalezy zachowa¢ wilasciwg kolejnos¢ armatury odcinajacej i
zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym. Przewody, armatura i
urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy
oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w
instrukcji obstugi instalacji wodociggowej.

5.2.2.5. Roboty budowlane

Przebicie otwordw w $cianach i stropach dla rurociggdw zasilajacego hydranty. Wykonanie przejs¢ p.poz. dla
przewodu wodociggowego w stropach. Naprawa Scian i stropdw po przebiciach otwordw i wykuciu wneki.
Malowanie $cian i stropdw w miejscach napraw po przebiciach otwordw i wykuciu wneki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z
tym, Zze powinny one obja¢, co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia instalacji wodociggowe;
przed mozliwosci przeptywow zwrotnych. Kontroli, jakoSci robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i
przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju robdt. Kontrola wykonania instalacji wodociaggowej polega na
sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacii
Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane,

b) przed pomalowaniem elementow urzadzenia i natozeniem otuliny,
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c) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacj,
d) w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Badanie hydrantéw

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantdw nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Nalezy
sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z Instrukcjg Producenta, nalezy sprawdzi¢ ci$nienie
wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworow hydrantowych oraz ich wydajnosci.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich Srednic i poréwnaé wyniki z
dokumentacjg; potaczenia gwintowane nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegtosci potaczen wzgledem podpor, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania
potaczen, sprawdzenie ich podtozenia wzgledem podpédr. Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych;
sprawdzenie spadkéw przewodow; sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci
przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem
siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia przewodow.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowo$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegolnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji, hydrantéw, miejsc i sposobu wbudowania.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do
badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaC. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C)
przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimn i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelno$¢ potaczen
przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji. Po zmontowaniu instalacji lub jej cze$ci dajacej sie wyodrebnié,
przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy
zimnej wody. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego lecz co
najmniejszym ni 0,9 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnoSci mozna
przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatdw wzglednie do ukfadania jastrychu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiaru robét dokona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Projektanta.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sg;

- 1 szt. urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kazdej srednicy i rodzaju,
- 1 m rury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m izolacji kazdej Srednicy.
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Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Odbidr robot instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robét.

8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne s elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczegdlnosci powinny im podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.
ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory
miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegoblinie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikdw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajéw robot:

* wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

* wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodnos¢ bruzdy z pionem; — zgodnosé
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

* wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewoddw réwnie pod posadzke Po dokonaniu odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich
przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres
robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.1.2. Odbior techniczny czesciowy

Odbiér techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktorych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przykiad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach plaszczowych w kanatach, uszczelnien przejs¢ w
przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koficowego (technicznego). Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:

* sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

« sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

* przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét
potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania
elementéw lub lokalizacje czesci instalacii, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w
protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.1.3. Odbior techniczny koricowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych warunkdw:
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a) zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej;
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym; d) zakoriczono
uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowg oraz badanie szczelnosci;

e) zakoiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykoficzeniowe i inne.
Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych ,

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji .

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych ,
d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikéw badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.
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Odbidr koncowy korczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru
koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakorczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz. S 07.01.00.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wykonanych robét.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- montaz urzadzen,

- montaz przewodow i armatury,

- ptukanie instalaci,

- wykonanie izolacji ciepInych,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) .

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacie wewnetrzne wodociggowo-kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajace (wielkos¢ nominalna %%"), minimalne
ci$nienie przeptywu 0,5 bar. Ogélne wymagania techniczne.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym.
PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.
PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

* Inne akty prawne Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury — w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody .

Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — OgolIne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
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* Inne dokumenty Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociagowych, zeszyt 7 - wydane przez
COBRTI INSTAL - Warszawa, lipiec 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI INSTAL -
Warszawa, sierpie 2001r.

Instalacje sanitarne — Zbiornik przeciwpozarowy
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l. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej inwestycja polegajagca na remoncie budynku gtéwnego Domu
Dziecka w zwigzku z dostosowaniem budynku do obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i z zakresu
ochrony przeciwpozarowej dz. geod. nr. 230 w Dobrzyniéwce, gmina Zabluddw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
zbiornikow przeciwpozarowych i obejmuja;
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- Przygotowanie placu budowy, wykonanie wykopu i zejscia do wykopu zgodnie z dokumentacjg oraz
przepisami BHP,

- Odwodnienie wykopu.

- Wykonanie ptyty fundamentowe;j,

- Zapewnienie drog dojazdowych dla zestawdw samochodowych 40T na miejsce budowy,

- Zapewnienie dzwigu do roztadunku,

- Zapewnienie dzwigu do montazu,

- Obstuga geodezyjna,

- Docieplenie zbiornika powyzej poziomu przymarzania gruntu,

- Wykonanie préby szczelnosci, jesli jest wymagana, dopiero po obsypaniu $cian zbiornika.

1.4. Okre$lenia podstawowe

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji, ksigzke obmiarow, a
w przypadku rob6t metodg montazu - takze dziennik montazu.

- aprobacie Technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

* dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

- Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

- rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg , STO, SST oraz zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

- obmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- ustaleniach Technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach Technicznych i
szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
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- Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna/urzadzenie wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktdrej po zmontowaniu na budowie, mozna wykona¢ projektowany obiekt.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych dla stosowanych rozwigzan technicznych oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowego
obiektu budowlanego, w szczegdlno$ci wytycznych producentéw materiatéw, i innych dla zastosowanych rozwigzan
budowy zbiornikdw prefabrykowanych wraz z towarzyszacym zakresem.

Ponadto wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami
i obecnie znang i dostepng wiedzg i technologig robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robot, jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg kontraktowg i projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty nie ujete w dokumentacii, a
wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w
wycenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie zakresu prac, ilosci robdt, materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg techniczng na etapie
przetargu.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zmian nieistotnych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych uktadu dostawy wody oraz instalacji towarzyszacych, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moggq powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte w trakcie robot winne posiada $wiadectwo dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie. Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg, ktorej materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych. W przypadku zazadania przez
Inspektora przedstawienia prébek materiatéw lub kart katalogowych i DTR, Wykonawca przedstawi je do
zatwierdzenia przed dostawg na teren budowy. Inspektor w ciggu trzech dni roboczych od otrzymania powyzszych
dokumentéw powiadomi Wykonawce o dopuszczeniu badz zdyskwalifikowaniu materiatow badz urzadzen. W
przypadku dyskwalifikacji Inspektor uzasadni pisemnie swojg decyzje. Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za
jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniem Kontraktu. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, powinny
by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materiatowych oraz muszg spetia¢ standardy okre$lone w
przytoczonych normach. Powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz uzyskac aprobate Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrych znajdujq sie niezbadane i
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niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

Szczegbtowe parametry materiatow i urzadzen zawarte sa w czesci rysunkowej opracowania. Materiaty i urzadzenia
stosowaé zgodnie z wymaganiami i standardami obowigzujacymi w wytycznych. Elementy prefabrykowane, elementy
standardowe opisane w dokumentacji projektowej i przedmiarach rob6t ogoinie dostepne o standardach zawartych w
dokumentagji.

2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych przy wykonywaniu zbiornikéw:

- Wiaz zeliwny DN600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.,

- Wiaz zeliwny DN800klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt,

- Drabinki ze stali nierdzewnej w miejscach zejscia do zbiornika — 2 szt.,

- Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej Dn100 — 1 szt.,

- Zawor ptywakowy dn50 PN 10 ZETKAMA - 1 szt. Stuzacy do regulacji poziomu wody w zbiorniku,

- Dwa przewody ssawne Dn110 wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone na wlocie koszem
ssawnym z zaworem zwrotnym, gérna cze$¢ przewodu zakoriczona nasadag strazacka typu 110,

- Linka do otwierania zaworu zwrotnego.

- Przelew awaryjny dn200 umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody,

- Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okreslong pojemnoscig zbiornika tj. 200m3.

- Studnia ssawna z nasadg p.poz. — 2 szt.

- Rura PVC dn200,

- Rura PE dn63.

- Studnia dn1200.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem
montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robét. Rodzaj, jakos¢ i iloS¢ posiadanego sprzet powinien
wynikaC ze specyfiki robdt oraz przyjetych termindw realizacji zadania inwestycyjnego. Sprzet ciezki np. dzwig
powinien posiada¢ stosowne wg odrebnych przepiséw parametry i $wiadectwo dopuszczenia do pracy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

3.2. Sprzet do posadowienia zbiornikéw

Montaz zbiornika w wykopie powinien odbywac sie przy pomocy dzwigu samojezdnego nie mniejszego nhiz 200 ton.
Poszczegbine elementy zbiornika sg montowane w wykopie bezpo$rednio z samochoddw niskopodwoziowych lub z
miejsca wczesniejszego roztadunku.



OBStUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER
15-275 Biatystok ul. M. Sktodowskiej - Curie 19/13

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposdb uktadania materiatéw okresli dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest
rzucanie elementéw, materiatéw i urzadzen podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone
materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace. Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych
opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe. Rozmieszczenie jednostek fadunkowych
powinno umozliwic swobodny dostep do wszystkich materiatow. Materialy muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportowych, ktdre nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ i wtasciwos¢ przewozonych
materiatow i sprzetéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét
5.1. OgoIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami STO, SST, polskimi normami, z
ogdblnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz sztukg budowlana, jak rowniez ogolnie znanymi
powszechnie stosowanymi standardami technologicznymi i rozwigzaniami technicznymi. Wykonawca bedzie
prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Réwnoczesnie roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Ponadto Wykonawca bazujac na wykonanej dokumentaciji geologicznej powinien
wkalkulowa¢ konieczno$¢ ewentualnych robdt towarzyszacych jak np. zmiana technologii robét, wykonanie
niezbednych elementéw posrednich dla realizacji powierzonego zakresu robét.

5.2. Zasady wykonania posadowienia zbiornika

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiarow, a takze odpowiednio zniwelowa¢ i wypoziomowac.
Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy minimum C12/15 grubosci 15cm o wymiarach
minimum 8,00 m x 19,00 m wykonanej na jednorodnym gruncie nosnym zageszczonym do Is. = 97% na glebokosci
30cm od poziomu posadowienia (po usunieciu istniejacego gruntu nalezy go powtérnie utozy¢ z kontrolg
zageszczenia). W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych nalezy je wymieni¢. W
przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia zbiornika, jej zwierciadto nalezy obnizy¢
na czas wykonywania prac zwigzanych z posadowieniem oraz montazem, a jej maksymalny poziom w trakcie
budowy i uzytkowania zbiornika, ze wzgledu na jego stateczno$¢, nalezy zawsze sprawdzi¢ obliczeniowo dla
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konkretnego przypadku.

5.3. Montaz zbiornika

Montaz zbiornika w wykopie powinien odbywac sie przy pomocy dzwigu samojezdnego nie mniejszego nhiz 200 ton.
Poszczegbine elementy zbiornika sg montowane w wykopie bezpo$rednio z samochoddw niskopodwoziowych lub z
miejsca wczesniejszego roztadunku.

Podtoze powinno by¢ odpowiednio wypoziomowane a ptaska powierzchnia ma zapewni¢ dobre przyleganie do niej
prefabrykatow. Po ustawieniu pierwszego segmentu zbiornika, na oczyszczong powierzchnie styku nalezy przyklei¢
uszczelke RubberElast. Na powierzchni styku, pomiedzy gniazdami nalezy zastosowa¢ na state podktadki
dystansowe z PE HD o powierzchni min. 100 cm2 kazda. Nastepnie po ustawieniu kolejnego elementu (z
oczyszczong wczesniej powierzchnig styku), segmenty nalezy ze sobg potaczy¢. Potaczenie segmentéw ze sobg
wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementéw potaczeniowych BT M20 skreconych $rubami M20 kI. 8.8.
Sruby wkrecone zostang w zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe Rd20. W ten sposdb nalezy postepowac
przy pozostalych segmentach. Gniazda na tgczniki oraz szczeline dylatacyjng nalezy wypetni¢ odpowiednimi
$rodkami. Nastepnie nalezy ustawic $cianki wewnetrzne, oraz utozy¢ ptyty pokrywowe na uszczelke RubberElast.

Zasypke wokot zbiornika nalezy wykona¢ z gruntu niespoistego — rodzimego lub pospotki rownomiernie rozktadajac
na calym obwodzie i zageszczajac warstwami. Probe szczelnosci jezeli jest wymagana nalezy wykonywac po
obsypaniu $cian zbiornika. Napetnienie zbiornika powinno odbywac sie do wymaganej pojemnosci obliczeniowej

5.6. Umocnienie dna i skarp zbiornika ptytami typu ,krata” w zbiornikach retencyjnych

Po wykonaniu wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng a nastepnie geowtdkning filtracyjng. Na geowtokninie
wykona¢ podsypke pod ptyty otworowe, a nastepnie utozy¢ ptyty otworowe. Po utozeniu ptyt nalezy wypetnié otwory
w ptytach materiatem filtracyjnym.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.” zgodnie z PN-B-10736:1999 .

- Wykop nalezy rozpocza¢ w miejscach skrzyzowan i potaczen z istniejgcym uzbrojeniem, umozliwi to unikniecie
kolizji wysokoSciowej i ewentualng korekte rzednych posadowienia projektowanego uzbrojenia.

-Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego ksztattu
§cianom wykopu — przy wykopach niedeskowanych, albo przez odpowiednie odeskowanie — przy wykopach o
Scianach pionowych.

-W razie potrzeby wykop trzeba odwodni¢, aby zapewni¢ mozno$¢ wykonania robét budowlanych na sucho.

-Sposob wykonywania robdt ziemnych pod fundamenty i montaz poszczegéinych elementéw powinien by¢
dostosowany do ich wielkosci i gabarytow, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu. Wykop nalezy
wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania rob6t montazowych lub
budowlanych. Koriicowy zakres profilowania dna wykopu pod projektowane elementy wykonywaé sposobem recznym
bez zbednego przegtebiania sprzetem mechanicznym.

-W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, w poblizu drzew, stupéw, fundamentéw
istniejacych budowli, roboty nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wia$cicieli uzbrojenia podziemnego.
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-Przed utozeniem elementéw prefabrykowanych zbiornika nalezy wykona¢ podtoze z betonu.

-Po utozeniu elementéw, skontrolowaniu spadkéw i wykonaniu uszczelnien, mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopu. Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadac jednoczes$nie z obu stron przepustu, warstwami
0 jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. WilgotnoS¢ zasypki w czasie zageszczania powinna
odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej proby Proctora, metodg | wg PN-B-04481 z tolerancjq - 20%,
+10%.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonanych robot polega na pordéwnaniu wykonanych robét z zaleceniami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kontrola polegaC bedzie miedzy innymi na: - prawidtowosci utozenia i zamontowania elementéw - szczelno$ci i
prawidtowo$ci wykonania potaczen - prawidtowo$ci wykonania zbrojenia i betonowania fundamentu - prawidtowo$¢
wykonania podsypki i obsypki - prawidtowosci wykonania poszczegblnego zakresu robdt - prawidlowosci
zastosowanych rozwigzan i technologii robot.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt polega na okre$lenie faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i wcze$niej nieprzewidziane, ktérych
koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie z trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar Wykonawca
uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru rob6t nalezy poréwnaé z
dokumentacja techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbiezno$ci. Obmiar robot bedzie okreslat
faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang dla ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
umowie Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
Obmiary bedq przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbior robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach
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niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy. Wykonawca jest zobowigzany obligatoryjnie do udziatu (wraz z Zamawiajagcym) w
czynno$ciach odbiorowych i przygotowania dokumentéw odbiorowych. Odbiér powinien by¢ poprzedzony rozruchem
probnym. O gotowosci do rozruchu prébnego zawiadamia kierownik budowy (rob6t) wpisem do dziennika budowy.
Rozruch prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci os6b przewidzianych w
przepisach szczegdlnych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu probnego, potwierdzonym odpowiednim
protokétem i wpisem do dziennika budowy inwestor zwotuje komisje do odbioru. Nalezy obserwowaé rzeczywista
reakcje poszczegolnych elementéw instalacji oraz stabilnos¢ dziatania instalacji jako cato$ci. Pomiary kontrolne
powinny potwierdzi¢ osiggniecie przez instalacie parametréw projektowych. Komisja dokonuje odbioru i dopuszcza
obiekt budowlany do eksploatacji. Celem odbioru koricowego jest potwierdzenie mozliwosci dziatania catej instalacji
zgodnie z projektem i wymaganiami podczas prébnego rozruchu w warunkach roznych obcigzen. Czynnosci
kontrolne majq takze za zadanie stwierdzi¢ czy poszczegoine elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie. Kontrola dziatania powinna postepowac od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycii
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda
obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Ogdlne zasady ptatnosci zawarte zostang w umowie
sporzadzonej pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z
nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02)

3. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw budowlanych z betonu

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
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5. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98)

7.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/98),

8.Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — OgoblIne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

9.BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz obowiazujgce normy techniczne.

10.Ponadto przy wykonywaniu robét technologicznych i montazu materiatéw stosowac sie do wymogdw i zalecen
podanych przez producenta w Instrukcji Montazowej Wyrobu.

11.Projekt budowlany

12.Przedmiar robét

Projektant:
mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
PDL/0113/POOS/11



