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SPIS ZAWARTOSCI
1. Strona tytutowa str. 1
2. Spis zawartosci str. 2

CZESC|: ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. O$wiadczenie o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2. Zaswiadczenia projektantow o przynalezno$ci do wtasciwej izby zawodowej wraz z uprawnieniami budowlanymi
3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

CZESC Il: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki ~ str. 1-2
2. Mapa sytuacyjna dziatki czes¢ graficzna skala 1:500 rys. P-1

CZESC Ill: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego str. 1-8
2. Rysunki techniczne  skala 1:100

- Rzut piwnic rys. A-1

- Rzut parteru rys. A-2

- Rzut | pietra rys. A-3

- Przekroj A-A rys. A-4

- Elewacja Pn rys.A-5

- Elewacja Pd rys. A-6

- Zestawienie stolarki rys. A-7



CZESC lI:
OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

|. Podstawa opracowania projektu

- Ustalenia programowe z inwestorem

- Wizja lokalna w trenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowe;

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku gtéwnego Domu Dziecka w Krasnem w zwigzku
z dostosowaniem budynku, istniejacego od lat 70-tych, do obwigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych i z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

lll. Charakterystyka istniejacego budynku
3.1.  Ogélna charakterystyka budynku giéwnego Domu Dziecka

Przedmiotowy budynek gtéwny wybudowany zostat w latach 70-tych XX w. Jest potgczony z blokiem
zywienia tworzac wraz z nim litere L. Budynek od momentu wybudowania czyli od lat 70-tych petnit role
placowki, o funkcjach wynikajacych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (t. j. Dz. U.
2020 poz. 821).

Przedmiotowy budynek gtowny jest budynkiem 3-kondygnacyjnym (parter i | pietro), catkowicie
podpiwniczonym. Na parterze budynku mieszczg sie pokoje sypialne dla dzieci oraz pomieszczenia
administracyjne. Na | pietrze budynku mieszczg sie pokoje sypialne dla dzieci, pokoj pedagoga, pokoj
wychowawcy, kuchenka, sanitariaty, pokoj dyrektora oraz pokéj administracyjny. W piwnicy mieszczg sie
prysznice, pomieszczenia magazynowe i techniczne, w tym kottownia i hydrofornia.

3.2.  Funkcja budynku gtéwnego

Budynek gtowny petni funkcje Domu Dziecka

Kategoria obiektu budowlanego XI.

Od 01.01.2021 r. budynek ulegnie podziatowi na dwie placéwki: Rodziny Dom Dziecka, ktdry bedzie sie
miescit na parterze w lewym skrzydle od klatki schodowej oraz Dom Dziecka, kitéry bedzie sie miescit na
parterze w prawym skrzydle od klatki schodowej, na calym | pietrze oraz w piwnicy. Klatka schodowa bedzie
przynalezata do Domu Dziecka. Obie placdwki zostang od siebie oddzielone.

3.3.  Charakterystyczne parametry budynku gtéwnego, ktore nie ulegajg zmianie:

- Powierzchnia dziatki: 18 5600,0 m2
- Kubatura brutto: 6230 m3

- Powierzchnia zabudowy 990 m?

- Powierzchnia uzytkowa 1702m2



- Wysokosc¢: 8,94 m

- Dtugos¢ x szeroko$c: 30,48mx 12,85 m
- llos¢ kondygnaciji: 2 nadziemne,
- llos¢ kondygnacji podziemnych: 1

3.4. Konstrukcja budynku gtéwnego

Budynek zrealizowany jest w technologii tradycyjnej murowanej; tawy fundamentowe budynku wykonano
jako Zzelbetowe wylewane; $Sciany fundamentowe wykonano murowane, zewngtrzne $ciany konstrukcyjne
nadziemia murowane gr. 56 cm, wewnetrzne $ciany konstrukcyjne murowane gr. 25cm, 38cm; strop nad
piwnicg, parterem i | pietrem Zelbetowy; dach drewniany, dwuspadowy, kryty powlekang blachg trapezowg;
biegi klatki schodowe] zostaty wykonane jako wylewane zelbetowe; Sciany dziatowe wykonano jako
murowane.

34. Wyposazenie w instalacje

Budynek gtéwny wyposazony jest w nastepujace instalacje:

- wodociggowa zasilang ze studni gtebinowej

- kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem do szamba szczelnego,
- wentylacje grawitacyjng

- centralnego ogrzewania,

- kottownia na olej opatowy oraz wegiel,

- elektryczng gniazd wtykowych, o$wietleniowq i teletechniczna,
- oSwietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego

- odgromowa.

lll. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna

Na parterze budynku bedg sie mieci¢ pokoje sypialne dla dzieci, pokdj wypoczynku, pokoéj wychowawcéw,
kuchenka, sanitariaty, izolatka, pokoj odwiedzin oraz ksiegowo$¢. Na | pietrze budynku bedq sie miesci¢
pokoje sypialne dla dzieci, uczelnia, bawialnia, pokdj pedagoga, pokéj wychowawcy, kuchenka, sanitariaty,
pokdj dyrektora oraz pokdj administracyjny. W piwnicy bedzie sie miesci¢ szatnia, sala zabaw, pracownia,
prysznice, pomieszczenia magazynowe i techniczne oraz kottownia.

Podczas czynnosci kontrolno-rozpoznawczych obiektu przeprowadzonych przez Straz Pozarng stwierdzono,
ze przekroczone sg dtugosci drég ewakuacyjnych, zejscie do piwnicy jest nie zamknieta drzwiami o
odpowiedniej klasie p.poz., budynek nie jest wyposazony w instalacje hydrantowa, w Scianach zewngtrznych
brak jest pasdéw z materiatow niepalnych o szerokosci 2 m i 4 m w klasie odpomosci ogniowe;j.

W celu naprawy w/w nieprawidtowosci projektuje sie:

- zamkniecie klatki schodowej drzwiami EIS 30 na pietrze, parterze i w piwnicy, (wykonanie nad drzwiami
zabudowy systemowej z podwojnej ptyty g-k w klasie REIGO0),

- wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z piwnicy na klatke schodowg i zamkniecie drzwiami
EIS30, zamontowa¢ na schodach technicznych bramke zabezpieczajaca przed zej$ciem do piwnicy,

- zamontowanie okien oddymiajacych w fasadzie na klatce schodowej o powierzchni czynnej oddymiania
1,66m2, zamontowanie okien napowietrzajacych w fasadzie na klatce schodowej o powierzchni czynnej
napowietrzania 1,6m2 , wyposazenie w centralg systemu oddymiania.

- zamkniecie piwnicy od strony bloku zywieniowego drzwiami stalowymi w klasie EI60,



- wykonanie instalacji hydrantowej i zamontowanie 5 hydrantéw, po 2 na kazdej kondygnacji nadziemnej i 1
W piwnicy,
- wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru.

VI. Dane konstrukcyjno-materiatowe
1. Roboty rozbiérkowe
Stolarka

Zdemontowac nastepujacq stolarke:

Piwnica: drzwi wewnetrzne ptycinowe 2 szt w sali zabaw

Parter: okno 1 szt w Scianie zewnetrznej mieszczace sie w pasie 4,00m od bloku zywieniowego; drzwi
wewnegtrzne aluminiowe 1 szt w wiatrotapie, drzwi zewnetrzne wejSciowe aluminiowe 1szt w wiatrotapie

| Pigtro: okno PCV 1 szt na klatce schodowej; drzwi wewnetrzne 1 szt w pokoju administracyjnym.

Otwor drzwiowy w piwnicy

Wyku¢ otwor drzwiowy Dw-7 z pokoju zabaw na klatke schodowa.

Posadzka

Rozebra¢ oktadzine z ptytek pod projektowanymi Scianami dziatowymi.

2. Nadproze

Nadproze nad projektowanymi drzwiami Dw -7 w piwnicy projektuje sie jako belke stalowg zlozong z dwdch profili HEA
100 ze stali St3s, skreconych ze sobg 4 srubami M20 co 33cm w czesci srodkowej . Podparciem belek beda istniejace
$ciany nosne, min. oparcie 20cm.

3. Sciany dzialowe z profili stalowych z podwéjnej plyty g-k w klasie REI60

Wykona¢ zabudowe nad projektowymi drzwiami na klatce schodowej jako systemowq $Sciane dziatowg w
klasie REIGO.

Wykona¢ $ciany dziatowe z profili stalowych z podwdjnej ptyty g-k w klasie REI60 wydzielajace klatke
schodowag na poziomie piwnicy pod montaz drzwi EI30 Dw-7

4. Stolarka

Wykonac¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

Fasada aluminiowa O-2 zawierajgca okno oddymiajace w gomej cze$ci fasady oraz okno napowietrzajace w
dolnej czesSci fasady, drzwi aluminiowe napowietrzajace Dz-1 i Dw-1 w wiatrotapie, drzwi aluminiowe Dw-2
na parterze oraz Dw-3 i Dw-5 na | pietrze wydzielajace klatke schodowg bedg sterowane z centrali
oddymiajacej wspotpracujacej z Systemem Oddymiania i Sygnalizacji Pozaru.

Drzwi na parterze EIS30 oraz EI60 wydzielajace odrebng placdwke - Rodzinny Dom Dziecka (lewe skrzydto
od klatki schodowej na parterze) zostaty zamontowane w XIl 2020r. i nie bedg podtaczone do centrali
oddymiajacej wspotpracujacej z Systemem Oddymiania i Sygnalizacji Pozaru.

5. Wykonczenie wewnetrzne
Na $cianach z ptyty g-k na ruszcie stalowym wykona¢ gtadzie gipsowe i pomalowac farbg emulsyjna.

Uzupetni¢ posadzke z plytek ceramicznych po wykonanym wyjsciu ewakuacyjnym z piwnicy na klatke
schodowg oraz woko¢t $cian dziatowych. Wykona¢ cokoliki na projektowanych scianach dziatowych.



6. Elewacja

W pasie szer. 4,00m od bloku zywieniowego, rozebrac istniejace docieplenie na styropianie, a nastepnie
wykona¢ docieplenie w systemie BSO z zastosowaniem wetny mineralnej gr. 16cm (grubo$¢ ocieplenia
dopasowac do grubosci istniejacego ocieplenia). Ocieplenie wykona¢ od poziomu terenu do wysokosci 30cm
ponad dach bloku zywieniowego.

VII. Instalacje wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie instalacji hydrantowej i zamontowanie 5 hydrantéw, po 2 na kazdej kondygnacji
nadziemneji 1 w piwnicy zgodnie z projektem branzowym.

Projektuje sie wyposazenie budynku w System Oddymiania i Sygnalizacji Pozaru zgodnie z projektem
branzowym.

Pozostate instalacje nie ulegajg zmianie.
VIIl.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

1) Informacie o powierzchni, wysoko$ci i liczbie kondygnacii:

Budynek 3-kondygnacyjny, catkowicie podpiwniczony.
Powierzchnia uzytkowa 1702 m2

Wysoko$¢ budynku — 8,94 m

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Liczba kondygnacji podziemnych - 1

Kubatura — 6230 m3

2) charakterystyka zagrozenia pozarowego, W tym parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

- budynek wykonany jest z materiatdbw NRO, wykonczenie wewnetrzne wykonano z materiatbw NRO

- na parterze bedg sie miescity: 4 sypialnie dla tgcznie maksymalnie 14 dzieci, pokdj wypoczynku, pokdj
wychowawcow, bawialnia, izolatka, pokoj odwiedzin, ksiegowos¢, kuchenka i sanitariaty.

- na | pietrze beda sig mieScity: 6 pokoi sypialnych dla tgcznie maksymalnie 14 dzieci, pok¢j pedagoga,
uczelnia, bawialnia, pokéj administracyjny, pokéj dyrektora, pokéj wychowawcy, kuchenka i sanitariaty.

- W piwnicy bedg sie znajdowac szatnia, sala, zabaw, pracownia, sanitariaty, pomieszczenia magazynowe i techniczne
w tym kottownia i hydrofornia

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen:

- budynek w catosci zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLV
- przewidywana liczba 0s6b na parterze 9 oséb, w tym: 17 wychowankoéw, 1 wychowawca i 2 osoby
z administracji



- przewidywana liczba 0séb na | pietrze 17 osoby w tym: 14 wychowankdw, 1 wychowawca i 2 osoby
z administracji

4) informacije o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego:

- nie dotyczy

5) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

— w obiekcie, nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.

6) informacije o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementdw budowlanych:

- kat. zagrozenia ludzi ZLV- budynek niski h=8,94m, wysoko$¢ stropu nad parterem 3,12m i 4,67 nad
poziomem terenu — klasa C, piwnica - klasa C.
Odporno$¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych budynku dla klasy odporno$ci pozarowej budynku — ,C”:

Element konstrukcyjny budynku: Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:
Gtdéwna konstrukcja no$na R60

Konstrukcja dachu R15

Strop REI60

Sciana zewnetrzna E130 (0«i)

Sciana wewnetrzna El5

Przekrycie dachu RE15

Oznaczenia: R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z PN dotyczacq zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku, E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw., | —
izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw. Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia.

7) informacie o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe:

Budynek gtowny wydzielono jako 1 strefe pozarowg o powierzchni 1706m2 < 8.000m2 (dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej). Budynek zostat wydzielony od bloku zywieniowego istniejacq $ciang w klasie
odpornoéci ogniowej REI 120 oraz projektowanymi drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej EI 60 w
poziomie parteru i drzwiami w klasie odpomosci ogniowej EI 60 w poziomie piwnicy.

Oddzielenia przeciwpozarowe

Pozarowo zostaty wydzielone w piwnicy pomieszczenia techniczne, w tym kottowania i hydrofornia —
istniejagcymi Scianami w klasie REI 120 i projektowanymi drzwiami w klasie EI60 ( w Scianie oddzielenia
pozarowego pomiedzy przedmiotowym budynkiem a blokiem zywieniowym.

Wydzielona pozarowo zostata klatka schodowa, stanowigca droge ewakuacyjng - istniejgcymi i
projektowanymi $cianami REIGO0 i projektowanymi drzwiami EIS 30, wyposazonej w projektowane urzadzenia do
usuwania dymu w postaci okien oddymiajacych O2 o tgcznej powierzchni czynnej oddymiania 1,66m2. Wymagania
okreslono w oparciu o wytyczne CNBOP w Jozefowie.

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej na klatce schodowej:

Wskaznik procentowy a=5%
Powierzchnia klatki schodowe;j F=33,11m2
Powierzchnia czynna klapy dymowe;j Acz=1,66m2



Aerodynamiczny wspotczynnik przeptywu klap dymowych ~ cv=0,6

Powierzchnia geometryczna klapy dymowe;j Ag=2,77m2
Powierzchnia otworéw kompensacyjnych Akp=3,6m2
drzwi Dw-1 powierzchnia czynna 1,20x2,00=2,40m2
Okno napowietrzajace O2 powierzchnia czynna 2,00*0,80=1,60m2

tgczna powierzchnia otworéw kompensacyjnych wyniesie  4,00m2>3,60m2

POWIERZCHNIE GEOMETRYCZNA KLAP DYMOWYCH NALEZY WYZNACZYC INDYWIDUALNIE W
ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANEGO SYSTEMU OKIEN | W ZALEZNOSCI OD TEJ POWIERZCHNI
WYZNACZYC POWIERZCHNIE OTWOROW KOMPENSACYJNYCH.

Przepusty instalacyine w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow.:
Klasa odpomosci pozarowej budynku ,C” :

Element konstrukcyjny budynku Klasa odpornosci ogniowej
Sciany i stropy z wyjatkiem stropdw w ZL REI120
Stropy w ZL REI60

Drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia przeciwpozarowe El 60

- dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa jak wyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

- przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E ) Scian i stropow
tego pomieszczenia.

- przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Elementy wykoriczenia wnetrz

W strefach pozarowych ZLV stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace jest zabronione. W
budynku do wykonczenia wnetrz projekiuje sie jedynie tynk cem.-wap., gtadzie gipsowe, farby emulsyjne,
tynk zywiczny na lamperig.

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegto$ci od obiekiow
sgsiadujacych:

Budynek gtéwny znajduje sie w odlegtosci:

- bezposrednio taczy sie z budynkiem bloku zywieniowego. Oba budynki tworzg ksztatt litery ,L”. Docelowo
przedmiotowy budynek gtéwny bedzie stanowit oddzielna strefe pozarowa. Zostanie zachowana mozliwos¢ przejscia
do bloku zywieniowego na poziomie parteru, poprzez drzwi dymoszczelne w klasie odpornosci ogniowej El 60,

- od strony wsch. w odlegtosci 24,30 m usytuowany jest najblizszy budynek mieszkalny wielorodzinny — pustostan
przeznaczony do rozbiérki,

- od strony pd.-wsch. w odlegtosci 36,0m usytuowany jest budynek przeznaczony w czesci parterowej na placéwke
opiekuriczo-wychowawcza, na pietrze mieszczg sie¢ mieszkania stuzbowe

- od strony pd w odlegtosci ponad 60 m usytuowany jest budynek zabytkowego dworu,

- wszystkie obiekty na terenie zajmowanym przez dom dziecka otacza wpisany do rejestru zabytkéw park dworski.



9) informacije o warunkach i strateqii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

- w istniejacym budynku poziome drogi ewakuacyjne majq szeroko$¢ nie mniej niz 1,40m; na korytarzach nie
znajdujq sie zadne elementy ograniczajace szerokoSC drogi ewakuacyjnej oraz ograniczajace warunki
ewakuacji; szerokos¢ biegu na klatce schodowej od poreczy do $ciany wynosi 1,20m, stopnie majg
wysoko$¢ 15cm i szerokosS¢ 26cm, kazdy bieg ma po 6 i 11 stopni;

- wyjscie ewakuacyjne z parteru bedzie sie odbywa¢ do obudowanej klatki schodowej zamykanej drzwiami
EIS 30 i dalej na zewnatrz budynku przez istniejace dwuskrzydtowe drzwi ewakuacyjne o szeroko$ci w
Swietle przejscia 1,20m (minimum 1,2 m), w ktorych szeroko$¢ nie blokowanego skrzydta drzwi wynosi 0,9
m w Swietle oScieznicy lub do innej strefy pozarowej drzwiami EI60

- ewakuacja z | pietra budynku bedzie sie odbywa¢ w jednym kierunku do obudowanej klatki schodowe;.
Klatka schodowa zostanie zamknigta projektowanymi drzwiami EIS30 o szerokosci w Swietle przejscia
ponad 1,20m, ktora bedzie rdwniez oddymiana poprzez projektowane okna oddymiajace.

- ewakuacja z poziomu piwnicy: ewakuacja z pomieszczenia pracowni odbywa sie przez sale zabaw na zasadzie
przejscia ewakuacyjnego (przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia) dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego
zostanie zachowana. Po wyjsciu z sali zabaw ewakuacja odbywac sie bedzie na klatke schodowg docelowo
zamykang drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpomosci ogniowej EI 30 i wyposazong w urzadzenia do usuwania
dymu w postaci okien oddymiajgcych i dalej na zewnatrz obiektu.

Odstepstwa od warunkow technicznych to:

- nienormatywna szeroko$¢ spocznika 1,36m

- nienormatywana dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej z | pietra na klatke schodowg 10,20m z pokoju sypialnego i
18,32m z pokoju do nauki

Na powyzsze uzyskano odstepstwo Podlaskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP - postanowienie nr
WZ.5595.48.2020 z dnia 18.12.2020 r.

10) informacje o0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j:

- instalacja odgromowa wykonana jest zgodnie z polskimi normami

- w budynku znajduje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na pionowych i poziomych drogach
ewakuacyjnych.

- budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru kompatybilny z systemem oddymiania.

11) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z  przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen:

- budynek gtéwny zostanie wyposazony w sie¢ hydrantéw wewnetrznych DN25, gdyz dla budynkéw kategorii
zagrozenia ludzi ZLV niskich o powierzchni strefy pozarowej przekraczajacej 200 m? jest wymagana sie¢
hydrantow wewnetrznych.

12) informacje o wyposazeniu w gasnice:

- budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe— rozmieszczenie ich naniesione zostanie na planie
ewakuacji, zataczonym do instrukcji bezpieczehnstwa pozarowego, w czesci ZLV 1 jednostka gasnicza o
masie srodka gasniczego nie mniej niz 2kg w ilosci 1 gasnica na 100m2. Do gasnic musi by¢ zapewniony
dostep o szer. co najmniej 1m, a odlegto$¢ kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywacé cztowiek
do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30m.

7



13) informacie o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnoéci informacie o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan:

Na podstawie § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/ do
przedmiotowego obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

Dojazd do budynku stanowi uktad komunikacyjny na terenie zajmowanym przez Dom Dziecka. Po Zjezdzie z szosy
Zabtudéw — Dobrzynidwka, dojazd drogq le$na utwardzong betonowymi ptywami, nastepnie na terenie placowki
drogami cze$ciowo utwardzonymi o szerokosci 3,1 m.

Docelowo droga dojazdowa zostanie dostosowania zgodnie z ekspertyzg techniczng z zakresu ochrony ppoz.

Zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych /Dz. U. z 2009 roku Nr 124 poz. 1030/
wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla obiektu o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2 i
kubaturze powyzej 5000 m3 wynosi 20 I/s lub 200m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiomiku wodnym.

Docelowo jako zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, projektowany jest wg odrebnego opracowania
podziemny zbiornik p.poz. o pojemnosci 200m3.

XI. Dostep dla os6b niepetnosprawnych

Budynek bedzie dostepny dla os6b niepetnosprawnych poprzez projektowany wg odrebnego opracowania 3-
przystankowy podno$nik dla osob niepetnosprawnych, zlokalizowany w $cianie szczytowej od strony wsch.
Projektuje sie rowniez wg odrebnego opracowania wydzielenie z pomieszczenia kuchenki na parterze toalety
dla oséb niepetnosprawnych. W toalecie zostang wykonane Scianki wydzielajace kabine sanitarna, zostang
zamontowane urzadzenia sanitarne dla osob niepetnosprawnych oraz zostang zamontowane pochwyty dla
niepetnosprawnych. Zostang zamontowane drzwi wejSciowe do toalety o szer. 90 cm.

Uwagi koncowe:

1.Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robot oraz przepisami i normami a szczeg6lnie z Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych cz. |

2. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji zadania winny by¢ stosowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i
instrukcja, a takze posiada¢ oznaczenie B lub CE.

Autorzy:
Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075
Wspdtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier
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