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OSWIADCIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze:

sProjekt techniczny podziemnego zbiornika p.poz. o pojemnosci uzytkowe] 200m3 wraz z
rozbiérkg istniejgcego basenu na dziatce nr geod. 230/2 potozonej w Krasnem obreb ewid.
Dobrzynidwka , gm. Zabtuddw" sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej”.

Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075
Wspodtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Bankowski nr upr. PDL/0078/PBKb/18;PDL/BO/0007/19

Biatystok 17.10.2022r.



w-Blalymstoku
Wydzial Planowania Przestrzénnego
" Urbanistyki, Architeltury
i Nadzoru Budowlanego

e B1/11/87

STWIERDZENIE ‘PRZYGOTG.‘/ANIA ZAW_ ODOWEGO
~do pelnienia samodzielnych funkcji téchnicznych w budownictwie

\Na podstavie § 4 ust.112, §7 1 §13 ust.] p.i.

Rozporzgdzenia liinistra’ Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska

‘'z dnia’20 lutego.1975r. w sprawie sawmédzielnych funkc ji technicz-
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8, pPoz.46/ stwierdza sie, ze

"t Ob,

magister inZyniép architekt

A‘hrodz.dnii 3 9 -kwietnia 1958r,'Bia;ystok P

posiada przygétgwé.nie_ zawodowe, upowazniajace do wykonywania samo—
- dzlelnej funkeji - Projektanta.. ' '

afchitéktonicznéj’ "{

Cw épec,jalnoéci
L z % R

Ob.. Jan "Krzys,ztof Hahn o, M Jest updwatnior;_;y/na/ do

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan:
-a/ architektonicznych wszelkich .obiektdw budowlanych,

- b/ konstrukcy jnp-budowlanych obiektdw budowlanych/w budownictwie
~086b fizycznych, 'z wytgczeniem konstrukcji fundamentéw giebo-.

URZAD WOJI4ODZK T ) Biatystes donia ~198%7,01. 30,

Jan Krzys=zto f HAHY - ®

a; V;¢kichailtrudniejszych konstrukqji'statngnie nigwyznaczalnych,'A

2Z@W=£udbwniétWie'oééb fizycznych - do kierowania; nadzorowania i

.

f:kontpoloWania budowy, kierowania i kontrolowania wy twarzania

2

. konstrukey jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu;tgchnicznego'obiektéw budowlanych, z wytgczeniem konstru-—
'kcji,fundamentéw‘glebokich x trudnieszych.konstrukcji statycz-

nie niewyznaczalnych, — — = - DYRE
P!ﬁncwiai\a Fiz
Krckitektury i

Gléwny

"

i
int. §ah. Leonerd BetryR



"ﬂluﬁl&.‘“ ,
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr

Bt/11/87, BL/282/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PD-0075.

Czlonek czynny od: 30-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0075-C374-Y517-165B-E3B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



PODLASKA

OKREGOWA
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TIMWEMW
' BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 11 grudnia 2018 .
POIB.KK.7131/015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1725, z pbiniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
idcpkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz, U, z 2018 r.
poz. 1202, z péiniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strong
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej
[zby Inzymieréw Budownictwa stwierdza, i2:

Pan KRZYSZTOF BANKOWSKI
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 25 kwietnia 1986 r. w Bielsku Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0078/PBKb/18

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzln 2 uwzglednieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z 2018 r. poz. 2096, z péiniejszymi zmianami), odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocic decyzji.

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
podrednictwern Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mose zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia
o zrzeczeniv si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatni ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna

ip Nnocna, co iz stronie nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego. Nie jest
moz2liwe sk cofnigcie oswiadczenia o zr iu sig¢ prawa do wniesienia odwolania.
1. Przewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB o 7
dr inz. Krzysztof Falkowski R i e ke BTy
2. Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POTIR a / - f;-" 1
mgr in2, Marek Gwiazdowski -_-x.t.;,j;z/.u, R,
3. Sckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB L AL
mgr in2. Wojciech Sadowski P
4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITB i 7
mgr inz. Dariusz Kiluk S

1. Pan Krzysztof Bafkowski
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Rada Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa.



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI BANKOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 25 kwietnia 1986 r. w Bielsku Podlaskim

numer ewidencyjny PDL/0078/PBKb/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
upowazniajg do:
1) projektowania konstrukcji obiektu,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j,
3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w odniesieniu do
konstrukeji obiektu.
Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust, 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pézniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10

oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Krzysztof Falkowski
2. Zastgpea Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Y 7 )
mer in2. Marek Gwiazdowski (s urardors “,.
3. Seckretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 1 ¥ g
mgr inz. Wojciech Sadowski M Re AU

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-C3W-51U-XMH *

Pan Krzysztof Bankowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0007/19

adres zamieszkania ul. Stefana Zeromskiego 1B m. 24, 15-349 Bialystok

jest czlonkiem Podlaskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-28 roku przez:

Waojciech Kamirski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www pilb.org.pl lub kontaktujgc sie 2z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
budowy podziemnego zbiornika p.poz. o pojemnosci uzytkowej 200m3
wraz z rozbidrkq istniejgcego basenu otwartego na dziatce nr geod. 230/2
potozonej w Krasnem obreb ewid. Dobrzyniéwka, gm. Zabtudow

1. OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rozwigzania konstrukcji projektowanego modularnego zbiornika p.poz zostaty opisane w dalszej
czesci projektu.

2. GEOTECHNICINE WARUNKI 1 SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO W FORMIE
DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZINEGO ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny zostaty zatgczone w
dalszej czesci projektu.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy.

4. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRINYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Zbiornik przeciwpozarowy podziemny modutowy o pojemnosci catkowite] Veatkowite=258 m3,
Pojemnos$¢ Vusyteczna= 200 m3 stuzy do magazynowania wody do celdéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozardw.

Konstrukcja zbiornika:

Zbiornik  zaprojektowano z  zelbetowych modutowych elementdéw  prefabrykowanych
o0 parameftrach:
e Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie : C 45/55 wg PN-EN 206+A1: 2016-12,
Klasa ekspozyciji: XC4, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A1: 2016-12
Nasigkliwo$¢ betonu < 5%,
Szczelno$¢ betonu W 10 wg PN-B-06250:1988,
Mrozoodpornos¢ F 150 wg PN-B-06250:1988,
Wskaznik W/C < 0,45
Klasa obcigzenia Klasa C wg PN-S-10030:1985, obcigzenie naziomu i zbiornika 100 kN/o$ (
obcigzenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m2,

Zbiornik zaprojektowany jako podziemny, z elementdw prefabrykowanych zelbetowych
sktadajqcy sie:
e Element przedtuzajgcy zbiornik - Element ,U”, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na potgczeniu $ciany z dnem, grubos$¢ dna 250
mm, grubos¢ scianki 200 mm
e Pokrywy zelbetowe przykrywajgce zbiornik grubosci 300 mm oparte na cianach bocznychii
sciance wewnetrznej zostaty zaprojektowane, aby dzieki zmniejszeniu grubosci na obwodzie o
6 cm czesciowo wchodzity w zbiornik, stanowigc oparcie dia gérmych krawedzi §cian. Dzieki
temu korzystnie zmienia sie schemat pracy zbiornika w przypadku obcigzenia od strony
zewnetrznej ( parcie gruntu)
e Elementy zamykajgce zbiornik — Elementy 2 O o promieniu wewnetrznym $cian 2800 mm,
grubos¢ dna 250 mm, grubos¢ scianki 200 mm
o Scianki wsporcze stanowigce podparcie dia ptyt pokrywowych



e Potgczenia segmentdw: systemowe elementy potgczeniowe M 20 system BT skrecane
Srubami stalowymi  ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki np. RubberElast na bazie
kauczuku butylowego zapewnidjgcej szczelno$e potgczeh

e Kregi betonowe kominéw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

e Pokrywy zelbetowe komindw ztazowych DN 1000 wg PN-EN 1917

e Zejscia na dno zbiomikdw wyposazone w drabiny ze stali nierdzewnej

e lzolacja zewnetrzna: np. IZOPLAST R

Geometria zbiornika modutowego :

Parametry techniczne zbiornika
Pojemnos¢ catkowita 258 m3
Pojemnos¢ uzytkowa 200 m3
Minimalna grubo$¢ scianki 0,20m
Wysokos¢ wewnetrzna 3,00 m
Szerokos¢ zewnetrzna 6,00 m
Szerokos¢ wewnetrzna 5,60 m
Dtugo$¢ zewnetrzna zbiornika 17,00 m

Elementy prefabrykowane muszg spetnia¢ wymogi przepisdw dotyczgcych dopuszczenia ich
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Z uwagi na fokt, ze na
zaprojektowane prefabrykaty nie ustanowiono normy zharmonizowanej, producent musi
zadeklarowa¢ zgodno$¢ wyrobu z krajowg ocenqg techniczng np. IBDIM. Producent
elementéw modutowych musi przedstawi¢ obliczenia statyczne potwierdzajgce wymagang
klase obcigzenia ]. Klasa C \We PN-S-10030:1985 obcigzenie naziomu
i zbiornika 100 kN/o$ ( obcigzenie na koto 50 kN ) lub obcigzenie réwnomierne 20 kN/m?2

Wyposazenie zbiornika zgodne z PN-B-02857:2017-04

o  Witaz zeliwny DN 600 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt.

o  Witaz zeliwny DN 800 klasy D400 wg PN-EN 124 — 1 szt

e Drabinki ze stali nierdzewnej w miejscach zejscia do zbiornika - 2 szt.

e Rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN100 - 1 szt.

e Zawdr ptywakowy DN 50 PN 10 ZETKAMA - 1 szt. stuzgcy do regulacji poziomu wody w
zbiorniku

e Dwa przewody ssawne DN 110 wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone na wlocie
koszem ssawnym z zaworem zwrotnym, gdérna cze$¢ przewodu zakohczona nasadq
strazackg typu 110.

e Llinka do otwierania zaworu zwrotnego

e Przelew awaryjny DN 200 umozliwiajgcy odprowadzenie nadmiaru wody

e Fotoluminescencyjny znak bezpieczenstwa z okreslong pojemnoscig  zbiornika
1j. 200 m3

Posadowienie zbiornika

Wykop pod zbiornik nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wymiardéw, a takze odpowiednio
zniwelowac i wypoziomowacd. Zbiornik nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu klasy
minimum C12/15 grubosci 15cm o wymiarach minimum 8,00 m x 19,00 m wykonanej na
jednorodnym gruncie no$nym zageszczonym do Is. 2 97% na gtebokosci 30cm od poziomu
posadowienia (po usunieciu istniejgcego gruntu nalezy go powtdrnie utozyé z kontrolg
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zageszczenia). W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych
nalezy je wymieni¢. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia zbiornika, jej zwierciadto nalezy obnizy¢ na czas wykonywania prac
zwigzanych z posadowieniem oraz montazem, a jej maksymalny poziom w frakcie budowy i
uzytkowania zbiornika, ze wzgledu na jego stateczno$é, nalezy zawsze sprawdzi¢
obliczeniowo dla konkretnego przypadku.

Opis montazu

Montaz zbiornika w wykopie powinien odbywacd sie przy pomocy dzwigu samojezdnego nie
mniejszego niz 200 ton. Poszczegdine elementy zbiormnika sg montowane w wykopie bezposrednio
z samochoddw niskopodwoziowych lub z miejsca wczesniejszego roztadunku Podtoze powinno
by¢ odpowiednio wypoziomowane a ptaska powierzchnia ma zapewni¢ dobre przyleganie do
niej prefabrykatéw. Po ustawieniu pierwszego segmentu zbiornika, na oczyszczonq powierzchnie
styku nalezy przyklei¢ uszczelke do masywnych elementéw budowlanych. Na powierzchni styku,
pomiedzy gniazdami nalezy zastosowad na state podktadki dystansowe z PE HD o powierzchni
min. 100 cm2 kazda. Nastepnie po ustawieniu kolejnego elementu (z oczyszczong wczesdniegj
powierzchnig styku), segmenty nalezy ze sobg potqczyé. Potgczenie segmentdw ze sobq
wykonane zostanie przy uzyciu systemowych elementdw potgczeniowych BT M20 skreconych
srubami M20 kl. 8.8. sruby wkrecone zostang w zabetonowane w prefabrykatach kotwy falowe
Rd20. W ten sposdb nalezy postepowac przy pozostatych segmentach. Gniazda na tqczniki oraz
szczeline dylatacyjng nalezy wypetni¢ odpowiednimi srodkami. Nastepnie nalezy ustawi¢ $cianki
wewnetrzne, oraz utozy¢ ptyty pokrywowe na uszczelke do masywnych elementéw
budowlanych.

Zasypke wokdt zbiornika nalezy wykonac¢ z gruntu niespoistego - rodzimego lub pospdtki
réwnomiernie rozktadajgc na catym obwodzie i zageszczajgc warstwami. Prébe szczelnosci jezeli
jest wymagana nalezy wykonywaé po obsypaniu $cian zbiornika. Napetnienie zbiornika powinno
odbywac sie do wymaganej pojemnosci obliczeniowe;.

Rysunek potqczenia pionowego i poziomego prefabrykatéow

POLACZENIE PIONOWE i POZIOME PREFABRYKATOW

strona wewnetrzna

Element maskujgcy wykonany

T 1208 "7 SIKA REPAR 13F
=
SI Q [OXy (0] [] @) HO g = O (@] {\u (o]
g = — ‘,-" / :‘————E‘ \ p—
o o) o) O g; o | @) (o) o) ¢
‘ [/ | ] \\Szczelina wypetniona
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Rysunek potqczenia ptyty stropowej ze scianami

POLACZENIE PLYTY STROPOWEJ ZE SCIANAMI

Pfyta stropowa
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Eksploatacja zbiornika
Zbiornik ma na celu magazynowanie state] objetosci wody przeznaczonej na cele
przeciwpozarowe.
Przy przeciwpozarowym zbiorniku wodnym nalezy przewidzieé stanowisko czerpania wody przy
kazdej nasadzie ssawnej punktu poboru wody, w sposéb umoZliwiajgcy postd] samochodu
pozarniczego o dtugosci 12 m i szerokosci co najmniej 4 m. Stanowisko czerpania wody powinno
znajdowac sie w odlegtosci nie wieksze] niz 2 m od punkiu poboru wody ze zbiornika (miejsca
wyprowadzenia ze zbiornika przewoddw ssawnych).
Nalezy dopilnowaé, aby w zbiorniku znajdowat sie dostateczny, nienaruszalny poziom wody do
celéw gasniczych. Po ewentualnym catkowitym oprdznieniu zbiornika jego ponowne napetnienie
nie powinno trwac dtuzej niz :

= 48 godzin w przypadku 50 % napetnienia zbiornikdw o pojemnosci 200 m3

Nalezy dopilnowaé, aby po kazdorazowym uzyciu zbiormnika oprdznic przewdd ssawny
z zalegajgcej wody, za pomocq linki do otwierania zaworu zwrotnhego.

Serwis i okresowe przeglgdy zbiornika ppoz. nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do
przeglgdu i konserwacji urzgdzen przeciwpozarowych.

Okres kontroli Elementy podlegajgce konftroli Sposdb kontroli

Obstuga o poziom wody w zbiorniku - poziom wody w zbiorniku

codzienna przeciwpozarowym wymaga
codziennej konftroli stanu
napetnienia,

1 raz w roku o zawWOr ptywakowy - kontrola sprawnosci dziatania

zaworu ptywakowego i przewoddéw
e przewody ssawne zakohczone | ssawnych

nasadq strazackg - konftrola i konserwacja zgodnie z
instrukcjg uzytkowania dotgczong
do DIR,
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1 raz na 3 lata e zawor ptywakowy - zawory zasilajgce, zawory zwrotne

powinny by¢ sprawdzone i w razie

e przewody ssawne zakonczone | potrzeby wymienione lub poddane
nasadg strazackg przegladowi

1razna 10 lat e rewizja i czyszczenie zbiornika - zbiornik nalezy opréznic

i wyczysci¢c wewnetrzne
powierzchnie zbiornika,

- nalezy oczyscic¢ rurociqgg
wewnetrzny wraz z mocowaniami,
* akceptowalne mogg by¢
alternatywne rozwigzania
zapewniajgce oszczednose wody,

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICINE ORAZ WSPOLZALEINOSCI URZADIZEN
WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYM -
W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCIZIACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
USLtUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Nie dotyczy.

6. ROIWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICINO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO ROZIWIAZANIA BUDOWLANE |
TECHNICINO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WIDLUZ
TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SICZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO
ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
- W PRZIYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO

Nie dotyczy.

7. ROIWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
w SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH:
OGRIZEWCIYCH, CHLODNICZYCH, KLIMATYZACJI, WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ
WSPOMAGANEJ | MECHANICINEJ, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYIJNYCH, GAZIOWYCH,
ELEKTROENERGETYCINYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, = OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy.

8. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO,

O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYM|,
ZAYOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN,
Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy.

9. ROIWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICINYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICINO-
UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICINYCH,
MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE
IWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Nie dotyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
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Dojazd pozarowy do projektowanego zbiornika zapewniony jest z istniejgcej drogi wewnetrznej,
zlokalizowany w odlegtosci nie mniej niz 5,00 m od S$cian budynkdéw. Nosnos¢ jezdni drogi,
uwzglednigjgc nacisk na jedng o§ powinna by¢ nie mniejsza jak 100 kN, a szerokosci jezdni
powinna wynosi¢ — min. 4,0 m. W zwigzku z tym, ze istniejgca droga pozarowa nie posiada na
catej swojej dtugoséci wymaganej szerokosci nalezy dostosowad jg do obowigzujgcych przepisdw.

Zgodnie z Polskg Normg PN-B-02857 Ochronie przeciwpozarowa budynkdw, przeciwpozarowe
zbiorniki wodne:

- konstrukcja przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych - powinny by¢ wykonane z przegrdd
wodoszczelnych lub  uszczelnionych membrang hydroizolacyjng, w  sposdb  zapewnigjgcy
ochrone projektowanego zapasu wody przez przemarzaniem. Zbiorniki wodne powinny by¢
potgczone ze sobg przewodami o Srednicy co najmniej 300 mm. Zaprojektowano
prefabrykowany modularny zelbetowy podziemny zbiornik ppoz.

- gteboko$¢ przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych — nie powinna by& mniejsza niz 2 m. Do
najnizszego uzytecznego poziomu wody, nie powinna przekracza¢ 50 m. Zaprojektowano
zbiorniki o gtebokosci wewnetrznej 3,0m.

- pojemnos¢ przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych — powinna wynosi¢é co najmniej 50 m3.
Zaprojektowano zbiornik modularny o pojemnosci 200ma3.

- lokalizacja przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych — nalezy sytuowaé w odlegtosci nie wiekszej
niz 30 m od chronionego obiektu. Zbiornik zlokalizowano w odlegtosci 30m od chronionego
obiektu.

- lokalizacja przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych podziemnych - zaleca sie aby zbiorniki byty
lokalizowane pod trawnikami lub placami. Zaprojektowano przeciwpozarowy zbiornik wodny
podziemny pod trawnikiem.

- stanowisko czerpania wody - stanowisko postojowe dla samochodu pozarniczego, na
stanowisku czerpania wody, powinno mie¢ szeroko$¢ co najmniej 4 mi dtugo$¢ co najmniej 12 m.
Stanowisko czerpania wody powinno znajdowac sie w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od punktu
poboru wody ze zbiornika lub studzienki ssawnej. Stanowisko czerpania wody powinno byé
usytuowane wzgledem obiektu chronionego w odlegtosci co najmniej 16 m. Zaprojektowano
stanowisko czerpania wody o wymiarach 4,0x12,0m w odlegtosci 55m od obiektu chronionego.
Stanowisko czerpania wody znajduje sie w odl. nie wiekszej niz 2,0m od punktu czerpania wody.

- dojazd do stanowiska czerpania wody - powinien by¢ zapewniony dojazd spetniajgcy
wymagania dla drég pozarowych. Zaprojektowano dojazd do stanowiska czerpania wody o szer.
4,0m.

- studzienka ssawna — potgczenie ze zbiornikiem powinno zapewniaé mozliwose jednoczesnego
poboru wody pod kazdym przewodem ssawnym z wydajnosciq co najmniej 200 dm3/min.
Studzienka ssawna $rednica wewnetrzna nie mniejsza niz 1 m. Studzienka ssawna zaopatrzona w
rozwigzania umozliwiajgce zejscie do wnetrza studzienki oraz w przewdd lub przewody ssawne
wyprowadzone w kierunku stanowiska czerpania wody w sposéb umozZliiwiajgcy podtgczenie
autopompy. Wiot przewodu doptywowego do studzienki powinien znajdowacd sie ponizej
najnizszego uzytecznego poziomu wody, w odlegtosci co najmniej jednej Srednicy tego
przewodu.

- przewdd ssawny — powinien by¢ wykonany z rur o srednicy nominalnej nie mniejszej niz 100 mm.
Dtugo$¢ przewodu ssawnego do pracy ze ssaniem nie powinna przekracza¢ 10 m. Liczba
przewoddw ssawnych — jeden przewdd ssawny, dla zbiornikdw o pojemnosci do 150 m3. Wiot
przewodu ssawnego powinien by¢ zabezpieczony np. koszem przed mozliwoscig zassania
zanieczyszczeh mechanicznych znajdujgcych sie w wodzie. Na wlocie do przewodu ssawnego
do pracy ze ssaniem powinien by¢ zainstalowany zawdr zwrotny. Goérna cze$c przewodu
ssawnego powinna by¢ wyprowadzona na wysoko$¢ od 0,5 m do 1 m nad poziom stanowiska
czerpania wody i zakohczona poziomym odcinkiem rury zaopatrzonym w punkcie poboru wody
w nasade typu 110 wg PN-M-51038. Nasady powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy typu 110 wg
PN-M-51024. Przewdd ssawny powinien by¢ szczelny na podcisnienie rowne co najmniej 0,07 MPa.
Przewdd ssawny powinien by¢ wykonany w sposdb umozliwiajgcy pobdr wody ze zbiornika lub
studzienki ssawne] w czasie mrozdw oraz powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem
korozyjnym wody.
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- studzienka osadnikowa - studzienka powinna by¢ wyposazona w przewdd odprowadzajgey
nadmiar wody ze studzienki do zbiornika. Nie projektuje sie studzienki osadnikowej — zbiornik
bedzie zasilany z jednego kontrolowanego zrédta — studni gtebinowe;.

- czas napetniana przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych po ich catkowitym oprdznieniu dla
przeciwpozarowych zbiormnikdw wodnych zasilanych z innych zrédet - Zrédto zasilajgce powinno
napetni¢ caty zbiornik po jego oprdznieniu w czasie nie dtuzszym niz 72 h.

- uzbrojenie przeciwpozarowych zbiornikdw wodnych zasilanych z innych zrédet niz sie¢
wodociggowa - powinny stanowi¢ nastepujgce elementy: studzienka osadnikowa, przewdd
przelewowy do odprowadzenia nadmiaru wody — nie dotyczy

- uzbrojenie przeciwpozarowych zbiornikdbw wodnych krytych : wtaz kanatowy, drabinka stata
umozliwiajgca zejécie na dno zbiornika, przewdd ssawny lub studzienka ssawna. W celu
prawidtowego napetniania i pobierania wody, projektuje sie montaz rury wentylacyjnej
zabezpieczonej przez zabrudzeniem i zatkaniem umozliwiajgcej doprowadzenie i upust powietrza
ze zbiornika.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nie dotyczy.

Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87 PD-0075

Wspodtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier

Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Bankowski nr upr. PDL/0078/PBKb/18;PDL/BO/0007/19
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Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002



1. DANE OGOLNE

Dokumentowane badania geologiczne podtoza terenu wykonano na
zlecenie projektanta obiektu.

Zadaniem geologicznym byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
podtoza terenu w zwigzku z budowg zbiornika przeciwpozarowego na
dziatce nr 230/2 w miejscowoséci Krasne, gmina Zabtudow.

Zbiornik zostanie posadowiony na gtebokosci okoto 4,6 m ponizej poziomu
terenu.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 8 czerwca 2022 roku. Wykonano
2 otwory do gtebokosci 6 m, pod statym dozorem autora niniejszej pracy.
Odlegtos¢ pomiedzy otworami wynosi 30 m. tgcznie wykonano 12 mb
odwiertu.

Badania gruntu wykonano przy pomocy udarowego prébnika okienkowego
RKS o srednicy 50 mm. W trakcie prac nawiercone grunty przebadano
makroskopowo zgodnie z normg PN-81/B-04452 i opisano zgodnie z PN -
86/B-02480.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien
zageszczenia gruntdw niespoistych okreslono w oparciu o wyniki
sondowania sondg DPL-10 o kohcéwce stozkowe;.

Rzedne wysokosciowe wykonanych otworéw badawczych ustalono metodag
niwelacji technicznej, dowigzujgc pomiary do punktéw statych.

Po zakonczeniu prac i badan otwory wiertnicze zlikwidowano urobkiem
poprzez ubijanie z zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego.

2. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego
ustalono, ze w podtozu gruntowym do badanych gtebokosci zalegajg utwory
czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. Sg to osady
niespoiste. Wydzielono dwa pakiety genetyczne i litologiczno - facjalne:

I.  Grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen)

Il. Grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen)



Ad. | W obydwoch wykonanych otworach na powierzchni badanego terenu
zalega warstwa nasypu niebudowlanego piaszczystego w stanie S$rednio
zageszczonym. W otworze nr 1 migzszos¢ nasypu wynosi 0,4 m, w otworze
nr2-1,6m.

Grunty antropogeniczne oznaczono jako warstwa |

Ad. Il Pakiet gruntéw wodnolodowcowych piaszczystych to piasek drobny
oraz lokalnie pylasty. Grunt piaszczysty zalega w podtozu dominujgco
w postaci ciggtej warstwy pod gruntem antropogenicznym. Do gtebokosci
6 m spagu warstwy gruntu piaszczystego nie przewiercono.

W otworze nr 1, w stropowej czesci warstwy, do gtebokosci 0,9 m
stwierdzono domieszki czesci humusowych. W otworze nr 2 w przelocie
gtebokosci 3,6 m — 4,3 m piasek drobny jest przewarstwiony gling
piaszczysta.

Piasek drobny znajduje sie w stanie s$rednio zageszczonym. Stopien
zageszczenia waha sie od Ip = 0,53 do Ip = 0,65, Ip" = 0,58 - warstwa Il

Obecnos¢ piasku pylastego przewarstwionego piaskiem drobnym
stwierdzono w otworze nr 2 od gtebokosci 4,3 m, spagu nie przewiercono.
Znajduje sie on w stanie zageszczonym. Stopien zageszczenia wynosi
Ib = 0,68 - warstwa ll,

W czasie prac terenowych do gtebokosci 6,0 m nie stwierdzono obecnosci
wody gruntowe;.

3. WNIOSKI

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w obrebie podprowinciji:
Wysoczyzny Podlasko-Biatoruskie, makroregionu: Nizina Pétnocnopodlaska
i mezoregionu: Wysoczyzna Biatostocka (Kondracki, 2002).

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem
rowniny polodowcowe;j.

Pomiedzy wykonanymi otworami mogag wystgpi¢ nieco odmienne warunki od
stwierdzonych, w zwigzku z tym nalezy, podczas wykonywania prac
ziemnych, kontrolowac rodzaj i stan zalegajgcego w podtozu gruntu.



Projektowany zbiornik przeciwpozarowy zostanie posadowiony na
gtebokosci okoto 4,6 m ponizej poziomu terenu. Na tym poziomie zalegajg
grunty piaszczyste: w otworze nr 1 — piasek drobny w stanie Srednio
zageszczonym, w otworze nr 2 — piasek pylasty przewarstwiony piaskiem
drobnym w stanie zageszczonym. Sg to grunty nosne, nadajgce sie do
wykorzystania jako bezposrednie podioze fundamentu obiektéw
kubaturowych. Wartosci parametrow nosnosci zostaty przedstawione
w tabeli, zatgcznik nr 5.

Nalezy zwréci¢c uwage, aby w czasie prowadzenia prac ziemnych
w gruntach niespoistych nie spowodowac rozluznienia gruntow zalegajgcych
w dnie wykopu. Grunt moze ulec rozluznieniu np. po usunieciu wyzej
zalegajgcych warstw. Po wykonaniu wykopu zaleca sie sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu w jego dnie. W razie koniecznosci grunt ten nalezy
dogescic.

Fundament obiektu nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez wykonanie
szczelnej izolacji, poziomej i pionowej.

GtebokosS¢ przemarzania podtoza gruntowego na omawianym terenie
wynosi h = 1,2 m ponizej powierzchni terenu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
R.P. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest druga, a warunki gruntowo — wodne proste.

Wedtug w/w Rozporzadzenia, paragraf 4, punkt 4 ,kategorie geotechniczng
catego obiektu budowlanego Ilub jego poszczegolnych czeSci okreSla
projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych
gruntu, ktorych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot
geotechnicznych”



Zat. 1

Objasnienia znakéw i symboli uzywanych w czesci graficznej opracowania

1 - numer otworu wiertniczego
100,00 - rzedna otworu wiertniczego
-¢- - otwor wiertniczy
[ ) - otwor archiwalny
ID - stopien zageszczenia
IL - stopien plastycznosci
IL=(0,26) _ okreslone na podstawie
Ip=(0,33)  padan makroskopowych
IL=0,26 - okreslone na podstawie
Ip=0,33 sondowan lub
badan laboratoryjnych
-7 - granica wystepowania gruntéw
o réznym IL lub ID
- - . granica wystepowania
gruntoéw plastycznych
I/l - drobne przewarstwienia
+ Ko - domieszki kamienii (otoczakéw)
H - grunty prochniczne
Stan gruntu
zwarty zw [%)
@ poétzwarty pzw O
_"Q' twardoplastyczny  tpl ®
8_ plastyczny pl [ ]
o miekkoplastyczny mpl -@
ptynny pt e
[
@ | luzny In
o .
o | srednio
.g zageszczony 29 O
< | zageszczony zg ©
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MAPA ZASADNICZA
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Aguapomp, Biatystok
Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.nr: 3.1

Miejscowos¢: Krasne
Wojewddztwo: Podlaskie

Obiekt: Budowa zbiornika przeciwpoz przy BDD

Rzedna: 174.84 m n.p.n{. Glebokos¢: 6.00 1
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Zbiorcze zestawienie warstw gruntu oraz wartosci ich parametréw geotechnicznych wg PN —81/B - 03020

Zat. 5

Oznaczenie Stan
Wiek i geneza gruntu Symbole i nazwy warstw N Vm 1" 1" $." Eo" M," p" w," c."
gruntu
geotechn.
HOLOCEN
Grunty nN — nasyp . . . L
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OBJASNIENIA: X" — wartos¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego M," — edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej, w MPa UWAGI:  Warto$¢ normowg parametréw
N — liczba oznaczen w danej warstwie geotechnicznej p" — gestos¢ objetosciowa, w Mg/m? wiodacych 1" i ,1” ustalono metoda
Vm — wspdtczynnik materiatowy W," — wilgotnos¢ naturalna, w % ,A”, pozostatych — metoda ,B”
Io" — stopien zageszczenia mw — matowilgotny
" — stopien plastycznosci w — wilgotny
b — kat tarcia wewnetrznego, w stopniach nw - nawodniony
Eo" — modut pierwotnego odksztatcenia gruntu, w MPa " — spéjnosé gruntu, w kPa

Opracowata: mgr Ewa A. Galej
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DO PROJEKTU TECHNICZNEGO ,,.BUDOWY PODZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POZ.
O POJEMNOSCI UZYTKOWEJ 200m3 WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO
BASENU OTWARTEGO NA DZIALCE NR GEOD. 230/2 W KRASNEM
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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Geotechniczny do PROJEKTU TECHNICZNEGO:

,BUDOWY PODZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POZ. O POJEMNOSCI UZYTKOWEJ 200m3
WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BASENU OTWARTEGO NA DZIALCE NR GEOD. 230/2 W
KRASNEM OBR. OBRZYNIOWKA GM. ZABtUDOW”.

Podstawa opracowania:

[1] OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO, NA

POTRZEBY BUDOWY PODZIEMNEGO ZBIORNIKA P.POZ.

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w

sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U.RP. Warszawa

27 kwietnia 2012 r. poz. 463

[3] PN-81/B-03020 - ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.”

1.2. Cel wykonanych prac

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie mozliwosci i warunkéw posadowienia projektowanego
podziemnego zelbetowego prefabrykowanego zbiornika p.poz. o pojemnosci 200m3, wyznaczenie
dopuszczalnego nacisku na grunt oraz sformutowanie geotechnicznych zalecen do projektowania i
realizacji inwestycji.

Niniejszy Projekt opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie niniejszego aktu Prawnego oraz sporzgdzonej dokumentacji Geologiczno-Inzynierskiej

przedmiotowg inwestycje nalezy zakwalifikowa¢ do Il kategorii geotechnicznej.

2.0. OKRESLENIE WARUNKOW POSADOWIENIA

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym
podtozu do gtebokosci 6,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.

Wsrdd nich wyrézniono pieé wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

l. grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen)

Il. grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen)



21. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Ze wzgledu na charakter obiektu (podziemny zelbetowy prefabrykowany zbiornik p.poz.) oraz
zaleganie w poziomie posadowienia gruntdw niespoistych, istnieje mozliwosé niewielkich zmian
whasciwosci gruntdow w czasie. Zmiany te mogg zachodzi¢ w stropowej partii gruntu, spowodowane
nawodnieniem. Nie bedg one miaty jednak negatywnego wptywu na konstrukcje.

Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi.

Prace fundamentowe nalezy wykona¢ w mozliwie porze suchej. Rodzaj izolacji wodoszczelnej lub

przeciwwilgociowej dostosowaé do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.

2.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Na powyzsze zamierzenie budowlane wykonano ,DOKUMENTACJE BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | OPINIE GEOTECHNICZNA z rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych na potrzeby
budowy podziemnego zbiornika p.poz. opracowang przez firme AQUAPOMP WIERCENIA
GEOLOGICZNE, STUDNIATSTWO mgr inz. Pawet Rostkowski.

Na podstawie wykonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono, ze w badanym
podtozu do gtebokosci 6,0 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do holocenu i plejstocenu.

Wsrdd nich wyrézniono dwa wydzielenia genetyczne i litologiczno - facjalne:

l. grunty antropogeniczne powierzchniowe (holocen)

Il. grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen)

Ad. I.
Grunty nasypowe, oznaczone jako warstwa |, zalegajg w badanym podiozu w postaci nasypu

niebudowlanego piaszczystego w stanie Srednio zageszczonym.

Ad. Il

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste reprezentowane sg przez piasek drobny i lokalnie piasek
pylasty. Grunt piaszczysty zalega w podiozu dominujgco w postaci ciggtej warstwy pod gruntem
antropogenicznym. Piasek drobny znajduje sie w stanie $rednio zageszczonym. Piasek pylasty

przewarstwiony piaskiem drobnym znajduje sie w stanie zageszczonym.

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE (WARUNKI WODNE)

W okresie wykonywania badan geotechnicznych (lipiec 2022), do gtebokosci 6,0m nie stwierdzono

obecnosci wody gruntowe;.



2.3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Zgodnie z opracowaniami [3] i [5] do poszczegdlnych rodzajéw obliczeh zaleca sie przyjecie
nastepujgcych zasad:

- do obliczenia statecznosci ogélnej zgodnie z podejsciem DA3*:
A2+M2+R3

Wartosci ws ynr

. : netréw wytrzymato$ciowych gruntu,
e R3- = 1.0 - dla nosnosci podioza
- do obliczenia stanéw granicznych nosnosci z podejsciem DA2*:
A1+M1+R2
Wartosci ws /nn
. wan,
. 'ymatosciowych gruntu,

e R3- = 1.0 - dla no$nosci podtoza

24, Okreslenie oddziatywan od gruntu

Zbiornik posadowiony bedzie na warstwie chudego betonu gr. 15cm. Oddziatywanie gruntu na
budowle stanowi¢ beda:

) Oddziatywania state lub zmienne w catosci diugotrwate:
o ciezar gruntu,
o odpdr gruntu dziatajgcy na dno zbiornika,
o odprezenie gruntu zwigzane z wykopem.

. Obcigzanie zmienne wynikajgce z obcigzenia naziomu.

Obcigzenia te nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych projektowanego
zbiornika. Zbiornik posadowiony bedzie ponizej strefy przemarzania gruntu.

2.5. Przyjecie modelu obliczeniowego

Podtoze gruntowe podzielone zostato na warstwy geotechniczne opisane zbiorem parametréw

5



geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe tych parametrow podano w p. 2.2. Parametry
te powinny by¢ rozpatrywane tacznie z przekrojami geotechnicznymi.

Przy wykonywaniu obliczen sprawdzajgcych mozna zakfadaé, ze grunt pod zbiornikiem stanowi
potprzestrzeh sprezystg i obowigzujg prawa liniowej teorii sprezystosci. Dla konstrukcji wspotpracujgcej z
podtozem gruntowym mozna stosowac jednoparametrowy model obliczeniowy podioza sprezystego
Winklera.

2.6. Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej
statecznosci

Przekazane warto$ci obcigzen powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:
e Ciezaru wtasnego konstrukgc;ji

e Obcigzenia uzytkowego

Wartosci obcigzen, w zaleznoSci od rodzaju obliczen, nalezy skorygowa¢ czesciowymi

wspotczynnikami korekcyjnymi zgodnymi z pkt. 2.3 niniejszego opracowania.

Wielkos¢ osiadan poditoza gruntowego mozna wyznaczy¢ analitycznie lub metodg elementéw

skonczonych.

2.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéow

Do obliczen nalezy przyja¢ przekroje geotechniczne przestawione w dokumentacji badan podtoza
[11.

Przekrdj obliczeniowy nalezy wybra¢ w taki sposéb, by byt potozony w obrebie projektowanego

obiektu, oraz by uwzgledniat najbardziej niekorzystne warunki gruntowe.
Wynikiem obliczen powinno by¢ uzyskanie nastepujgcych danych:
¢ sit w elementach konstrukcyjnych zbiornika
e osiadan podtoza oraz elementéw konstrukcyjnych

e roznicy osiadan w poszczegolnych strefach obliczeniowych

W obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania state i zmienne.

2.8. Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych

Prace fundamentowe nalezy wykonywac¢ pod nadzorem geotechnicznym. W trakcie prowadzenia
budowy nalezy prowadzi¢ badania kontrolne gruntéw znajdujgcych sie w poziomie posadowienia oraz

rodzaju gruntu uzytego do zasypki. Nalezy sprawdza¢ stopien zageszczenia lp dla gruntéw niespoistych



oraz stopien plastycznosci I, dla gruntow spoistych.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia fundamentéw gruntéow nienosnych, grunty te
nalezy usungc i zastgpi¢ nasypem z pospotki i piasku zageszczonym warstwami do stopnia zageszczenia

Ip=0,70. Co odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is. = 97%.

29. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i
sposoboéw przeciwdziatania tym zagrozeniom

Konstrukcje zbiornika nalezy zabezpieczyé przed korozjg betonu i stali zbrojeniowej. Beton
zastosowany do wykonania konstrukcji zbiornika majgcej kontakt z wodg gruntowg powinien by¢ klasy
dostosowanej do klasy ekspozycji zgodnej z PN-EN 206-1, tak aby unikng¢ negatywnych skutkéw

agresywnosci wody.

2.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Zakres czynnosci majgcych na celu monitoring konstrukcji na etapie budowy jaki i eksploatacji

powinien zostac¢ okreslony przez Projektanta obiektu.

W czasie prowadzenia prac moggcych oddziatywaé na istniejgce obiekty budowlane nalezy, w
zaleznosci od charakteru oddziatywan, zatozy¢ monitoring. Rodzaj monitoringu (pomiar drgan,

przemieszczen, etc...) powinien ustali¢ Projektant odpowiedniej branzy.

3.0. Zalecenia koncowe

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informacji do poprawnego
zaprojektowania posadowienia planowanej konstrukcji. Sposoéb rozwigzan konstrukcyjnych, dobor
materiatow, lokalizacje elementéw wzmocnienia oraz Sciezki obliczen zostaty przedstawione w projekcie

technicznym.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Bankowski nr upr. PDL/0078/PBKb/18; PDL/BO/0007/19



Obstuga Procesu Budowlanego Lucyna Awier 15-275 Biatystok ul. M. Sktodowskiej-Curie 19/13

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wg rozporzqdzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

STRONA TYTULOWA
Obiekt: Budowa podziemnego zbiornika p.poz. o poj. 200m3 wraz z rozbidrkq istniejgcego
basenu otwartego
Adres : dziatka nr geod. 230/2 potozona w Krasnem obreb ewid. Dobrzyniéwka, gm.
Zabtudow.
Inwestor: Centrum Administracyjne Obstugi Placéwek Opiekuhczo-Wychowawczych,

Krasne obr. Dobrzyniéwka gm. Zabtuddw

Zakres Petniona Imie nazwisko,
opracowania: funkcja Specjalnos¢,
projektowa: Nr uprawniehn budowlanych:

ARCHITEKTURA Projektant: mgr inz. arch. Jan Krzysztof Hahn
spec. upr: Architektoniczna do proj. bez ograniczenh

nr upr./izba: Bt/11/87; PD-0075

Wspétpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier

KONSTRUKCJA Projektant: mgr inz. Krzysztof Bankowski
: spec. upr: upr. do proj. bez ograniczen
w specj. konstr.-budowl.

nr upr./izba: PDL/0078/PBKb/18;PDL/BO/0007/19

INSTALACJE Projektant: mgr inz. Marta Fron-Kopczewska
SANITARNE: spec. upr: upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. inst. w zakr. sieci, inst. i urzgdzen
cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

nr upr./izba: PDL/0113/POOS/11; PDL/IS/0145/12

INSTALACJE Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski
ELEKTRYCZNE: spec. upr: upr. bud. do proj. bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elekir. | elektroenerg.

nr upr./izba: Bt/138/92; PDL/IEQ0416/01:

Biatystok 17.10.2022r.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wg rozporzqdzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Czesé opisowa.
W czasie robdt budowlanych wystepowad bedq zagrozenia wynikajgce gtéwnie z robdt
budowlanych w czasie ktérych wystepuije ryzyko zasypania oraz ryzyko upadku z wysokosci ponad
3,00m.

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz przewidywana kolejnosé realizacji
poszczegdlnych elementéw zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa podziemnego zbiornika p.poz. o poj. 200m3
wraz z rozbidrkq istniejgcego basenu otwartego na dziatce nr geod. 230/2 potozona w Krasnem
obreb ewid. Dobrzynidéwka, gm. Zabtuddw.

2. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych.
Budynki mieszkalne, gospodarcze, przytgcza: - energetyczne, - wodociggowe, - kandlizacji
sanitarnej, - telefoniczne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Brak.

4. Przewidywane zagrozenia mogqce wystqpi¢ podczas realizacji robot budowlanych. Ich skala,

rodzaj, miejsce i czas wystepowania.

a) Wykonywanie wykopdw, przy ktdrych istnieje ryzyko zasypania,

b) Strefa niebezpieczna — w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w
wypadku tym 1/10 wysokosci obiektu czyli min. 100cm wokdt najwyzszych elementéw obiektu.
Zagrozenia te wystepowac bedq podczas robdt ziemnych, robdt fundamentowych, robdt
montazowych, elektrycznych i sanitarnych.

c) Stanowiska pracy na wysokosci przy ktdrych istnieje ryzyko upadku z wysokosci - przy
robotach fundamentowych, montazowych, elektrycznych i sanitarnych.
d) Wykonywanie robét budowlanych, przy ktérych istnieje ryzyko porazenia prgdem.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.

o) Okredli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

b) Okredli¢ zakres i konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw srodkdw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

c) Okredlic nadzdér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

6. $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Zabezpieczenie strefy niebezpiecznej (pkt.4) polega na jej odgrodzeniu balustradami
sktadajgcymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m oraz jej oznakowanie uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym. Wolng
przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowq a poreczg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje sie znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. W przypadku stanowisk pracy, przejs¢ i przejazddw w
strefie niebezpiecznej nalezy wykonac zabezpieczenie w postaci daszkdw ochronnych.

b) Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac srodki ochrony zbiorowej (w szczegdlnosci siatki ochronne, siatki bezpieczenhstwa oraz
balustrady wg pkt.é6a). Stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak



c)

d)

e)

f)

szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkédw ochrony
zbiorowej.

Ciggi piesze. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny by¢
o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu
wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmnigj z jednostronnym
zabezpieczeniem balustradg, sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 mi poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowq a
poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw, nie powinny miec¢
spadkdw wiekszych niz 10%.

Drogi komunikacyjne. Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy
wykonania i oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami i wtasciwymi przepisami, drog
komunikacyjnych i fransportowych, drég dla pieszych i dojazddw pozarowych oraz utrzymania
ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikdw. Drogi i przejscia oraz dojazdy
pozarowe nie mogq prowadzi¢ przez miejsca, w ktdrych wystepujg zagrozenia dlaich
uzytkownikéw.

Przewidziane drogi komunikacyjne dla wdzkdw i taczek nie mogg by< nachylone wiecej niz:

1) dla wézkdw szynowych - 4%;

2) dla wézkdéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

W przypadku drég komunikacyjnych dla wdzkdw i taczek, usytuowanych nad poziomem
terenu powyzej 1 m, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustradq, sktadajgcg sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzeh pomiedzy deskg krawezinikowqg a poreczg wypetnia sie w  sposdb
zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowah
systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktére] wymiary siatki konstrukcyjnej sg
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdw rusztowania, stuzgcej do utrzymywania
0sdb, materiatdw i sprzetu) dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Wszyscy pracownicy w czasie budowy winni nosi¢ srodki ochrony osobistej w postaci
hetmdw ochronnych i rekawic ochronnych.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode - brak.

Uwagi: Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy winien sporzqdzi¢ lub zapewnicé
sporzqdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Architektura: mgr inz. arch. Jan Hahn nr upr. Bt/11/87; PD-0075
Wspodtpraca: mgr inz. arch. Lucyna Awier
Konstrukcja: mgr inz. Krzysztof Bankowski nr upr. PDL/0078/PBKb/18;

PDL/BO/0007/19

Instalacje sanitarne: mgr. Inz. Marta Fron-Kopczewska

nrupr. PDL/0113/POQOS/11; PDL/IS/0145/12

Instalacje elektryczne: mgr inz. Wojciech Grudzinski nr upr. Bt/138/92; PDL/IE0416/01



