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Poznan, 24 kwietnia 2023 r.
Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pki 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity)
Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z poOzniejszymi zmianami oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany wewnetrznej instalacji gazu w budynku szkolnym zlokalizowanym w Poznaniu przy
ul. Klaudyny Potockiej 38 zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wewnetrzna instalacja gazu w budynku oswiatowym
zajmowanym przez XXXVII Liceum Ogolnoksztatcace z Oddziatami Terapeutycznymi.

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany wewnetrznej instalacji gazowej
rozprowadzajacej gaz na potrzeby centralnego ogrzewania oraz potrzeby socjalno-bytowe.

3. Obszar oddziatywania.

Projektowane zamierzenie budowlane obejmujace wewnetrzna instalacje gazu oddziatuje jedynie na
przedmiotowa dziatke i nie oddzialuje na sasiednie dzialki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- opinia kominiarska,

- obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia budowlane.

5. Opis stanu istniejacego.
W budynku istnieje instalacja gazowa.

6. Opis stanu projektowanego.

Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej polega na podiaczeniu dwéch kondensacyjnych kotlow
gazowych o mocy 96 kW (kazdy) w miejsce dwoch istniejacych kottéw. Urzadzenia gazowe projekiuje
sie w pomieszczeniu dotychczasowej kottowni o powierzchni 29,30 m? i kubaturze 93,17 m®.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmowacé bedzie demontaz jednego istniejacego kotta gazowego,
montaz dwodch kottdw kondensacyjnych wraz z niezbedna przebudowa technologii kottowni

i automatyki oraz montaz uktadu powietrzno-spalinowego kottow.

Pozostate urzadzenia gazowe obecnie zainstalowane w budynku pozostaja bez zmian.

Lokalizacja urzadzen gazowych zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

Do wykonania podtaczenia projekiowanego kotta nalezy zastosowaé rury stalowe ST 37 bez szwu,
kidre posiadaja stosowne atesty i sa zgodne z wymaganiami Polskich Norm.

Grubosé scianki wszystkich rur instalacji gazowej nie moze byé mniejsza niz 2 mm. taczenie rur

nalezy wykona¢ przez spawanie. Dopuszcza sie stosowanie potaczen gwintowanych do przytaczenia
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armatury. Dopuszcza sie zastosowanie rur SFCu o minimalnej grubosci scianki 1,5 mm tfaczonych
poprzez lutowanie na twardo lub przy pomocy ztaczek zaciskowych przy spetnieniu wszystkich norm
i przepisow w tym zakresie.

Do zamontowania armatury odcinajacej oraz urzadzen gazowych nalezy zastosowaé ksziattki
przejsciowe w wykonaniu fabrycznym i posiadajace znak producenta. Potaczenie ksztaltek
przejsciowych z przewodami instalacji nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Do pofaczen
gwintowanych, zarowno potaczeniach rur stalowych jako materialu uszczelniajgacego, nalezy stosowaé
tasmy teflonowe typu GAS 0,71 oraz odpowiadajace im pasty uszczelniajace nakiadane wytacznie na
gwint wewnetrzny potaczenia. Nie zaleca sie stosowania jako szczeliwa konopnego lub Inianego.

Do mocowania przewodow instalacji gazowej wykonanej z rur stalowych nalezy stosowaé uchwyty
wykonane w catosci z materiatow niepalnych z przektadkami izofonicznymi.

Przejécie przewodow instalacji gazowej przez stropy, w kazdym przypadku nalezy wykonaé
z zastosowaniem rury przejsciowej o srednicy wiekszej od srednicy przewodu o jedna dymensje.
Niedopuszczalne jest zastosowanie rur przejsciowych z materiatlow palnych. Poziome odcinki instalacji
gazowej nalezy usytuowaé wzgledem przewodow innych instalacji, stanowiacych integralna czesé
budynku w odleglosci niemniejszej niz 0,1 m, przy czym przewdd instalacji gazowej winien znajdowaé
sie ponad innymi przewodami. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z przewodami innych
instalacji winny by¢ od nich oddalone niemniegj niz 20 mm.

6.1. Armatura odcinajaca.

Armature odcinajaca nalezy zainstalowaé przed kazdym urzadzeniem gazowym. Armature odcinajaca
nalezy usytuowaé w sposéb fatwo dostepny, potaczenie armatury z instalacja nalezy wykonaé
za pomoca ksztaltek przejsciowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w p. 5.1. niniejszego
opracowania. Poprzez armature odcinajaca rozumie sie gazowe éwieréobrotowe zawory odcinajace
(dzwignia zaworu w kolorze 26ttym), odcinajace przeptyw gazu przy obrocie o kat 90° w prawo,
z ogranicznikiem uniemozliwiajacym dalszy obrot dzwigni kurka. Gazowe kurki nalezy trwale
zamontowaé¢ do sciany za pomoca uchwytéw w celu unikniecia odksztalcen mogacych wynikaé
z korzystania z zaworow.

6.2. Gazomierz.
Gazomierz znajduje sie w pomieszczeniu technicznym - nie projektuje sie sie wymiany gazomierza.

6.3. Urzadzenia gazowe.

Urzadzenia gazowe powinny byé zainstalowane w pomieszczeniu speiniajace warunki dotyczace
wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 z 2002 r., poz. 690).
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7. Odbidr instalacji gazowej.

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi nastapié odbiér instalacji, kitory
przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu oraz inwestora
przedmiotowego budynku.

Sprawdzenie instalacji gazowej polega na kontroli:

* zgodnosci wykonania instalacji gazowej z ponizszym projektem technicznym,

* jakosci wykonania instalacji oraz uzytych materiatow,

e szczelnosci instalacji,

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy urzad administracji panstwowej,

e dokumentacje techniczna instalacji gazowej,

¢ protokoty wykonania préb szczelnosci instalacii,

e opinie kominiarska o prawidtowosci podtaczenia do przewodow kominowych i ich droznosci,

* warunki dostawy gazu,

* instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen gazowych.

7.1. Kontrola zgodnosci wykonania.

Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem polega na sprawdzeniu:
* wymiaréw przewodow gazowych i prowadzenia ich w budynku,

* mocowania przewodow i armatury,

e poprawnosci doboru tacznikéw i armatury,

* zgodnosci wykonania z obowigzujacymi przepisami.

7.2. Kontrola jakosci wykonania.

Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

e zastosowanych materiatdw z uwzglednieniem dopuszczenia ich do stosowania w instalacjach
gazowych,

e wykonania instalacji wg wiasciwej technologii,

e sprawnosci armatury gazowej,

* przystosowania urzadzen gazowych do spalania danej podgrupy gazu.

7.3. Kontrola szczelnosci przewodow.
Przed proba szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem wolnym od
zanieczyszczen lub gazem neutralnym w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczern mogacych

znajdowaé sie w przewodach instalacji gazowej po technologicznym procesie wykonania taczen

przewodow.
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Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzié przy cisnieniu 50 kPa (0,5 bar) bez
podiaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncéwek przewoddéw. Po wstepnym
okresie stabilizacji temperatury i cisnienia czynnika podtaczony do instalacji manometr przez okres
30 minut nie moze wykaza¢ spadku cisnienia.

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢é w obecnosci przedstawiciela dostawcy
gazu. Z proby szczelnosci instalacji gazowej nalez przeprowadzié¢ stosowny protokoét.

Po =zainstalowaniu urzadzenn gazowych (przed =zainstalowaniem gazomierza), =zaleca sie
przeprowadzenie dodatkowej proby szczelnosci instalacji gazowej, powietrzem o cisnieniu dwukrotnie
przekraczajacym cisnienie robocze, lecz nie wiekszym niz cisnienie dopuszczalne dla danego typu
urzadzenia gazowego.

8. Podstawowe zasady bhp i p.poz.

e prace na czynnych instalacjach gazowych moze odbywac¢ sie jedynie po uprzednim odcieciu
doptywu gazu, odlaczeniu gazomierza i przedmuchaniu instalaciji,

* kontrole szczelnosci urzadzen gazowych nalezy przeprowadzaé¢ tylko za pomoca srodka
pianotworczego lub wykrywaczy gazu z kalibracjg elementow gazoczutych na metan,

 wszelkie prace na instalacji gazowej zaréwno jej wykonanie jak i pdzniejsze kontrole moze
przeprowadzac personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia;

* przed przystapieniem do prac montazowych w miejscu podiaczenia do istniejace] instalacji
pomieszczenie doktadnie przewentylowac.

9. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonaé zgodnie z zasadami BHP wg
obowiazujacych norm | przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych
przepisow, jak rowniez wymogow producentéw lub dostawcéw poszczegolnych urzadzen. Montaz
i uruchomienie poszczegolnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy zapoznac¢ sie doktadnie z dokumentacja techniczna,
obowiazujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzié
zgodnosé zamodwionych i zakupionych elementdw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji
technicznej. Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnosé dostaw, czy nie maja uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnosé i zgodnosé z projektem oraz obowiazujacymi
przepisami. W celu obiektywnego sprawdzenia zakonczenia prac trzeba wykonaé¢ odpowiednie
badania oraz kontrole.
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1. Zakres robot:

Roboty budowlane dla projekiowanego w niniejszym opracowaniu zamierzenia beda dotyczyly instalacji
wewnetrznej instalacji gazu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych etapoéw zostanie ustalona przez inwestora w porozumieniu

z wykonawca w pozniejszym terminie, bezposrednio na budowie.

2. Wykaz Istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptagji lub rozbiorce:
Nie dotyczy.

3. Wskazanie elementdw dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla ludzi:
Nie dotyczy.

4. Instruktaz pracownikow:

Wykonawca instalacji powinien mie¢ stosowne przeszkolenie potwierdzone swiadectwem kwalifikacji
zawodowych. O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac
w czasie frwania prac osoba kierujaca robotami powinna poinformowaé pracownikéw przebywajacych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét.

5. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji:

- prace montazowe instalacji gazowej przy niewtasciwie zabezpieczonych wykopach i na rusztowaniu,
- prowadzenie robot prowadzonych w poblizu kolizji z istniejacym uzbrojeniem,

- porazenie pradem podczas pracy z wykorzystaniem elekironarzedzi,

- poparzenie podczas prac spawalniczych.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:
Miejsce prowadzenia rob6t nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi, tasma ostrzegawcza oraz znakami

pionowymi i poziomymi zgodnie z zakresem prowadzonych prac.

7. Zasady postepowania podczas wystapienia zagrozenia:
Nalezy postepowaé zgodnie z ogolnymi instrukcjami w razie koniecznosci przerwaé prace, podjac¢ kroki
zabezpieczajgce teren budowy, wezwac pomoc.

8. Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;:

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP dla poszczegélinych stanowisk pracy.
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9. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
Nadzér nad pracami prowadzi kierownik budowy lub kierownik robot.

10. Okreslenie sposobu przechowywania materiatow i substancji niebezpiecznych:
Urzadzenia, materialy i narzedzia nalezy przechowywaé w sposdb uniemozliwiajacy dostep o0sob
niepowotanych.

11. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacych
z wykonywania robét budowlanych w strefach niebezpiecznych na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- wyposazenie w gasnice,

- postepowanie zgodnie z ogdlnymi instrukcjami postepowania i ewakuacji.

12. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz innych dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen:

Dokumentacje dotyczace wykonywanego zakresu prac nalezy przechowywaé¢ w biurze budowy Iub
u kierownika budowy.
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Zaktad Kominiarski Krzysztof Gacik
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Sroda Wikp.
12.05.2023r.

OPINIA NR 46/2023
z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo
kominowych w budynku potozonym w Poznan
przy ul. Klaudyny Potockiej 38
uzytkowanym przez Liceum Ogdlnoksztatcagce XXXVII

sporzgdzona przez uprawnionego mistrza kominiarskiego

..... Krzysztof Gacik.....cccccmiiviieniencicirnnnscnieene s sesennennenn . W C€IU
1.wskazanie miejsca na podiaczenie X

2.ustalenie prawidiowosci podiaczenia

3J.ustalenie przyczyny wadliwego dziatania urz

W wyniku przeprowadzonej kontroli przewodéw kominowych stwierdzono,ze

1. Kotly centralnego ogrzewania na gaz z zamknietg komorg spalania (kondensacyjne)
w ukiadzie kaskadowym ( szt. 4 ) mozna podtaczy¢ do przewodu kominowego nr 1 lub 2

w grupie kominowej nr X po odigczeniu obecnych kotiéw centralnego ogrzewania.
Zabezpieczy¢ przewéd wkiadem kwasoodpornym dwuptaszczowym (powietrzno — spalinowym).
Kotty podtgczy¢ w pomieszczeniu kottowni.

2. Wentylacja wywiewna kottowni podtaczona do przewodu kominowego nr 4 w grupie X -
prawidtowo.

3. Wentylacja wywiewna pomieszczenia kuchni - podigczona do przewodu kominowego nr 6

w grupie VI - prawidiowo.

4. Okapy kuchenne wspomagane mechaniczne podtaczone do przewodu kominowego nr 3 i 4
w grupie VI prawidiowo.

5.Brak wentylacji nawiewnej) w pomieszczeniu kuchni - podtgczy¢ wentylacje z zewnatrz
budynku zgodnie z projektem

6. Wentylacja wywiewna pomieszczenia salichemicznej podtaczona do przewodu nr 9
w grupie VI -prawidiowo.

7. Wyciag mechaniczny ( degustorium laboratoryjne) klasa chemiczna - podiaczony do
przewodu nr 1 grupie kominowej nr IV - prawidtowo.

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawe o Prawie Budowlanym DZ U nr 89 poz 414 z dnia 7,07.1994z dn 5.12.2003.DzUnr 207
poz 2016. Ustawe o ochronie p.poz DzU nr 92 poz 460 z dnia 10.12.1992 oraz o wydane na ich podstawie

przepisy wykonawcze i obowigzujace normy DzU nr 75/2002 i / L/
Opinie sporzadzono w......2...egz z przeznaczeniem dla wyZej wymienionego wiasciciela ( 1 szt.) i po 1 szt. dla opini awc*"‘;‘g“f Gq;‘k
ni 5/0




rysunek do opini

gr. X
Cog kott.
ws do Cog
kaskada szt. 4 \ .1() 2
3 4
P
[WI kottownia

gr. Vi

|WI klasa chemiczna
WI pom. Gosp przy kuchni
M 109, Wik Kkuchnia

gr. Iv pocht. Kuchnia
[poch. Kuchnia
1 wyciag mechaniczny
klasa Chemiczna
2
3 WI zmywak

WI stotowka 4
Wi stoléwkal o

WLK - wentylacja kuchni

WLE - wentylacja tazienki

ws do Cog  wskazanie do kociot centralnego na gaz
WI Cog - wentylacja kotta na gaz
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7 W kuchnia pom.
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ul. Klaudyny Potockiej 38 ’
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