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OŚWIADCZENIE 
 

 
Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 
 
Oświadczam, że projekt budowlano wykonawczy dotyczący inwestycji obejmującej: 
 
REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W 
ŁODZI 
W TYM WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO NA NOWY O MOCY DO 30 kW 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
93-642 Łódź, ul. Kolumny 312 
dz. nr 23/4, obr. G-55 
jedn. ewid. 106103_9.0055.23/4 
 

 
 

projektant:  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
1.Przedmiot inwestycji 
 
Podstawa opracowania 
- Umowa z Inwestorem 
- Obowiązujące normy i przepisy   
 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wewnętrzna instalacja elektryczna.  

 

2.Wskażniki energetyczne 
 
U=230V/400V 
Moc zapotrzebowana dla nowej części-Pz=14,6 kW. 
System ochrony od porażeń w układzie TNS za pomocą wyłączników instalacyjnych i 
różnicowo prądowych.  
 
3.Zasilanie 
 
Obiekt zasila się z istniejącej rozdzielnicy głównej ./licznikowej/ 
Nową rozdzielnicę zasilić ją przewodem N2XH-J 5x10 z istniejącej skrzynki licznikowej z 
istniejących zabezpieczeń S303-25A 
Kabel prowadzić  w listwie PCV pod stropem przez pomieszczenie Sali . 
Przejścia przez ściany uszczelniać i malować zaprawkowo.  
 
4.Instalacje wewnętrzne 
 
Nowa rozdzielnia do osprzętu modułowego. 
Wyposażenie rozdzielni wg rys.1 . 
Przewiduje się montaż na elewacji skrzynki z wtyczką do ewentualnego podłączenia 
agregatu przenośnego o prądzie maks. 16A.Agregat nie objęty projektem. 
Przełączanie zasilania - za pomocą ręcznego przełącznika 1-0-2 . 
Zabezpieczenia obwodów stanowią wyłączniki nadmiarowe i różnicowo-prądowe. 
Zaprojektowano oddzielne obwody oświetlenia i gniazd wtykowych . 
Instalacje wykonać przewodami typu N2XH-J podtynkowo i w garażu częściowo pod 
stropem w korytkach. 
Osprzęt  szczelny  .Gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiającym.  
Do oświetlenia oprawy LED. Przyjęto poziom natężenia Eśr=300lx i nad biurkiem 500 lx 
Oprawy awaryjne z autotestem i certyfikowane CNBOP. Poziom natężenia na drodze 
ewakuacji 1 lx. 
 
Projektuje się następujące odbiory: 
- gniazda wtykowe ogólne montowane zgodnie z planem. 
Przy biurku wykonać odcinek kanału elektroinstalacyjnego z gniazdami. 
 
-Zasilić istniejące gniazda do bram 
-zasilić rozdzielnice syreny – rozdzielnica wraz szafką sterownicza pozostaje. 
-zasilić istniejącą centralę alarmową. 
-zasilić istniejące rozdzielnice R1.1. i R1.2 ,R1.3-rozdzielnice te zasilają dalsze części 
obiektu. Obwody wyprowadzone z nich do ww innych pomieszczeń – pozostawić.  
 
 
 



  

 
 
Skuteczność ochrony od porażeń zachowana. Czasy wyłączenia zwarć <0,4s. 
Spadki napięcia w normie 
 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Istniejącą instalację / oprócz oznaczone do pozostawienia / zdemontować 
 
Bilans mocy 
 
  Pi [kW] kj Pz [kW] 
1 oświetlenie 0,5 1,0 0,5 
2 Gniazda ogólne 6,8 0,44 3,0 
3 Gniazda socjalne 4,0 0,5 2,0 
4 Gniazda pralka i suszarka 7,9 0,8 6,3 
5 Alarm i syrena 0,8 0,5 0,4 
6 bramy 2,0 1,0 2,0 
7. Rozdzielnica R1.1. 6,0 0,5 3,0 
8 podgrzewacz 3,7 1,0 3,7 
 razem 31,7  20,9x0,7=14,6 
 
W razie konieczności inwestor winien zwiększyć przydział mocy na przyłączu. 

Sprawdzenie doboru przewodów 
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Spełniono warunki doboru przewodów do zabezpieczeń /wg PN-HD 60364-4-43-2012/ 

1/   IB   In    Iz 2/ I2   1,45  Iz  
Gdzie:  
 
IB – Prąd nominalny=  28A /U=400V;cos Φ=0,93/ 
 
 In  -prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego 
 
Iz- obciążalność długotrwała przewodu /wg PN-HD 60364-5-52/ 

I2- prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego  

 

 

Typ 

przewodu 



  

 

 

5.Instalacja niskoprądowa 

 

5.1.Instalacja alarmowa 

Bez zmian .Czujki i centrala oraz oprzewodowanie pozostaje nie objęte niniejszym opracowaniem. 

 

5.2.Instalacja syreny alarmowej 

Rozdzielnica i centrala bez zmian. 

Ułożyć nowy przewód telefoniczny / UTP/ od nowej lokalizacji routera. 

Przeniesienie centrali alarmowej wg odrębnego opracowania. Na etapie wykonawczym należy przewidzieć w 
porozumieniu z inwestorem miejsce nowej lokalizacji w pobliżu  stanowiska monitoringu. 

 

5.3.Instalacja CCTV 

Przenieść na nową lokalizację nagrywarkę. 

Przewody / są w zapasie pętli/ zamontować na ścianie w listwie PCV  do nowej lokalizacji nagrywarki. 

 

5.4.Radiotelefon 

Przenieść w nową lokalizację. 

Istniejący przewód od anteny ułożyć na zewnątrz budynku po nowej trasie./Wykonać nowe „wejście” przez 
ścianę . 

 

5.5.Gniazda telefoniczne 

Zamontować gniazda RJ 45 w listwie. 

Gniazda podłączyć kablem UTP kat. 6 z routera. 

UWAGA 

Przenieść router /uwaga wymienić router na 6 portowy/ i puszkę przyłącza w nową lokalizację. 

Prace przeniesienia i nowy kabel przyłącza wykonać w porozumieniu z Inwestorem i dostawcą linii 
telefonicznej. Zakres ustalać przed wykonawczo. 

 

Na ww prace zapewnić rozruch i próby działania. 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Pan Andrzej GOSZCZYŃSKI o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/1349/02
adres zamieszkania ul. Wólczańska 251A m. 17, 93-035 Łódź
jest członkiem Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-IRR-8FK-3EY *
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ZAKRES OPRACOWANIA

0.1 POMIESZCZENIE

POMOCNICZE

29,74m

2

H=267cm

PR+SU

0.2 POMIESZCZENIE

TECHNICZNE

2,5m

2

0.3 GARAŻ

73,33m

2

B

kanał elektroinstalacyjny

dzielony 130x50

14 gniazdek 230V

4RJ45

przeniesienie istniejącego

radiotelefonu i kabla antenowego

lokalizacja nowej

rozdzielnicy

istn. rozdzielnia ster. i el.od syreny

nie objęta projektem

- Oprawa LED IP 65   z modułem awaryjnym 1 godz   

łącznik świecznikowy pt 10A IP 42

łącznik 1 bieg. 10A IP 42

b

- Oprawa kierunkowe LED IP 42  z modułem awaryjnym 1 godz  

b

d

b

b

c

c

a

a

a

d
d

Praca w systemie centralnej baterii

- Oprawa kierunkowe LED IP 42  z modułem awaryjnym 1 godz  

gniazdo wtykowe podwójne pt 16A 230V 2x2P+Z IP 20

gniazdo wtykowe pt 16A 230V 2P+Z IP 44

gniazdo wtykowe pojednycze nt 3faz.16A 400V 3P+Z+PE IP 44

LEGENDA

rtel

rtel

przeniesienie istniejącego routera

telefonicznego i przyłącza telefon.

R1

3

3

istniejace rozdzielnice

pozostają- zasilić z R1.1

gniazdo wtykowe do kanału instal.2x 16A 230V 2P+Z IP 20

gniazdo 2 RJ45 kat.6 do kanału instal. 

istn. skrzynka alarmu

nie objęta projektem

przeniesienie istniejącej

nagrywarki i kabli CCTV

3

3

i autotestem

do pracy w minusowych temp.  

istn.lampy sterowane ze skrzynki alarmowej

nie objęte projektem

- Oprawa awaryjna LED IP 20  1W 180lm z modułem awaryjnym 1 godz  

i autotestem

w postaci soczewek liniowych ograniczających poziom olśnienia

- Oprawa LED 33W 4800lm  IP 66 obudowa PC z układem optycznym 

w postaci rastra typu Dark light, dyfuzor przezroczysty

- Oprawa LED 32W 3500lm  IP 66 obudowa PC z układem optycznym 

dyfuzor przezroczysty

- Oprawa awaryjna LED IP 65  1W 180lm z modułem awaryjnym 1 godz  

i autotestem optyka okólna

- Plafon LED IP 44  20W z czujką ruchu i zmierzchu  

- Plafon LED IP 44  1400lm 20W z czujką ruchu i zmierzchu  

3

wtyczka 16A 3P+N+PE w skrzynce IP 44

skrzynka z drzwiczkami i wyciętym spodem

korytko U50

h-1,4m

h-1,4m

h-1,4m

h-1,4m

h-1,2m

h-0,2m

h-1,2m

h-1,2m

h-1,2m

h-1,2m

istn.gniazda do bram

R1.1

R1.2

R1.3

istn.zasilaniez rozdzielni ster.

h-1,2m

d

lampa na ścianie pod

prowadnicami  wrót

przesunięcie lamp

poza obszar prowadnic
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