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CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ARCHITEKTURY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pomieszczen w budynku OSP Wiskitno przy ul. Kolumny
w todzi. Planowane prace polepsza warunki uzytkowania w remontowanych pomieszczeniach. Zaplanowane
prace nie zmieniajg sposobu uzytkowania pomieszczeh ani nie wptywajg na uktad konstrukcyjny obiektu a
jedynie poprawig warunki korzystania z uzytkowanych pomieszczen. Ze wzgledu na zakres wykonywanych
prac nie jest mozliwe doprowadzenie budynku do zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

Zaleca sie w ramach przysztych i gruntownych inwestycji dostosowanie obiektu do obowigzujgcych
przepiséw.

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja pomieszczeh objetych opracowaniem
- Obowigzujace akty prawne

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na przedmiotowej nieruchomosci zlokalizowany jest budynek Ochotniczej Strazy pozarnej. Do budynku
doprowadzony jest utwardzony cigg pieszo-jezdny.

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie przewiduje sie zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Prace dotycza wylgczenie remontu
pomieszczen wewnatrz budynku.

1.5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Ze wzgledu na charakter prac obszar oddziatywania pozostanie bez zmian.

1.6 Rodzaj obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;.
1.7 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposob uzytkowania, program uzytkowy i podstawowe informacje
Sposéb uzytkowania obiektu i jego program uzytkowy nie ulegng zmianie. Przedmiotowe pomieszczenia nie
zmienig swojej funkcji a prace, ktére bedg prowadzone majg za zadanie przede wszystkim zwiekszenie
ergonomii uzytkowanego pomieszczenia pomocniczego i odswiezenia pozostatych pomieszczen. W zakresie
opracowania nie przewiduje sie pomieszczen na staty pobyt ludzi.

Opis stanu istniejgcego w zakresie przedmiotu opracowania

Objete zakresem opracowania pomieszczenia to: garaz na samochody strazackie , pomieszczenie
pomocnicze przylegajgce do garazu oraz pomieszczenie techniczne z kottem gazowym.

Budynek jest obiektem parterowym. Posiada $ciany murowane. Stropodach wentylowany skfadajgcy sie z
ptyty zelbetowej grubosci ok. 8cm i wiezby dachowej drewnianej, jednospadowej. Strop w potowie rozpietosci
podparty jest belkg dwuteowg wspartg na stalowych stupach. W garazu istniejgca posadzka betonowa jest w
ztym stanie i wymaga wymiany na nowg. W budynku wystepujg instalacje wody, kanalizacji sanitarnej,
elektryczna, alarmowa, monitoringowa i c.o..

Ogolny stan techniczny obiektu dostateczny.

1.8 Podstawowe parametry uzytkowe

Powierzchnia netto zakresu opracowania: 105,57 m?
Wysokos¢ pomieszczenia pomocniczego i technicznego: 2,67m
Wysokosé garazu: ok.3,8m



1.9 Prace remontowe zwigzane z pomieszczeniami

Opis planowanych prac

Prace remontowe we wszystkich pomieszczeniach

W przedmiotowych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie remontu oraz nowej aranzacji pomieszczenia
pomocniczego. W zakresie wszystkich pomieszczen przewiduje sie wymiane instalacji elektrycznych w
zakresie oswietlenia pomieszczeh i nowych gniazd. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach zostang
wykonane nowe posadzki. Planuje sie malowanie na kolor biaty wszystkich $cian i sufitbw w pomieszczeniach
po ich uprzednim przygotowaniu ( w garazu strop nalezy zagruntowac¢ i pomalowa¢ bez wykonywania
dodatkowych zabudéw lub tynkowania). W celu poprawienia parametrow izolacyjnosci budynku i majac na
uwadze mozliwosci nosne istniejgcych ptyt stropowych w przestrzeni stropodachu po uprzednim uprzagtnieciu
i oczyszczeniu przestrzeni stropodachu wentylowanego nalezy roztozy¢ paroizolacje, a na niej 5cm miekkiej
wetny mineralnej (w przestrzeni stropodachu nalezy dba¢ o utrzymanie odpowiedniej wentylacji). We
wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych
gtadkich. Rury izolowane wetng mineralna od przestrzeni stropodachu wentylowanego. Nalezy wykonac
odpowiednie wyprowadzenie kanatbw wentylacyjnych i spalinowego ponad dach. Zastosowac
zabezpieczenie przeciwskroplinowe. Przejscia przez istniejgcy strop wykonaé¢ w poblizu istniejgcych belek
dwuteowych za pomocag wiertnicy ( nie wykonywac¢ otworéw w srodkowych czesciach ptyt). Na czas
wykonywanych prac nalezy dokona¢ demontazu istniejacych grzejnikbw oraz przeniesienia istniejgcego
wyposazenia wnetrz w miejsce wskazane przez inwestora.

Prace remontowe w garazu

Przewiduje sie nadbudowe istniejgcej sciany do jej petnej wysokosci z zastosowaniem drzwi rewizyjnych
umozliwiajgcych dostep do przestrzeni, wraz z jej ociepleniem wetng mineralng gr. 15cm. W garazu nowa
posadzka betonowa powinna posiada¢ parametry umozliwiajgcych parkowanie samochodom Strazy
Pozarnej. Istniejace warstwy posadzkowe przewidziane sg do skucia i zutylizowania.

Prace remontowe w pomieszczeniu pomocniczym

Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na nowg wg czesci graficznej. Otwoér drzwiowy w
wewnetrznej $cianie dziatowej na przejsciu do garazu zostanie poszerzony. W drzwiach wejsciowych
zostanie czesciowo skuty istniejacy prog wraz z uprzednim wykonaniem prac izolacyjnych w jego obrebie.
Istniejgca posadzka zostanie przygotowana pod wykonanie nowej z ptytek gresowych. Czes¢ Scian zostanie
wytozona do wysokosci 220cm biatymi ptytkami ceramicznymi. W zakresie instalacji sanitarnych zostang
wykonane nowe podigczenia wody i kanalizacji do istniejgcej instalacji wewnetrznej. Istniejgce ptyty sufitu
podwieszanego zostang rozebrana a do pozostawionych belek drewnianych po ich sprawdzeniu zostanie
zamontowany sufit podwieszanych gipsowo-kartonowy na systemowym ruszcie. Przestrzeh ponad sufitem
podwieszanym nalezy uprzatng¢ a zalegajgce odpady zutylizowac. Po uprzatnieciu przestrzeni sprawdzic¢
rozstaw krokwi i w razie koniecznosci zamocowac dodatkowa belke drewniang z drewna suchego wsporczg o
wymiarach jak istniejgce w gniezdzie, zabezpieczajgc uprzednio koncéwki. Na suficie nalezy potozyé
paroizolacje i miekkg wetne mineralng gr. 15cm. W pomieszczeniu zostanie wykonana $ciana gipsowo-
kartonowa o wysokosci 220cm, na fragmencie nizsza o wysokosci 120cm z zamontowanym na jej wierzchu
blatem o wymiarach 25x63x4cm.

Pralke nalezy ustawi¢ w miejscu jej obecnej lokalizacji a na niech postawi¢ suszarke. Wyrzut powietrza z
suszarki nalezy podtgczy¢ do projektowanego kanatu wentylacji w poblizu urzgdzenia. Do zlewozmywaka
nalezy przewidzie¢ podtgczenie wody i kanalizacji oraz zamontowac¢ przeptywowy podgrzewacz wody.

Procz instalacji elektrycznej o$wietleniowej i gniazdkowe] przewiduje sie przeniesienie istniejgcego routera,
radia oraz telefonu w nowe miejsce zlokalizowane przy projektowanym biurku. Szczegéty instalacyjne wg
opracowan branzowych. Aranzacja pomieszczenia wg czesci graficznej.

Prace remontowe w pomieszczeniu technicznym

Przewiduje sie demontaz istniejgcych $cianek oraz montaz nowych z ptyt gipsowo-kartonowych na
podkonstrukcji systemowej. Isthiejgca posadzka zostanie przygotowana pod wykonanie nowej z ptytek
gresowych. Istniejgcy piec gazowy zostanie wymieniony na nowy wraz z koniecznymi podtgczeniami do
istniejgcej instalacji gazowej. Od nowego kotta gazowego poprowadzony zostanie nowy kanat spalinowy a
istniejgcy zdemontowany.

Rozwigzania materialowe

Scianki dziatowe
-wykonane z ptyt g-k na podkonstrukcji systemowej, gr. catosci 12,5cm;

Nadmurowanie $ciany pomigedzy pomieszczeniem pomocniczym a garazem
- bloczki z betonu komérkowego gr. 24cm;



Slusarka okienna i drzwiowa

- okna PVC, wyposazone w funkcje otwierania i rozszczelnienia;

- drzwi stalowe, drzwi zewnetrzne odporne na warunki atmosferyczne, do zastosowan zewnetrznych,
wzmocnione antywtamaniowe

- drzwi do pomieszczenia technicznego wyposazone w otwory nawiewne;

- przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonaé pomiary rzeczywistych otwordow
okiennych i drzwiowych;

Parapet zewnetrzny
- wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor grafit;

Kanaty wentylacyjne
- ®125 z rury stalowej gtadkiej, izolowane wetng mineralng, zwienczone systemowymi
wywietrzakami;

Nadproze stalowe w $cianie nieno$nej

- nadproze stalowe w postaci dwoch belek z ceownika CE140, skreconych pretami gwintowanymi
3xM16.

- po skuciu wyprawy tynkarskiej w poblizu wstawianego nadproza zlokalizowa¢ istniejgce nadproze;

- wyznaczy¢ obrys otworu oraz gniazd na projektowane nadproza ponad istniejgcym;

- w belkach stalowych nalezy wykonaé otwory pod osadzenie pretow gwintowanych M16 oraz
zabezpieczy¢ ksztattowniki antykorozyjnie;

- z jednej strony $ciany wykona¢ gniazdo o gt. ok. 8cm pod ceownik, Obsadzi¢ belke wypetiajgc
catkowicie zaprawg cementowg przestrzeh za belkg (przy obsadzaniu belki zaprawa powinna by¢
wcishieta bocznymi szczelinami);

- wypetni¢ catkowicie zaprawg cementowg gérng szczeline pomiedzy $ciang a goérng pétkg ceownika;
- wykonaé otwoér po drugiej stronie $ciany i wykonac czynnosci jak przy pierwszej belce;

- potgczy¢ ceowniki skrecajac je ze sobg pretami gwintowanymi M15 kl. 5.6;

- poszerzyc¢ otwdr i usungc¢ stare nadproze;

- nowe nadproze osiatkowa¢ siatkg stalowg Rabitza lub réwnowazng i otynkowac¢ tynkiem
cementowym,;

- zapewni¢ oparcie belki na murze min. 15 cm, pod belkg zastosowa¢ poduszke betonows;

- wykonujgc poszczenie otworu nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz bacznie obserwowac Sciane,
zwracajgc szczeg0llng uwage na deformacje, zarysowania i inne niepokojgce objawy, w przypadku
pojawienia sie ktéregokolwiek z powyzszych, roboty budowlane przerwac i niezwtocznie powiadomié
projektanta;

Pozostate rozwigzania materialowe- wykonczenie wewnetrzne:

Sufity

- W pomieszczeniu pomochiczym i technicznym gipsowo kartonowe na ruszcie systemowym
(wszystkie fgczenia na siatce, szpachlowane i zagipsowane), malowane farbg emulsyjng w kolorze
biatym;

- W pomieszczeniu garazu po przygotowaniu istniejgcego podtoza malowane farbg emulsyjng w
kolorze biatym;

Sciany

- wszystkie istniejace Sciany nalezy sprawdzi¢ przed malowaniem i dokonaé odpowiedniego
przygotowania powierzchni sciany do malowania wykonujgc uprzednio ew. szpachlowanie ubytkow,
wykonanie szlicbw pod kable elekiryczne, odttuszczenie i zagruntowanie powierzchni, nastepnie
malowanie farbami emulsyjnymi na kolor biaty;

- Sciany gipsowo kartonowe malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym;

Posadzka w garazu

- systemowa warstwa wykonczeniowa posadzki;

- ptyta posadzki o gr. 22cm z betonu C25/30 zbrojona systemowymi wtdknami polimerowymi;

- warstwa poslizgowe z folii PE o grubosci min. 0,2mm;

- styropian XPS 300 gr. 5cm z udokumentowang informacjg o wytrzymatosci na $ciskanie 2% przy p
odksztatceniu >150kPa;

- folia izolacyjna PE;

- warstwa chudziaka z betonu C8/10 gr. min. 10 cm;

- podbudowa zwirowo- piaskowa gr. 15cm zageszczona do Ev2>90MPa;

Posadzka w pomieszczeniu pomocniczym i technicznym



- ptyty z gresu szkliwionego technicznego w kolorze szarym;
- antyposlizgowos¢ R10 lub R11;

- wysoki parametr scieralnosci;

- gatunek 1;

- wymiary ok. 33cm x 33cm;

Ptytki ceramiczne

- ptytki przeznaczone do uktadania na $cianach;
- uktadanie na cienka spoine w kolorze biatym;

- szkliwione w kolorze biatym;

- gatunek 1;

- wymiary ok. 30cm x 60cm;

Parapet wewnetrzny
- wykonany z konglomeratu

Uwaga:
Pozostate rozwigzania materialowe i wyposazenie zostalty przedstawione w czesci specyfikacii
bedacej czescig opracowania.

110 Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje wewnetrzne:

- elektryczna i stabopradowa w tym teletechniczna

- wodociggowa

- kanalizacyjna

- C.0. z kotta gazowego

1.11  Uwagi koncowe

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projekiu oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostka
projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autor6w niniejszego opracowania.
Wszystkie zmiany muszg uzyskac¢ pisemng aprobate autoréw projektu.

Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonac solidnie, zgodnie z niniejszym
projektem, normami, wiedzg techniczng, pod wiasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepis6w BHP.

Do prac budowlanych nalezy uzywa¢ wylgcznie materiatdw i wyrobow posiadajgcych stosowne
dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie w Polsce.

Opracowanie:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

- Przygotowanie terenu inwestycji uwzgledniajgce potrzeby zagospodarowania placu budowy
- Roboty rozbiorkowe i demontazowe

- Wykopy i roboty ziemne

- Roboty zbrojarskie i betoniarskie

- Roboty murarskie i tynkarskie w wykopach

- Roboty murarskie i tynkarskie na powierzchni

- Roboty na wysokosci

- Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

- Roboty montazowe

- Roboty dekarskie i izolacje

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Na terenie dziatki nie wystepuja elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

Podczas realizowania robot wystepowac bedg zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci, wykonywaniem
wykopow i robot ziemnych. Prace te mogg odbywac sie z uzyciem maszyn, urzgdzeh mechanicznych i
elektrycznych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu wymienionych prac nalezy stosowac
sie do przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401) oraz odrebnych przepiséw
BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
instrukcji bezpiecznego ich wykonania i zaznajomienia pracownikéw z zakresem wykonywanych przez nich
robét.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdow dowozacych materialy badz
uzywanych w trakcie budowy oraz miejsca utwardzone i odwodnione do skiadowania ewentualnych
materiatow i wyrobdéw. Zagospodarowanie terenu budowy musi uwzglednié mozliwos¢ ewakuacii
pracownikéw i pracownikéw zatrudnionych na budowie podczas ewentualnego pozaru lub awarii. Nalezy
zapewni¢ jednostkom Strazy Pozarnej i innym stuzbom dojazd do pozostatych obiektéw budowlanych
poprzez drogi pozarowe. Na wyzej wymienionych drogach nie nalezy organizowac sktadowisk materiatow i
wyrobow budowlanych. Nalezy zapewni¢ dojscia do statych i potstatych srodkéw p. poz. oraz hydrantow
wewnetrznych i zewnetrznych na terenie budowy i w obiektach istniejgcych.

7. Uwagi koncowe.

Projektowane roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t” i sztukg budowlang, pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonywana prace nie spowodujg zagrozen dla srodowiska oraz higieny, bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Opracowanie:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Uwaga:

Wszystkie parametry podane w specyfikacji wraz ze zdjeciami okreslajg minimalny standard przyjetych przez
Inwestora elementéw wyposazenia. Dopuszcza sie w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem zmiane
parametrow pod warunkiem, ze bedg nie gorsze niz przywotane w dokumentacji oraz bedg spetniaty
wszystkie wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw i norm, bedg posiadaty stosowne atesty i
certyfikaty, a takze nie zmienig zatozen projektowych. Dla podanych parametrow urzadzen dopuszcza sie
tolerancje wymiaréw +/- 10 % pod warunkiem koniecznych przepiséw i akceptacji Inwestora.



WYPOSAZENIE:

B- BIURKO

—
WYMIARY:
Wysokos$¢: okoto 75 cm
Szerokos¢: okoto 160 cm
Gtebokosc: okoto 80 cm

SPECYFIKACJA:

- blat biurka wykonany z ptyty wiérowej/mdf okleinowanej lub laminowanej- kolor szary;
- biurko na ramie metalowej;

- nogi kwadratowe metalowe o wymiarach ok. 50x50mm;

SB- SZAFKA NA DOKUMENTY
WYMIARY:

Wysokos$¢: okoto 180 cm
Szerokos$é: okoto 80 cm
Gtebokos¢: okoto 40 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta melaminowa/ wiérowa/mdf okleinowana/laminowana gr. 18mm w kolorze szarym;
- drzwiczki zamykane na klucz;

- min. 4 pofki;



- uchwyty w kolorze srebrnym;

RB- REGAL NA DOKUMENTY

WYMIARY:

Wysokos$¢: okoto 180 cm
Szerokosé: okoto 80 cm
Gtebokos¢: okoto 40 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta melaminowa/ widrowa/mdf okleinowana/laminowana gr. 18mm w kolorze szarym ;

- w przypadku zastosowania HDF jako wypetnienia tylnej Scianki nalezy przewidzie¢ przykrecenie dwdch
srodkowych potek do scianek bocznych;

- min. 4 pofki;

SZ- SZAFA PODWOJNA

00




WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 180 cm
Szerokosé: okoto 80 cm
Gtebokosc: okoto 50 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta wiérowa/mdf okleinowana/laminowana w kolorze biatym;
- plecy wykonane z ptyty HDF 3 mm w kolorze biatym;

- dragzek aluminiowy;

- uchwyty w kolorze srebrnym;

SW- SZAFKA WISZACA

WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 60 cm
Szerokosé: okoto 80 cm
Gtebokos¢: okoto 30 cm

SPECYFIKACJA:
- ptyta wiérowa/mdf okleinowana/laminowana w kolorze biatym;
- uchwyty w kolorze srebrnym;

SA- SZAFKA ANEKSOWA

WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 83 cm
Szerokosé: okoto 160 cm
Gtebokosc: okoto 62 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta wiérowa/mdf okleinowana/laminowana w kolorze biatym;

- uchwyty w kolorze srebrnym;

- trzy szuflady;

- w kazdym module z drzwiczkami 2 potki;

- blat kuchenny laminowany gr. ok. 38mm w kolorze ciemnoszarym,;



PS- POLKA SCIENNA

WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 50 cm
Szerokosé: okoto 160 cm
Gtebokos¢: okoto 35 cm

SPECYFIKACJA:

- plyta wiérowa/mdf okleinowana/laminowana w kolorze szarym;
- krawedz z tworzywa,;

- podpérki stalowe;

SP- SZAFKA BIURKOWA PODBLATOWA

L L

WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 56 CM
Szerokosé: okoto 40 CM
Gtebokos¢: okoto 45 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta wiérowa/mdf okleinowana/laminowana w kolorze biatym;
- obrzeza oklejone PVC;

- 3 szuflady;

- wyposazona w mobilne kétka;

- uchwyty w kolorze srebrnym;

ZL- ZLEWOZMYWAK

WYMIARY:
Szerokos$é: ok. 63cm
Gtebokos¢: ok. 50 cm

SPECYFIKACJA:

- zZlewozmywak ze stali szlachetnej;

- typ do wbudowania;

- zZlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem;



GRES POSADZKOWY

WYMIARY:
Szerokosé: okoto 33 cm
Dtugosé: okoto 33 cm

SPECYFIKACJA:

- gres szkliwiony techniczny szary;

- antyposlizgowos¢ R10 lub R11;

- 0 wysokim parametrze Scieralnosci np. klasa PEI-5
- gat. |

PLYTKI CERAMICZNE

WYMIARY:
Szerokosé: okoto 30 cm
Dtugosé: okoto 60 cm

SPECYFIKACJA:

- ptytki ceramiczne przeznaczone do uktadania na scianach;
- uktadane na cienkg spoine w kolorze biatym;

- szkliwione w kolorze biatym;

-gat. I;
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RZUT- PRACE REMONTOWE

parapet z blachy ocynkowane;j skucie 6 cm progu i montaz <

malowany proszkowo nowych drzwi 95/200 ZAKRES OPRACOWANIA
podtgczenie wyrzutu I @ OG 2CM |
powietrza z suszarki do oo D1 / ‘ ‘
kanatu wentylacyjnego, . I3 . r — — — - — — — — — — 1T—70 — - _— — = —
zabezpieczy¢ / = L 1 1 I
przeciwskroplinowo | ‘ : | ] St 4 ‘
Hp.106
\ . PROG 2CM olo ! - oo ’
- Ty <[5 ‘
T demontaz i ponowny montaz RN RN
istniejacy 0 ‘ grzejnika po wykonaniu prac
Zlewozmywak do ~ remontowych, podpiecie do 5 ‘
demontazu i PR+SU istniejacej instalacji c.o. N poszerzenie otworu i
utylizacji wl ‘ T 165 # _60_ # g § montaz nowych drzwi UWAGA: o o .
i H : — - o - prace rozbiérkowe posadzki w poblizu
A NS +\ :’ | —— istniejgcych stupdw i Scian prowadzi¢ z
‘ __ \Imontaz Sciany g-k fragment $ciany demontaz i ponowny montaz 80 najwyzszg ostroznoscig;
gr. 12,5cm g-k o wys. 120cm grzejnika po dociepleniu $ciany, 500+ - kana"fy' V\(erltylacyjne v_vypr(_)w_ad2|c na wyﬁoko_sc
‘ podpiecie do istniejacej umozliwiajgcg odpowiedni cigg wentylacji., min.
: " 60 cm ponad pokrycie;
; : instalacji c.o. ’
inst. infrastruktura \demontaz istniejacej ! - doktadng lokalizacje kanatéw wentylacyjnych
glektrotef:hrycz.na przegrody meblowe; dostosowac do ukladu belek stropowych
o prgenblesuanla 7 przeprowadzajgc kanat tuz przy krawedzi belki;
wg odrgbnego - warstwy posadzki w garazu i spos6b
opracowania 7 ‘ prowadzenia prac dostosowa¢ do wytycznych i
‘ 77, wymagan wybranego producenta posadzek;
‘ - wszelkie prace zwigzane z inwestycjg muszg
docieplenie $ciany weing by¢ prowadzone pod nadzorem oséb
‘ mineralng gr. 15cm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane;
gﬂ ‘ - wymiary nalezy sprawdzac¢ w trakcie trwania
‘ 7 S prac;
N O ‘ - wszelkie niezgodnosci nalezy konsulotwac na
_ biezgco z projektantem;
— H=267cm - projekt archtiektury rozpatrywac tgcznie z
] ] . opracowaniami branzowymi;
0.1 POMIESZCZENIE wetne mineralng uktada¢ do 0.3 GARAZ
POMOCNICZE ;ﬁ istniejgcych skr;ymejq_n'u_{,,j P
‘ 29,74m? 2, dokonywac in demontazu) | 73,33m ‘
7 \ \
1 1 LEGENDA:
‘ 3% } } ‘ $cianka dziatowa g-k gr. 12,5mm
s I I
55 | \
‘ < | | ¢ ¢ @ proj. demontaz/wyburzenie
5 | |
110 ) 90 \ 12,5 ;:; ! ! o o, ‘ —»:  proj. kanat wentylacyjny
7 \” " demontaz istniejacych 3 | | / i R ) .
‘ _ $cianek pomieszczenia §I~' ! ! ‘ XU istniejgce tablice elektrotechniczne
% = : technicznego i montaz s [ [ istniei kanat i Kevi
ol & ne & | | istniejacy kanat inspekcyjny o L
O E% nowych scianek g-k gr. 5 ! /} do skucia i zasypania, przed [ g ]istniejgce grzejniki
0.2 POMIESZCZENIE ‘ IE: 12,5¢cm : I wykonaniem nowej posadzki \ eresu pralka i suszarka
TECHNICZNE w| 200 f@ Il \ | garazu nalezy odpowiednio
2,5m? ‘ ¢ < i ¢ 3 b » zagesci¢ podioze
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PRZEKROJ A-A

stalowy kanat wentylacyjny izolowany

wetng mineralng, zwienczony
systemowym wywietrzakiem

wetna mineralna miekka gr.
5cm na folii paroizolacyjnej

domurowanie $ciany do

bloczkiem z betonu
komoérkowego gr.24cm

istnigjgcych tablic, nie
|:| D dokonywac ich demontazu

I
I
I
I
I
I
| istniejgcego stropu lekkim
I
I
I
I
I
I
I

UWAGA:

- prace rozbiérkowe posadzki w poblizu
istniejgcych stupdw i Scian prowadzi¢ z
najwyzszg ostroznoscia;

- kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢ na wysoko$¢
umozliwiajgcg odpowiedni cigg wentylacji., min.
60 cm ponad pokrycie;

- doktadng lokalizacje kanatéw wentylacyjnych
dostosowa¢ do uktadu belek stropowych
przeprowadzajgc kanat tuz przy krawedzi belki;

- warstwy posadzki w garazu i sposéb

wetng mjneralng ukfadaé do

drzwiczki rewizyjne
60x60cm EI30

prowadzenia prac dostosowa¢ do wytycznych i
wymagan wybranego producenta posadzek;

- wszelkie prace zwigzane z inwestycjg muszag
by¢ prowadzone pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane;

- wymiary nalezy sprawdzac¢ w trakcie trwania
prac;

- wszelkie niezgodnosci nalezy konsulotwaé na
biezgco z projektantem;

- projekt archtiektury rozpatrywac tgcznie z
opracowaniami branzowymi;

demontaz i ponowny montaz
grzejnika po docigpleniu sciany,
podpiecie do istniejacej
skucie i wybranie gruntu pod wykonanie instalacji c.o.
gowej posagzki th systel;jnu \Q/ybranego g LEGENDA:
pfzr;en?§s?£\?vylézen 2 posacze $cianka dziatowa g-k gr. 12,5mm
0.5% | @ proj. demontaz/wyburzenie
- SN T T e P
L\/\/\/\/ /E/E/ /:/: % / /, / ” // s / L B 77‘;/%/ /?/,?/ /://: /'///E 7 /:/ R A R TNt AN 7 1 — w7 proj. kanat wentylacyjny
> / / / / L i e A A A A P I A R P S AP AP IS A AP AN I AP I SIS 7
L\\///\\\///\\\///\\\/// \\///\\\///\\\///] N\ istniejgce tablice elektrotechniczne
EATAN NN AN AN NN AN AN NN NN ANV AN ANAN MWD istniejace grzejniki
kexzvzrd B2 NN N RN N NN IR RN — W2 - stiejace grze

systemowa warstwa wykonczeniowa posadzki

ptyta posadzki o gr. 22cm z betonu C25/30 zbrojona systemowymi wtdknami
polimerowymi

warstwa poslizgowa z folii PE o grubos$ci min. 0,2mm

styropian xps 700 gr. 5cm z udokumentowang informacjg o wytrzymatosci na
Sciskanie 2% przy odksztatceniu >150 kPa;

folia izolacyjna PE

warstwa chudziaka z betonu C8/10 gr. min. 10cm;

podbudowa zwirowo-piaskowa gr. 15cm zageszczona do Ev2>90MPa

presu pralka i suszarka
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PRZEKROJ B-B

stalowy kanat wentylacyjny izolowany

wetng mineralna, zwienczony

systemowym wywietrzakiem UWAGA:

- prace rozbiérkowe posadzki w poblizu
istniejgcych stupdw i Scian prowadzi¢ z
najwyzszg ostroznoscia;

- kanaly wentylacyjne wyprowadzi¢ na wysoko$¢
umozliwiajgcg odpowiedni cigg wentylacji., min.

P 60 cm ponad pokrycie;

Do - doktadng lokalizacje kanatéw wentylacyjnych

D dostosowac¢ do uktadu belek stropowych

L wetna mineralna gr. 5cm
| ~—— na folii paroizolacyjnej

e e SIS IS e przeprowadzajgc kanat tuz przy krawedzi belki;

I
I
| - warstwy posadzki w garazu i sposéb
ina mineral 15 inst. infrastruktura elektrotechniczna do prowadzenia prac dostosowa¢ do wytyczny(.:h !
| wefn?_mmera Ta gr. 7oem przeniesienia w porozumieniu z inwestorem wymagan wybranggo produ_centa pqsadzek,
na folii paroizolacyjnej wg odrebnego opracowania - ws’zelkle prace zwigzane z lnwestygq musza
| by¢ prowadzone pod nadzorem oséb
| posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane;
\ sufit podwieszany na ruszcie - wymiary nalezy sprawdzaé w trakcie trwania
| krzyzowym mocowany do istniejgcych prac;
belek drewnianych - - wszelkie niezgodnosci nalezy konsulotwaé na
I L biezgco z projektantem;
I [ ] - projekt archtiektury rozpatrywac tgcznie z
| | opracowaniami branzowymi;
| | | } miejsce lokalizacji
| - } ; pralki i suszarki
| HIN HIN YR LEGENDA:
} } $cianka dziatowa g-k gr. 12,5mm
! | | =% proj. demontaz/wyburzenie
I proj y!
I (N N
= —»2  proj. kanat wentylacyjny
(N2N2N2N . . . ?@I
<//<//<//<// na uprzednio przygotowane podioze ( skucie gtuchych //\\//\\/ S\ istniejace tablice elektrotechniczne
b\//\\//\\//\\// ptytek, uzupetnienie ubytkéw) wyla¢ warstwe /\ //\//]
\\/\\/\\/\\/ samopoziomujgca a na niej utozy¢ nowe plytki 7 \\/ \\< g ]istniejace grzejniki
NN DO,
boozozod | _ __ _ _ _________l_wxd

presu pralka i suszarka
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RZUT- ARANZACJA WNETRZ }—‘

ZAKRES OPRACOWANIA M 4‘

I @ ROG 2CM I

9l (o) |
== S
/ = L f ! g
I SN 4 ‘
Hp.106
| [P = T——3 7T = PROG 2CM oo L L 0o !
. 256 O <[5 ‘
RN » 7] (3] Se](32)
© ‘ | |1sTNiESACA =
- PRALKA |
l SUSZARKA LN) ‘
N 90| ©
r\g ‘ — .W 8 ‘
Sk —x == &
- /—‘—1
‘ !;NlEJACA L = :E V'Q
LODOWKA 3 80 o
SA 9% &
| L 200 i
. pod zlewem zamontowac¢ s S
B <
| A podgrzewacz przeptywowy 5 E—
i WIDOK2
7 | LEGENDA:
SB s $cianka dziatowa g-k gr. 12,5mm
‘ 7 g-xg
¥ istniejgcy stot - . .
‘ Q 8 /i krzesta docieplenie $ciany wetng ‘ —»2 proj. kanat wentylacyjny
s mineralng gr. 15cm
= SB ! ag ﬂ ‘ XX istniejace skrzynki elektrotechniczne
R
‘ - O g‘ [ g 1istniejgce grzejniki
/ \
R ‘ — . Sciana wytozona ptytkami ceramicznymi
] H=267cm RB do wys. 220cm.
SP | nad wetne mineralng ukfadaé do 0.3 GARAZ ‘ SW szafka wiszgca
g“?gi. na istniejgcych skrzynek (nie =
‘ = iurkiem dokonywaé in demontazu) 73,33m ‘ SA szafka pod zlewozmywak
\ /! RB
| /B 0.1 POMIESZCZENIE SB szafa na dokumenty 180x80x40cm
/o POMOCNICZE
‘ \ / 29,74m? ‘ Sz szafa podwojna 180x80x50cm
X
‘ /\ RB, ¢ ¢ RB regat na dokumenty 180x80x40cm
v
// \\‘ @ demontaz istniejgcych < < ‘ B biurko
[
‘ : I 5 smane_zk pomieszczent ‘ SP szafka biurowa podblatowa
o8 technicznego i montaz
‘ R nowych ZL  zlewozmywak
0.2 POMIESZCZENIE ‘
200
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WIDOK NA SCIANE - 1

Sciany malowane farbg

emulsyjng na kolor biaty

inst. infrastruktura elektrotechniczna do
przeniesienia w porozumieniu z inwestorem
wg odrebnego opracowania

=

/ # 120 142 ‘45 115 szafka wiszgca 80x30x60cm
potka wiszaca 5 Scianka dziatowa g-k 12,5cm,
/160x50x35cm / wypetniona wetng mineralng
J wys. 220cm i 120cm w czesci
4| obnizonej
blat mocowany do $ciany
— 25x63x4cm, kolor ciemnoszary
-
Q A T ptytki ceramiczne biate
o I 30x60cm do wys. 220cm
1L 1L
\ biurko — '/
Y hl

$cianka dziatowa i szafka biurowa

g-k 12,5cm 40x45x56cm

Scianka dziatowa g-k 12,5cm,
wypetniona wetng mineralng
wys. 220cm i 120cm w czesci
obnizonej

istniejaca lodowka

szafka kuchenna
155x60x83cm, blat kuchenny
w kolorze ciemnoszarym

WIDOK NA SCIANE - 2

nes [l , 60| ,
A H‘ \‘H i T
[ r =l
I I L Q
( | — =
| |
| |
| 1 £
b i y
| 1 Il =
I 1
U [l = o
INEETEE
| I
i [ —
| I
| |
| % b
szafka kuchenna szafa na dokumenty
155x60x83cm, blat kuchenny 80x180x32cm

w kolorze ciemnoszarym
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ZESTAWIENIE SLUSARKI

SYMBOL DRZWI/ OKIEN

o1

D2

D3

OPIS/UWAGI

uchylno-rozwierne,
wyposazone w funkcje
rozszczelniania,
wspotczynnik przenikania
ciepta U< 0,9 W/(m?K),
kolor grafitowy RAL7016,
okno z nawiewnikami

petne, malowane
proszkowo na kolor
grafitowy RAL7016,
wspotczynnik przenikania
ciepta U< 1,3 W/(m?K),
drzwi wzmocnione
antywtamaniowe

petne, malowane
proszkowo na kolor biaty,
wspotczynnik przenikania
ciepta U< 1,1 W/(m?K)
drzwi EI30

SCHEMAT g2 L |
DRZWI | == [L| '—'I/ 28 r'l P 88
) L)
N N
Y || G
N TN 4 F i
SZEROKOSC W 149
- 106 105 9
SWIETLE MURU (wewnatrz)
WYSOKOSC W 148
) 208 210 205
SWIETLE MURU (wewnatrz)
- SZEROKOSC W ] g5 90 80
SWIETLE PRZEJSCIA
) WYSOKOSC W _ 200 200 200
SWIETLE PRZEJSCIA
lewe prawe - L P L
RAZEM [szt] 1 1 1 1
Okno PVC, Drzwi zewnetrzne stalowe, | Drzwi wewngirzne stalowe,| pzyi wewngtrzne stalowe,

petne, malowane
proszkowo na kolor biaty,
wspotczynnik przenikania
ciepta U< 1,1 W/(m?K),
wyposazone w otwory
nawiewne w dolnej czesci
skrzydta zapewniajgce
odpowiedni doptyw
powietrza do
pomieszczenia
technicznego

Przed zamdéwieniem $lusarki nalezy dokona¢ pomiaru otworéw
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