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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

Pabianice, czerwiec 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O.
| GAZU

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor: Miasto £6dz
ul. Piotrkowska 104
90-926 kodz

Adres: kédz, ul. Kolumny 312

dz. nr 23/4, obreb G-55

Projektant: mgr inz. Jakub Banat

upr. bud. LOD/4723/PWBS/21

do projektowania b.o. w spec. instalacyjnej

w zakresie sieci, instalagji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

® POLSKA
| I B A

NI

= INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-WAH-2HZ-NNY *

Pan Jakub Marcin BANAT o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0017/22

adres zamieszkania ul. Torowa 84, 95-200 Pabianice
jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

tScdake Ok
PO e
lzba In2ynieréw Budownictwa
91 -425»Lédz‘. ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39

NIP 725.18.49.050, REG
0950, JON 4730436¢ S ; .
e 1.6d7, dnia 16 grudnia 2021 r.

Lodzka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4723/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna t.6dzkicj Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze

Pan Jakub Marcin Banat

magister inzynier
kierunek inzynicria srodowiska

urodzony dnia 2 marca 1987 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4723/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pan Jakub Banat jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskicgo, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lo6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajgcego OKK £.OIIB }
mgr inz. Wiktor Jakubowski .

mgr inz. Tomasz Kluska

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB % ZQ/(\\

Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.

222
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji
wod.-kan., c.o. i gazu oraz wymiane istniejacego kotta na paliwo gazowe na potrzeby remontu czesci po-
mieszczen w budynku OSP Wiskitno, zlokalizowanym ul. Kolumny 312 w todzi

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczny budynku,

- wizja lokalna i inwentaryzacja

- mapa sytuacyjno-wysokoéciowa,

- polskie Normy dotyczace instalacji sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA,

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji wod-kan, centralnego
ogrzewania oraz gazu w zwigzku z remontem czesci pomieszczen budynku OSP Wiskitno. W zwigzku z
remontem przewidziano nowa aranzacje czesci pomieszczen obiektu oraz wymiane istniejacego kotta na
paliwo gazowe z otwarta komorg spalania, na nowy kociot gazowy, kondensacyjny z zamknietg komora
spalania. W zwiazku z wymiang kotta przebudowie podlega fragment istniejgcej instalacji gazu i C.O. w
budynku.

W chwili obecnej budynek zasilany jest w gaz z miejskiej sieci gazu zlokalizowanej w ulicy Kolumny za
posrednictwem istniejgcego przytacza gazu zakonczonego szatkg z gazomierzem, zlokalizowang na $écianie
istniejgcego budynku. Pobdr poboru gazu mierzony jest za pomoca gazomierza, zlokalizowanego w szafce
na $cianie budynku. Gaz doprowadzony jest do pomieszczenia z kottem gazowym oraz do kuchni — gaz
dostarczany jest na potrzeby ogrzewania pomieszczen oraz na cele przygotowania positkdw w kuchni przy-
nalezacej do czesci socjalnej obiektu.

Istniejgcy budynek posiada przytacze wody z sieci miejskiej w ulicy Kolumny. Woda dostarczana jest na
cele bytowe. Scieki bytowe odprowadzone sg do szczelnego zbiornika zlokalizowanego na terenie posesji.
Budynek ogrzewany jest za pomoca kotta gazowego — wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewa-
nia, pompowg z rozdziatem dolnym — instalacja C.O. wykonana zostata z rur stalowych — instalacja wypo-
sazona jest w grzejniki ptytowe. Ciepta woda w budynku przygotowywana jest miejscowo, za pomoca elek-
trycznych podgrzewaczy wody, bezposrednio przy punktach poboru.

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu polega na likwidacji czesci istniejgcej instalacji i wykonanie
nowego podtaczenia do kotta gazowego. Przebudowa obiektu wigzaé sie bedzie z przeniesieniem kotta
gazowego i budowie nowego przewodu kominowego. Przebudowa nie wprowadza zmian w ilosci poboru
paliwa gazowego, istniejgce przytacze gazu oraz instalacja jest wystarczajaca na potrzeb przebudowy. Pro-
jekt nie wnosi zmian w instalacji wod.-kan. za wyjatkiem podtaczenia nowych urzadzen do istniejgcej insta-

lacji w nawigzaniu do nowej aranzacji czesci pomieszczen.
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN.

W zwigzku z przebudowg i zmiang aranzacji czeéci pomieszczen w budynku nalezy przebudowad frag-
ment instalacji wod.-kan. celem podtgczenia pralki oraz zlewu do istniejgcej instalacji.

3.1,  OPIS WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur polietylenowych, stabilizowanych wktadka alu-
miniowa, taczonych za pomoca potaczen zaciskowych, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane
w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do wody pitnej. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z zalece-
niami jej producenta.

Ciepta woda przygotowana bedzie lokalnie za pomoca przeptywowych, elektrycznych podgrzewaczy
cieptej wody. Podtaczenie podgrzewacza wykonaé poprzez zawdr bezpieczenstwa i zawdr zwrotny, zgod-
nie z DTR wybranego urzadzenia. Do podgrzewacza doprowadzi¢ zasilanie elektryczne, wg odrebnego
opracowania.

Instalacje wody zimnej nalezy izolowaé przeciw wykraplaniu sie wody, natomiast instalacje wody
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

cieptej nalezy izolowaé termicznie. Izolacje wykonaé z pianki polietylenowej, powleczonej folig PE o gru-
bosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Rozprowadzenie instalacji w budynku przewidziano w bruzdach sciennych. Instalacje wody zimnej na-
lezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej. Piony instalacji prowadzi¢ natynkowo, w miejscach widocznych
nalezy je obudowad.

W miejscach przej$é przez przegrody budowlane instalacja powinna by¢ prowadzona w rurach osto-
nowych. Rury te powinny by¢ o 2 dymensje wieksze od rury przewodowej i powinny by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej. Wolng przestrzen miedzy rurg ostonowa a przewodowa nalezy wypetnié np. pianka poliure-
tanowa.

Podejécia wody zimnej i cieptej do punktdéw czerpalnych nalezy wykonywaé na wysokosci ok. 60cm
od posadzki. Wszystkie podejscia nalezy zakonczyé za pomoca dedykowanych kolan systemowych, zasle-
pionych korkami.

Przebieg instalacji wody przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

3.2.  PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR TECHNICZNY

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykonaé prébe szczelnoéci, poprzedzonej jej ptukaniem.

Prébe szczelnosci przeprowadzié na cisnienie 1,5 raza ci$nienia roboczego (cisnienie nie wieksze niz
dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach, wg ponizszych zasad:

e cisnienie prébne wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, co 10 minut,

®  po ostatnim osiggnieciu cisnienia probnego w ciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie

o wiecej niz 0,6 bara,

®  po dalszych dwdch godzinach ci$nienie nie powinno obnizyé sie wiecej niz 0 0,2 bara od wartoéci

odczytanej po 30 minutach,

®  podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é ztgcz.

Préby cisnieniowe nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami dla poszczegdlnych etapdw wykonywanych instalacji. Producent rur polietylenowych
zaleca wykonanie proby cisnieniowej w nastepujacy sposdb:

®  odcig¢ urzadzenia bezpieczenstwa,

* napetni¢ i odpowietrzy¢ instalacje,

*  wytworzy¢ ci$nienie (co najmniej 1,3 krotnosci catkowitego ciénienia,

®*  po 2 godzinach nalezy ponownie wytworzy¢ ci$nienie, poniewaz mozliwy jest spadek cisnienia

spowodowany rozszerzeniem sig rur,

e czas proby 24h godziny,

* instalacja jest szczelna, kiedy w zadnym miejscu nie wyptyneta woda, a cisnienie kontrolne nie

spadto wiecej niz o 1,5 bara

Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date i
czas trwania préby cisnieniowej oraz przebieg ci$nien nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Tech-
nicznymi Robét Budowlanych — cz. Il i udokumentowaé protokotem.

3.3. IZOLACJE TERMICZNE

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci przewody nalezy zaizolowad termicznie, izolacjg odpowia-
dajaca wymaganiom normy PN-B-02421 oraz obowiazujacych przepiséw. Do izolacji instalacji c.w.u. nalezy
stosowa¢ otuliny odporne na temp. 90°C o wspdtczynniku 0,035 W/m*K. W przypadku zastosowania in-
nego materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej réznym niz 0,035 W/ m*K nalezy sko-
rygowaé grubosci otulin korzystajgc ze wzoru (1) w pkt. 2.4.4 przytaczanej normy.

Grubo$é izolacji termicznej o wspdtczynniku normowym A=0,035 W/m*K, nalezy przyjmowad:

e dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm,

e dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 30mm,

e  dlasérednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej rowna srednicy

wewnetrznej rury,

e dla $rednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubo$¢ izolagji cieplnej 100mm,
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowa¢ otuling o grubosci 6mm, prze-
wody poza warstwami posadzkowymi, tj. instalacje w szachtach oraz prowadzone pod stropem i po wierz-
chu $cian nalezy wykona¢ jako NRO, zgodnie z § 267 pkt.8 Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami. Minimalna grubo$¢ izolacji dla instalacji zabezpieczonych kablami grzewczymi wynosi 20mm.

3.4. ROZWIAZANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej w zakresie projektowanej rozbudowy nalezy wykonaé z
rur PP/HT, taczonych za pomoca kielichdw z uszczelkg wargowa. Instalacje kanalizacji mocowaé do prze-
gréd za pomoca uchwytdw z wktadka elastyczng. Instalacje podposadzkowa od piondw nalezy uktadad ze
spadkiem min. 1.5% w kierunku odptywu z budynku, natomiast podejscia z przybordéw sanitarnych nalezy
uktadac ze spadkiem min. 2,5% w kierunku pionu.

Gtoéwne piony kanalizacyjne @110 PVC bedg wyprowadzone do wysokosci min. 100cm ponad pokry-
cie dachowe i zakonczone rurg wywiewna @160 PVC. Na kazdym pionie nalezy zamontowaé czyszczak
rewizyjny i zapewni¢ do niego dostep eksploatacyjny.

Podejécia pod miske ustepowa i wpusty nalezy wykonac o $rednicy @110, natomiast dla pozostatych
przybordw sanitarnych wykonac o $rednicy @50. Podejsécia do czasu podtaczenia przyboréw nalezy zasle-
pi¢ korkami kanalizacyjnymi.

Dla kotta kondensacyjnego nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin do istniejgcej instalacji. W przy-
padku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin w sposéb grawitacyjny, nalezy przewidzieé pompke skro-
plin z odprowadzeniem do najblizszego pionu kanalizacji sanitarne;.

W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie pisuar nalezy wykonac wpust podtogowy @50.

Przebieg instalacji kanalizacyjnej przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Przed przystgpieniem do préb szczelnoséci instalacji kanalizacji zaleca sie wykonanie ptukania instala-
cji. Préba cisnieniowa winna odpowiada¢ wymogom stosownych norm i przepiséw branzowych. Date i czas
trwania proby ci$nieniowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych
— cz. Il Instalacje Przemystowe i Sanitarne i udokumentowaé protokotem.

4. INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.

W zwigzku z projektem przewidziano przebudowe istniejgce] instalacji C.O. w oparciu o kociot ga-
zowy, jednofunkeyjny. Przewidziano demontaz istniejgcego kotta na paliwo gazowe, montaz nowego kotta
gazowego z zamknietg komorg spalania, rozdziat instalacji C.O. na poszczegdlne czesci budynku oraz re-
mont pomieszczenia technicznego z kottem i dostosowaniem go do obowigzujacych przepiséw. Projekt
nie wnosi zmian w instalacji C.O. ujetej poza zakresem opracowania. Istniejace grzejniki pozostajg bez
zmian, zgodnie z informacjg uzyskang od zarzadcy obiektu sg wystarczajgce na potrzeby ogrzewania bu-
dynku. Istniejacy instalacje przed wykonaniem przebudowy nalezy opréznié¢ z czynnika grzewczego oraz
przeptukad i wyczyscié.

4.1. DOBOR ZRODKA CIEPLA.

Dla potrzeb ogrzewania w istniejacym budynku dobrano kociot gazowy, jednofunkeyjny, wiszacy, kon-
densacyjny, z zamknietg komorg spalania o mocy maksymalnej 30kW. Montaz kotta wykonaé zgodnie z
zaleceniami jego producenta oraz DTR.

Praca kotta i obiegéw grzewczych bedzie sterowat regulator pogodowy. Automatyka i sterowanie w
kottowni gazowej zostang zrealizowane zgodnie z wybranym typem kotta gazowego.

Projektowany kociot gazowy wyposazony bedzie w zamknietg komore spalania. Odprowadzenie spalin
z kotta i dostarczenia powietrza do spalania realizowane bedzie poprzez koncentryczny system spalinowo-
powietrzny o $rednicy @80/125. Przewdd koncentryczny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach oraz zakonczyé
daszkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. System spalinowy nalezy wykonaé z rur i ksztattek ze np.
stali kwasoodpornej, faczonych na wcisk. Nalezy zastosowac komin spalinowy zgodny z wytycznymi pro-
ducenta kotfa.

Dla czyszczenia i kontroli przewodu spalinowego w dolnej cze$ci musi by¢ zainstalowana ksztattka re-
wizyjna — tréjnik z czyszczakiem. W celu odprowadzenia kondensatu i nadmiaru deszczdwki, ktéra moze

dostac sie do przewodu spalinowego, nalezy zastosowaé odskraplacz. Na wylocie przewodu powinna
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zostad zainstalowana ksztattka dachowa.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowaé w uktadzie zamknietym i bedzie zabezpieczona
zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym, przeponowym. Zawdr bezpieczenstwa oraz naczynie
wzbiorcze znajduja sie na wyposazeniu kotta.

Kociot podtaczy¢ do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania, wykonaé rozdziat istniejgcej instalagji
C.O. poprzez rozdzielacz z min. dwoma obiegami grzewczymi. Obiegi grzewcze podtaczyé poprzez zawory
odcinajgce i zawory réwnowazgce. Srednice zawordw i armatury ustali¢ na budowie w nawigzaniu do stanu
istniejgcego.

Przed montazem kotta nalezy przeptukaé istniejaca instalacje C.O. oraz zweryfikowaé ci$nienie dyspo-
zycyjne gazu w miejscu podigczenia i poréwnaé je z cisnieniem wymaganym w DTR wybranego kotta ga-

zowego. Kociot podtgczyé do istniejace] instalacji poprzez filtr siatkowy oraz zawdr odcinajacy.
4.2. INSTALACJA C.O.

Instalacje centralnego ogrzewania, w nawigzaniu do stanu istniejgcego zaprojektowano z rur stalo-
wych, tagczonych za pomocg potaczen zaciskanych. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami jej
producenta. Rozprowadzenie instalacji w zakresie projektowanej rozbudowy przewidziano natynkowo. W
miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane instalacja powinna by¢ prowadzona w rurach ostonowych.
Rury te powinny by¢ o 2 dymensje wieksze od rury przewodowej i powinny byé wykonane ze stali ocynko-
wanej. Wolng przestrzen miedzy rurg ostonowg a przewodowa nalezy wypetnié np. pianka poliuretanowa.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowaé w uktadzie zamknietym, nalezy jg zabezpieczyé
membranowym zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem wzbiorczym, przeponowym. Przeptyw wody w
instalagji c.0. bedzie wymuszony poprzez elektroniczng pompe obiegowa. Parametry pracy instalacji cen-
tralnego ogrzewania zatozono na poziomie 70/50°C.

Do reguladji instalacji c.o. zaprojektowano zawory reczne, rGwnowazace (montowane na przewodach
zasilajacych poszczegdlne czesci budynku.

4.3. PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR TECHNICZNY

Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych instalacji nalezy odcigé urzadzenia bezpieczenstwa i do-
ktadnie przeptukad instalacje. Nastepnie nalezy napetni¢ instalacje czysta, zimng wodg i doktadnie odpo-
wietrzyé. Prébe instalacji c.o. z rur polietylenowych nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta rur
i obowigzujagcymi przepisami. Producent rur polietylenowych zaleca wykonanie préby cisnieniowej w na-
stepujacy sposdb:

Préba wstepna — 1 godzina:

- wytworzy¢ ciénienie (rbwne warto$ci ci$nienia roboczego powiekszonej o 2 bary: prob+2, lecz
nie mniej niz 4bar)

- przez 0,5 godziny, trzykrotnie (co 10 minut) podnosi¢ cisnienie prébne do pierwotnej wartosci

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é ztgcz

- warunkiem uznania wyniku préby za pozytywny jest brak roszenia i przeciekéw oraz spadek
ci$nienia nie wiekszy niz 0,6 bara.

Préba gtéwna — 2 godziny:

- podnie$é cinienie w instalacji do warto$ci cisnienia probnego

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$é ztgcz

- warunkiem uznania wyniku préby za pozytywny jest brak roszenia i przeciekéw oraz spadek

ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci woda zimna, instalacje grzewcze nalezy poddaé
probie szczelnosci woda ciepta o najwyzszych mozliwych parametrach roboczych (préba na goragco), lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Préba na gorgco powinna byé potaczona z regulacja
parametréw pracy instalacji.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy ponownie przeptukad. Kazda
probe szczelnosci nalezy potwierdzi¢ protokotem.
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4.4. |ZOLACJE TERMICZNE

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci przewody nalezy zaizolowad termicznie, izolacjg odpowia-
dajaca wymaganiom normy PN-B-02421 oraz obowiazujacych przepiséw. Do izolacji instalacji c.w.u. nalezy
stosowa¢ otuliny odporne na temp. 90°C o wspdtczynniku 0,035 W/m*K. W przypadku zastosowania in-
nego materiatu izolacyjnego o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej réznym niz 0,035 W/ m*K nalezy sko-
rygowaé grubosci otulin korzystajgc ze wzoru (1) w pkt. 2.4.4 przytaczanej normy.

Grubo$é izolacji termicznej o wspdtczynniku normowym A=0,035 W/m*K, nalezy przyjmowadé:

e dla $rednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej 20mm,

e dla $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubo$é izolacji cieplnej 30mm,

¢ dla $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubosc izolacji cieplnej réwna srednicy
wewnetrznej rury,

e dla $rednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 100mm,

Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowa¢ otuling o grubosci 6mm, prze-
wody poza warstwami posadzkowymi, tj. instalacje w szachtach oraz prowadzone pod stropem i po wierz-
chu $cian nalezy wykona¢ jako NRO, zgodnie z § 267 pkt.8 Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi

zmianami.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Gaz w budynku bedzie zasilat kociot gazowy. Odbiornikiem gazu bedzie kociot gazowy, wiszacy, kon-
densacyjny, z zamknietg komora spalania o mocy maksymalnej 30kW. Kociot wyposazony zostanie w
pompe obiegowa, zawdr bezpieczenstwa i membranowe naczynie wzbiorcze. Kociot nalezy wyposazyé w

uktad automatyki z regulacja i czujnikiem temperatury zewnetrznej.
5.1. LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZU.

Istniejgca instalacja gazu przewidziana zostata do likwidacji i demontazu. W czesci rysunkowej
projektu pokazano zakres likwidacji wewnetrznej instalacji gazu. Istniejacy kociot gazowy z otwartg komora
spalania nalezy zdemontowa¢ oraz podda¢ utylizacji.

Przed wykonaniem robét zamknac kurek gtowny i odcigé doptyw gazu do budynku. Prace wykonywaé
jako gazoniebezpieczne.

Wszelki ztom powstaty na skutek prowadzonych robdt zwigzanych z likwidacjg istniejgcego uzbrojenia
stanowi wlasnos¢ Inwestora i zobowigzany jest on do jego zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami prawa.
5.2. PRZEWODY | ARMATURA

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych, czarnych bez szwu wg PN-H-
74219:1980 tgczonych przez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10cm (w $wie-
tle) powyzej innych przewoddw instalacyjnych (w przypadku prowadzenia rownolegtego przewoddw), 2cm
(w $wietle) powyzej innych przewodéw (w przypadku krzyzowania sie z przewodami innych instalacji). Przy
przejsciach przez stropy i Sciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne stalowe wystajgce po 3cm z kaz-
dej strony przegrody. Przy przejsciach przewoddw gazowych przez $ciany kominowe nalezy zachowad¢ od-
legtos¢ min. 25cm od kanatéw wentylacyjnych i spalinowych. Uchwyty stuzagce do mocowania przewoddw
instalacji gazowej muszg byé wykonane z materiatu ognioodpornego, przy czym odlegto$é miedzy tymi
uchwytami nie powinna by¢ wieksza niz 3m. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ pod stropami pomiesz-
czen.

Montaz instalacji gazowe] zakonczy¢ dedykowanym zaworem odcinajgcym i filtrem przy kotle gazo-

wym. Koncowe podigczenie odbiornika gazu wykonaé po jego ostatecznym rozmieszczeniu i montazu.
5.3. WENTYLACJA POMIESZCZEN URZADZEN GAZOWYCH
Projektowany kociot gazowy bedzie posiadat zamknietg komore spalana, nie bedzie pobierat powie-

trza z pomieszczenia. Pomieszczenie gospodarcze musi byé wyposazone jest w sprawnie dziatajaca wen-

tylacje grawitacyjna, wywiewng w postaci przewodu z rur stalowych typu spiro, o $rednicy min. g110mm.
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Przewdd wywiewny zakonczy¢ kratkag zabudowang w suficie podwieszanym.
5.4. PROBY CISNIENIOWE | ODBIOR TECHNICZNY

Po zamontowaniu instalacji, w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu, instalacje nalezy poddac
probie szczelnosci za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego (wg PN-M-34503:1992) na ci-
$nienie réwne 0,05MPa przez 30 min. W przypadku prowadzenia przewoddw przez pomieszczenia miesz-
kalne lub inne pomieszczenia, dla ktdrych nalezy stosowad ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy
przeprowadzi¢ pod cisnieniem 0,1MPa

Do pomiaru wysokosci cisnienia podczas préby szczelnosci nalezy zastosowaé manometr klasy 0,6
posiadajacy aktualne $wiadectwo legalizacji o zakresie pomiarowym 0-600kPa dla proby na 0,05MPa i O-
1600kPa dla proby na 0,1MPa (zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych).

5.5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przewody gazowe, po wykonaniu préby szczelnosci, nalezy zabezpieczyé przed korozja, poprzez
doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, nie pdzniej niz 4 godz. od oczyszczenia, farbg
podktadowa chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozyé warstwe farby
chlorokauczukowejw 2 warstwach w kolorze zottym. Roboty te nalezy wykonaé przy temp. +5°C przy uzyciu
pedzla.

6. UWAQGI

Przy wykonaniu robot zastosowad sie do wszystkich uwag na rysunkach.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonywane wytgcznie w uzgod-
nieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, dostawca gazu oraz zainteresowanymi jednost-
kami uzgadniajgcymi.

Wigczenie do czynnej sieci gazowej oraz uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowej wykona upraw-
niony wykonawca na zlecenie inwestora jako roboty gazoniebezpieczne.

W momencie wykonania i odbioru uruchomienia przytacza i instalacji gazowej utozonej w ziemi nalezy
uwzgledni¢ aktualny stan prawny przepiséw prawnych.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie pracowni-
kéw i pod fachowym nadzorem. Przy wykonaniu robét zastosowacd sie do wszystkich uwag na rysunkach.
W momencie wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy uwzglednic¢ aktualny stan
przepisdéw prawnych.

Opracowat:
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W zwigzku z projektem na wykonanie przebudowy wewnetrznej gazu nalezy przestrzegac zagad-

nienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

v’ Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdinych obiektow

Zakres robét oraz kolejnoéé realizacii robdt podano w opisie niniejszego opracowania.

v' Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie terenu:

nie dotyczy,

v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy,

v" Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

instalacja elektryczna - mozliwo$é porazenia prgdem podczas montazu,

instalacja gazu — prace zwigzane z likwidacjg i montazem instalacji gazowe;j,

zagrozenie zwigzane z wladciwo$ciami fizycznymi uzywanych materiatow (ostre, chropowate kra-
wedzie itp.),

zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

zagrozenie oparzeniem (goragce odpryski metalu),

zagrozenie oslepieniem (podczas robét spawalniczych),

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

v' Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych

przeszkolenie pracownikdéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong
do tego celu osobe,

systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci z przepisami
BHP,

v' Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci z przepisami
BHP,
szczegdtowy nadzoér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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OZNACZENIA:

V v — bateria czerpalna zlewozmywakowa/umywalkowa

? % — bateria czerpalna natryskowa/wannowa

- | > - zawdr czerpalny do miski ustgpowej/pisuaru
K- 5— — zawdr czerpalny do pralki/zmywarki
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—————— - instdlacja wody zimnej, podposadzkowej/podstropowej
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—— T/ - instdlacja cyrkulacji, podposadzkowej/podstropowe]

hEN — instalacja kanalizacji sanitarnej, podposadzkowej /podstropowe;]
Z.ZNLTZTZ.Z - instalacja odpowietrzenia instalacji ks/odprowadzania skroplin
$110 PVC — $rednica instalacji kanalizacji sanitarnej
$20/016 /816 — srednica instalacj wody (zimna/ciepta/cyrkulacja)
@ ‘ @ — opis projektowanego pionu wody bytowej/kandlizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
UWAGI: REMONT POMIESZCZEN

Proponowany sposdb prowadzenia instalacji zweryfikowaé na budowie, uwzgledniajgc OSP Wiskitno

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

np. inne instalacje. Przewody prowadzi¢ zgodnie z czesciq rysunkowgq.Instalacje wody tous. ul. Kol 312
6dz, ul. Kolumny

zimnej i c.w.u. wykona€ z rur PE, stabilizowanych wkfadkq aluminiowq.Instalacje wody dziatka nr 23/4; obreb G-55
imnej i c.w.u izolowaé termicznie, dni bowidzu iacymi '

zimnej i c.w.u izolowaé termicznie, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami NAZWA RYS RZUT PRZYZIEMIA.

Piony oraz podejscia instalacji kanalizacji nalezy wykonaé z rur HT/PP, instalacje WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.—KAN.
kandlizacji podposadzkowej wykona¢ z rur PVC. Podejscia kanalizacyjne pod miski imie i nazwisko/upr. bud. Podpis
ustepowe i wpusty podfogowe wykonywaé o Srednicy DN110, pozostafe podejScia pod PROJEKTANT

oszczegblne przybory wykonaé o Srednicy DN5SO0. Dla poszczegdlnych Srednic wykonywa& | mgrinz. Jakub Banat
P gblne przybory wyk y P géiny ykonywae | e LoD/ 23 PWBS/2A

min. spadek: ¢160 — 1,5% 6110, 850 — 2,5%. Piony wentylacji kanalizacji sanitarnej do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzyé wywiewkq.
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RZUT— PRACE REMONTOWE

ZAKRES OPRACOWANIA Cj <j
] N g‘;g ﬁi‘ﬁﬁ

Wiqezye do istniejqce]

instalacji C.0.

Prisy

O] G

O

H=267¢m

o1 roveszezelfociof gazowy Z zamknigtq komorg

B spalania, wbuda®ang pompq obiegowg,
zaworem bezpiggzefistwa i
przeponowym nfdczyniem wzbiorczym.
Podtqczy¢ do istniejqcej instalacji
poprzez rozdzielacz.

0.2 POMIESZCZENIE

Kociof wyposazy¢é w ukfad automatyki
z requlacjq pogodowg.

TECHNICZNE
2,5m?

Wigczy¢ do |istniejqcej
5_instalacjt C.0.

«—

0.3 GARAZ
73,33m?

)

DN32
UNOZ

Wykonac ro@lzﬂi f istniejqcej instalacji C.0.
poprzez roz %ocz z zaworami odcinajgcymi
i_réwnowazqcymi, obiegi grzewcze.

SCHEMAT ROZDZIAEU

INSTALACJI C.O.

Filtr

siatkowy

skosn
Zawbor Zawbr
réwnowazgc odcinajgc
Zawor
odcinajgc

Rozdzielacz ogrzewania,
podfgczy¢ do istniejgcej
instalacji, kotfa
gazowego. Wyposazyé w
manometr, termometr
oraz spust czynnika

grzewczego.

UWAGA:
1.

2.

Instalacje C.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu.
Rozdzielacze C.0. wyposazy¢ w termometr oraz manometr,
obiegi grzewcze C.0. wyposazy¢ w zawory odcinajqce oraz

zawory réwnowazqce.

. Przed podiqczeniem kotta gazowego istniejqcq instalacje

oprdzni¢ z wody oraz przeptuka¢. Kociot podfqczyé poprzez
filtr oraz zawdr zwrotny.

. Srednice instalacji dobrano na podstawie stanu istniejqcego.

Nalezy zweryfikowaé Srednice podtqczefi na budowie.

O0ZNACZENIA:

——_—_—_—_— - instadlacja wewngtrzna c.o.
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E

POWIERZCHNIA POZA
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1. Istniejqcy kociol gazowy nalezy zdemontowa¢.
2. Przed wykonaniem rob6t zamknq¢ kurek gtéwny i odciq¢ doptyw

gazu do budynku.

3. Prace wykonywa¢ jako gazoniebezpieczne.
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RZUT- PRACE REMONTOWE

ZAKRES OPRACOWANIA Cj

Kubatura

I

4]

n

Prisu

CE

350|
34

Z Wykona¢ podciecie

7 w drzwiach,
umozliwiajce
swobodny przepfyw
owietrza

pomieszczenia

H=267cm

tarhni
tecnniczneqgo

V=2.34x2.

Wiqczy€ do istniejqcej instalacji

gazu w budynku.

Przewidzie¢ wymiang istnie

zaworu oraz filtra gazu.

0.1 POMIESZCZENIE

O

B Kociot gazowy
zamknietq kom
oc

spalania 0 m
max. 30kW

Przewdd

cego

0.2 POMIE ENIE

powietrzno—spalinowy
$80/125
wyprowadzi¢

TJECHNICZNE
2,5m?

Instalacja gazu

ponad dach
[}

0.3 GARAZ
73,33m?

O

344
34

\
\ Kanat wgrﬂ'}dnrji

prowadzona
od stropem

U
1.

grawitacyjnej,
\wyp%%dzic ponad dach

WAGA:

Instalacje gazu wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
1qczonych metoda spawania;

Instalacje prowadzi¢ przy Scianach; zabezpieczyé przed
uszkodeniami mechanicznymi.

Urzqdzenia podiqczy€ poprzez zawdr odcinajqcy, filtr i ztqcze
zapobiegajqce drganiom. Kociot nalezy podfgczy¢ zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.

Przed podtqczeniem urzqdzenia sprawdzi¢ cisnienie
dyspozycyjne gazu w miejscu poboru z zaleceniami producentc
kotta (25—35mbar).

Przewody spalinowe odprowadzajqce spaliny, nalezy wyprowadzi¢
ponad dach, zakonczy¢ daszkiem zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.

Istniejqcy kociol gazowy nalezy zdemontowa¢. Przed wykonaniem
rob6t zamknq¢ kurek gtéwny i odciq¢ doptyw gazu do budynku.
Prace wykonywa¢ jako gazoniebezpieczne.

Po wykonaniu przebudowy instalacji gazu sprawdzi¢ jej
szczelnos¢, oraz wykona¢ badanie dziatania wentylacji
pomieszczenia z kotlem gazowym, zakonczone protokotem
kominiarskim.

OZNACZENIA:

—— 6As——  — instalacja wewnetrzna gazu
3 — zawdr (kurek) gazowy
DN25 — $rednica nominalna instalacji gazu
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WAGA:

Instalacje gazu wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
1qczonych metoda spawania;

. Instalacje prowadzi¢ przy Scianach; zabezpieczyé przed

uszkodeniami mechanicznymi.

. Urzqdzenia podiqczy¢ poprzez zawdr odcinajqcy, filtr i ztqcze

zapobiegajqce drganiom. Kociot nalezy podfgczy¢ zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.

. Przed podtqczeniem urzqdzenia sprawdzi¢ ci$nienie

dyspozycyjne gazu w miejscu poboru z zaleceniami producentc
kotta (25—35mbar).

. Przewody spalinowe odprowadzajqce spaliny, nalezy wyprowadzi¢

ponad dach, zakonczy¢ daszkiem zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.

. Istniejqcy kociol gazowy nalezy zdemontowa¢. Przed wykonaniem

rob6t zamknq¢ kurek gtéwny i odciq¢ doptyw gazu do budynku.
Prace wykonywa¢ jako gazoniebezpieczne.

. Po wykonaniu przebudowy instalacji gazu sprawdzi¢ jej

szczelnos¢, oraz wykona¢ badanie dziatania wentylacji
pomieszczenia z kotlem gazowym, zakonczone protokotem
kominiarskim.

OZNACZENIA:

—— 6As——  — instalacja wewnetrzna gazu
3 — zawdr (kurek) gazowy
DN25 — $rednica nominalna instalacji gazu
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