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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt budowlano wykonawczy dotyczacy inwestycji obejmujacej:

REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W
LOoDzI

W TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NA NOWY O MOCY DO 30 kW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

93-642 £.6dz, ul. Kolumny 312

dz. nr 23/4, obr. G-55
jedn. ewid. 106103_9.0055.23/4

projektant:



1.Przedmiot inwestycji

Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Obowigzujgce normy i przepisy

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna.

2.Wskazniki energetyczne

U=230V/400V

Moc zapotrzebowana dla nowej czesci-Pz=14,6 kW.

System ochrony od porazen w ukfadzie TNS za pomocg wytgcznikdéw instalacyjnych i
réznicowo pradowych.

3.Zasilanie

Obiekt zasila sie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej ./licznikowej/

Nowa rozdzielnice zasili¢ jg przewodem N2XH-J 5x10 z istniejgcej skrzynki licznikowej z
istniejgcych zabezpieczeh S303-25A

Kabel prowadzi¢ w listwie PCV pod stropem przez pomieszczenie Sali .

Przejscia przez sciany uszczelnia¢ i malowac zaprawkowo.

4.Instalacje wewnetrzne

Nowa rozdzielnia do osprzetu modutowego.

Wyposazenie rozdzielni wg rys.1 .

Przewiduje sie montaz na elewacji skrzynki z wtyczkg do ewentualnego podtgczenia
agregatu przenosnego o pragdzie maks. 16A.Agregat nie objety projektem.
Przetgczanie zasilania - za pomocg recznego przetgcznika 1-0-2 .

Zabezpieczenia obwodow stanowig wytgczniki nadmiarowe i réznicowo-pragdowe.
Zaprojektowano oddzielne obwody oswietlenia i gniazd wtykowych .

Instalacje wykona¢ przewodami typu N2XH-J podtynkowo i w garazu czesciowo pod
stropem w korytkach.

Osprzet szczelny .Gniazda wtyczkowe z bolcem uziemiajgcym.

Do oswietlenia oprawy LED. Przyjeto poziom natezenia ESr=300Ix i nad biurkiem 500 Ix
Oprawy awaryjne z autotestem i certyfikowane CNBOP. Poziom natezenia na drodze
ewakuaciji 1 Ix.

Projektuje sie nastepujgce odbiory:
- gniazda wtykowe ogolne montowane zgodnie z planem.
Przy biurku wykona¢ odcinek kanatu elektroinstalacyjnego z gniazdami.

-Zasili¢ istniejgce gniazda do bram

-zasili¢ rozdzielnice syreny — rozdzielnica wraz szafkg sterownicza pozostaje.

-zasili¢ istniejgcg centrale alarmowa.

-zasili¢ istniejgce rozdzielnice R1.1. i R1.2 ,R1.3-rozdzielnice te zasilajg dalsze czesci
obiektu. Obwody wyprowadzone z nich do ww innych pomieszczen — pozostawié.



Skuteczno$¢ ochrony od porazen zachowana. Czasy wytgczenia zwar¢ <0,4s.
Spadki napiecia w normie

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Istniejgcy instalacje / oprocz oznaczone do pozostawienia / zdemontowac

Bilans mocy
Pi [kW] kj Pz [kW]
1 oSwietlenie 0,5 1,0 0,5
2 Gniazda ogdlne 6,8 0,44 3,0
3 Gniazda socjalne 4,0 0,5 2,0
4 Gniazda pralka i suszarka 7,9 0,8 6,3
5 Alarm i syrena 0,8 0,5 0,4
6 bramy 2,0 1,0 2,0
7. Rozdzielnica R1.1. 6,0 0,5 3,0
8 podgrzewacz 3,7 1,0 3,7
razem 31,7 20,9x0,7=14,6

W razie koniecznosci inwestor winien zwiekszy¢ przydziat mocy na przytgczu.
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5.Instalacja niskopradowa

5.1.Instalacja alarmowa

Bez zmian .Czujki i centrala oraz oprzewodowanie pozostaje nie objete niniejszym opracowaniem.

5.2.Instalacja syreny alarmowe;j
Rozdzielnica i centrala bez zmian.

Utozy¢ nowy przewdd telefoniczny / UTP/ od nowej lokalizaciji routera.

Przeniesienie centrali alarmowej wg odrebnego opracowania. Na etapie wykonawczym nalezy przewidzie¢ w
porozumieniu z inwestorem miejsce nowej lokalizacji w poblizu stanowiska monitoringu.

5.3.Instalacja CCTV
Przenie$¢ na nowa lokalizacje nagrywarke.

Przewody / sg w zapasie petli/ zamontowac¢ na $cianie w listwie PCV do nowej lokalizacji nagrywarki.

5.4 Radiotelefon
Przenies¢ w nowg lokalizacje.

Istniejgcy przewdd od anteny utozyé na zewnatrz budynku po nowej trasie./Wykonaé¢ nowe ,wejscie” przez
Sciane .

5.5.Gniazda telefoniczne

Zamontowac gniazda RJ 45 w listwie.

Gniazda podtaczy¢ kablem UTP kat. 6 z routera.

UWAGA

Przeniesc¢ router /Juwaga wymienic¢ router na 6 portowy/ i puszke przytgcza w nowg lokalizacje.

Prace przeniesienia i nowy kabel przytgcza wykonaé w porozumieniu z Inwestorem i dostawca linii
telefonicznej. Zakres ustala¢ przed wykonawczo.

Na ww prace zapewni¢ rozruch i proby dziatania.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IRR-8FK-3EY *

Pan Andrzej GOSZCZYNSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1349/02

adres zamieszkania ul. Wélczanska 251A m. 17, 93-035 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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LOKALIZACJA:
£6dz, ul. Kolumny 312 dziatka nr 23/4,

obreb G-55

SCHEMAT ZASILANIA
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Rozdzielnia min. 4x24 modutdw , natynkowa IP 20 maskownica

z drzwiczkami izolacyjnymi, listwami N, PE, kolor biafy
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ZAKRES OPRACOWANIA -

istn.lampy sterowane ze skrzynki alarmowej

nie objete projektem

istn.zasilaniez rozdzielni ster.

przeniesienie istniejacego

radiotelefonu i kabla antenowego

przeniesienie istniejacego routera

telefonicznego i przytgcza telefon.

istn. rozdzielnia ster. i el.od syreny ‘

A

L P d
I I i 1 istn. skrzynka alarmu
| | | F1 [ole objeta projekiem - h-1.4m
istn.gniazda do bram
o0 [ Ll |~

przesuniecie lamp
poza obszar prowadnic

nie objeta projektem
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kanat elektroinstalacyjny
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HEGENDA - Oprawa kierunkowe LED IP 42 z modutem awaryjnym 1 godz
53 5 gniazdo wtykowe pojednycze nt 3faz.16A 400V 3P+Z+PE IP 44 i autotestem PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
: - Oprawa kierunkowe LED IP 42 z modutem awaryjnym 1 godz OBIEKT:
O gniazdo wtykowe pt 16A 230V 2P+Z IP 44 Praca w systemie centralnej baterii REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU
J gniazdo wtykowe podwajne pt 16A 230V 2x2P+Z IP 20 - Oprawa LED IP 65 z modutem awaryjnym 1 godz OSP WISKITNO
_ _ do pracy w minusowych temp. LOKALIZACJA: .
gniazdo wtykowe do kanatu instal.2x 16A 230V 2P+Z IP 20 £6dz, ul. Kolumny 312 dziatka nr 23/4,
[*] - Oprawa awaryjna LED IP 20 1W 180Im z modutem awaryjnym 1 godz obreb G-55
|: gniazdo 2 RJ45 kat.6 do kanatu instal. i autotestem
O : - Oprawa awaryjna LED IP 65 1W 180Im z modutem awaryjnym 1 godz
"&b tgcznik swiecznikowy pt 10A IP 42 [ ] i autotestem optyka okolna PLAN INSTALACJI
@  facznik 1 bieg. 10A IP 42 - Oprawa LED 33W 4800Im IP 66 obudowa PC z uktadem optycznym projektant: tech.Andrzej Goszczyriski
3 wtyczka 16A 3P+N+PE w skrzynce IP 44 1w ?ostaci soczewek liniowych ograniczajgcych poziom ol$nienia upr. nr 372/94/WE
\0,L| skrzynka z drzwiczkami i wycietym spodem dyfuzor przezroczysty o
. N s, - OPrawa LED 32W 3500Im |P 66 obudowa PC z uktadem optycznym :
[ — ! .
%85 - Plafon LED IP 44 1400lm 20W z czujkg ruchu i zmierzchu = =W postaci rastra typu Dark light, dyfuzor przezroczysty s cz;(l)'\g/éec

- Plafon LED IP 44 20W z czujka ruchu i zmierzchu
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