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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne
1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsiewziecia.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogolnej (STO) sa wymagania ogoine dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU OSP
WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W £ODZI W TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NA NOWY
O MOCY DO 30 kW
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1) Zamawiajgcy — MIASTO £ODZ ]
ul. Piotrkowska 104, tODZ
2) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w £ ODZI
3) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zaméwienie publiczne
1.3 Charakterystyka przedsigewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pomieszczen w budynku OSP Wiskitno przy ul. Kolumny
w todzi. Planowane prace polepszg warunki uzytkowania w remontowanych pomieszczeniach.
Zaplanowane prace nie zmieniajg sposobu uzytkowania pomieszczen ani nie wptywajg na uktad
konstrukcyjny obiektu a jedynie poprawig warunki korzystania z uzytkowanych pomieszczen.

1.3.2. OgoIny zakres robét
Zakres robot przewiduje

Prace remontowe we wszystkich pomieszczeniach

W przedmiotowych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie remontu oraz nowej aranzacji
pomieszczenia pomocniczego. W zakresie wszystkich pomieszczeh przewiduje sie wymiane instalacji
elektrycznych w zakresie os$wietlenia pomieszczern i nowych gniazd. Ponadio we wszystkich
pomieszczeniach zostang wykonane nowe posadzki. Planuje sie malowanie na kolor biaty wszystkich $cian i
sufitbw w pomieszczeniach po ich uprzednim przygotowaniu ( w garazu strop nalezy zagruntowac i
pomalowaé bez wykonywania dodatkowych zabudéw lub tynkowania). W celu poprawienia parametrow
izolacyjnosci budynku i majgc na uwadze mozliwosci nosne istniejgcych ptyt stropowych w przestrzeni
stropodachu po uprzednim uprzatnieciu i oczyszczeniu przestrzeni stropodachu wentylowanego nalezy
roztozy¢ paroizolacje, a na niej 5cm miekkiej wetny mineralnej (w przestrzeni stropodachu nalezy dbac o
utrzymanie odpowiedniej wentylacji). We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie nowej
wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych gtadkich. Rury izolowane wetng mineralna od przestrzeni
stropodachu wentylowanego. Nalezy wykona¢ odpowiednie wyprowadzenie kanatow wentylacyjnych i
spalinowego ponad dach. Zastosowaé zabezpieczenie przeciwskroplinowe. Przejscia przez istniejgcy strop
wykona¢ w poblizu istniejgcych belek dwuteowych za pomocag wiertnicy ( nie wykonywaé otworéw w
srodkowych czesciach ptyt). Na czas wykonywanych prac nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych
grzejnikdw oraz przeniesienia istniejgcego wyposazenia wnetrz w miejsce wskazane przez inwestora.

Prace remontowe w garazu

Przewiduje sie nadbudowe istniejgcej sciany do jej petnej wysokosci z zastosowaniem drzwi rewizyjnych
umozliwiajgcych dostep do przestrzeni, wraz z jej ociepleniem wetng mineralng gr. 15cm. W garazu nowa
posadzka betonowa powinna posiadaé parametry umozliwiajgcych parkowanie samochodom Strazy
Pozarnej. Istniejgce warstwy posadzkowe przewidziane sg do skucia i zutylizowania.

Prace remontowe w pomieszczeniu pomocniczym

Przewiduje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na nowa wg czesci graficznej. Otwér drzwiowy w
wewnetrznej $cianie dziatowej na przejsciu do garazu zostanie poszerzony. W drzwiach wejsciowych
zostanie czesciowo skuty istniejacy prég wraz z uprzednim wykonaniem prac izolacyjnych w jego obrebie.
Istniejaca posadzka zostanie przygotowana pod wykonanie nowej z ptytek gresowych. Czesc¢ scian zostanie
wytozona do wysoko$ci 220cm biatymi ptytkami ceramicznymi. W zakresie instalacji sanitarnych zostang
wykonane nowe poditgczenia wody i kanalizacji do istniejgcej instalacji wewnetrznej. Istniejgce ptyty sufitu
podwieszanego zostang rozebrana a do pozostawionych belek drewnianych po ich sprawdzeniu zostanie
zamontowany sufit podwieszanych gipsowo-kartonowy na systemowym ruszcie. Przestrzen ponad sufitem
podwieszanym nalezy uprzatng¢ a zalegajgce odpady zutylizowaé. Po uprzatnieciu przestrzeni sprawdzié
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rozstaw krokwi i w razie koniecznosci zamocowac¢ dodatkowg belke drewniang z drewna suchego wsporczg
0 wymiarach jak istniejace w gniezdzie, zabezpieczajgc uprzednio koncéwki. Na suficie nalezy potozyc
paroizolacje i miekkg wetne mineralng gr. 15cm. W pomieszczeniu zostanie wykonana $ciana gipsowo-
kartonowa o0 wysokosci 220cm, na fragmencie nizsza o wysokosci 120cm z zamontowanym na jej wierzchu
blatem o wymiarach 25x63x4cm.

Pralke nalezy ustawi¢ w miejscu jej obecnej lokalizacji a na niech postawi¢ suszarke. Wyrzut powietrza z
suszarki nalezy podtgczy¢ do projektowanego kanatu wentylacji w poblizu urzadzenia. Do zlewozmywaka
nalezy przewidzie¢ podtgczenie wody i kanalizacji oraz zamontowac przeptywowy podgrzewacz wody.

Procz instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazdkowej przewiduje sie przeniesienie istniejgcego routera,
radia oraz telefonu w nowe miejsce zlokalizowane przy projektowanym biurku. Szczegéty instalacyjne wg
opracowan branzowych. Aranzacja pomieszczenia wg czesci graficznej.

Prace remontowe w pomieszczeniu technicznym

Przewiduje sie demontaz istniejacych sScianek oraz montaz nowych z piyt gipsowo-kartonowych na
podkonstrukcji systemowej. Istniejgca posadzka zostanie przygotowana pod wykonanie nowej z ptytek
gresowych. Istniejgcy piec gazowy zostanie wymieniony na nowy wraz z koniecznymi podtaczeniami do
istniejgcej instalacji gazowej. Od nowego kotta gazowego poprowadzony zostanie nowy kanat spalinowy a
istniejgcy zdemontowany.

1.4. Spis projektow

1.4.1. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji

- Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczen w budynku OSP Wiskitno przy ul.
Kolumny w todzi

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowe;j.
Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i
przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.4. Definicje i skroty .

Inwestor, Zamawiajgcy — MIASTO £ODZ

Wykonawca — oferent, ktéry wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie — remont pomieszczen w budynku OSP Wiskitno

Kontrakt — umowa o wykonanie robét budowlanych zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatacznik do zgtoszenia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec¢:

* budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

» budowle stanowigca catosc techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

* obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej.

Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdélnosci:

* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

* uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
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takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Dokumentacja budowlana — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

« obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajgcych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do
wyrobdw nie objetych certyfikacja.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Materiat - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym materiat nasadzeniowy i nasiona.
Grupy, klasy, kategorie rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
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instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji prac lub innych

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego i
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczego6inych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogélnych warunkach umowy”). Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kiéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa
wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg
w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na

niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. W miejscach przylegajgcych do drog
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kt6re w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte
dorobé6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposbbuszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora
Nadzoru.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru projekiu do
zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecenh Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapig opo6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do
robodt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedag
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
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zgodny z ofertg. Wykonawca powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
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normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi SST. W przypadku materiatow,
dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robédt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru.

7.4. Odbiér koncowy robot

7.4.1. Zasady odbioru koncowego roboét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robo6t nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego i
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
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sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodne z SST i ew. PZJ,

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. Odbidér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4 " Odbiér koncowy robo6t" oraz potwierdzenia wykonania robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogodlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

-Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn.
Zmianami).

-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pozn.
Zmianami.

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 110 poz.915),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. 0 ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.z 2003 r. Nr 229,
p0z.2275 ze zm.);

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2012 Nr 0, poz.
391)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, 1, IV, V)
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Arkady Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU
OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W £ODZI W TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NA
NOWY O MOCY DO 30 kW

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie n/w robot przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych wystepujacych w
obiekcie:

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych,

- rozebranie Scianek z ptyt OSB,

- demontaz sufitow podwieszanych,

- rozebranie oktadziny sciennej z ptytek,

- rozbiérka czesci scian i tynkdw,

- rozbiorka istniejgcych drzwi z oscieznicami

- demontaz stolarki okiennej, podokiennikéw

- demontaz zlewu

- wyniesienie i utylizacja istniejgcych mebli

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiérki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé ze Sztuka
budowlana,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla robo6t wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

Do prac na wysokosci nalezy stosowaé rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw 2z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy:

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2. Roboty rozbidorkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47

poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.6. , Kontrola jakosci rob6t , w ST-00.00- Wymagania ogélne. Kontrole
jakosci robét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar rob6t ” w ST-00.00- Wymagania ogéine .

Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych, m?

- rozebranie oktadziny sciennej z ptytek, m?

- rozbiérka czesci scian i tynkéw, m2, m3

- rozbidrka istniejgcych drzwi z oscieznicami m2/ szt.

- rozbidrka istniejgcych okien m2

- rozbidrka podokiennikéw m

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiorki m?3

8. ODBIOR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania
ogolne .

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-02.00 Roboty posadzkowe- podktady, ptytki gres,
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem posadzek z gresu zwigzanych z realizacjg zadania
REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W LODzZI W
TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NA NOWY O MOCY DO 30 kW
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem podtdg i posadzek.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na konstrukcji podfogowej lub
trwale z nig potagczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.
Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi .
Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowag
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.
2. MATERIALY
szlichta cementowa zbrojona wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 (wytrzymatosci na
$ciskanie min. 25 Mpa)
terrakota na zaprawie klejgcej elastyczne;j
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Parametry techniczne ptytek podtogowych

Lp Parametry normoweNormaWartosci parametréw
WYMIARY:

Szerokosé: okoto 33 cm

Diugosc: okoto 33 cm

SPECYFIKACJA:

- gres szkliwiony techniczny szary;

- antyposlizgowos¢ R10 lub R11;

- 0 wysokim parametrze Scieralnosci np. klasa PEI-5

- gat.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegodlnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA PODLOG | POSADZEK

Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym:

konstrukcja podtdég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewni¢
ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnos¢ cieplna.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych w konstrukcjach podiég w pomieszczeniach
zawilgoconych i mokrych stosowac¢ materiaty ktére muszg zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé¢ , w
szczegOlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie

w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji
odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki Sciekowej.

W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano pape
termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach) — zgodnie B-04.01.02.
Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej powinien wynosié
w pomieszczeniach mokrych w budownictwie og6lnym = 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos$¢ co najmniej 10 cm oraz
potaczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda gromadzgca sie na niej sptywata
do kanalizacji.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w
miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatéw.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementow
konstrukcji budynku ($cian, stupbéw, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza
albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie
szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne powinny wystepowaé w miejscach zmiany grubosci
podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej

lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36
m2 , przy dtugosci boku prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy
szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci
rownej 1/3+1/2 grubosci podkfadu

5.2. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac
pape podktadowg termozgrzewalng zamiennie 2x folia PE 0,2 mm.

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez
przegrode stropowg, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej
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zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym
Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii
politylenowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajacg do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia

Powierzchnia podfoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatdw bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu
powinna by¢ réwniez gtadka.

|zolacje z materiatbw bitumicznych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C,
natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 150C

5.3. WYKONYWANIE PODKLADOW

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, kitdry powinien okresli¢
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolaciji
cieplnej, przeciwdzwigekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Zastosowano podktad zbrojony wtéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m3 i 0,6 kg/m3
Podtoze na ktorym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub
odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone wodg

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p. 5.1.
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowaé piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce witasciwosci techniczne
zapraw i betondéw Rodzaj domieszki i jej iloS¢ powinna by¢ okreslona przez laboratorium
zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 50C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne
mieszanie sktadnikdw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa
powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka
betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub gestoplastyczna.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej; ilosé
cementu w podkfadach cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po  przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy
zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub nakfadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg powierzchnie pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata,
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ przeswitdbw wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W Swiezym podktadzie cementowym powinny by¢é wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w
projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.



15

Na przygotowanym ruszcie < istniejgcym stropie> nalezy utozy¢ slepg podtoge z ptyt OSB
grubosci 2x16 mm, na ktorej bedzie uktadana wyktadzina PCV. Ptyty OSB mocujemy do legaréw
warstwy gérnej za pomocg wkretéw do drewna 3,2x35 mm lub za pomocg zszywek ocynkowanych
dtugosci 38 mm o rozstawie okoto 300 mm. Plyty montujemy na legarach w spos6b mijankowy z
przesunieciem minimum 500 mm. Pomiedzy krawedziami ptyt a Scianami pozostawiamy szczeling
dylatacyjng o szerokosci okoto 15 mm.

5.4. WYKONYWANIE POSADZEK

Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem ,ktéry powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a w odniesieniu do posadzek
o wiasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty dotgczenia i spoinowania ptytek oraz do
wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien
tez okreslic wielkos¢ spaddéw posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktadac na podktadach okreslonych w projekcie z tym ,ze:
a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 12
Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa

b/ posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 Mpa, a
na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15.

Spadki chemoodporne powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym , ze odlegtos¢
najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajgce polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Ptytki uktadac na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich oraz rob6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodnie z zaleceniami producenta klejéw i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu i
gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na
linii wododziatu.

Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na przeciag kilku sekund.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie
powinno wynosic¢ wiecej niz2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz
przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potgczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia
specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungé
niezwtocznie w czasie ukfadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna byc¢
dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunigecia nalotu wapiennego.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym
pochyleniu (spadku). Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg fatg a
posadzkg nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki
od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej
dtugosci i szerokosci posadzki.
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6. KONTROLA JAKOSCI (ODBIOR ROBOT PODLOGOWYCH)

6.1. ODBIORY MATERIALOW

Odbiér materiatébw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe

Odbiér materiatbw powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi
normami. Materiaty w ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzg
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

6.2 ODBIORY MIEDZYFAZOWE

6.2.1.0dbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

a/ po przygotowaniu podfoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow wg p. 5.2

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie spadkdéw podtoza i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potgczenia z podtozem

e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury wpusty
podtogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji

6.2.2. Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng lub
uktadaniem podktadu

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

¢/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbior podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na
probach kontrolnych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest
wymagana

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw;
badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania powinny by¢
wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za
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pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikow lub katownikow wzmacniajacych potgczenia posadzek, dzielgcych je
na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/  sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin  dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystagpienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego, karbidowego lub
metodg suszarkowowagowg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosi¢ przy
powierzchni podktadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla kazdych nastepnych 150 m2 —
dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢ wpisane
do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robét podtogowych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do konstrukcji podtogi — na podstawie protokdtow — odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢é dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potagczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych
itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostopadtosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig 1
mm, a szerokosc¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotow;
badania nalezy wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podtdég i wyktadzin oraz 1mb
cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 podtég i wyktadzin obejmuije:

roboty przygotowawcze



18

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie podtdg i wyktadzin z gresu i wyktadzin rulonowych PCV i podtogi drewnianej typu
parkiet

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 cokolikédw z ptytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i podtogi
drewnianej typu obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie cokolikbw z ptytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i listew drewnianych
typowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych i lastrykowych
.Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-03.00 Roboty glazurnicze
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce
wykonania oraz odbioru robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych zwigzanych z realizacjg
zadania REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W
LODZI W TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NA NOWY O MOCY DO 30 kW
1.2.Zakres robét budowlanych
W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:
- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny) ,
1.3.Teren budowy
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.
1.3.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.
1.3.3.0chrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy.
1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodni z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdbw, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i

zewnetrznych, oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,CZESCI
OGOLNEJ” STWIORB

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny mie¢:

- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej

nasigkliwosci wodnej E'3%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E 6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 6%<E"10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa B III.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegolnie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien sScieralnosci,
mrozoodpornosc i twardoseé.

2.2.3. Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejgce do mocowania ptytek
ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda



20

Do przygotowania kompozyciji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania

stosowac nalezy wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty

budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET )

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6- 12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, ggbki do mycia i czyszczenia, wktadki
(krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca
sie uzywa¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych. Sktadowanie materiatbw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ,,Czesci ogolnej" STWiORB

5.2. Wykonanie oktadzin

5.2.1. Podtoza pod oktadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo-kartonowe.

Przed przestgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkbw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystagpienia nierbwnosci nalezy je
zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnacé

zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro,
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4- M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze

starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4mm na wysokosci
kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.
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Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych
na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowe;,
cementowo wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przestgpieniem do zasadniczych robdt okfadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich
wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢

jednakowg szerokos$¢, wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
oktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z, ré6znego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub
drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycije
klejgcg. Wyboér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
Jprzeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielosc
zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1m?2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zaczgc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikro-ruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dziekiduzej przyczepnosSci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie
zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;j.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc¢. Dla uzyskania jednakowe;j
wielkosci spoin stosuje sie wkfadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci
od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy
usung¢ jego nadmiar, mozna tez

usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig
licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej
ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku

oktadania powierzchni krzywych (np. stupdédw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonow
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy



22

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przestgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych opowierzchni porowatej.
Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobér preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

6.2. Badania przed przestgpieniem do robét

Przed przestgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki,
kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowej. Kazda partia

materiatbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgcg zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przestgpieniem do wykonywania
robét oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc
sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych oktadzin a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wyglgdu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek;

- utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami
projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1Tmm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dtugoéci (dla poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie

pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mfotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,
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- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m? nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm,

- grubosc¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslong na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (Zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2mm na dtugosci 2m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na dtugosci 2m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1m i 3mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja
producenta.

7. OBMIAR ROBOT ,

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podano ,,CZESClI OGOLNEJ” STWiORB.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc
wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie
stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze niz 0,25m>.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie okfadzin okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg

stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT ]

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego

opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtéz i

okreslonymi odpowiednio pkt. 5.4. dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i
zezwoli¢ na przystagpienie do robét oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. Szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtéz) oraz
materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokédle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym. Odbiér czesciowy
rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme
przewiduje.
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8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych

materiatéw i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

-instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac¢ je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugoscjest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r ostateczny rob6t”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci rob6t. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposob ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty glazurnicze obejmujg:

-robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
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ubytkéw i transportu na plac budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-wartos¢ rob6t pomocniczych i towarzyszacych

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 87:1994Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

- PN-EN 159:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B llI.

- PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3
%. Grupa B I.

- PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6
%. Grupa B Il a.

- PN-EN 178:1998Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10
%. Grupa B Il b.

- PN-EN 121:1997Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa
Al

- PN-EN 186-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila. Cz. 1.

- PN-EN 186-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Il a. Cz. 2.

- PN-EN 187-1:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb. Cz. 1.

- PN-EN 187-2:1998Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb.Cz.2.79

- PN-EN 188:1998Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A ll1.

- PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni. PN-EN ISO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;j.

- PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspoétczynnika odbicia.

- PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie
ptytek nieszkliwionych.

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

- PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
- PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

- PN-EN I1SO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

-PN-EN I1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

- PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

- PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

- PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.
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- PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

- PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

- PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.2. Dokumenty odniesienia

- przedmiar robot,

- kosztorys ofertowy,

- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-04.00 Roboty malarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t malarskich zwigzanych z realizacjg zadania REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU OSP
WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W £ODZI W TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NA NOWY
O MOCY DO 30 kW

1.2.Zakres robét budowlanych

W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:

- przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,

- gruntowanie,

- malowanie wewnetrzne $cian i sufitow.

1.3.Teren budowy

1.3.1.Charakterystyka terenu budowy

Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.3.2.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.3.3.0chrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy.

1.3.4.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robé6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.3.5.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczehstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mégiby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
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ktéregokolwiek z jego pracownikdw.
1.3.6. Okreslenia podstawowe
-Emalia— barwiony lakier
-Farba- ptynna lub potptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa
-Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych
-Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych— zawiesina pigmentow i obcigznikow w
spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi
-Farba na spoiwach zywicznych rozcienczanych wodg— zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym , rozcienczalne wodg
-Farba na spoiwach mineralnych— mieszanina spoiwa mineralnego, pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkbw pomocniczych i modyfikacyjnych, przygotowana w postaci suchej mieszanki
przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania kompozycji
-Farba na spoiwach mineralno-organicznych— mieszanina spoiw mineralnych i organicznych,
pigmentow, wypetniaczy oraz srodkédw pomocniczych produkowana w postaci suchych mieszanek
oraz past do zarobienia woda.
-Lakier— przezroczysty, nie barwiony roztwér koloidalny
-Podtoze malarskie— powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska
-Powtoka malarska— natozona na podtozu stwardniata warstwa farby
2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku —
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
2.2.Stosowane materiaty
2.2.1.Farby
- srodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
- farby dyspersyjne
2.2.2.Materiaty pomocnicze
-Srodki myjgce
-woda
3.SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i srodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-warki,

-mieszadta,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.
4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych (deszcz, mréz).
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogolne wykonania rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robo6t, jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych,
zamontowaniu stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykonczone (podtogi nie podlegajace
obrobce po utozeniu), utozeniu podtdg drewnianych.

5.3.Przygotowanie podtoza

5.3.1.Wymagania ogodine

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich
wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podtoza.
Podtoza uprzednio malowane powinny by¢ ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia
naprawione odpowiednim materiatem.

5.3.2.Wtasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:
-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych
zanieczyszczen,

-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotnof] od 3 % w wypadku farb na spoiwach 2zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st.
C. Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny
by¢ narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach
zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone
na zniszczenie i zanieczyszczenie farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od zrddet ognia. Prace malarskie mozna rozpoczg¢ po odpowiednim
przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogolne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢
jednakowg barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest
chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie
powinna sie tuszczy¢, mie¢ widocznych peknie¢ oraz odstawaé¢ od podtoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

-Farby dyspersyjne

- odporne na tarcie na sucho,

- niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,

- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrze¢,

Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadkg i jednolitg powtoke, powinna dobrze
przepuszczac pare wodng i by¢ wodoodporna;

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz
jako$¢ wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
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Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do
badah wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z projektem wykonawczym i szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania, ale przed przystgpieniem do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju podtoza
badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane
-rbwnosc i jako$¢ wykonania
-wilgotnosé
-jakos¢ napraw
-zabezpieczenie elementéw metalowych
-czystos¢
6.3.Kontrola materiatow
Badanie materiatdw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegaé¢ na
sprawdzeniu:
-dokumentow swiadczacych o dopuszczeniu wyrobdw do obrotu,
-termindw przydatnosci do uzycia,
-wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywaé brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, sladéw plesni, trwatych osadow, zanieczyszczen, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).
6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg
techniczna, instrukcjami producentdw farb oraz ze sztukg budowlana.
6.5.Kontrola w czasie odbioru robét
Badania powitok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie
wigksza niz 65 %.
W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:
-zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,
-zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczna,
-jakos¢ zastosowanych materiatow,
-jako$¢ powtok malarskich:
-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odpornos¢ na wycieranie,
-odpornosé na zmywanie,
-przyczepnosc.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w
celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjag umowy. Obmiary beda
takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.2.Zasady obmiaru robot malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

- llo$¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

- Wysokos¢ scian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w Swietle $cian surowych.
- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z
potrgceniem wszelkich otworéw. Potrgcone otwory nalezy liczy¢é w swietle muru. Powierzchnie
osciezy i narozy otwordw nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni $cian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego
wymiaru, z potrgceniem wszelkich otwordw.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych i innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane z potrgceniem miejsc nie
malowanych.

- Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, scianek ptycinowych itp. przyjmuje sie
jako powierzchnie malowang wymiary futryny w Swietle pomnozone przez nastepujgce
wspotczynniki.

dla okien:

-skrzydta okienne letnie malowane obustronnie x 0,75,

-skrzydta okienne zimowe malowane obustronnie x 0,75,

-futryny z jednym krosnem okiennym x 0,50,

-blejtramy zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-podokienniki x 0,25,

dla drzwi:

-drzwi malowane z jednej strony x 1,00,

-drzwi malowane obustronnie x 2,00,

-futryny same x 0,25,

-futryny z jednym krosnem drzwiowym x 0,25,

-blejtram x 0,50,

-zewnetrzne i wewnetrzne krosna x 0,75,

-jednostronna opaska futrynowa x 0,25,

-obustronna opaska futrynowa x 0,50.

-Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we wiasciwych
granicach malowania. Kwadratury szyb nie potrgca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie
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o wybitnie drobnym szczeblinowaniu ponizej 0,04 m2 zwigksza sie 0 25 % za trudnosci roboty.
-Cokoty nascienne i listwy podtogowe mierzy sie wg rzeczywistej dtugosci, listwy do 15 cm
szerokosci - w metrach biezgcych, cokoty ponad 15 cm szerokosci w metrach kwadratowych.

-Malowanie obustronne zZelaznych krat, balustrad azurowych Zelaznych, balustrad drewnianych,
jak rowniez wszelkich siatek oblicza sie jako jedng petng powierzchnie . Powierzchnie bram
zelaznych petnych lub czesci przyjmuje sie jako dwie powierzchnie. Powierzchnie balustrad
kamiennych wraz z poreczami kamiennymi, policzkami i tralkami przy malowaniu ze wszelkich
stron, przyjmuje sie jako dwie powierzchnie, liczac od gérnej krawedzi poreczy, stupkéw,
policzkbw kamiennych i z balustrad zelaznych liczy sie czesci zelazne azurowe jak balustrady
zelazne.

-Malowanie konstrukcji metalowych zewnetrznych i wewnetrznych liczy sie  w metrach
kwadratowych w rozwinieciu.

O ile konstrukcja metalowa tworzy wigeksze powierzchnie azurowe potgczone poprzecznymi
wigzaniami, jak np. formy dachowe, kolumny itp., stosuje sie sposdb mierzenia jak przy
balustradach zelaznych.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogodlne

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Gotowosé danej czesci
robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.Jakos$¢ i ilos¢
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny byé przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu
zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

(wstepnym) robot.

8.3.0dbiodr ostateczny roboét

8.3.1.Zasady ogoélne

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie na
piSmie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
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techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- Protokét odbioru ostatecznego robot , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego,
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjg techniczna.
8.4.0dbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robdt wykonawcy zostanie zwrdécona w catosci
kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposo6b ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z
ustaleniami umowy.
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:
-robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
-wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-warto$¢ robo6t pomocniczych i towarzysz cych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczeh przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podtozy, farb i innych materiatéw,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementow),
-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow”
-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”
-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”
-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
. | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-05.00 Scianki dziatowe z ptyt na ruszcie wraz z zabudowa stropéw

I. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru montazu $cianek dziatowych z pityt g-k zwigzanych z realizacja zadania REMONT
POMIESZCZEN W BUDYNKU OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W LODZI W TYM
WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NA NOWY O MOCY DO 30 kW
2. Pod pojeciem wykonywania $cianek dziatowych z okfadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy rozumie¢ wykonanie wszystkich rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowych
$cianek dziatowych z ptyt g-k oraz zabudéw stropéw przewidzianych w Projekcie Budowlanym.
3. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B -10122- ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. Ponadto przy
montazu konstrukcji i oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ instrukcji producenta. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows .
4.0gd6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w Specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t — wymagania ogolne pkt. 1.
5. Zakres rob6t przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-
kartonowych jest nastepujacy :
e wyznaczenie miejsca montazu scianki dziatowej ( z uwzglednieniem
przewidywanego wbudowania nowych drzwi wewnetrznych) zgodnie z rysunkiem
e przygotowanie potrzebnych materiatéw i narzedzi ,
e wykonanie konstrukcji szkieletowej scianki dziatowej ,
e wykonanie izolacji wewnetrznej,
e montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .
Il. MATERIALY.

1. Materiaty na wykonanie scianek dziatowych z oktadzinami z ptyt g-k winny spetniac¢
wymagania nosnosci, sztywnosci i wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowych stawianych przegrodom
budowlanym wynikajgcym z projektu budowlanego. O nosnosci konstrukcji i jej wytrzymatosci
decydujg dane techniczne stosowanych materiatéw i wiasciwy spos6b montazu przegrody. Rodzaj
rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg , gdyz o
wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa. Wszystkie materiaty winny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa , aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych.

2. Przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje
sie nastepujgce materiaty podstawowe :

e ksztattowniki , tgczniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubosci scianki wg systemu
montazowego i wytycznych producenta,

e plyty z wetny mineralnej o grubosci zgodnej z wykonang konstrukcjg szkieletowg ,
stanowigce jej szczelne wypetnienie ,

e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — plyty gipsowo-kartonowe
ognioodporne o symbolu GK (NRO) grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary) ,
e do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — piyty gipsowo-kartonowe
wodoodporne grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony),
lll. SPRZET

1. Wymagania dla sprzetu i narzedzi pracy podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt — wymagania ogolne pkt. 3 .

2. Wykonawca przystepujgcy do wykonania scianek z oktadzinami gipsowo- kartonowymi powinien

posiada¢ odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzedzia( wiertarki , wiertarko-wkretarki,

przecinarki, szlifierki, wyrzynarki otworéw itp. ) niezbedne do wykonania tych prac w sposob

odpowiadajgcy wymaganej jakosci i prawidtowosci wykonania robdt oraz odpowiadajgcym

standardom technologii prowadzenia takich robét.
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IV. TRANSPORT

1.Wymagania dla transportu podano w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét —
wymagania ogolne pkt. 4.

2.Transport nalezy wykona¢ przy pomocy srodka transportowego zabezpieczonego plandeka.
Roztadunek powinien odbywaé sie w sposdb reczny lub zmechanizowany przy pomocy
wbzka widtowego lub zurawia o odpowiednim udzwigu i wyposazonego w odpowiednie
zawiesie widtowe.

3.Piyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw , uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu winna spetnia¢ role opakowania stosu. Kazdy ze
stosédw winien by¢ spiety tasmg stalowg dla usztywnienia , w miejscach usytuowania
podktadek.

4. Pakiety winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych i suchych , na réwnym ,
mocnym i ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietow o jednakowej
dtugosci jeden na drugim.

V. WYKONANIE ROBOT

Montaz oktadzin z ptyt g-k projekt przewiduje na ruszcie metalowym :

1. Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych, profili sufitowych, profili
oscieznicowych i okiennych, potgczonych z podiozem specjalnymi elementami tgczacymi,
standardowych dla danego systemu ( nalezy utozy¢ dodatkowe profile dla montazu drzwi
oraz montazu hydrantu ppoz. przenoszonego z poprzedniego miejsca )

2. Zapewnienie wtasciwosci cieplnych i akustycznych przegrody — utozenie w przestrzeni pomiedzy
tatami rusztu ptyt z wetny mineralnej o odpowiedniej grubosci , dostosowanej do grubosci
Scianki i jej konstrukcji szkieletowej .

3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

4. Warunki techniczne wykonywania robét :

e przed przystgpieniem do wykonywania scianek dziatowych jw winny by¢é wykonane
wszystkie roboty stanu surowego, pomieszczenia winny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw
budowlanych.

e w trakcie realizacji Scianek dziatowych g-k j.w nalezy zapoznaé sie z przebiegiem
instalacji elektrycznych , wod-kan i c.0 , celem uwzglednienia wykonania w $ciankach
odpowiednich instalacji , podigczen, wypustéw , gniazd , mocowania elementéw montazowych i
wsporczych pod urzadzenia sanitarne , grzejniki itp., ktére winny by¢ wykonane przed
przystgpieniem do montazu oktadzin z ptyt g-k na rusztach.

e konstrukcja rusztéw po jej wykonaniu i wypetnieniu wetng mineralng winna by¢ odebrana
przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikajgca .

e Wszystkie styki ptyt winny opiera¢ sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki
powinny by¢ szczelne , rbwne i wykonczone tasma uszczelniajgca.

e Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszg spetnia¢ warunek
pieciokrotnego wspoétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzeniu ( znaczy to, ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajgce musi by¢é wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany ftacznik lub kotwe ). Wszystkie tgczniki i kotwy musza posiadac
zabezpieczenie antykorozyjne lub by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych lub ocynkowanych.

e Ptyty g-k mocuje sie do konstrukgji stalowej rusztu blachowkretami.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.0g6Ine zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji techn. - Wymagania og. pkt. 6

2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych.

3. W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :

e jakos¢ ptyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : rownos¢ powierzchni, narozniki i
krawedzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary ptyt , zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (ognioodporne),

e prawidtowos$¢ wykonania rusztow , jakos¢ i wytrzymatosc potgczen i mocowan,

e prawidtowosc i jakos¢ warstwy ocieplajacej i akustycznej z wetny mineralnej,

e prawidtowos¢ , jakos¢ i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na

Scianach i sufitach ,

e prawidtowos¢ i jakos¢ osadzenia oscieznic drzwiowych , okiennych i zamontowania
skrzydet,
e jakosc¢ koncowa wykonanych i wykonczonych przegrod budowlanych j.w .



35

VIL.OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogélne pkt. 7.

2. Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w m? jako iloczyn dtugosci écian w stanie surowym i

wysokosci mierzonej od podtoza lub w-wy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu (sufitu)

wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupéw ( obudowy ) oblicza sie w rozwinieciu tych
elementow w stanie surowym. Z powierzchni nie potrgca sie kratek, drzwiczek i innych elementow,
mniejszych niz 0,5 m2.

3. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu, zaakceptowanych przez Inwestora, wielkosci

obmiarowe wykonuje sie na podstawie pomiarébw w naturze, przy udziale Inwestora i

sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.

VII.ODBIOR ROBOT

1. Ogélne zasady odbioru robét zostaty podane w Specyfikacji technicznej -Wymagania ogdlne

pkt.8.

2.Szczegébtowe zasady odbioru sg nastepujace:

e podczas odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy sprawdzi¢ : jako$é podtoza do ktérego mocuje
sie konstrukcje rusztéw, prawidtowos¢ lokalizacji przegréd zgodnie z dokumentacja, prawidtowosc
wykonania i montazu rusztéw , prawidtowos¢ izolacji wetng mineralng, prawidtowos¢ przebiegu
instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia i wyposazenie pomieszczen,
prawidtowos¢ wykonania oktadzin na rusztach w tym styki ptyt, narozniki, oscieznice,

e podczas odbioru czesciowego przegréd j.w nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonczenia
scian : réwnosc¢ powierzchni scianek, prawidtowos¢ osadzenia stolarki budowlanej, jakosc¢

i prawidtowos¢ wykonania rob6t malarskich itp.

e Odbiér koncowy robot j.w nastepuje przy odbiorze kohcowym obiektu o ile w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono innego trybu odbioru.

3. Szczegétowe wymagania przy odbiorze sg nastepujace :

e Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe,

pod katem prostym lub dla oktadzin sko$nych pod katem zatozonym w dokumentacji projektowe;j.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za pomocg

ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( w dwu prostopadtych do siebie kierunkach ) taty

kontrolnej o diug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni w naroznikach i krawedziach.

Dopuszczalne odchytki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie

wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie wigksze niz 2

mm odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji .

e Powierzchnie winny by¢ gtadkie , szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny byé

szczelne, gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykohczonej $ciance

lub suficie.

Struktura powierzchni oktadziny po wykonczeniu winna by¢ jednorodna, o jednakowej barwie

zgodnej z kolorystykg powtoki malarskiej, bez przebarwien i przeswitow. Nie dopuszcza sie ugiecia

badz sfalowania powierzchni.

e Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

e Wykonane przegrody winny posiada¢ odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng i akustyczng oraz
odpowiednig nosnos¢ i wytrzymato$¢ wymagang dla przegrod budowlanych wewnetrznych
(8cianki dziatowe).

e Oscieznice drzwiowe winny by¢ odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji szkieletowej rusztu,
w sposbdb uniemozliwiajgcy ich wypadniecie , odspojenie lub wyrwanie z konstrukcji.

e Grubosc¢ Scianek dziatowych po ich wykonczeniu winna odpowiada¢ grubosci projektowane;.

e Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystajgce poza Scianki lub mocowane w $ciankach
winny by¢ wykonane i wykonczone w sposob estetyczny, o wysokiej jakosci i zgodny z dokumentacjg
instalacyjng branzowg. Potgczenia z powierzchnig $ciany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych,
osprzecie elektrycznym , sanitarnym , oscieznicach itp. winny by¢ szczelne, gtadkie,
trwate i estetyczne.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

1. Ogolne zasady rozliczenia robot zostaty podane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

—-Wymagania ogélne pkt. 9
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2. Wymagania szczegétowe sg nastepujgce :

e rozliczenie koncowe rob6t nastepuje po odbiorze koncowym w fazie rozliczenia koncowego
obiektu, o ile w umowie pomiedzy wykonawcg a Zamawiajgcym nie ustalono inaczej.

e Cena jednostkowa rob6t za 1 m2 Scianki dziatowej z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych
obejmuje ceny sktadowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w uktadzie kosztorysowym
robét i obejmuje :

- czynnosci przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego, obstuge sprzetu nie
wymagajgcego etatowej obstugi, ustawienie i rozbiérke rusztowan do 4 m, przygotowanie
podtoza, drobnych elementoéw, oczyszczenie i uprzatniecie miejsca pracy z resztek materiatow i
odpadow,

- czynnosci podstawowe : wykonanie rusztéw stalowych i przymocowanie ptyt gipsowo-
kartonowych wraz z przycieciem i dopasowaniem,

- czynnos$ci wykonczeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania
powierzchni oktadzin , szpachlowanie potgczen i stykdw ptyt , zabezpieczenie spoin tasma
papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Normy:

e PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych,

2.Inne:

e Instrukcja montazu ptyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

e Poradnik inzyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

e Wymagania jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Ustawa Prawo Budowlane.

e Ustawa o wyrobach budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-06.00 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki budowlanej zwigzanych z realizacjg zadania REMONT POMIESZCZEN W
BUDYNKU OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W tODZI W TYM WYMIANA KOTLA
GAZOWEGO NA NOWY O MOCY DO 30 kW

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w SST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem
i wykonczeniem robo6t wymiany i wbudowania stolarki drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét : wg kosztorysu naktadczego.

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos$¢ ich wykonania z umowa.
2.0 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.2.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych
materiatéw i wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-
10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Pianka poliuretanowa —jednoskfadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

2.2. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.5. Zaprawa tynkarska do obrobek osciezy - zastosowac gotowg zaprawe szybko wigzgca,

2.6. Farba emulsyjna wewnetrzna.

3.0 SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.3.
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Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi
odpowiadac przyjetej technologii. Mieszanie zaprawy odbywac sie bedzie na miejscu przy pomocy
mieszadta elektrycznego.

4.0 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Dostawa materiatdw i wywdz materiatbw z rozbiérki odbywaé sie bedzie samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1 Rozbidrka stolarki ok. i parapetow nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych.

5.2 Materiaty z rozbidrki wywozi¢ na biezgco.

5.3 Doktadnie oczysci¢ oscieza , zaszpachlowa¢ ewentualne ubytki i nieréwnosci.

5.4 Montaz oscieznic:

- wstepnie klinami zamocowac¢ oscieznice bez skrzydet okiennych, doktadnie sprawdzi¢
prawidtfowos$¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych
przekatnych, roznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

- po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina
odpowiedniej wielkosci . W otworze bez wegarka montowac w taki sposéb, aby szczelina na gérze
miata szeroko$¢ 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach za$ miescita sie w granicach 10-15 mm.
Oscieznice wbudowac w otwér po zdjeciu skrzydet okna.

- Oscieznice mocowac blachami kotwigcymi ze stali nierdzewnej wg technologii producenta.
5.5 Uszczelnienie piankg poliuretanowg wykonywaé ostroznie, aby nie spowodowano

wykrzywienia oscieznic, tak aby puchna¢ miata mozliwos¢ wydostawania sie ze szczeliny na

zewnatrz i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptynat obcigé nozem.
5.6 Wykonczenie robot nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej p.6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
6.1 Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkow w osciezach.
6.2 Wymiary stolarki okiennej i czesci sktadowe.
6.3 Zgodnosc¢ z dokumentacja techniczna.
6.4 Prawidlowos¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.
6.5 Doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworow lub $Scian.
6.6 Prawidtowos$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek
6.6 Doktadnosci rob6t szpachlowych i malarskich.
6.7 Prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.
6.8 Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.
7.0 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Podstawg dokonania obmiaréw okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozycji sg zatgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej bedgcej przedmiotem zaméwienia.
7.1 Jednostki obmiarowe:

2
1 m — powierzchnia otworéw okiennych w Swietle osciezy.
1 m2- dtugosci parapetow

1'm - powierzchnia parapetow zewnetrznych
8.0 ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Ogdélnej Specyfikaciji Technicznej p. 8, 9.
Odbiér nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST pkt. 1.3
W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowos¢ montazu stolarki okiennej, parapetéw
wewnetrznych i zewnetrznych..
Cena oferty winna obejmowac tgczng wartos¢ catego zamowienia zgodnie z wyszczegolnionym
zakresem, z podaniem ceny jednostkowej z uwzglednieniem danych technicznych wg pkt.2.0
Podstawg ptatnosci bedzie kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra
obejmuije:
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- przygotowanie stanowiska pracy

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej drewnianej,

- demontaz podokiennikow zewnetrznych, wewnetrznych,

- wykonanie i montaz okien typu PCV rozwierno-uchylnych,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych, wewnetrznych,

- obrébka budowlana osciezy okiennych wraz z gtadzig tynkowa i malowaniem,

- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywéz zdemontowanych materiatébw z rozbiérki i

ich utylizacja)

- likwidacje stanowiska roboczego.

9.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-77/B-02011  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary

Laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych

elementéw budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i i

Izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

|zolacyjnosé od dzwiekdéw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatow

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania

i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

(PVC-U) do produkciji okien i drzwi balkonowych.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,0kna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy

budowlane” wydanie ITB — 2003 rok

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-07.00 Stolarka i slusarka budowlana.
1 WSTEP
1.1 Nazwa zamowienia
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki i $lusarki budowlanej zwigzanych z realizacjg zadania REMONT POMIESZCZEN
W BUDYNKU OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W LODZI W TYM WYMIANA KOTLA
GAZOWEGO NA NOWY O MOCY DO 30 kW
1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t obejmujacych :
a. montaz drzwi w tym drzwi przeciwpozarowych
b. montaz okna
1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- montaz i demontaz rusztowan,
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- prace przedstawione w STWIORB.

1.4 Informacije o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWiORB.

1.5 Nazwy i kody;

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiORB. ]

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM | KONTROLA

JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw budowlanych

al. Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne o odpornosci ogniowej min. EI30 , stalowe, petne,
wypetnione wetng mineralng - wg aprobaty technicznej wykonane:

- wymiary wewnetrzne (przejscia) zgodnie z wykazem stolarki,

- o$cieznica naroznikowa,

- oscieznica i skrzydfo drzwiowe z blachy stalowej, malowane proszkowo wg wskazan Inwestora,
- okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos$c¢ dziatania skrzydfa —
przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydfa o inne czesci drzwi,

- skrzydta drzwiowe min. na trzech zawiasach z mozliwoscig rozwarcia do 180 st.,

- drzwi wyposazone w samozamykacz , zamek na wktadke patentowy, odboj

a2. Drzwi zewnetrzne stalowe, petne wypetnione wetng mineralng lub styropianem- wg aprobaty
technicznej wykonane:

- wymiary wewnetrzne (przejscia) zgodnie z wykazem stolarki,

- o$cieznica naroznikowa,

- oscieznica i skrzydto drzwiowe z blachy stalowej, malowane proszkowo wg wskazan Inwestora,
- okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos$c¢ dziatania skrzydfa —
przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o inne cze$ci drzwi,

- skrzydta drzwiowe min. na trzech zawiasach

- drzwi wyposazone w minimum dwa zamki na wktadke patentowg, dodatkowy zamek min. 3
bolcowy,

- izolacyjnosc¢ termiczna drzwi < 1,3 W/(m2K)

a3. Drzwi wewnetrzne stalowe, petne wypetnione wetng mineralng lub styropianem- wg aprobaty
technicznej wykonane:

- wymiary wewnetrzne (przejscia) zgodnie z wykazem stolarki,

- o$cieznica naroznikowa,

- oscieznica i skrzydto drzwiowe z blachy stalowej, malowane proszkowo wg wskazan Inwestora,
- okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos$c¢ dziatania skrzydfa —
przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydta o inne cze$ci drzwi,

- skrzydta drzwiowe min. na trzech zawiasach

- drzwi wyposazone zamek na wktadke patentows,

b. Okno PVC - wg aprobaty technicznej wykonane:

- szklenie minimum podwdjne,

- konstrukcja jednoramowa,

- o$cieznice z ksztattownikéw wielokomorowych PVC, minimum 5-komorowe, bezotowiowe,
wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej,

- uszczelnienie odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

- okucia systemowe lub zwigzane z systemem rozwierno-uchylne z mozliwoscig rozszczelnienia
okna przy zamknietym skrzydle,
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- oscieznica i skrzydto drzwiowe z blachy stalowej, malowane proszkowo wg wskazan Inwestora,
- okucia objete Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawnos$c¢ dziatania skrzydfa —
przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania
skrzydfa o inne czesci okna,

- skrzydta drzwiowe min. na trzech zawiasach

- izolacyjnos$c¢ termiczna okna <0,9 W/(m2K)

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Ogolne warunki zostaty okreslone w STWIORB.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu
warunkow

ogo6lnych okreslonych w STWIORB. )

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w STWIORB.

Nowa stolarka powinna by¢ pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-
05000:1996.

Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca, co najmniej
nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe systemu

- dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajgce wspétczynnik przenikania ciepta i klase
akustycznag

- nr Aprobaty Technicznej

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie

- znak budowlany.

Okucia i elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. )

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Przygotowanie osciezy.

a. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

b. Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
producenta.

c. Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pekniecia, wyrwy.

5.2 Osadzanie i uszczelnianie Slusarki

a. Drzwi, drzwiczek rewizyjnych i okna powinny by¢ dostarczone na budowe catkowicie
wykonczone i pomalowane.

b. Montaz stolarki i slusarki wykona¢ zgodnie ze wskazaniami producenta.

c. Montaz winna przeprowadzac¢ grupa montazowa autoryzowana przez producenta urzgdzen
przeciwpozarowych, zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw i urzadzen.

5.3 Powtoki malarskie

a. Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

b. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskow.

c. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji
szkodliwych dla zdrowia. ) )

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami og6lnymi okreslonymi w STWIORB.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow stolarki
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- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka i slusarka zgodnie z pkt 2,
6.3 Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Ocena powinna obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw otwordw, czy majg wymiary z odpowiednig tolerancjg; doktadnos¢
wymiaréw elementéw do wbudowania nalezy mierzy¢ z doktadnoscig 1 mm, stosowanego szkta.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
niedopuszczalne s3 btedy ksztattu jak nieréwnolegtosc¢, nieprostopadtosé, lub wichrowatos¢
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
- sprawdzenie czystos$ci i niezarysowania szyb,
- sprawdzenie jakosci i jednolito$ci powtok malarskich,
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i funkcjonowania nawiewnikéw.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10085:2001 dla stolarki z PVC i
aluminiowej , PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Roboty podlegajg odbiorom.
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi
w STWIORB i umowie z Wykonawca.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWIORB.
Jednostkg obmiarowg robot objetych niniejsza Specyfikacja jest:
- m2 — drzwi, okien
- szt. kpl — elementéw montazowych
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWIORB i umowie.
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Normy
. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia - Wartosci
. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
. PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
. PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
. BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powtokg organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.
. PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
10 PN-EN 356:2000 Szkto w budownictwie -- Szyby ochronne -- Badania i klasyfikacja odpornosci
na reczny atak

CoOoONOOTPWN —

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-8.00 Roboty murowe.

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych zwigzanych z realizacjg zadania REMONT POMIESZCZEN W
BUDYNKU OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W LODZI W TYM WYMIANA KOTLA
GAZOWEGO NA NOWY O MOCY DO 30 kW

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
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Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania

i odbioru robét murowych.

W zakres tych robét wchodza:

1. Wykonanie $cian z cegty petnej i kratowki

2. Wykonanie $cian z bloczkéw gazobetonowych

3. Zamurowanie bruzd i przebi¢

4. Osadzenie w murze elementéw prefabrykowanych i stalowych.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWiIORB. ]

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1 Materiaty do wykonania murow

1. Woda do zapraw - wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

2. Cement portlandzki 32,5 — wg PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-
4:2005

3. Wapno hydratyzowane — wg PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002

4. Piasek zwykly, uszlachetniany, do zapraw - wg PN-EN 13139:2003, PN-EN
13139:2003/AC:2004, a w

szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

5. Cegta budowlana petna klasy 100 - 200 — wg PN-B 12050:1996

6. Cegta budowlana kratéwka kl.100 —wg PN-B-12011:1997

7. Bloczki z betonu komérkowego odmiany 500 i 600 — wg PN-B-19301:2004, PN-98/B-
06258/Az1:2001

8. Zaprawa cementowo-wapienna M2, M3 i M5 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-
2:2004

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla:

cement : ciasto wapienne : piasek

1:1:6

zaprawy M2 1:1:71:1,7:5

zaprawy M51:0,3:41:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

zaprawy M21:1:61:1:7

zaprawy M51:0,3:41:0,5:45

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana moSliwie weczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
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popiotéw lotnych CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w
ciagu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu, piasku i wapna.

9. Zaprawa cementowa M5 i M10 — wg PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla:

cement : piasek

zaprawy M5 1 : 4

zaprawa M8 1 : 3

zaprawy M101: 2

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych

CEM 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Se temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i piasku.

10. Podokienniki wewnetrzne— wg aprobaty technicznej i atestu PZH.

11. Podokienniki zewnetrzne wykonane z blachy stalowej gr. 0,55mm ocynkowanej powlekanej w
kolorze

uzgodnionym z Inwestorem.

12. Beton B-15 - B-20 wg PN-88/B-06250

13. Prety 06 stal St0S wg PN-89/H-84023/6.

14. Ceowniki wg PN-EN 10279:2003; PN-H 93400:2003

Ceowniki stal St3SX dostarczane sg o diugosciach do 12 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
do

6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1,0 mm/m

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci
sg dopuszczalne

jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm.

15. Bednarka 2x20mm Stal StOS — wg PN-88/H-84020

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Materiaty masowe nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem. Materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu
warunkéw ogolnych okreslonych w STWiIORB.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych
okreslonych w STWIORB. )

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogélne robét murowych

a. Roboty murowe musza spetnia¢ wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024.
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b. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

c. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.

d. Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e. Przy murowaniu cegfg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

f. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

g. Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Scianki z cegiet

a. Przed przystgpieniem do wykonania scian nalezy sprawdzi¢ wymiary.

b. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

c. Wigzanie cegiet powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

d. Grubos$¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:
dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- 5mm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykonac na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm

f. W Sciankach grubosci 6cm i w $ciankach gr.12cm przy drzwiach ppoz w spoinach poziomych
osadzi¢ bednarke lub prety 26.

5.3 Scianki z bloczkéw gazobetonowych

a. Roboty wykonac¢ zgodnie z PN-68/B-10024

b. Wigzanie bloczkéw w murze i Scianie dziatowej powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania cegty
petnej.

c. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z projektem.

d. Grubos$¢ spoin poziomych z zaprawy cementowo-wapiennej w murach powinna wynosi¢ 12mm -
15mm, a grubos¢ spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic:
dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych +- 5mm.

e. Mury przewidziane do tynkowania nalezy wykonac na tzw. puste spoiny nie wypetnione przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10 mm

f. W $ciankach grubosci 6cm i w $ciankach gr.12cm przy drzwiach ppoS w spoinach poziomych
osadzi¢ bednarke lub prety 26.

5.4 Bruzdy i przebicia

a. Bruzdy i przebicia wykonywaé recznie lub mechanicznie do gtebokosci wymaganej dla danej
instalacji

lub elementu wbudowywanego.

b. Przed zamurowaniem, usung¢ wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po
osadzeniu elementu lub instalacji uzupetni¢ zaprawg jak w murze w ktérym zostaty wykonane.

5.5 Osadzanie elementéw prefabrykowanych

5.5.1 Osadzenie podokiennikéw zewnetrznych

a. Osadzenie elementéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

b. Podtoze wyréwnaé¢ zaprawg M5.

c. Do mocowania stosowa¢ zaprawy jak w murze w ktérym zostaty wykonane lub kotki rozporowe z
wkretami nierdzewnymi.

5.5.2 Obsadzanie podokiennikdw wewnetrznych

a. Podokienniki wewnetrzne osadzi¢ na zaprawie cementowej M5 w gniazdach okiennych na
gftebokosci min. 2cm.

b. Podokienniki o dtugosci rownej szerokosci okna usztywni¢ poprzez stosowanie podpor katowych
systemowych, w ilosci co najmniej 2 szt. na kazdy podokiennik.

c. Podokienniki o dtugosci wiekszej o co najmniej 8 cm od wneki okna usztywni¢ poprzez
wykonanie bruzd i osadzenie ich w osciezach na gteboko$¢ min. 4cm z uzupetnieniem bruzdy
zaprawg M5.

d. Barwa podokiennika powinna by¢ jednolita, bez widocznych odpryskéw, ubytkéw czy zadrapan.
e. Styki podokiennika ze stolarkg okienng uszczelnic silikonem w kolorze biatym.
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5.5.3 Nadproza

a. Przed wykuciem gniazd na belke stalowg strop nad nadprozem nalezy podstemplowaé. Stemple
mogg by¢ drewniane lub z rur stalowych

b. Po podstemplowaniu mozna wykona¢ bruzdy do osadzenia belek stalowych. Gtebokos¢ i
wysokos¢ bruzdy winne by¢ wigksze o 4 cm od zewnetrznych wymiaréw belki. Belki osadzi¢ poza
licem o$ciezy na gtebokos¢ co najmniej 15cm+1/2h. Belki utozy¢ na zaprawie cementowej co
najmniej M-10. Od strony zewnetrznej belke obtozy¢ siatkg Rabitza o oczkach 1x1cm z drutu
20,8mm. Wykona¢ deskowanie a nastepnie przestrzen pomiedzy belkg a murem i deskowaniem
wypetni¢ betonem co najmniej B-20 .

c. Po catkowitym zwigzaniu betonu mozna wykona¢ demontaz stempli.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonaé¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w STWiORB.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

6.2 Zakres kontroli i badan

6.2.1 Materiaty

Przy odbiorze materiatbw do wznoszenia muréw i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ na
budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatbw z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztattu, liczby szczerb i
peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na
zanieczyszczenia

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Dla elementéw prefabrykowanych dokona¢ sprawdzenia wymiaréw zgodnie z pkt. 2 oraz
certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci.

Badania pustakéw obejmujg sprawdzenie:

— ksztattu wymiaru,

— dopuszczalnych wad i uszkodzen,

— masy,

— wytrzymatos$ci na obcigzenia statyczne.

Badania belek obejmujg sprawdzenie:

— ksztattu i wymiardw,

— dopuszczalnych wad i uszkodzen,

Badania nalezy wykonywaé na podstawie ,Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie” wydanego przez ITB.

6.2.2 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.4 Kontrola wykonania stropu

Po sprawdzeniu elementéw stropu przed zabetonowaniem wg wymagan zawartych w punkcie 5.,
po

zabetonowaniu nalezy sprawdzic:

— wyglad zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,

— dokfadnos$¢ wypetnienia spoin

— poziomos¢ wykonania stropu za pomoca faty i poziomnicy.

6.2.5 Kontrola osadzenia elementow prefabrykowanych

Kontrolg nalezy obja¢:

- sztywnosc¢ osadzenia prefabrykatéw,

- 0sadzenie ich w poziomie lub pionie stosownie do wymagan,

- doktadnos¢ wykonania uszczelnien silikonowych,

- doktadnos¢ wypetnienia betonem elementéw stalowych

- prawidtowos¢ osadzenia elementdédw na podporach

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiIORB.
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Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejszg Specyfikacjg jest:
- m2 — sciany,
- m3 — muru,
- szt., m — osadzonych elementéw i prefabrykatéw
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogéinymi okreslonymi w STWIORB i umowie.
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-68/B-10024 Roboty murowe — Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych
betonéw komdrkowych — Wymagania i badania przy odbiorze
. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki
. PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne — Cegty i ksztattki elewacyjne.
. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
. PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy
10 PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (ZmianaAz1)
11. PN-75/B-13078 Szkio budowlane — Pustaki szklane - Wymagania, badania i wytyczne
stosowania
12. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
13. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czegs¢ 2: Ocena zgodnosci.
14. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
15. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
16. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw
17. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw
18. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
19. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
20. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 1: Oznaczenie
sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.
21. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
22. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
23. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
w postaci gliny.
24. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane [171Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
25. PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane [11Czes¢ 2: Metody badan
26. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
27. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
28. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zaprawy do muru. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska
29. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muru. Czes¢ 2: Zaprawa murarska
30. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych,
Warunki techniczne dostawy
31. PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco — Tolerancje ksztattu, wymiaréw i
masy
32. PN-H 93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco - Wymiary
33. PN-H-84020:1988 Stal niestopowa konstrukcyjna ogbinego przeznaczenia — Gatunki
10.2 Inne dokumenty

©CoOoNOOOLPkW
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-09.00 Sufity podwieszane.

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamodwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU OSP
WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W LODZI W TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NA NOWY
O MOCY DO 30 kW

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkigj
zabudowy szkieletowej, zastepujgce tynki sufitdw, do kidérych wykonania zostaty uzyte materiaty
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY
1.2. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne”.
1.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Sufity podwieszane:

- sufit podwieszany z ptyta g-k
- sufit podwieszany z ptyt modutowych 60x60

Ptyty gipsowo-kartonowe
- Plyta gips. karton..gr.12,5mm wodoodporne

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg

cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie :

- gruboscig =27um (100g/m2 lub =19um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile nosne 60/27

- Profile przy$cienne 28/27

Akcesoria stalowe
stuzg do taczenia ksztattownikdéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
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- taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢é wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wibkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych
i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do
10mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczeg6lnych
Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny byé stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samowiercace:

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentow dla poszczegdlnych wyrobow.

2. SPRZET
2.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdéinych”.

2.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

3. TRANSPORT

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji
technicznej.

3.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisoéw przewozowych.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Ptyty do sufitéw podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny byé sktadowane
w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwodch palet, powinny by¢ chronione przed
zabrudzeniem i wilgocia.

Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek nie nalezy rzuca¢, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywaé w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podfozu,
ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac
po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytac¢ obiema rekoma.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

4.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

4.3. Montaz oktadzin na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowiacy podifoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skiadac¢ sie z dwéch warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy

gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;j.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru

rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposbdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt

jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢é konstrukcji

dwuwarstwowej,

rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych

krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

grubos¢ zastosowanych ptyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywnosc piyt,

funkcje jakg ma spetnia¢ sufit:
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- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornosé ogniowg, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescic, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac
ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy
tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce
konstrukcje sufitdbw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt do rusztu

Ptyty mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Mocowanie ptyt dzwiekochtonnych

Sufit podwieszany z ptyt dzwiekochtonnych powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie
budowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz sufitu wymaga gtadkiej,
czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej. Na powierzchni malowanej
zalecane jest przeprowadzenie testéw. Ze wzgleddw estetycznych ptyty obwodowe powinny miec
min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili i listew przysciennych przynajmniej 400 mm
dtugosci. Jesli przyciete krawedzie wymagajg malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do
krawedzi ptyt.

Szczegdtowa instalacja sufitu z ptyt dzwiekochtonnych wg instrukcji montazu oraz szkicow
montazowych opracowanych przez producenta.

4.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowg lub z wibkna szklanego w
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trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg
spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy
zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne
wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST,Wymagania ogolne”.

5.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Odbior podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t oktadzinowych.
Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

7.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

7.4. Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢é katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchyiki sg
nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksza niz 2mm i | og6tem nie wiecej niz 3mm

Nie wieksze niz 1,5mm i Nie wigksze niz 2mm i

ogotem nie wigkszej

w liczbie nie wigkszej w pomieszczeniach do niz 3mm na oalei Nie wigksza niz 2mm
niz 2szt na catej 3,5m wysokosci oraz nie powierzchni ) na dtugosci taty
dtugosci taty kontrolnej wiecej niz 4mm w oaraniczonei kontrolnej 2m
2m pomieszczeniach powyzej g )

3,5m wysokosci Scianami, belkami itp.

8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuie:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

montaz sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czesc¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb

ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-10.00 Konstrukcje stalowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elementéw stalowych REMONT POMIESZCZEN W
BUDYNKU OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W LODZI W TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NA
NOWY O MOCY DO 30 kW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz elementéw stalowych zwigzanych z podparciem stropu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,p6z.881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pbézniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw regeneracji gtowic pali powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10050:1989 i PN-82/S-10052. Dopuszcza sie zastosowanie rur z demontazu wg
warunkow zawartych w OST.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadaé
wymaganiom norm powySej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN 10027-1:1994, PN-EN
10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-
01104, PN-88/H-01105, a ponadto..

2.2.1.1.Wyroby walcowane - ksztattowniki:

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H 93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

- rury powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210- 2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane -« blachy:

- blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

- blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

- blachy Seberkowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

- bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- mie¢ atesty hutnicze i zasdwiadczenia odbioru,

- mie¢ trwate ocechowanie,

- mie¢ wybite znaki cechowe.
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2.2.2. kaczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:

- Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341,
PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN I1SO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M-
82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PNEN 759:2000, a
ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M- 69355 oraz PN-
67/M- 69356.

2.2.4. Skiadowanie materialéw i konstrukcji

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.
taczniki sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu, modernizacji oraz budowa nowych konstrukcji stalowych

moga by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robét.

Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowac m.in.:

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

- Surawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

- Surawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do cieSaru poszczegélnych elementéw konstrukcji.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine".

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania roboét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne".

Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-89/S-10050, PN-82/S-10052.

Elementy drugorzedne moga by¢ wykonywane przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia w Wytworniach nie posiadajgcych Swiadectwa Kwalifikacji Ministerstwa Infrastruktury tylko za
zgoda Inzyniera. Do elementdéw drugorzednych zalicza sie elementy nieobcigzone (podktadki wyréwnania,
wypetnienia) oraz elementy przeznaczone do przejecia obcigzeh innych niz obcigzenia podstawowe
rozwazanej konstrukcji w rozumieniu normy PN-85/S-10030 (elementy poreczy, chodnikow stuzbowych,
ostony trakcji elektrycznej, wsporniki kablowe itp.).

5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Wymagania ogdlne

Wytworca powinien zobowigzac sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i dokumentacji
projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaraciji InSynierowi.

5.2.2. Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed wbudowaniem

powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wiasnosci,

- wymiaréw i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg dopuszczalne

odchytki wg PN-89/S-10050, powinny podlegaé¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane
prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac peknie¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje
odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéw stalowych powinien
by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inzyniera.

Ciecie elementdw i sposdb obrobienia brzegéw powinien by¢é wykonany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
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projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbi6r elementéw w
zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykow z
zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN 1SO 9013:2002.

5.2.3. Skladanie konstrukciji

5.2.3.1. Spawanie

Spawanie winno odbywac sie zgodnie z norma PN-89/S-10050.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.

Elementy stalowe konstrukcji spawane sg w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z dokumentacja
projektowa.

W wyniku spawania powstaja naprezenia spawalnicze powodujace odksztatcenia elementow

konstrukcji stalowej. Sposob usuniecia odksztatcen konstrukcji w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-10050.
5.2.4. Prébny montaz nowej konstrukcji stalowej

Przed wystaniem elementéw montazowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy dokonac
probnego montazu w Wytwérni. Montaz powinien by¢ dokonany przez Wytwérce konstrukcji zgodnie z
wymaganiami normy PN-89/S-10050.

Przed przystgpieniem do prébnego montazu powinien by¢ dokonany odbiér wytworzonych elementow
konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokét Komisji Odbioru i odpowiedni
wpis Inzyniera do Dziennika Budowy.

5.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowej,

jezeli jest to mozliwe, nalezy wykona¢ w Wytwérni zgodnie ze SST dotyczacg zabezpieczenia
antykorozyjnego

konstrukcji stalowych.

5.3. Montaz nowej konstrukcji stalowej na budowie

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem
odbioru konstrukcji od Wytworcey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonawca montazu powinien zobowigzac sie do znajomosci i przestrzegania ustalen zawartych w SST i
dokumentac;ji projektowej, co potwierdza pisemnie ztozeniem odpowiedniej deklaracji Inzynierowi.

W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robét.
5.3.2. Prace przygotowawcze i pomiarowe

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nalezy wyznaczy¢ lub skontrolowag:

- potoSenie osi pali pomostu,

- poziom korony pal pali pomostu.

5.3.3. Wykonanie potaczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania” i w ilosci
przewidzianej dokumentacja projektowg. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera. Kazda
spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu kohcach krétkich spoin w
odlegtosci 10-15 mm od brzegu, na diugich spoinach co 1,0 m. Na Wytwércy spoczywa obowigzek
prowadzenia

Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie

nizsza niS +5 °C. W czasie opadéw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie tgczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodna z dokumentacjg projektowa i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologig, aby gran byta jednolita i gtadka.
Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg
PN-

85/M-69775 (PN-EN 970:1999)

- dla ztagczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci W1,

- dla ztgczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiadac klase wadliwosci ztagcza R1, a spoiny normalnej jakosci powinny
odpowiadaé wadliwosci ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M-69775 PN-EN970:1999).
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050.
Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-10050 i innych zleconych przez Inzyniera
ponosi Wykonawca. Badania mogg wykonywac jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca robdét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ peing dokumentacje badan w postaci
radiogramdw oraz protokotow, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru kohcowego konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI
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6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz
istniejgcych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normie PN-89/S-10050 oraz niniejszej SST.

Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest sprawowanie
nadzoru nad wykonaniem nowej konstrukcji stalowej jak i nowych elementéw konstrukcji juz istniejace;j.
Poszczegdlne etapy wykonania nowej konstrukgji stalowej jak i nowych konstrukgji juz istniejacych sa
odbierane przez Komisje poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegdélnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST,Wymagania ogéine”.

6.2. Zakres kontroli i badan:

6.2.1. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej podlegajg kontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Przed wbudowaniem kazdorazowo stosowane materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i monta$S konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz
warunkom

podanym w niniejszej SST.

6.2.2.1. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementdw stalowych,

- sprawdzenie wymiardéw konstrukcji,

- sprawdzenie potaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego monta$ konstrukgii.
6.2.2.2. Kontrola w czasie transportu i na budowie

Roboty podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy. .

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine".

Jednostkg obmiarowg jest:

Dla konstrukcji z profili stalowych tona (t) - elementy nosne pomostu, ktadki zejsciowe.

Dla konstrukgji z rur i ptaskownikow kilogram (kg) — balustrady stalowe, drabinki ratownicze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w w ST ,Wymagania ogélne ".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow
dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogolne wymagania
i badania.

PN-EN 12070:2002 Materialy dodatkowe do spawania. Druty elekirodowe, druty i prety do spawania
tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania SuSlowego.
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PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci liczbowe
parametréw.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na
radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiograméw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-11.00 Dostawa wyposazenia

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg zadania REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU OSP
WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY W £ODZI W TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NA NOWY
O MOCY DO 30 kW

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej ogdlnej (SST) sa wymagania ogoélne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z dostarczeniem wyposazenia do budynku OSP

1.3. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu wyposazenia w budynku OSP

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi SST Wymagania ogélne.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST.

2. MATERIALY

Wszystkie parametry podane w specyfikacji wraz ze zdjeciami okreslajg minimalny standard przyjetych przez
Inwestora urzgdzen. Dopuszcza sie zmiane parametréw pod warunkiem, ze beda nie gorsze niz przywotane
w dokumentacji oraz beda spetnialy wszystkie wymagania wynikajgce z obowigzujacych przepiséw i norm,
beda posiadaty stosowne atesty i certyfikaty, a takze nie zmienig zatozen projektowych

WYPOSAZENIE:

B- BIURKO

WYMIARY:

Wysokos$¢: okoto 75 cm
Szerokosé: okoto 160 cm
Gtebokos¢: okoto 80 cm

SPECYFIKACJA:

- blat biurka wykonany z ptyty wiérowej/mdf okleinowanej lub laminowanej- kolor szary;
- biurko na ramie metalowej;

- nogi kwadratowe metalowe o wymiarach ok. 50x50mm:;

SB- SZAFKA NA DOKUMENTY
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WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 180 cm
Szerokosé: okoto 80 cm
Gtebokosc: okoto 40 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta melaminowa/ widrowa/mdf okleinowana/laminowana gr. 18mm w kolorze szarym;
- drzwiczki zamykane na klucz;

- min. 4 pofki;

- uchwyty w kolorze srebrnym;

RB- REGAL NA DOKUMENTY
WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 180 cm
Szerokosé: okoto 80 cm
Gtebokosc: okoto 40 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta melaminowa/ wiérowa/mdf okleinowana/laminowana gr. 18mm w kolorze szarym ;

- w przypadku zastosowania HDF jako wypetnienia tylnej $cianki nalezy przewidzie¢ przykrecenie dwdéch
srodkowych potek do scianek bocznych;

- min. 4 pofki;

SZ- SZAFA PODWOJNA
WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 180 cm
Szerokosé: okoto 80 cm
Gtebokosc: okoto 50 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta wiérowa/mdf okleinowana/laminowana w kolorze biatym;
- plecy wykonane z ptyty HDF 3 mm w kolorze biatym;

- dragzek aluminiowy;

- uchwyty w kolorze srebrnym;

SW- SZAFKA WISZACA
WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 60 cm
Szerokosé: okoto 80 cm
Gtebokosc: okoto 30 cm

SPECYFIKACJA:
- ptyta wiérowa/mdf okleinowana/laminowana w kolorze biatym;
- uchwyty w kolorze srebrnym;

SA- SZAFKA ANEKSOWA
WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 83 cm
Szerokosé: okoto 160 cm
Gtebokosc: okoto 62 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta wiérowa/mdf okleinowana/laminowana w kolorze biatym;

- uchwyty w kolorze srebrnym:;

- trzy szuflady;

- blat kuchenny laminowany gr. ok. 38mm w kolorze ciemnoszarym;
- w kazdym module z drzwiczkami 2 potki;

PS- POLKA SCIENNA
WYMIARY:
Wysokos¢: okoto 50 cm
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Szerokosé: okoto 160 cm
Gtebokosc: okoto 35 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta wiérowa/mdf okleinowana/laminowana w kolorze szarym;
- krawedz z tworzywa;

- podpérki stalowe;

SP- SZAFKA BIURKOWA PODBLATOWA
WYMIARY:

Wysokos¢: okoto 56 CM

Szerokosé: okoto 40 CM

Gtebokosc: okoto 45 cm

SPECYFIKACJA:

- ptyta wiérowa/mdf okleinowana/laminowana w kolorze biatym;
- obrzeza oklejone PVC;

- 3 szuflady;

- wyposazona w mobilne kétka;

- uchwyty w kolorze srebrnym;

ZL- ZLEWOZMYWAK
WYMIARY:
Szerokosé: ok. 63cm
Gtebokos¢: ok. 50 cm

SPECYFIKACJA:

- zZlewozmywak ze stali szlachetnej;

- typ do wbudowania;

- zZlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem;

2.3. Dodatkowe prace:

W zakresie prac jest ich dostawa oraz ich montaz.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz wyposazenia

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementéw wyposazenia zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wytycznymi producenta oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci materialow powinna obejmowac¢:

Sprawdzenie jakosci materiatbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac

Sprawdzenie wykonania wszystkich robot opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie z
powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty za
wykonanie robot, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatdw (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),

b) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposéb rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje umowa o
wykonanie robét budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-12.00 Instalacje elektryczne

1. WSTEP
1.1. Uwagi wstepne
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi
projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do ztozenia
odpowiednich zapytan na pismie.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU OSP WISKITNO PRZY UL.
KOLUMNY W £ODZIW TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO NANOWY O MOCY DO 30 kW
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.4,
14. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng
N|n|ejsza Specyfikacjg Techniczng objete sa nastepujgce prace:
demontaz istniejgcych instalacji
- montaz infrastruktury kablowe;j
- rozdzielnice energetyczne
- montaz kabli i przewodow
- montaz instalacji oswietlenia
- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego
- montaz instalacji CCTV
montaz instalacji LAN [ teletechniczne;
1.5. Roboty towarzyszgce
Do robét towarzyszacych zalicza sie:
- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami
- pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw
- dziatania ochronne zgodne z BHP
- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi
- przewdz materiatéw do ich wykorzystania
- usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajgcych substanciji szkodliwych oraz usuwanie nieczystosci
wynikajacych z rob6t wykonywanych przez wykonawce.
1.6. Roboty specjalne
Do robét specjalnych zalicza sie :
- nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie
- dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsigbiorstw
- specjalne (dodatkowe) badanie materiatow i elementdw instalacyjnych dostarczanych przez
Zleceniodawce
ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.
1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Menadzera Projektu oraz sposdéb ich
prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepiséw bhp oraz
bezpieczenstwa ruchu.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producen- ta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty .
2.2, Materiaty - wymagania ogdlne
Przy budowie instalacji nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
2.3. Kable i przewody
W instalacjach nalezy stosowacé kable i przewody
Zgodne z dyrektywa CPR-Ropzorzgdzeniem Parlamentu Europejskiego | Rady Europejskiej nr 305/2011 z
09.03.2011r.
Norma EN 50575:2014
Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabez- pieczonych przed
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opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni sto- necznych, na utwardzonym podtozu.
2.4. Rozdzielnice nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napiecia wedtug PN-EN 60439-1-5.

Rozdzielnice powinny by¢ wy- posazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-
S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone;.

Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym
z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy
wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.5. Oprawy oswietleniowe

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang za- montowane, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

- przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci

- zapaleniem

- uderzeniem.

2.6. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884- 1,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punk- cie 8.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

- podtynkowy

- natynkowy

i dostosowany do przekrojow i $rednic przewoddw, rurek, uchwytow stosowanych pod- czas robét.

2.7. Korytka kablowe i kanaty instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca sig stosowanie sys- temowych korytek
metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4, TRANSPORT

41. Ogoblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

4.2.  Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego 5-10t,

- samochodu dostawczego 0,9t.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wy- tworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Demontaz istniejgcych instalacji

Elementy i urzadzenia demontowac zgodnie z projektem

5.1. Montaz infrastruktury kablowej (kategoria robot CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli w budynku nalezy utozy¢ korytka instalacyjne | rurki natynkowe. Prace te musza by¢
prowadzone w $cistej koordynacji z wykonawca robét sanitarnych,

pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed
uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatosé ogniowa tych
elementow.

5.2. Montaz kabli i przewodéw (kategoria robot CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w
taki sposdb, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

5.3. Montaz instalacji oswietlenia (kategoria robot CPV 456314320-0)

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w taki sposéb aby
zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

5.4. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (kategoria rob6t CPV 45314320-0)

- Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych
zastosowanych napiec¢ roboczych (wartosé skuteczna dla prgdu przemiennego), jak rowniez do mogacych
wystgpic przepiec.

5.5. Inne roboty elektryczne (kategoria robot CPV45317000-2)
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Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system potgczen wyréwnawczych. Do systemu nalezy przytgczy¢ wszystkie
metalowe elementy ,,obce” i ,dostepne” .

Instalacja przeciwporazeniowa

Poza ochrong podstawowa ochrony przeciwporazeniowej przewidziano wykonanie dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wytaczenia za pomoca wytacznikdw kompaktowych, wytgcznikéw
instalacyjnych, wytgcznikéw réznicowo-pradowych, bezpiecznikow.

5.6. Instalacja CCTV
Kategorie robot:  32240000-7 Kamery Telewizji Dozorowej CCTV
45314310-7 Uktadanie kabli
45317000-2 Roboty w zakresie programowania i pomiaréw
32300000-3 Sprzet telewizyjny komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

5.7. Instalacja LAN i niskopradowa
Kategorie rob6t: 32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa
45314310-7 Ukfadanie kabli
Przewody w listwach elektroinstalacyjnych z materiatéw bezhalogenowych.
Sprawdzi¢ instalacje i potaczenia oraz dziatanie sytemu pod nadzorem stuzb Inwestora.
Wykonac¢ pomiary instalaciji

5.8. Instalacja odgromowa — nie objeta projektem
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Przedstawi- ciela Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z umowg )

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozy- tywne.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- instalacje elektryczne podtynkowe

- podtaczenie przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej

- wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres robét poprawkowych,
ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Menadzera
Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cz. 1.Wymagania podstawowe, ustalanie
ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01;
Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz. 4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012; PN-HD 60364-4-43:2012Ap1:2019-06P
Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.4-43 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pragdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.4-443. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami .Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
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taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.4-444. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przed zakiéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.5-52. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011; PN-HD 60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Cz.5-51. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.5-53. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie.Sekcja 534.Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-HD 60364-5-537:2017-01;PN-HD 60364-5-537:2017-01/Ap1:2019-06.Instalacje elektryczne niskiego
napiecia.Cz.5-537. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.5-54. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia ,przewody ochronne i przewody potaczer ochronnych.

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.5-56. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6-2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.Cz.6.Sprawdzanie.

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz przewodach sznurowych.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochronyzapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne.

Norma N SEP-E-004:2014; N SEP-E-004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.Projektowanie i budowa

PN-N-01256-5:1998  Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cz 7:
Wytyczne stosowania

BN - 65/8984 - 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.

PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw

PN-EN 50133-7:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 7: Zasady stosowania

PN-EN 50132-2-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-4-1:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 4-1: Monitory czarno-biate

PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania
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10.2.  Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami-D.U. 2021 poz. 2351
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw 2022 poz.248).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.D.U.2003 nr 121
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac w oparciu o biezgco obowigzujgce
Normy i uregulowania oraz dokumentacje projektowag
10.3 Projekt i przedmiar robét — Instalacje elektryczne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-13.00 Instalacje sanitarne- instalacja wod.kan.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ  — Program Zabezpieczenia Jakosci
WTWIO —Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowy wewnetrznej instalacji wod.-kan.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1. oraz zgodnie z STWIORB
Wymagania Ogolne (ST-01).

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

1.3.2. Przedmiot robot objetych specyfikacja techniczna
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowy instalacji wody uzytkowej, hydrantowej ppoz. i kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

1.3.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
wewnetrznej instalacji wodociggowej i hydrantowej ppoz. w realizowanym obiekcie oraz kanalizacji
sanitarnej, ich uzbrojenia iarmatury, atakze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Zakres robo6t opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje wykonanie:

» instalacji wody uzytkowej,
» instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.3.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi dla instalacji wodociggowych, specyfikacja techniczng
i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

2. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie nalezy powiadomic¢ Projektanta.

3. W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewoddéw ustalaé na biezgco
w trakcie realizacji inwestycji.

4. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosic¢
1,5-krotng wartosc¢ cisnienia roboczego.

5. Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6. Montaz urzagdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.
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1.3.5. Dokumentacja robot montazowych wewnetrznej instalacji wod-kan
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

- — projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz.
1554) wraz z pézniejszymi zmianami, dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- — specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),

- —dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U.
2021 poz. 1686),

— — dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych wraz z
pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

- — protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- — dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skltadowe dokumentacji robét
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

(szczegbtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.4. Opis robot tymczasowych
Wykonawca ponosi koszty zwigzane z pracami towarzyszgcymi.

1.5. Informacje o terenie budowy
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
kontraktu.

1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych; Dz. U. Nr 47, poz. 401)

1.5.2. Ochrona ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kofcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
przejecia.
1.6. Okreslenia podstawowe
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.
Atest higieniczny — dokument potwierdzajagcy przydatnosé¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie
z wodg pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy
Zakfad Higieny.
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.
Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.
Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez
funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.
Instalacja wodociagowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodoéw, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.
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Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtbwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej
z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja kanalizacyjna - uktad potagczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdédw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Przybor sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd tgczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekdw z pionéw do przykanalika lub
innego odbiornika.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy.

Wpust - urzadzenie stuzace do zbierania sciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, WO — Wymagania
Ogdlne, STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Pozostate okreslenia stosowane w niniejszej Specyfikacji zgodne sg z okresleniami zawartymi
w PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 124:2000, i PN-B-10725:1997.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

2.1. Wymagania ogolne
Materiaty stosowane do budowy instalacji wewnetrznej wod-kan powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez komisje Europejska za zgodnag z wymogami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy to
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania robét montazowych powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty stosowane do wykonania robét montazowych instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej:

- rury stalowe ocynkowane i ksztattki z zeliwa ciggliwego ocynk.,

- rury i ksztattki z polipropylenu, taczone przez zgrzewanie,

- rury i ksztattki z polietylenu PE100,

- rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-

2:2002(V),

- przepustnice, zawory antyskazeniowe,

- armatura odcinajgca, zwrotna, regulacyjna, czerpalna,

— rury ostonowe (ochronne) stalowe,

- materiaty izolacyjne: otuliny z pianki polietylenowej lub poliuretanowe;.

Na zastosowanie innego typu rur, armatury nalezy uzyska¢ zgode wszystkich zainteresowanych stron, a
w szczegOlnosci: Inwestora, przysztego Eksploatatora oraz Autora projektu.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a. spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych
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b. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, Atesty, dopuszczenia do

stosowania),

c. uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003r Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.2.1. Rury stalowe ocynkowane
Sktadowanie:
Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Wiazki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci nie przekraczajgcej 2,0 m, w taki sposob,
aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.
Gdy rury sg skltadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem, w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur powinna spoczywaé¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 0,5
m. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2 m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze nalezy utozy¢ na spodzie. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5 m.
Szczeg6lng ostroznosé nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu w tych temperaturach.

2.2.2. Rury z tworzyw sztucznych

Instalacje wody bytowej zimnej i cieptej i cyrkulacyjnej od przytgcza do przybordéw sanitarnych uktadane
w posadzkach, bruzdach $ciennych i podstropowo, nalezy wykona¢ z rur polietylenowych oraz
polipropylenowych.
Sktadowanie:
Jako zasade nalezy przyja¢, ze rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (w zwojach lub wigzkach).
Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymainej 3
m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skitadowac¢ w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

2.2.3. Armatura

Armatura instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych normach:
PN-M-75110+11, PN-M-75113+19, PN-M-75123+26, PN-M-75144, PN-M-75147, PN-M-75150,
PN-M-75167, PN-M-75172, PN-M-75180, PN-M-75206, PN-M-75220.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.
Skiadowanie:
Armature nalezy skfadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

2.2.4. Przybory i urzadzenia.
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 9.3. niniejszej specyfikaciji.
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac
w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.



68

2.2.5. Rury ochronne

W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy zamontowac
tuleje, przy czym w miejscach tych nie moze byé potaczen rur. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng
a rurociggiem nalezy wypetni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca, posiadajgcg odpowiednie aprobaty. Rury
ochronne stalowe bez szwu przewodowe czarne, wg normy PN-H-74219:1979.
3. Sprzet
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Stosowany sprzet powinien
by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.1. Wymagania dotyczace przewozu
Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi
srodkami transportu odpowiadajacymi pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen powinien sie odbywa¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatéw.

3.1.1. Wymagania dotyczace przewozu rur
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur przy transporcie nalezy zachowac¢ nastepujace wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonany wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konhce rur nie mogg byc
dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$é tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp.

- transport rur nie pakietowanych powinien sie odbywac¢ przy réwnym utozeniu rur na podktadach
drewnianych,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- podczas prac przetadunkowych nie wolno rzucacé rur

— podnoszenie pakietu dzwigiem powinno byé wykonywane za pomoca lin tasmowych z metalowego
splotu

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé w temp. otoczenia od minus 5°C do plus 30°C

3.1.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen
Armature oraz przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
Wszystkie przybory i urzgdzenia sanitarne powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem oraz przemieszczaniem sie.

4, Wymagania dotyczace wykonania robot

4.1. Sprzet
Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Stosowany sprzet powinien
by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowanym przez Inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4.2, Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
techniczng, specyfikacjg techniczna.
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukgji,
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b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie zzasadami wiedzy
techniczne;.

4.3. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wod-kan nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw wodociggowych,
- wykonac otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewoddédw wodociggowych.

4.4. Montaz rurociggow.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 4.4 nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach sScian
lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

4.5. Potaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie
rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.

4.5.1. Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane rur stalowych wykonuje sie za pomoca tacznikéw, ktdre nalezy uszczelniac przy

uzyciu tasmy teflonowej, przedzy z konopi i past uszczelniajgcych.
4.5.1. Potaczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane moga byé doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich kocéwek do wtasciwe;j
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki zawierajg jeden lub wiecej integralnych
elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

4.5.1. Potaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe rur z tworzyw sztucznych wykonuje sie za pomoca zigczek, ktdre
zaciskane sg na koncéwkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych
o srednicach do 110 mm.

4.5.2. Potaczenia kielichowe na wcisk (rury PVC).

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokos$ci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

4.5.3. Potaczenia zgrzewane.
Potgczenia zgrzewane moga byé doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych
stosowane sa:
» ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo — ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto,
w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg
» ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo — ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto,
w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwe;j
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
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nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

4.6. Potaczenia z armatura.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia oraz
sprawdzi¢ prawidtowosé dziatania armatury. Miejsce montazu armatury musi umozliwia¢ jej obstuge
i konserwacje. Armatura powinna umozliwi¢ zamkniecie doptywu wody do poszczegdinych czesci instalacii,
oproznienie jej bez koniecznosci przerywania pracy pozostatej czesci instalacji.
Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé¢ przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentéw okreslonych materiatéw.

4.7. Potaczenia z przyborami i urzadzeniami.

Przed przystapieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw
okreslonych przyboréw i urzgdzen.

4.8. Wymagania szczegdétowe wykonania robot

4.8.1. Instalacja wody uzytkowej i hydrantowej

Instalacje wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych, tgczonych za pomocg potgczen
zgrzewanych.
Instalacje wody hydrantowej nalezy wykona¢ zrur stalowych ocynkowanych gwintowanych
wg PN-H-74200:1998 tgczonych przy pomocy tgcznikéw z zeliwa ciagliwego ocynkowanego.
Do mocowania przewodow instalacji wody stosowa¢ obejmy metalowe z wkiadkg gumowg zalecane przez
producenta rur.
Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach stalowych o $rednicach o 2 dymensje
wiekszych od przewodu.

4.8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC, fgczonych za pomoca potgczen kielichowych — na
wcisk.
Do mocowania przewodoéw instalacji kanalizacji stosowa¢ obejmy systemowe zalecane przez producenta
rur. Piony kanalizacyjne izolowa¢ i obudowac w celu wyciszenia.
Przejscia przewoddéw przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach stalowych o $rednicach o 2 dymensje
wiekszych od przewodu.

4.8.1. Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy wykona¢ z rur PVC, fgczonych za pomoca
potgczen kielichowych — na wcisk.
Do mocowania przewodoéw instalacji kanalizacji stosowa¢ obejmy systemowe zalecane przez producenta
rur. Piony kanalizacyjne izolowa¢ i obudowac w celu wyciszenia.
Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach stalowych o $rednicach o 2 dymensje
wiekszych od przewodu.
Instalacje kanalizacji deszczowej podcisnieniowej nalezy wykona¢ z rur PE-HD, tgczonych za pomoca
potaczen zgrzewanych.
Do mocowania przewodow instalacji kanalizacji stosowa¢ obejmy systemowe zalecane przez producenta
rur. Piony kanalizacyjne izolowac¢ i obudowac w celu wyciszenia.
Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach stalowych o $rednicach o 2 dymensje
wiekszych od przewodu.

4.8.2. Prowadzenie przewodow instalacji wod.-kan. w obiekcie

- Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkow przewoddw bez spadku jezel
opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywa¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sag rury.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewod6éw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji
technicznej powykonawcze;.
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- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacije.

- Przewody nalezy prowadzi¢c w sposOb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(w szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

- Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych.

- Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna wynosic¢
0,1 m.

4.8.3. Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji oraz odizolowanie
od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowacd
podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

4.8.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,

lub przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a. co najmniej o 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b. co najmniej 1 cm, przy przejsciu prze strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

4.8.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest

zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach pionoéw przed
elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegdbinych pionéw z wody.

4.8.6. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej
i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:

- na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,
- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w pomieszczeniach technicznych

i gospodarczych w budynku.

Oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych
z uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalacji.

5. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robét
z dokumentacjg techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

5.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatdbw, w ktérych zamontowano czesc
przewoddéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu cafej instalacji, wéwczas badanie
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szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych instalaciji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji dopuszcza sie
wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym
powietrzem za pozytywne jest brak spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednak jest to
badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w w/w punktach WTWIO.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
cisnienia prébnego.
5.2. Przebieg badania szczelnosci instalacji wodociggowej

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona
w zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm)
o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:
— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar
- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

5.3. Proba szczelnosci rurociaggow

Nalezy odpowietrzy¢ system i podniesc¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwlaszcza potgczen. W przypadku wystapienia przeciekéw
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungC i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od
poczatku.

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt Nr 7).

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia
probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku
cisnienia (moze wystgpi¢ wytacznie spowodowane elastycznoscig przewoddw ztworzyw sztucznych)
obserwuje sie instalacje jeszcze V2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz
spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwacji instalaciji
przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak przeciekéw
i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata
wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta
przewodéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyja¢é zgodnie z okreslong
w dokumentaciji technicznej i WTWIO.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich
zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekraczac * 3K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien byé sporzadzony protok6t badania
okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalaciji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzic:
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji;
Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej;
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej;
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych;
Badania armatury przy odbiorze instalaciji;
Badania armatury automatycznej regulacji.
5.3.1. Proba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej
Kontrole instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-B-10700-01:1981 i PN-B-10700-00:1981. Badanie
szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

R NS
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Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.

6. Odbior i przejecie robot
6.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
10 pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegbtowy
zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze
powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury oraz zmianami skracajgcymi trwatosc
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwosciag przeptywéw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu + 0,5°C,
- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadnosc
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

e przebieg tras kanalizacyjnych i wodociggowych,

* szczelnosc¢ potgczen,

*  sposOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

» lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzagdzi¢ protokét odbioru technicznego
- czesciowego.

6.3. Odbiory czesciowe.

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw, przewoddéw utozonych i zaizolowanych
zamurowanych, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢
przez przegrody budowlane oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru
kohAcowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego
- czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkéw instalaciji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
Do dziennika budowy nalezy dokona¢ wpisu 0 wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Wykonawca, przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu, jest zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.
6.4. Odbiodr koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych (tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej), wyptukaniu instalacji oraz dokonaniu badan
odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakohczyly sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru
koncowego nalezy uruchomic instalacje i sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

e uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

» prawidlowos¢ wykonania potaczen,

» wielkos¢ spadkéw przewoddw,
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» osigganie zakfadanych parametréw zgodnie z dokumentacja projekiowsg, specyfikacjami

technicznymi i WTWiO.

» odlegtosci przewoddw od przegrdod budowlanych i innych instalacji,

« prawidlowo$s¢ wykonania uchwytow (podpér) przewodoéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami

(podporami),

+ prawidlowos$c¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

» protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

» protokoty zawierajgce wyniki badarn odbiorczych,

 zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi

(szczegbtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatdw,
przyboréw i urzgdzen.

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

e Dziennik Budowy,

« dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

» protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

»  protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

» protokoty przeprowadzonych ptukah przewodu,

» dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego. Konieczne jest
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru kohncowego. Wykonawca przekazuje
Inwestorowi instrukcje obstugi instalacji i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z atr.57 ust.1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozyé oswiadczenia:

— 0 wykonaniu instalacji wodociggowej zgodnie z dokumentacja projektowg i warunkami pozwolenia

na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét.

Zasady og6lne pomiaru i robét podane zostaty w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiaru robot.

»  Dtugos¢ rurociggdéw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw w zaleznosci od rodzajow rur,
ich srednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztaltek. Do dlugosci rurociggéw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakdw, rur wywiewnych i innych elementéw.

o Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej srednicy.

» Liczbe podejs¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugosé rurociggdw w podejsciach wlicza sie
do ogdlnej dtugosci rurociggow. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzgdzen (przyboréw),
stanowigcych komplet urzgdzen tagczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

» Uzbrojenie rurociggéw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy, zawory regulacyjne,
odcinajgce itp. oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

» Baterie, zawory czerpalne, wylewki itp. oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu
urzadzenia.

* Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. oblicza sie w sztukach lub kompletach
z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

*  Rury wywiewne, osadniki, ptaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

8. Podstawa rozliczenia robét.
8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikaciji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne" pkt 9.
8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych
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robét obliczona na podstawie:
» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajacego lub
» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robo6t.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji

wodociggowych i kanalizacyjnych uwzgledniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

* wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

* wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 4.4.,

e montaz rurociggdw, armatury i urzadzen,

» wykonanie préb szczelnosci.

« usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

9. Przepisy zwigzane
Normy
PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesc¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-10700-04:1983 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-1SO 7-1 :1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1 :1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO-4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.
PN-B-01701:1984 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach.
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10420:1971 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.
PN-B-10420:1971 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i
ogoélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogo6lne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-N-01270-01:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogéine
PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikdw.

PN-N-01270-14:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czes¢ 3: Armatura zwrotna.
PN-M-75144:1980 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
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PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN ISO 22391-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN ISO 22391-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czes¢ 2: Rury

PN-EN I1SO 22391-3:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czes¢ 3: Ksztattki
PN-EN ISO 22391-5:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Cze$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania

PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN ISO 15874-1/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogéine

PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-2/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.
PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-B-75704-01:1986 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania

i badania.

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytagczeniowe.

PN-EN 33:2004 Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym. Wymiary przytgczeniowe.
PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rak. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjne;.

PN-EN 681-2:2003Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 773:2002 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
cisnieniowe;.

PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym.

PN-EN 1253-1:2005 Wopusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania.

PN-EN 1253-5:2005 Wopusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wpusty Sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci

i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1453-1:2001 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce
rur i systemu.

PN-ENV 1566-2:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Chlorowany
poli(chlorek winylu) (PVC-C). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci (oryg.)

PN-ENV 13801:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynku. Tworzywa
termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania
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PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 1:
Postanowienia ogélne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czesc¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesc 4: Pompownie
sciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 5: Montaz

i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploataciji.

Inne

1. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

3. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SST-13.00 Instalacje sanitarne- instalacja gazowa

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
PZJ  — Program Zabezpieczenia JakoSci

WTWiO —Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej standardowej Szczegobtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru instalacji gazu oraz instalacji centralnego ogrzewania.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towg Specyfikacje Techniczng jako czesé dokumentdw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i
sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna powotuije i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegbétowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajac od
najwazniejszego kryterium:
= Dokumentacja Projektowa.
= Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te Normy.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzié
pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robét.
Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robét.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegbtowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy demontazu istniejgcej oraz montazu projektowanej instalacji centralnego ogrzewania i
gazu wraz z wymiang kotta gazowego oraz ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego
wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.
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Atest higieniczny — dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie

z wodg pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje Panstwowy

Zaktad Higieny.

Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez

funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz

prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze

by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

Cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementdéw przewodow i urzadzen)

wartosc¢ cisnienia charakteryzujgca wytrzymatosé elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia.

Cisnienie nominalne jest liczbowo réwne wartosci cisnienia roboczego.

Cisnienie prébne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy przewoddw,

urzadzenia w celu sprawdzenia szczelnosci.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas

krazenia wody.

Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzgdzen, elementow i przewoddw stuzgcych do:

- rozprowadzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédto ciepta),

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna instalaciji),

- rozdzialu czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu (czesc
wewnetrzna instalaciji).

Instalacja gazowa — uktad przewodéw gazowych w budynku wraz z armaturg, wyposazeniem

i urzgdzeniami gazowymi, majgcy poczatek w miejscu potaczenia z kurkiem gtéwnym gazowym odcinajgcym

te instalacje od przytgcza, a zakonczenie na urzgdzeniach gazowych wraz z tymi urzagdzeniami.

Kottownia — zesp6t urzagdzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliw lub przy uzyciu elektrycznosci, wytwarzany

jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu

(budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzadzenia do pomiaru i regulacji

parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzadzenia zabezpieczajgce proces

spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen

wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w

instalacji ogrzewania wodnego.

Nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik, za posrednictwem, ktérego transportowane jest ciepto ze zrodta

ciepta do weztéw cieplnych.

Odpowietrzenia miejscowe — zespét urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczeg6ine elementy

instalacji ogrzewania.

Odwodnienie instalacji — uktad przewodow i armatury do opr6zniania instalacji z wody.

Podpora ruchoma — element mocujacy, przejmujacy sity prostopadte do osi przewodu i umozliwiajgcy jego

przemieszczanie sie.

Podpora stata — element mocujgcy uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie przewoddw.

Przewdd powrotny — przewod, ktorym przesytany jest nosnik ciepta od wezla cieptowniczego do zrédta

ciepta.

Przewdd zasilajacy — przewdd, ktérym przesytany jest nosnik ciepta ze zrédta ciepta do wezta

cieptowniczego.

Proba wytrzymatosci — badanie majgce na celu sprawdzenie wytrzymatosci i szczelnos$ci rurociggu przed

oddaniem do eksploataciji.

Proba szczelnosci — badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploataciji.

Proba hydrauliczna — préba, w ktoérej sie stosuje ciekty czynnik roboczy.

Proba pneumatyczna — préba, w ktérej sie stosuje gazowy czynnik roboczy.

Samokompensacja — odpowiednie uksztattowanie przewoddéw umozliwiajgce przejmowanie zmian dtugosci

przewoddw spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydtuzek).

Spadek przewodéw — nachylenie przewodéw w stosunku do poziomu.

Strefa pozarowa — przestrzen wydzielona w taki sposéb, aby w okreslonym czasie pozar nie przenidst sie

na zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujace w sposéb optyczny, akustyczny lub optyczno-akustyczny

osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia stabilizujgce — urzgdzenia, ktdre utrzymujg cisnienie w instalacji ogrzewania wodnego

w okreslonych granicach

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
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przekroczeniem dopuszczalnych cidnien i temperatur lub tylko cidnien.

Wydtuzka (kompensator) — urzgdzenie umozliwiajgce przejmowanie zmian dtugosci przewodow
spowodowanych zmianami temperatury.

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — wezet cieplny lub kottownia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnosé¢ z dokumentacija
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wewnetrznych ogrzewania,
Szczego6towg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne
wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje rob6t montazowych wewnetrznej instalacji stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 22
wrzesnia 2015r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554)
wraz z pézniejszymi zmianami, dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz.
1686),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych wraz z
pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét

Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbdtowe;j)
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznych instalacji gazu powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg

europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz

uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
wydano o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany
do przechowywania w/w oswiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organéw.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Do wykonania robdét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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4, Wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatow.

41. Wymagania dotyczace przewozu rur (stal ocynkowana zewnetrznie, stal czarna przewodowa).

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speti¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konice rur nie mogg byé dtuzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

- platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

- rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

Urzadzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.

4.3. Skiadowanie rur i ksztaltek (stal ocynkowana zewnetrznie, stal czarna przewodowa).

Rury przewodowe nalezy przechowywac¢ w pozycji lezacej, jedno- lub wielowarstwowo, na ptaskim,
réwnym, utwardzonym podtozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wod opadowych.

Pierwsza warstwe nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

Zaleca sie, aby konce rur byty zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego uniemozliwiajgcymi

przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza rury.

Pomieszczenia, w ktdrych przechowywane sa rury powinny byé¢ czyste, bez szkodliwych opardw.

Rozmieszczenie rur powinno eliminowac¢ mozliwosc¢ ich uszkodzen mechanicznych np. przez przypadkowe

nadepniecie.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3

m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w

stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubos$ci min. 2,5 cm i

rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w

odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw ruri 1,5 m

wysoKkOSci.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim

dziataniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 0 C lub przekraczajaca 40 C.

Rury nalezy sktadowac¢ wg poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkéw, w sposéb umozliwiajgcy dostep do

poszczegdblnych stoséw lub poszczegoinych rur.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem

Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia

nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod

powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami

mechanicznymi i korozjg. Na opakowaniu powinny byé umieszczone charakterystyczne dane tgcznika:

producent, wymiar, numer katalogowy, ilo$¢. W jednym opakowaniu nalezy umieszczac tylko taczniki tego
samego typu, wymiaru i wykonane z tego samego materiatu.

Ksztattki nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70%.

W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korozyjnie (m. in.

kwasy i amoniak).

4.4, Skiadowanie armatury.

Armature nalezy przechowywac w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi
i czynnikami powodujgcymi korozje.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét.

5.1. Wymagania ogodlne.

Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, gazu i kottownia powinny zapewnia¢
obiektowi budowlanemu, w ktérym zostata wykonana mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan
dotyczacych w szczegdblnosci:

* bezpieczenstwa konstrukgciji,

» bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
» ochrony przed hatasem i drganiami,
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» oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacja centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, gazu i kottownia powinny by¢ wykonane
zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wiasciwym zakresie, wymagan zawartych w rozporzagdzeniu [4.1] a
takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Instalacje i kottownia powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania
w sposob umozliwiajgcy ich prawidiowe dziatanie zgodnie z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, gazu i
kottowni nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonac bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow,
- wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzgdzen w kottowni.
5.3. Montaz instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych cienkosciennych tgczonych przez ztgczki zaciskowe (instalacja
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego prowadzona pod stropem, po wierzchu scian a takze
piony) oraz z rur polietylenowych wielowarstwowych stabilizowanych wktadkg aluminiowa taczonych metoda
zaciskowg (instalacja centralnego ogrzewania prowadzona w warstwach posadzkowych do grzejnikow).
Z rur stalowych bez szwu, tgczonych przez spawanie nalezy wykona¢ przewody zasilajgce rozdzielacze z
kottow
Rurociggi moga by¢ mocowane bezposrednio pod stropem, na scianach, w bruzdach scian lub warstwach
podtogowych. Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw nalezy
zinwentaryzowac i nanies¢ w dokumentacji powykonawczej.
Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych punktach zataman
przewoddow byto mozliwe odwodnienie instalacji, a w najwyzszych, odpowietrzenie instalacji. Dopuszcza sie
prowadzenie odcinkéw przewoddw bez spadku, jezeli predkos¢ przeptywu wody w rurach zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody powinny spoczywac na podporach statych i przesuwnych usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego sg wykonane.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez
mozliwosci kompensacji wydtuzen.
Prowadzenie przewoddéw powinno umozliwia¢ wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;.

Przewody zasilajgcy i powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone roéwnolegle.

Przy prowadzeniu przewoddéw pionowych, dopuszczalna odchytka od pionu nie powinna przekraczac
1 cm na kondygnacije.
Dla patrzacego na pion, przewod zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.
Zmiana lokalizacji podp6r musi by¢ kazdorazowo uzgadniana z Projektantem instalacji.
Konstrukcja i montaz podpdr powinny zapewniac fatwy i trwaty montaz przewodow a konstrukcja
i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnia¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.
Maksymalny rozstaw pomiedzy podporami podano w warunkach technicznych [2.1].
Przy przejsciach przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przewéd w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony swobodnie.

Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu, 0 co najmniej:

= 2cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

= 1cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$é przegrody pionowej o okoto 5cm. Przy przejsciu przez
strop, tuleja powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy tulejg ochronng a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym
niedziatajgcym korozyjnie na rure, zapewniajacym jej swobodne wzdituzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen scinajgcych.
Przepust instalacyjny w przegrodzie stanowigcej element oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé
wykonany w sposob zapewniajacy odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej ) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegbétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
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Przepusty w $cianach zewnetrznych powinny zapewnia¢ odpowiednig gazo- i wodoszczelnos¢ zgodnie z
rozwigzaniem szczegétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
Tuleja ochronna nie moze stanowic podpory przesuwne;.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.
Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem do czasu zakonczenia robét
wykonczeniowych. Jezeli zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzejnikdw nalezy montowac szablony
montazowe potgczone z gatgzkami grzejnikowymi w celu przeprowadzenia badan szczelnosci instalacji. Przy
badaniu szczelnosci woda, szablony muszg posiada¢ odpowietrzniki miejscowe.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania armatury. Miejsce montazu
armatury musi umozliwia¢ jej obstuge i konserwacje. Armatura powinna umozliwi¢ zamkniecie doptywu
ciepta do poszczegdlnych czesci instalacji ogrzewczej, opréznienie jej z czynnika grzewczego bez
koniecznosci przerywania pracy pozostatej czesci instalacji.
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej,
nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy montazowe zawordéw grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zawordw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym i wykonane zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.
Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie.
Izolacje cieplng mozna wykonywac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przewidzianych do izolacji oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Materiat, z ktérego wykonywana jest izolacja oraz jego grubo$¢ powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym. Stosowane materiaty powinny by¢ suche i czyste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszcza sig
izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powtoka
antykorozyjng. Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
Po wykonaniu izolacji, przewody nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze, i
urzgdzeniach zlokalizowanych:
= na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi.
= w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach w lokalach uzytkowych, a takze
w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementow instalacji.
5.4. Montaz instalacji gazu.
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.
Do wykonywania instalacji gazu nalezy stosowacé rury bez szwu, czarne (bez pokrycia antykorozyjnego) lub
kalibrowane rury ze szwem.
Niedopuszczalne jest woudowywanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych oraz rur o
zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju.
Do przecinania rur, gwintowania itp. uzywa sie tzw. imadta rurowego. Rury przecina sie pitkami do metalu lub
specjalnymi obcinakami kotkowymi. Po ich obcieciu konce nalezy wyréwnaé za pomoca frezu. Ztaczy
rurowych gwintowanych i spawanych nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy.
Ztacza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla
kontrolujgcych.
W czasie prac instalacyjnych nalezy zawracac¢ uwage na jakos¢é wykonywanych potgczen, doktadnosé
ustawienia w pionie i pewno$¢ mocowania rur.
Po przeprowadzeniu préb szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Rury
prowadzone prze piwnice, korytarze, klatki schodowe itp. miejsca ogéinodostepne powinny by¢é pomalowane
na zotto.
W razie koniecznosci prowadzenia przewoddw w bruzdach po pozytywnym wyniku préb szczelnosci, bruzdy
nalezy wypetnié¢ chudg zaprawg cementowg tatwa do usuniecia w razie koniecznosci kontroli przewodu.
Stosowanie zapraw gipsowych i wapiennych jest niedopuszczalne.
Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddw nalezy
zinwentaryzowac i nanies¢ w dokumentacji powykonawczej.
Rury gazowe prowadzone po scianach powinny byé mocowane za pomocg specjalnych uchwytéw
usytuowanych w odstepach co najmniej 3m (uchwyty stuzgce do mocowania przewodéw instalacji gazowej
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muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego). Nie mogg by¢ mocowane do innych przewodoéw ani
stanowi¢ dla nich wspornikéw.

Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm (w Swietle) powyzej innych przewoddw
instalacyjnych (w przypadku prowadzenia réwnolegtego przewodow), 2 cm (w Swietle) powyzej innych
przewodow (w przypadku krzyzowania sie z przewodami innych instalacji). Przy przejsciach przez stropy i
Sciany konstrukcyjne stosowac tuleje ochronne stalowe wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przy
przejsciach przewoddw gazowych przez sciany kominowe nalezy zachowac¢ odlegtos¢ min. 25 cm od
kanatéw wentylacyjnych i spalinowych.

5.5. Montaz kottowni.

Kottownia powinna byé wykonana w oparciu o uzgodniong i zatwierdzong dokumentacje techniczna.
Dokumentacja techniczna powinna okresla¢ sposob transportu urzadzen do kottowni uwzgledniajgc gabaryty
i ciezary transportowanych urzadzen. W przypadkach koniecznych nalezy przewidzieé luki montazowe.
Przewody doprowadzajgce i powrotne czynnika grzewczego oraz instalacji wewnetrznych nalezy wyposazyc¢
w armature odcinajgca. Zaleca sie, aby armatura ta znajdowata sie w pomieszczeniu kottowni.
Zabezpieczenie instalacji, przy pomocy zaworéw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia powinno by¢ realizowane w kottowni zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami. Sposéb
usytuowania zawordw bezpieczenstwa podano w warunkach technicznych.

Nastawa zawordw bezpieczenstwa powinna by¢ o 10% wyzsza od cisnienia roboczego przewidzianego w
projekcie technicznym w danym punkcie usytuowania.

Rurociggi spustowe nalezy sprowadzi¢ nad kratke podtogowa, studzienke lub zlew, jezeli jest on
umieszczony ponizej poziomu tych rurociggéw.

W kottowni oprécz wyposazenia w odmulniki zgodnie z normg, na kazdym odgatezieniu, na ktérym znajduje
sie armatura regulacyjna sterowana automatycznie, nalezy stosowac filtry siatkowe. O ile producent
armatury nie wymaga inaczej, gestosc¢ siatki powinna wynosi¢ minimum 96 oczek/cm>.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury wody zasilajgcej instalacje
ogrzewczg w funkcji temperatury zewnetrznej. Konstrukcja uktadu powinna umozliwia¢ reczne ustawienie
zaworu w dowolnym potozeniu w przypadku zaniku zasilania lub awarii. Podgrzewacz cieptej wody nalezy
wyposazy¢ w uktad automatycznej regulacji temperatury cieptej wody uzytkowej. Konstrukcja uktadu
powinna by¢ wyposazona w automatyczng funkcje zwrotng w przypadku zaniku zasilania lub awarii.

Szczego6towe warunki techniczne dotyczace:

+ zasad montazu rurociggow i podstawowych urzadzen kottowni,

+ zasad montazu prefabrykowanego kotta,

+ zasad montazu urzadzen kontrolno — pomiarowych,

+ wykonania tulei ochronnych,

* montazu armatury,

zawarte sg w warunkach technicznych.

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddw i innych elementéw kottowni wykonanych ze stali
weglowej, powinno by¢ wykonane w zakresie i w sposéb okreslony w projekcie technicznym kottowni.
Przewody grzewcze kottowni powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie izolaciji, jezeli
wynika to z projektu technicznego.

Armatura w kottowni powinna by¢ izolowana cieplnie, jesli wynika to z projektu technicznego.

Izolacje cieplng mozna wykonywac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przewidzianych do izolacji oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat, z ktérego wykonywana jest izolacja oraz jego grubos¢ powinna by¢ zgodna z projektem
technicznym. Stosowane materiaty powinny by¢ suche i czyste oraz nieuszkodzone.

Nie dopuszcza sie izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych oraz z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Po wykonaniu izolacji, przewody nalezy oznaczy¢ zgodnie z zasadami podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze, i urzgdzeniach. Oznaczenia powinny by¢ wykonane
w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakohczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym.

5.6. Potaczenia.
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i
ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.
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5.6.1. Potaczenia rur i ksztattek stalowych.
5.6.1.1. Potaczenia mechaniczne zaciskowe.
Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek (tulei zaciskowych), ktére zaciskane
sg na koncéwkach rur. Potagczenia te majg zastosowanie w przewodach o $rednicach do 110 mm.
5.6.2. Potaczenia rur i ksztattek ze stali przewodowej czarnej.
5.6.2.1. Potaczenia gwintowane.
Potgczenia gwintowane mozna stosowac do przewodéw z rur stalowych ze szwem typu $redniego przy
cisnieniu roboczym czynnika grzejnego nieprzekraczajgcym 1,25 MPa i temperaturze do 150°C. Stosuje sie
je rowniez do potgczen przewodow z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi,
ktérych koncéwki sg gwintowane. Uszczelnienia tych potgczen dokonuje sie za pomocg konopi oraz pasty
miniowe;.
5.6.2.2. Potaczenia spawane.
Potgczenia spawane stosuje sie dla rur o wiekszych srednicach przy czym spawanie rur o grubosciach
Scianek do 5mm moze by¢ gazowe lub elektryczne, natomiast rury o grubosciach scianek wiekszych od
5mm zaleca sie spawac elektrycznie.
5.6.3. Potaczenia z armatura.
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn norm.
Zastosowanie rodzajoéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajac instrukciji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.
6. Kontrola, badania i odbiory robét.
W warunkach technicznych [2.2] okreslone sg szczegotowe zasady dotyczgce przeprowadzania odbiorow
technicznych czesciowych, odbioréw koncowych.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
grzewczych i w szczegélnosci powinny podlegac jej prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem wykonanie elementow tej
instalacji. Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy dokonywac szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikéw.
Odbiodr techniczny czesciowy instalacji grzewczej obejmuje te czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robd6t. Odbiér ten przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego koncowego jednak bez
oceny prawidtowos$ci pracy instalaciji.
Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach tego
odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
uszkodzeniu spowodowanemu np. zamarznieciem wody, korozjg lub z innych przyczyn.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji grzewczej. Szczegotowy
zakres badan powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawca z tym, ze powinny
one obejmowac, co najmniej badania odbiorcze szczelnoéci instalacji, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna,
zabezpieczenia przed mozliwoscig wtdérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.
Sposéb wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej a w szczegdlnosci:
badania odbiorcze szczelnosci,
badania odbiorcze dziatania na zimno,
czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda,
badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych,
badania odbiorcze odpowietrzenia,
badania odbiorcze oznakowania,
badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury,
= badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco,
zostaty omowione w warunkach technicznych [2.2].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zasady ogélne pomiaru i robot podane zostaty w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine"
pkt 7.
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Jednostki i zasady obmiaru robot
Dtugosc rurociggdw nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw w zaleznosci od rodzajow rur,
ich srednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek.
Zwezki wlicza sie do rurociggdéw o wiekszej srednicy.
Uzbrojenie rurociggdw —zawory regulacyjne, odcinajgce itp. oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i $rednicy.
Grzejniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

Podstawa rozliczenia robét.

Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych

robét obliczona na podstawie:

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniajg:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,

wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,

montaz rurociggdw i armatury,

wykonanie préb cisnieniowych,

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét
Dokumenty odniesienia.

Normy.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploataciji,
konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi.
PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i

obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi.

PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potgczenia. Elementy rurociggdw. Definicje i dobdr PN.
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dob6r DN (wymiaru nominalnego).
PN-87/B-01037  Projekty budowlane — Zasady rzutowania.

PN-84/B-01400  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

PN-76/B-02440  Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-76/B-02440  Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania. Warszawa 2001.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Warszawa 2003.



