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ZGŁOSZENIE 

 

- poszerzenia otworu drzwiowego w wewnętrznej ścianie 
działowej,  

- wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej, 
-   przebudowy wewnętrznej instalacji gazu z wymianą kotła 

na nowy o mocy do 30 kW. 
 
 

OBIEKT: 
Budynek Ochotniczej 
Straży Pożarnej 

ADRES: 
93-642 Łódź, ul. Kolumny 312 
dz. nr 23/4, obr. G-55 
jedn. ewid. 106103_9.0055.23/4 

INWESTOR: 
Miasto Łódź 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź 

 
 
 

Przedmiotem zgłoszenia jest wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego w wewnętrznej ścianie działowej 

oraz wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych gładkich oraz wymiana istniejącego pieca 

gazowego na nowy, zgodnie z dokumentacją techniczną części sanitarnej. Zaplanowane prace nie zmieniają 

sposobu użytkowania pomieszczeń ani nie wpływają na układ konstrukcyjny obiektu a jedynie poprawią 

warunki korzystania z użytkowanych pomieszczeń. 

 
W budynku przewiduje się ponadto prace remontowe nie wymagające zgłoszenia ani pozwolenia na budowę, 
m. in. takie jak wyrównanie powierzchni ścian, malowanie oraz wymiana drzwi i okna na nowe, wymiana 
istniejących posadzek na nowe, montaż nowego oświetlenia i gniazd wtykowych, wymiana sufitu 
podwieszanego i nowa aranżacja mebli w pomieszczeniach. 
 
Obiekt w którym przewidywane są prace to budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Prace przewidziane do 
realizacji będą wykonywane w jego fragmencie oznaczonym w części graficznej. 
Ogólny stan techniczny obiektu dostateczny.  

 
 
 
 

 
 
            

 
  
 
 
 
 

Łódź, czerwiec 2023 
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LEGENDA:

proj. demontaż/wyburzenie

proj. kanał wentylacyjny

UWAGA:

- kanały wentylacyjne wyprowadzić na wysokość

umożliwiającą odpowiedni ciąg wentylacji., min.

60 cm ponad pokrycie;

- dokładną lokalizację kanałów wentylacyjnych

dostosować do układu belek stropowych

przeprowadzając kanał tuż przy krawędzi belki;

- wszelkie prace związane z inwestycją muszą być

prowadzone pod nadzorem osób posiadających

odpowiednie uprawnienia budowlane;

- wymiary należy sprawdzać w trakcie trwania

prac;

- wszelkie niezgodności należy konsulotwać na

bieżąco z projektantem;

- projekt archtiektury rozpatrywać łącznie z

opracowaniami branżowymi;
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY 
 

INSTALACJE SANITARNE 
 

PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ  
INSTALACJI GAZU 

 

NAZWA ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO: 

REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 
OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY 
W ŁODZI 
W TYM WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO 
NA NOWY O MOCY DO 30 kW 

ADRES: 
93-642 Łódź, ul. Kolumny 312 
dz. nr 23/4, obr. G-55 
jedn. ewid. 106103_9.0055.23/4 

INWESTOR: 
Miasto Łódź 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 Łódź 

PROJEKTANT: 
INSTALACJE SANITARNE  
mgr inż. Jakub Banat 
upr. nr LOD/4723/PWBS/21 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU  
• Oświadczenie projektanta 
• Kopia zaświadczenia projektanta o przynależności do ŁOIIB 
• Kopia decyzji uprawnień budowlanych projektanta 
• Kopia zaświadczenia sprawdzającego o przynależności do ŁOIIB 
• Kopia decyzji uprawnień budowlanych sprawdzającego 
• Opis techniczny projektu 
• Informacja BIOZ 
• Część rysunkowa: 

Tytuł rysunku: Nr rysunku: 
o Rzut przyziemia. Inwentaryzacja. Wewnętrzna instalacja gazu.. ............. PAB_IS1 
o Rzut przyziemia. Wewnętrzna instalacja gazu.. ....................................... PAB_IS2 
o Przerój B-B. Wewnętrzna instalacja gazu ................................................ PAB_IS3 

 
Pabianice, czerwiec 2023 
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Pabianice, czerwiec 2023r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z późniejszymi 

zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682). 
 

Oświadczam, że dokumentacja: 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU 
 
została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 

Inwestor: Miasto Łódź 
 ul. Piotrkowska 104 
 90-926 Łódź 
 
Adres: Łódź, ul. Kolumny 312 
 dz. nr 23/4, obręb G-55 
  
 
Projektant:  mgr inż. Jakub Banat 
 upr. bud. LOD/4723/PWBS/21  
 do projektowania b.o. w spec. instalacyjnej  
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,  
 wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU 

SPIS TREŚCI: 
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie przebudowy wewnętrznej insta-

lacji gazu wraz z wymianą istniejącego kotła na paliwo gazowe na potrzeby remontu części pomiesz-
czeń w budynku OSP Wiskitno, zlokalizowanym ul. Kolumny 312 w Łodzi 
- zlecenie Inwestora, 
- projekt architektoniczny budynku, 
- wizja lokalna i inwentaryzacja 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa, 
- polskie Normy dotyczące instalacji sanitarnych. 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w związku z re-

montem części pomieszczeń budynku OSP Wiskitno. W związku z remontem przewidziano wymianę 
istniejącego kotła na paliwo gazowe z otwartą komorą spalania, na nowy kocioł gazowy, kondensa-
cyjny z zamkniętą komorą spalania. W związku z wymianą kotła przebudowie podlega fragment istnie-
jącej instalacji gazu i C.O. w budynku. 

W chwili obecnej budynek zasilany jest w gaz z miejskiej sieci gazu zlokalizowanej w ulicy Kolumny 
za pośrednictwem istniejącego przyłącza gazu zakończonego szafką z gazomierzem, zlokalizowaną na 
ścianie istniejącego budynku. Pobór poboru gazu mierzony jest za pomocą gazomierza, zlokalizowa-
nego w szafce na ścianie budynku. Gaz doprowadzony jest do pomieszczenia z kotłem gazowym oraz 
do kuchni – gaz dostarczany jest na potrzeby ogrzewania pomieszczeń oraz na cele przygotowania 
posiłków w kuchni przynależącej do części socjalnej obiektu.  

Istniejący budynek posiada przyłącze wody z sieci miejskiej w ulicy Kolumny. Woda dostarczana 
jest na cele bytowe. Ścieki bytowe odprowadzone są do sczelnego zbiornika zlokalizowanego na 
terenie poseji. Budynek ogrzewany jest za pomocą kotła gazowego – wyposażony jest w instalację 
centralnego ogrzewania, pompową z rozdziałem dolnym – instalacja C.O. wykonana została z rur sta-
lowych – instalacja wyposażona jest w grzejniki płytowe. Ciepła woda w budynku przygotowywana 
jest miejscowo, za pomocą elektrycznych podgrzewaczy wody, bezpośrednio przy punktach poboru. 

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu polega na likwidacji części istniejącej instalacji i wykona-
nie nowego podłączenia do kotła gazowego. Przebudowa obiektu wiązać się będzie z przeniesieniem 
kotła gazowego i budowie nowego przewodu kominowego. Przebudowa nie wprowadza zmian w 
ilości poboru paliwa gazowego, istniejące przyłącze gazu oraz instalacja jest wystarczająca na potrzeb 
przebudowy. Projekt nie wnosi zmian w instalacji wod.-kan.  

3.  ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZU 
Gaz w budynku będzie zasilał kocioł gazowy. Odbiornikiem gazu będzie kocioł gazowy, wiszący, 

kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 30kW. Kocioł wyposażony zostanie 
w pompę obiegową, zawór bezpieczeństwa i membranowe naczynie wzbiorcze. Kocioł należy wypo-
sażyć w układ automatyki z regulacją i czujnikiem temperatury zewnętrznej.  

3.1. Likwidacja istniejącej instalacji gazu. 
 Istniejąca instalacja gazu przewidziana została do likwidacji i demontażu. W części rysunkowej 
projektu pokazano zakres likwidacji wewnętrznej instalacji gazu. Istniejący kocioł gazowy z otwartą 
komorą spalania należy zdemontować oraz poddać utylizacji. 
 Przed wykonaniem robót zamknąć kurek główny i odciąć dopływ gazu do budynku. Prace 
wykonywać jako gazoniebezpieczne. 

Wszelki złom powstały na skutek prowadzonych robót związanych z likwidacją istniejącego 
uzbrojenia stanowi własność Inwestora i zobowiązany jest on do jego zagospodarowania zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3.2. Przewody i armatura 
Instalację wewnętrzną należy wykonać z rur stalowych przewodowych, czarnych bez szwu wg PN–
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H-74219:1980 łączonych przez spawanie. Przewody należy prowadzić w odległości co najmniej 10cm 
(w świetle) powyżej innych przewodów instalacyjnych (w przypadku prowadzenia równoległego prze-
wodów), 2cm (w świetle) powyżej innych przewodów (w przypadku krzyżowania się z przewodami 
innych instalacji). Przy przejściach przez stropy i ściany konstrukcyjne stosować tuleje ochronne stalo-
we wystające po 3cm z każdej strony przegrody. Przy przejściach przewodów gazowych przez ściany 
kominowe należy zachować odległość min. 25cm od kanałów wentylacyjnych i spalinowych. Uchwyty 
służące do mocowania przewodów instalacji gazowej muszą być wykonane z materiału ognioodpor-
nego, przy czym odległość między tymi uchwytami nie powinna być większa niż 3m. Przewody gazo-
we należy prowadzić pod stropami pomieszczeń. 

Montaż instalacji gazowej zakończyć dedykowanym zaworem odcinającym i filtrem przy kotle ga-
zowym. Końcowe podłączenie odbiornika gazu wykonać po jego ostatecznym rozmieszczeniu 
i montażu. 

3.3. Wentylacja pomieszczeń urządzeń gazowych 
Projektowany kocioł gazowy będzie posiadał zamkniętą komorę spalana, nie będzie pobierał 

powietrza z pomieszczenia. Pomieszczenie gospodarcze musi być wyposażone jest w sprawnie działa-
jącą wentylację grawitacyjną, wywiewną w postaci przewodu z rur stalowych typu spiro, o średnicy 
min. ø110mm. Przewód wywiewny zakończyć kratką zabudowaną w suficie podwieszanym.  

3.4. Próby ciśnieniowe i odbiór techniczny 
Po zamontowaniu instalacji, w obecności przedstawiciela dostawcy gazu, instalację należy pod-

dać próbie szczelności za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego 
(wg PN-M-34503:1992) na ciśnienie równe 0,05MPa przez 30 min. W przypadku prowadzenia prze-
wodów przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzej-
sze wymagania odbiorowe, próbę należy przeprowadzić pod ciśnieniem 0,1MPa 

Do pomiaru wysokości ciśnienia podczas próby szczelności należy zastosować manometr klasy 
0,6 posiadający aktualne świadectwo legalizacji o zakresie pomiarowym 0-600kPa dla próby na 
0,05MPa i 0-1600kPa dla próby na 0,1MPa (zgodnie z rozporządzeniem MSWIA z dnia 16 sierpnia 
1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych). 

3.5. Zabezpieczenia antykorozyjne 
 Przewody gazowe, po wykonaniu próby szczelności, należy zabezpieczyć przed korozją, poprzez 
dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, nie później niż 4 godz. od oczyszczenia, 
farbą podkładową chlorokauczukową. Po wyschnięciu farby podkładowej należy nałożyć warstwę 
farby chlorokauczukowej w 2 warstwach w kolorze żółtym. Roboty te należy wykonać przy temp. +5°C 
przy użyciu pędzla. 

3.6. Dobór źródła ciepła. 
Dla potrzeb ogrzewania w istniejącym budynku dobrano kocioł gazowy, jednofunkcyjny, wiszący, 

kondensacyjny, z zamkniętą komorą spalania o mocy maksymalnej 30kW. Montaż kotła wykonać 
zgodnie z zaleceniami jego producenta oraz DTR.  

Pracą kotła i obiegów grzewczych będzie sterował regulator pogodowy. Automatyka i sterowanie 
w kotłowni gazowej zostaną zrealizowane zgodnie z wybranym typem kotła gazowego. 

Projektowany kocioł gazowy wyposażony będzie w zamkniętą komorę spalania. Odprowadzenie 
spalin z kotła i dostarczenia powietrza do spalania realizowane będzie poprzez koncentryczny system 
spalinowo-powietrzny o średnicy Ø80/125. Przewód koncentryczny należy wyprowadzić ponad dach 
oraz zakończyć daszkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami. System spalinowy należy wykonać z 
rur i kształtek ze np. stali kwasoodpornej, łączonych na wcisk. Należy zastosować komin spalinowy 
zgodny z wytycznymi producenta kotła. 

Dla czyszczenia i kontroli przewodu spalinowego w dolnej części musi być zainstalowana kształtka 
rewizyjna – trójnik z czyszczakiem. W celu odprowadzenia kondensatu i nadmiaru deszczówki, która 
może dostać się do przewodu spalinowego, należy zastosować odskraplacz. Na wylocie przewodu 
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powinna zostać zainstalowana kształtka dachowa. 
Instalacja centralnego ogrzewania będzie pracować w układzie zamkniętym i będzie 

zabezpieczona zaworem bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym, przeponowym. Zawór 
bezpieczeństwa oraz naczynie wzbiorcze znajdują się na wyposażeniu kotła.  

Kocioł podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, wykonać rozdział istniejącej 
instalacji C.O. poprzez rozdzielacz z min. dwoma obiegami grzewczymi. Obiegi grzewcze podłączyć 
poprzez zawory odcinające i zawory równoważące. Średnicę zaworów i armatury ustalić na budowie w 
nawiązaniu do stanu istniejącego.  

Przed montażem kotła należy przepłukać istniejącą instalację C.O. oraz zweryfikować ciśnienie 
dyspozycyjne gazu w miejscu podłączenia i porównać je z ciśnieniem wymaganym w DTR wybranego 
kotła gazowego. Kocioł podłączyć do istniejącej instalacji poprzez filtr siatkowy oraz zawór odcinający. 

4. UWAGI 
 Przy wykonaniu robót zastosować się do wszystkich uwag na rysunkach. 

Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonywane wyłącznie 
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, dostawcą gazu oraz zainteresowa-
nymi jednostkami uzgadniającymi. 

Włączenie do czynnej sieci gazowej oraz uruchomienie wewnętrznej instalacji gazowej wykona 
uprawniony wykonawca na zlecenie inwestora jako roboty gazoniebezpieczne. 

W momencie wykonania i odbioru uruchomienia przyłącza i instalacji gazowej ułożonej w ziemi 
należy uwzględnić aktualny stan prawny przepisów prawnych. 

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie pra-
cowników i pod fachowym nadzorem. Przy wykonaniu robót zastosować się do wszystkich uwag na 
rysunkach. W momencie wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji sanitarnych należy uwzględnić 
aktualny stan przepisów prawnych. 
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INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 W związku z projektem na wykonanie przebudowy wewnętrznej gazu należy przestrzegać za-
gadnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia. 
ü Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 
Zakres robót oraz kolejność realizacji robót podano w opisie niniejszego opracowania. 
ü Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Zagospodarowanie terenu: 

• nie dotyczy, 
ü Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 
• nie dotyczy, 

ü Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  
• instalacja elektryczna - możliwość porażenia prądem podczas montażu, 
• instalacja gazu – prace związane z likwidacją i montażem instalacji gazowej, 
• zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi używanych materiałów (ostre, chropowate 

krawędzie itp.), 
• zagrożenie związane z elementami wirującymi (np. wiertarki), 
• zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu), 
• zagrożenie oślepieniem (podczas robót spawalniczych), 
• zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu. 

ü Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szcze-
gólnie niebezpiecznych 
• przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez upraw-

nioną do tego celu osobę, 
• systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności 

z przepisami BHP, 
ü Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

• systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności 
z przepisami BHP, 

• szczegółowy nadzór nad pracami wykonywanymi w pobliżu istniejących instalacji 
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