LOOK Architektura tukasz Walczak, ul. Bracka 14/16 m.6, 95-200 Pabianice

ZGLOSZENIE

- poszerzenia otworu drzwiowego w wewnetrznej scianie
dziatlowej,

- wykonanie kanatéw wentylacji grawitacyjnej,

- przebudowy wewnetrznej instalacji gazu z wymiang kotta
na nowy o mocy do 30 kW.

Budynek Ochotniczej

OBIEKT: Strazy Pozarnej

93-642 £6dz, ul. Kolumny 312
ADRES: dz. nr 23/4, obr. G-55
jedn. ewid. 106103_9.0055.23/4

Miasto t.6dz
INWESTOR: ul. Piotrkowska 104
90-926 t6dz

Przedmiotem zgtoszenia jest wykonanie poszerzenia otworu drzwiowego w wewnetrznej $cianie dziatowej
oraz wykonanie kanatéw wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych gtadkich oraz wymiana istniejacego pieca
gazowego na nowy, zgodnie z dokumentacjg techniczng czesci sanitarnej. Zaplanowane prace nie zmieniaja
sposobu uzytkowania pomieszczehn ani nie wptywajg na uktad konstrukcyjny obiektu a jedynie poprawia
warunki korzystania z uzytkowanych pomieszczen.

W budynku przewiduje sie ponadto prace remontowe nie wymagajace zgtoszenia ani pozwolenia na budowe,
m. in. takie jak wyréwnanie powierzchni $cian, malowanie oraz wymiana drzwi i okna na nowe, wymiana
istniejacych posadzek na nowe, montaz nowego oswietlenia i gniazd wtykowych, wymiana sufitu
podwieszanego i nowa aranzacja mebli w pomieszczeniach.

Obiekt w ktérym przewidywane sa prace to budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej. Prace przewidziane do

realizacji bedg wykonywane w jego fragmencie oznaczonym w czesci graficzne;.
Ogolny stan techniczny obiektu dostateczny.

todz, czerwiec 2023
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LOKALIZACJA
OBIEKT:

REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU
OSP WISKITNO
LOKALIZACJA:

¥ 6dz, ul. Kolumny 312 dziatka nr 23/4,
obreb G-55
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RZUT- PRACE REMONTOWE NA ZGtOSZENIE

ZAKRES OPRACOWANIA
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UWAGA:

- kanaty wentylacyjne wyprowadzi¢ na wysoko$¢

umozliwiajgcg odpowiedni cigg wentylacji., min.

60 cm ponad pokrycie;

- doktadng lokalizacje kanatéw wentylacyjnych

dostosowac do uktadu belek stropowych

przeprowadzajgc kanat tuz przy krawedzi belki;

- wszelkie prace zwigzane z inwestycjg musza by¢

prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia budowlane;

- wymiary nalezy sprawdzac¢ w trakcie trwania

prac;

- wszelkie niezgodnosci nalezy konsulotwaé na
biezaco z projektantem;

} projekt archtiektury rozpatrywac tacznie z
opracowaniami branzowymi;

LEGENDA:
‘ =3 proj. demontaz/wyburzenie

—»» proj. kanat wentylacyjny

ZGLOSZENIE
RZUT- PRACE REMONTOWE

OBIEKT:

REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU
OSP WISKITNO

LOKALIZACJA:

£6dz, ul. Kolumny 312 dziatka nr 23/4,
obreb G-55
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LOOK Architektura tukasz Walczak, ul. Bracka 14/16 m.6, 95-200 Pabianice

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ
INSTALACJI GAZU

REMONT POMIESZCZEN W BUDYNKU
OSP WISKITNO PRZY UL. KOLUMNY
W LODZI

W TYM WYMIANA KOTLA GAZOWEGO
NA NOWY O MOCY DO 30 kW

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

93-642 t.6dz, ul. Kolumny 312
ADRES: dz. nr 23/4, obr. G-55
jedn. ewid. 106103_9.0055.23/4

Miasto £6dz
INWESTOR: ul. Piotrkowska 104
90-926 t6dz

INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT: mgr inz. Jakub Banat
upr. nr LOD/4723/PWBS/21

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

o Oswiadczenie projektanta

o Kopia zaswiadczenia projektanta o przynaleznosci do £OIIB

o Kopia decyzji uprawnien budowlanych projektanta

o Kopia zaswiadczenia sprawdzajgcego o przynaleznosci do tOIIB
o Kopia decyzji uprawnien budowlanych sprawdzajgcego

e Opis techniczny projektu

e Informacja BIOZ

o Czes¢ rysunkowa:

Tytut rysunku: Nr rysunku:
o Razut przyziemia. Inwentaryzacja. Wewnetrzna instalacja gazu.. ............. PAB_1S1
o Razut przyziemia. Wewnetrzna instalacja gazu.. .........ccccccceiiiiiniinnnn, PAB_1S2
o Przeréj B-B. Wewnetrzna instalacja gazu ..., PAB_IS3

Pabianice, czerwiec 2023




PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

Pabianice, czerwiec 2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).

Oséwiadczam, ze dokumentagja:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor: Miasto kédz
ul. Piotrkowska 104
90-926 kédz

Adres: kédz, ul. Kolumny 312

dz. nr 23/4, obreb G-55

Projektant: mgr inz. Jakub Banat

upr. bud. LOD/4723/PWBS/21

do projektowania b.o. w spec. instalacyjne;

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

230719 str. 2



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

® POLSKA

| I B A
NI
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-WAH-2HZ-NNY *

Pan Jakub Marcin BANAT o numerze ewidencyjnym £OD/IS/0017/22

adres zamieszkania ul. Torowa 84, 95-200 Pabianice
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

tScdake Ok
PO e
lzba In2ynieréw Budownictwa
91 -425»Lédz‘. ul. Pélnocna 39
tel. 42 632 97 39, fax 42 630 56 39

NIP 725.18.49.050, REG
0950, JON 4730436¢ S ; .
e 1.6d7, dnia 16 grudnia 2021 r.

Lodzka Okre¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1342/4467/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4723/21

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna t.6dzkicj Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze

Pan Jakub Marcin Banat

magister inzynier
kierunek inzynicria srodowiska

urodzony dnia 2 marca 1987 r. w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4723/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pan Jakub Banat jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskicgo, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

230719 str. 4



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lo6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Sktadu Orzekajgcego OKK £.OIIB }
mgr inz. Wiktor Jakubowski .

mgr inz. Tomasz Kluska

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB % ZQ/(\\

Otrzymuja:

1.  Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.

222

230719 str. 5



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU

SPIS TRESCI:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt ettt e e ettt e e e e atte e e e s sentaeeeessntaeeeesssraeeeeaans 7

2. ZAKRES OPRACOWANIA. .ottt ettt e s e e e e et e e e e s st ae e e s e nsreeeeeannreeeeeennnees 7

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU .......covvveieireeeiennn, 7
3.1.  Likwidacja istniejgce] instalacji QAzU..........cooviiiiiiiiiieeee e 7
3.2, Przewody i @rMatUa........coocueieiiiiiiiee ettt ettt e e 7
3.3.  Wentylacja pomieszczen urzadzen gazoWyYCh .........c.ceooiuiiiiieeeniieeeeniee e 8
3.4.  Proéby cisnieniowe i odbior teChNICZNY .......cccuviiiiiiiiiiee e 8
3.5.  Zabezpieczenia antyKOrOZYJNE ........c.eeiiuiiiiiiiie it 8
3.6, DODOr Zroddia CIEPIA. ...t 8

L S AT | SRS TRSP 9
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PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie przebudowy wewngtrznej insta-
lacji gazu wraz z wymiang istniejgcego kotfa na paliwo gazowe na potrzeby remontu czesci pomiesz-
czen w budynku OSP Wiskitno, zlokalizowanym ul. Kolumny 312 w kodzi

-zlecenie Inwestora,

-projekt architektoniczny budynku,

-wizja lokalna i inwentaryzacja

-mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa,

-polskie Normy dotyczgce instalacji sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy wewngtrznej instalacji gazu w zwiazku z re-
montem czesci pomieszczen budynku OSP Wiskitno. W zwigzku z remontem przewidziano wymianeg
istniejacego kotta na paliwo gazowe z otwartg komorg spalania, na nowy kociot gazowy, kondensa-
cyjny z zamknigetg komora spalania. W zwigzku z wymiang kotta przebudowie podlega fragment istnie-
jacej instalacji gazu i C.O. w budynku.

W chwili obecnej budynek zasilany jest w gaz z miejskiej sieci gazu zlokalizowanej w ulicy Kolumny
za posrednictwem istniejgcego przytacza gazu zakonczonego szatkg z gazomierzem, zlokalizowana na
Scianie istniejgcego budynku. Pobdr poboru gazu mierzony jest za pomocg gazomierza, zlokalizowa-
nego w szafce na $cianie budynku. Gaz doprowadzony jest do pomieszczenia z kottem gazowym oraz
do kuchni — gaz dostarczany jest na potrzeby ogrzewania pomieszczen oraz na cele przygotowania
positkéw w kuchni przynalezacej do czesci socjalnej obiektu.

Istniejacy budynek posiada przytacze wody z sieci miejskiej w ulicy Kolumny. Woda dostarczana
jest na cele bytowe. Scieki bytowe odprowadzone sg do sczelnego zbiornika zlokalizowanego na
terenie poseji. Budynek ogrzewany jest za pomoca kotta gazowego — wyposazony jest w instalacje
centralnego ogrzewania, pompowg z rozdziatem dolnym — instalacja C.O. wykonana zostata z rur sta-
lowych — instalacja wyposazona jest w grzejniki ptytowe. Ciepta woda w budynku przygotowywana
jest miejscowo, za pomoca elektrycznych podgrzewaczy wody, bezposrednio przy punktach poboru.

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazu polega na likwidacji czesci istniejgcej instalacji i wykona-
nie nowego podtgczenia do kotta gazowego. Przebudowa obiektu wigza¢ sie bedzie z przeniesieniem
kotta gazowego i budowie nowego przewodu kominowego. Przebudowa nie wprowadza zmian w
ilosci poboru paliwa gazowego, istniejgce przylacze gazu oraz instalacja jest wystarczajgca na potrzeb

przebudowy. Projekt nie wnosi zmian w instalacji wod.-kan.
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Gaz w budynku bedzie zasilat kociot gazowy. Odbiornikiem gazu bedzie kociot gazowy, wiszacy,
kondensacyjny, z zamknietg komorg spalania o mocy maksymalnej 30kW. Kociot wyposazony zostanie
w pompe obiegowa, zawdr bezpieczeristwa i membranowe naczynie wzbiorcze. Kociot nalezy wypo-
sazy¢ w ukfad automatyki z regulacjg i czujnikiem temperatury zewnetrznej.

3.1. Likwidacja istniejacej instalacji gazu.

Istniejgca instalacja gazu przewidziana zostata do likwidacji i demontazu. W czg$ci rysunkowej
projektu pokazano zakres likwidacji wewnetrznej instalacji gazu. Istniejgcy kociot gazowy z otwartg
komorg spalania nalezy zdemontowa¢ oraz podda¢ utylizacji.

Przed wykonaniem robdét zamkngé kurek gtéwny i odcigé doptyw gazu do budynku. Prace
wykonywac jako gazoniebezpieczne.

Wszelki ztom powstaty na skutek prowadzonych robét zwigzanych z likwidacjg istniejgcego
uzbrojenia stanowi wtasno$¢ Inwestora i zobowigzany jest on do jego zagospodarowania zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

3.2. Przewody i armatura

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych przewodowych, czarnych bez szwu wg PN-

230719 str. 7



PROJEKT PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
kédz, ul. Kolumny 312,

H-74219:1980 taczonych przez spawanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci co najmniej 10cm

(w $wietle) powyzej innych przewododw instalacyjnych (w przypadku prowadzenia réwnolegtego prze-
woddw), 2cm (w Swietle) powyzej innych przewodéw (w przypadku krzyzowania sie z przewodami
innych instalacji). Przy przej$ciach przez stropy i $ciany konstrukcyjne stosowac¢ tuleje ochronne stalo-
we wystajgce po 3cm z kazdej strony przegrody. Przy przej$ciach przewodéw gazowych przez $ciany
kominowe nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 25cm od kanatéw wentylacyjnych i spalinowych. Uchwyty
stuzgce do mocowania przewodéw instalacji gazowej muszg byé wykonane z materiatu ognioodpor-
nego, przy czym odlegto$¢ miedzy tymi uchwytami nie powinna by¢ wigksza niz 3m. Przewody gazo-
we nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczeh.

Montaz instalacji gazowej zakonczy¢ dedykowanym zaworem odcinajgcym i filtrem przy kotle ga-
zowym. Konhcowe podigczenie odbiornika gazu wykona¢ po jego ostatecznym rozmieszczeniu

i montazu.
3.3. Wentylacja pomieszczen urzadzeh gazowych

Projektowany kociot gazowy bedzie posiadat zamknigtg komore spalana, nie bedzie pobierat
powietrza z pomieszczenia. Pomieszczenie gospodarcze musi by¢ wyposazone jest w sprawnie dziata-
jaca wentylacje grawitacyjng, wywiewng w postaci przewodu z rur stalowych typu spiro, o $rednicy
min. 110mm. Przewdd wywiewny zakoriczy¢ kratkg zabudowang w suficie podwieszanym.

3.4. Proby cisnieniowe i odbidr techniczny

Po zamontowaniu instalacji, w obecno$ci przedstawiciela dostawcy gazu, instalacje nalezy pod-
da¢ prébie szczelnoSci za pomocy sprezonego powietrza lub gazu  obojetnego
(wg PN-M-34503:1992) na ci$nienie rowne 0,05MPa przez 30 min. W przypadku prowadzenia prze-
woddw przez pomieszczenia mieszkalne lub inne pomieszczenia, dla ktérych nalezy stosowac ostrzej-
sze wymagania odbiorowe, probe nalezy przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 0,1MPa

Do pomiaru wysokosci ci$nienia podczas préby szczelno$ci nalezy zastosowa¢ manometr klasy
0,6 posiadajacy aktualne $wiadectwo legalizacji o zakresie pomiarowym 0-600kPa dla préby na
0,05MPa i 0-1600kPa dla proby na 0,1MPa (zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych).

3.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody gazowe, po wykonaniu préby szczelno$ci, nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, poprzez
doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie, nie pézniej niz 4 godz. od oczyszczenia,
farbg podktadowg chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej nalezy natozy¢ warstwe
farby chlorokauczukowej w 2 warstwach w kolorze zéttym. Roboty te nalezy wykona¢ przy temp. +5°C
przy uzyciu pedzla.

3.6. Dobér zrédta ciepta.

Dla potrzeb ogrzewania w istniejgcym budynku dobrano kociot gazowy, jednofunkcyjny, wiszacy,
kondensacyjny, z zamknigtg komorg spalania o mocy maksymalnej 30kW. Montaz kotta wykona¢
zgodnie z zaleceniami jego producenta oraz DTR.

Pracg kotfa i obiegéw grzewczych bedzie sterowat regulator pogodowy. Automatyka i sterowanie
w kottowni gazowej zostang zrealizowane zgodnie z wybranym typem kotta gazowego.

Projektowany kociot gazowy wyposazony bedzie w zamknietg komore spalania. Odprowadzenie
spalin z kotfa i dostarczenia powietrza do spalania realizowane bedzie poprzez koncentryczny system
spalinowo-powietrzny o $rednicy @80/125. Przewdd koncentryczny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
oraz zakonhczy¢ daszkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. System spalinowy nalezy wykona¢ z
rur i ksztattek ze np. stali kwasoodpornej, tgczonych na wcisk. Nalezy zastosowa¢ komin spalinowy
zgodny z wytycznymi producenta kotta.

Dla czyszczenia i kontroli przewodu spalinowego w dolnej cze$ci musi by¢ zainstalowana ksztattka
rewizyjna — tréjnik z czyszczakiem. W celu odprowadzenia kondensatu i nadmiaru deszczéwki, ktéra
moze dosta¢ sie do przewodu spalinowego, nalezy zastosowa¢ odskraplacz. Na wylocie przewodu
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powinna zosta¢ zainstalowana ksztattka dachowa.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie pracowa¢ w uktadzie zamknietym i bedzie
zabezpieczona zaworem bezpieczefstwa i naczyniem wzbiorczym, przeponowym. Zawor
bezpieczehstwa oraz naczynie wzbiorcze znajdujg sie na wyposazeniu kotta.

Kociot podtaczy¢ do istniejgce] instalacji centralnego ogrzewania, wykonac rozdziat istniejace;
instalacji C.O. poprzez rozdzielacz z min. dwoma obiegami grzewczymi. Obiegi grzewcze podtaczyc
poprzez zawory odcinajace i zawory réwnowazace. Srednice zawordw i armatury ustali¢ na budowie w
nawigzaniu do stanu istniejagcego.

Przed montazem kotta nalezy przeptukac istniejacy instalacje C.O. oraz zweryfikowaé cisnienie
dyspozycyjne gazu w miejscu podtgczenia i poréwnac je z cisnieniem wymaganym w DTR wybranego
kotta gazowego. Kociot podigczy¢ do istniejgcej instalacji poprzez filtr siatkowy oraz zawér odcinajacy.

4. UWAGI

Przy wykonaniu robét zastosowa¢ sie do wszystkich uwag na rysunkach.

Wszystkie odstgpstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane wytgcznie
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, dostawcg gazu oraz zainteresowa-
nymi jednostkami uzgadniajacymi.

Wigczenie do czynnej sieci gazowej oraz uruchomienie wewnetrznej instalacji gazowej wykona
uprawniony wykonawca na zlecenie inwestora jako roboty gazoniebezpieczne.

W momencie wykonania i odbioru uruchomienia przytacza i instalacji gazowe] utozonej w ziemi
nalezy uwzgledni¢ aktualny stan prawny przepiséw prawnych.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie pra-
cownikéw i pod fachowym nadzorem. Przy wykonaniu robét zastosowaé sig do wszystkich uwag na
rysunkach. W momencie wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy uwzgledni¢
aktualny stan przepiséw prawnych.

Opracowat:
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W zwigzku z projektem na wykonanie przebudowy wewnetrznej gazu nalezy przestrzegac za-

gadnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120

poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-

stwa i ochrony zdrowia.

v’ Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych

obiektéw

Zakres robdt oraz kolejnoé¢ realizacji robét podano w opisie niniejszego opracowania.

v' Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie terenu:

nie dotyczy,

v Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

nie dotyczy,

v Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

instalacja elektryczna - mozliwos¢ porazenia pradem podczas montazu,

instalacja gazu — prace zwigzane z likwidacjg i montazem instalacji gazowej,

zagrozenie zwigzane z witasciwosciami fizycznymi uzywanych materiatéw (ostre, chropowate
krawedzie itp.),

zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi (np. wiertarki),

zagrozenie oparzeniem (gorgce odpryski metalu),

zagrozenie oslepieniem (podczas robét spawalniczych),

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

v Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szcze-

gdlnie niebezpiecznych

przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez upraw-
niong do tego celu osobe,

systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,

v Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robdt w zakresie zgodnosci
z przepisami BHP,
szczegotowy nadzér nad pracami wykonywanymi w poblizu istniejgcych instalacji

Opracowat:
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uszkodeniami mechanicznymi.
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kominiarskim.

OZNACZENIA:
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WAGA:

Instalacje gazu wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
1qczonych metoda spawania;

. Instalacje prowadzi¢ przy Scianach; zabezpieczyé przed

uszkodeniami mechanicznymi.

. Urzqdzenia podiqczy¢ poprzez zawdr odcinajqcy, filtr i ztqcze

zapobiegajqce drganiom. Kociot nalezy podfgczy¢ zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.

. Przed podtqczeniem urzqdzenia sprawdzi¢ ci$nienie

dyspozycyjne gazu w miejscu poboru z zaleceniami producentc
kotta (25—35mbar).

. Przewody spalinowe odprowadzajqce spaliny, nalezy wyprowadzi¢

ponad dach, zakonczy¢ daszkiem zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.

. Istniejqcy kociol gazowy nalezy zdemontowa¢. Przed wykonaniem

rob6t zamknq¢ kurek gtéwny i odciq¢ doptyw gazu do budynku.
Prace wykonywa¢ jako gazoniebezpieczne.

. Po wykonaniu przebudowy instalacji gazu sprawdzi¢ jej

szczelnos¢, oraz wykona¢ badanie dziatania wentylacji
pomieszczenia z kotlem gazowym, zakonczone protokotem
kominiarskim.

OZNACZENIA:

—— 6As——  — instalacja wewnetrzna gazu
3 — zawdr (kurek) gazowy
DN25 — $rednica nominalna instalacji gazu
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