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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnlych funkcji techniczngch w budownictwie ~

Na podsiawic § 2 ush.2 pit,2,5 ust.2, M i§13ust | pkt & . .. lit. K-S

ji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 .
zm,1991 T .Nr.69 poz.299
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EML-6GF-GIA *

Pan Henryk GEDEK o numerze ewidencyjnym £OD/I1S/3087/03

adres zamieszkania ul. Ks. Piotra Sciegiennego 13 m. 24, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Osdwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Piotrkow Tryb. 09 styczen 2023r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (tekst jednolity:
Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z péin. zm.) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
Budowa sieci wodociggowej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 360 oraz czgéciowo na dz. nr ewid.
380 obr¢b Bedkdw, gmina Bedkow w ramach zadania pn. ,,Przebudowa sieci wodociagowe;j
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 360 oraz czgéciowo na dz. nr ewid. 380 obreb Bedkow, gmina
Bedkow” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:

Branza sanitarna

tech. Henryk Gedek

upr bud. do projektowania i kierowania

w spec instal-ini. w zakresie instalacjl sieci sanitarnych

nr BP IV-10220/28/78, nr GP.IV 7342/58/94
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II. Cze¢s¢ opisowa

1: Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociggowej w msc. Bedkoéw gmina Bedkoéw wraz z przepinka istniejgcych
przytaczy wodociggowych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna i grunty rolne. Teren
objety opracowaniem uzbrojony jest w drogi o nawierzchni bitumicznej stanowigce pasy
drogowe drogi gminnej. Uzbrojenie podziemne stanowig kable energetyczne, oraz wodociag.
Uzbrojenie nadziemne stanowig shupy linii energetycznych napowietrznych.

Inwestycja bedzie lokalizowana w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,.Dolina Wolborki”.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie wplywalo negatywnie na $rodowisko i nie
bedzie sprzeczne z przepisami ustawy o ochronie przyrody w zakresie obszaréw chronionego
krajobrazu jak roéwniez nie stoi w sprzecznosci z Uchwalg nr XXXI/613/12 Sejmiku
Wojewddztwa L.odzkiego z dnia 18 grudnia 2012r w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
,Doliny Wolborki™.

Na rozpatrywanym obszarze inwestycja prowadzona bedzie na podstawie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Bedkow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana zostanie w pasie drogowym drogi gminnej.
Celem budowy sieci wodociggowe] jest poprawa warunkéw zaopatrzenia w wode do celow
socjalno-bytowych istniejacych 1 docelowych nieruchomosci oraz zapewnienia wody na cele
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. Projektowane uzbrojenie jest obiektem liniowym
podziemnym nie wymagajacym projektowania strefy ochronne;j.

W zakres projektu wchodzi budowa sieci wodociggowej o diugosci catkowitej Le=357,5mb
w tym z rur PE-HD100 ¢160mm SDR17 o dtugosci L=351,2mb, oraz podejscia pod hydranty
p.poz. @80mm z ksztaltek zeliwnych dn80mm o dlugosci L=6,3mb oraz budowa przylaczy
wodociggowych z rur PE-HD100 g40mm SDR17 o di. L=48,5mb w ilo$¢ szt. 17.

Wilaczenie projektowanego rurociggu do istniejgeych wodociggdw w weztach W11 W26.
Uzbrojenie wodociggu stanowig zasuwy wodociggowe z zeliwa sferoidalnego PNI16
z migkkim uszczelnieniem klina dnl150mm, dn80mm wraz z obudowami i skrzynkami do
zasuw oraz hydranty p.poz. dn80mm nadziemne w wersji famanej.

4, Zestawienie
Nie dotyczy.
5. Informacje i dane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu

Projektowane budowle sg obiektami liniowymi podziemnymi, nie wymagaja projektowania
strefy ochronnej oraz nie wplyng na zmiang zagospodarowania terenu objetego zakresem
przedsigwzigcia. Niniejsze zamierzenie budowlane nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 27.04.2001 — Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U.2020.0.1219 z pézn. zm.) jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania
terenu. W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sasiednich nieruchomosci. Lokalizacja
inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dzialek objetych projektem
budowlanym oraz decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Wojta
Gminy Bedkow.

b) Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow
Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie ukladu urbanistycznego objetego ochrong na
podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Bedkow - Zarzadzenie nr
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W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznegd dubs Mﬂ@}l‘ﬂw

wykopaliska zostang wstrzymane wszelkie roboty moggce uszkodzié Iub zﬂiséd’z
przedmlot Przedmiot ten bedzie zabezpieczony przy uzyciu dostf;pny hpg%zéﬁ SSENTCTWA
jego odkrycia 1 niezwlocznie zostanie zawiadomiony o tym fakcie oﬁ kow oraz
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (Wojewoddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lodzi),

a rownoczesnie taki przedmiot i miejsce jego odkrycia chronione bedzie do czasu podjecia

przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw stosownych decyzji.

¢) Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gérniczej.
d) Charakterystyka, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi
Planowane przedsi¢gwzigcia polegajace na budowie sieci wodociggowej nie nalezy do kategorii
przedsigwzig¢ wymienionych w §3 ust. 1 pkt. 71 Rozp. Rady Min. z dn. 10.09.2019 (Dz. U.
z 2019 poz. 1839 z poézn. zm.) w zwiazku z powyzszym nie kwalifikuje sie one jako
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Teren inwestycji polozony jest w obszarach chronionych, wymienionych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 916 z p6zn. zm.).
Inwestycja bedzie lokalizowana w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,.Dolina Wolborki®.
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji halasu, pytéw, odorow itp.
Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé
oddzialywanie na srodowisko w réznych jego komponentach. Oddzialtywanie to ogranicza sie
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie oddzialywanie na srodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe,
nieciagle, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie infrastruktury
podziemnej objetej niniejszym zakresem opracowania, wylgcznie w porze dziennej w
godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji
1 ciggle przemieszczanie si¢ frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji
spalin z materialéw pgdnych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowodujg
chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych
w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pociagnaé¢ moze za soba
powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z polaczen odgalezien rur, prety
stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow
krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym
miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddw.

6. Dane dotyczace przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Projektowana sie¢ wodociagowa w ul. Potudniowej dla mieszkancow ponizej 2000 oséb
stanowi przebudowe istniejgcej sieci @160mm. Sie¢ istniejagca oraz przebudowa sieci z
zachowaniem $rednicy @160mm jest w ukladzie pierscieniowym — korzystnym dla ochrony
p.poz.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,
dla miejscowosci o liczbie mieszkancéw ponizej 2000 o0sob ilosé wody do celow p.poz. wynosi
Qp poz=5,0 [dm*/s] przy cisnieniu 0,10 [MPa].

Zgodnie z warunkami technicznymi Urzgdu Gminy Bedkéw — pomiar wyplywu wody z
hydrantu w ul. Reymonta — przy odgalezieniu do ul. Potudniowej wynosi Q=11,90 [dm?/s] przy
H=0,24MPa. Istniejacy wypltyw wody zapewnia ochrong p.poz.

Odleglos¢ od hydrantu HP1 do istniejgcego hydrantu na ul. Reymonta wynosi okolo 86m.
Odleglosé od hydrantu HP3 do istniejgcego hydrantu na ul, Krakowskiej wynosi okoto 89m.
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skomplikowania obiektu budowlanego WYDZIAL
a) Opinia geotechniczna ARCHITEKTURY IBUDOWNICTWA
Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej brak badan geotechnicznych, przyjeto, ze teren
inwestycji charakteryzuje sie gruntem kategorii II — IV. W przypadku stwierdzenia waéd
gruntowych odwodnienie wykopow nalezy wykonywa¢ metodami depresyjnymi, a wszelkie
prace ziemne wykonywaé w wykopach umocnionych szalunkami.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowana inwestycje zalicza sie do 1 kategorii
geotechniczne;j.

b) Roboty ziemne

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trase wodociggu przez uprawnionego geodete.
W nastepnej kolejnosei nalezy wykonaé probne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wodocigg montowa¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o szerokosci 1,0m z
umocnieniem $cian wykopdw. Teren po robotach przywrdcié do stanu pierwotnego.

W gruntach o wysokim poziomie wod gruntowych do umocnienia wykopdéw otwartych
zastosowac wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z
istniejgca infrastrukturg podziemng zastosowa¢ szalunki skrzynkowe.

Przejscia poprzeczne pod istniejacymi drogami o nawierzchni bitumicznej wykonywane bedg
wykopem otwartym w rurach ochronnych PE ¢280mm SDR17. Nastepnie do rury ostonowej
zostang wprowadzone na plozach rury przewodowe. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢
manszetami typu N z elastomeru EPDM.

Wykonawca uzyska od gestora drogi decyzje na zajecie pasa drogowego.

Humus z gornej warstwy gruntu nalezy sktadowac osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce skladowania
wskazane przez Inwestora. Czgs¢ urobku przewidziano réowniez na odktad. Nadmiar ziemi
z wykopdw nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ we wlasnym zakresie.

W wykopach otwartych rurociagi uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku
podloza spelniajgcego kategori¢ gruntu G1, w przeciwnym razie rurociggi ukladaé na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypke rurociggu
wykona¢ z piasku na wysoko$¢ 30cm nad rurociag z zageszczeniem Is=1,0 Proctora. Zasypke
rurociggu w pasie drogowym wykonywa¢ z piasku z zageszczeniem do wskaznika
zageszezenia zgodnie z PN-S-02205 ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania”, a poza pasem
drogowym w terenach zielonych gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczeniem
warstwami do wskaznika zageszczenia 0,95.

Grunt uzyty do podsypki, obsypki 1 zasypki w pasie drogowym musi spelniaé kategorie
gruntu G1.

Po zakonczeniu prac montazowych istniejace odcinki rurociggu do likwidacji z PVC 2160 i
©32mm nalezy odcigé, zamuli¢ piaskiem a konce za$lepi¢ i zglosi¢ nieczynne odcinki do
likwidacji geodezyjne;j.

Podeczas robot ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéw zawartych w  Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47
z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych. Dojscia do
zabudowan podczas rob6t ziemnych wykonaé przy pomoca mostkéw drewnianych
z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowaé zapewniajgc widoczno$¢ oznakowan w dzien i
W nocy.

v Przylacze wodociagowe
W miejscu wiaczenia wykona¢ punktowe wykopy otwarte umocnione, wykonane regcznie
i mechanicznie. W wykopie otwartym rurocigg uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w
przypadku podloza spelniajacego kategorie gruntu G1, w przeciwnym razie rurociagi uktadac
na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypke
rurociggu wykona¢ z piasku na wysokos¢ 30cm nad rurociag z zageszezeniem Is=1,0 Proctora.
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z jednoczesnym zageszczeniem warstwami do wskaznika zageszczenia 0,95. WYDZIAL
Przejscia poprzeczne pod istniejacymi drogami o nawierzchni bitumiczrie] AR WEN BERP WNICTWA
wykopem otwartym w rurach ochronnych PE ©110mm SDR17. Nastepnie do rury ostonowej
zostang wprowadzone na plozach rury przewodowe. Konce rur ostonowych zabezpieczyc
manszetami typu N z elastomeru EPDM.

Po zakonczeniu prac montazowych, dokona¢ proby szczelnosci zgodnie z wymogami.
Nastepnie wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza przez uprawniong jednostke geodezyjna,
wykona¢ obsypke wodociggu z ubiciem piasku woko! rury przewodowej, utozyé tasme
ostrzegawcza koloru niebieskiego. Nastepnie wykop docelowo uzupelnié piaskiem.

Podczas robdt ziemnych nalezy przestrzegaé PN-B-10736:1999 ,.Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociaggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéw zawartych w Rozporzgdzeniu Min. Infrastruktury (Dz.UNr47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych. Dojscia do
zabudowan podczas robot ziemnych wykonaé przy pomocg mostkéw drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajac widoczno$¢ oznakowan w dzien i w
nocy.

¢) Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda
Wszedzie gdzie istniala mozliwos¢ rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z
projektowanymi rurociggami okreslone zostaly przez interpolacje liniowa wykorzystujac
najblizej podane rzgdne danego uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie bylo przyjete
zostato zaglebienie normatywne. W tej sytuacji w pierwszej kolejnosei przed przystgpieniem
do prac nalezy miejsca skrzyzowan odkopa¢ recznie i sprawdzi¢ czy istniejace rzedne
pokrywajg si¢ z rzednymi projektowanymi.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujac konstrukcje wsporczg. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne
PVCe110mm. Jezeli wystapig bezposrednie kolizje wysokosciowe istn. kabli z
projektowanymi rurociggami nalezy wowczas rozwigza¢ kolizje poprzez dwustronne
mufowanie przewodoéw pod nadzorem gestora sieci.

d) Uwagi koncowe

- Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz wpisow do protokolu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz
wymogow gestora sieci.

- W czasie prowadzenia robdt ziemnych w miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac¢ reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania.

- Roboty ziemne wykonywaé w obecnosci uzytkownika danej instalacji.

- Przed przystgpieniem do robdét ziemnych zawiadomié zainteresowane instytucje
i uzytkownikow, ktérych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy budowanej sieci
wodociggowej o terminie rozpoczgcia robot.

- Wykopy otwarte zabezpieczy¢ i oznakowac.

- Roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Sprzet 1 narzedzia uzywane na budowie winny posiadaé atesty, certyfikaty lub inne
za$wiadczenia upowazniajace do ich uzywania.

- Kazdy material lub wyréb przeznaczony do wmontowania musi odpowiada¢ wymogom
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011. Materialy 1 wyroby muszg byé
oznakowane znakiem CE lub B i posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub
Krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obicktu

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) przez obszar oddziatlywania obiektu nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odr¢bnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. W tym
rozumieniu planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zabudowie na dzialkach
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przyleglych do terenu objetego inwestycjg. Obszar oddzialywania obiektu miesci é‘ié 4w catodeiMaz.

na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany zgodnie z §18 pkt. 2 Rozp Min. Wmm& g’ *
dnia 11.09.2020r. (Dz. U. z 2020r poz. 1609 z pdzn. zm.) w sprawie Szcz S wnicTwA

formy projektu budowlanego. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci
projektowanych obiektow na tereny przylegle.

Asystent proj.: Projektant: i
Branza sanitarna Branza sanitarna
mgr inz. Agnieszka Marusinska tech. Henryk Gedek

upr. bud, do projektowania i kierowania
w spec. instal.-inz. w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
nr BP.IV-10220/28/78, nr GP.IV.7342/58/94,



