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Lodz. dnia 26 marca 2021 r.
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/454/1197/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4391/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.. Dz. U. z 2019 r., poz. 11]7)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r..
poz. 1333 z pdén. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Przemyslaw Pawel Nowak

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 20 lutego 1977 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4391/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Przemyslaw Nowak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane. . ..
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (tekst jedn.. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 z pozn. zm ) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwracie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tregcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostalnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna 1 prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okrelonego w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczgcy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Tomasz Kluska o /A/(J
(/

Otrzymujg:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4, ala.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-EML-6GF-GIA *

Pan Henryk GEDEK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/3087/03

adres zamieszkania ul. Ks. Piotra Sciegiennego 13 m. 24, 97-300 Piotrkéw Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady +odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztoZzonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-CNZ-JA4-84R *

Pan Przemystaw Pawet NOWAK o numerze ewidencyjnym £OD/1S/0051/21

adres zamieszkania ul. Stowackiego 186/188 m. 48, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczhym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-14 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady t.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Piotrkow Tryb. 9 styczen 2023r.

Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z péz zm.) o$wiadczam, ze projekt
techniczny Budowa sieci wodociggowej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 360 oraz czgsciowo na
dz. nr ewid. 380 obrgb Bedkéw, gmina Bedkéw w ramach zadania pn. ,,Przebudowa sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 360 oraz czesciowo na dz. nr ewid, 380 obreb
Bedkéw, gmina Bedkow™ zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami branzowymi.

Projektant:
Branza sanitarna
tech. Henryk Ggdek—

upr bud projektowania i do kierowania
w spec instal -inz w zakresie instalacji i sieci sanitamych
nr BP IV-10220/28/78, nr GP 1V 7342/58/94



Piotrkéw Tryb. 9 styczen 2023r.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1333 z poézn. zm.) o$wiadczam, ze projekt
techniczny Budowa sieci wodociggowej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 360 oraz cze$ciowo na
dz. nr ewid. 380 obreb Bedkéw, gmina Bedkow w ramach zadania pn. ,,Przebudowa sieci
wodociggowej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 360 oraz czgsciowo na dz. nr ewid. 380 obreb
Bedkow, gmina Bedkow™ zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz uzgodnieniami branzowymi.

3 Sprawdzajacy:
Branza sanitarna
mgr inz, Przemyslaw Nowak
upr bud do proj i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instal w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ogramiczen neetad LOD/A BS/20

=



Cze¢sc opisowa

L. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa sieci wodociggowej w msc. Bedkow gmina Bedkow wraz z przepinka istniejgcych
przytaczy.

2, Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Dla potrzeb budowy sieci wodociggowe] brak badan geotechnicznych, przyjeto, ze teren
inwestycji charakteryzuje si¢ gruntem kategorii II — IV. W przypadku stwierdzenia wod
gruntowych odwodnienie wykopdéw nalezy wykonywaé¢ metodami depresyjnymi, a wszelkie
prace ziemne wykonywac¢ w wykopach umocnionych szalunkami.

Zgodnie z Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowana inwestycje zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.
4, Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:
- sie¢ wodociggowa sktadajgcy sig z:

— Rury PE-HD100 ¢160x9,5mm SDR17 mb. 351,2
— Ksztattek zeliwnych dn80mm — podejscia pod hydranty p.poz. mb. 6,3
— Rur ochronnych PEHD100 ¢280x16,6mm SDR17 - szt. 2 mb. 8.0
— Rur ochronnych stalowych ©323,9x8,0mm - szt. 5 mb. 22,8
—  Rur dwudzielych e110mm L=11,8m szt. 5
— Trdjnika zel. kon. dn150/150mm szt. 2
— Trojnika zel. koin. dn150/80mm szt. 3
— Zasuwy dn150mm z obudowa i skrzynka do zasuw kpl. 5
— Zasuwy dn80 z obudowg i skrzynka do zasuw kpl. 3
— Hydrantu zeliwnego p.poz. #80mm — nadziemnego kpl. 3

- przepinka istn. przylaczy wodociggowych skladajaca sie z:
—  Rur PE-HD100 940x2,4mm SDR17 mb. 48,5
— Rur ochronnych PEHD100 ¢110x6,6mm SDR17 — szt. 7 mb. 26,5
— Opasek uniwersalnych dn 150/32mm kpl.17
— Zasuwy dn 32 z obudowag i skrzynka do zasuw kpl.17
— Zlaczek uniwersalnych szt.17

Szczegolowy zakres robot do wykonania i wykaz materialow w przedmiarze robot zalaczonym
do kosztorysu.

5. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

5.1. Prace przygotowawcze i drogowe

Przed przystapieniem do wykopoéw w pierwszej kolejnosci nalezy uzyskaé decyzje na zajecie
pasa drogowego odkopa¢ rgcznie wszystkie kolizje z projektowang infrastrukturg. W
przypadku wystgpienia wody gruntowej, przed rozpoczgciem wykopow teren nalezy odwodnic
stosujac iglofiltry. Igly zapu$ci¢ w odstepach co 1,5m do glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.
W poblizu istniejacych osnéw geodezyjnych prace nalezy wykonywacé jako wykopy reczne. W
przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. W bliskim sgsiedztwie
istniejagcego drzewostanu roboty ziemne wykonywa¢ metoda bezwykopowa w technologii
przewiertu w rurze ostonowe;j.

5.2. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur PEHD100 SDR17 o $rednicy @160mm, zgodnych z
normg PN-EN 12201-2:2011, laczonych metods zgrzewu doczolowego. Podejscia pod
hydranty p.poz. wykonac¢ z ksztaltek zeliwnych odpowiednio o $rednicy dn80mm.



Budowe sieci wodociggowe] nalezy wykonywac z zachowaniem ciaglosei pracy istniejacego
wodociagu.

Zgodnie z informacjg z Urzedu Gminy wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowe] w wezle
Wil(istniejagcy W22) oraz W26 wykona¢ z ksztaltek zgodnie z zalaczonymi schematami
wg rysunku ,,Schematy weztow wodociggowych” — RP-IS-1.

Z uwagi na brak wezla W22 na mapie do celow projektowych w celu jego wyznaczenia
postuzono sie mapg w skali 1:500 przestang od Inwestora.

Uzbrojenie wodociggu stanowia zasuwy wodociggowe z zeliwa sferoidalnego PNI16
z migkkim uszczelnieniem klina dnl50mm, dn80mm wraz z obudowami 1 skrzynkami do
zasuw oraz hydranty p.poz. dn80mm nadziemne w wers;ji famane;.

Rurociagi uklada¢ z zaglebieniem zgodnym z zatgczonym profilem podtuznym.

W pierwsze] kolejnosci nalezy wytyczy¢ trase wodociggu przez uprawnionego geodete.
W naste¢pnej kolejnosci nalezy wykonac prébne przekopy celem sprawdzenia stanu faktycznej
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wodociag montowa¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych o szerokosci 1,0m z
umocnieniem §cian wykopow. Teren po robotach przywréci¢ do stanu pierwotnego.

W gruntach o wysokim poziomie wdd gruntowych do umocnienia wykopow otwartych
zastosowac wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z
istniejaca infrastruktura podziemna zastosowa¢ szalunki skrzynkowe.

Dla ochrony przylaczy wodociggowych z rur PE @40mm i sieci wodociggowej PE @160mm
przechodzacych przez droge nalezy zastosowaé rury oslonowe PE100 SDR17 @110mm dla
przylaczy i 8280mm dla sieci @160mm.

Przejscia poprzeczne pod istniejagcymi drogami o nawierzchni bitumicznej wykonywane beda
wykopem otwartym w rurach ochronnych PE. Nastgpnie do rury oslonowej zostang
wprowadzone na plozach rury przewodowe. Konce rur ostonowych zabezpieczy¢ manszetami
typu N z elastomeru EPDM.

Wykonawca uzyska od gestora drogi decyzj¢ na zajecie pasa drogowego.

Humus z gémej warstwy gruntu nalezy skiadowaé osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji
terenu po wykopach. Urobek z wykopu przewidziano do wywozenia w miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora. Czgs¢ urobku przewidziano réwniez na odktad. Nadmiar ziemi
z wykopow nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ we wlasnym zakresie.

W wykopach otwartych rurociggi uklada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w przypadku
podloza spetniajacego kategorie gruntu G1, w przeciwnym razie rurociggi ukladaé na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zaggszczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypke¢ rurociggu
wykona¢ z piasku na wysokos$¢ 30cm nad rurociag z zaggszczeniem Is=1,0 Proctora. Zasypke
rurociggu w pasie drogowym wykonywaé¢ z piasku do wskaznika zgodnie z PN-S-02205
,Roboty ziemne. Wymagania i badania”, a poza pasem drogowym w terenach zielonych
gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem warstwami do wskaznika zageszczenia
0,95.

Grunt uzyty do podsypki, obsypki 1 zasypki w pasie drogowym musi speinia¢ kategorie
gruntu G1.

Podczas robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkow zawartych w  Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47
z dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robdt budowlanych. Dojscia do
zabudowan podczas robdt ziemnych wykona¢ za pomocg mostkéw drewnianych
z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ zapewniajgc widoczno$¢ oznakowan w dzien i
W nocy.

Zmiany kierunkéw sieci wodociggowe]j zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z BN-
81/9192-05. Pod armaturg 1 ksztaltkami zeliwnymi stosowac bloki podporowe. Powierzchnie
styku bloku oporowego i1 podporowego nalezy oddzieli¢ od rurociggu grubg folig PCV
skladajgcy si¢ z 2-3 warstw. Nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-B-10725:1997.
Zastosowane rury muszg spelniac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.



Wezty potgczeniowe na sieci wodociggowej z ksztaltek zeliwnych o polaczeniach
kohierzowych. Do skrecania kolnierzy stosowac sruby 1 nakretki ze stali kwasoodporne;j.
Zaprojektowano 3 szt. hydrantdéw nadziemnych, z podwdjnym odcieciem dopltywu i
automatycznym odwodnieniem. Podejscia pod hydranty na odsadzkach z ksztattek zeliwnych
dn80mm. Odciecia hydratéw przy pomocy zasuw zeliwnych kolierzowych dn80mm.
Hydranty p.poz. musza posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej — Jozefow, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.
Sposéb  podigczenia hydrantéw na odsadzkach wg rysunku ,,Schematy weztow
wodociggowych” — RP-IS-1.

Odpowietrzenie i odwodnienie sieci za pomoca projektowanych hydrantéw p.poz. W miejscach
montazu w wykopach otwartych, trasg¢ wodociggu nalezy oznakowaé¢ wykrywalna tasma
ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem woda. Tasme uktada¢ na wys.~0,5m nad
rurociggiem wraz z zamontowaniem jej do kolumny hydrantu opaskami stalowymi typu
STRAUB. Tabliczki montowaé¢ na stupkach stalowych ocynk. #50mm, wbetonowanych w
ziemi¢ na glebokosci 1,0m.

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN1074:2002.
Przed zasypaniem rurociggu sieci i przylaczy nalezy wykonaé probe szczelnodci na cisnienie
1,0MPa zgodnie z PN-B-10725:1997. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowe;j,
wodocigg zainwentaryzowa¢ przez shuzbe geodezyjng 1 zasypaé. Na koncowkach
projektowanych przylaczy nalezy zamontowac tymczasowe odpowietrzenia z rur PE 920mm
oraz na sieci wodociggowej wezel W26 przy zasuwie poprzez zamontowanie trojnika dn150/50
z rura odpowietrzajgca ¢20mm.

Sie¢ wraz 2z przylaczami wodociggowymi przed oddaniem do eksploatacji nalezy
wydezynfekowa¢ roztworem wody i podchlorynu sodu w ilosei 100 mg Cl/m?® wody. Nastepnie
wodocigg wraz z przytagczami wyptuka¢ do zaniku zapachu chloru, a wodg poddaé¢ badaniu
celem uzyskania pozytywnego wyniku pod wzgledem przydatnosci do spozycia i na potrzeby
gospodarcze. Dezynfekcje wykonaé zgodnie z PN— 64/B-10791.

Wykonawca uzyska ocene higienicznosanitarng Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017r. poz. 2294) oraz wykona badania wydajnosci hydrantow,

Wszystkie materialy 1 wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania muszg by¢
oznakowane znakiem CE lub B oraz posiadaé¢ deklaracje whasciwosci uzytkowych lub Krajowa
deklaracje whasciwosci uzytkowych.

Uwagall!

Wszystkie prace montazowe przy czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywaé w uzgodnieniu
i pod nadzorem dostawcy wody.

Wigczenie do czynnej sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z dostawcg wody. Prace
wigczeniowe nalezy wykonywac¢ wg uzgodnionej technologii z dostawcq wody, szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na warunki BHP z zachowaniem zabezpieczen przed zanieczyszczeniem
sieci wodociggowej. Powierzchnie w miejscach wigczenia/polgczenr do istniejgcych sieci
wodociggowych muszq by¢ czyste i wydezynfekowane. Zalecam dezynfekcje spirytusem 95%.
Materialy stosowane do wykonywania wezla na istniejgcej sieci wodociggowej muszq posiadac
atesty Panistwowego Zakladu Higieny — PZH. Po zakonczeniu prac montazowych wezel nalezy
przeplukaé wodq z sieci wodociggowej. Po przeplukaniu pobraé wode do badania pod
wzgledem bakteriologicznym. Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania — wodg uzywac
tylko po przegotowaniu o czym nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow.

5.3. Przylacza wodociagowe - przepinka istn. przylaczy do proj. sieci

Przylacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE-HD100 ¢40mm SDR17 zgodnych z normg
PN-EN 12201-2:2011, fgczonych metodg zgrzewu doczolowego. Wiaczenie przylaczy do sieci
wodociagowe] wykonaé¢ poprzez zamontowanie opaski uniwersalnej. Tuz za opaska
zaprojektowano zasuwe z miekkim uszczelnieniem klina, uzbrojong w obudowg teleskopowa 1
skrzynke do zasuw. Polgczenie z istniejacym przylaczem na posesji wykona¢ za pomoca
zlaczki uniwersalnej. Sposéb polgczenia nalezy dostosowaé¢ do Srednicy i materiatu
istniejacego przylacza.



Przejscia poprzeczne pod istniejacymi drogami o nawierzchni bitumicznej wykonywane beda
wykopem otwartym w rurach ochronnych PE ¢110mm SDR17. Nastepnie do rury ostonowej
zostang wprowadzone na plozach rury przewodowe. Konce rur ostonowych zabezpieczyé
manszetami typu N z elastomeru EPDM.

W miejscu wigczenia wykona¢ punktowe wykopy otwarte umocnione, wykonane recznie
i mechanicznie. W wykopie otwartym rurociag ukltada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym w
przypadku podloza spelniajgcego kategorie gruntu G1, w przeciwnym razie rurociggi ukladaé
na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypke
rurociggu wykona¢ z piasku na wysokos¢ 30cm nad rurociag z zaggszcezeniem Is=1,0 Proctora.
Zasypke rurociggu poza pasem drogowym w terenach zielonych wykonaé z gruntu rodzimego z
jednoczesnym zageszczeniem warstwami do wskaznika zageszczenia 0,95.

Po zakonczeniu prac montazowych, dokona¢ préby szczelnosci zgodnie z wymogami.
Nastgpnie wykonaé inwentaryzacje powykonawczg przez uprawniong jednostke geodezyjng,
wykona¢ obsypke wodociggu z ubiciem piasku wokdt rury przewodowej, ulozyé tasme
ostrzegawczg koloru niebieskiego. Nastepnie wykop docelowo uzupetnié piaskiem.

Po zakonczeniu prac montazowych istniejacy odcinek rurociggu do likwidacji nalezy odciaé,
zamuli¢ piaskiem i zaslepi¢ korkiem i zglosi¢ nieczynny odcinek do likwidacji geodezyjnej.
Podczas rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢c PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania®,
oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.UNr.47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych.

Dojscia do zabudowan podczas robot ziemnych wykonaé za pomocg mostkow drewnianych z
barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowaé zapewniajac widocznos$¢ oznakowan w dzien i w
nocy.

Uwagal!!

Wszystkie prace montazowe przy czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywaé w uzgodnieniu
i pod nadzorem dostawcy wody.

Wigczenie do czynnej sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ z dostawcq wody. Prace
wigczeniowe nalezy wykonywaé wg uzgodnionej technologii z dostawcq wody, szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na warunki BHP z zachowaniem zabezpieczen przed zanieczyszczeniem
sieci wodociggowej. Powierzchnie w miejscach wlgczenia/polgczet do istniejgcych sieci
wodociggowych muszq byé czyste i wydezynfekowane (np. spirytusem 95%). Materialy
stosowane do wykonywania wezla na istniejgcej sieci wodociggowej musza posiadaé atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny — PZH. Po zakonczeniu prac montazowych wezel nalezy
przepluka¢ wodg z sieci wodociggowej. Po przeplukaniu pobraé wode do badania pod
wzgledem bakteriologicznym. Do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania — wode uzywaé
tvlko po przegotowaniu o czym nalezy zawiadomic¢ uzytkownikow.

5.4. Dane dotyczace przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Projektowana sie¢ wodociggowa w ul. Potudniowej dla mieszkancow ponizej 2000 osob
stanowi przebudowe istniejgcej sieci @160mm. Sie¢ istniejgca oraz przebudowa sieci z
zachowaniem $rednicy o160mm jest w ukladzie pierscieniowym — korzystnym dla ochrony
p-poz.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych,
dla miejscowosci o liczbie mieszkancéw ponizej 2000 osob ilos¢ wody do celow p.poz. wynosi
Qp.po2=5,0 [dm?*/s] przy cisnieniu 0,10 [MPal].

Zgodnie z warunkami technicznymi Urzedu Gminy Bedkéw — pomiar wypltywu wody z
hydrantu w ul. Reymonta — przy odgale¢zieniu do ul. Poludniowej wynosi Q=11,90 [dm?*/s] przy
H=0,24MPa. Istniejacy wyplyw wody zapewnia ochrone p.poz.

Odlegtos¢ od hydrantu HP1 do istniejacego hydrantu na ul. Reymonta wynosi okoto 86m.
Odleglos¢ od hydrantu HP3 do istniejgcego hydrantu na ul. Krakowskiej wynosi okolo 89m.



5.5. Proby, plukanie i dezynfekcja

Po kompletnym wykonaniu sieci wodociggowej wraz z projektowanymi odcinkami przylaczy
nalezy wykona¢ probe cisnieniowa na cisnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby cisnieniowej, rurociggi zainwentaryzowac przez stuzbe geodezyjng i zasypac. Probe
cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997.

Plukanie przewodow wodociggowych wykonywaé odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu wodg czystg. Wodg¢ z plukania sieci 1 przylaczy
wypuszczac przez koncoOwki rurociagéw i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt do
czasu az zacznie na koncdwkach i hydrancie wyplywa¢ czysta woda. Kolejno wykonywane
odcinki wodociggowe plukac¢ i zabezpieczal przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie”
koncowych wylotow. Plukanie przewodéw wodociagowych powinno si¢ odbywac z predkoscig
min. 1,0 m/s.

Sie¢ przed oddaniem do eksploatacji nalezy wydezynfekowac roztworem wody i podchlorynu
sodu w ilosci 100 mg Cl/m® wody. Nastepnie rurociagi wypluka¢ do zaniku zapachu chloru, a
wode podda¢ badaniu celem uzyskania pozytywnego wyniku pod wzgledem przydatnosci do
spozycia i na potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje wykonaé zgodnie z PN— 64/B-10791.

5.6. Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwy wodociggowe oraz hydranty p.poz. nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700.
Hydranty p.poz i zasuwy wodociggowe nalezy starannie konserwowacé, sprawdzac ich dziatanie
i utrzymywaé w sprawnosci technicznej.

Trase wodociggu nalezy oznakowa¢ wykrywalna tasma ostrzegawcza koloru niebieskiego
z napisem woda. Taéme uklada¢ na wys.~0,5m nad rurociaggiem wraz z zamontowaniem jej do
kolumn hydrantéw opaskami stalowymi typu STRAUB. Tabliczki montowa¢ na stupkach
stalowych ocynk. @50mm, wbetonowanych w ziemie¢ na gtebokosei 1,0m.

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Sie¢ wodociggowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a
ksztaltki zeliwne, zasuwy i1 armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja.
Ewentualne ubytki powlok zewnetrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek nalezy
uzupetnié przed montazem masa bitumiczng naktadang ,,na goraco” na dokladnie oczyszczone
powierzchnie.

5.8. Bloki oporowe i podporowe

Pod zasuwy, hydrant, trojniki, tuki oraz na koncowkach przewodéw projektuje si¢ oparcie na
betonowych blokach podporowych. Zmiany kierunkdw sieci wodociggowej oraz odgalezienia
pod hydranty zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z BN-81/9192-05. Bloki oporowe
mozna stosowaé prefabrykowane lub wykona¢ na placu budowy w sposdb bezposredni na
realizowane] sieci wodociggowej w miejscach uzbrojenia sieci, zmianach kierunkoéw sieci,
trojnikow, hydrantow itd.

5.9. Montaz rurociagéw w wykopach otwartych

Wykopy otwarte wykonywa¢ mechanicznie koparkami oraz r¢eznie jako wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z umocnieniem $cian wykopdéw. W gruntach o
wysokim poziomie wéd gruntowych do umocnienia wykopdéw zastosowaé wypraski stalowe
KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejaca infrastruktura
podziemng zastosowaé szalunki skrzynkowe. Humus z gbmej warstwy gruntu nalezy
sktadowac osobno i wykorzysta¢ go do rekultywacji terenu po wykopach. Urobek z wykopu
przewidziano do wywozenia w miejsce skltadowania wskazane przez inwestora. Cze$¢ urobku
przewidziano rowniez na odklad. Nadmiar ziemi z wykopow wywozi¢ w miejsce sktadowania
wskazane przez inwestora. Rurociag uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik
zageszczenia podsypki Is=1,0 Proctora. Obsypke rurociggu wykona¢ z piasku na wysokosé
30cm nad rurociag z zaggszezeniem Is=1,0 Proctora. Zasypke rurociggu w pasie drogowym
wykonywaé z piasku natomiast poza pasem drogowym gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszezeniem warstwami ca 30,0cm Is=1,0Proctora. Grunt uzyty do podsypki, obsypki i



zasypki w pasie drogowym musi spetnia¢ kategorie gruntu Gl. Podczas robot ziemnych
nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie
BHP podczas wykonywania robot budowlanych. Dojécia do zabudowan podczas robot
ziemnych wykona¢ za pomocg mostkéw drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy
oznakowa¢ zapewniajgc widoczno$é oznakowan w dzien i w nocy.

5.10. Montaz rurociagéw metoda bezwykopowg

— Montaz rurociggéw w technologii przewiertu pneumatycznego w rurze ochronnej stalowej
Przejécie z wodociggiem w poblizu istniejacego drzewostanu wykonywaé metodg przewiertu
pneumatycznego w rurach ochronnych stalowych, w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania.

W czg¢sci graficznej do rury ochronnej dodatkowo podano jej dlugosé i $rednice.

Z jednego z koficdbw rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ rurke sygnalizacyjna PEe20mm i
osadzi¢ jg w skrzynce do zasuw. Rure przewodowa nalezy weigga¢ do rury ostonowej na
ptozach slizgowych w odstepach co 1,0 m. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami
typu N z elastomeru EPDM. W czesci graficznej do rury ostonowej dodatkowo podano jej
dhugos¢ i srednice.

Wytvezne realizacji przewiertu

a) Przewierty pneumatyczne maszynami typu kret.

Pneumatycznie napgdzane krety tworza podziemny otwor, w ktory wciggane sg rury ochronne
stalowe, przez ktore przeciggane sg rurociagi technologiczne. Kret jest podiaczony do konca
rury ochronnej stalowej, przekazywanie energii udarowej odbywa si¢ poprzez pierscienie
wbijajgce. Rure przewodows na odcinku przewiertu nalezy przed przeciggnieciem przez rure
ochronng ulozyé na plozach zapobiegajgcych przemieszczeniom rury przewodowej w pionie i
poziomie wewnatrz rury ochronnej. Warunkiem uzycia maszyny jest rodzaj gruntu, w jakim ma
odby¢ si¢ przecisk. Grunt nie moze by¢ tak spdjny, zeby nie dal si¢ rozepchnaé. Start
urzadzenia nastepuje w wykopie (komorze startowej). Cel przecisku namierza si¢ optycznie, a
ustawienie maszyny w pionie i poziomie ulatwia specjalna laweta. Posuw urzadzenia zapewnia
napedzany pneumatycznie (konwencjonalng sprezarkg) ttok. Do prawidlowej pracy niezbedne
jest tarcie powierzchniowe. Jezeli jest ono, np. w zbyt miekkim gruncie niewystarczajgce,
mozliwe jest statyczne wsparcie urzadzenia. Aby zapobiec ewentualnym wybrzuszeniom
powierzchni, przyjmuje si¢, ze minimalne przykrycie urzgdzenia powinno by¢ rowne 10 jego
Srednicom. Maszyny powinny posiada¢ bieg wsteczny.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda
Wszedzie gdzie istniata mozliwo$¢ rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z
projektowanymi rurociggami okreslone zostaly przez interpolacje liniowg wykorzystujgc
najblizej podane rzedne danego uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwoscei nie bylo przyjete
zostalo zaglgbienie normatywne. W tej sytuacji w pierwszej kolejnosci przed przystgpieniem
do prac nalezy miejsca skrzyzowan odkopaé recznie i sprawdzi¢ czy istniejace rzedne
pokrywaja si¢ z rzednymi projektowanymi.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujac konstrukcje wsporcza. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne
PVCe110+160mm. Jezeli wystapig bezposrednie kolizje wysokosciowe istn. kabli z
projektowanymi rurociggami nalezy wowczas rozwigza¢ kolizje poprzez dwustronne
mufowanie przewodéw pod nadzorem gestora sieci.

Wykopy w rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejacego uzbrojenia
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznodei, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopow nalezy zwrocic¢ szczegdlng uwage na prawidlowe zageszczenie
mas ziemnych pod istniejgcg infrastruktura, aby zapobiec jej osiadaniu. Wszystkie elementy




uzbrojenia kolidujacego, przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych muszg byé
uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na czas trwania robot.
Projektowane przewody nalezy uklada¢ w wykopie zachowujac odleglo$¢ min. 20 ¢cm w
swietle migdzy krzyzujacym sie uzbrojeniem.

W miejscach zblizen z istniejacymi stupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz w
poblizu istniejacego drzewostanu rurociggi uktada¢ w rurach ochronnych metoda przewiertu.
Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejgcg infrastrukturg i urzgdzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestorow urzadzen zawartymi w protokole
z narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestorow uzbrojenia.

Uwaga !!!

W przypadku wystgpienia na etapie wykonawstwa kolizji proj. rurociggéw z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym, uzbrojenie odkopad pod nadzorem gestora sieci oraz ustali¢ metode
i sposéb zabezpieczenia oraz rozwigzania kolizji.

7. Prace przy istniejacym drzewostanie

W miejscu zblizen do drzew i krzewdw roboty ziemne prowadzi¢ pod nastepujacymi

warunkami:

e roboty ziemne w poblizu drzew wykonywaé recznie z zachowaniem maksymalnej liczby
korzeni,

e w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne
muszg by¢ zabezpieczone srodkiem grzybobdjczym,

e w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
zasypywac w jak najkrotszym czasie,

e w przypadku gdy projektowana sie¢ przebiega w bliskiej odleglo$ci mniejszej niz 2,0m od
istniejacych drzew (wg Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci wodociggowych i
Sieci Kanalizacyjnych — ,,COBRTI INSTAL”), nalezy pod systemem korzeniowym
wykonaé przewiertem rurg ostonowa o dlugosci L=4,0m,

o w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno-
zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami,

e nalezy przywrocié¢ do stanu pierwotnego trawniki, na ktorych prowadzone bedg wykopy.

8. Wytyczne realizacji robot

a) Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy zlecié tyczenie lokalizacji trasy
projektowanej infrastruktury uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie robdt nalezy
zlokalizowa¢ wszystkie wystgpujace kolizje. Trase lokalizacji projektowanej sieci oraz miejsca
skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy oznakowaé w sposdb
trwaty.

Przed przystapieniem do wykopéw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopac recznie wszystkie
kolizje z projektowanym wodociggiem. W miejscach gdzie wystepuja wody gruntowe, przed
rozpoczeciem wykopdw teren nalezy odwodni¢ stosujac ighofiltry. Igly zapuscié w odstepach
co 1,5m do glebokoéci 0,5m ponizej dna wykopu. Odbudowa istniejgcych rowdéw oraz
przepustow w przypadku kolizji z projektowang sieciag wodociggowg. W poblizu istniejacych
osnéw geodezyjnych prace nalezy wykonywaé przewiertem w rurach ostonowych lub jako
wykopy reczne. W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. W bliskim
sgsiedztwie istniejagcego drzewostanu roboty ziemne wykonywaé metoda bezwykopowa w
technologii przewiertu w rurze ostonowe;.

W pasach drogowych w miejscach wykopow projektuje sie pelng wymiane gruntu rodzimego
na grunt kategorii G1.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736:1999 oraz
PN-EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna odlegtosé
projektowanego uzbrojenia od znakéw geodezyjnych powinna wynosi¢ 2m.

W miejscu kolizji z istniejacymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykop
wykonywac recznie.
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Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzega¢ zalecen normy PN-68/B-06050-Roboty
ziemne budowlane — zwlaszcza dotyczacych zabezpieczenia wykopéw przed wodami
opadowymi oraz ochrony struktury gruntu w dnie wykopow.
Nie nalezy wykonywaé robot ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadéow
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wplyngé na wlasciwosci
mechaniczne gruntow spoistych.
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ w maksymalny sposdb wykorzystane
do zasypki wykopow. Grunty i materialy z robdt ziemnych nie przydatne do ponownego uzycia
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Podczas prowadzenia wykopéw w terenach zielonych i poboczach urobek na okres czasowy
nalezy odktada¢ na skraju wykopu. Zasypke tych wykopow dokonywaé gruntem mineralnym
piaszczystym lub gruntem rodzimym, jesli spelnia warunki gruntu, ktéry da sie zagescic¢ do
odpowiedniego wskaznika zageszcezenia.
Ziemia z wykopow nie moze by¢ sktadowana w obrebie pasa drogowego. nadmiar urobku
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.
Wykopy wykonywaé¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne szalowane z odpowiednim
zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscig ich obrywania sie.
Projektowane rurociagi i kanaly uktada¢ na podsypce wykonanej recznie z piasku o grubosei
15 em i obsypce grubosci 30cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem.
Do wysokosci 30cm nad kanal, zasypki dokonaé piaskiem w nastepujacy sposob:

— ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 rury i zagescic jg recznie

— nastepnie do wysokosci 30cm ponad rure zasypki dokonywac¢ warstwami co 10cm

i zageszczad jg recznie.

Zasypke wykopdw dokonywac po inwentaryzacji geodezyjnej rurociggow.
W trakcie zasypywania gruntu (zasypke) zaggszcza¢ warstwami co 20 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w
zakresie budowy drog. Wielko$¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po
dokonaniu zasypki rurociggéw i kanatléw nalezy na biezaco kontrolowaé uzyskang wartosé
wskaznika zageszczenia.
Sposob i metode badan wskaznika zageszczenia gruntu ustali¢ z zarzadcg drogi.
Projektowane kanaly nalezy uklada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podtuznych. Wykopy wykonywane w pasach drogowych na czas realizacji robdt nalezy
zabezpieczy¢ poprzez ich ogrodzenie i oznakowanie zgodnie z "Projektem organizacji ruchu”
uzgodnionym przez zarzadce drog i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
Ziemia z wykopoéw nie moze by¢ skladowana w obrebie pasa drogowego, nadmiar urobku
nalezy wywiez¢ do utylizacji.
Ze wzgledu na usytuowanie rurociggu w pasach drogowych nalezy szczegdlnie zwrocic¢ uwage
na odpowiednie wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wykopow. Rury powinny by¢ utozone
na przygotowanym, zaggszczonym podlozu zapewniajacym stabilno$é rurociggéw w trakcie
montazu i eksploatacji. Wykopy wykonane w drogach, ciagach pieszych, dojazdach do poses;ji
nalezy zasypywaé warstwami z zageszczeniem,
Zaleca si¢, aby wykopany material byl odkladany w odleglosci nie mniejszej niz 0,6m od
brzegu wykopu. Zaleca sig, aby bliskos¢ i wysokos¢ odkladanego gruntu nie prowadzity do
zagrozenia stabilno$ci wykopu. Zaleca sie, aby material gruntowy dna wykopu nie byl
naruszony. Jesli material ten zostal naruszony jego naturalna nosno$¢ powinna byc
przywrécona. W warunkach przemarzania gruntu moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna
wykopu w taki sposdb, aby pod rurociagiem i wokdl niego nie pozostawaly zamarzniete
warstwy gruntu. Zaleca si¢, aby podczas prac montazowych wykop byl odwodniony
(odprowadzona np. woda deszczowa, woda gruntowa, woda zrodlana). Sposoby odwadniania
nie powinny oddziatlywaé negatywnie na podsypke i przewody.
Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas odwadniania tak, aby nie nastepowalo wynoszenie
drobnych frakeji gruntu. Nalezy rozwazy¢ wplyw odwodnienia na ruch wod gruntowych i
stabilno$¢ otaczajacego terenu. Aby odwodnienie bylo pelne wszystkie tymczasowe przewody
odwodnieniowe powinny by¢ odpowiednio uszczelnione.
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9. Uwagi koncowe

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w uzgodnieniach
branzowych oraz wpisow do protokolu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz
wymogoOw gestora sieci.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych w miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ rgczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania.

Roboty ziemne wykonywaé w obecnosci uzytkownika danej instalacji.

Przed przystgpieniem do robot ziemmych zawiadomié zainteresowane instytucje
1 uzytkownikéw, ktérych przewody znajduja sie w poblizu trasy budowanej sieci
wodociggowej o terminie rozpoczecia robot.

Wykopy zabezpieczy¢ i oznakowaé.

Roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
Sprzet i1 narzedzia uzywane na budowie winny posiadac atesty, certyfikaty lub inne
zaswiadczenia upowazniajgce do ich uzywania.

Kazdy material lub wyrob przeznaczony do wmontowania musi odpowiada¢ wymogom
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego nr 305/2011 lub Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881). Materialy i wyroby musza
by¢ oznakowane znakiem CE lub B i posiadaé¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub
Krajowe deklaracje whasciwosci uzytkowych.

W przypadku wystapienia kolizji projektowanej sieci wodociggowe] z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym (kable en, telek., gazocigg, wodociag itp), wyniklego z
ewentualnych niezgodnosci rz¢dnych posadowienia istniejacego uzbrojenia lub natrafienia
na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inna lokalizacje istniejgcych urzadzen
niz pokazano na mapach d/c projektowych — Zamawiajacy/Wykonawca wystapi do
gestorow istniejgcego uzbrojenia podziemnego o rozwigzanie kolizji.

Jezeli dokumentacja projektowa wskazywalaby w odniesieniu do niektérych materialéw
i urzqdzen znaki towarowe Iub pochodzenie, Zamawiajqcy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza skladanie ,, produktow” rownowaznych. Wszelkie ,, produkty” pochodzgce
od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe 1 cechy
uzytkowe, jakim muszg odpowiadal towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez
Zamawiajqcego 1 stanowiqg wylgcznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych
i cechach uzytkowych, co ngfmniej na poziomie parametrow zastosowanego rozwigzania.
W takiej sytuacji Zamawiajgcy ~wymaga zlozewmia  stosownych  dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materialy lub urzgdzenia. Materialy te bedq podstawq do podjecia
przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji ,,rownowaznikow” lub odrzuceniu oferty
z powodu ich ,, nierownowaznosci”.

Asystent Proj.: Sprawdzajgcy:

Branza sanitarna Branza sanitarna

mgr inz. Agnieszka Marusinska mgr inz. Przemysfaw Nowak
upr. bud. do proj i kierowania robotami budowlanymi
w specialnosei instal w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen nr ewid LOD/, 'WBS/20

Projektant:

Branza sanitarna ;
tech. Henrvk Gedek
upr. bud. do projektowania i kierow@nia

w spec. instal.-inz. w zakresie instalacji i sieci sanitarnych
nr BP.IV-10220/28/78, nr GP.IV.7342/58/94,
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