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Spis zawartosci Projektu Zagospodarowania terenu:

1) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

a)

b)

Zataczniki formalno-prawne:
- Oswiadczenie projektanta wraz z decyzja o nadaniu uprawnien

i aktualne zas$wiadczenie z izby str. 3-8
Czg$¢€ opisowa: str. 9-28

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu inwestycji
3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji
4. Zestawienia powierzchni

5. Informacje i dane

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

7. Inne informacje

8. Informacja o obszarze oddzialywania

9. Dane techniczne projektowanych urzqdzeh

10. Uwagi koncowe

Czes$é ryvsunkowa:
- Projekt zagospodarowania terenu str. 29-30

- Przekrdj przez nawierzchnig¢ utwardzong



Os$wiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam, Zze Projekt zagospodarowania terenu na zadanie inwestycyjne pn.:

»Budowa obiektéw matej architektury na dziatce nr ewid. 1234/2 w miejscowosci Stasidowka”

Zostat opracowany w dniu 03 kwietnia 2023r. zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA: PROJEKTOWAL..
Architektoniczna Stanistaw Ziemiriski i
i Konstrukeyjno- upr. nr A-71/89
B-57/81
budowlana )
2 : Stanisjmmmiﬁski
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WEYNIEADW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o umnerze weryfikacyjrmac
PDK-PAK-LTR-HNI ®

Pan Stanisfaw Zieminski o numerze ewidencyjnym PDK/BQ/0231/15

adres zamieszkania ul. Slowackiego 21, 33-120 Sedziszow Malopolski

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-11-01 do 2023-04-30.

Zaiwiadczenie zostado wygensrowane slekiromiczniz | opatrzone berpierznym podpisem eleitroniczrym
weryfikowanym przy pomecy wainege iwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roka przesz:

Grzagorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregows] [zby Indynierdw Budownictwa.

" Werylikage posrawanic danych w ninisprym xwisdaenic moina sprawdsit @ pomoey numens weryflooyinego zaswinderenia n2
stronie Folsiej bby Infynierow Budowiicies www pilborg ol lub lkontskogar sig ¢ biurem wizitiwej Dlregowsj lzby Indynierow
Beciomamicowa,
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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE i PODSTAWA OPRACOWANIA

»Budowa obiektéw matej architektury na dziatce nr

Nazwa inwestycji . R i .,
ewid. 1234/2 w miejscowosci Stasiowka”

Dzjatka nr ewid.1234/2, obreb 0012 Stasiéwka
Jednostka ewid. 180304_2 Debica Gmina

Lokalizacja inwestyc " fikator dzialiic 180304 2.0012.1234/2

Gmina Debica

Inwestor: ul. Stefana Batorego 13

39-200 Debica

Projekt zagospodarowania terenu sporzadzono na podstawie:

m Zlecenia Inwestora,

m Uzgodnienia z Inwestorem,

= Mapy do celéw projektowych,

m Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
poprzez:

- budowe obiektéw matej architektury,

- wykonanie utwardzenia terenu,

- niwelacje terenu wraz z wykonaniem nasadzen krzewéw i drzew,

- wykonanie ogrodzenia nowo powstatej infrastruktury.

Projektowane Zagospodarowanie terenu pefnito bedzie funkcje rekreacyjno-
turystyczng ogodlnodostepng. Bedzie stuzylo integracji lokalnym oraz zaréwno ponad
lokalnym mieszkancom.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie bezposrednio do ochrony s$rodowiska
poprzez zastosowanie trzech koszy 3 komorowych z recyklingiem na papier, plastik i szkio.

Przedmiotowa inwestycja przyczyni sie bezposrednio do rozszerzania bazy
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rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Debica.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

W obecnej chwili przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana zadnym obiektem
kubaturowym. Na terenie inwestycji wystepuje sie¢ napowietrzna niskiego napiecia oraz
sieC teletechniczna. Ponadto na dzialce znajduje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz

wodociggowa.

3.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przedmiotowa inwestycja polega¢ begdzie na dostawie i montazu obiektéw matej architektury
wyszczegolnionych ponizej.

Projektowane obiekty matej architektury sg zlokalizowane zgodnie z warunkami
technicznymi, min. 10 m od budynku (pomieszczen na staty pobyt ludzi) oraz od granic dziatek
drogowych. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje budowy zadnych miejsc postojowych.
Nastonecznie projektowanego placu zabaw bedzie wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach
rownonocy w godzinach od 10.00 do 16.00. Przy urzgdzeniach nalezy wykona¢ powierzchnie
bezpieczng w wyznaczonych strefach (uszczegoétowiono na rysunku PZT).

POWIERZCHNIE UTWARDZONE:

Projektuje si¢ powierzchnie utwardzone o nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowe]
wibroprasowanej ograniczone obrzezami betonowymi. Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu
korytowania pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Obrzeze betonowe — na polaczeniu
nawierzchni chodnika z nawierzchnig trawiasta zastosowano obrzeze betonowe o wymiarach
100x30x8cm. Obrzeze nalezy wykona¢ z betonu B30. Obrzeze wykona¢ na tawie betonowej B20.

e Nawierzchnia kostka brukowa grubos¢ 6 cm i 8 cm — zgodnie z PZT
e Spadki chodnikéw zaprojektowano o nachyleniu ~2,0%

FUNDAMENTY:

Fundamenty pod lawki, kosze, elementy (obiekty) matej architektury nalezy wykonaé z
betonu B20 o wymiarach 50 x 50 cm i 100 x 100 cm i giebokosei 1,20 m, Dopuszcza si¢ wykonanie
fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

OGRODZENIE:

Ogrodzenie systemowe projektuje si¢ z siatki stalowej zgrzewanej, powlekanej w kolorze
zielonym wysokosci 1.10m, na stupach z profili zamknietych 60x40mm malowane proszkowo, w
rozstawie co 2,50m zabetonowanych w fundamencie o wymiarach 30x30x90cm, z betonu B20.
Lokalizacj¢ oraz dtugo$¢ pokazano na Planie zagospodarowania Terenu.
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3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw
Nie dotyczy.

3.3 Uklad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny bedzie prowadzony poprzez nowo projektowane utwardzenie terenu —
zgodnie z rysunkiem PZT.

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren inwestycji bgdzie posiadal dostep do drogi publicznej (dziatka nr ewid. 1649/3).

3.5 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu
Na terenie inwestycji znajduja si¢ sieci: napowietrzna linia elektryczna niskiego napiecia oraz
linia teletechniczna, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Zgodnie z rysunkiem PZT.

4 ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE WSKAZNIKOW POWIER_ZCHNIOWYCH wg PN-ISO 9836?1 997

Projektowane powierzchnie utwardzone 669,00 m2
Projektowany teren biologicznie czynny 2616,00 m2
(w tym podioZe z piasku o pow. 170 n¥)
RAZEM obszar analizowany (dziatka nr ewid. 1234/2) 3 285,00 m2
WSKAZNIKI PROCENTOWE WZGLEDEM OBSZARU
ANALIZOWANEGO
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA 20,37 %
- UTWARDZONA B
PROJEKTOWANY TEREN BIOLOGICZNIE 79,63%
CZYNNY B

5. INFORMACJE I DANE

5.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacvch z aktéw prawa miejscowego lub decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Dla przedmiotowej dziatki nie ustalono Miejscowego Planu
zagospodarowania Przestrzennego.
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5.2  Dane o rejestrze zabytkow
Przedmiotowa dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow ani Gminnej ewidencji zabytkow

ani nie lezy w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5.3  Dane o wplywie eksploatacji gorniczej.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w terenie gorniczym.

S.4  Istniejace i przewidywane zagrozenie dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia

Projektowane roboty budowlane nie bedg mialy negatywnego wptywu na stan srodowiska i
jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane.

Przedmiotowa inwestycja nie bgdzie stanowié zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz
zdrowia ludzi. Przedmiotowe obiekty nie beda zrédtem emisji czynnikéw szkodliwych dla otoczenia
a w szczeg6lnosci: halasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego. Wody opadowe z

powierzchni utwardzonych beda odprowadzone na teren inwestycji stanowigcy wtasno$¢ Inwestora.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzig¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko oraz
Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na

srodowisko.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
6.1 Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy.

6.2. Drogi pozarowe
Droga pozarowa dla przedmiotowej inwestycji nie jest obligatoryjna, zgodnie z § 12
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

7. INNE INFORMACJE

7.1  Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje naruszenia prawa wiasnosci i
uprawnieni 0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostgpie do drogi publicznej oraz nie przestania
swiatla stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;

i cieplnej czy srodkow tacznoscei, nie wplywa rdwniez negatywnie na projektowana zabudowe dziatek

13



sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciazliwosci i zaktécen oraz
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych (nie doprowadzi do
zalewania sasiednich dziatek) ani geologicznych inwestowanego terenu.

7.2 Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze wystepowania gruntéw zmeliorowanych.

7.3 Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze zagrozonym ruchami masowymi wedtug map
SOPO.

7.4 Teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
8.1 Usytuowanie obiektéw budowlanych

Projektowane obiekty malej architektury sg zlokalizowane zgodnie z warunkami
technicznymi, min. 10 m od budynku (pomieszczen na staly pobyt ludzi) oraz od granic dzialek
drogowych. Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje budowy zadnych miejsc postojowych.
Nastonecznie projektowanego placu zabaw bedzie wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach
réwnonocy w godzinach od 10.00 do 16.00. Przy urzadzeniach nalezy wykonaé¢ powierzchnie
bezpieczng w wyznaczonych strefach (uszczegotowiono na rysunku PZT).

Odleglosci te sa zgodne z §12 ust. 1 pkt. 1 Rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestycii i nie przekracza granic

nieruchomosci.

8.2 Uksztaltowanie terenu inwestycji

Projektuje si¢ nieznaczne zmiany w uksztaltowaniu terenu w obrebie inwestycji.

Nowe uksztaltowanie terenu nie wplywa na zmiang stosunkéw wodnych w obrebie projektowanej

inwestycji i nie powoduje zalewanie wodg opadowa dziatek sgsiednich.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje si¢ w_ obszarze inwestycii i nie przekracza granic

nieruchomosci.

8.3 Zacienianie obiektow sasiednich (przeslanianie)
Lokalizacja przedmiotowych budynkéw spelnia wymagania §13 Rozporzadzenia ministra

infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obiekty nie przestonia istniejgcych obiektéw sgsiednich oraz
nie beda przez nie przestaniane.

Obszar oddziatlywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestvcii i nie przekracza granic

nieruchomosci.

8.4 Naslonecznienie
Nastonecznie projektowanego placu zabaw bedzie wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w
dniach roéwnonocy w godzinach od 10.00 do 16.00. Lokalizacja wzgledem istniejacych elementow
zagospodarowania umozliwia nastonecznienie stosownie do ich przeznaczenia.

Obszar oddzialyvwania obicktu znajduje sie w obszarze inwestvcii i nie przekracza granic

nieruchomosci.
8.5 Komunikacja
Obszar inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (dziatka nr ewid. 1649/3,
obreb 0012, Stasiowka.

Obszar oddzialywania obiektu znajduje sie w obszarze inwestvcii i nie przekracza granic

nieruchomosci.

8.6 Miejsca gromadzenia odpadéw stalych
Nie dotyczy.
8.7 Uzbrojenie techniczne terenu inwestycji

Nie dotyczy.

8.8 Emisja halasu
Nie dotyczy.
8.9 Emisja zanieczyszczen

Obiekty nie beda generowaly szkodliwych zanieczyszczen przekraczajacych obowigzujace

normy.

Obszar oddzialvwania obiektu znajduje sie¢ w obszarze inwestvcii i nie przekracza eranic

nieruchomosci.

8.10 Bezpieczenstwo pozarowe

Nie dotyczy.

8.11 Podsumowanie
Obszar oddzialywania inwestycji nie wybiega poza obszar zainwestowania — tj. dziatka nr

ewid. 1234/2, obreb 0012 w miejscowosci Stasiowka (Gmina Debica).
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39, DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH URZADZEN
1. Silownia zewnetrzna — Biegacz - NR 1 —1 szt.

3655
Specyfikacja: | |
IH-1,5m HIC - 0,3m 2 ol
3 Tl
Wymiary: Strefa
1,15 x 0,65m bezpieczenstwa:
4,2x 3,7m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2008.

Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze nieznacznie réznic sie od rysunku.
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2. Silownia zewnetrzna — Orbitrek — NR 2 — 1 szt.

571

Specyiikacja:
1H - 1,85m HIC - 0,3m |
2
Wymiary: Strefa <
1,55 x 0,6m  bezpieczenstwa:
4,55 x 3,6m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009. PN-EN 1176-7:2009.

Przedstawiony rysunek jest poplagdowy. Urzadzenie moze nieznacznie rdznic sie od rysunku.
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3. Silownia zewnetrzna — Drabinka — NR 3 — 1 szt.
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|
| tH-205 m HIC - 0,3m

S ——— | Wymiary: Strefa
‘ 0,86 x 0,86m bezpleczefistwa:

3,86 x 3,86 m
+
— ?
Crzadzenie wy godnie z norma:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
| Brz y rysunek jest pogladowy. Urzadzenie mote nleznacznie roznié sie od rysunku.
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| | }
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4. Silownia zewnetrzna — Drazki — NR 4 — 1 szt.
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Specyfikacja:
Pcziom nawierzchni
P I IH- ‘3 m Hic - 0,3m
rd —
y
8 . X Wymiary: Strefa
= £ L N 2o /H__l. L% . 1,3 x0,65m bezpieczenstwa:
4,3 x3,65m
Urzgdzenie wyk zgodaie 2 xorma:
PH-EN 16630:2015, PN-EN 1178-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Prredstawiony rysunek jest p Y. e moZe o ie rozmié sig od rysunku.
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5. Silownia zewnetrzna — Wahadlo — NR 5 — 1szt.

3789
v
/
Specyfikacja: }
2
H-1,31m HIC - 0,5m i
Wymiary: Strefa
0,85 x0,7/m bezpieczenstwa:
3,85 x 3,7m

Urzadzenie wykonane zgodnie z norma:
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze nieznacznie rdznic sie od rysunku.
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6. Silownia zewnetrzna — Wyciag gérny — NR 6 — 1szt.
I F = _ RN
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‘lj ;’ Specyfikacja:
;/ /
| ,"IH ~-205 m HIC - 0,3m
\\\ Wymiary: Strefa
B r-,_.'I 1,6 x0,85m bezpieczenstwa:
| | 4,6 x3,85m

Trzadzenie wykonane zgodmie z norma:
| \ PN-EN 16830:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1178-7:2009.
| \ o, d

ny rysunek jest pogladowey. Urzad mote 182nié sl od rysunku,
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Pozom nawierzchni ‘ ’»\/' 1 - &

7. Karuzela — NR 7 — 1szt.
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Dane techniczne;

warhey e Isnesl
<
\ H

Sibm C7m
abrefn W g s Sl
IRRCTET ST A swobipsego
5 ;.FH‘!:'AZ..
®55m 24 m

Zgadnadd 2 norrg PN FN 17412077 17
Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Rwy stoluwe oraz blachy grubasdenne cunhawonei malowane nroazkom
Podest ammosﬂzgawu-vHDPE

Przedstawiony rysunck jest pogiadowy. Urzgdzenie moie nieznacznie roznic sig od rysunku.

8. Zestaw zabawo domek) — NR 8 — 1 szt.




Done techniczne:

65 x61m 35m
Stetfor Wisolaxs
berpecretstwn SwibT I
vy
@ WSU
0Ox96m 15m

fgodnose @ normig PN-EN 1176-12017-12
Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Przedstawiony rysunck jest pogigdowy. Urzgdzenie mode niemacznie rdinik sig od rysunku.

9. Piaskownica — NR 9 —1 szt,




Dane techniczne:

Wyiniary Wiysaxosd
e e
/ H
\
3x5im 03m
Svwfa WISaRoss
bezpieczetstwa swobeaneqo
SPag<L
\ J
wSsu \ J
“ -
h- &
6xém 03m

Zgodnosd z norma: PN-EN 1176-1.2017-12
Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Konstrukejo ursgdzenia wukonona 2 drewna
Kolorowe plyty HDPE
wisiustkie ¢ruby i profile zadlepicne plastikowym zabezpleczeniami

Przedstawiony rysunsk jast pogladowy. Urzgdzanie moze nizznacznie réInic sig od rysunkuy.

10. Hustawka wagowa — NR 10 — 1szt.
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Dane techniczne:

Wiy y Wysokosd
/

H
™~

3x04m Tm
Stre‘a Wysokasd
pozpieczerstwo swobusnegs
Wista o130
54x24m 08m

Zgodnosc z norma PN-EN 1176-12017-12
Dane materiatowo - konstrukcyjne:

En

Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze nieznacznie réznic sie od rysunku.

11. Hutawka podwéina — NR 11 — 1szt,

Dane techniczne:
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~

$45 %24 m 25m I_ - 1
e Stz ] Wystnar . :
LR PENT IR swotiadre g
voadk.
@ WSU
1325x73m 13 m

£godnassd 2 nermg PN ERN 17612077 °2
Dane materiatowo - konstrukcyjne:
Profil stalowy 70 x 70 oraz 80 x 80 ocynkowany, malowany proszkowoe
Kelorowe piyty HDPE
Lafcucny techniczne kolibrowane ocynkowaone
Moziiwose wyboruy siedziska
Sruby, nokretki zabezpieczone antykorozyjnie
Sruby, nakretki zabezpleczone zaslepkarmi 2 tworzuwa sztucznego

Przedstawiony rysunek jest popladowy. Urzadzenie moze nieznacznie rémic sie od rnysunku.

12. Lawka parkowa — NR 12 — 5 szt,

Darne techniczne:

Wyriary I wysoxose
/

H
™~

055x18m 089m

Zgodnost ¢ narmq: PN-EN 1176-7:2077-
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Dane materiatowo - konstrukcgjne:
Frofil sta owy courkowany, malowany proszkowo
Listwy drewniane lokierowane | impregnowane

kolwionie oo slony oolonowe

13. Kosze do recyclineu (3 komorowe) — NR 13 — 4 szt.

quSREfmgg,

Dane techniczne:

WuriIa Y WLESRDE!
/

k4
™~

081 x 079 my 103 m

Zgodnosd z normg; PN-EN 1176-12017-1

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Profile i rury stalowe ocynkowane | malowane prészkowo,

Kubty koszy w trzech kolorach



14. Stojak na rowery — NR 14 — 2 szt,

Wymiary

15. Regulamin placu zabaw — NR 15 — 1szt.

210 x 58 « 61 cm

Nazwa: | Tablica iNloimacyjna
Typ cwiczen: | Hie dotyczy
funkcja: | Informacyjna
cwiczenie: | Hie dotyczy
maksymalna waga cwiczacego: | Nie dotyczy
minimalny wzrost ¢wiczacego: | Hie dotyczy
WSU(wysokosc swobodnego | Nie dotyczy
upadku):
szergkosc: 114mm
diugosc: &00mm
wysokosc: | 1950mm
bezpieczna strefa; | Hie dofycay
material: | Rura stalowa: 14,3 x3,6mm,
42,9%2,%mm
Blacha stalowa:3mm, 10mm
zabezpieczenie antykorozyjne: | Powloka cynkowa
fakier podkltadowy: | Podkiad epoksydowy o podwyZs2onej
zawartosci cynku P2 770
lakier: | Lakier proszkowy-poliesirowy
kolor: | Dowolny kolor z palety RAL
sposob mocowania: | Kotwa stalowa zabetonowana w stopie
betonowej
okres gwarancji: | 36 miesigcy
Zgodnosé z norma: | PH-EN 16630:2015-06

B0 mm

534,5 mm

_ . fa3mm

1950 mm

dojerpaine 2250 rrr)



10. UWAGI KONCOWE
Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny odpowiada¢ atestom i aprobatom

technicznym i spelnia¢ wymagania wobec odno$nych norm. Wszystkie roboty budowlane i
rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i

normami, oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

CZESC RYSUNKOWA:
- Projekt zagospodarowania terenu Rys. nr Z-1
- Przekroj przez nawierzchni¢ utwardzona Rys. nr Z-2

PROJEKTOWAL.:

Stanistaw Zieminski
upr. nr A-71/89 / B-57/81

Data: 03.04.2023r,

28



PRZEKROJ PRZEZ POWIERZCHNIE UTWARDZONA
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Przekroj A-A:
— kostka brukowa — 6cm /fazowa — kolor/ i 8 cm /fazowa — kolor/
podsypka cementowo—piaskowa — Scm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakeji 0 — 31,5mm — 10 ¢m
Kruszywo noturalne stabilizowane mechanicznie ~ 15 em

grunt rodzimy

Firma Ustugowa KL Kamil Niemiec
Brzeznita, ul. Stoneczna 29,
39-206 Pustkdw-Osiedle

NIP §72-233-64-46

Nazwa inwestycji:

Budowa obiektéw malej architektury na dzialce nr
ewid. 1234/2 w miejscowosci Stasiéwka

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. gruntu: 1234/2
Jednostka ewidencyjna: 180304_2 Debica Gmina
Inwestor: Gmina Debica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Debica
. P Stadi
Temat: PRZEKRO) PRZEZ NAWIERZCHNIE UTWARDZONA :;#""
Branza: Funkeja: Imie, nazwisko, pr uprawnigh: Podpis Data
1v.2023r.

Architektura Opratowat:

. e Skala
inz. Jakub Zielifiski (
, Lo, -

Projektowat:

1 Nr rysunku
1.7 ¥ 1e

Stanistaw Ziemifski upr. A-71/89 ‘

—
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