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| Wymagania ogélne:

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach
przedmiotowej inwestycji, tj. wykonanie powierzchni trawiastych, utwardzonych, obiektow
malej architektury.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIiOR stanowi czes$¢ integralng czgs¢ dokumentacji projektowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem
(moze nie by¢ konieczny dla niniejszej inwestycji — wg wymagan Starostwa Powiatowego 1
Zamawiajacego).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (moze nie by¢
konieczny dla niniejszej inwestycji — wg Starostwa Powiatowego i Zamawiajgcego).
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacija
Projektowa 1 Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.



Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyrownania nierownosci podbudowy lub
profilu istnicjgcej nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
g)Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosc
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.



1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektows, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
(o ile bedzie wymagany) oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i komplet STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanej mu dokumentacji.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ wszystkie niezb¢dne rysunki oraz opisy.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu Kontraktu projekt na Roboty objete
Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu, w okresie
przygotowywania ofert, w biurze Zamawiajacego i sktada si¢ z nast¢pujacych projektow:

- projekt wykonawczy,

- przedmiar robot

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza
obiektu.

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru badz osobg reprezentujacg Zamawiajacego stanowi cze$¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWIOR

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i STWIOR bg¢da uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub STWiOR, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce W tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Zamawiajgcego badz Inspektora Nadzoru.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w  sposob  uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz

bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
I urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia dokonane w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen 0si pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie¢ do ustawowych ograniczen naciskoOw 0si na drogach
publicznych przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie
powiadamial Inspektora Nadzoru.



1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sag uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa3 w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.5.13.Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore
spelnia¢ maja materialy, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty
do wykonania i zbadania, stosowa¢ si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub
wydania poprawione odno$nie norm i zbioréw przepisoOw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza
si¢ wyraznie CO innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisow majg charakter
ogolnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne obowigzujace
normy, ktore zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisOw pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Roéznice pomigdzy wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie odnotowane na pisSmie przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru co
najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje
si¢ do norm wyszczego6lnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.

2. Materialy

2.1. Zrodta uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatlow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru



zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialtow zostanie odpowiednio przewartoSciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materlaiy,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materlaiy, do czasu gdy quq one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ |
wilasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow (sprz¢tu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbg¢dne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami STWiOR, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W
wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor Nadzoru



uwzgledni wyniki badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru be¢da wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Zasady kontroli jakesci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: -certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spelniajag wymogi
STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez STWiOR, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace W sposob
jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

budowlanych lub przez Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionego wyzej dziennika budowy
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zarejestrowane zgloszenie robot
budowlanych,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,

d)protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Odbior robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i jednoczesnym wpisem do Dziennika Budowy (o ile b¢dzie wymagany).

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjag Projektowa, STWIOR i
uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz wpisem
do Dziennika Budowy (0 ile bedzie wymagany).

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupehiajgcych i Robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub  Robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWIOR z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i



bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomnicjszong  wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1.Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2.STWIOR (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3.Dziennik Budowy (0 ile bedzie wymagany).

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodnie z STWIOR.

5.Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatoéw zgodnie z
STWIOR.

6.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot.

7. Po stronie wykonawcy lezy wypelnienie i przygotowanie wszystkich niezbednych
dokumentow potrzebnych do odbioru robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior ostateczny Robot”.

8. Podstawa platnosci

8.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest uwarunkowana od zapisow zawartych w umowie o roboty
Eodewmle.p{atnoéci jest uwarunkowana od zapisow zawartych w umowie 0 roboty
8.2 Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sa to roboty, ktéore nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktore wynikly w trakcie realizacji robot.

Rozliczenie robodt nieprzewidzianych nastapi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokotu
Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robot i
sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji
w przypadku robot, na ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o
wykaz stawek i narzutow zataczony do oferty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty dodatkowe.

9.Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z



17.07.2002r., p0z.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca
1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989r., poz. 163 z poézniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania

wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. p0z.679 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

8. Rozporzadzenie nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w sprawie
Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego.

9. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. u. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pbzniejszymi zmianami.

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r. w sprawie
wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetlnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej.



| Nawierzchnie trawiaste:

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu zielenig W ramach
przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIiOR stanowi cze$¢ integralng czgs¢ dokumentacji projektowej 1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie zieleni.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, STWiOR.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow

Ziemia urodzajna — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.1. Nasiona traw

Nasiona traw najcz¢sciej wystepuja W postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow. Nalezy zastosowaé mieszanke na trawniki sportowe.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony sktad procentowy, klasg, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu zielenig mogg by¢ wykonywane rgcznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatorow

- watu gladkiego do uktadania trawnikow

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow

- sprz¢tu do transportu materiatow

4. Wymagania dotyczace transportu

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknac¢
trwatych odksztatcen 1 dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu

Tereny pod trawniki musza by¢ oczyszczone od gruzu i zanieczyszczen. Przy wymianie
gruntu na ziemi¢ urodzajng, warstwa ziemi urodzajnej wynosi 13cm. Teren powinien by¢
wyrownany 1 splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozsiana réwng warstwg |
wymieszana z kompostem oraz nawozami naturalnymi. Przed siewem nasion trawy ziemia



powinna by¢ watowana watem gladkim, a nastgpnie kolczatka. Siew powinien by¢ wykonany
w dni bezwietrzne. Okres siania — wiosenny, najpoznicj do polowy wrze$nia. Nasiona traw
nalezy wysiewac¢ W gestosci 2-4kg na 100 m2.

6. Obmiar robét.
Trawnik - m2 wykonanej zieleni

7. Podstawa platnosci
Zgodnie z czgécia ,,I Wymagania og6lne” pkt. 8. Podstawa ptatnosci.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste PN-R-67023 Materiat
szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy



11 Nawierzchnie utwardzone:

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWiOR stanowi cze$¢ integralng cze$¢ dokumentacji projektowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie zagospodarowania terenu w nawierzchni utwardzonych oraz warstw
podbudowy.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, STWiOR.

2. Materialy
2.1. Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawegdzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki 0 dwoch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
na dlugo$ci + 3 mm,
na szerokos$ci + 3 mm,
na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy,
grafitowy i brazowy. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie
powinna by¢ mniejsza niz 60MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Scieralnoé¢ kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.



3. Wymagania dotyczace sprzetu

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sluzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku
w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. Wymagania dotyczace transportu
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, CO gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Podloze

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,
mozna wykonywaé bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania.

5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudoweg, W zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkow gruntowo-
wodnych, moze stanowic:

grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem
itp.,

kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie,

podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Obramowanie nawierzchni opisano szczegoétowo w czgsci IV Obrzeza betonowe”
niniejszego opracowania.
5.4. Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].



Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ W granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na r6znorodnos¢ ksztattow i1 koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie

dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego
przez Zamawiajacego.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nast¢pnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypeklieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega

na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami:
pomierzenie szerokoS$ci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowos$ci wypelnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa z tolerancja
+0,5%.
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic€ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 5 razy na
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.



7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. Podstawa platnosci
Zgodnie z czgécia ,,I Wymagania og6lne” pkt. 8. Podstawa ptatnosci.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-06250 Beton zwykty - lub inna rownowazna

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego - lub inna rownowazna

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci —
lub inna rownowazna

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw - lub inna rownowazna
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza - lub inna rownowazna
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci hawierzchni planografem i tatg - lub
inna rownowazna



1V Obrzeza betonowe:

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzeza betonowego w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w STWIOR dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
obrzeza betonowego.

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:

-obrzeza betonowe o wymiarach 100x30x8cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do
komunikaciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czescei ,,I Wymagania ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci
,,] Wymagania ogdlne”.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania sg:

-obrzeza betonowe

-cement wg PN-EN-197-1 do zapraw cementowych,

-piasek do zapraw wg PN-EN 13139.

2.3. Betonowe obrzeza

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie obrzezy betonowych prefabrykowanych
0 wymiarach 100x30x8cm. ustawianych na przygotowanej podbudowie cementowo -
piaskowej. Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste,
a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

2.3.2. Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wyrobu

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia W zycie Rozporzadzenia
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

uprawnionych do nich wydania., nie moga by¢ zmieniane lecz zachowuja waznos$¢ przez
okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym ,,B” wystarcza deklaracja zgodnos$ci z Aprobatg Techniczna.

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym ,,B”, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnosci z Aprobatg Techniczng (gdy uzyskali uprzednio Aprobat¢ Techniczng) lub
znakiem CE, co oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z normg zharmonizowang

(PN-EN 1340; 2004).

Niezaleznie od rodzaju Deklaracji zgodnosci producent dostarczy ,.Swiadectwo jakosci-
Informacje o produkcie” dla dostawy elementow.



2.3.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza bezpieczne z nakladkg gumowsg mogg by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkoéw

2.4. Materialy na lawy

Lawa pod obrzeze wykonana zostanie z podsypki cementowo-piaskowej 1:4.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
12620, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.

Cement do zaprawy cementowej i podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN-197-1.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,,I Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomochiczego.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,,I Wymagania ogdlne”

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza bezpieczne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Betonowe obrzeza bezpieczne powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i
uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $érodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,I Wymagania ogolne”

5.2. Wykonanie koryta pod podsypke

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu.

5.3. Podsypka (lawa)

Podlozem pod ustawienie obrzeza betonowego jest podsypka cementowo- piaskowa, o
grubo$ci warstwy 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie
koryta i zaggszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawianie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym i obsiana trawa.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czescei ,,1 Wymagania ogolne”.



6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy bezpiecznych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami tablicy.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu betonowych obrzezy
bezpiecznych powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, okre§lone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke

b) podtoza z podsypki cementowo - piaskowej

C) ustawienie betonowego obrzeza bezpiecznego

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,1 Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza bezpiecznego.

8. Odbior robot

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,,] Wymagania ogolne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

-wykonane koryto pod tawe,

-wykonana podsypka.



V Obiekty malej architektury:

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem obiektow matej architektury.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy budowie placu
zabaw i obejmujg dostawe i montaz urzadzen wyposazenia

Wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikat na zgodno$¢ z Normg PN-EN-1176. Normy
te obowigzujag w panstwach Unii Europejskiej i s3 powszechnie uznane za najostrzejsze w
zakresie zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom korzystajacym z certyfikowanych urzadzen.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w czgsci ,,] Wymagania ogolne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z opisem
technicznym i STWIOR.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w cze¢sci
,,] Wymagania ogdlne”.

2.2 Material drewniany

Stosowaé tarcice sosnowg lita, z cigcia krzyzowego, bezrdzeniowa, suszong do 16%
wilgotnosci.

Przekrdj gotowej belki elementu konstrukcyjnych powinien by¢ profilowany czterostronnie o
zaokraglonych krawedziach, o wymiarach 100x100mm. Wszystkie elementy nosne winny
by¢ impregnowane cisnieniowo oraz malowane $rodkiem barwigco- konserwujgcym.
Impregnacja powinna by¢ przyjazna dla srodowiska, co oznacza lepsze srodowisko naturalne
I wicksze bezpieczenstwo dla dzieci.

2.3 Sruby
Konstrukcje nosne przyrzadow do zabaw wymagajg stabilno$ci.



— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— W szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— W grubosci: do +1 mm lub do —1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dla fat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

— W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— W szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci

— W grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci )
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze niS
+3 mmi-2 mm, )

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niS +3 mm i
—2 mm.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w cze¢sci
,,] Wymagania ogdlne”.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzgtu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, os§wietlone z dostateczng
wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dtugosci elementu do 20 mm

— W odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— W wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

—w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.



Belki powinny by¢ kotwione w §cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wicksze niz 18 cm.

Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek
powinny stykac¢ si¢ tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dhugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony
widocznej impregnowana impregnatem koloryzujacym

6. Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami zawartymi w STWiOR. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czescei ,,] Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:

Dla elementow konstrukcyjnych — ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji.

Dla szalowania, deskowania, uktadania gontow itp. — powierzchnia wykonana w m2.

8. Odbior robét

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci ,,I Wymagania ogolne”.

Roboty wymienione w STWIOR podlegaja odbiorowi czgsciowemu i koncowemu przez
komisje powotang przez inwestora: Gmina Debica, ul. Stefana Batorego 13, 39-200 Debica

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci ,,I Wymagania ogolne”.

9.1 Termin platnosci

Po komisyjnym odbiorze technicznym przyjecia placu zabaw przez Inwestora —termin
ptatnosci - 30 dni.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Polskie normy:

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

I projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspdlne dla
drewna

okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.



