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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany osSwiadczam, Zze niniejszy projekt techniczny zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczney.

(Podstawa prawna: Prawo budowlane, art. 34, ust. 3d, pkt. 3. (Dz.U. z 2023 r., poz. 682, 553,
967 z p6zn. zm.))

Adam Gugata
Nr upr.
OPL/2095/PWBS/22



2. CZESC OPISOWA

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Zamawiajgcego,

- Wytyczne Zamawiajgcego,

- Wizja lokalna,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
z pézniejszymi zmianami,

- Inne obowigzujgce normy i rozporzgdzenia.

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji centralnego ogrzewania dla lokalu
mieszkalnego nr 1 znajdujgcego sie przy Pl. Zeromskiego 9 w Strzelcach Opolskich.
Zmiana sposobu ogrzewania z etazowego na paliwo state, na ogrzewanie gazowe
zostata uwzgledniona w odrebnym projekcie instalacji gazowe;.

2.3. INSTALACJA C.O.

Instalacje c.o. projektuje sie jako wodng, dwururowg z zasilaniem dolnym. Przewody
wykonac z rur PEX $r. 16-25 mm tgczonych poprzez zgrzewanie.

Przewody instalacji c.o0. prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub w posadzce.

We wszystkich pomieszczeniach zaopatrywanych w ciepto przez instalacje
centralnego ogrzewania, przewidziano zainstalowanie grzejnikéw stalowych ptytowych
CV11, CV22 firmy PURMO Compact Ventil. Do kazdego grzejnika zamontowac
wkfadke zaworowg. Grzejniki wiesza¢ na scianach za pomocg typowych zawiesi
producenta. Zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi z blokadg
fabryczng nastawy temperatury od +16°C. Grzejniki podtgcza¢ poprzez przewody
prowadzone wzdtuz scian; podejscia do grzejnikdéw ,od Sciany”. Na podtgczeniach
poszczegolnych grzejnikow montowaé armature przytgczeniowg grzejnikdw
dolnozasilanych, katowg — specjalne zestawy przylgczeniowe wyposazone
w ogranicznik przeptywu.

Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez Sciany zabezpieczy¢
rurami ochronnymi, ktére wypetni¢ elastyczna masg. Mocowanie przewodow instalacji
centralnego ogrzewania przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg
ochronng, do scian budynku. Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) catos¢ instalacji
centralnego ogrzewania poddac proébie cisnieniowe;j.

UWAGA
W lokalu zamontowac regulator temperatury — sterownik pokojowy.

2.4. OBLICZENIA

Przyjete temperatury:

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna: -20°C

- roczna srednia temperatura zewnetrzna: 7,6°C
- pokoje: 20°C

Parametry wody centralnego ogrzewania: 55/45°C

Cisnienie robocze instalacji c.0.: 0,3MPa

Zapotrzebowanie na ciepto: 4478 W.

Zgodnie z odrebnym opracowaniem (projekt wewnetrznej instalacji gazowej) dobrano
kociot gazowy dwufunkcyjny o modulowanej mocy 5-25kW.
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2.5. PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI C.O.

Wytyczne badania szczelnosci instalacji mozna znalez¢ w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6”, wydanych przez COBRTI Instal.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywac:

- przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacja powinna by¢ odtgczona od zrédtfa ciepta.

Przed przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowaé. Polega to na
odtgczeniu armatury, ktéra moze zakiéci¢ prébe (np. zawory bezpieczenstwa,
naczynie wzbiorcze) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki).
Odtgczone elementy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji
powinno sie przytgczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,1 bar. Przygotowang do
proby instalacje napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

UWAGI KONCOWE

1. Instalacje c.o. wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

2. W sprawach watpliwych wykorzysta¢ nadzor autorski.

3. Wszystkie zamontowane urzgdzenia, materiaty i armatura muszg odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢c wazne decyzje dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2. CZESC RYSUNKOWA

- Rzut lokalu nr 1 —inst. c.o. — "1

Adam Gugata
Nr upr.
OPL/2095/PWBS/22



RZUT LOKALU NR 1 -1 PIETRO

WEJSCIE
DO LOK. NR 1

| ©=848 W Kociot gazowy
IH cv22/600 K#_C;{?)TA wg odrebnego ‘
If] 1200 mm =o,01m opracowania ‘
| A.0.1 +20 °C
i | Pwym: 838 W ‘
|
1) 2x 25x2,5 mm PEX ‘
| = ‘
2% 16x2.0 mm PEX | \1 2x 20x2,0 mm PEX
| I Lo N
| I !
:' “““““““ —T7
{ |
' 2x 20x2,0 mm PEX/- L 3
2 | ’ T \ ][ —
2x 16x2,0 mm PEX 0282 W
| o=662 w 2x 20x2,0 mm PEX CV11/800 POKOJ 2 =986 W :
H=3,31m CV22/600
||| 227600 600 mm 2x 16x2,0 mm PEX 1400 mm L1 UWAGI:
| A.0.4 +20 °C |
| | dwym: 962 W | | 1.  Rury instalacji prowadzi¢ natynkowo.
| — | 2. Przejscia przez $ciany wykonaé¢ w rurach ostonowych.
| \\ | 3. Przed montazem grzejnikéw zewryfikowaé w naturze ich
| N\ | wielko$é oraz usytuowanie.
! POKO | PRZEDPOKO) A
(| H=3,31m =33Im |
| _ A.0.3 +20 °C | OZNACZENIA:
| ¢>$'(r){12- 1+32109 ﬁ/ dwym: 270 W 2x 16x2,0 mm PEX |
2x 16x2.0 mm PEX | ym. ] _} projektowana instalacja c.o. zasilanie
Il | ) e — ———  projektowana instalacja c.o. powrot
. ®=1124 W
©=642 W POKOJ 3 CV22/600 projektowany grzejnik drabinkowy lub ptytowy np.
CV22/600 H=3,31m 1600 mm == purmo compact ventil v22
1000 mm A.0.5 +20 °C
Dwym: 1089 W . .
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